Detalles fachada torre E:1/25
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Planta estructura parking E:1/500

lluminacién vivienda duplex bloque
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Acometida y cuartos de contadores. Planta cota 0
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lluminacién vivienda 4 dormitorios torre
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1.Perfiles tubulares de fachada. Hechos de ceramica y anclados mediante tornilleria especial

2.Barandilla. Tubular metalica de 3cm de espesor anclada mecéanicamente mediante una pletina de 5mm. de espesor
3.Vierteaguas. Chapa de acero galvanizado de 3mm. de espesor, con junta de solpae cada 0,9m.

4.Perfil tubular de acero. De 5mm. de espesor como remate de fachada.

5.Cubierta transitable. Formada por capa de formacion de pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico EPS, membrana
separadora, membrana impermeabilizante, capa separadora, mortero de agarre, baldosa ceramica 200x200x30mm.

6. Anclajes de fachada. En acero con fijaciones regulables
7.Goteron. De hormigoén realizado in situ.
8.lluminaria empotrada. Downlight de la casa iguzzini.
9.Estor enrollable. Sistema atos, motorizado, de la casa Bandalux.
10. Falso techo. Suspendido de 1,5mm de espesor, de la casa Knauff
11. Anclajes falso techo. Perfileria de aluminio de la casa Knauff

12. Carpinteria exterior. Ventanas correderas de aluminio de la casa technal del tipo dos hojas correderas y una fija. Vidrio
climalit 4+4/12/4+4.

13.Pavimento interior. Aislamiento acustico a ruido de impacto de fibra mineral de espesor 1,5cm, capa de separacion,

mortero de agarre, rasetreles de madera, pavimento de madera teka.

14.Pavimento exterior. Hormigon ligero de formacion de pendientes, capa impermeabilizante, mortero de agarre, baldosa
ceramica 200x200x30mm.

15. Forjado. Reticular de espesor 35+5 cm. con casetones de hormigén
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Muro de pantalla 75cm espesor

Planta estructura torre tipo 1 E:1/300

S I 15| [
- JOoOood
R e
O [ R [
ﬁDDDDDDDD (]
0 [ R
[ [ [ [ R
ﬁDDDDDDDD ]
OOo0000

I 2 o
R O
mDDDDDDDDEDDDDDEDDDDDDDD%

CICIC]
I A o

000
00000 -+ - =— -+ - =000d0 -

LI

IR EH]

I I | |
I
1 O
I
%DDDDDDDD
I I | |
I

OO0

DOO0000000000000000000000
I O O

Planta estructura torre tipo 2 E:1/300

[

0 o

|
- HHEEEE -

I |

CICIC]

Lo
Lo

LI
- HHBEEER - =
s |
' OOoo
T - -=
D000 0000 ¥ 00000

I | s

[0
HN

B B,
|
1

-
P

OOoe -+ - 0ga0d
EEEE DOoooad
R o
D00000000000000
DDDDD@D DDDDDD@
050 I
D00000000000000
1 o
DOOd ooood .
o i e
oooog
0 [
[ [ A
1 o
oooog
| [ e
OOoog oooog.
ODO000 N 000000000
R o o
DDDDD@D DDDDDD@
00 O
R o o
1
0000  0oOoodg
[ R O o o o [

Muro de hormigén 50cms

Detalle de forjado

# 26 c/20 cm

<
o

Junta de dilatacién
Material de
separacién de junta Zuncho de borde

Forjado o losa

|

Forjado o losa

Planta tipo

Caracteristicas del forjado

-Forjado aligerado bidireccional con nervios
realizados "in situ"

-Intereje = 1m con caseton perdido de
hormigon

-Espesor 40cm (35+5)

-Armadura de reparto 20x2085

-Losa de 35cm de hormigdn visto

-Pilares HEB400

CARGAS ESTIMADAS

Concargas

Peso propio del forjado 4,50 KN/m2

Pavimento y Tabiqueria 1,00 KN/m?2

Concargas Total G=5,50 KN/m=2

Sobrecargas

Publica concurrencia 5,00 KN/m2
) 0,20 KN/m?2

Nieve

Sobrecargas maximo G=5,20 KN/m?2

NOTAS

J.D. = junta de dilatacién goujon cret

Muros de hormigén armado e=40cm
Pilares 50x50

CIMENTACIONES

Losa de cimentacién Dimensiones(cm)
Canto 80

MURO de sétano 50

Cota de cimentacion -5.00m

CUADRO DE CARACTERISTICAS
DE LOS MATERIALES

HORMIGON

LOCALIZACION TIPIFICACION  [N.Cont/| Coef. Seg.

cimientos y muros | HA-30/B/40/1la | estad. 1,5

hén limpieza HM-10/B/40/11a | estad. 1,5

forjados y soleras HA-30/B/20/Ila | estad. 1,5

HORMIGON (otras especificaciones)

CEMENTO RELACION A/C | TIPO DE ARIDO
CEM-I c>300Kg/m3 A/C<0,5 caliza de machaqueo
ACERO

LOCALIZACION TIPIFICACION | N.Cont| Coef. Seg.
armadura B 500 S normal 1,15
m. electrosoldada B 500T normal| 1,15

recubrimiento nominal

[N
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LOCALIZACION ESPESOR(mm)
caras con encofrado u
i h. de limpieza 50
cimientos y muros
caras hormigonadas
contra el suelo 80
resto elementos todas las caras 35
EJECUCION
TIPIFICACION DEL HORMIGON HORMIGON
" L - Coef. Seguridad
ELEMENTO Modalidad Coeficiente parcial | Resistencia de Tipo de Accion |Nivel de Controll 7T peray
ESTRUCTUAL  |Tipo de hormigén| de Control de seguridad calculo Permanente | Normal 1.00 | 1.50
Cimentacion HA-25/B/40/11-a | Estadistico (3) 1.5 (acc. 1.3) 16.7 N/mm?2 Perm. no cste. | Normal 1.00 1.60
Forjados HA-25/B/20/11-a | Estadistico (3) 1.5 (acc. 1.3) 16.7 N/mm?2 Variable Normal 1.00 1.60
Zunchos HA-25/B/20/1I-a | Estadistico (3) 1.5 (acc. 1.3) 16.7 N/mm?2 Accidental Normal 1.00 1.00
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lluminacién vivienda duplex blogue E:1/100
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Sistemas de iluminacién. Planta baja
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lluminacién vivienda duplex blogue lluminacién vivienda 4 dormitorios torre
I Contadores
PASILLO-ACCESO (8,00 m) RECIBIDOR (8,00 m)
€1_Un punto de luz cada 5 m > se colocan 3. €1_Un punto de luz cada 5 m --> se colocan 1. 7 i
C€2_Una base de enchufe cada 5 m —>se colocan 2. €2_Una base de enchufe cada 5 m > se colocan 1. § Riti
BARO BARO —— Red de acometida a edificacion
C1_2 puntos de luz. C1_2 puntos de luz.
C5_2 bases. C5_2 bases. © Toma red general
COCINA (13,4 m2) COCINA (13,4 m2)
C1_Unp cada 10m2-> 3 puntos.
C2._5b: tor y frigorffico)
C3_2b: y homo).
C4_1 base las ).
C5_3 b
1 puntc
TERRAZAS (6y8m2) TERRAZAS (6y8m2)
C1_Un punto de luz cada 10m2 —> 3 puntos. C1_Un punto de luz cada 10m2 > 4 puntos.
PASILLO COMUNITARIO PASILLO
C1_Un punto de luz cada 5 m €1_Un punto de luz cada 5m—> 2 puntos.
2 DORMITORIO 1,2y 3
< z cada 10m2 —> 2 puntos. C1_Un punto de luz cada 10 m2 > 2 puntos.
C2_Una base de enchufe cada 6m2 > 2 bases (seran mltiples para el receptor de TV) €2_Una base de enchufe cada 6m2 > 2 bases (seran multiples para el receptor de TV)
\ C€9_Una toma cada 10 m2—-> 2 tomas. €9_Una toma cada 10 m2 —> 2 tomas.
/ DORMITORIO 3 DORMITORIO 4
| C1_Un punto de luz cada 10m2 —> 2 puntos. C1_Un punto de luz cada 10m2 > 3 puntos.
€2_Una base de enchufe cada 6m2 —> 4 bases
€9_Una toma cada 10 m2 —> 3 tomas.
SNNIN - SALON-COMEDOR SALON-COMEDOR
C1_Un punto de luz cada 10m2 > 4 puntos. C1_Un punto de luz cada 10m2 > 4 puntos.
C2_Una base de enchufe cada 6m2 > 6 bases (seran mltiples para el receptor de TV) €2_Una base de enchufe cada 6m2 > 6 bases (seran multiples para el receptor de TV)
C€9_Una toma cada 10 m2—-> 4 tomas. €9_Una toma cada 10 m2 —> 4 tomas.
= luzen pared 75 base enchufe 10/16 A 75 baselavavaiilas 16 A O interfono
unto de luz 1 luminaria fluor nt
AW P ~~ base enchufe 25 A @ pulsador uminaria fluorescente
Ao interruptor =} caja general de proteccion
P 7S enchufe secadora E zumbador
conmutador : - st i
<o> 7~ base termo 16 A @ toma de television £ cuadro de distribucion
iy .
<@> conmutador con temporizador 7~ base lavadora 16 A

® conexion telefonica m] videoportero

Downlight pendular de Erco

Hormigén visto
Falso techo placas knauf 30 cm

Falso techo placas knauf 10cm
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Falso techo de lamas de aluminio

|

ERCO Compact 100 Downlight

con ente microprismatica
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Downlight de Erco empotrada en falso techo
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_H_ Banco iluminado con luminarias
empotradas

~— Luminaria Morella

Tubo fluorescente empotrado lineup de iguzzini

Baliza de Iguzzini

ERCO Zylinder Downlight pendular




