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A.-Pavimento E.-Estructura
Al. Pavimento ceramico exterior El.  Losade cimentacion 0.5 m
A2.  Mortero de agarre E2.  Geotextil antipunzante
A3.  Capade arena E3.  Membrana impermeable
A4.  Pieza terrazo a micrograno negro pulido E4.  Capa mortero de cemento
AS5.  Canaldn chapa de acero inoxidable E5.  Hormigén de limpieza
A6. Hormigon de pendientes E6.  Junta de hormigonado
A7.  Pasamanos metalico E7.  Armadura inferior 2 mm
AS8.  Barandilla vidrio seguridad 10 mm E8.  Armadura superior 2mm
A9.  Tarima gran formato E9.  Armadura de solape
. Armadura de reparto
B.- Cerramiento/ Acabado . Losa alveolar
B1.  Vierteaguas de chapa metélica plegada . Losa de hormigoén 0.2 m
B2.  Carpinteria de madera . Capa de compresion HA
——— L —— T — T —— =1 7 77777 — ) B3 Lamas de madera . Muro de hormigén armado. HA 35
B4.  Panel de madera laminada . Terreno saturado
B5.  Chapa de zinc . Viga hormiglén xxx mm xxx mm, bbb bbb bbb b b b

B6.  Panel carton-yeso ]
B7. Estructura auxiliar
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