
















































































































01.01 _ Análisis del lugar _ Almagro

El paisaje manchego es mundialmente conocido, gracias a la gran obra maestra universal de la literatura, “Don Quijote de la Man-

cha”. Aún así, emociona el comprobar, contrastar y corroborar las imágenes mentales con la realidad. La emoción que siempre se 

tiene o se intuye cuando se está en un lugar histórico.

Este contacto con el Paisaje manchego puede darse de manera estática, en una de esas paradas que se realizan durante un viaje. 

Pero, casi con seguridad, este contacto se da la mayor parte del tiempo en movimiento, a gran velocidad. Por carretera o en un 

vagón de tren. Por ello, quiero enumerar rápidamente ciertos elementos que recuerdo de este viaje de aproximación al lugar del 

proyecto.

- Carreteras que parecen no tener fi n

- Manto ocre-verdoso

- Parcelaciones agrarias

- Manto salpicado por árboles y pequeñas construcciones que parecen dejadas caer.

- Bares de carretera

- Centrales eólicas

- Los molinos

- Suaves colinas de escasa altidud

- El horizonte

 E L   P A I S AJ E   M A N C H E G O
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Almagro, ciudad enclavada en el corazón del Campo de Calatrava. Distante 22 km de la capital, Ciudad Real y a 200 km de Madrid.

ORÍGENES

Se desconoce exactamente el pasado prehistórico, pero es probable que existieran asentamientos en la Edad de Bronce o poblacio-

nes Ibéricas ya que se han encontrado algunos restos en las Casas Maestrales y por el exterior del casco urbano.  Con los romanos 

se trazaron los primeros asentamientos, los cuales interesan la tipología de casa romana. En época islámica, los nuevos asentamien-

tos  se desarrollaron sobre los ya existentes y también infl uirán por sus materiales y formas a futuros desarrollos urbanos.

Siglo XIII.

Tras la reconquista y la batalla de Las Navas de Tolosa, será fundamental la infl uencia de las órdenes militares, repoblando estos 

territorios y confi gurando un nuevo orden social y económico que infl uirá a nivel urbanístico y social en las poblaciones. Almagro pasó 

a ser corte de Los Maestres y cabeza administrativa de la orden de Calatrava. 

Así Almagro fue fundada de nueva planta por los Maestres Calatravos al comienzo del siglo XIII, aunque sobre un asentamiento 

existente. Los maestres la elegirían en el siglo XIII como lugar de residencia y centro gubernativo de sus posesiones. En cuanto a 

formas y funciones se organizó como las llamadas “bastidas”, y los primeros pobladores procederían de tierras del norte de Castilla, 

y de comunidades mudéjares y judías o moriscas.

Siglo XIV.

La villa está amurallada, tiene una parroquia, San Bartolomé el Real,edifi cios públicos como las carnicerías, el alholí o pósito, la cár-

cel, casas del Concejo y un castillo absorbido por las Casas Maestrales.

Siglo XV.

La incorporación del maestrazgo a la Corona en 1487, no variará la situación, apenas un cambio de inquilino, ahora las Casas Maes-

trales serán habitadas por el Gobernador.

En 1493 Cisneros dirige la fundación del monasterio de franciscanos de Santa María de los Llanos, que se anexionará la iglesia del 

mismo nombre, también desaparecido.

Los problemas fi nancieros del emperador Carlos hicieron a los banqueros alemanes Fugger, benefi ciarios de las rentas de las minas 

de Almadén y los vincularon a Almagro, trayendo consigo a sus administradores; los Wessel, Xedler, ....

Siglos XVI y XVII.

La presencia de estos banqueros alemanes Fugger de Ausburgo confi gura la época dorada de Almagro. En ellos se centralizan las 

actividades económicas referidas al azogue y la manufactura de la lana. Tenían privilegios concedidos por parte de la corona y rela-

tivos al monopolio de las minas y a un gran costo social y humano.

La villa crece y se embellece, sale de las murallas creándose los arrabales de San Pedro, Santiago, San Ildefonso, San Juan, San Se-

bastián, San Lázaro. El clavero Fernando Fernández de Córdoba funda el monasterio y universidad de Nuestra Señora del Rosario, 

el comendador mayor D. Gutierre de Padilla el Hospital de la Misericordia y el Monasterio de la Asunción de Calatrava, se construyen 

la iglesia parroquial de Madre de Dios, el convento de la Encarnación, las ofi cinas de los Fugger y multitud de casas particulares, se 

reforman la iglesia de San Blas, la Plaza, el Ayuntamiento, etc.

La crisis de los últimos años del siglo XVI y comienzos del XVII no frena la fi ebre constructora en Almagro, los franciscanos levantan 

el Convento de Santa Catalina, se instalan los agustinos, los jesuitas, los hermanos de San Juan de Dios y construyen su palacio los 

ascendientes del Conde de Valdeparaiso.

Siglo XVIII.

Almagro durante el siglo XVIII, será capital (1750-1761) gracias a los buenos ofi cios del Conde de Valdeparaiso, ministro de Hacien-

da, que también promovió la construcción de un Cuartel de Caballería. Al peder la capitalidad, Almagro recibió el título de ciudad, una 

ciudad en buena posición económica que contaba con una fábrica de blondas y fue afectada por el terremoto de Lisboa.

Siglo XIX.

La confi guración urbanística y formal que apenas ha variado a lo largo de los siglos hasta el Siglo XIX, en lo que arquitectura popular 

se refi ere. Sin embargo, la arquitectura relacionada con la nobleza o el poder económico o eclesiástico, sí se ve infl uida desde el 

Renacimiento y el Barroco, hasta el Siglo XIX. 

La invasión francesa, las guerras carlistas,  la desamortización de la iglesia, la ciudad sin fuerzas, sin universidad, sin recursos, ..... 

A pesar de todo, los almagreños confían en el futuro de una ciudad moderna con Plaza de Toros (1845), telégrafo (1858), ferrocarril 

(1860), cuartel provincial de caballería (1863) casino y teatro (1864), luz eléctrica (1897). En1886 se derriban las murallas y puertas 

de la ciudad.

Siglo XX.

Movimientos de fi nales del XIX y comienzos del siglo XX como el modernismo y el racionalismo apenas actuarán a nivel epidérmico 

por el atraso de todo tipo que afectó a estas tierras y que se agravó con el posterior despoblamiento territorial en la fase del franquis-

mo tras la posguerra europea. Paradójicamente este aislamiento ayudó a conservar muchas poblaciones a efectos patrimoniales, a 

diferencia de muchas poblaciones costeras o de mayor riqueza.

En los años 50 de este siglo se restaura el Corral de Comedias, la continuación del Ayuntamiento y el conjunto de la Plaza Mayor. 

En 1972, Almagro es declarada Conjunto Histórico-Artístico. Se restauran y rehabilitan edifi cios, no solo iglesias o palacios, sino 

también modestas viviendas, ermitas y nace el Museo del Teatro, que en el año 2004 se reubica en el recién rehabilitado edifi cio de 

los Antiguos Palacios Maestrales. Almagro se ha convertido en el referente regional de la cultura y en particular el teatro, incluso a 

nivel nacional e internacional.

A L M A G R O
B R E V E   R E C O R R I D O   H I S T Ó R I C O
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Almagro (Provincia de Ciudad Real) se corresponde bastante bien con la descripción que realiza Carlos Flores en su libro “Arqui-

tectura Popular Española” :

“Los pueblos manchegos poseen, en general, un carácter urbano más acusado que otras regiones, con una planta que se articula 

a lo largo de dos elementos por lo general claramente diferenciados: la Calle Mayor y la Plaza, esta está frecuentemente asoporta-

lada. Los pueblos manchegos son blancos en su mayoría como consecuencia de la costumbre de blanquear cada año las fachadas 

con una o varias manos de lechada de cal…”

En el caso de Almagro, esta trama está constreñida, debido a que el centro histórico estuvo amurallado hasta el Siglo XIX. El de-

rrumbe de las murallas dió lugar a la Ronda que rodea al Centro.

Podemos considerar que la imagen de la población se basa en una trama homogénea blanca de arquitectura popular, articulada 

mediante dos elementos urbanos de gran signifi cación: la Calle Mayor y el elemento Plaza. En el caso de Almagro esta trama está 

constreñida debido a que el centro de la ciudad estuvo amurallado hasta el Siglo XIX. En las zonas de contacto de las manzanas 

con el paso de la antigua muralla, las manzanas se adaptan y adquieren formas triangulares.

La característica morfológica principal de la casa manchega es el patio. Éste proviene de la tradición mudéjar y mozárabe (cabría 

pensar incluso sobre la infl uencia de la casa romana). Las casas son bastante opacas al exterior, abren escasos y desordenados 

huecos  a la calle. El acceso se sitúa en el extremo de la fachada, para no interrumpir la libre disposición de la crujía principal. Ésta 

disposición permite vistas diagonalizadas al patio desde el acceso. En su interior la casa se abre totalmente al patio, el cual articula 

todo el programa.

De esta trama de casas blancas de planta baja más 1, sobresalen los edifi cios singulares. Iglesias, edifi cios públicos, ... Adquieren 

un carácter rotundo, y  pueden verse desde la lejanía. A su vez adquieren tonalidades distintas al blanco del manto de viviendas 

debido al uso de materiales como la piedra, o el ladrillo visto o los muros de adobe tambien vistos.z

La Plaza Mayor es el verdadero centro neurálgico de la ciudad. Sólo debemos consultar cualquier plano de la ciudad para com-

probar que es un espacio libre realmente grande justo en el centro. Un espacio generoso y ordenado, en el cual desembocan las 

arterias más importantes de la ciudad.

E L   P A I S A J E   U R B A N O   D E   A L M A G R O

Calle de Santa Ana Llegada a la Plaza Mayor por la Calle Mayor de Carnicería

Panorámica de la Plaza Mayor

Plaza Mayor en Rojo / Ronda de la antigua Muralla en Amarillo / Calle Mayor en Azul
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A L M A G R O

Carlos Flores (antes mencionado) indica que existen aspectos comunes o de parentesco claramente perceptibles entre:

• Espacio interior - privado (El patio)

• Espacio interior - público (Corral de Comedias)

• Espacio exterior – público (Plaza Mayor)

Además, comenta lo siguiente:

“Cambian el uso, la función, la escala y el carácter urbanístico y sociológico. Sin embargo es evidente que existen afi nidades 

de una absoluta realidad. El patio como una pequeña plaza interiorizada. La plaza como un patio que se ha hecho al ambiente 

externo. Ésta constituye un conjunto a escala urbanística realizado según un proyecto previo. Esto dota al espacio de un carácter 

unitario pero que sin embargo mantiene un cierto espíritu popular, incluso en las formas.”

Veo muy interesantes estas relaciones o vínculos. Relaciones entre lo urbano y lo doméstico, entre lo popular y lo institucional, 

entre lo público y lo privado. Pienso que puede ser una ampliación del concepto de casa. El patio como lugar de encuentro de la 

familia; la plaza como lugar de encuentro de las familias o de la gran familia que vive en la gran casa que es la ciudad.  A su vez  

el Patio, el Corral y la Plaza como lugares de interacción, de relación. Como lugares de representación,  como patios de butacas, 

como corralas. De hecho la red de espacios escénicos  del Festival de Teatro Clásico de Almagro contiene: el Patio de la Casa de 

los Miradores, del Palacio de Valparaíso y el Patio Mayor y la propia Plaza. Además lo componen Interiores de Iglesias a modo de 

Halls urbanos. En este caso es curioso observar las relaciones que se establecen. Ahora nos encontramos con espacios morfológi-

ca y conceptualmente  opuestos: el vacío exterior frente al interior. Pero, sin embargo, desempeñando la misma función.

En resumen: Espacios para observar y ser observados. Los Escenarios  donde se representan la vida de la ciudad

R E L A C I O N E S

Plantas de un modelo de Arquitectura popular en Almagro

Vivienda en la Plaza Mayor

Patio de la plaza del Corral de Comedias

Patio de vivienda unifamiliar en Almagro

Plaza mayor

Corral de Comedias
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. Crear un nuevo espacio escénico e integrarlo en la trama urbana.

- Crear un lugar de encuentro (plaza) que no compita en escala con la Plaza Mayor.

- Crear una referencia urbana (elemento singular) pero manteniendo el respeto al entorno y a la imagen de la ciudad.

P L A N O   DE   A L M A GR O 
E  1 : 10 000

N

O B J E T I V O S   G E N E R A L E S
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ACCESO TRÁFICO RODADO

A C C E S O S   A   L A   C I U D A D
E  1 : 5000 

N
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C O N E X I O N E S
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El solar tiene una superfi cie aproximada de 5050,50 m2.

Se sitúa en la zona Norte-Este del Centro Histórico.

Su posición está muy próxima a dos de las principales puertas de la ciudad:

• El fi nal de la Calle de los Bolaños, o lo que es lo mismo, el acceso Este a tráfi co rodado. Además en este punto, y casi ha 

 ciendo esquina con la Calle del Campo de Calatrava , se sitúa la estación de autobuses y una bolsa de aparcamiento fren 

 te al antiguo Claustro de los Dominicos.

• El fi nal del paseo de la Estación, que conecta la ciudad con la estación de tren.

Por tanto, esta ubicación intermedia entre el acceso a Almagro y la Plaza Mayor (Centro neurálgico de la ciudad), debería convertir al 

Centro de Artes escénicas en un punto de entrada. Sin embargo, el solar presenta condicionantes que matizan este hecho.

E L   S O L A R

1. Pánorámica del solar desde la terraza de una de las viviendas que dan a la Calle Elvira    

2. Pánorámica del solar desde el Callejón de los Moros

e 1 : 2000
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• El solar tiene una gran superfi cie y un perímetro bastante irregular (con muchas direcciones). Esto es consecuencia de lo co-

mentado anteriormente: del encuentro entre manzanas relativamente regulares con la ronda, que da como resultado manzanas 

triangulares 

• El solar no da directamente a la Ronda de Calatrava. Este hecho cambia totalmente el modo de entender la propuesta. El frente 

de fachada más largo del solar (100 metros de longitud aprox.) no da a una calle relativamente ancha como es la Ronda de Cala-

trava, sino al Callejón de los Moros. Este es una calle de escasa anchura y al que dan “ las traseras” de algunas de las viviendas 

cuyo frente sí da a la Ronda.

• En el cruce entre el Callejón de los moros y el Callejón del Águila se produce un ensanchamiento y aparece la única esquina que 

da a calle del Solar. Deberá tenerse en cuenta.

• En la Calle Elvira aparece el vacío de una parcela lo que prodce un acceso estrecho desde esta calle a lo que es el grueso del 

solar. 

• En realidad, el solar se encuentra aislado de las conexiones o rutas que unen los espacios escénicos del Festival Internacional 

de Teatro Clásico. Es decir, se encuentra en una zona aislada de la red de espacios escénicos del festival. 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS URBANÍSTICO

1. Vista desde la Calle de la Trecia hacia el Callejón de los Moros 2. Vista desde el Callejón de los moros hacia el Callejón de 
los Moros

3. Vista desde la Ronda hacia el Callejón 
del Águila

4. Vista de la Calle Elvira al Acceso del solar por esa calle

Ronda de Calatrava

Conexiones entre los Espacios escénicos del Festival Internacional de Teatro Clásico

Conexión con el Solar del Centro de Artes escénicas
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A continuación se explica el proceso de defi nición de la propuesta con los factores que afectal a esta. De estos factores, ha sido El 

Lugar el que más ha infl uido.

E L     P R O G R A M A

El programa de necesidades propuesto por el Taller4 responde a los requisitos espaciales y funcionales para el correcto desarrollo 

de las actividades propias de un centro de arte escénicas.

El programa es de carácter abierto y orientativo. Se especifi can usos. Sin embargo no se indican los metros cuadrados o aforos con-

cretos de todos los espacios, sí de algunos. Esto permite desarrollar las propuestas  con mayor fl exibilidad.

PROGRAMA DEL CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS:

ZONA PÚBLICA:

• Vestíbulo

• Taquillas

• Recepción

• Guardarropía

• Sala para representaciones con un aforo de 400 personas

• Caja escénica

• Cafetería

• Aseos

ZONA RESTRINGIDA:

• 4 x Camerinos individuales

• 2 x Camerinos colectivos

• Muelle de descarga

• Montacargas

• Almacén

ZONA DOCENTE:

• 4 x Aulas para 25 alumnos

• 2 x Salas de ensayos de 200 m2

• Biblioteca

• Aseos

ZONA DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

• 2 x despachos

• 1 x Sala de reuniones

Imágenes maqueta 1:500
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L A    I D E A

La idea del proyecto surge de la observación de la morfología y características del propio municipio de Almagro. 

Surge de esa idea de zócalo blanco de viviendas con patio del que sobresalen los volúmenes de los edifi cios singulares.

La propuesta consta a grandes rasgos de dos elementos claramente diferenciados. El Zócalo y la Caja escénica.

Idea general en sección

Estudio - Idea general en volumen y en sección

E L    Z Ó C A L O

Es la parte de la propuesta en contacto con el terreno. La que acoge la mayor parte del programa y la que caracteriza el espacio 

público urbano de la propuesta. Por tanto, es responsable de dialogar con la ciudad. Este diálogo se basa en el respeto, pero sin 

renunciar al propio carácter contemporáneo de la propuesta.

DECISIONES A NIVEL URBANO SOBRE EL ZÓCALO:

• Carácter unitario

• Materialidad blanca en fachada

• Crear un espacio previo de acceso en el cruce del Callejon de los Moros

• Respeto a las alturas de cornisa (Hcornisa=6 metros) en las fachadas que dan a la calle.

• Defi nir el perímetro del solar, permitiendo la permeabilidaden planta baja. De este modo se crea una continuidad en cota 0 entre 

los distintos ámbitos públicos los cuales tienen diferente carácter.

Continuidad y permeabilidad en parte del solar en cota 0 Primeras ideas del zócalo. Defi nición del perímetro del solar
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E L    Z Ó C A L O

DEFINICIÓN GENERAL DE USOS DEL ZÓCALO:

Los usos que contiene el zócalo son los siguientes: 

- ZONA DOCENTE

- ZONA  ACCESO CARGA Y DESCARGA

- ZONA ADMINISTRATIVA Y CAFETERÍA

- PLAZA: Vacío abrazado por los usos anteriores. es el principal espacio público de la propuesta.

- EL VESTÍBULO: Como espacio a doble altura contenido en el zócalo y que articula al resto de la propuesta. Existe una conexión y 

transparencia entre la plaza y el Vestíbulo

- LA SALA: Situada al fondo del solar. Concebida igual que la plaza como un vacío en el zócalo.

ZONA DOCENTE

ZONA ADMINISTRATIVA Y CAFETERÍA

ZONA ACCESO CARGA Y DESCAR-

PLAZA

VESTÍBULO

LA SALA

Boceto, articulación de la planta del zócalo

BANA PÚBLICA
ASEOS + NÚCLEO 
VERTICAL

BANDA DE SERVICIO A LA SALA
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E L    Z Ó C A L O

DEFINICIÓN DE ALINEACIONES _ LÍNEAS DEL PROYECTO ENCUENTRO DE ALINEACIONES MEDIANTE GIRO EN LA ZONA DEL VESTÍBULO. 

Existe una búsqueda de continuidad en las líneas del proyecto.
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E L    Z Ó C A L O

ÁMBITOS A NIVEL URBANO:

A nivel urbano la propuesta consigue ceder una gran superfi cien de uso público. Esta superfi cie, sin embargo, está contenida y en-

marcada por el Centro de Artes Escénicas, que en todo momento defi ne el perímetro del solar.

La propuesta delimita y caracteriza el espacio público, creando los distintos ámbitos descritos.

Espacios Calle + Espacio ajardinado Espacios aporticados - Espacios en sombra Espacio Plaza
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E L    Z Ó C A L O

ESQUINA CALLEJÓN DEL ÁGUILA CON CALLEJÓN DE LOS MOROS 

Se ha estudiado a fondo el tratamiento de este punto singular del solar. Se han utilizado los siguientes recursos:

• Interrupción de la pieza docente. Esta pieza elevada se interrumpe y alinea con el testero de la pastilla de viviendas de enfrente 

El Callejón de los Moros. Los muros-cerramientos de esta pieza no tocan el suelo.

• Se defi ne el frente del Callejon del Águila mediante una fi la de árboles. Árboles de gran porte que defi nen la calle pero dotan de 

permeabilidad.

• Remate del testero de la medianera de la última vivienda del callejon de los moros mediante el corredor exterior público. La 

cubierta de dicho corredor exterior se inclina para adaptarse a la altura de cornisa y sigue su camino a modo de muro hasta el 

terreno para rematar la medianera antes nombrada.
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E L    Z Ó C A L O

LA ZONA AJARDINADA

• Se encuentra frente a la Zona de la Administración y junto a la Cafetería. 

• Se conecta en planta baja con la Plaza, a través de la Zona aporticada

• Desde la Calle Elvira, se accede a esta zona ajardinada a través de un estrechamiento 

• Los Muros de hormigón blanco encofrados con tablillas de madera envuelven todo el conjunto para dotar de unidad
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L A    C A J A    E S C É N I C A

La sala  del Teatro, a diferencia de la plaza, se “tapa” mediante un volumen puro que “fl ota” sobre esta. Ya que la caja no apoya di-

rectamente sobre el zócalo, permite el paso de la luz a través de una pequeñarasgadura horizontal.

Este prisma puro, contiene el peine del teatro y otros usos que completal el volumen. En concreto estos usos son los de Salas de 

ensayo y los espacios para climatización

Estudio - idea de la sección de la caja escénica
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E L    D I B U J O    C O M O    M É T O D O

El dibujo ha sido una herramienta esencial en todo el proceso de proyecto.

Los bocetos presentes, muestran distintos momentos en la evolución de la propuesta a lo largo del proceso de proyecto.

Vista desde el Callejón del Aguila hacia la plaza

Vista desde el cruce entre el Callejon de los Moros y el Callejón del Águila

Vista desde la plaza hacia el Callejón del Águila

Vista desde el vestíbulo hacia el Vestíbulo del Centro de Artes Escénicas
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E L    D I B U J O    C O M O    M É T O D O

Vista del Vestíbulo Estudios del techo acústico Primeros estudios de la estructura de la Caja escénica
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O T R A S   D E C I S I O N E S   A   N I V E L   P R O Y E C T U A L

ORIENTACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL ZÓCALO EN FUNCIÓN DEL USO DE ESTOS. 

Se ha procurado orientar la zona de la biblioteca a norte-este disponiendo el cerramiento enrasado a su fachada. Al contraro, en la 

zona de la administración la cual se orienta a sur, el cerramiento se retranquea.

USO DEL RECURSO DEL PATIO EN LA ZONA DE AULAS.

Las aulas se han diseñado a doble altura y por cuestiones de la propuesta se han tenido que orientar a sur-este. Sin embargo, los 

huecos de estas aulas se abren a estrechos patios. Los patios impiden la entrada del rayo de luz directo, con lo que se consigue una  

luz difusa en las aulas por medio del rebote en los muros de hormigón blanco de los patios. 

USO DE FACHADA VENTILADA CERÁMICA EN LA CAJA ESCÉNICA

La fachada empleada es una fachada ventilada cuya hoja exterior estácompuesta por 

piezas cerámicas 

que crean una camará de aire ventilada con la que disipar las ganancias de calor 

acumuladas por la radiación solar.

En verano:

Las Piezas cerámicas tienen una gran capacidad para acumular la energía provocada 

por los rayos ultravioletas. Esta energía se expulsa, parte al exterior, y parte al interior 

de la cámara ventilada, que es disipada por el aire que circula por la cámara.

En invierno:

La cámara ventilada funciona como colchón térmico, con lo cual se garantiza una 

reducción considerable en las transmisiones térmicas desde el interior, aminorando 

los consumos energéticos

LOS ÁRBOLES DEL PROYECTO.

He optado por  dos tipos de árboles, ambos de gran porte:

• Plátano (Plátanus hispánica): Quería un árbol de hoja caduca y de gran porte.

• Ciprés (Cupressus): Necesitaba un árbol con la esbeltez sufi ciente para disponerse en los patios  del proyecto. 

En la zona ajardinada se prevee a su vez, la plantación de plantas aromáticas (como jazmín y romero) y la disposición de setos 

lineales de ciprés.

Ciprés (Cupressus) Plátano (Plátanus hispánica)



01.03 _ Descripción del Proyecto

O T R A S   D E C I S I O N E S   A   N I V E L   P R O Y E C T U A L

DISPOSICIÓN DE ESPACIOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS MÁQUINAS CLIMATIZADORAS ZONALES.

Desde la fase de proyecto se ha previsto cuatro espacios para alojar las máquinas de climatización.

- EN LA ZONA DE LA BIBLIOTECA EN LA PLANTA PRIMERA (En el zócalo): Aquí se alojarán las máquinas que den servicio a la 

bliblioteca, a las aulas y a parte del Vestíbulo principar.

- EN LA ZONA DE ADMINISTRACIÓN (En el zócalo): Aquí se alojarán las máquinas que den servicio a la administración, a la cafe-

tería, a parte del Vestíbulo principal y a todo el secundario.

- EN LA CAJA ESCÉNICA SOBRE LAS SALAS DE ENSAYO: Las máquinas alojadas en estos dos espacios darán servicio a las 

Salas de ensayo, a la Sala del Teatro y a los camerinos y vestuarios

En función de los espacios a tratar se transportará el aire ya tratado mediante conductos de aire, o el líquido refrigerante que luego 

enfriará el aire en Unidades Terminales ( Tipo Fan-coil). En ambos casos el transporte se dará por falso techo. Este sistema se expli-

cará en el correspondiente apartado de acondicionamiento.



01.03 _ Descripción del Proyecto

RESPUESTA AL PROGRAMA DE NECESIDADES

PLANTA 0_Cota +0,00 m  

  
00_00_ESPACIO PÚBLICO EXTERIOR m2
00_01_ Plaza 833,28

00_02_ Espacio exterior aporticado 1043,01

00_03_ Zona exterior ajardinada 403,83

00_04_ Almacén de apoyo 10,1

 2290,22
01_00_CIRCULACIÓNES-SERVICIOS GENERALES  

01_01_Vestíbulo principal 381,64

01_02_Vestíbulo posterior 150,24

01_03_Aseos 01 46,03

01_04_Aseos 02 29,9

01_05_Patio posterior 46,04

01_06_Núcleo  vertical - público (sup total) 27,49

 681,34
02_00_CONTROL  

02_01_Información - guardaropa - taquilla 43,28

02_02_Almacén de apoyo 14,63

 57,91
03_00_ZONA DOCENTE  

03_01_Aula teórica 01(x2) 68,9

03_02_Patio 01(x2) 14,82

03_03_Aula teórica 02 48,52

03_04_Patio 02 23,08

03_05_Aula teórica 03 58,35

03_06_Patio 03 34,69

03_07_Vestíbulo previo 01(x2) 9,72

03_08_Vestíbulo previo 02 11,025

 269,105

PLANTA 1_Cota +4,5,0 m  

  
00_00_ESPACIO PÚBLICO EXTERIOR m2
00_02_ Espacio exterior aporticado 225,3

 225,3
01_00_CIRCULACIÓN - SERVICIOS GENERALES  

01_01_Vestíbulo principal 221,81

01_02_Vestíbulo posterior 94,53

01_03_Aseos 01 46,03

01_04_Aseos 02 29,9

01_05_Zona de descanso 42,73

01_06_Núcleo vertical - público (sup total) 30,97

 465,97
02_00_CONTROL  

02_01_Sala de proyección y control 1. 32,92

02_02_Almacén de apoyo 14,63

02_03_Sala de proyección y control 2. 49,38

 96,93
03_00_ZONA DOCENTE  

03_01_Biblioteca 281,64

03_02_Vestíbulo previo 18,26

03_03_Recinto instalaciones climatización 19,84

 319,74

04_00_ZONA ADMINISTRACIÓN  

04_01_Circulación Administración+zona previa 29,87

04_02_Vestíbulo previo 7,04

04_03_Recinto instalaciones climatización 21,74

04_04_Despacho (x3) 43,65

04_05_Sala de reuniones 40,3

 142,6
05_00_TEATRO EXPERIMENTAL  

05_01_ Sala 223,93

05_02_ Vestíbulo previo de acceso (x2) 6,6

05_03_ Vestíbulo previo acceso posterior 21,08

 251,61
06_00_ZONA SERVICIOS TEATRO  

06_01_Camerino colectivo 1. 44,27

06_02_Camerino colectivo 2. 61,62

06_03_ Espacio de distribución 208,61

06_04_Aseo 2,82

06_05_Camerino individuales 01 13

06_06_Camerino individuales 02 (x3) 26,82

06_07_recintos almacenaje de la sala (x2) 24,9

06_08_Núcleo vertical - servicio sala (sup total) 24,68

06_07_Montacargas 5,94

406,72

Superfi cien total Planta 1 1908,87

04_00_CAFERETÍA  

04_01_ Cafetería 58,96

04_02_ Zona de servicio 4,25

04_03_ Almacén 2,66

 65,87
05_00_TEATRO EXPERIMENTAL  

05_01_ Sala 488,16

05_02_ Vestíbulo previo de acceso (x2) 18,06

05_03_ Acceso a sala (x2) 37,4

 543,62
06_00_ZONA SERVICIOS TEATRO  

06_01_ Acceso carga y descarga 62,8

06_02_ Almacén general (01) 46,95

06_03_ Almacén general (02) 38,75

06_04_ Centro de transformación 26,3

06_05_ Espacio de distribución 276,24

06_06_ Aseo 2,82

06_07_recinto contadores 8,93

06_08_recinto instalaciones 21,31

06_09_recinto almacenaje 01(x5) 62,25

06_10_recinto almacenaje 02 12,47

06_11_recinto almacenaje 03 19,3

06_12_recinto almacenaje 04 21,2

06_13_Núcleo vertical - servicio sala (sup total) 24,68

06_14_Montacargas 5,94

624

Superfi cien total Planta 0 4532,065



01.03 _ Descripción del Proyecto

RESPUESTA AL PROGRAMA DE NECESIDADES

PLANTA 2_Cota 11,34 m  

  
00_00_ZONA SERVICIOS TEATRO m2
00_01_Núcleo vertical - servicio sala (sup total) 24,68

00_02_Montacargas 5,94

00_03_Circulación + pasarelas mantenimiento 207,2

00_04_ Peine 157,95

00_05_ Proyección techo acústico (sup total) 358,58

00_06_Almacenaje e instalaciones 01(x4) 9,07

00_07_Almacenaje e instalaciones 02 (x2) 11,55

 774,97
01_00_CIRCULACIÓN - SERVICIOS GENERALES  

01_01_Núcleo vertical - público (sup total) 30,97

01_02_Vestuario 01 (sup total) 48,3

01_03_Vestuario 02 (sup total) 29,53

108,8

Superfi cien total Planta 2 883,77

PLANTA 3_Cota -14,40 m  

  
00_00_ZONA SERVICIOS TEATRO m2
00_01_Núcleo vertical - servicio sala (sup total) 24,68

00_02_Montacargas 5,94

00_03_Circulación + pasarelas mantenimiento 55,17

00_04_ Peine 157,95

 243,74
01_00_CIRCULACIÓN - SERVICIOS GENERALES  

01_01_Núcleo vertical - público (sup total) 30,97

01_02_Sala de ensayos 01 325,87

01_03_Almacén 01 69,12

01_04_Sala de ensayos 02 194,62

01_05_Almacén 02 41,53

662,11

Superfi cien total Planta 3 905,85

PLANTA 4_Cota 17,64 m  

  
00_00_ZONA SERVICIOS TEATRO m2
00_01_Núcleo vertical - servicio sala (sup total) 24,68

00_02_Montacargas 5,94

00_03_Circulación 19,7

00_04_Contra peine 202,45

00_05_ Recinto instalaciones climatización 01 72,37

00_06_ Recinto instalaciones climatización 02 45,42

 370,56
01_00_CIRCULACIÓN - SERVICIOS GENERALES  

01_01_Núcleo vertical - público (sup total) 30,97

30,97

PLANTA SÓTANO_Cota -3,75 m  

  
00_00_ZONA SERVICIOS TEATRO  m2
00_01_Núcleo vertical - servicio sala (sup total) 24,68

00_02_Foso de escenario 191,94

00_03_Foso platea pivotante 126,63

00_04_ Zona para bomba de evacuac. agua 19,12

362,37

Superfi cien total Planta -1 362,37





01.04 _ Teatro experimental

EL ESPACIO TEATRAL

El espacio teatral en realidad es un concepto abstracto que se puede crear mediante diversos medios, pero solo existe cuando se 

está produciendo una obra. Algunos de estos medios son los siguientes:

• Mediante el testo. Éste impone ciertas normas a cumplir.

• A través del lugar donde se representa. A través de sus carácter en relación a la obra.

• A partir de códigos de representación. Por ejemplo: El código del teatro medieval, donde la escena se encuentra en carros y el 

público de pie y en movimiento.

• Mediante la relación y el contacto con el espectador.

• .....

Viendo los distintos modos de crear el espacio escénico, se puede entender por qué en muchas ocasiones, en las nuevas salas, se 

opta por espacios totalmente neutros. No obstante, es en este punto donde mi propuesta discrepa. No es que yo como proyectista 

vea incorrectas estas salas neutras. Son totalmente válidas, sin embargo, no tienen cabida en mi propuesta de teatro experimental 

para Almagro. En el CAEA existe un diálogo entre la ciudad y sus distintos espacios escénicos. Este diálogo se da incluso en la Sala 

del Teatro experimental. Esta Sala no es un agujero negro en medio de la ciudad. El CAEA es la ciudad de Almagro. Por tanto se ha 

optado por dotar de carácter a los espacos escénicos de la propuesta por medio del espacio, la Luz y los materiales.

R E F L E X I Ó N   S O B R E   E L   T E A T R O   E X P E R I M E N T A L

Actualmente no existe una tendencia o corriente teatral única. Los diferentes modos de entender el teatro o las artes escénicas se 

debe en gran parte en dos conceptos clave: La Relación Público - Escena y el Espacio Teatral. Las diversas tendencias teatrales 

se distinguen unas de otras por los diferentes modos de concebir estos conceptos básicos.

LA RELACIÓN PÚBLICO ESCENA.

Existen muchas tendencias respecto a este tema. Cada vez más a menudo directores, compañías teatrales, y escenógrafos optan 

por involucrar al público, haciendo que formen parte físicamente de la escena, de la obra, hasta el punto de increpar (Por ejemplo 

la Fura dels Baus). Otros prefi eren una confi guración más tradicional, haciendo desaparecer al público en la oscuridad y creando 

una ventana hacia otros mundos. (Por ejemplo el teatro a la italiana o la Ópera de Wagner). Y entre medio de estas dos tendencias,  

infi nidad de posibilidades.

Si hablamos de experimentalidad teatral, este concepto es esencial. En mi opinión, la experimentalidad se basa en los conceptos de 

polivalecia y fl exibilidad. En dotar a la sala de la posibilidad de transformarse y adaptarse a las distintas necesidades. Desde confi -

guraciones teatrales tradicionales a otras  en la que el público sea parte de la obra.

La Fura dels Baus.1984. Accions La Fura dels Baus.2007. Degustación de Titus Andrónicus Tristán e Isolda_ Ópera de Richard Wagner Actuación en el Corral de Comedias de Almagro



01.04 _ Teatro experimental

L A    P L A Z A

Los corredores exteriores confi guran unos palcos corridos que permiten una visión elevada y a su vez enmarcan el posible espacio 

escénico. Además dotan de tensión ya que no son paralelos, creando el efecto óptico de parecer más largo.

LOS ESPACIOS ESCÉNICOS DEL CAEA



01.04 _ Teatro experimental

E L    V E S T Í B U L O   P R I N C I P A L

No se concibe como un espacio aislado, si no como una continuación de la plaza hacia el interior. Es el mismo espacio, solo que 

separado por unos planos transparentes. Se trata de un gran volumen desde donde se distribuyen todas las circulaciones públicas 

interiores de la propuesta. Un punto de referencia. Su uso como espacio escénico podría darse a modo de pequeñas representacio-

nes tipo cafe teatro , exposiciones, performances,...

LOS ESPACIOS ESCÉNICOS DEL CAEA



01.04 _ Teatro experimental

L A    S A L A   D E   T E A T R O   E X P E R I M E N T A L

Se trata del espacio escénico principal. En él se mantiene el recurso de los corredores superiores, a modo de palcos corridos. En este 

caso paralelos entre sí. A diferencia de la plaza, la Sala no está descubierta . Sobre ella “fl ota” un plano de madera el cual se deforma 

y orienta en algunas zonas y se perfora y gira para crear el peine. Este peine se concibe como un agujero negro que absorbe al  plano 

del techo. Al no tocar la cubierta del zócalo el plano de madera deja una rasgadura horizontal acristalada que permite el paso de la 

luz natural hacia el interior de la sala. 

LOS ESPACIOS ESCÉNICOS DEL CAEA



01.04 _ Teatro experimental

L A S    S A L A S   D E   E N S A Y O

Se trata de espacios homogeneos, cuyo interior se reviste por completo de madera. En sus paramentos se abren amplios huecos por 

los cuales se tiene unas vistas elevadas privilegiadas sobre almagro.

LOS ESPACIOS ESCÉNICOS DEL CAEA



01.04 _ Teatro experimental

La sala se plantea como polivalente. Sus graderíos telescópicos y platea pivotante permite, de modo sencillo, conseguir multitud de 

confi guraciones. Incluida la posibilidad de una sala completamente diáfana.

Además, del mismo modo que ocurre en la plaza, existe un palco corrido en planta primera que rodea toda la sala.

El techo acústico se plantea fi jo. Se concibe como un contínuo de madera que se deforma en ciertas zonas y “fl ota” sobre el zócalo. 

A través de la rasgadura horizontal que crea, pasa la luz natural

FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE TEATRO EXPERIMENTAL





























PLANTA SÓTANO_Cota -3,75 m

00_00_ZONA SERVICIOS TEATRO  m2
00_01_Núcleo vertical - servicio sala (sup total) 24,68

00_02_Foso de escenario 191,94

00_03_Foso platea pivotante 126,63

00_04_ Zona para bomba de evacuac. agua 19,12

362,37

Superficien total Planta -1 362,37



PLANTA 0_Cota +0,00 m  

  

00_00_ESPACIO PÚBLICO EXTERIOR m2
00_01_ Plaza 833,28

00_02_ Espacio exterior aporticado 1043,01

00_03_ Zona exterior ajardinada 403,83

00_04_ Almacén de apoyo 10,1

 2290,22
01_00_CIRCULACIÓNES-SERVICIOS GENERALES  

01_01_Vestíbulo principal 381,64

01_02_Vestíbulo posterior 150,24

01_03_Aseos 01 46,03

01_04_Aseos 02 29,9

01_05_Patio posterior 46,04

01_06_Núcleo  vertical - público (sup total) 27,49

 681,34
02_00_CONTROL  

02_01_Información - guardaropa - taquilla 43,28

02_02_Almacén de apoyo 14,63

 57,91
03_00_ZONA DOCENTE  

03_01_Aula teórica 01(x2) 68,9

03_02_Patio 01(x2) 14,82

03_03_Aula teórica 02 48,52

03_04_Patio 02 23,08

03_05_Aula teórica 03 58,35

03_06_Patio 03 34,69

03_07_Vestíbulo previo 01(x2) 9,72

03_08_Vestíbulo previo 02 11,025

 269,105
04_00_CAFERETÍA  

04_01_ Cafetería 58,96

04_02_ Zona de servicio 4,25

04_03_ Almacén 2,66

 65,87
05_00_TEATRO EXPERIMENTAL  

05_01_ Sala 488,16

05_02_ Vestíbulo previo de acceso (x2) 18,06

05_03_ Acceso a sala (x2) 37,4

 543,62
06_00_ZONA SERVICIOS TEATRO  

06_01_ Acceso carga y descarga 62,8

06_02_ Almacén general (01) 46,95

06_03_ Almacén general (02) 38,75

06_04_ Centro de transformación 26,3

06_05_ Espacio de distribución 276,24

06_06_ Aseo 2,82

06_07_recinto contadores 8,93

06_08_recinto instalaciones 21,31

06_09_recinto almacenaje 01(x5) 62,25

06_10_recinto almacenaje 02 12,47

06_11_recinto almacenaje 03 19,3

06_12_recinto almacenaje 04 21,2

06_13_Núcleo vertical - serv icio sala (sup total) 24,68

06_14_Montacargas 5,94

624

Superficien total Planta 0 4532,065



PLANTA 1_Cota +4,5,0 m  

  

00_00_ESPACIO PÚBLICO EXTERIOR m2
00_02_ Espacio exterior aporticado 225,3

 225,3
01_00_CIRCULACIÓN - SERVICIOS GENERALES  

01_01_Vestíbulo principal 221,81

01_02_Vestíbulo posterior 94,53

01_03_Aseos 01 46,03

01_04_Aseos 02 29,9

01_05_Zona de descanso 42,73

01_06_Núcleo vertical - público (sup total) 30,97

 465,97
02_00_CONTROL  

02_01_Sala de proyección y control 1. 32,92

02_02_Almacén de apoyo 14,63

02_03_Sala de proyección y control 2. 49,38

 96,93
03_00_ZONA DOCENTE  

03_01_Biblioteca 281,64

03_02_Vestíbulo prev io 18,26

03_03_Recinto instalaciones climatización 19,84

 319,74
04_00_ZONA ADMINISTRACIÓN  

04_01_Circulación Administración+zona prev ia 29,87

04_02_Vestíbulo prev io 7,04

04_03_Recinto instalaciones climatización 21,74

04_04_Despacho (x3) 43,65

04_05_Sala de reuniones 40,3

 142,6
05_00_TEATRO EXPERIMENTAL  

05_01_ Sala 223,93

05_02_ Vestíbulo prev io de acceso (x2) 6,6

05_03_ Vestíbulo prev io acceso posterior 21,08

 251,61
06_00_ZONA SERVICIOS TEATRO  

06_01_Camerino colectivo 1. 44,27

06_02_Camerino colectivo 2. 61,62

06_03_ Espacio de distribución 208,61

06_04_Aseo 2,82

06_05_Camerino indiv iduales 01 13

06_06_Camerino indiv iduales 02 (x3) 26,82

06_07_recintos almacenaje de la sala (x2) 24,9

06_08_Núcleo vertical - serv icio sala (sup total) 24,68

06_07_Montacargas 5,94

406,72

Superficien total Planta 1 1908,87





PLANTA 2_Cota 11,34 m  

  

00_00_ZONA SERVICIOS TEATRO m2
00_01_Núcleo vertical - serv icio sala (sup total) 24,68

00_02_Montacargas 5,94

00_03_Circulación + pasarelas mantenimiento 207,2

00_04_ Peine 157,95

00_05_ Proyección techo acústico (sup total) 358,58

00_06_Almacenaje e instalaciones 01(x4) 9,07

00_07_Almacenaje e instalaciones 02 (x2) 11,55

 774,97
01_00_CIRCULACIÓN - SERVICIOS GENERALES  

01_01_Núcleo vertical - público (sup total) 30,97

01_02_Vestuario 01 (sup total) 48,3

01_03_Vestuario 02 (sup total) 29,53

108,8

Superficien total Planta 2 883,77



PLANTA 3_Cota -14,40 m  

  

00_00_ZONA SERVICIOS TEATRO m2
00_01_Núcleo vertical - serv icio sala (sup total) 24,68

00_02_Montacargas 5,94

00_03_Circulación + pasarelas mantenimiento 55,17

00_04_ Peine 157,95

 243,74
01_00_CIRCULACIÓN - SERVICIOS GENERALES  

01_01_Núcleo vertical - público (sup total) 30,97

01_02_Sala de ensayos 01 325,87

01_03_Almacén 01 69,12

01_04_Sala de ensayos 02 194,62

01_05_Almacén 02 41,53

662,11

Superficien total Planta 3 905,85



PLANTA 4_Cota 17,64 m  

  

00_00_ZONA SERVICIOS TEATRO m2
00_01_Núcleo vertical - serv icio sala (sup total) 24,68

00_02_Montacargas 5,94

00_03_Circulación 19,7

00_04_Contra peine 202,45

00_05_ Recinto instalaciones climatización 01 72,37

00_06_ Recinto instalaciones climatización 02 45,42

 370,56
01_00_CIRCULACIÓN - SERVICIOS GENERALES  

01_01_Núcleo vertical - público (sup total) 30,97

30,97

Superficien total Planta 4 401,53





































































































Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros

Designación B 500 S

Límite elástico (N/mm2) 500
Nivel de control previsto Normal

Coeficiente de Minoración 1,15
Resistencia de cálculo del acero (barras): fyd (N/mm2) 478

Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros

Designación B 500 T

Límite elástico (N/mm2) 500

Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados Placas

Nivel de control B 500 S
Coeficiente de Mayoración de las acciones desfavorables. 
Permanentes/Variables

1,35/1,5

Toda la obra Cimentación Soportes (muros)
Forjados 

(flechados)
Otros muros

Resistencia Característica a los 28 días. fck (N/mm2) - 25 35 35 35

Tipo de cemento (RC- 03) CEM I/  32.5 N

Cantidad máxima / mínima de cemento (Kp/m3) 400/300

Tamaño máximo del árido (mm) 20
Tipo de ambiente (agresividad) II A (Normal)

Consistencia del hormigón Plástica Blanda Blanda Blanda

Asiento Cono de Abrams (cm) 3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9

Sistema de compactación Vibrado

Nivel de control previsto Estadístico

Coeficiente de minoración 1,5

Resistencia de cálculo del hormigón fcd (N/mm2) 16,67 fcd (N/mm2) 23,33 fcd (N/mm2) 23,33 fcd (N/mm2) 23,33

Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados Placas
Clase y Designación S 275

Límite elástico 275

Clase y Designación S 275
Límite elástico 275

Acero Laminado

Acero conformado































CANTO (cm) Carga superficial (daN/m2)

10 610
12 940
14 1160
15 1320 < 1200

>1200











Tipo de flecha Combinación Tabíques frágiles Tabiques ordinarios Resto de casos

Integridad de los elementos constructivos. 
(ACTIVA)

Característica G+Q 1/500 1/400 1/300

CONFORT USUARIOS. (INSTANTÁNEA) Característica G+Q 1/350 1/350 1/350

APARIENCIA DE LA OBRA (TOTAL)
Característica de sobrecarga 
Q

1/300 1/300 1/300























































































































































































































































Paredes o Tabiques (EI)

Norma (Sup. max) Proyecto Norma proyecto Norma proyecto Norma proyecto

SECTOR 0 2500 1042,81 REI 120(Riesgo mín) REI 240 EI 120 EI 120 EI2 60-C5 (h <15m) EI2 60-C5 

SECTOR 1 2500 971,06 REI 90 (h <15m) REI 240 EI 90 (h <15m) EI 120 EI2 45-C5 (h <15m) EI2 60-C5

SECTOR 2 2500 552,39 REI 90 (h <15m) REI 240 EI 90 (h <15m) EI 120 EI2 45-C5 (h <15m) EI2 60-C5

SECTOR 4 2500 1898,28 Pública concurrencia REI 90 (h <15m) REI 240 EI 90 (h <15m) EI 120 EI2 45-C5 (h <15m) EI2 60-C5

SECTOR 5 Salas de ensayo y vestuarios 2500 631,14 Pública concurrencia REI 120 (5 < h ≤ 28 m ) REI 240 EI 120 (5 < h ≤ 28 m ) EI 120 EI2 60-C5 (5 < h ≤ 28 m ) EI2 60-C5

Vestíbulos publicos (P0 y P1) Pública concurrencia

Circulación servicio sala (P 0 y P1) Pública concurrencia

EI2 60-C5

Muros y techos (REI) puertas

Zócalo público (En planta 0 y planta 1)

Uso previsto (Tabla 1.1)

Pública concurrencia

Pública concurrencia

Sup. Construida (m2)
Descripción

2500 127,7

Resistencia al fuego del elemento compartimentador (Tabla 1.2)

SECTORES DE INCENDIO

REI 240REI 90 (h <15m) EI 90 (h <15m) EI 120 EI2 45-C5 (h <15m)SECTOR 3 Zona de servicio al teatro +pequeños 
almacenes (En planta 0 y planta 1)

Sector

Caja escénica (Peine,Contrapeine, 
Planta técnica, fosos, y la Sala del 
Teatro)



Vest. Indep.
Norma proyecto Norma proyecto Norma proyecto

pequeños almacenes tipo 01 41,085 m3 - - - - - - - no
Camerinos individuales - - - - - - - - no

Camerino colectivo 01 - Bajo REI 90 REI 240 EI 90 EI 90 EI2 45-C5 EI2 60-C5 no

Camerino colectivo 02 - Bajo REI 90 REI 240 EI 90 EI 90 EI2 45-C5 EI2 60-C5 no

Vestuario 01 - Bajo REI 90 REI 240 EI 90 EI 90 EI2 45-C5 EI2 60-C5 no

Vestuario 02 - Bajo REI 90 REI 240 EI 90 EI 90 EI2 45-C5 EI2 60-C5 no

Cocina - Bajo REI 90 REI 240 EI 90 EI 90 EI2 45-C5 EI2 60-C5 no

Planta 2 29,53 m2

Planta 0 -

Planta 2 48,3 m2

2 x EI2 45-C5 si

Planta 0 + Planta 1 12,45 m2

REI 180 REI 240 EI 180 EI 180 2 x EI2 45-C5

EI 90 EI2 45-C5 EI2 60-C5 no

148,5 m2 490,05 
m3 Alto

Planta 1 61,62 m2

Planta 1

EI 90

44,27 m2

Cuartos de instal  + 
contadores+ centro de 
transformación

Planta 0 -

Planta 1

12,45 m2

- Bajo REI 90 REI 240

LOCALES DE RIESGO ESPECIAL

Local o zona Descripción

Resistencia al fuego del elemento compartimentador (Tabla 2.2)

Estructura portante 
(REI) puertas (EI)

Superficie 
(m2)

Volumen 
(m2)

Nivel de 
riesgo 
(1)

Paredes o Techos 
(EI)

Almacenes generales + 
acceso carga y descarga Planta 0





Anch. 
salidas(

Norma Propuesta Norma Propuesta

P0 Vestíbulos 525 2 263 2 4 1,2 1,4 1 263

P 1 Vestíbulos 316,34 2 158 2 3 1,2 1,4 1 158

P 0 Aula 1 34,45 1,5 23 1 1 0,8 0,9 2 46

Aula 2 48,52 1,5 32 1 1 0,8 0,9 1 32

Aula 3 58,35 1,5 39 1 1 0,8 0,9 1 39

Cafetería 58,96 1 59 2 2 0,8 2 1 59

Taquilla-guardarropa 43,28 10 4 1 2 0,8 0,9 1 4

P 1 Zona de descanso 42,73 2 21 1 2 0,8 0,9 1 21

Biblioteca 187,76 2 94 2 4 0,8 0,9 1 94

Administración pasillo 29,87 2 15 1 4 0,8 0,9 1 15

Administración oficinas 83,95 10 8 1 4 0,8 0,9 1 8

P 0 Circulación servicio sala 276,15 40 7 1 1 0,8 2,4 1 7

P 1 Circulación servicio sala 276,24 40 7 1 1 0,8 2,4 1 7

P 0 Almacén  tipo 1 21,31 40 1 1 1 0,8 2,1 1 1

Almacén tipo 2 12,45 40 0 1 1 0,8 2,1 5 0

P 1 Almacén tipo 2 12,45 40 0 1 1 0,8 0,9 2 0

Camerinos indi tipo 1 13 2 7 1 1 0,8 0,9 1 7

Camerinos indi tipo 2 8,94 2 4 1 1 0,8 0,9 3 12

P 1 Camerino tipo 1 44,27 2 22 1 1 0,8 0,9 1 22

Camerino tipo 2 61,62 2 31 1 1 0,8 0,9 1 31

P -1 Foso 337,69 40 8 1 1 0,8 2,4 1 8

P 0 Sala 488,16 0,5 976 2 4 1,2 2,1 1 976

Almacén tipo 3 21,2 40 1 1 1 0,8 0,9 3 3

P 1 Sala - 193 2 4 1,2 2,1 1 193

Cabina proyección 1 32,92 10 3 1 2 0,8 0,9 1 3

Cabina proyección 2 49,38 10 5 1 2 0,8 0,9 1 5

P 2 Zona de servicio sala 227,32 40 6 1 1 0,8 2,4 1 6

P3 Zona de servicio sala 55,17 40 1 1 1 0,8 2,4 1 1

P 4 Contra peine 202,45 40 5 1 1 0,8 2,4 1 5

P2 Vestuario 1 48,3 2 24 1 1 0,8 0,9 1 24

Vestuario 2 29,53 2 15 1 1 0,8 0,9 1 15

P 3 Sala ensayo 1 315,12 2 158 2 2 1,2 1,2 1 158

Almacen apoyo 1 69,12 40 2 1 1 0,8 1,2 1 2

Sala ensayo 2 194,62 2 97 2 2 1,2 1,2 1 97

Almacén Apoyo 2 41,53 40 1 1 1 0,8 1,2 1 1

SECTOR 1 _ Pública concurrencia_  Ocupación = 318

SECTOR 2 _ SECTOR DE RIESGO MÍNIMO_ Ocupación=14

SECTOR 3 _ Pública concurrencia_ Ocupación=20

LOCAL DE RIESGO BAJO (Camerinos colectivos) _ Pública concurrencia_ Ocupación= 2

 Nº 
Espacios 

tipo

P total 
espacios 

tipo

SECTOR 0_ SECTOR DE RIESGO MÍNIMO_  Ocupación = 421

Planta Uso Previsto
Sup Útil 
(1) (m2)

Ocupación   
(2)  (m2/p)

P calculadas 
(3)

Nº de salidadas   (4)

OCUPACIÓN, NÚMERO DE SALIDAS 

SECTOR 4 _ Pública concurrencia_ Ocupación= 1250

LOCAL DE RIESGO BAJO (Vestuarios) _ Pública concurrencia_ Ocupación= 39

SECTOR 5_ Pública concurrencia_ Ocupación= 512





Norma Proyecto Ancho (m) Capacidad (p)

A Ascendente 3,6 N P N P - C Por conductos 1,2 8

A Descendente 17,64 P P Por conductos 1,2 240

B Descendente 14,4 P P Natural 1,025 221

C Descendente 4,5 NP NP Natural 1,7 178

D Descendente 4,5 NP NP Natural 1,12 180

Protección (2) (3) Tipos de 
ventilación (4)

ESCALERAS Y PASILLOS DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO
Ancho y capacidad de 
escalera (5)ESCALERAS

Sentido de 
evacuación

Altura de 
evacuación (m) 
(1)



Dotación
Extintores 
portátiles (1)

Bocas de 
incendio (2) Columna seca

Sistema de 
detección y 
alarma (3)

Instalación 
automática de 
extinción

Norma Si Si No Si No
Proyecto Si Si No Si No

Norma Si No  (4) No Si No
Proyecto Si No No Si No

Norma Si Si No Si Si
Proyecto Si Si No Si Si
SECTOR 4 ( Pública concurrencia ) (Caja escénica)
Norma Si Si No Si No
Proyecto Si Si No Si No
SECTOR 5
Norma Si No (4) No Si No
Proyecto Si No No Si No

SECTOR 1 (Pública concurrencia) (Zona pública)

DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS SECTORES DE INCENDIO

SECTOR 0 (Pública concurrencia) (Vestíbulos públicos)

SECTOR 2 y 3 ( Pública concurrencia) (Servicio a sala)

Referencia de la zona Nivel de riesgo Extintores portátiles (1) Bocas de incendio (2) Sistema de detección y 
alarma (3)

Instalación automática 
de extinción 

Almacénes generales Alto Si Si (1 ud) Si No
Cuartos instalaciones Bajo Si (1 ud / cuarto) No No Si
Cocina Bajo Si No No No
Camerinos colectivos Bajo Si No No No
Vestuarios Bajo Si (1 ud / cuarto) No No No

DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LAS ZONAS DE RIESGO ESPECIAL





Muros Vigas Forjados

SECTOR 0
Pública 
concurrencia Planta 1ª st hormigón st hormigón st hormigón R120 R180

SECTOR 1
Pública 
concurrencia Planta 1ª st hormigón - st hormigón R120 R180

SECTOR 2 Pública 
concurrencia

Planta 1ª st hormigón - st hormigón R120 R180

SECTOR 3 Pública 
concurrencia

Planta 1ª st hormigón - st hormigón R120 R180

SECTOR 4 (4) Pública 
concurrencia

Planta 0 y Planta 
1ª

st hormigón - st hormigón R120 R180

SECTOR 5 (5) Pública 
concurrencia

Planta 4 y Planta 
Cubiertas

- - st hormigón R120 R120

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE HORMIGÓN

Sector o local de 
riesgo especial 
(1)

Uso de la zona 
inferio al forjado 
considerado

Planta superior al 
forjado 
considerado

Estabilidad 
aproximada de 
los elementos 
prevista 

Material Estructural considerado (2) Estabilidad al 
fuego mínima de 
los elementos (3)













































ZONA CLIMÁTICA D3 ZONA DE CARGA INTERNA BAJA X ZONA DE CARGA INTERNA ALTA -
FICHA 1 Cálculo de los parámetros característicos medios.

A (m2)
Uv idrio (W/ 
m2 ºk)

Ucarp (W/ m2 
ºk)

F 
(Avidrio/Acar
p)

UH (W/ m2 ºk)=                    
(1-F)xUvidrio + Fx Ucarp 

A x U 
(W/ºK)

FACHADA 01 75,9 1,4 2,2 0,26 1,608 122,0472 ΣA 75,9

ΣA x U 122,0472
Σ(A x U)/ΣA 1,608

FACHADA 02 75,9 1,4 2,2 0,26 1,608 122,0472 ΣA 75,9
ΣA x U 122,0472
Σ(A x U)/ΣA 1,608

HUECOS (UMM x FHm)
Tipo =HUECOS= 

FACHADAS 
ACRISTALADAS

Resultados

N

SO

A (m2) U (W/ m2 ºK
A x U 
(W/ºK)

Fachada 03 (Muro de hormigón) 28,8 0,625 18 ΣA 28,8
ΣA x U 18
Σ(A x U)/ΣA 0,625

Fachada 04 (pared yeso laminado) 18,45 0,633 11,67885 ΣA 18,45
ΣA x U 11,67885
Σ(A x U)/ΣA 0,633

S

Resultados

MUROS EN CONTACTO CON EL AIRE(UMn) y (UTm) 

N

E

O

Tipo Atotal (m2) U (W/ m2 ºK
A x U 
(W/ºK)

410,7 0,36 147,852 ΣA 410,7
ΣA x U 147,852
Σ(A x U)/ΣA 0,36

CUBIERTAS(Ucm)

Resultados

Cubierta del edificio: 
cubierta invertida de 
gravas

Tipo A (m2) U (W/ m2 ºK
A x U 
(W/ºK)

410,7 0,308 126,4956 ΣA 410,7
ΣA x U 126,4956
Σ(A x U)/ΣA 0,308

Forjado (Losa maciza + 
pavimento de madera)

SUELOS (USm)

Resultados



ZONA CLIMÁTICA D3 Zona de carga interna baja X Zona de carga interna alta

FICHA 2 CONFORMIDAD - DEMANDA ENERGÉTICA

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica Umax(proyectos) (1) Umax(2)
Muro de fachada
Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto 
con el terreno
Particiones interiores en contacto con espacios no habitables
Suelos 0,308 ≤ 0,64
Cubiertas 0,36 ≤ 0,49
Huecos 1,606 ≤ 3,5

≤0,633 0,86

MUROS DE FACHADA Umax(proyecto) (1) Umax(norma)(2)

N 0,625 ≤

E ≤

O 0,633 ≤

S - ≤

0,86

HUECOS Umin(proyecto) (1) Umin(norma)(2)

N 1,608 ≤ 1,9

E ≤

O ≤

S ≤ 3

SE ≤

SO 1,608 ≤

2,3

3



Criterio de 
demanda

Unidad de 
Medida

Nº de 
unidades 

de mediad

(Litros 
ACS/Día) a 

60º

Demanda 
a la Tª de 
referencia

Vestuarios servicios 36 15 540
Escuela alumno 211 3 633

Cafetería almuerzos 118 3 354

TOTAL 1527























PERSISTENTES condiciones normales de uso
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado

EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede 
encontrar o estar expuesto el edificio 

Periodo de servicio
Método de 
comprobación
Definición estado 
límite

Situación que de ser superada se afecta:
_ el nivel de confort y bienestar de los usuarios
_ el correcto funcionamiento del edificio

_ la apariencia de la construccion

Aptitud al servicio

ESTADO LÍMITE DE SERVICIO

_ deformación excesiva

_ transformación de la estructura en mecanismo
_ rotura de elementos estructurales o sus uniones

_ inestabilidad de elementos estructurales

Resistencia y 
estabilidad _ pérdida de equilibrio

50 Años

Estados Límites

Situaciones que de ser superadas, puede considerar que el edificio no cumple con 
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido considerado

ESTADO LÍMITE ÚLTIMO

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una 
puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura:

Situaciones de 
dimensionado

Proceso

ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO

Determinación de situaciones de dimensionado
Establecimiento de las acciones
Análisis estructural
Dimensionado

PERMANENTES
Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y de 
valor constante (pesos propios) o con variación despreciable: 
acciones reológicas

VARIABLES
Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones 
climáticas.

ACCIDENTALES
Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión.

Valores 
característico de 
las acciones

Datos 
geométricos de l
estructura

Características d
los materiales

Modelo análisis 
estructural

ACCIONES

Clasificación de 
las acciones

Los valores de las acciones se recogerán en la memoria constructiva, en el apartado sistema 
estructural

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de la estructura del 
proyecto

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se definirán en la memoria 
constructiva, en el apartado sistema estructural

Se realiza un cálculo mediante el programa CYPE, donde se obtendrán los momentos, axiles y 
cortantes que actúan en los elementos estructurales principales del edificio. En los elementos 
más singulares de la estructura se realiza un análisis y estudio más concreto.



1,5

ESTADÍSTICO

1,15

NORMAL

Cargas permanentes… 1,5 Cargas variables 1,6

NORMAL

El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es reducido.

El nivel control de materiales es estadéstico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a 
los artículos 88 y 90 de la EHE respectivamente

Coeficiente de minorización

Nivel de control…

Ejecución 

Nivel de control

Coeficiente de minorización

Nivel de control

Hormigón 

Acero

Coeficiente de mayoración









06._ NORMATIVA CTE

06.07 _ PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

07.00 > ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETIVOS ACÚSTICOS

INTRODUCCIÓN

Este apartado de la memoria “Protección Frente al ruido” presenta dos partes: 

• Por un lado el cumplimiento de una parte del proyecto del Documento Básico DB HR

• Por otro lado, el análisis acústico de la Sala de Teatro Experimental

Ambas partes forman parte del trabajo fi nal elaborado para la Optativa del primer semestre del curso 2010-2011 Acústica arquitec-

tónica y urbanística. El objeto de estudio de este trabajo fi nal fue el presente proyecto del Centro de Artes Escénicas de Almagro.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DB HR

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose 

los casos que se indican a continuación:

a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específi ca;

b) los recintos y edifi cios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales como auditorios, salas de música, teatros, cines, 

etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos de 

actividad respecto a las unidades de uso colindantes a efectos de aislamiento acústico;

c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serán objeto de un estudio especial en cuanto a su 

diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior a efectos 

de aislamiento acústico;

d) las obras de ampliación, modifi cación, reforma o rehabilitación en los edifi cios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación 

integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los edifi cios protegidos ofi cialmente en razón de su cata-

logación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la confi guración de su fachada 

o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edifi cios.

El contenido de este DB se refi ere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico “Protección frente al 

ruido”. También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación 

del DB correspondiente a cada uno de ellos.

CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN

Para el cumplimiento de este DB se ha seguido los pasos indicados por éste, se ha utilizado el SOFTWARE que facilita así como el 

CATÁLOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL CTE. 

OBJECTIVOS ACÚSTICOS GENERALES DEL PROYECTO

• Conseguir la adecuada absorción en los vestibulos y espacios comunes

• Conseguir el adecuado confort acústico en los espacios habitables, protegidos y de actividad (Tiempo de reverberación + Aisla-

miento acustico)

OBJECTIVOS ACÚSTICOS DE LA SALA DEL TEATRO

• Intelegibilidad de la palabra



06._ NORMATIVA CTE

06.07 _ PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

Las exigencias de aislamiento acústico a ruido exterior se fi jan en el DB HR en función del nivel de ruido de la zona donde se ubica 

el edifi cio, es decir, en función del índice de ruido día, Ld1, que es el índice de ruido asociado a la molestia durante el periodo día y 

defi nido como el nivel sonoro medio a largo plazo, ponderado A, determinado a lo largo de todos los periodos día de

un año. Se expresa en dBA.

En el caso de que no se dispusiera de datos ofi ciales4 del valor del índice de ruido día, Ld, se aplicarán los siguientes valores:

a) Ld = 60 dBA, para el tipo de área acústica relativo a sectores con predominio de uso residencial.

b) En el resto de áreas acústicas, se adoptará como el Ld el establecido como objetivo de calidad en el RD 1367/2007 para cada tipo 

de área acústica. En concreto, se aplica la tabla A del anexo II de dicho Real Decreto.

La tabla siguiente reproduce los valores de la tabla A para sectores con predominio de uso diferente

La zonifi cación del territorio en áreas acústicas se realiza, por la Administración competente, en función del uso de suelo predomi-

nante, y debe incluirse en la planifi cación territorial y en los instrumentos de planeamiento urbanístico. La delimitación de las áreas 

acústicas estará sujeta a revisión periódica, que deberá realizarse, como máximo, cada diez años desde la fecha de su

aprobación.

Hasta tanto se establezca la zonifi cación acústica de un término municipal, las áreas acústicas vendrán delimitadas por el uso ca-

racterístico de la zona

07.01 > IMPLANTACIÓN URBANÍSTICA 

e 1:2000
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07.02 > ZONIFICACIÓN URBANÍSTICA

Se ha considerado recinto protegido, el que necesita un ambiente tranquilo, los siguientes ambientes:
- ofi cinas
- aulas
- biblioteca
- zona de aministración

Se han identifi cado recintos de instalaciones:
- los espacios de paso de instalaciones
- ascensor
- montacargas
- cuartos de instalaciones

Se han identifi cados como recintos habitables los siguientes espacios:
- baños
- salas de control y proyeccion
- camerinos
- vestíbulos previos de acceso
         
Se han identifi cado como locales de actividades:
- cafetería
- salas de ensayo
- sala del teatro

e 1:600

PLANTA 0 PLANTA 1 

PLANTA 3 PLANTA 4
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07.03 > DEFINICIÓN DE CERRAMIENTOS

Ruido interior: Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo y de impactos entre recintos

Una vez zonifi cado el edifi cio pueden determinarse los valores límite de aislamiento, tanto a

ruido aéreo como de impacto, exigidos entre los diferentes recintos según el apartado 2.1 del

DB HR.
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Ruido interior: Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo y de impactos entre recintos.

Exigencias de aislamiento acústico a ruido de otros edifi cios: Medianerías

En el caso de medianerías, hay dos exigencias de aislamiento acústico:

1_ La exigencia D2m,nT,Atr ≥ 40 dBA para los cerramientos de cada edifi cio, que es la exigencia utilizada en la etapa de proyectos.

El aislamiento acústico entre dos recintos depende de factores tales como los elementos constructivos de separación, elementos de 

fl anco, volúmenes, superfi cies, tipos de uniones, etc.

Como generalmente el proyectista desconocerá la distribución y características geométricas del edifi cio colindante, lo normal será 

proyectar el cerramiento del edifi cio propio cumpliendo con la exigencia de aislamiento acústico a ruido aéreo de D2m,nT,Atr ≥ 40

dBA. Además, las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edifi cado en los solares colindantes o porque 

la superfi cie de las mismas excede a las de las colindantes deben cumplir la exigencia de aislamiento acústico a ruido aéreo de 

D2m,nT,Atr ≥ 40 dBA.

2_ La exigencia DnT,A ≥ 50 dBA para el conjunto de dos cerramientos, es una exigencia

válida únicamente a efectos de medición de aislamiento y siempre que el edifi cio colin

dante esté construido.

Entre dos edifi cios, no existen exigencias de aislamiento a ruido de impactos entre recintos colindantes, ni con una arista horizontal 

común
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07.03 > DEFINICIÓN DE CERRAMIENTOS _ Posibles problemas

PLANTA 0

PLANTA 1

PLANTA 3

PLANTA 4
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07.03 > DEFINICIÓN DE CERRAMIENTOS _ Posibles problemas
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07.04 > ACONDICIONAMIENTO

En cuanto al acondicionamiento acústico, el DB HR establece que debe limitarse el ruido reverberante de determinados recintos 

desde dos vertientes:

1. La absorción acústica de las zonas comunes.

2. El tiempo de reverberación máximo de aulas y salas de conferencias de V≤ 350 m3, comedores y restaurantes

Por tanto, en el caso a estudio analizaremos los siguientes espacios:

- Biblioteca

- Aulas

- Sala de reuniones

- Cafeteria

- Vestíbulo principal

CONDICIONES A CUMPLIR:

- Zonas comunes

Edifi cios de uso docente, residencial público y hospitalario

(Zonas comunes colindantes con recintos protegidos del edifi cio con las que compartan puertas)

A ≥ 0,2 m2/m3

- Aulas y salas de conferencias de V ≤ 350 m3 (edifi cios de cualquier uso)

- Comedores y restaurantes de cualquier tamaño (edifi cios de cualquier uso)

Aulas y salas de conferencias vacías: T ≤ 0,7 s

Aulas y salas de conferencias vacías, pero con butacas fi jas: T ≤ 0,5 s

Restaurantes y comedores: T ≤ 0,9 s
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07.04 > ACONDICIONAMIENTO _ Acabados utilizados
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07.04 > ACONDICIONAMIENTO 

Aula 02

Biblioteca Aulas 01

Aula 03
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Sala de reuniones

Cafetería

Vestíbulo principal
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07.05 > AISLAMIENTO ACÚSTICO

El Método de cálculo de aislamiento acústico utilizado ha sido el estableciodo en el punto 3.1.3 del BD HR: La Opción general.

Debido a la singularidad del proyecto se ha optado por el análisis de un recinto de relativa sencillez.

Se ha analizado una de las ofi cinas situadas en la zona de administración.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:

A_Recintos adyacentes con 4 aristas comunes

B_Fachada totalmente acristalada

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO ESTUDIADO:

Este recinto se encuentra el planta primera.

Los recintos adyacentes son iguales al estudiado.

La planta baja es libre y por tanto no está acondicionada.

No existe planta superior. Forjado superior = forjado de cubiertas

Superfi cie= 10,56 m2 Altura libre = 3,3 metros
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CONSIDERACIONES SOBRE LOS RESULTADOS:

A pesar de la aparente sencillez de la solución y de que se cumple con lo establecido en el DB HR, cabe remarcar las siguientes 

cuestiones:

- Se ha dispuesto las soluciones constructivas equivalentes lo mas parecidas posibles a la realidad.

- El hecho de que en proyecto se quiera disponer una facha totalmente acristalada, y evitando

las dobles ventanas, obliga a disponer una carpintería de calidad y vidrios de las que dispone el Catálogo

de Elementos Constructivos del CTE. Este hecho se asume en favor del proyecto.

07.06 > AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL RUIDO DE LAS INSTALACIONES

Según el DB HR en si apartado 2.3:

1_ Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos protegidos y habitables del 

edifi cio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten 

perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edifi cio.

2_ El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los quemadores, las calderas, las 

bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los compresores, grupos electrógenos, extractores, etc) situados en recintos 

de instalaciones, así como las rejillas y difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, será tal que se cumplan

los niveles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido.

3_ El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores anejas, será tal que en el entorno del 

equipo y en los recintos habitables y protegidos no se superen los objetivos de calidad acústica correspondientes.

4_ Además se tendrán en cuenta las especifi caciones de los apartados 3.3, 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 y 5.1.4
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07.07 > ACÚSTICA GEOMÉTRICA _ Estudio de visuales  e 1:150

DATOS

Volumen 6300 m3

Volumen por espectador 9,8 m3/e

Superfi cie 522 m2

Superfi cie de escena 180 m2

Aforo 640 p.

Dimensiones planta baja 30x17 m

Dimesiones en planta primera 32x21 m
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DISEÑO DEL TECHO ACÚSTICO

El techo acústico se plantea como un elemento contínuo que “fl ota” sobre el espacio de la sala.

Realmente el techo se ancla a una subestructura tubular de acero que cuelga mediante un varillas de las vigas IPE del forjado de 

planta 3ª.

En ciertas zonas se ha orientado este techo para reforzar el sonido en el dondo de la sala.

Se han dispuesto dos soluciones de acabado para el techo:

Techo refl ectante: Madera maciza de 4cm de espesor

Techo absorbente: Madera de contrachapado de 1cm deespesor con absorbente acústico de 4cm en la cara superior.

07.07 > ACÚSTICA GEOMÉTRICA _ Refl exiones techo  e 1:150
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07.07 > ACÚSTICA GEOMÉTRICA _ Refl exiones LATERALES  e 1:300

ACÚSTICA GEOMÉTRICA ESTUDIO DE LATERALES.

La sala se plantea en forma de planta rectangular. Se ha optado fi nalmente por esta forma a pesar de que no es la más adecuada 

acústicamente por cuestiones del programa:

- La experimentalidad (teatro experimental) en la propuesta viene dada por la fl exibilidad. Es decir, la sala debía poder adaptarse a 

distintas posibilidades.

- Por ello debía tener una forma en planta lo más regular y sencilla posible.

Se dispondrán en el escenario carros con paneles refl ectantes móviles con acabado de la misma madera que el resto de la propues-

ta. Modelo de la marca “strong” o similar.

El objetivo de estos paneles es el de sacar el sonido del escenario.

Se han estudiado las laterales de la planta baja de las zonas de muro de hormigón y de los paneles
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07.07 > ACÚSTICA GEOMÉTRICA _Ecograma  

DISEÑO DEL TECHO ACÚSTICO

El techo acústico se plantea como un elemento contínuo que “fl ota” sobre el espacio de la sala.

Realmente el techo se ancla a una subestructura tubular de acero que cuelga mediante un varillas de las vigas IPE del forjado de 

planta 3ª.

En ciertas zonas se ha orientado este techo para reforzar el sonido en el dondo de la sala.

Se han dispuesto dos soluciones de acabado para el techo:

Techo refl ectante: Madera maciza de 4cm de espesor

Techo absorbente: Madera de contrachapado de 1cm deespesor con absorbente acústico de 4cm en la cara superior.
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07.07 > ACÚSTICA GEOMÉTRICA _Ecograma  
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07.08 > CURVA TONAL
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07.08 > CURVA TONAL


	2011_04_19_Javier Ochoa Aranda_PFC_Defensa_LowFi
	01- Memoria Descriptiva
	00_INDICE
	01_01_00
	01_01_MEMORIA DESCRIPTIVA_EL LUGAR
	01_02_00
	01_02_MEMORIA DESCRIPTIVA_ANÁLISIS URBANÍSTICO
	01_03_00
	01_03_MEMORIA DESCRIPTIVA_DESCRIPCIÓN PROYECTO
	01_04_00
	01_04_MEMORIA DESCRIPTIVA_TEATRO EXPERIMENTAL

	02- Memoria Gráfica
	02- Memoria Gráfica_A
	02- Memoria Gráfica
	14_E 1-200_P 0_A1
	15_E 1-200_P 1_A1
	16_E 1-200_COTA 9_A3
	17_E 1-200_P 2_A3
	18_E 1-200_P 3_A3
	19_E 1-200_P 4_A3
	20_E 1-200_P CUB_A1
	21_E 1-200_PP ACAB 00_A1
	22_E 1-200_PP ACAB 01_A1
	23_E 1-200_SECC 02_ A2
	24_E 1-200_SECC 01_ A2
	25_E 1-200_SECC 03_ A2
	26_E 1-200_SECC 04_ A2
	27_E 1-200_SECC 05_ A2
	28_E 1-200_SECC 06_ A2
	29_E 1-200_SECC 07_ A2
	32_E 1-200_aulas_ A3
	33_E 1-200_aulas_ A3


	03- Memoria Constructiva
	00
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	14
	15

	03- Memoria Constructiva_Documentación gráfica
	PLANO 01_LEY
	PLANO 02_LEY
	PLANO 03 _ A1
	PLANO 04 _ A1
	PLANO 05 _ A1
	PLANO 06 _ A1
	PLANO 07 _ A3
	PLANO 08 _ A1
	PLANO 09 _ A1
	PLANO 10 _ A1
	PLANO 11 _ A3
	PLANO 12 _ A3
	PLANO 13 _ A3
	PLANO 14 _ A3
	PLANO 15 _ A3
	PLANO 16 _ A3
	PLANO 17 _ A3
	PLANO 18 _ A3
	PLANO 19 _ A3

	04_Memoria Estructural_00
	04_Memoria Estructural_01
	04_Memoria Estructural_000
	04_Memoria Estructural
	04_MEMORIA ESTRUCTURAL
	04_MEMORIA ESTRUCTURAL
	MEMORIA ESTRUCTURAL 21
	MEMORIA ESTRUCTURAL 22
	MEMORIA ESTRUCTURAL 23
	MEMORIA ESTRUCTURAL 24
	MEMORIA ESTRUCTURAL 25
	MEMORIA ESTRUCTURAL 26
	MEMORIA ESTRUCTURAL 27
	MEMORIA ESTRUCTURAL 28
	MEMORIA ESTRUCTURAL 29
	MEMORIA ESTRUCTURAL 30

	MEMORIA ESTRUCTURAL 31



	04_Memoria Estructural_Documentación gráfica
	PLANO ESTRUCT _ 01 _A2
	PLANO ESTRUCT _ 02 _A3
	PLANO ESTRUCT _ 03 _A3
	PLANO ESTRUCT _ 04 _A3
	PLANO ESTRUCT _ 05 _A1
	PLANO ESTRUCT _ 06 _A1
	PLANO ESTRUCT _ 07 _A1
	PLANO ESTRUCT _ 08 _A1
	PLANO ESTRUCT _ 09 _A1
	PLANO ESTRUCT _ 10 _A1
	PLANO ESTRUCT _ 11 _A1
	PLANO ESTRUCT _ 12 _A1
	PLANO ESTRUCT _ 13 _A1
	PLANO ESTRUCT _ 14 _A3
	PLANO ESTRUCT _ 15 _A3
	PLANO ESTRUCT _ 16 _A3
	PLANO ESTRUCT _ 17 _A3

	05_01_ Instalaciones_ Electricidad
	05_01_Electricidad _Memo completa
	Electric_00_PORTADA
	05_01_Electricidad _Memo completa
	05_01_Electricidad _Memo completa
	Electric_01
	Electric_02
	Electric_03
	Electric_04
	Electric_05
	Electric_06



	05_01_Electricidad _PLANOS COMPLET
	Electric_PLANO_01
	Electric_PLANO_02
	Electric_PLANO_03
	Electric_PLANO_04
	Electric_PLANO_05
	Electric_PLANO_06
	Electric_PLANO_07


	05_02_ Instalaciones_ Luminotecnia
	05_02_Luminotec _Memo completa
	Luminot_Memo 00
	05_02_Luminotec _Memo completa
	Luminot_Memo 01
	Luminot_Memo 02
	Luminot_Memo 03
	Luminot_Memo 04
	Luminot_Memo 05
	Luminot_Memo 06
	Luminot_Memo 07
	Luminot_Memo 08


	05_02_Luminotec _PLANOS todos
	Luminot_PLANO 01
	Luminot_PLANO 02
	Luminot_PLANO 03
	Luminot_PLANO 04
	Luminot_PLANO 05
	Luminot_PLANO 06
	Luminot_PLANO 07


	05_03_ Instalaciones_ Climatización, renovación de de aire y ACS
	05_03_Clima + ACS _Memo
	Clima ACS_Memo 00
	05_03_Clima + ACS _Memo
	05_03_Clima + ACS _Memo
	Clima ACS_Memo 01
	Clima ACS_Memo 02
	Clima ACS_Memo 03
	Clima ACS_Memo 04
	Clima ACS_Memo 05
	Clima ACS_Memo 06

	Clima ACS_Memo 07


	05_03_Clima Renov _PLANOS
	Clima Renov_PLANO 01
	Clima Renov_PLANO 02
	Clima Renov_PLANO 03
	Clima Renov_PLANO 04
	Clima Renov_PLANO 05
	Clima Renov_PLANO 06


	05_04_ Instalaciones _Otras instalaciones
	otras 00
	05_04_Otras instalac _Memo
	otras 01
	otras 02


	06_01_ Normativa CTE_ Salubridad
	06_02_ Normativa CTE_ Seguridad en caso de Incendio
	06_02_Incendios_Memoria_Todo
	Incendios_Memoria_00_PORTADA
	06_02_Incendios_Memoria_Todo
	06_02_Incendios_Memoria_Todo
	Incendios_Memoria_01
	Incendios_Memoria_02
	Incendios_Memoria_03
	Incendios_Memoria_04
	Incendios_Memoria_05
	Incendios_Memoria_06
	Incendios_Memoria_07
	Incendios_Memoria_08
	Incendios_Memoria_09
	Incendios_Memoria_10
	Incendios_Memoria_11

	Incendios_Memoria_12


	06_02_Incendios_Planos_Todo
	Incendios_Planos_01
	Incendios_Planos_02
	Incendios_Planos_03
	Incendios_Planos_04
	Incendios_Planos_05
	Incendios_Planos_06


	06_03_Normativa CTE_ Accesibilidad
	06_03_Accesibilidad _PORTADA
	06_03_Accesibilidad _Memo

	06_04_Normativa CTE_ Seguridad de Utilización
	SU_00
	06_04_Seguridad de Utilización _Memo
	SU_01
	SU_02
	SU_03
	SU_04
	SU_05
	SU_06


	06_05_Normativa CTE_ Ahorro de energía
	Energía_ 00
	06_05_Ahorro de energía_memo_todo
	Energía_ 01
	Energía_ 02
	Energía_ 03
	Energía_ 04
	Energía_ 05
	Energía_ 06
	Energía_ 07
	Energía_ 08
	Energía_ 09
	Energía_ 10
	Energía_ 11
	Energía_ 12
	Energía_ 13


	06_06_Normativa CTE_ Seguridad Estructural
	SEGUR ESTR_ 00
	06_06_Seguridad Estructural
	SEGUR ESTR_ 01
	SEGUR ESTR_ 02
	SEGUR ESTR_ 03
	SEGUR ESTR_ 04
	SEGUR ESTR_ 05
	SEGUR ESTR_ 06
	SEGUR ESTR_ 07


	06_07_Normativa CTE_ Protección contra el Ruido
	06_07_Ruido_PORTADA
	06_07_Ruido_DEFINITIVO




