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Detalle 2 E 1/20

i
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2- Pavimento exterior de adoquin de F g
3- Junta de expansitn con material elastico
4- Solera exterior H.A.

9- Lamina i de PVC y geotextil

15- Al tigido de P Extruido e= 5cm

17-F 6n de de on ali )
18- Forjado de hormigon armadeo
22- Suelo maestro Portinox, montaje en seco, madera
“Machiche"

25- Luminaria empotrada Vibia Big 0547

28- Luminaria fluorescente chapa plegada esmaltada de
1.5mm

51- Techo acustico Knauf con aistante lana de roca,
revestimiento de placa Knauf Cleaneo Acistica y foseado
para |a iluminacidn integrado.
63- Vidrio de baja emisividad
“Climalit"

B4- Suelo madera machiche sobre tarima de madera de
teka y aislamiento térmico rigido

67- Recrecido de hormign ligero

68- Capa de mortero de nivelacion

70- Forjado de hormigén armade visto

74- Madera laminada machiche

- . 2 | Y e o = = = pEET——is

Seccién vertical fachada Oeste E 1/50
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1- Chapa de acero galvanizado < 3mm l ]
2- Pavimento exterior de adoquin de 1

3- Junta de expansion con material eldstico
4-Solera H.A, ==
5- Base cemento

7- Tubo de drenaje i
8- Terreno natural i
9- Anti-raices, ldmina impermeabilizante de $
PVC y geotext

14- Grava drenante A
15- Aislamid rigido de Poliest
Extruido e= Scm

16- Lamina impermeabilizante de PVC
17-F i6n de pe de hormigd

aligerado
18- Forjado de hormigén armado |
25- Luminaria empotrada Vibia Big 0547

28- Luminaria flucrescente chapa plegada
esmaltada de 1.5mm '
35- Persiana

41- Piedra natural local caliza Vm u
42- Goterdn con berenjeno 3cm integrado en §

43- Carpinteria Schiico )
51- Techo aclstico Knauf con aislante lana
de roca, revestimiento de placa Knauf

Cleaneo Aciistica y foseado para la —_—
iluminacién integrado. !
62-C i de lamas orientabl i
horizontales con rotura de puente térmico f
“Glasslam RPT" H
63- Vidrio de baja emisividad transparenta 3
“Climallt® A

B4- Suelo madera machiche sobre tarima de
madera de teka y aislamiento térmico rigido
67- Recrecido de hormigdn ligero

70- Forjado de hormigdn armada visto

74- Madera laminada machiche

80- Difusor Philips

B1- Fluorescante Philips

Seccién vertical fachada Sur E 1/50
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Detalle 6 E 1/20
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AYUNTAMIENTO

con

rastrel de teka y juntas longitudinales de perfil L
ge FSB" Chipperfiel
37- Armario contrachapado forrado de caoba

34-"Doar

11- Muro de H.A. visto, enconfrado “Top 50" can

tablero fendlico "Docaplex” de “Doka”

63- Vidrio de baja emisividad transparente

“Climalit

64- Suelo madera machiche sobre tarima de
mattera de teka y aislamienta témico rigido
74- Madera laminada machiche

79- Carpinterla aluminio extruido

berenjencs 3 cm Integrado en las uniones

10- Paso de instalaciones

59- Piedra natural marmol pulido
60- Polimero HPDE

de aluminio extruido

Sur-Este E 1/50

DESARROLLO PORMENORIZADO Y DETALLES CONSTRUCTIVOS

DOCUMENTACION GRAFICA

CENTRO CIVICO EL CHAL PETEN GUATEMALA

PFCT1




S E T
’I n * I La ot ﬂ_‘
- L &k 4 v b __-\:
. | o
e i

o * \ | N E“
g W
_*!*J_jl_-r__-il' - ".:;-_ﬁﬂ

A LTI L L

planta sala exp fachada Sur-Oeste E 1/50

1- Chapa de acero galvanizado < 3mm

3- Junta de expansion con material elastico

11- Muro de H.A. visto, enconfrado “Top 50" con tablero
fendlico "Docaplex” de "Doka”, con berenjenos 3 cm

n las uniones ¥
281 fl chapa plegada da de
1.5mm
42- 5n con b dem do en

51- Techo aciistico Knauf con aislante lana de roca,

55- Piedra natural local caliza 80x80x5cm sobre galerias
de acero sistema suelo maesiro "TOM"

64- Suelo madera machiche sobre tarima de madera de
teka y aislamiento ténmico rigido

74- Madera laminada machiche

79- Carpinteria aluminio exiruido

80- Cublerta invertida realizada con pledra "Kristol* sobre

81- Aislamiento térmico Polies o. 45
Kg/m3. Doble lamina de PVC y hormigén de pendiente.
82- Fan-coil horizontal Johnson Controls

T

Detalle 10 E 1720

4

Detalle 11 E 1120

Detalle 12 E 1/20
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il 1- Chapa de acero galvanizado < 3mm
- 11- Muro da H.A. visto, enconfrado "Top 50" con tablero

Y fendlico "Docaplex” de "Doka”, con berenjenos 3 cm integrado
P i en las uniones verticales y horizontales

ﬁ'__,___ b AT e 17-F da pandiente de hormigén al

k 18- Forjado de hormigan armado
21- Luminari potrada pisable, con ldmpara interior/vidrio +
1 aro embellecedor de acero inox
h 4 25- Luminaria empotrada Vibia Big 0547
- o i 63 28~ Luminaria fluorescente chapa plegada esmaltada de
1.5mm
i - 32- Revestimiento interior panel de fibra de madera
e Jomerada (DM} con sub rastrel de teka y juntas
i i ,{ 37- Armario contrachapado forrado de cacba
’ -‘l 'L. 42- Goterdn con berenjeno 3cm en
i O] 43- Perfil acero de anclaje a estructura de HA..

- - 52- Falso techo lamas de madera machiche
y qw& . 55- Pigdra natural local caliza 80x80x5¢m sobre galerias de
Vi A acero galvanizado sistema suelo maestro "TOM"

o & e N 56- Piedra natural local con superficie rugosa
e -I‘l;._;-,i 62- Cerramiento de lamas or f les con rotura

63- Vidrio de baja emisividad p lado “Climalit"

VU TR E 70- Forjado de hormigén armado visto
- il A I 76- Carpinteria acero inox,
- il i 1

= N E 150 Detalle carpinteria fachada Norte planta primera E 1/20
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Seccién Norte-Sur vertical acceso  E 1/50 Seccién Este-Oeste vertical acceso  E 1/50
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Detalle 15 E 1/20

11- Muro de H.A. visto, enconfrado "Top 507 con tablero
fendlico “Docaplex” de “Doka®, con berenjenos 3 cm integrado
horizontales

en las uniones verticales y

21-1 , con [ *
aro embellecedor de acero inox

28- Lumi L chapa plegada ia de
1.5mm

32- Revestimiento interior panel de fibra de madera

gl (DM) con rastrel de teka y juntas

longitudinales de perfil L de aluminio extruido

38- Mura blogue hormigén 10x20x40cm

41- Piedra natural local caliza

51- Techo aclstico Knauf con aislante lana de roca,
revestimiento de placa Knauf Cleaneo Acdstica y foseado
para la iluminacion integrado.

52- Falso techo lamas de madera machiche

53- Rejiita de acero

54- Vidrio de seguridad Climalit 8mm

55- Piedra natural local caliza 80x80x5cm sobre galerias de
acero galvanizado sistema suelo maestro "TOM™

57- Madera caoba

64- Suelo madera machiche sobre tarima de madera de teka y
aislamiento térmico rigido

71- Placa de acero y anclaje a losa de hormigén

76- Carpinteria acero inox.

73- Barandila panel madera cacba y fijaciones de acaro
78- Luminaria Lya, Philips

Detalle 16 E 1/20
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Detalle 17 E 1/20
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Escalera seccion horizontal E 1/50 Detalle 19 E 1/20

2. o
Detalle 18 E 1/20

28- Luminaria fluorescente chapa plegada esmaltada de
1.5mm
32- Revestimiento interior panel de fibra de madera

{OM) con rastrel de teka y
juntas longitudinales de perfil L de aluminio extruido
38- Muro blogue hormigdn 10x20x40cm
41- Piedra natural local caliza
53- Rejilla de acero
57- Madera caoba
67- Recrecido de hormigan ligero
68- Capa de moriero de nivelacion
70- Losa de hormigdn armado visto
71- Placa de acero y anclaje a losa de hormigon
73- Barandilla panel madera caoba y fijaciones de acero

TR

=

e e ol

Detalle 20 E 1110

Detalle 21 E 1110
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Seccién horizontal fachada Sur E 1/50

1- Chapa de acero galvanizado < 3mm
2-Ps extarior de ad de Hormig
3- Junta de expansion con material elastico
4- Solera HA

& Lémia imp il de PVC y gi "

11- Muro de H.A. visto, enconfrado "Top 50" con tablero fendlico "Docaplex” de "Doka”,
con berenjenos 3 em integrado en las uniones verticales y horizontales

12- Alslante placas Poliestireno Extruido

13- Revestimiento interior panel de fibra de madera aglomerada (DM) caoba, juntas
gi de perfil L d iinio extruido con tarima metdlica y anclaje de
subestructura metdlica a muro de hormigén armado

14- Grava drenante

15- 4 rigido de F Extruido e= S5cm
18- Lamina impermeabilizante de PVC

17-F de

dep
18- Forjado de hormigén armado

20- Sistema hidraulico de Gala Systems, con tarima
mod. 5067 de Internacional

21- Luminaria empotrada pisable, con lampara interiorfvidrio +
aro embellecedor de acero inox

22-Suelo maestro Portinox, montaje en seco, madera "Machiche”
23- Tratamiento apantaliado con lana de roca 60mm. T0Kg/m3 y
F 18418 a rompey

24- Chapado de caoba sobre material resilente de 30mm

25- Luminaria empotrada Vibia Big 0547

32- Revestimiento interior panel da fibra de madara aglomerada
(DM) con subestructura rastrel de teka y juntas longitudinales de
perfil L de aluminio extruido

BRI ARK AR R R R IR R RARF IR I TR IR AR FRIRRIRFIEF S ERX AR SR FRFRRRFARA RS,

no 7 n

Detalle 23 E 1/20
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Detalle Salén 28

Seccién vertical transversal Oeste E 1/50

1- Chapa de acero galvanizado < 3mm

2- Pavimento exterior de adoguin de Hormigén

3- Junta de expansion con material elastico

8- Temeno natural

9- Lamina de PVCy il

M- manam-mmwmmemmMr« *"Doka”, con berenjencs 3 cm integrado en las uniones verticales y
horizontales

12- Aislante placas Poliestireno Extruide
14- Grava drenante

15- rigido de F Extruido 8= 5cm
1B-LmlnmmmhilunhdoPVC

17- Fi
18-Fp|indademrm|96nmm_o
20- hidré de Gala 5)

con tarima " b" mod. 5067 de Figueres Internacional
mmempMIemn para interior/vidrio + aro embellecedor de acero inox

22- Suelo maestro Portinox, montaje en seco, madera "Machiche”

23- Tratamiento apantallado con lana de roca B0mm. 7T0Kg/m3 y "Fi I 18+18 a
24- Chapado de cacba sobre material resilente de 30mm

25- Luminaria empotrada Vibia Big 0547

26- Foco mavil "Arcos Lighting Range, Zumtobel® Chipperfield

27- Carril oculto aluminio

29- Impulsién aire acondicionado

32- Revestimiento interior panel de fibra de madera {DM) con sut rastrel de teka y juntas di de perfil L de al extruido
33- Carpinteria madera caoba o similar con vidrio de baja emisividad transparente “Climalit™
34-"Door handle Range FSB" Chipperfield

35- Persiana

36- tactiles en pavi

azmmm«mm

g:Mumblmm«mmMWﬂm

40- Pantalla

41- Piedra natural local caliza

42- Goterén con berenjeno 3cm integrado en encofrado

Secelon horizont! asconario y fachada Norto € 1150
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1- Chapa de acero galvanizado < 3mm

2-F exterior de adoquin de Hormig
3- Junta de expansion con material elastico
4- Solera exterior HA.

5- Base cemento

8- Terreno natural

9- Lamina impermeabilizante de PVC y geotexti

11- Muro de H.A, visto, enconfrado *Top 507 con tablero fendlico "Docaplex” de
“Doka*”, con berenjenos 3 cm integrado en las uniones verticales y horizontales
12- Aislante placas Poliestireno Extruido
14- Grava drenante

15- 4 rigido de Polies E Scm
16- Lamina impermeabilizante de PVC

17- Fe ion de pendi de hormigo
18- Forjado de hermigdn armado
22- Suelo maestro Portinox, montaje en seco, madera "Machiche"

23- Tratamiento apantallado con lana de roca 60mm. T0Kg/m3 y “Fermacell” 18+18

AP T T T T

DO OO
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colocado a rompejuntas

24- Chapado de caoba sobre material resilente de 30mm
28- 1 fi chapa plegad: da de 1.5mm
25- Luminaria empotrada Vibia Big 0547

32- Revestimiento interior panel de fibra de madera aglomerada (DM) con
subestructura rastrel de teka y juntas longitudinales de perfil L de aluminio extruido
33- Carpinteria madera caoba o similar con vidrio de baja emisividad transparente
"Climaiit™

34- "Door handle Range FSB" Chipperfield

35- Persiana

40- Pantalla
41- Piedra natural local caliza
42- con b 3cm

Detalle 24  E 1/20 Detalle 26 E1/20

43- Perfil acero

Detalle 27 (2) E 1/20 Detalle 27 E 1/20

Detalle 25 E1.‘_20 Detalle 28 E 1/20 . Detalle 28 E 1/20
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3- Junta de expansion con material elastico
11- Muro de H.A, visto, enconfrado “Top 50" con tablero fendlico "Docaplex” de "Doka”, con
berenjenos 3 cm integrado en las uniones vericales y horizontales
14- Grava drenante
15- Aislamiento rigido de | Extruido e= Sem
16- Lamina impermeabilizante de PVC
de

18- Forjado de hormigdn armado
25- Luminaria empotrada Vibia Big 0547
28-1 fl chapa plegada ltada de 1.5mm
29- Impulsion aire acondicionado
30- Extraccion aire acondicionado
32- Revestimiento interior panel de fibra de madera agl {DM) con sub
rastrel de teka y juntas longitudinales de perfil L de aluminio extruido
| 38- Muro blogue hormigdn 10x20x40cm
41- Piedra natural local caliza
| 44- Chapa de Zinc en tiras Delta-vmz color quartz.
g2 A8 r r r 45- perfil tubular de acero 100x100mm (subestructura del lucemnario)

46- tablero fendlico ignifugo 19mm
| 47- Aislamiento térmico rigido 40mm
| 48- Acabado tablero hapado forrado de cacba
| | 55- Piedra natural local caliza 80x80x5cm sobre galerias de acero galvanizado sistema
- Al bl ] i suelo maestro “TOM"
57- Madera cacba
58- Muro de pladur acabado con pintura blanca
] B2 de lamas con rotura de puente térmico “Glasslam
RPT"

= 64- Suelo madera machiche sobre tarima de madera de teka y aislamiento térmico rigido
65- Lana de roca

66- Falso techo pladur acabado con pintura blanca

67- Recrecido de hormigon ligero

68- Capa de mortero de nivelacidn

[

SIS TSI IS LG TLLITEIIITE S IT SIS IS TS

Detalle 3

Seccion vertical Este-Oeste hotel E 1/50 Detalle 30  E 1/20
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Seccién vertical Norte-Sur hotel E 1/50

Detalle 35 E 1/20

1- Chapa de acero galvanizado < 3mm

3- Junta de expansién con material elastico

7- Tubo de drenaje

8- Terreno natural

8- Lamina jmp bilk dePVCy il

11- Muro de H.A, visto, enconfrado "Top 50" con tablero fendlico "Docaplex” de
“Doka®, con berenjenos 3 cm integrado en las uniones verticales y horizontales

14- Grava drenante

15- rigido de F i Extruido e= Scm
16- Lamina imparmeabilizante de PVC

17-F de i de

18- Forjado de hormigén armado

25- Luminaria empotrada Vibia Big 0547

28- Luminaria fluorescente chapa plegada esmaltada de 1.5mm
32- Revestimiento interior panel de fibra de madera aglomerada (DM) con
subestructura rastrel de teka y juntas les de perfil L de alumini

extruido

41- Piedra natural local caliza

42- con jeno dem en

43- Perfil acero

44- Chapa de Zinc en tiras Delta-vmz color quartz

45- perfil tubular de acero 100x100mm (subestructura del lucemaria)

46- tablero fendlico ignifugo 19mm

47- Aislamiento térmico rigido 40mm

48- Acabado tablero contrachapado forrado de cacba

52- Falso techo lamas de madera machiche

54- Vidrio de seguridad Climalit Bmm

55- Piedra natural local caliza 80x80x5cm sobre galerias de acero galvanizado
sistema suelo maestro "TOM"

56- Piedra natural local con superficie rugosa

57- Madera caoba

&1- Mallorguina abatible lama de madera machiche y subestrutura de acero
o

B2-C de lamas ori con rotura de puente

63- Vidrio de baja emisividad transparente “Climalit”

68- Capa de mortero de nivelacion

70- Forjado de hormigén armado visto

71- Perfil de acero y anclaje a losa de hormigdn

T2- Luminaria fl pendida Arkoslight de Oscarluz iluminacién
73- Barandilla panel madera caoba y fijaciones de acero

74- Madera laminada mahciche

iy
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Seccidn vertical Norte-Sur planta primera hotel E 1/50

Detalle 40

[

'["' .

Seccién horizontal Norte-Sur planta primera hotel E 1/50

1- Chapa de acero galvanizado < 3mm

3- Junta de expansién con material elastico

10- Paso de instalaciones

14- Grava drenante

15- Aislamiento rigide de Poliestireno Extruido e= 5cm
16- Lamina impermeabilizants de PVC

17-F dep ente de ig
18- Forjado de hormigdn armado

25- Luminaria empotrada Vibia Big 0547
T PSRN e PRI MM 0
1.5mm

34- *Door handle Range FSB" Chipperfieid
38- Muro bloque hormigén 10x20x40cm
42- Goterdn con int ds
43- Perfil acero
51- Techo acdstico Knauf con aislante lana de roca,
revestimiento de placa Knauf Cleaneo Acistica y foseado
para la iluminacién integrado.

52- Falso techo lamas de madera machiche

54- Vidrio de seguridad Climalit Bmm

55- Piedra natural local caliza 80x80x5cm sobre galerias de
acero galvanizado sistema suelo maestro “TOM”

56- Piedra natural local con superficie rugosa

57- Madera cacba '

58- Muro de pladur acabado con pintura blanca

59- Piedra natural marmol pulido

60- Revestimiento baldosa cerami

61- Mallorquina abatible lama de madera machiche y
subestrutura de acero inox.

62-( de lamas con rotura

de puente térmico "Glasslam RPT"

63- Vidrio de baja emisividad transparente “Climalit™

64- Suelo madera machiche sobre tarima de madera de teka y
aislamiento térmico rigido :

65- Lana de roca

66- Falso techo pladur acabado con pintura blanca

69- 1 de tech dida Klaus Beg Cuerpo de
yp de (PMMA)

70- Forjado de hormigdn armado visto

74- Madera laminada machiche

75- Cable acero

76- Carpinteria acero inox.

77- Panel Polimero (HDPE) lacado en blaco mate
78- Luminaria Lya, Philips
79- Perfil UPN 300mm

PFC T1
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Detalle 32 E 1/20
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Detalle 33 E 1/20
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Detalle 34 E 1/20

1- Chapa de acero galvanizado < 3mm

2- Pavi exterior de ad de Hormigd

3- Junta de expansion con material elastico

14- Grava drenante

15 rigido de P ! Extruido e= S5cm
16- Lamina imparmeabilizante de PVC

17- Forn de de 6
18- Forjado de hormigdn armado

28- Luminaria fluorescente chapa plegada esmaltada de
1.5mm

3B- Muro blogue hormigdn 10x20x40cm

32- Revestimiento interior panel de fibra de madera

gl (DM) con rastrel de teka y juntas
long de perfil L de aluminio extruid
44- Chapa de Zinc en tiras Delta-vmz color quartz.

45- perfil tubular de acero 100x100mm (subestructura del
lucernario)

46- tablero fendlico ignifugo 19mm

47- Aislamiento térmico rigido 40mm

48- Acabado tablero hapado forrado de cacba

52- Falso techo lamas de madera machiche

58- Muro de pladur acabado con pintura blanca.

62- Cerramiento de lamas orientables horizontales con rotura
de puente térmico "Glasslam RPT*

63- Vidrio de baja emisividad transparente “Climalit

65- Lana de roca

66~ Falso techo pladur acabado con pintura blanca

76- Carpinteria acero inox.

PFCT1

CENTRO CiVICO EL CHAL PETEN GUATEMALA

DOCUMENTACION GRAFICA

DESARROLLO PORMENORIZADO Y DETALLES CONSTRUCTIVOS

HOTEL Y CENTRO DE OCIO CULTURAL

2010-2011 ANA PEINADO ALMAZAN

31




MEMORIA JUSTIFICATIVAY TECNICA
CENTRO CiVICO Y AYUNTAMIENTO EL CHAL, PETEN, GUATEMALA Ana Peinado Almazan 2010-2011




Introduccion
CENTRO CIVICO Y AYUNTAMIENTO EL CHAL, PETEN, GUATEMALA Ana Peinado Almazan 2010-2011




1. INTRODUCCION

= P-oyedo F nal de CaTere qae se expare, lo113 p4r.g ce una 0 vicae de cooteas ar a desatellc ce a ONGD ' Aquiles-
“cE Sin Froateras =scais’ (ASFE) que s donerm ng “Ferlelea micro cenacratico v carssuzt ar ce ediliz a municiazl, El
Chal, Peté1, Gaarsrmezle’. Jicha aciv dad se errierce delro de ara ms 641 exclorezcria co ato-ande d ¢1g ONG con las or-
gzsn zacienas barcfic ar as leceles, las cLales, demendacon ¢ prayocta. Esias o-gan zaciares lece ¢s sen: Cam 2¢ Pro-Mon -
cipo El Chal y e Comité ce Desamolo Camuaral (COCOZE).

-2 misi¢n cxp orato-ig 1L vo lugar curarta los “res pimerzss meses cel enc 2C1C. El objetivo de a esisnc a ca correborar las
aclividedes -e aizadas por Iss ar:dsdes orales #s” coro g ne@cesidac de croyesie Fawa ello y pard eqfocar e {u-are
prayecc ca la meners més agrficipativa pesikle, ss ta1gj6 cenioada le comar dac de =1 Gzl asl coro as camas 27 comt -
nidedes que integrerén el “abu-o maricipio. El métozo ce lrabajo “de-01. asambleas popularss. edriotes de dees ccrun-
“ar as y reuriones crganizativas intemas.

-z idea de u1 Ayuntam eto er ese 'rcyec:c F el de CaTers nc 32 cocncve come Jn edificic aislaca de ls comunidad ¢
cara na sitp e sieza arqL tecldniza, siro come 1a rapresar-acidn “criral de 12 politics v ceaslizn osal. La dea de 1= for-
Mmec 61 del 1unicicio cb ga élicemente & relacionsrros con el entomd con & teTioric. con les recesicades y cor 1a arge-
nizacin leck  Er sencusiar g niensa Iz arqu aclusa como an Indo glebal, ralac onado aen gl med a yla saciedzad.

La sociedad de las 28 comunidades con las que trabajé durante tres meses quieren un cambio politico y social, luchar contra
la corrupcion, autogestionarse, tener un gobierno participativo, una sociedad concienciada y empoderada de su papel social.
Para ello el edificio del Ayuntamiento no puede proyectarse como un espacio aislado de su entorno. Tiene que permitir asam-
bleas populares, actividades de participacion, talleres, conferencias abiertas al publico. En definitiva, tiene que ser un espejo
social de la utopia que en El Chal quieren alcanzar.

En la actualidad, la democracia “abarca una enorme diversidad de marcos constitucionales, dificilmente reducibles a un Gnico
modelo de democracia. En rigor, la democracia no es un estado de cosas definitivo que se pueda transcribir en una Consti-
tucién, sino mas bien un método para adoptar decisiones politicas, fundado en unas garantias y procedimientos determina-
dos.”

“El concepto <<democracia participativa>> se aplica a las teorias de a democracia que persiguen una implicacién de los ciu-
dadanos ordinarios en la toma de decisiones publicas con una mayor intensidad de lo que es habitual en las democracias
representativas. La mayoria de estas teorias postulan una reforma de los sistemas representativos -no su aboliciéon- comple-
mentandolos con determinados elementos de democracia directa.”

“En este modelo se defiende que el eje central de |la democracia no debe ser solamente la legitimidad de las decisiones del
Gobierno, sino la soberania popular (intrasferible) y el derecho a la autodeterminacién (inalienable) (Held, 1987; Barber,
1984). Se busca que la implicacion de los ciudadanos sea mas frecuente y directa, evitando sustituir sus capacidades de de-
cision por las de sus representantes.”

“Para esto hace falta un cambio de vision de los ciudadanos, es decir, que dejen de ser vistos como pasivos receptores de
las politicas publicas para pasar al rol de activos protagonistas (Santos y Avritzer, 2005). Con mas implicacién en la politica,
los ciudadanos se educan para pensar en lo publico y actuar de modo cooperativo con otros ciudadanos. Asi se desarrolla el
sentido de comunidad, respeto e interés por la cosa publica, se fortalece la afecciéon democratica y la confianza en las institu-
ciones, generando nuevos lideres politicos y capital social para el fortalecimiento de la sociedad civil (Putman, 1993).”

“Desde nuestro punto de vista, la participacion ciudadana contribuye a una profundizacion e intensificacion de la democracia,
es decir, a mejorar la calidad de ésta. Cuando hablamos de participacidn ciudadana nos referimos a practicas politicas a
través de las cuales la ciudadania puede incidir sobre alguna dimension de aquello que es publico.”

Citas: "Participacion y calidad democratica: evaluando nuevas formas de democracia participativa” Marc parés {coord)
Ed. Ariel S.A 2009
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2.1. ANALISIS DEL TERRITORIO

Introduccion

Nos encar -aros gnun drga mrdl de anes 2.000 habilarles, en e aree cer.a del depar.srmenlo de 2zler al Norle de Gue-
semals sibiada cn América Carrral. La aldea s¢ cenowvira El Chal vy eslé ceca de riclco ubznine s co de Flores asi
camra de le cuzad rmeya ce  kal.

= faricric ¢s L1s ars gua zonzg de sclve que pragresivarente Fa venico gicrdo poclsda v 2eforestaca. Zaconfrsmoes cn ol
drez restos ce arquiteciies Mayes. Hoy en dis zstos res os eslan arategizos e al “silic arquenlogics” de a akleq, s endc
ur ILgar de espcz al mporans a ce ala pob acién. El* sitio a~queclégica” es 1na irperienle zora verde de 19 & dea, ¢s conde
vive1 especies arimales corc as del me1e aulado- v es wn lugzr donde Its no'genzs rayas gue hsb-an la alzea saelen
hzcer -ainonas y celacracionss arcpias sa sL caliLra.

=1 el proyecle pars E Cral, s¢ incluyen tarbiér 27 comuiidades que “crmdrian el fukare maricipio amcién aTado I Chal,
gienca 8529 aldea 12 qLa funcionzsrfa coma ‘ casecara mun ¢ pal’” ¢ nideo hamano de meyor mpaorane: a.

-2 pchlac ar del Turicigio es Tuy var aca, sncer-ardc e1 s zonas icter ores y aear canm daricades les comuricaces 1¢ 'ge-
nzss Kareiigual, Quaden(. Maya mepan, ete; y an las zongs me,0” camdricades arcaort-aros ccma meyaria cuara “lad na®,
qLe s co1o 32 dencmns er GagTerals a las perscras cue - enel descencencis de la culiura esparola. E cerso reslizade
ar aaldea dz =l Cha rosir‘erira que la rayerlz ce paracnas y fanilas que Fabitan esta corunicad sor precacentes de
alras coruiizades, nuricipios o cefatamercs. lo que ros 1ace persas que ap-oxrmedsmenle el 0% de a coclscion,
hzb .a en acomunderd de = Chaldesde hace menes de cas qeaerrdones. =Ipzl-0n socir gareral as ce [zmi as desplarzz-
dzs 2orlz Guere Cvil custemalieca cde du 6 mas ce 30 alos.

= larilatio es Jlilizaca or acisamenle pars crarza de garaca var 1o y aqicu Lra, escaseards la veqelacién v Iz fanna
awLtactonz er tacao el mancip 0. Asi MmsmMo, 1emb &1 pccemas encarrdrar aclividades comerc ales e ndusiraes cus se dbcan
er g coasdr de ks asenlamienlos wmends Mas crenges. Er nues.ia ¢aso, er le a dzadg El Gz enconlramos as.iv dades
COMerc a as €0t acas a la viade coruniczcién raz aralde Custemala ¢ Je afraviesa la aldea y acivide ar des m-aces; ec-
vidac icustr al [ gsre despercigacd par la adeq, pese al ir er ¢ corrura de agugadie.

Geograficemente ¢l dez ro liere accicentes rporarres, destacando Iz farmac 4n ce elevac ares puiiLales. El sLea es
prnz aalmen.e Kérslice y <ese, se arcusnlrar Lo sdas de agus sdab.errdareas cor relaliva laclicad, Adermés &l iz pic
clcnls car var as ries caLdzloscs corao verenos 3 cartnlac an.
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AREA MUNICIPAL: 999Km2
HABITANTES: 7.000hab
TEMPERATURA MEDIA ANUAL: 26,3°C
HUMEDAD RELATIVA ANUAL:83%
VIENTOS: NE

PRECIPITACION ANUAL: 1.116,8 mm

LLUEVE UN PROMEDIO DE 115 dias al ano.
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Analisis aldea

RESULTADOS ENCUESTAS
DATOS SOCIALES

[———

[T erte Mgt

ESTADO ACTUAL_ EQUIPAMIENTOS, ZONAS PRODUCTIVAS ¥ RECREATIVAS

EQUIPAMIENTOS
[ Equipamiento cultural

[ Equipamiento educativo

[ Equipamientn comercial

[ Equipamiento sanitario

[0 Equipamiento religiose

[ Equipamianto comunitario

([T Equipamientn privado comercio
AREAS RECREATIVAS Y PRODUCTIVAS
[ Aren verde

2010, Estado sctusl. Excala 1:15000, Comatd Pro-Muricipio B Chat, Petén, Arguitectos Sin Fronteras Esafls.

RESULTADOS ENCUESTAS

DATOS DE LA VIVIENDA

Tipologias edificatorias

[ Eicacién 1: Cubserta con Limina, pardes de block, suelo 0 cements
[EEcficacien 2: Cubéerta forfado cemento, paredes de block, suelo de cementa

I Ecicacicn 3: Cubkerta de teja cordmica, paredes do block, suelo de cementa -

[F]Ecvicacitn 4: Cubkerta con lémina, paredes con madera, suelo de tierma o
cemento

[ Ecficacitn 5: Cubkerta con manaca o guand, paredes de madera,
varitas o bajareque, suclo de tierra

[ Terrencs libres, abandonades o cultivados

[ Terrencs con otra actividad, equipamental o comencial

FEATerrenos s datos

ESTADO ACTUAL_ ESTRUCTURA VIARIA

[l vial primario, asfalto
[l Vial secundario, tierra.

2010. Estado actual. Escaie 1:15000. Comité Pro-Municipio [1 Chal, Petén, Arguitectos Sin Fronteras Cspafa.

Informacion grafica elaborada dentro
de las actividades participativas real-
izadas en enero y febrero del 2010
con el Comité Pro-Municipio El Chal,
Comité Comunal de Desarrollo de El
Chal y la ONGD Arquitectos Sin Fron-
teras Espafia.

Dentro del marco social podemos ob-
servar la valoracién en positivo de la
aldea, las necesidades que la po-
blacion siente como fundamentales.

En cuanto a la edificacion observa-
mos que practicamente no existen
viviendas tradicionales y la mayoria
se ha sustituido por la construccion
con blogue de cemento.

RESULTADOS ENCUESTAS
DATOS DE LA VIVIENDA
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2010. Aesuitados de s encutstas. Comité Pro-Municipio £ Chal, Petén, Arquitectos Sin Fronteras Espada.

W5 SITIO0 EE
RAROUEOLOGICT
EL CHAL

DEPTO. DE MONUMENTOS B
PREHISPANICOS DHE b |

Necesidades

URBANO 14%

ALUMBRADO 43% AGUA 32% CALLES 3% SALON COMUNAL 3%
RANSPORTE 2% TUMULOS 2% | NQ CONTAMINACION 2% TELECO-

MUNICACIONES 2% BASURERO 1% ASFALTADO 1% COMUNI-

CACION CON OTRAS ALDEAS 1% CATASTRQ 1% PARCQUE 1%

000 [™]

A D) 9
CENTRO DE SALUD 98% PROYECTO MALARIA 2%

CULTURA 15%

ESCUELAS 82% SITIO ARQUEOLOGICO 7% IGLESIAS 5%
BIBLIOTECA 3% CANCHA DE FUTBOL 2% FERIA 1%

| 600000

Iﬂ.’ Ll !.l k'll':!‘ !3m.

BANCO 40% GOMERCIO 28% MERCADO 17% GASOLINERA 11%
DISTRIBUIDORAS 1% EMPLEO 1% FARMACIAS 1% VETERINARIA
1%

DEOODOD

COCODE 48% QUE SEA FUTURQ MUNICIPIC 36% BUENA GESTION DEL
DINERO COMUNITARIO 16%

OCIA 0
MEJORAMIENTO SOCIAL 28% SEGURIDAD 28% GOHESION SOCIAL 30%
DESARROLLO 10% MAS POBLACION 2% MAS TRABAJADORES 2%

Elementos positivos

CALLES 29% AGUA 25% DRENAJES 20% ALUMBRADO 10%
PARQUE 7% MEDIOAMBIENTE 2% BOMBEROS 1% POLICIA 1%
BANOS PUBLICOS 1% TRANSPORTE 1% ESTADIO DE FUTBOL 1%
HACER ALGO CON LAS PARCELAS ABANDONADAS 1% UBICAR LA
FERIA 1%

ALUD @
HOSPITAL 67% CENTRO DE SALUD 25% PSIQUIATRIA 2% LABO-
RATORIO 1% MAS FUMIGACION CONTRA LA MALARIA 1%

CUITURA 6% |
BA ()
ESCUELAS 55% GUARDERIA 30% OCIO 6% EDUGAGION BILINGUE

5% MEJOR BIBLIOTECA 2% CENTRO CULTURAL 1% UNIVERSI-
DAD 1%

‘BMECoNOMIA 5% |

MAS TRABAJO 57% MERCADO MUNIGIPAL 42°% ASISTENGIA
PROFESIONAL 1%

POLTICA 52 |
QUE SEA MUNICIPIO 92% APQYOQ INSTITUCIONAL 7% BUEN AL-
CALDE 1%

OCIA 0
SEGURIDAD 84% CIVISMO 3% HIGIENE 5% PARTICIPACION DE LA
L MUJER 3% ATENCION SQCIAL 1% CAPACITACION DE JOVENES 1%
s RESPETO A LAS GCOMUNIDADES INDIGENAS 1% NO CANTINAS 1%
/o 0 OPORTUNIDADES PARA MADRES SOLTERAS 1%
-

dades y aspectos positivos de la comunidad
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Conclusiones

A escala municipal se plantea la creacion de nuevas infraestruc-
turas que mejoren la comunicacion, cohesidén y productividad
entre las aldeas. El fundamento es fomentar el intercambio de
productos entre las aldeas para que puedan ser mas autosufici-
entes, por lo tanto, menos dependientes del comercio exterior in-
ternacional. Asi mismo, ellos podrian distribuir sus riquezas y ma-
terias primas.

Se plantea la creacion de una zonificacion industrial pesada y
ligera en cada una de las regiones que formaran el municipio. De
este modo, se plantea la modernizacion de los sistemas producti-
vos de la zona y la merma de poblacion que actualmente aban-
dona las comunidades para emigrar a paises o ciudades fuerte-
mente industrializadas

Procuramos cuidar las fuentes de produccion agricola y ganadera
sin olvidarnos del medioambiente. Por lo tanto se reservan areas
verdes de produccion sostenible que permitan un beneficio
econdmico repoblando areas fuertemente deforestadas, especi-
alemente aquellas con mas altitud, donde se encuentran los
nacimientos de reservas de agua, asi como los cauces de los
rios.

Las areas verdes estarian interconectadas por los corredores
verdes pudiendo fomentar el turismo sostenible de la zona, asi
como para no crear islas de vegetacion y fauna, ya que el medio-
ambiente es un sistema interconectado.

EL CHAL

i - Vi U, N

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS . [ 71 [—— 8l

Esquema proyectual mejoramiento de las
condiciones actuales del municipio de El Chal.

Sl

_p_;\ 3 e}mg—&g;mo\dx hunaing,

“fijar en el poblado a los que querrian
abandonarlo, e introducir espontanea-
mente elementos de la vida industrial
en la vida campesina” “Campesino en
su campesinado, pero nutrido con los
aportes de una civilizacion general-
izada”

En la escala urbanistica, teniendo en cuenta las ac-
tividades participativas realizadas en dicha po-
blacidn, se pretende solucionar todas aquellas nece-
sidades.

Se crea una zonificaciéon para el crecimiento de la
aldea dentro del predio comunal: area industrial,
nueva residencia, dotaciones de gestion medioambi-
ental y residuos, ferias y espacios multiuso urbanos,
asi como la mejora y aumento de las zonas verdes
periurbanas que reviertan en la mejora de las condi-
ciones medioambientales y paisajisticas. Se planifi
can dos miradores en las zonas verdes mas amplias
que son las mas altas de la aldea y se pretende me-
jorar la calidad del agua de los arroyos, creando
paseos peatonales y un filtro verde para depurar las
aguas.

Se planea una reforma urbana, creando una zonifi-

cacion de viales, estratificacion de tipos de movili-

dad, paseos peatonales. También se proponen 6
areas de Actuaciones Urbanas que representan:la
voluntad de crear dotaciones y espacios publicqs" in-
existentes en la actualidad. Estas Actuaciones‘Urba-
nas estan interconectadas por viales de segunda
categoria, asi como por las vias peatonales creando
seguridad urbana y mejorando las condiciones de
paisaje internas.

E‘squema proyectual de zonificacion urbana

1 Desarrollo urbano
2 Feria

3 Gestion de residuos
4 Filtro verde

5 Area industrial

Creacion de espacio publico y dotaciones
© Limites de la aldea
' Creacion espacios verdes
Vias verdes urbanas
Urbanizacion de la carretera nacional
Mas principales asfaltadas urbanas
Recuperacion redes fluviales
_ Recorridos de agua existentes
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2.2. IDEA MEDIO E IMPLANTACION —}

Sol solsticio invierno. Viento NE temperaturas bajas humedad relativa en la media

Analisis del lugar
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DIRECCION PREVALECIENTE DEL VIENTO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA
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3.1 PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACION FUNCIONAL

Prioridades y organizacién funcional

El programa del edificio del Ayuntamiento ha sido consultado mediante actividades participativas con las personas que habitan en la comunidad de El Chal y en las demas 27 comunidades,
por lo tanto el proyecto pretende recoger dichas exigencias para un 6ptimo uso en el futuro de las instalaciones del edificio y la mayor satisfaccion funcional de las personas que serian sus
usuarios. Como punto de partida y lo mas esencial es que el edificio del Ayuntamiento tiene que reflejar un uso participativo como medida correctora de la alta corrupciéon que existe en los
cargos publicos. Asi es como se configuran los espacios mediante oficinas abiertas al publico y en la medida de lo posible acristalado para poder observar desde cualquier punto el correcto
funcionamiento de los y las trabajadores. Las distintas dependencias estan configuradas sin pasillos para que todos los usos puedan estar relacionados.

El programa se configura en dos piezas principales. La primera de ellas vuelca a la plaza principal y contiene los usos administrativos, asi como cargos pdliticos. Se ha pretendido que los
altos cargos politicos se situen en planta baja intentando mermar las posibilidades de aislamiento y mejorando el control de estas personas por la comunidad. El elemento que destaca de
esta primera pieza es el que contiene las salas de relacion como la sala de exposiciones, que actia como foco llamativo y donde se expondrian los resultados de las consultas populares y
actividades participativas. También contiene la oficina de participacion, asi como la oficina de Planificacién Municipal con un intento de independizar estas funciones del resto de la
administracion del Ayuntamiento y acercandolos al espacio publico y por lo tanto a la comunidad.

La segunda pieza contiene el salén de usos multiples y el de plenos que puede funcionar de manera independiente al resto del Auntamiento. El salén de usos multiples pretende ofrecer la
posibilidad de realizar encuentros colectivos, rendiciones de cuentas, talleres participativos, etc. Es decir, se configura como un espacio flexible que vuelca al patio interior.

[

]

4

[

[

PLANTA PRIMERA AYUNTAMIENTO E: 1/600 PLANTA SEGUNDA AYUNTAMIENTO E: 1/600

PLANTA SOTANO AYUNTAMIENTO E: 1/600

1- Almacén

2- Archivo

2- Recinto instalaciones

3- Nucleo de comunicacion vertical
4- Aparcamiento

5- Recepcion e informacion
6- Hall

7- Espera

8- Cafeteria-restaurante

9- Cocina

10- Cuarto de limpieza

11- Sala de lectura

12- Hemeroteca

13- Biblioteca

14- Sala de Internet

15- Sala de proyecciones
16- Aula de estudio

17- Radio

18- Exposiciones

19- Sala de reuniones

20- Sala de plenos

21- Salén de usos multiples

22- Administracion

23- Alcalde

24- Sindaco

25- Concejales

26- Partidos politicos y asociaciones
27- Oficina de participacion

28- Oficina de Planificacion Municipal
29- Terraza

30- Sala de control

31- Nucleos hiumedos

32- Habitaciones hotel

PLANTA TERCERA AYUNTAMIENTO E: 1/600
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Accesos y circulaciones

Los accesos principales de los dos edificios planteados en la propuesta como Centro Civico para la comunidad de El Chal tienen lugar por la plaza generada. Como podemos observar no
existe una diferenciacion extrema entre los recorridos de los visitantes y los trabajadores puesto que la idea primordial es que éstos sean accesibles para todas las personas y que no
existan actividades ocultas. En los dos edificios existen entradas secundarias de los elementos que se asocian con la pieza fundamental de los dos. Estos accesos secundarios reflejan la
voluntad de que las instalaciones sean absolutamente publicas y denotan el servicio extra a la comunidad, puesto que pueden funcionar de manera independiente a las del cuerpo principal.

Los recorridos interiores estan diferenciados por el tipo de pavimento. Los usos mas publicos contintan con el tipo de pavimento exterior de la plaza, sefialando que estos lugares, aunque
techados, siguen siendo parte del espacio publico de la aldea y por lo tanto de las personas que habitan en ella. Con un simple pavimento se pretende trasmitir algo tan esencial como que
el Ayuntamiento no es algo extrafio a la comunidad, sino que trabaja por y para ella, pretende empoderar a los habitantes de su repercusion. Por eso mismo, la entrada al Ayuntamiento es
generosa, creando como una segunda plaza dentro del edificio, con vistas al patio interior y a los elementos principales de comunicacion vertical. EI segundo pavimento interior es de
madera en las zonas de oficinas y administracion, accesibles tanto para los visitantes como para los trabajadores y directamente relacionadas con el espacio exterior a través de los

cerramientos acristalados.

En el hotel y el centro de ocio cultural utilizamos la misma estrategia de cambios en el pavimento para sefalar el uso publico del edificio, asi como los recorridos principales y mas publicos.
Los espacios interiores vuelven a estar acondicionados con pavimento de madera, pues genera mas tranquilidad y confort.
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PLANTA PRIMERA AYUNTAMIENTO E: 1/600 PLANTA SEGUNDA AYUNTAMIENTO E: 1/600

PLANTA SOTANO AYUNTAMIENTO E: 1/600

Leyenda accesos y recorridos

—— Circulacién principal
Circulacion secundaria
— Circulacién rodada
<]  Acceso principal
Acceso trabajadores
< Acceso rodado

PLANTA TERCERA AYUNTAMIENTO E: 1/600
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Prioridades y organizacion funcional

El programa del hotel y centro de ocio cultural pretende completar
las necesidades del Ayuntamiento, la participacion y la cultura
para el pueblo.Siendo el hotel un elemento necesario para el
funcionamiento del Ayuntamiento pues la red de carreteras en

= ﬂ Ll
Guatemala es de dificil acceso en muchos casos. De esta manera, I I E
cuando se realicen conferencias, eventos especiales, talleres, etc, ] ﬂ
la comunidad tiene la posibilidad de contar con habitaciones 1 . . . o » | B=
disponibles para las personas extrafias a la aldea que impartan ! ==

estas labores. Asi mismo, como hemos visto en el andlisis a }
escala municipal y urbano de la aldea, existe una voluntad en el —

proyecto de abrir este municipio al turismo sostenible, entonces el
hotel quiere suplir la carencia de habitaciones de alquiler para los
posibles turistas y ofrecerse como el alojamiento temporal para las
futuras visitas.

Puesto que el hotel pretende ser un reflejo de la cultura para el { . . . . H
pueblo, acoger a conferenciantes y a turistas interesados por la
cultura local, la arquitectura, la sociedad y el medioambiente,
asociado al hotel encontramos el centro de ocio cultural. Este ‘LI_‘I i
edificio cumple una doble funcién; por un lado da servicio a los

alojados en el hotel, pero por otro lado quiere ser un equipamiento
publico para la comunidad. Por consiguiente la voluntad de este !
edificio es fomentar una cohesion entre personas ajenas a la ’ I I I A I A ]
comunidad y habitantes locales. Encontramos en el centro de ocio BRRR I (e (T TIT1T
cultural funciones que pueden ser realizadas por los dos tipos de

visitantes antes descritos, tales como una radio, salas de lectura,

de internet, biblioteca, hemeroteca.

Leyenda accesos y recorridos
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—— Circulacion principal

. e . \ 0\ el ﬂ ' |
Circulacion secundaria O O Hgg ] H L E%

| — =\ \/_\ .
— Circulacion rodada @ &) 37
<]  Acceso principal : ’ : . . ) -
(2 ]
: 2 ! 12) =
Acceso trabajadores T =
<] Acceso rodado } 0 2
1)
1- AlImacén 17- Radio . | | | . @)
2- Archivo 18- Exposiciones

19- Sala de reuniones
20- Sala de plenos

2- Recinto instalaciones

3- Nucleo de comunicacion vertical
4- Aparcamiento 21- Salén de usos multiples
5- Recepcion e informacion 22- Administracion

6- Hall 23- Alcalde

7- Espera 24- Sindaco

8- Cafeteria-restaurante 25- Concejales

- ®

9- Cocina

10- Cuarto de limpieza
11- Sala de lectura

12- Hemeroteca

13- Biblioteca

14- Sala de Internet

15- Sala de proyecciones
16- Aula de estudio

26- Partidos politicos y asociaciones
27- Oficina de participacion

28- Oficina de Planificacion Municipal
29- Terraza

30- Sala de control

31- Nucleos himedos

32- Habitaciones hotel

PLANTA SOTANO HOTEL Y CENTRO DE OCIO CULTURAL E: 1/600
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PLANTA PRIMERA HOTEL Y CENTRO DE OCIO CULTURAL E: 1/600 PLANTA SEGUNDA HOTEL Y CENTRO DE OCIO CULTURAL E: 1/600
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3.2. ORGANIZACION ESPACIAL, FORMAS Y VOLUMENES
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Arquitectura - construccion
CENTRO CiVICO Y AYUNTAMIENTO EL CHAL, PETEN, GUATEMALA Ana Peinado Almazan 2010-2011




4.1. MATERIALIDAD

La forma y la textura (envolvente exterior, idea de arguitectura)

=
=
-
-

medere y vidra.

Referencia de la envolvente One Omotesando, Kengo Kuma
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construccion concepcion del espacio interior

Los espacios interiores son generosos y relacionados con el medio exterior y espacios semiprivados. La importancia espacial
se cede a los espacios de entrada y comunicacién vertical, espacios abiertos al publico en general. La materialidad de estos
espacios es de hormigon por la estructura vista, revestimientos de madera caoba y falsos techos de tablas de madera en los
espacios publicos, acompafados con los de pladur en las zonas semipublicas o privadas. De ésta manera la materialidad del
proyecto es fiel a su materialidad exterior, expresando transparencia y sinceridad. Se potencia, ademas la idea compositiva
basada unicamente en 3 materiales: madera (revestimientos), hormigén (estructura) y vidrio (cerramiento)

Referencia espacial interior del edificio de la Asociacion de hilanderos y Chandigart en la India de Le Corbusier
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Referencia espacial interior, volumétrica y funcional del Ayuntameinto de Rodovre de Arne Jacobsen

Referencia de la envolvente y cerramietos inteiores Tjibaou centre, Renzo Piano

Por otra parte, la cubierta del Ayuntamiento y el hotel con el centro de ocio
cultural es de grava, procurando que también en la quinta fachada se con-
struya con elementos naturales y de la zona. De ésta manera, ademas de
lo beneficioso de la funcionalidad del edificio y su estética y relacion con el
medio, potenciamos la economia local aportando nuevas soluciones que
creen nuevos puestos de trabajo en la comunidad.

Otro tipo de cerramiento es el del muro de H.A. cerrandonos a las parcelas
residenciales interiores y nucleos humedos.

Referencia fachada Paredes Pedrosa
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4.2 ESTRUCTURA

Descripcién de la soluciéon adoptada y justificacion

La estructura elegida es de hormigdn armado con luces de 8 x8 m. El forjado es de tipo reticular de 25 + 5 cm con
casetones perdidos. Entre los elementos verticales resistentes encontramos pilares de 30 x 30 cm y pantallas de hormigén
vistas.

Esta solucién ha sido adoptada por tres razones. La primera de ellas es que el hormigdén es un material que se trabaja en
la zona. Pese a que las arquitecturas tradicionales en Guatemala, sobretodo en areas rurales, estan fabricadas con
madera y cubierta de guano, el progresivo deterioramiento y alejamiento de las areas de selva de los nucleos
poblacionales, ha hecho que estos materiales sean hoy en dia muy caros y proliferen otro tipo de materiales industriales
como el cemento y por lo tanto, del hormigén armado.

La segunda razoén es la climatologia del lugar, los fuertes vientos y el posible riesgo de sismo. Por ello proyectamos con
hormigén armado, constituyendo pantallas y solificando la estructura fuertemente empotrada y pesada, para que sea
mucho mas duradera frente a las fuerzas naturas.

La tercera razon es que el hormigdn armado es un material muy durable y con poca necesidad de mantenimiento. Puesto
que nos encontramos en una zona donde los medios econémicos no abundan, se ha estimado conveniente en el proyecto,
elegir materiales durables y que a largo plazo no supongan un gasto para la comunidad.

El tipo de luces elegidas en el proyecto es el ideal para modular los espacios interiores, encajar los espacios
arquitectonicos estéticos y funcionales.

El tipo de forjado elegido se ha procurado plano, para la mejor calidad constructiva posible, seguridad en la construccion,
asi como un ahorro en mano de obra y materiales para encofrar.

Por ultimo, la eleccién del sistema y la negacion de elementos prefabricados de hormigén viene dada por la mala calidad
de las carreteras en la zona y la posible mala calidad de los elementos que vienen prefabricados. Por ello, elegimos un
sistema fabricado in situ con el que podremos lograr un mayor control de la calidad en obra.

Valor de la estructura en el proyecto:

La estructura deja de ser un elemento oculto para jugar un papel primordial en la materialidad de los espacios interiores y
exteriores, dejando vistos los elementos resistentes verticales y horizontales en la mayoria de espacios del proyecto.

El edificio nos cuenta, tanto desde el exterior como en el interior, cdmo esta resuelto y cual es su estructura. Se aboga por
la simplicidad constructiva y la calidad en los detalles. De tal manera, al ser visto el hormigén en la mayoria de los
espacios, nos aseguramos la adecuada calidad constructiva y un excepcional seguimiento de los posibles posibles
problemas futuros.

(= (=1 =
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Detalle Salén usos multiples muro H.A. visto
E: 1/50

Centro disefio, Kyoto, David Chipperfield

Detalle seccién horizontal Ayuntamiento pilar H.A. visto
E: 1/20

Ancorage Museum, Alaska, David Chipperfield
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FORJADO

Peso propio forjado: 5 kN/m2

P.P pavimento: 1 kN/m2
P.P cerramiento: 3 kN/m2
P.P Techo: 0,20 kN/m2

P.P Instalaciones: 0,10 kN/m2

Carga total: 9,30 kN/m2

Sobre cargade uso  2kN/m2

Sobrecarga total 2kN/m2

FORJADO RETICULAR 8 x 8 m:

MOMENTO DE CALCULO (Md)

Md = (Qfdo x h x luz #2)/8 = (11,3 x 0,35 x 64)/8 = 31,64 kNm

MA+= 0,5 Md = 15,82 kNm
MA-=10,8 Md = 25,31 kNm

MOMENTO POR METRO
En banda de pilares:

CUBIERTA

Peso propio forjado
p.p cubierta

P.P Techo:

P.P Instalaciones:

Carga total:

5 kN/m2
2.5 kN/m2
0,20 kN/m2
0,10 kN/m2

7.8 kKN/m2

Sobrecarga de uso cubierta 1 kN/m2

Sobrecarga de nieve

Sobrecarga total

0,2 kN/m2

1,2 KN/m2

MdA- =1,5 x MM x 0,75 x (1/(a/2)) = 1,5 x 25,31 x 0,75 x (V4) = 7,11
MdA+ = 1,5 x MM x 0,75 x (1/(a/2)) = 1,5 x 15,82 x 0,75 x (V4) = 4,45

En banda central:

MdA- = 1,5 x MM+ x 0,20 x (1/(a/4)) = 1,5 x 25,31 x 0,20 x 0,5= 3,8
MdA+ = 1,5 x MA-x 0,20 x (1/(a/4)) = 1,5 x 15,82 x 0,20 x 0,5 = 2,4

MOMENTO DE CALCULO POR NERVIO= momento por metro x intereje (0,80m)

En banda de pilares

Md?- (n) = 7,11 x 0,8 = 5,7 mkN/nervio
MdA+(n) = 4,45 x 0,8 = 3,6 mkN/nervio
En banda central

MdA- (n) = 3,8 x 0,8 = 3,04 mkN/nervio
Md*+(n) = 2,4 x 0,8 = 1,92 mkN/nervio

ARMADURA

En banda de pilares:

MdA- = 5,7 mkN/nervio

As = (5,7 /(0,8 x 0,35 x 434.8)) 10 = 0,5 cm2/nervio (2 del 16)
Md”+ = 3,6 mkN/nervio

As = (3,6 /(0,8 x 0,4 x 434.8)) 10 = 0,3 cm2/nervio (2 del 16)

En banda central:

MdA- = 3,04 mkN/nervio

As = 3,04 /(0,8 x 0,4 x 434.8) 10 = 0,3 cm2/nervio (2 del 16)
Md”+ = 1,92 mkN/nervio

As = 1,92 /(0,8 x 0,4 x 434.8) 10 = 0,2 cm2/nervio (2 del 16)

Mayor area 0,5 cm2 ( 2 del 16);
igual en la otra direccion al ser una estructura con la misma luz en las dos direcciones

CORTANTE EN RETICULAR
Vd, total = ((1,5q (L1 + L2) x (L3 + L4))/4)-a1a2 = (1,5 x 11,3 (64) )/4) -2,56 = 268,64
Vd = Vd, total / n° nervios = 268,64/12 = 22,39 kN

ARMADURA

Vcu = 0,5 bd (1000) = 0,5 x 0,035 x 1000 = 17,5 kN ; Vd > Vcu

Aa = (Vd -Vcu)/ 0,8 h fyd = (22,39 - 17,5) /0,8 x 0,35 x 434,8 = 0,04 cm2
fyd = 500/1.15= 434,8 N/mm2

n° cercos = 0,02/ 0,5 x 2 = 0,02; nUmero muy pequefio. Se desprecia.

ESFUERZO DE PUNZONAMIENTO
Vd=15qA=15x11,3x64=1084

PUNZONAMIENTO MAXIMO
Vd < 0,3 fed 2d (a+b) (1000) = 0,3 x 16,67 x 2 x 0,35 x (0,6) (1000) = 12002,4; 1084 < 12002,4
fcd = 25/1,5 = 16,67

ARMADURA
Vcu = 0,5 Acrit (1000) = 0,5 x 2,38 x 1000= 1190 ; Vd< Vcu : No necesita armadura punzonamiento
Acrit = 4d (a+b+nd) = 4 x 0,35 (0,30 + 0,30 + 1,099) = 2,38

Junta de dilatacion de losa y muros de sétano Goujon Cret.
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FORJADO RETICULAR 16 x 8 m:

MOMENTO DE CALCULO (Md)
Md = (Qfdo x h x luz A2)/8 = (9 x 0,35 x 256)/8 = 100,8 kNm

M”+= 0,5 Md = 50,4 kNm
M7-=0,8 Md = 80,64 kNm

MOMENTO POR METRO

En banda de pilares:
MdA- =1,5 x MM x 0,75 x (1/(a/2)) = 1,5 x 80,64 x 0,75 x (V4) = 22,68
Md*M = 1,5x MAx 0,75 x (1/(a/2)) = 1,5 x 50,4 x 0,75 x (V4) = 14,2

En banda central:
MdA-=1,5 x MA+ x 0,20 x (1/(a/4)) = 1,5 x 80,64 x 0,20 x 0,5= 12,09
Md*M = 1,56 x M*-x 0,20 x (1/(a/4)) = 1,5x 50,4 x 0,20 x 0,5 = 7,56

MOMENTO DE CALCULO POR NERVIO= momento por metro x intereje (0,80m)
En banda de pilares

Md”- (n) = 22,68 x 0,8 = 18,14 mkN/nervio

Md*+(n) = 14,2 x 0,8 = 11,22 mkN/nervio

En banda central

Md”- (n) = 12,09 x 0,8 = 9,6 mkN/nervio

Md”+(n) = 7,56 x 0,8 = 6,04 mkN/nervio

ARMADURA

En banda de pilares:
MdA- = 18,14 mkN/nervio
As = (18,14 /(0,8 x 0,35 x 434.8)) 10 = 1,49 cm2/nervio

Md”A+ = 11,22 mkN/nervio
As = (11,22 /(0,8 x 0,4 x 434.8)) 10 = 0,92 cm2/nervio

En banda central:
MdA- = 9,6 mkN/nervio
As = 9,6 /(0,8 x 0,4 x 434.8) 10 = 0,78 cm2/nervio

Md*+ = 6,04 mkN/nervio
As = 6,04 /(0,8 x 0,4 x 434.8) 10 = 0,49 cm2/nervio

Mayor area 1,49 cm2 ( 2 del 16);
La direccion calculada es la mas desfavorable de las dos.

CORTANTE EN RETICULAR

Vd, total = ((1,5q (L1 + L2) x (L3 + L4))/4)-a1a2 = ((1,5 x 11,3 (128) )/4) -2,56 = 542,4
Vd = Vd, total / n® nervios = 542,4/7 = 77,5 kN

ARMADURA

Vcu = 0,5 bd (1000) = 0,5 x 0,035 x 1000 = 17,5 kN ; Vd > Vcu

Aa = (Vd -Vcu)/ 0,8 h fyd = (542,4 - 17,5) /0,8 x 0,35 x 434,8 = 4,31 cm2
fyd = 500/1.15= 434,8 N/mm2

n® cercos = 4,31/ 0,5 x 2 = 4,31; 5 cercos.

ESFUERZO DE PUNZONAMIENTO

Vd=1,5qA=15x9x64 =864

PUNZONAMIENTO MAXIMO

Vd < 0,3 fed 2d (a+b) (1000) = 0,3 x 16,67 x 2 x 0,35 x (0,6) (1000) = 12002,4; 864< 12002,4
fcd = 25/1,5 = 16,67

ARMADURA
Vcu = 0,5 Acrit (1000) = 0,5 x 2,38 x 1000= 1190 ; Vd< Vcu : No necesita armadura punzonamiento
Acrit = 4d (a+b+nd) = 4 x 0,35 (0,30 + 0,30 + 1,099) = 2,38

PILARES

ESFUERZOS DE CALCULO

Axil caracteristico (Nd) = (g + q) An; (9 + 2) x 64 = 704 kN

Momento de calculo (Md) =1,5 (NdxL/20);1,5(704 x4 /20) =211,2 kNm
Nd > Md Se calcula sélo a compresion

1,5 x Nd x emin = 1,5 x 704 x 4 = 4224 > Md

ARMADURA
- Capacidad resistente del hormigén: Nc = fcd a b (1000) ; Nc = (25/1,5) 0.30x0.30 (1000) = 1500 kN
- Nc > Nd Resiste todo el axil el hormigén
- Armadura minima:
Mecanica--> As > 10% (Nd/fyd) (1000) ; 10% (704/434,8) (1000) = 161 cm2 ; As > 1,6 cm2
Maxima --> As < 100% (Nc/fyd) (10) ; 100% (1500/434,8) (10) = 34,5 cm2
2 del 20 por cara

PANDEO
(AN =(@HMh)y12;(0,5x4/0,30)v12=6,67 x 3,46 =23 <35
El pandeo se puede despreciar
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PILARES

ESFUERZOS DE CALCULO

Axil caracteristico (Nd) = (g + q) An; (9,3 + 2) x 64 = 723,2 kN

Momento de calculo (Md) = 1,5 (Nd x L/ 20) ; 1,5 (723,2 x 4 / 20) = 216,96 kNm
Nd > Md Se calcula s6lo a compresion

1,5xNd xemin=1,5x723,2x4 =4339,2>Md

ARMADURA
- Capacidad resistente del hormigén: Nc = fed a b (1000) ; Nc = (25/1,5) 0.30x0.30 (1000) = 1500 kN
- Nc > Nd Resiste todo el axil el hormigén
- Armadura minima:
Mecanica--> As > 10% (Nd/fyd) (1000) ; 10% (723,2/434,8) (1000) = 166 cm2 ; As > 1,6 cm2
Maxima --> As < 100% (Nc/fyd) (10) ; 100% (1500/434,8) (10) = 34,5 cm2
2 del 20 por cara

PANDEO
(A =(@HMh)y12;0,5x4/0,35=5,72x3,46=19,8<35
El pandeo se puede despreciar

ZAPATA 1 (3 plantas + sé6tano)

DATOS
Axil caracteristico: Nk = 1,2 (4 x 64 x 11,3) = 2636,8 kN
Tensién admisible (oadm) = 2 Kg/m2

AREA DE LA ZAPATA
A = a2z = Nk/oadm ; 2636,8/200 = 13,18 m2
a = 3,63 m de lado (zapata cuadrada)

CANTO DE LA ZAPATA v = 2h
h=v/2

V= (a-l)/2; (3,63 -0,35)/2 = 1,64
h=1,64/2=0,82m

ARMADURA DE LA ZAPATA

Momento de célculo: Md = 1,5 X cadm (a#/8) ; 1,5 x 200 (9,9/8) ; Md = 371,25 kNm

Armadura por metro lineal: As = (Md/0,8 x h x fyd) (10) ; (371,25/ 0,8 x 0,7 x 434,8) (10) = 15,3 cm2/m
5 del 20

ZAPATA 2 (2 plantas + sétano)

DATOS

Axil caracteristico: Nk = 1,2 (3 x 64 x 10,3) = 1977,6 kN
oadm = 2 Kg/m2

AREA DE LA ZAPATA
A = az = Nk/ oadm ; 1977,6/200 = 9,88 m2
a = 3,14 m de lado (zapata cuadrada)

CANTO DE LA ZAPATAV = 2h
h = v/2
V=(al)2;(3,14-0,35)2=1,4
h=14/2=0,7m

ARMADURA DE LA ZAPATA

Momento de c-lculo: Md = 1,5 X cadm (a%/8) ; 1,5 x 200 (13,18/8) ; Md = 494,13 kNm
Armadura por metro lineal: As = (Md/0,8 x h x fyd) (10) ; (494,13/ 0,8 x 0,7 x 434,8) (10) = 20,29 cm2/m

7 del 20

VIGA RIOSTRA

Las vigas riostras, cuando se trata de zapatas centradas, se utilizan para absorver cargas horizontales en
caso de una posible acciUn sismica. SUlo trabajan, por lo tanto, a compresiUn o tracciUn. Se dimensionan
a traccidn por ser el caso mas desfavorable. Se calcula la riostra correspondiente al pilar con mayor axil.

DATOS NECESARIOS

Axil de calculo: Nd =1,5x 0,16 kN ; 1,5x 0,16 x 531,2=127,5; Nd = 127,5 kN

ARMADURA

As, total = (Nd/25) (10) ; (127,5/25) = 51 cm2
As/2 = 25,5 cm2 en caras paralelas

8 del 20

DIMENSIONES DE LA VIGA

3 (As x fyd/fcd) = 3 (51 x 434,8/16,67) = 3990; v 3990 = 63cm

bxh=63x63cm

PFC T1
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Caracteristicas de la estructura Coeficientes de seguridad considerados en el calculo.
Forjado reticular 30 + 5 cm, con casetones perdidos 70 x 70, nervios 10 cm Coeficientes parciales de seguridad (y) para las acciones. Favorable Desfavorable Planta cimentacién E: 1/500
Pilares 35 x 35 de H.A. visto sin recubrimieto Permanente Peso propio 1,35 0,80
N " N B N Empuje del terreno 1,35 0,70
Cantos de forjado, pilares y muros de H.A vistos con encofrados sistema top 50 y tablero fenélico 2 -
Dokaflex y berenjenos 3cm en juntas de uniones paneles verticales y horizontales Presion del agua 12 0.0 Cargas Permanentes Pesos (KN/m?)
Caracteristicas de los materiales Variable 15 0 G1. Forjado bidireccional, grueso total < 0,35 m. G1=5KN/m?
Tipo de hormigén Tipificacion Resistencia caracteristica del hormigén Coefici de sil idad (¥) wo (77 [ G2. Cubierta plana, a la catalana o invertida con acabado de grava. G2 =25 KN/m?
Hormigén de limpieza HM-10/B/40/lla fck=10 N/mm2 Sobrecarga de superfical de uso G3.  Tabiqueria. Tabiqueria de 90mm de espesor. G3 =3.00 KN/m?
P : i . -Zona destinada al publico (Categoria C) 0.7 0.6 0.7 G4. Pavimento de madera, ceramico o hidraulico sobre plastén; grueso total < 0.08m. G6 = 1.0 KN/m?
Hormigdn de cimentacion HA-30/B/40/lla fck=30 N/mm2 -Cubiertas accesibles sélo para mantenimiento (Categoria G) 0 0 0 . P 9 : m
Hormigén de solera HA-30/B/20/lla fck=30 N/mm2 Nieve 05 0.2 0 G5.  Peso propio falso techo. G8=02 KN/m?
Hormigén de forjados HA-30/B/20/lla fck=30 N/mm2 -Para altiudes < 1000 m G6. Peso propio instalaciones. GO = 0.1 KN/m2
Vient 0.6 05 0
Hormigon de pilares HA-30/B/20/lla fck=30 Nimm2 ento : Sobrecargas de uso
- _ Coeficientes parciales de seguridad (y) de los i para Estados Limite Ultimos (EHE).
Hormigén de muros HA-30/B/20/lla fck=30 N/mm2 Situadion de provecto Hormiaon Acero pasivo o activo Q1. Categoria de uso B. Zonas administrativas. Q1=2KN/m2
Tipo de acero Tipificacion Limite elastico garantizado proy Ve g p: Vs Q2. Sobrecarga de uso cubierta. Categoria de uso G1. Cubiertas accesibles tinicamente para conservacién con inclinacion Q2 = 1 KN/m?
inferi o
Acero para armar B 500S fy=500 N/mm2 Persistente o transitoria 15 1.15 inferior a 20°. .
Malla electrosoldada B500T fy=500 N/mm2 Variable 13 1.0 Q3. Sobrecarga de nieve. Cubierta plana de edificio ubicacién referencia: Valencia. Q3 = 0,2 KN/m*.
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4.3. PLANTA GENERAL CUBIERTA
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apoyo caldera en sétano

—
el

Techo planta baja hotel E: 1/300 @ @ T] ﬂ:

LEYENDA:Cubierta invertida de grava ‘ ‘ g

Equipo de climatizacion Colectores solares
- Iday retorno de agua fria
R — Ida y retorno de agua caliente - Grupo electrégeno

- Aire primario é ﬁ ﬁ
E— Aire secundario [ Ventilaciones de la red de saneamiento

R — Tuberias PVC pluviales e instalaciones en sétano
O Sumidero
® Bajante pluvial @ Acumulador
JD Junta de dilatacién I_'—_l Canaldn interior
(Grupo electrégeno y caldera de agua caliente en planta sétano) Techo planta baja Ayuntamiento E: 1/300
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4.3.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y TELECOMUNICACIONES.

ELECTRICIDAD Y TELECOMINICACIONES

ILUMINACION

Los cableados se proyectan ocultos debajo del
pavimento gracias al sistema TDM de suelo maestro
donde las piezas de pavimento pétreo y madera
apoyan sobre una estructura huueca que permite el
paso de cables. Dicha estructura estra recubierta
por cemento o aislante resistente, segun los casos.
La junta del pavimento a la estructura se realiza
mediante una cola.

Este tipo de pavimento lo encontramos en las zonas
de oficinas del Ayuntamiento, asi como en el Centro
de ocio cultural asociado al hotel.

Celino TBS690

Ubicadas en la entrada de hé
ambiente relajado Arkoslight Moon

{

Empotrada en falso techo o
directamente en el forjado de
hormigén armado (ver documentacion
grafica). Tipo Vibia Big 0547

O TP i o s s v

S | L -

v . |
AR

iii-ﬁn:_“i;niill

LYATWH997

Empotrada en falso techo y ubicada
en el salén del restaurante del hotel
sobre cada una de las mesas.
Luminaria Messina de Klaus
Begasse.

Ubicadas en la entrada del Ayuntamiento
en la zona de la triple altura- luz general

Lya philips, disefio de Francisco Mangado TDM suelo maestro

Ubicadas en la terraza habitaciones, hotel
Lya philips, disefio de Francisco Mangado -

David Chippesfield Architects

o N

A\’ A\”

R A

r's

luz general fluorescente suspendida
falso techo lamas madera

Ubicadas en la terraza restaurante, hotel Foco mévil para Salén de usos multiples Arcos lighting TDM suelo maestro
fiberland
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4.3.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y TELECOMUNICACIONES: Planta general techos, planta baja
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Techo planta baja hotel E: 1/300
LEYENDA INCENDIOS: CLIMATIZACION: LUMINARIAS: TECHOS:

*————— Origen de la evacuacién

Recorrido de la evacuacién

BIE 25 mm empotrada

[© Pulsador de alarma

SANEAMIENTO y FONTANERIA

_— Tuberias PVC residuales
_ Tuberias PVC pluviales
—_— Colector aguas negras

Colector agua pluvial

(N Bajante pluvial
[ ] Bajante residual
d Ventilacion N.H.

[N o o

Rociador de techo

Detectores de humo

Luz de emergencia y sefializacion

Extintor portatil 21A-113B (cada 15m)

Extraccién humos cocina

(grupo incendio y aljibe en planta s6tano)

_ Red de agua fria

_— Red de agua caliente

Ramal acometida
Llave de paso general
Montante agua fria

Oeeff

Caldera

W72
772

]

Montante agua caliente y retorno

(contadores, bombas, acumuladores, caldera en planta s6tano)

Rejilla impulsion aire
Rejilla extraccién aire
Equipo climatizacion

(en cubierta)
conducto impulsién

conducto retorno
Fancoil horizontal johnson controls

Rejilla oculta impulsién

Rejilla oculta extraccion

LLave de paso

MVXZé@@

Grifo de agua fria

trada Vivia Big 9547
L4 empotraca Vivia Big Lamas madera machiche

empotrada fluorescente

Hormigén visto
- fluorescente oculta 9

wess Lya philips Techo registrable
[ colgante Arckoslight Techo actistico Knauf
A colgante exterior fiberland v )
foco mévil Arcos lighting ///// 7 Padurliso
‘ suspendida Klaus Begasse madera caoba
(== fija a pared leukon CL3
) suspendida Klaus Begasse

(luminarias pisables, ver plantas y detalles, documentacion grafica)

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES:

Depésito acumulador = Cuadro general distribucion
Circulador e Cuadros secundarios distribucién
Contadores generales = Caja centralizacion contadores
Valvula antirretorno m Caja general de proteccién

R RITI (Recinto de instalaciones de telecomunicacién)

Centro de transformacion

Grifo monomando

(RITI, contador, CT y grupo electrégeno en planta sétano)
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Techo planta baja Ayuntamiento E: 1/300
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4.3.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y TELECOMUNICACIONES: Planta general techos, detalle.
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Techo planta primera hotel E: 1/100 altura 2,90 m altura 2,50 m
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|
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” B!
Difusor Titus

LEYENDA LUMINARIAS: TECHOS: CLIMATIZACION: |

®  empotrada Vivia Big 9547 Lamas madera machiche Rejilla impulsion aire

p fluo Hormigén visto

= fluorescente oculta

s Rejilla extraccion aire S —

wess  Lya philips Techo registrable
: Tech Gstico Knauf Equipo climatizacién .

[ colgante Arckoslight ‘echo acustico Knau (en cubierta)
A colgante exterior fiberland ~ pladurliso condcto mpulsion | |
p— ANEEEEENARA RN A RRRRRANAAAARRRRANANNAAAAAAAANNNNNAAAAONNNNN R | ————— 77777/ 11/ 1SS AL SIS A ALY I Y,

conducto retorno 8 8
Fancoil horizontal johnson controls J—— © @ @ @ © @

Rejilla oculta impulsién
Rejilla oculta extraccion

foco mévil Arcos lighting

‘ suspendida Klaus Begasse madera caoba

= fija a pared leukon CL3
® suspendida Klaus Begasse
(luminarias pisables, ver plantas y detalles, documentacion grafica)
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\f‘ — R e EmEEEEEE T Ty 777777777777777 777777 7777 77777 77 77 77 7777 77 77777 77 77 77 77 77 77 77 77 777 7 7 77 77 77 777

7 b
@ @ 4 % D ° ° TA]T altura 2,50 m altura3 m altura12m

Techo planta primera Ayuntamiento E: 1/100

|

Falso techo oficinas acustico Knauf E: 1/10 Falso techo zonas publicas madera machiche E: 1/10
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4.3.3 SANEAMIENTO Y FONTANERIA: Planta general, planta baja

—a [] [] [] [}
—n ]
— B&|

Il

e o o o e e e e e e e e o o e e e e

e

Planta baja hotel E: 1/300

LEYENDA: SANEAMIENTO y FONTANERIA

L_?iB . : . IEJ Eo(.)'/ L
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®
N
d

Tuberias PVC residuales
Tuberias PVC pluviales
Colector aguas negras
Colector agua pluvial
Bajante pluvial

Bajante residual
Ventilacién N.H.

_— Red de agua fria

_— Red de agua caliente

Ramal acometida

Llave de paso general
Montante agua fria
Montante agua caliente y retorno

motor movimiento agua patios

2 éoom

C bombas, act aljibe, caldera en planta sétano

Todas las circulaciones de sanemiento, AF y ACS estan proyectadas
por falsos techos y paredes con revestimientos registrables.

Todas las llaves de paso estan proyectadas en paredes con
revestimientos registrables y a una altura adecuada para su posible
manipulacién (ej: debajo de lavamanos)

MV$Z§@@

Depésito acumulador
Circulador
Contadores generales
Vélvula antirretorno
LLave de paso

Grifo de agua fria

Grifo monomando

@

u i 0
. - |
ot il
o8 Hm d
B gty M
@R 20
.:
b
T
u
o
—Q . . .
g
@ —
| -
jalAy iento E: 1/300

PFC T1

CENTRO CIiVICO EL CHAL PETEN GUATEMALA

MEMORIA JUSTIFICATIVA'Y TECNICA

4- ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

4.3- INSTALACIONES Y NORMATIVA

2010-2011 ANA PEINADO ALMAZAN 57



4.3.3 SANEAMIENTO Y FONTANERIA: Detalles nticleos hiimedos, planta primera
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Planta baja Ayuntamiento E: 1/100

LEYENDA: SANEAMIENTO y FONTANERIA

Planta primera hotel E: 1/100

Tuberias PVC residuales
Tuberias PVC pluviales
Colector aguas negras
Colector agua pluvial

[N Bajante pluvial
[N Bajante residual
4

Ventilacién N.H.

Red de agua fria

Red de agua caliente
Ramal acometida
Llave de paso general
Montante agua fria

Montante agua caliente y retorno

aeen]]]

Caldera

(contadores, bombas, acumuladores, caldera en planta sétano)

Todas las circulaciones de sanemiento, AF y ACS estan proyectadas
por falsos techos y paredes con revestimientos registrables.

Todas las llaves de paso estan proyectadas en paredes con
revestimientos registrables y a una altura adecuada para su posible
manipulacion (ej: debajo de lavamanos)

MVXZ§©@

Depésito acumulador
Circulador
Contadores generales
Vélvula antirretorno
LLave de paso

Grifo de agua fria

Grifo monomando

—

Referencia de bafio de hotel. Revestimiento piedra natural y griferia
monomando

| /
Griferia monomando bafios publicos

Ora -lto

Tipos de Materiales

Palimers [Palymer):

El polimero (HDPE) es altamente resistente a las manchas, a los acidos comunes y a
los agentes de limpleza, asi como a la humedad. Es la opclén |deal para sanitarios
publicos - no necesita ser pintado y no se abollard nl saltara con golpes o por eefecto
del tiempo. Ofrecido en una varledad de colores.

Revestimiento baﬁds publicos, registrables.
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4.3.4 PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

CUMPLUMIENTO DEL CTE DB - SI

- SI1. Propagacion interior.

Compartimentacion en sectores de incendio.

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio segun las condiciones que se establecen en la
tabla 1.1 de esta Seccién. Las superficies maximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden
duplicarse cuando estén protegidos con una instalacion automatica de extincién que no sea exigible conforme a este DB.

A efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y
las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de Incendio debe satisfacer las condiciones
que se establecen en la tabla 1.2 de esta Secciéon. Como alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la Seccién Sl
6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposicidn al fuego para los elementos estructurales, podra adoptarse ese
mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de los sectores de incendio.

Las escaleras y los ascensores que sirvan a sectores de incendio diferentes estaran delimitados por elementos
constructivos cuya resistencia al fuego serd, como minimo, la requerido a los elementos separadores de sectores de
incendio, conforme a lo que se establece en el punto 3 anterior.

En el caso de los ascensores, cuando sus accesos no estén situados en el recinto de una escalera protegida
dispondran de puertas E 30(*) o bien de un vestibulo de independencia en cada acceso, excepto cuando se trate de un
acceso a un local de riesgo especial o a una zona de uso aparcamiento, en cuyo caso deberd disponer siempre de
vestibulo de independencia.

Sector 1: Planta Baja
- Uso previsto: oficinas, exposiciones

- Situacién: altura de evacuaciéon h<15m
- Superficie: 1171 m?

- Condiciones segun DB-SI:  administrativo

- Resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan el sector de incendio EI-60
Sector 2: Planta Baja
- Uso previsto: saloén usos multiples, sala de plenos

- Situacién: altura de evacuacién h <15 m

- Superficie: 592 m?

- Condiciones segun DB-SI:  publica concurrencia

- Resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan el sector de incendio EI-120

Sector 3 y 4: Planta primera y segunda

- Uso previsto: oficinas
- Situacion: altura de evacuacion h<15m
- Superficie: 1171 m?

- Condiciones segun DB-SI:  publica concurrencia

- Resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan el sector de incendio EI-60
Sector 4: Planta sé6tano
- Uso previsto: aparcamiento, instalaciones, almacén, archivo, taller
- Situacién: altura de evacuacion bajo rasante

- Superficie: 1171 m?

- Condiciones segun DB-SI:  aparcamiento

- Resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan el sector de incendio, asi como las paredes
que separan el aparcamiento con zonas con otros usos EI-120

Locales y zonas de riesgo especial.

1. Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio
y bajo segun los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales asi clasificados deben cumplirlas condiciones que
se establecen en la tabla 2.2.

2. Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos especificos, tales como
transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depédsitos de combustible, contadores de gas o
electricidad, etc; se rigen, ademas, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de
ventilacion de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentacidon deberan solucionarse de forma compatible
con las de compartimentacién establecidas en este DB.

A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos
mediante elementos de cobertura.

Tabla 2.1 Clasificacion de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios

Uso previsto del edificio o establecimiento Tamafio del local o zona
- Uso del local o0 zona S = superficie construida
V = volumen construido

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto

En cualquier edificio o establecimiento:

- Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos 100<V<200m®  200<V< 400 m® V>400 m*
combustibles (p. e.: mobiliario, lenceria, limpieza, etc.)
archivos de documentos, depdsitos de libros, etc.

- Almaceén de residuos 5<S<15 m? 15<S <30 m? S>30 m?
- Aparcamiento de vehiculos de hasta 100 m? En todo caso

- Cocinas segun potencia instalada P "*® 20<P<30 kW 30<P<50 kW P>50 kW
- Lavanderias. Vestuarios de personal. Camerinos® 20<S<100 m®  100<S<200 m? $>200 m?

70<P<200 kW  200<P<600 kW P>600 kW
En todo caso

- Salas de calderas con potencia util nominal P

- Salas de maquinas de instalaciones de climatizacién
(segun Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, RITE, aprobado por RD 1027/2007, de 20 de
julio, BOE 2007/08/29)

- Salas de maquinaria frigorifica: refrigerante amoniaco En todo caso

refrigerante halogenado P<400 kW P>400 kW
- Almacén de combustible sélido para calefaccién S<3 m? S>3 m?

- Local de contadores de electricidad y de cuadros gene-  En todo caso
rales de distribucion
- Centro de transformacion
- aparatos con aislamiento dieléctrico seco o liquido
con punto de inflamacién mayor que 300°C
- aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de
inflamacién que no exceda de 300°C y potencia

En todo caso

P>4 000 kVA
2520<P<4000 kVA  pP>1 000 kVA

instalada P: total P<2 520 kA  630<P<1000 kVA
en cada transformador P<630 kVA
- Sala de maquinaria de ascensores En todo caso

- Sala de grupo electrégeno
Residencial Vivienda

- Trasteros ¢
Hospitalario
- Almacenes de productos farmacéuticos y clinicos

" _Eﬂ todo caso

50<S<100 m*  100<S<500m’  $>500m’

100<V<200 m®  200<V<400 m° V>400 m®

- Esterilizacion y almacenes anejos En todo caso
- Laboratorios clinicos B V<350 m* 350<V=<500 m’ V>500 m’
Administrativo
- Imprenta, reprografia y locales anejos, tales como

almacenes de papel o de publicaciones, encuadernado,

etc. i B A 100<V=200m®  200<Vs500m®  V>500 m®
Residencial Pablico
- Roperos y locales para la custodia de equipajes $<20 m? 20<S<100 m? $>100 m?
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Reaccion al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.

Comercial
- Almacenes en los que la densidad de carga de fuego 425<0552850 850<Qs$3é400 Qs>3.400 MJ/m? Se cumplen las condiciones de las clases de reaccion al fuego de los elementos constructlvos, segtn se Indica en la
ponderada y correglda (Qs) aportada por los productos MJ/m MJ/m tabla:
almacenados sea
y cuya superficie construida debe ser: Tabla 4.1 Clases de reaccién al fuego de los elementos constructivos
- en recintos no situados por debajo de la planta de Situacién del elemento Revestimientos'"
salida del edificio @0
con instalacion automatica de extincion $< 2.000 m? S<600m®  S<25m? y altura De techos y paredes Do susios
de evacuacion Zonas ocupables C-s2,d0 ErL
<15m — - — —
sin instalacion automatica de extincion $<1.000 m* $<300 m? no se admite
- en recintos situados por debajo de la planta de Pasill J ; 5 E
salfida dal oo asillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CrL-s1
5 v . 5 5
con instalacién automética de extincién <800 m? no se admite no se admite Aparcamientos y recintos de riesgo especial © B-s1,d0 BrL-s1
- sin instalacion automatica de extincion <400 m? no se admite no se admite - Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (ex-
Pdblica concurrencia cepto los existentes dentro de las viviendas), suelos eleva- B-s3,d0 Br-s2®
- Taller o almacén de decorados, de vestuario, etc. 100<V<200 m* V>200 m* dos, efc.

m Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del

recinto considerado.

. . . . - . - 1 o i s B 3
Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios " @ Incluye las tuberias y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de
" e s tuberias con aislamiento térmica lineal, la clase de reaccion al fuego sera la que se indica, pero incorporando el subindice L.
Caracteristica RIesQo ba-lo RiesQo medio R'BSQO alto @ Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por una capa que
Resistencia al fuego de la estructura portante ™ R 90 R120 R 180 “ Isr?calufnglesct)a‘l;:z)n ?a:;“ it'll’li,mlft;rmanencia de personas, como las de circulacién que no sean protegidas. Excluye el interior de viviendas. E
) i idas. i r de viviendas. En uso
Resistencia al fuego de las paredes y techos” que El 90 El 120 El 180 - Hospitalario se aplicaran las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos
separan la zona del resto del edificio ? Véase el capitulo 2 de esta Seccion
P - - - - - © Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la camara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de
Vestibulo de independencia en cada comunicacién Si Si la membrana. En espacios con clara configuracién vertical (por ejemplo, patinillos) asi como cuando el falso techo esté constituido por una
de la zona con el resto del edificio = I I celosia, reticula o entramado abierto, con una funcion acustica, decorativa, etc., esta condiciéon no es aplicable.
Puertas de comunicacién con el resto del edificio ® El; 45-C5 2xEl,30-C5 2 x El; 45-C5

Existe elemento textil de cubierta Integrado en el edificio que como minimo sera clase M2 conforme a UNE 23727:1490
<25m® <25m® <25m™ "Ensayos de reaccién al fuego de los materiales de construcciéon. Clasificacion de los materiales utilizados en la
construccion”. Se cumple entonces el apartado 4.3 de la seccion Sl 1 del Da-Si.

Maéximo recorrido de evacuacién hasta alguna salida
del local

En los edificios y establecimientos de uso Publica Concurrencia, los elementos decorativos y de mobiliario cumpliran
las siguientes condiciones:

(1)

Las condiciones de reaccidn al fuego de los elementos constructivos se regulan en la tabla 4.1 del capitulo 4 de esta Seccién.

El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para la estructura portante del conjunto del edificio, de
acuerdo con el apartado S| 6, excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuacion y cuyo fallo

(2)

a - Butacas y asientos fijos que forman parte del proyecto:
- Tapizados: pasan el ensayo segun las normas siguientes:

UNE-EN 1021-1: 1994 " Valoracion de la Imflamabllidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de Ignicién:

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacién de incendios. Sl e
cigarrillo en combustion".

UNE-EN 1021-2-1994 " Valoracién de la imflamablf(dad del mobiliario tapizado - Parte 2:: fuente de Ignicién: llamo

La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables tienen continuidad en los espacios ocultos, equivalente a una cerilla".

tales como patinillos, camaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados

respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros - No taplZ_é}dOSZ m_aterla_l' M2 conforme con UNE 23727:1990 Ensayps" de reaccién al fuego de los materiales de
para mantenimiento construccion. Clasificacion de los materiales utilizados en la construccion”.

Ya que se limita a un maximo de tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las camaras no estancas b - Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas,etc...

(ventiladas) se cumple el apartado 3.2 de la seccion Sl 1 del DB-SI.
- Clase 1 conforme a la nora UNE-EN 13773:2003 " Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego"”

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacién de incendios se mantiene en los puntos
en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las Instalaciones, tales como cables, tuberias,
conducciones, conductos de ventilacion, etc. Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos Igual a
la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilacion El t siendo t el tiempo de resistencia al fuego
requerido al elemento de comportimentacléon atravesado.
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- SI2. Propagacion exterior.

Medianeras y fachadas

En nuestro caso, el dificio no tiene medianeras ni muros colindantes con otros edificios.

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio o
entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas mas altas del edificio, dicha fachada debe ser al menos El 60 en una
franja de 1 m de altura, como minimo, medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir elementos sallentes aptos
para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podra reducirse en la dimensién del citado saliente.

La clase de reaccion al fuego de los materiales que ocupan mas de 10 T o de la superficie del acabado exterior de
las fachadas o de las superficies interiores de las camaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, serda como
minimo B-s3-d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al publico, bien desde la rasante exterior o bien desde
una cubierta, asi como en toda fachada cuya altura exceda de 18m. (apartado 1.4 de la seccion 2 del DB-SI).

Cubiertas

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior del Incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios
colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendra una resistencia al fuego RF 60, como minimo, en una franja de 0,50
m de anchura medido desde el edificio colindante, asi como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el
encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de Incendio o de un local de riesgo especial
alto. Como alternativa a la condicién anterior puede optarse por prolongar la medianeria o el elemento compartimentador
0,60 m por encima del acabado de la cubierta.

Los materiales que ocupen mas del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas, incluido la cara
superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, asi como los lucemarios, claraboyas y cualquier otro elemento de
iluminacién, ventilacién o extracciéon de humo, deben pertenecer a la clase de reaccion al fuego BROOF (t).

- SI3. Evacuacién de ocupantes.

Calculo de la ocupacion

Segun la tabla 2.1 Densidades de ocupacién, las ocupaciones segun los usos previstos en el edifcio son las
siguientes:

PLANTA BAJA

- Uso administrativo: oficinas. 10 (m?/persona).

584 m?/ 10 (m?*/persona) = 59 personas

- Publica concurrencia: zona de uso publico en exposiciones. 2 (m?/persona).
195 m?/ 2 (m?%*persona) = 98 personas

- Publica concurrencia: vestibulos generales. 2 (m?/persona).
389 m?/ 2 (m3persona) = 195 personas

- Publica concurrencia: salén de usos mudltiples. 1 (m?/persona).
400 m2/ 1 (m?/persona) = 400 personas

- Publica concurrencia: salén de plenos, Zonas destinadas a espectadores sentados con asientos definidos en proyecto.
1 pers/asiento = 30 personas

PLANTA PRIMERA

- Uso administrativo: oficinas. 10 (m?/persona).
677 m?/ 10 (m*/persona) = 67 personas
- Publica concurrencia: vestibulos. 2 (m?/persona).
251 m?/ 2 (m?#*persona) = 128 personas
TOTAL = 195 personas

PLANTA SEGUNDA

- Uso administrativo: oficinas. 10 (m*persona).
369 m?/ 10 (m?*/persona) = 37 personas
- Publica concurrencia: vestibulos. 2 (m?/persona).
125 m?/ 2 (m?/persona) = 63 personas
TOTAL = 100 personas
PLANTA SOTANO

- Archivos, almacenes. 40 (m?/persona).
276 m?/ 40 (m?/persona) = 7 personas

- Cuarto de instalaciones. Ocupacién ocasional: Ocupacién nula
- Aparcamiento de horario de oficinas.15 (m*/persona).

1660 m?/ 15 (m?/persona) = 111 personas
TOTAL = 118 personas
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Nudmeo de salidas y longitud de evacuacion

En las plantas o recintos que disponen de mas de una salida de planta, como sucede en todo nuesto proyecto, se
tiene:

- La longitud de los recorridos de evacuacion hasta alguna salida de planta no excede de 50 m.

- La longitud de los recorridos de evacuacién desde su origen hasta llegar a algun punto desde el cual existan a
menos dos recorridos alternativos no excede de 25 m.

La longitud de recorridos de evacuaciéon que se indican se puede aumentar un 25% cuando se trate de sectores
de incendios protegidos con una instalacion automatica de extincion.

En nuestro proyecto se prevé de una instalacion de rociadores automaticos. Por lo cual, podremos aumentar
esta distancia en 25 %.

Dimensionado de los medios de evacuacion.

Asignacién de ocupantes: la asignacion de ocupantes se lleva a cabo segun los siguientes criterios de la Norma:

- En los recintos se asigna la ocupacién a cada punto a la salida mas préxima, en el supuesto de que
cualquiera de ellas esté bloqueada.

- En la planta de salida del edificio (planta baja) a cada puerta se le asigna los ocupantes de dicha planta
baja con los mismos criterios de proximidad, y se le afiaden los ocupantes de las escaleras cuyo desembarco se
encuentra mas préximo a dicha salida.

El calculo de la anchura de los elementos de evacuacion se lleva a cabo segun los criterios siguientes de la
Norma Basica:

- La anchura A de las puertas pasos y pasillos sera al menos P/200 siendo P el numero de personas
asignadas a dicho elemento de evacuacion.

Anchuras minimas y maximas : La anchura libre de puertas y huecos sera de 0,80 m., no superando la hoja el
maximo de 1,20 m. Las escaleras y pasillos previstos como recorridos de evacuacion tendran una anchura minima de
1,20 m.

Proteccion de las escaleras.

En la tabla 5.1 se indican las condiciones de proteccion que deben cumplir las escaleras previstas para
evacuacion.

En nuestro caso se trata de dos escaleras: una escalera de publica concurrencia, esta comunica sectores de
incendios diferentes pero su altura de evacuacién h<10m , luego no precisa cumplir las condiciones de las escaleras
protegidas, pero esta compartimentada respecto a dichos sectores con elementos cuya resistencia al fuego sea la que se
establece en la tabla 1.2 de Sl para los elementos delimitadores de los sectores de incendios. Otra escalera que conecta
la planta sétano con las demas plantas sobre rasante y que es especialmente protegida, con vestubilos de independencia
que cumpliran las dimensiones que rige la normativa.

Puertas situadas en recorridos de evacuacion.

Las puertas previstas como salidas de planta o de edificio y las previstas para la evacuacién de mas de 50
personas seran abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuara mientras haya actividad en las
zonas a evacuar, o bien consistira en un dispositivo de facil y rapida apertura desde el lado del cual provenga dicha
evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre mas de un mecanismo.

Abrira en el sentido de la evacuacién toda puerta de salida:

a) prevista para el paso de mas de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100
personas en los demas casos, o bien .

b) prevista para mas de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

En el caso de las puertas giratorias, son puertas automaticas que disponen de un sistema que permite el
abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuacion, incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la
aplicacion manual de una fuerza no superior a los 14kg, y con una anchura dimensionada para la evacuacién total
prevista.

Senalizacion de los medios de evacuacion.

Se utilizaran las sefiales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988,
conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefal con el rétulo "SALIDA", excepto en edificios
de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m,
sean facilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.

b) La sefial con el rétulo "Salida de emergencia" debe utilizarse en toda salda prevista para uso exclusivo
en caso de emergencia.

c) Deben disponerse sefiales indicativas de direcciéon de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuacion desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefales indicativas y, en particular, frente a toda
salda de un recinto con ocupacion mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir a
error, también se dispondran las sefales antes citadas, de forma que quede claramente Indicada la alternativa correcta.
Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de aquellas escaleras que, en la planta de
salida del edificio, contintien su trazado hacia plantas mas bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
evacuacion debe disponerse la sefial con el rétulo "Sin salida” en lugar facilmente visible pero en ninglin caso sobre las
hojas de las puertas.

f) Las sefiales se dispondran de forma coherente con la asignacién de ocupantes que se pretenda hacer a
cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de esta Seccion.

g) El tamanio de las sefiales sera:
i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacién de la sefial no exceda de 10 m;

ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20 m;
lli) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30 m.
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Contol del humo de incendio.

En el caso de establecimientos de uso Comercial o Publica Concurrencia cuya ocupacion exceda de 1000 2. Las sefiales deben ser visibles Incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.

personas se debe instalar un sistema de control de humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la
evacuacion de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevara cabo en condiciones de seguridad.

Cuando sean fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emisién luminosa debe cumplir lo establecido en la
norma UNE 23035-4:1999.

En nuestro proyecto no sera necesario este sistema al no exceder en ninguna planta de la ocupacién de 1000
personas.

- Sl4. Instalacion de proteccion contra incendios.

Dotacion de instalaciones de protecciéon contra incendios.

Extintores portatiles: se colocara un extintor de eficacia 21A-1138 cada 15 metros de recorrido de evacuacion.

Bocas de Incendio equipadas: se colocaran por superar el edificio la superficie de 2.000 m2. Seran del tipo
normal 25 mm.

Instalacion de alarma: estara dotado de instalacion de alarma el edificio por tener una superficie que excede de
1.000 m2.

Instalacion de sistema de deteccidon de Incendio: se dotara al edificio de esta instalacion ya que excede de
2.000 m2, en todo el edificio.

Hidrantes exteriores: se colocaran un hidrante ya que la superficie construida total esta comprendida entre 2000
y 10.000 m2

Instalacién automatica de extincién: Permitiendo ampliar asi en un 25% los recorridos de evacuacion.

Instalacion de alumbrado de emergencia: se dotara de instalacién de alumbrado de emergencia las zonas
siguientes del edificio:

- Los recintos de ocupacion superior a 100 personas.

- Los recorridos generales de evacuacion.

- Los locales que alberguen equipos generales de Instalaciones de proteccion.
- Los cuadros de distribucion de la instalacion de alumbrado.

La instalacion sera fija, estara provista de fuente propia de energia y debera entrar automaticamente en funcionamiento al
producirse un fallo en la alimentacién a la instalacion normal de alumbrado. La instalacion cumplira con las condiciones de
servicio que se establecen en la Norma Basica.

1. Los medios de protecciéon contra incendios de utilizacion manual (extintores, bocas de Incendio, pulsadores
manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinciéon) se deben sefializar mediante sefiales definidas
en la norma UNE 23033-1 cuyo tamario sea:

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m;

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20 m; ¢) 594 x 594 mm
cuando la distancia de observacién esté comprendida entre 20 y 30 m.

BIE 25 empotrado escala 1:10

Extintor empotrado escala 1:10

80

BIE 25 empotrado escala 1:10

.....

......................
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4.3.4 ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS

e Cumplimiento del CTE SUA 9

Condiciones de accesibiladad - Mecanismos

los interruptores, los dispositivos de intercomunicacion y los pulsadores de alarma seran mecanismos accesibles.
Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los edificios

a las personas con discapacidad se cumpliran las condiciones funcionales y de dotacién de
elementos accesibles que se establecen a continuacion.

Condiciones funcionales:

- Accesibilidad en el exterior del edificio:

En nuestro caso,la parcela dispondra al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio
con la via publica y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines,
etc.

- Accesibilidad entre plantas del edificio:

El edificio dispone de ascensores accesibles que comunican las plantas que no son de ocupacién nula con la planta de
entrada accesible al edificio.

- Accesibilidad en plantas del edificio:

El edificio dispone de un itinerario accesible que comunica en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal
accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso publico, con todo origen de evacuacién
(ver definicion en el anejo Sl A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupacién nula, y con
los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas
reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atencion
accesibles, etc.

Dotacién de elementos accesibles:

- Plazas de aparcamiento accesibles:
Se dispondra de una plaza accesible por csda 33 plazas de aparcamiento o fraccion.

- Plazas reservadas:
El salon de actos dispondra de la siguiente reserva de plazas:
a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fraccion.
b) En espacios con mas de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente auditiva,
una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fraccion.

Las zonas de espera con asientos fijos dispondran de una plaza reservada para usuarios de silla de
ruedas por cada 100 asientos o fraccion.

- Servicios higiénicos accesibles:

El edificio dispone de aseos accesibles, al menos de uno por cada 10 unidades o fraccion de inodoros instalados,
pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos.

- Mobiliario fijo:
El mobiliario fijo de zonas de atencion al publico incluye al menos un punto de atencién accesible.
Como alternativa a lo anterior, se podra disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.
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