Disefio e implementacion de un anillo de radioenlaces en San Javier (Murcia)

ANEXO 1

Replanteos

Pablo A. Fernandez Mafé
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Acta de replanteo parainstalacion Mini-Link
Orange T1

1. DATOS DEL VANO

Cdbdigo del vano 6 Proyecto MW MUR1

1.1 CARACTERISTICAS DEL RADIOENLACE

TIPO BANDA CONF. X CAPACIDAD
SRA L ™ 15 18 26 38 1+0 1+1 HOT | 1+1 Work 352
X X X
MODULACION POLARIDAD
CQPSK 40AM 16 QAM | 64 QAM | 128 QAM Vv H
X X

1.2 EMPLAZAMIENTO ORIGEN

Cod: Estacion Nombre Direccion:
MUR_A ¢/ San Martin de Porres,115, San Javier
Frecuencia de Transmisién Potencia de Transmisién Potencia de Recepcién
18188.25 12dbm -41.9646 dBm

1.3 EMPLAZAMIENTO DESTINO

Cod: Estacion Nombre Direccion: c/Nicolas de las Pefias, sin n°, San Javier(murcia)
MURR1104
Frecuencia de Transmisién Potencia de Transmision Potencia de Recepcion
19198.25 12 dBm -41.9646 dBm

1.2 DATOS DEL PERSONAL ASISTENTE

Nombre y Apellidos Empresa Area o0 departamento Teléfono Firma
Jordi Llavador Orange

Francisco Taric Ericsson

Enric Garrigues Talens Plisman SL

Pablo Fernandez Talens Plisman SL

FECHA:7-4-2011
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2 DATOS EMPLAZAMIENTO ORIGEN
Cod. Estacién MUR06B01 | Nombre | | Provincia | MURCIA
Direccion C/San Martin de Porres n° 115, San Javier
Coordenadas

N 37° 48" 22.20” W 00° 48°03.00

Acceso al emplazamiento
(Necesidad de 4x4)

Llaves de Acceso LOCKEN ORANGE

Persona de Contacto

Peticion especial de
Accesos

(Fax, presidente,
Horarios, Etc

Otros

Croquis de acceso al emplazamiento:

3 INSTALACION INDOOR EMPLAZAMIENTO ORIGEN

3.1 MODULO DE ACCESO

AMM 1U-0 para SAU IPEX AMM 2U AMM 4U
NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE
AMM 2p B AMM 6p C/D AMM 20 p B
NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE
X

SE INSTALARA TN AMM 20P NUEVO
3.2 DISPOSICION DE TARJETAS AMM

MINI LINK E

SAU IPEX AMM 1U-0

POS | UNIDAD | Nombre SAUsegin | 5 yEvA Dir: IP EXISTE
Z S proyecto
1 5 2
1
AMM 2U-3
NUEVO EXISTENTE

POS | UNIDAD | CAPACIDAD Near ID | Far ID

(Cod:Enlace) | (Cod:Enlace)

SAU

3 MMU
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MMU
SMU
|
3
2
1
AMM 4U
NUEVO EXISTENTE
POS | UNIDAD | CAPACIDAD (Cod:Enlace) | (Cod:Enlace) Near ID Far ID
0 7 n
g Ei . 7 SAU
3 6 MMU
; 5 MMU
- 7 y 4 SMU
5 1 7 3 SMU
2 MMU
1 MMU
MINI-LINK TN
AMM 2p B
U NP3 - o
o -] ol =
Medidas Codido ML TN |
Fondo 239 mm 24190 . = — =
1gn . ' uevo xistente ear
ilrzshn iizr;nr:};ﬁl Pos | Unidad Capacidad Cod:Enlace Cod:enlace ID Far ID
Consu. Max. 165 W 3
Consu Max. 48 Vee 3.4 Amp 2
Consu Max. +24 Vcc 6,9 Amp 1
Medida fusible 48 WV 2%x6 Amp 0
Medida fusible +24 WV 2x 10 Amp
. FAN UNIT (FAU 4) Requerida
AMM 6p C
[z " ;
RIE O = — a5/ & Codigo ML TN: |
o [ . . Nuevo Existente Near
:D a2 L Pos | Unidad | Capacidad Cod:Enlace Cod:enlace D Far ID
of| 3 —g o E 8
£ 1N " 7
6
Medidas 5
Fondo 239 mm 4
Ancho 482 mm/19" 3
Alto 133 mm/ 3L 2
Consu. Max. 3E50W
Consu Max. <48 Vee 7,3 Amp
Consu Max. +24 Vec 16,6 Amp
Medida fusible 48 V 2x10 Amp
Medida fusible +24 W 2% 20 Amp
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1
0
. FAN UNIT FAU2 REQUERIDA
AMM 20
muzr:u|m|m|us|ur|m|m|1u [t [iz[13]14 [is]1&]1e 18 fia]=a]=1] Codigo ML TN: | TN 20P MUOOS1TN1
- = = Pos Unidad Capacidad COZ‘?’SXI‘;CE C%);jl:s;ﬁlnat(?e Near ID | Far ID
i 0
g 1 [PFU
' = . 2 MMU2 35X2 MUR2501M MUR1724 | 31GK | 31GL
El % T 3 MMU3 35X2 MUR2505M MUR1742 31KK 31KL
H — 4
- 5
v 6
=
o o 8
0 | 9
10
Medidas 11 | TNNPU 8Xx2
Fondo 239 mm 12
Ancho 482 mm/19" 12
Alto (Completo)* 488 mm/ 11U 14
Guia cable adicional 75 mm 15
Consu. Max. 950 W 16
Consu Max. 48 Vec 19.8 Amp 1
Medida fusible TN 48 V | 2x40 Amp 18
Medida fusible Fan -48 V| 2x 6 Amp 19
* Magazin+Fan+Guia cable+Guia aire 20 | TNLTU 32x2
21 TNLTU 32X2

* FAN UNIT FAU1 REQUERIDA

Nota: Cuando se cableen mas de 18 mangueras Sofix por cada lado, es necesario
instalar un estante guia cable adicional para repartir cableado (Alto 75 mm) (Cod: 65/BYB

501/33)

3.3 DISPOSICION EQUIPOS TX. |

Indicar la disposicion de los equipos de transmisién y la ubicacién del AMM y DDF’'s a instalar.

tengamos que instalar tarjetas, se indicara la posicion del AMM donde se deben instalar.

En el caso de que solo
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Instalacion de nuevo rack donde
instalaremos nuevo TN 20P

Disyuntores de 6 amperios para el
FAN del TN 20P. Posiciones 16 y17.

Disyuntores de 32 amperios para
suministro del TN20P. Posiciones 44 y
45 (Reserva 4 y reservab).
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
-
=

LRV LLPLTL LA LR R R R AR RAR L ERR UL ERE AL LR LR AR A1)

Nuevo portatransiciones

Nuevo TN 20 P

Ubicacion de lar regletas: VTG 2, verticall,
posiciones F,G,H,l,J. Deben ser cambiadas
las actuales por las digitales

Nuevo rack donde se instalara el 20p

Instalar el 20P en la parte inferior del rack
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3.4 ALIMENTACION
UNIDAD -48 V[ +24 'V Distribuidor DC Pos. automaticos Amperaje Seccion Longitud
FAN UNIT
Sum A
AMM 2p B
Sum B
PFU3B
AMM 6p C
PFU3B red.
. L Disyuntor 32
PFU1 -48 V Equipo Flatpack Posicion 44 amperios 2x6mm m
PFU1 red. -48 'V Equipo Flatpack Posicion 45 Disyuntor 32 2x6mm m
amperios
AMM 20p Disyuntor 6
FAU1 -48 V Equipo Flatpack Posicién 16 yunte 2x1lmm ™m
amperios
FAUL red. -48 V Equipo Flatpack Posicion 17 D|syuntpr 6 2x1lmm ™m
amperios

Nota Importante: Verificar la carga de consumo actual del rectificador, mediante el display o

cargas actuales y en funcién de cual sea su Potencia Maxima de este, determinar si es suficiente
para el consumo maximo de nuestro equipo, si no fuera asi, notificarlo.

3.5 CONEXION DE TRIBUTARIOS DDF 16x4

Indicar la posicion de conexion de los E1.

RX [_6*73_5_6_6 00 [5 0 00 b_é*?j_o]a-ﬁ nk
MO0 00 00 0000 00 00, O QbEagieo
RKIFDD 00 00 GD[@@ 00 OO0 Do]c-Eqipo
0O, 00_00,00[([00 Q0 OO O QjdTrunk

1 16]
SUMINISTRAR Regleta (En caso Sl

afirmativo in

dicar cantidad)

NO

Pos.DDF

Tarjeta/Slot/E1

O O|N|O|OTA[W[IN|F

R
R|lo

[EnY
N

Ay
w

[y
N

[En
a1

[EnY
()]

[En
a1

[En
(o2}
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3.6 CONEXION REPARTIDOR ABIERTO EN BSC
Indicar posicion el repartidor y tarjeta de TN asociada
3 1
A
B
C
D
E
. . . F
Ubicacion de los repartidores L]
digitales. Verticall, pos — — —
F,G,H,,J. VGT2 G
\ H
|
J

3.7 ETIQUETA DE HUELLA

Etiquetar en el sitio el espacio a utilizar con el cédigo del vano/Proyecto mediante etiqueta adhesiva para que quede reservado
el espacio de AMM, pasamuros, disyuntores, DDF’s etc.
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3.8 CONEXION RED DE GESTION Y TRAFICO

Bastidor/Repartidor y puerto Router

Posiciones

Direccion IP: | Mascara:

Otros Cableados de Gestion

3.9 CONEXION DE STM-1

Si STM-1 éptico: ( Lado Mini-Link siempre SC/PC)
Tipo de terminacion en los conectores de F.O: SC/APCD E2000/APC D SC D

FC D E2000 D LC D Otr0S: .

Nota: Es obligatorio aislar el cableado de fibra épica mediante tubo corrugado entre armarios y con cinta helicoidal en
el interior del mismo.

3.10 LONGITUD CABLEADOS

< > 45 m
m.
T Parabola
DC Distr. Mini-Link m
Alarmas
6m.
m.
ODF(si procede) DDF/ICF Conexiones Ethernet a red de trafico y red de gestion

3.11 RECORRIDO DE CABLES Y PLANO DE PLANTA

Dibujo en planta, incluyendo la situacion de los bastidores, el recorrido de los cables (F.I, DC, Tierra) y pasamuros.
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4 INSTALACION OUTDOOR ORIGEN

4.1 PARABOLA

—
/’
/

Suministro de enraia

VGT2. Vertical 1

Ubicacion del nuevo rack a instalar

DIAMETRO DISPOSICION POLARIDAD SPLITTER
0.3 0.6 0.9 1.2 1.8 Integrada | Separada | Vertical | Horizontal | Simétrico | Asimétrico
X X X

SITUACION DE LA PARABOLA: |

EN SOPORTE EXISTENTE

ANCLAJE DE LAPARABOLA

Kit de instalacién

Herraje especial

Marco parabola mastil

Separacioén de la parabola:

<95

> 95

¢ Es posible montaje en paralelo con el vano existente?

Si | X

| NO |
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Observaciones:

4.2 TORRE EXISTENTE

CELOSIA DOCE CARAS

TUBULAR

POSTE HORMIGON

TERRAZA

NO TIPIFICADA

X

4.3 HERRAJES

Mastiles ménsula/pared

Tripodes

Dados

Longitud de los vientos

Herrajes en “U”

Herrajes a cara

Kit “W” <95

Kit “W” >95

Tirante para parabola

Herrajes especiales

Observaciones:

4.4 GUIA ONDA Y CABLE F.I

GUIA ONDA RIGIDA

GUIA ONDA FLEXIBLE

CABLE F.I

Banda Metros Guia:

Banda Frecuencia:

Metros

0.6m | 0.9m

40M

TIERRAS

Longitud tierra parabola:2M

Longitud tierra mochila; 2M

N° Kits tierra cable F.I:

Conectar a linea de torre

Conectar a linea de tierra

2

5 RECORRIDO DE CABLES Y PLANO DE EXTERIOR ORIGEN

Dibujo de alzado, incluyendo la situacion del herraje y recorrido de cable de F.l y tierras.
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RECORRIDO CABLE FlI

Ubicacion parabola antigua

Ubicacion parabola
antigua

Ubicacion parabola nuevo enlace
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6 ACCESORIOS
ELEMENTO CANTIDAD

Tubo corrugado 16 mm

Tubo corrugado 29 mm

Rejiband de 200 mm

Rejiband de 300 mm

Rejiband de 500 mm

Canaleta 30x60

Canaleta 60x60

Canaleta 120x60

Regletas benjamin

Repartidores verticals Digitales

Conjunto conectores desmontaje

7 MIGRACIONES de E1 TABLA DE INTERCONEXIONES ORIGEN

Identificar y anotar, segun la informacion del apartado de interconexiones de la memoria del proyecto, la posicién de los DDF's
que intervienen en al migracion de E1’s, asi como la posicion de los E1’s dentro de los DDF’s y los puentes entre ellos, si no
estuvieran suficientemente rotulados, intentar seguir el cable y si esto no fuera posible advertirlo para tenerlo en cuenta en la
migracion, marcando en la tabla como OK el puente identificado y como No OK el puente no identificado.

Prever, segln la informacion de la memoria del proyecto y los datos que se obtengan en el replanteo, los puentes nuevos
necesarios a realizar , estos puentes tienen que quedar perfectamente rotulados y probados antes de la migracion de tréafico.

DDF
Origen

Equipo

Pos.Trib.

DDF a
Migrar
(Destino)

Equipo

Pos.Trib.

Puentes
Identifica
dos

NO
OK OK

DDF
Nuevo
(destino)

Cod:TN

/Slot/Puerto Pos.Trib.
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Observaciones:

8 ITEMS PEQUENA ADECUACION ORIGEN

Apuntar la cantidad de los items descritos en la lista que resulten necesarios para la instalacion del Terminal.

DESCRIPCION Cantidad

Sumini/Mont. Tubo soporte Pardbola IR

El soporte/tubo sera de una longitud méaxima de 2 m. y el diametro de un méaximo de 80 mm.

Orange validara previamente por escrito tanto la ubicacién del soporte como la viabilidad de resistencia
contra el viento

Reorganizacién cable en pasamuros IR
La reorganizacion del pasamuros consiste en agrupar los cables existentes y sustituir los tacos actuales
por los necesarios tras la adptacion.

Cable electr.linea, 2x10 mm2
El cableado eléctrico es de una longitud de 5 m. a instalar entre el cuadro de fuerza existente en el site y
la fusilera del bastidor de transmision

Desplazamiento equipos de radio en bastidor

El desplazamiento de la IDU de MW existentes sera siempre en vertical sobre bastidor de TX, y no
incluye horarios nocturnos ni cortes de servicio, asi como ningin material de instalaciéon excepto nuevas
bridas de cosido de cableados

Magnetotérmico bipolar de 6 Amp a 20 Amp
Los 2 magnetotermicos de hasta 20 Amp podran ir indistintamente bien en la fusilera, bien en el cuadro
de protecciones, bien uno en cada elemento, pero como maximo seran en cantidad de dos.

Placa Porta-disyuntores
La fusilera(carril DIN) ird en bastidor existente o bien en solicitado a parte

Desplazamiento, reinstalacién y re-cableado dentro del
contenedor/habitacion de todos los elementos eléctricos afectados
(enchufes, luminarias, detectores de incendios, display de control remoto
del equipo de A.A., etc), necesarios solo para la instalacion de los nuevos
equipos.

Instalacion y suministro de disyuntores BIP 40 Amp a 300 mA MGERIN

Anexo 1. Fotos Emplazamiento y Equipos ORIGEN
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-Indoor, fotos minimas necesarias: posicién del AMM a instalar ,posicién de DDF,s a instalar, posicion de DDF’s existentes,
equipos a desplazar si procede, posiciones de alimentacion y rectificador, pasamuros, posicion de tierras y escalerillas si
procede, puertos de los ruoter o conexién de gestion de los equipos.

-Oudoor, fotos minimas: Foto de torre y posicion de parabolas, recorrido de cables de Fl, pletinas de conexion a tierra de

cables de FI.

9 DATOS EMPLAZAMIENTO DESTINO

=L

Cod. Estacion MURR1104 Nombre Provincia MURCIA
. L. San Nicolas de las Pefias, San Pedro del Pinatar
Direccion
Coordenadas 37°49'06.60N 00°47'15.50W
Acceso al emplazamiento
(Necesidad de 4x4)
Llaves de Acceso Locken Orange
Persona de Contacto Teléfono
Peticion especial de
Accesos
(Fax, presidente,
Horarios, Etc
Otros
Croquis de acceso al emplazamiento:
10 INSTALACION INDOOR EMPLAZAMIENTO DESTINO

10.1 MODULO DE ACCESO SE INSTALA TN 6P NUEVO

AMM 1U-0 para SAU IPEX AMM 2U AMM 4U

NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE

AMM 2p B AMM 6p C/D AMM 20p B
NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE
X
10.2 DISPOSICION DE TARJETAS AMM
MINI LINK E
SAU IPEX AMM 1U-0
Nombre SAU seguln . -
= o POS UNIDAD proyecto Dir: IP NUEVA Dir: IP EXISTE
1

AMM 2U-3
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NUEVO EXISTENTE
POS | UNIDAD | CAPACIDAD (Cod:Enlace) | (Cod:Enlace) Near ID Far ID
3 4 SAU
3
5 3 MMU
1 2 MMU
1 SMU
AMM 4U
NUEVO EXISTENTE
POS | UNIDAD | CAPACIDAD (Cod:Enlace) | (Cod:Enlace) Near ID Far ID
L 7 ! P
o B - 7 SAU
2 6 MMU
; 5 MMU
- 7 y 4 SMU
5 1 7 3 SMU
2 MMU
1 MMU
MINI-LINK TN
AMM 2p B
o NP = 4]
o - al
Medidas
Fondo 239 mm_ Codigo ML TN: |
Ancho 462 mm/13 Nuevo Existente Near
Alto 44 mm/ 3U Pos | Unidad | Capacidad Cod:Enlace Cod-enlace D Far ID
Congu. Max. 165 W 3
Consu Max. 48 Vec 3.4 Amp >
Consu Max. +24 Vcc 6.9 Amp
Medida fusible 48 WV 2%6 Amp 1
Medida fusible +24 WV 2x 10 Amp 0
. FAN UNIT (FAU 4) Requerida
MM 6p C
[Fanz]
@ [0 | NP T & Codigo ML TN: | MUO115TN1
= = "
[ . . Nuevo Existente
i D FALIZ — _ln o Pos Unidad Capacidad Cod:Enlace Cod:enlace Near ID | Far ID
3 :g o 8 LTU 12/2
& [I[] 7 NPU 4X2
6
5
4
3 MMU3 35X2 MUR2501M MUR1724 31GL 31GL
2 MMU2 35X2 MUR2502M MURO0504M 31HL 31HK
1 PFU
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0| |
Medidas
Fondo 239 mm
ilﬂchﬂ #g? mm;ggd * FAN UNIT FAU2 REQUERIDA
to mm
Consu. Max. 350W
Consu Max. 48 Vec 7.3 Amp AMM 20p
Consu Max. +24 Vec 16,6 Amp
[@1]__Medida fusible -48 V 2x10 Am Codigo ML TN:
Medida fusible +24 V 2x 20 Amp; L] ] | ] Nuevo Existente
. UU JUUUU JUUUUUUU J J o Pos Unidad Capacidad Cod:Enlace Cod-enlace Near ID | Far ID
i 0
g 1
] 2
| N
A 12 4
- 5
T 6
1. 0 7
& o 8
L= ] |_|L L=
. | 9
10
Medidas i;
Fondo 239 mm
Ancho 482 mm/19’ 12
Alto (Completo)® 488 mm/ 11U 14
Guia cable adicional 75 mm 15
Consu. Max. 950 W 16
Consu Max. -48 Vcc 19.8 Amp 17
Medida fusible TH 48 V | 2x40 Amp 18
Medida fusible Fan 48 V| 2x 6 Amp 19
* Magazin+Fan+Guia cable+Guia aire 20
21

* FAN UNIT FAU1 REQUERIDA

Nota: Cuando se cableen mas de 18 mangueras Sofix por cada lado, es necesario
instalar un estante guia cable adicional para repartir cableado (Alto 75 mm) (Cod: 65/BYB

501/33)

10.3 DISPOSICION EQUIPOS TX.

Indicar la disposicion de los equipos de transmision y la ubicacién del AMM y DDF’s a instalar.
tengamos que instalar tarjetas, se indicara la posicion del AMM donde se deben instalar.

En el caso de que solo
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10.4 ALIMENTACION
UNIDAD -48 V[ +24 'V Distribuidor DC Pos. automaticos Amperaje Seccién Longitud

SRAL
MMU (2)
FAN UNIT

Sum A
AMM 2p B

Sum B

PFU3B 48V EQUIPO DE ENERGIA POSICION 31 10AMPERIOS 2X2.5mm 3.5m
AMM 6p C ENERDATA

-48 V EQUIPO DE ENERGIA P

PFU3B red. ENERDATA POSICION 32 10AMPERIOS 2X2.5mm 3.5m

PFU1

PFU1 red.
AMM 20p

FAU1

FAU1 red.

Nota Importante: Verificar la carga de consumo actual del rectificador, mediante el display o
cargas actuales y en funcion de cual sea su Potencia Maxima de este, determinar si es suficiente
para el consumo maximo de nuestro equipo, si no fuera asi, notificarlo.

10.5 CONEXION DE TRIBUTARIOS DDF 16x4

Indicar la posicién de conexion de los E1.

Suministrar una regleta DDF como la del dibujo

Tarjeta/Slot/E1

afirmativo indicar cantidad) NO

Pos.DDF
1
2
3
| | ;1
00 OO0 00 GD[@D OO0 OO OOaTunk 5
PO 00 00 00100 00 OO0 O ibEqgpipo |7
therD OO OO0 OO[00C OO0 OO O OlcEatipo 12
OO0, 00. 00,0000 00 00, 0O QjdTrunk 10
1 16] 1
12
13
14
15
16
15
16
SUMINISTRAR Regleta (En caso Sl 1
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10.6 CONEXION REPARTIDOR ABIERTO EN BSC
Indicar posicion el repartidor y tarjeta de TN asociada
5 3 1
A
B
C
D
E
F
G
H
|
J

10.7 ETIQUETA DE HUELLA

Etiquetar en el sitio el espacio a utilizar con el cédigo del vano/Proyecto mediante etiqueta adhesiva para que quede reservado
el espacio de AMM, pasamuros, disyuntores, DDF’s etc.
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10.8 CONEXION RED DE GESTION Y TRAFICO
Bastidor/Repartidor y puerto Router
Posiciones
Direccion IP: | Mascara:

Otros Cableados de Gestion

10.9 CONEXION DE STM-1

[0 1Y (o o ] 1T TN

Si STM-1 éptico: ( Lado Mini-Link siempre SC/PC)

Tipo de terminacion en los conectores de F.O: SC/APCD

FC D E2000 D LC D OtrOS: i,

E2000/APC ]

Nota: Es obligatorio aislar el cableado de fibra épica mediante tubo corrugado entre armarios y con cinta helicoidal en

el interior del mismo.

10.10 LONGITUD CABLEADOS

3.5m

DC Distr. Mini-Link

ODF(si procede)

A

3m.

DDF/ICF

12m Parabola

m.

Conexiones Ethernet a red de trafico y red de gestion
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0.11 RECORRIDO DE CABLES Y PLANO DE PLANTA

Dibujo en planta, incluyendo la situacion de los bastidores, el recorrido de los cables (F.I, DC, Tierra) y pasamuros.

T

uevo DD

e oor |
” | |

(]
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INSTALACION OUTDOOR DESTINO

11.1 PARABOLA

DIAMETRO DISPOSICION POLARIDAD SPLITTER
0.3 0.6 0.9 1.2 1.8 Integrada | Separada | Vertical | Horizontal | Simétrico | Asimétrico
X
SITUACION DE LA PARABOLA: EN HERRAJE EXISTENTE SECTOR1° DE YOIGO AZIMUT 126°
Kit de instalacién Herraje especial Marco parabola mastil
Separacion de la parédbola: <95 > 95
¢ Es posible montaje en paralelo con el vano existente? Si | [ NO ]
Observaciones:

11.2 TORRE EXISTENTE

CELOSIA DOCE CARAS TUBULAR POSTE HORMIGON TERRAZA NO TIPIFICADA

11.3 HERRAJES

Mastiles ménsula/pared

Tripodes

Dados
Longitud de los vientos

Herrajes en “U”

Herrajes a cara

Kit “W” <95

Kit “W” >95

Tirante para parabola

Herrajes especiales
Observaciones:

11.4 GUIA ONDAY CABLE F.I

GUIA ONDA RIGIDA GUIA ONDA FLEXIBLE CABLE F.I
Banda Metros Guia: Banda Frecuencia: Metros
0.6 m | 0.9m 12
TIERRAS
Longitud tierra parabola:2M Longitud tierra mochila: 2M N° Kits tierra cable F.I:
Conectar a linea de torre Conectar a linea de tierra 2
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12 RECORRIDO DE CABLES Y PLANO DE EXTERIOR DESTINO

Dibujo de alzado, incluyendo la situacion del herraje y recorrido de cable de F.l y tierras.

Instalacion nueva parabola

Parabola enlace antiguo
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13 ACCESORIOS
ELEMENTO CANTIDAD

Tubo corrugado 16 mm

Tubo corrugado 29 mm + bocas

Rejiband de 200 mm

Rejiband de 300 mm

Rejiband de 500 mm

Canaleta 30x60

Canaleta 60x60

Canaleta 120x60

Regletas benjamin

Repartidores verticals

Conjunto conectores desmontaje

14 MIGRACIONES de E1 TABLA DE INTERCONEXIONES DESTINO

Identificar y anotar, segin la informacion del apartado de interconexiones de la memoria del proyecto, la posicién de los DDF's
que intervienen en al migracion de E1’s, asi como la posicién de los E1’s dentro de los DDF's y los puentes entre ellos, si no
estuvieran suficientemente rotulados, intentar seguir el cable y si esto no fuera posible advertirlo para tenerlo en cuenta en la
migracion, marcando en la tabla como OK el puente identificado y como No OK el puente no identificado.

Prever, segun la informacién de la memoria del proyecto y los datos que se obtengan en el replanteo, los puentes nuevos
necesarios a realizar , estos puentes tienen que quedar perfectamente rotulados y probados antes de la migracion de trafico.

DDE DDF a
Origen Equipo | Pos.Trib. Migrar Equipo
9 (Destino)

Puentes
Identifica
Pos.Trib. dos

NO
OK OK

DDF
Nuevo
(destino)

Cod:TN
/Slot/Puerto

Pos.Trib.
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Observaciones:

15 ITEMS PEQUENA ADECUACION DESTINO

Apuntar la cantidad de los items descritos en la lista que resulten necesarios para la instalacion del Terminal.

DESCRIPCION Cantidad

Sumini/Mont. Tubo soporte Paréabola IR

El soporte/tubo sera de una longitud méaxima de 2 m. y el diametro de un maximo de 80 mm.

Orange validara previamente por escrito tanto la ubicacion del soporte como la viabilidad de resistencia
contra el viento

Reorganizacion cable en pasamuros IR

La reorganizacién del pasamuros consiste en agrupar los cables existentes y sustituir los tacos actuales
por los necesarios tras la adptacion.

Cable electr.linea, 2x10 mm2

El cableado eléctrico es de una longitud de 5 m. a instalar entre el cuadro de fuerza existente en el site y
la fusilera del bastidor de transmision

Desplazamiento equipos de radio en bastidor

El desplazamiento de la IDU de MW existentes sera siempre en vertical sobre bastidor de TX, y no
incluye horarios nocturnos ni cortes de servicio, asi como ningun material de instalacion excepto nuevas
bridas de cosido de cableados

Magnetotérmico bipolar de 6 Amp a 10 Amp 2
Los 2 magnetotermicos de hasta 20 Amp podran ir indistintamente bien en la fusilera, bien en el cuadro
de protecciones, bien uno en cada elemento, pero como maximo seran en cantidad de dos.

Placa Porta-disyuntores
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La fusilera(carril DIN) ird en bastidor existente o bien en solicitado a parte

Desplazamiento, reinstalacién y re-cableado dentro del
contenedor/habitacion de todos los elementos eléctricos afectados
(enchufes, luminarias, detectores de incendios, display de control remoto
del equipo de A.A., etc), necesarios solo para la instalacion de los nuevos
equipos.

Instalacion y suministro de disyuntores BIP 40 Amp a 300 mA MGERIN

Anexo 2: Fotos Emplazamiento y Equipos DESTINO

-Indoor, fotos minimas necesarias: posicién del AMM a instalar ,posicién de DDF,s a instalar, posicion de DDF’s existentes,
equipos a desplazar si procede, posiciones de alimentacion y rectificador, pasamuros, posicion de tierras y escalerillas si
procede, puertos de los ruoter o conexién de gestion de los equipos.

-Oudoor, fotos minimas: Foto de torre y posicion de parabolas, recorrido de cables de Fl, pletinas de conexion a tierra de
cables de FI.

OBSERVACIONES DE LOS EMPLAZAMIENTOS

MURO6BO01:

-Se deberé realizar previo al radioenlace la instalacion de un nuevo rack en la posicién indicada donde
se ubicaran los nuevos equipos de interior.

-No se instalara portadisyuntores en el rack, por que asi se hace constar expresamente en el replanteo.
-Comprobar que los automéaticos designados para el FAN son efectivamente de 6 amperios, sino
deberan ser cambiados.

-Se cambiaran las regletas DDF verticales de la verticall posiciones F,G,H,I,J por digitales colocando
las mangueras de la NPU en la regleta de la posicion J al final y ocupando la F en su segunda mitad de
posiciones.

MUR1104:

-Se realizara el cambié de dos automaticos a 10 amperios para la alimentacion del TN6P.

-Se mecanizaran dos platinas para enracar el 6p en su posicion.
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COMENTARIOS PROCEDIMIENTO DE CORTE
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Acta de replanteo para instalacion Mini-Link
Orange T1

1. DATOS DEL VANO

Cdbdigo del vano 6 Proyecto MW_ MUR?2

1.1 CARACTERISTICAS DEL RADIOENLACE

TIPO BANDA CONF. X CAPACIDAD
SRA L TN 15 18 26 38 1+0 1+1 HOT 1+1 Work
35x2
X X X
MODULACION POLARIDAD
CQPSK 4QAM 16 QAM 64 QAM 128 QAM \ H
X X

1.2 EMPLAZAMIENTO ORIGEN

Cod: Estacion Nombre Direccion:
MUR1103 Plaza de la constitucién n°17
Frecuencia de Transmisién Potencia de Transmision Potencia de Recepcién
37807 17dbm -40.0145 dBm

1.3 EMPLAZAMIENTO DESTINO

Cod: Estacion Nombre Direccion: c/Nicolas de las Pefias, sin n°, San Pedro del Pinatar(murcia)
MURR1104
Frecuencia de Transmisién Potencia de Transmision Potencia de Recepcion
39067 17 dBm -41.0145 dBm

1.2 DATOS DEL PERSONAL ASISTENTE

Nombre y Apellidos Empresa Area o0 departamento Teléfono Firma
Enric Garrigues Talens Plisman SL XXX XXXX

Pablo Fernandez Talens Plisman SL

Jordi Llavador Orange XXXXXXX

Francisco Taric Ericsson XXXXXXX

FECHA:8-4-2011
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2 DATOS EMPLAZAMIENTO ORIGEN
Cod. Estacién 1103 | Nombre | | Provincia | MURCIA
Di - ) .,

receion Plaza de la constitucién n°17
Coordenadas

37°50'11.00”N 00°47'15.50"W

Acceso al emplazamiento
(Necesidad de 4x4)

Llaves de Acceso LOCKEN ORANGE

Persona de Contacto

Peticion especial de
Accesos

(Fax, presidente,
Horarios, Etc

Otros

Croquis de acceso al emplazamiento:
3 INSTALACION INDOOR EMPLAZAMIENTO ORIGEN

3.1 MODULO DE ACCESO

AMM 1U-0 para SAU IPEX AMM 2U AMM 4U
NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE
AMM 2p B AMM 6p C/D AMM 20 p B
NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE
X

SE INSTALARA TN AMM 6P NUEVO
3.2 DISPOSICION DE TARJETAS AMM
MINI LINK E

SAU IPEX AMM 1U-0

POS | UNIDAD | Nombre SAU segun Dir: IP NUEVA Dir: IP EXISTE
= 5Te proyecto
, T
1
AMM 2U-3
NUEVO EXISTENTE

POS | UNIDAD | CAPACIDAD Near ID | Far ID

(Cod:Enlace) | (Cod:Enlace)

SAU

3 MMU
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MMU
SMU
|
3
2
1
AMM 4U
NUEVO EXISTENTE
POS | UNIDAD | CAPACIDAD (Cod:Enlace) | (Cod:Enlace) Near ID Far ID
g 7 h
g Ei ! 7 SAU
3 6 MMU
; 5 MMU
- 7 y 4 SMU
5 1 7 3 SMU
2 MMU
1 MMU
MINI-LINK TN
AMM 2p B
U NPU3 1 0
o -] ol =
Medidas Codido ML TN |
Fondo 239 mm 24190 . = — =
1gn . ' uevo xistente ear
ilf:ghﬂ iiE;ﬂnTr;a Pos | Unidad | Capacidad Cod: Enlace Cod-enlace D Far ID
Consu. Max. 165 W 3
Consu Max. 48 Vee 3.4 Amp 2
Consu Max. +24 Vcc 6,9 Amp 1
Medida fusible 48 WV 2%x6 Amp 0
Medida fusible +24 WV 2x 10 Amp
. FAN UNIT (FAU 4) Requerida
AMM 6p C
[z " ;
° ﬂ T = T B i & Codigo ML TN: | MUO176TN1
o [ . . Nuevo Existente Near
:D a2 L Pos | Unidad | Capacidad Cod:Enlace Cod:enlace D Far ID
of |3 :g ol E 8 LTU 12/2
& NI » 7 NPU 4x2
6
Medidas S
Fondo 239 mm 4
Ancho 482 mm/19" 3 MMU2 MUR2502M MURO0504M 31HK 31HL
Alto 133 mmv/ 3U 2 MMU2 MUR2503M MUR1736M | 31IL 311K
Consu. Max. 3E50W
Consu Max. <48 Vee 7,3 Amp
Consu Max. +24 Vec 16,6 Amp
Medida fusible 48 V 2x10 Amp
Medida fusible +24 W 2% 20 Amp
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PFU2
PFU1
. FAN UNIT FAU2 REQUERIDA
AMM 20
[E1] o ;
[oofoz o Jod Jos Jos [or]oa] oal 10 [n [1z[13]14 [1s]1&] 1 18 [ia]=0]=1] Codigo ML TN: |
. . Nuevo Existente
- 3 = Pos Unidad Capacidad Cod:Enlace Cod-enlace | Near 1D Far ID
i 0
g 1
| 2 I
= B 3
H — 4
- 5
e 6
=
8
o e -2
10
Medidas -
Fondo 239 mm 12
Ancho 482 mm/19" 12
Alto (Completo)* 488 mm/ 11U 14
Guia cable adicional 75 mm 15
Consu. Max. 950 W 16
Consu Max. 48 Vec 19.8 Amp 1
Medida fusible TN 48 V | 2x40 Amp 18
Medida fusible Fan -48 V| 2x 6 Amp 19
* Magazin+Fan+Guia cable+Guia aire 22

* FAN UNIT FAU1 REQUERIDA

Nota: Cuando se cableen mas de 18 mangueras Sofix por cada lado, es necesario
instalar un estante guia cable adicional para repartir cableado (Alto 75 mm) (Cod: 65/BYB

501/33)

3.3 DISPOSICION EQUIPOS TX.

Indicar la disposicion de los equipos de transmisién y la ubicacién del AMM y DDF’'s a instalar.

tengamos que instalar tarjetas, se indicara la posicion del AMM donde se deben instalar.

Instalar el AMM en ubicacidén para baterias en el equipo de energia Enerdata, bajo los actuales radioenlaces.

En el caso de que solo
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3.4 ALIMENTACION
UNIDAD -48 VV/ 24 Distribuidor DC Pos. automaticos Amperaje Seccion Longitud

FAN UNIT

Sum A
AMM 2p B

Sum B

PFU3B -48V Equipo de energfa Posicion 31 20 2x2.5mm 3,5m

Enerdata

AMM 6p C -48V Equipo de energia

PFU3B red. quip 9 Posicién 32 20 2x2.5mm 3,5m

Enerdata

PFU1

PFU1 red.
AMM 20p

FAUL |

FAUL red. |

Nota Importante: Verificar la carga de consumo actual del rectificador, mediante el display o
cargas actuales y en funcion de cual sea su Potencia Maxima de este, determinar si es suficiente
para el consumo maximo de nuestro equipo, si no fuera asi, notificarlo.

3.5 CONEXION DE TRIBUTARIOS DDF 16x4

Indicar la posicion de conexion de los E1.

Pos.DDF

Tarjeta/SIlot/E1

|
TX
'r(P_

—
]
\
=
=
- ]
=
o|lo|N|o|o|h|w|N| -

0
- = *Q———
00 00 00 CIDI:CID 00
Y00 00 00, 00|00 .00
|

=
(INEY

[EnY
N

SUMINISTRAR Regleta (En caso SI 1
afirmativo indicar cantidad) NO

[En
w

[y
N

[EnY
a1

[En
(e2}

[EnY
(&)

[En
(<2}
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3.6 CONEXION REPARTIDOR ABIERTO EN BSC

Indicar posicion el repartidor y tarjeta de TN asociada

3.7 ETIQUETA DE HUELLA

Etiquetar en el sitio el espacio a utilizar con el cédigo del vano/Proyecto mediante etiqueta adhesiva para que quede reservado
el espacio de AMM, pasamuros, disyuntores, DDF’s etc.
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3.8 CONEXION RED DE GESTION Y TRAFICO

Bastidor/Repartidor y puerto Router

Posiciones

Direccion IP: | Mascara:

Otros Cableados de Gestion

3.9 CONEXION DE STM-1

Si STM-1 éptico: ( Lado Mini-Link siempre SC/PC)
Tipo de terminacion en los conectores de F.O: SC/APCD E2000/APC D SC D

FC D E2000 D LC D Otr0S: .

Nota: Es obligatorio aislar el cableado de fibra épica mediante tubo corrugado entre armarios y con cinta helicoidal en
el interior del mismo.

3.10 LONGITUD CABLEADOS

4.5m < > o m
= Parabola
DC Distr. Mini-Link m
Alarmas

3.0m

ODF(si procede) DDF/ICF Conexiones Ethernet a red de trafico y red de gestion
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3.11 RECORRIDO DE CABLES Y PLANO DE PLANTA

Dibujo en planta, incluyendo la situacion de los bastidores, el recorrido de los cables (F.I, DC, Tierra) y pasamuros.

Suministro de energia ‘

Nuevo DDF

Nuevo portatransiciones

Ubicacion nuevo 6P
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4 INSTALACION OUTDOOR ORIGEN

4.1 PARABOLA

DIAMETRO DISPOSICION POLARIDAD SPLITTER
0.2 0.6 0.9 1.2 1.8 Integrada | Separada | Vertical | Horizontal | Simétrico | Asimétrico
X X X

EN SOPORTE EXISTENTE

SITUACION DE LA PARABOLA: |
ANCLAJE DE LAPARABOLA

Kit de instalacién Herraje especial Marco pardbola mastil
Separacion de la parédbola: <95 > 95
¢ Es posible montaje en paralelo con el vano existente? Si | X [ NO |
Observaciones:
4.2 TORRE EXISTENTE
CELOSIA DOCE CARAS TUBULAR POSTE HORMIGON TERRAZA NO TIPIFICADA
X
4.3 HERRAJES

Mastiles ménsula/pared

Tripodes

Dados

Longitud de los vientos

Herrajes en “U”

Herrajes a cara

Kit “W” <95

Kit “W” >95

Tirante para parabola

Herrajes especiales
Observaciones:

4.4 GUIA ONDA Y CABLE F.I
GUIA ONDA RIGIDA GUIA ONDA FLEXIBLE CABLE F.|
Banda Metros Guia: Banda Frecuencia: Metros
0.6m | 0.9m 45M
TIERRAS
Longitud tierra parabola:2M Longitud tierra mochila; 2M N° Kits tierra cable F.I:
Conectar a linea de torre Conectar a linea de tierra 2
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5 RECORRIDO DE CABLES Y PLANO DE EXTERIOR ORIGEN
Dibujo de alzado, incluyendo la situacion del herraje y recorrido de cable de F.l y tierras.
RECORRIDO CABLE FI
Ubicacién parabola antigua
UBICACION ANTENA
0.2m A INSTALAR.
6 ACCESORIOS
ELEMENTO CANTIDAD

Tubo corrugado 16 mm

Tubo corrugado 29 mm

Rejiband de 200 mm

Rejiband de 300 mm
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Rejiband de 500 mm

Canaleta 30x60

Canaleta 60x60

Canaleta 120x60

Repartidor benjamin

Repartidores verticals

Conjunto conectores desmontaje

7 MIGRACIONES de E1 TABLA DE INTERCONEXIONES ORIGEN

Identificar y anotar, segun la informacion del apartado de interconexiones de la memoria del proyecto, la posiciéon de los DDF's
que intervienen en al migracion de E1’s, asi como la posicion de los E1’s dentro de los DDF’s y los puentes entre ellos, si no
estuvieran suficientemente rotulados, intentar seguir el cable y si esto no fuera posible advertirlo para tenerlo en cuenta en la
migracion, marcando en la tabla como OK el puente identificado y como No OK el puente no identificado.

Prever, segln la informacion de la memoria del proyecto y los datos que se obtengan en el replanteo, los puentes nuevos
necesarios a realizar , estos puentes tienen que quedar perfectamente rotulados y probados antes de la migracion de tréafico.

DDF DDF a
Origen Equipo | Pos.Trib. Migrar Equipo
9 (Destino)

Puentes
Identifica DDF .
Pos.Trib. dos Nuevo Cod:TN
i /Slot/Puerto
OK NO | (destino)

OK

Pos.Trib.
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Observaciones:

8 ITEMS PEQUENA ADECUACION ORIGEN

Apuntar la cantidad de los items descritos en la lista que resulten necesarios para la instalacion del Terminal.

DESCRIPCION Cantidad

Sumini/Mont. Tubo soporte Pardbola IR

El soporte/tubo sera de una longitud méaxima de 2 m. y el diametro de un méaximo de 80 mm.

Orange validara previamente por escrito tanto la ubicacién del soporte como la viabilidad de resistencia
contra el viento

Reorganizacién cable en pasamuros IR

La reorganizacion del pasamuros consiste en agrupar los cables existentes y sustituir los tacos actuales
por los necesarios tras la adptacion.

Cable electr.linea, 2x10 mm2

El cableado eléctrico es de una longitud de 5 m. a instalar entre el cuadro de fuerza existente en el site y
la fusilera del bastidor de transmision

Desplazamiento equipos de radio en bastidor

El desplazamiento de la IDU de MW existentes sera siempre en vertical sobre bastidor de TX, y no

incluye horarios nocturnos ni cortes de servicio, asi como ningun material de instalacion excepto nuevas
bridas de cosido de cableados

Magnetotérmico bipolar de 20 Amp 2

Placa Porta-disyuntores
La fusilera(carril DIN) ird en bastidor existente o bien en solicitado a parte

Desplazamiento, reinstalacion y re-cableado dentro del
contenedor/habitacion de todos los elementos eléctricos afectados
(enchufes, luminarias, detectores de incendios, display de control remoto
del equipo de A.A., etc), necesarios solo para la instalacion de los nuevos
equipos.

Instalacion y suministro de disyuntores BIP 40 Amp a 300 mA MGERIN

Anexo 1: Fotos Emplazamiento y Equipos ORIGEN

-Indoor, fotos minimas necesarias: posicion del AMM a instalar ,posicién de DDF,s a instalar, posicion de DDF’s existentes,
equipos a desplazar si procede, posiciones de alimentacion y rectificador, pasamuros, posicion de tierras y escalerillas si
procede, puertos de los ruoter o conexién de gestion de los equipos.

-Oudoor, fotos minimas: Foto de torre y posicién de parabolas, recorrido de cables de Fl, pletinas de conexién a tierra de
cables de FI.
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9 DATOS EMPLAZAMIENTO DESTINO

Cod. Estacion Nombre Provincia MURCIA

MURR1104

. L. San Nicolas de las Pefias, San Pedro del Pinatar
Direccion

Coordenadas

37°49'06.60N 00°47°15.50W

Acceso al emplazamiento
(Necesidad de 4x4)

Llaves de Acceso Locken Orange

Persona de Contacto Teléfono

Peticion especial de
Accesos

(Fax, presidente,
Horarios, Etc

Otros

Croquis de acceso al emplazamiento:

10 INSTALACION INDOOR EMPLAZAMIENTO DESTINO

10.1 MODULO DE ACCESO TN 6P EXISTENTE DEL MUR2501M

AMM 1U-0 para SAU IPEX AMM 2U AMM 4U
NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE
AMM 2p B AMM 6p C/D AMM 20 p B
NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE
X

10.2 DISPOSICION DE TARJETAS AMM

MINI LINK E

SAU IPEX AMM 1U-0

POs | UNIDAD | Nombre SAUsegin |y 5 NyEvA Dir: IP EXISTE
: Z IS proyecto
o5 1 EI;I 2
1
AMM 2U-3
NUEVO EXISTENTE
POS | UNIDAD | CAPACIDAD | ((iE1O | Eo e rey | NearID | Far D
7| = 4 SAU
3 =
4 g 3 MMU
1 2 MMU
1 SMU
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AMM 4U
NUEVO EXISTENTE
POS | UNIDAD | CAPACIDAD (Cod:Enlace) | (Cod:Enlace) Near ID Far ID
g 7 b
g 3 L 7 SAU
9 6 MMU
; 5 MMU
- 7 y 4 SMU
5 1 7 3 SMU
2 MMU
1 MMU
MINI-LINK TN
AMM 2p B
U NP — U
o - ol @
Medidas
Fondo 239 mm_ Codigo ML TN: |
Ancho 462 mm/13 Nuevo Existente Near
Alto 44 mm/ 3U Pos | Unidad | Capacidad Cod:Enlace Cod-enlace D Far ID
Congu. Max. 165 W 3
Consu Max. 48 Vec 3.4 Amp >
Consu Max. +24 Vec 6,9 Amp
Medida fusible 48 WV 2%6 Amp 1
Medida fusible +24 WV 2x 10 Amp 0
. FAN UNIT (FAU 4) Requerida
MM 6p C
[Fanz]
@ [0 | NP i il Codigo ML TN: | MUO115TN1
E N — H 5 @ Pos Unidad Capacidad Nuevo Existente Near ID | Far ID
w || 1=2e P Cod:Enlace Cod:enlace
3 :g o 8 LTU 12/2
£ [N 7 NPU ax2
6
Medidas °
Fondo 239 mm 4
Ancho 282 mm/19" 3 MMU2 35X2 MUR2501M MUR1724 | 31GL | 31GL
Alto 133 mm/ 3U 2 MMU2 35X2 MUR2502M MURO0504M 31HL 31HK
Consu. Max. 360 W 1 PFU2
Consu Max. 48 Vee 7.3 Amp 0 PFU1
Consu Max. +24 Vee 15.6 Amp
Medida fusible 48 V 2x10 Amp
* FAN UNIT FAU2 REQUERIDA
Medida fusible +24 V 2x 20 Amp Q

| Codigo ML TN:
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[ Pos Unidad Capacidad Nuevo Existente Near ID | Far ID
(0o oa [ [os [oe [or[@e] ca[1a [n z[12 a1y e [is]=]z] Cod:Enlace Cod:enlace
o =) 0
] 1
n
H 2
[
B 3
1 2 o
=z o 5
i ] 6
E 7
A 9 [
o
°H I B 10
11
12
Medidas 12
Fondo 239 mm 14
Ancho 452 mm/19" 15
Alto {Completo)* 488 mm/ 11U 16
Guia cable adicional 75 mm 17
Consu. Max. 950 W 18
Consu Max. 48 Vec 19.8 Amp 9
Medida fusible TH 48 V | 2x40 Amp 20
Medida fusible Fan 48 V| 2% 6 Amp 31
* Magazin+Fan+Guia cable+Guia aire

* FAN UNIT FAU1 REQUERIDA

Nota: Cuando se cableen mas de 18 mangueras Sofix por cada lado, es necesario
instalar un estante guia cable adicional para repartir cableado (Alto 75 mm) (Cod: 65/BYB

501/33)

10.3 DISPOSICION EQUIPOS TX.

Indicar la disposicion de los equipos de transmisién y la ubicacién del AMM y DDF’'s a instalar.

tengamos que instalar tarjetas, se indicara la posicién del AMM donde se deben instalar.

En el caso de que solo

10.4 ALIMENTACION

UNIDAD

-48 V[ +24 'V

Distribuidor DC

Pos. automaticos

Amperaje

Seccion

Longitud

SRAL

MMU (2)

FAN UNIT

AMM 2p B | Sum A
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Sum B
-48 V EQUIPO DE ENERGIA A
AMM 6p C PFU3B ENERDATA ' POSICION 31 20AMPERIOS 2X2.5mm 4.5m
-48 V EQUIPO DE ENERGIA .
PFU3B red. ENERDATA POSICION 32 20AMPERIOS 2X2.5mm 4.5m
PFU1
PFUL1 red.
AMM 20p
FAU1
FAUL red.

Nota Importante: Verificar la carga de consumo actual del rectificador, mediante el display o
cargas actuales y en funcion de cual sea su Potencia Maxima de este, determinar si es suficiente
para el consumo maximo de nuestro equipo, si no fuera asi, notificarlo.

10.5 CONEXION DE TRIBUTARIOS DDF 16x4

Indicar la posicion de conexion de los E1.

Suministrar una regleta DDF como la del dibujo

Tarjeta/Slot/E1

Pos.DDF
1
2
3
| | 451
00 OO0 00 GD[@@ OO0 OO OOaTuk 5
PO 00 00 00100 00 OO0 O fQibEqipo |7
RXIFDD OO0 OO0 QO[O0 OO OO Do]c-Eqipo :
Moo, 00_00, 00|00, Q0 OO0, O QdTunk 10
| 1 16 | 11
12
13
14
15
16
15
16
SUMINISTRAR Regleta (En caso Sl
afirmativo indicar cantidad) NO | x

Repartidor Digital no tipificado (Dibujar y/o describir si procede)
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10.6 CONEXION REPARTIDOR ABIERTO EN BSC
Indicar posicion el repartidor y tarjeta de TN asociada
] 3 1
A
B
C
D
E
F
G
H
|
J

10.7 ETIQUETA DE HUEI : '

Etiquetar en el sitio el espacio a utilizar con el cédigo del vano/Proyecto mediante etiqueta adhesiva para que quede reservado
el espacio de AMM, pasamuros, disyuntores, DDF’s etc.

10.8 CONEXION RED DE GESTION Y TRAFICO

Bastidor/Repartidor y puerto Router
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Posiciones
Direccion IP: | Mascara:

Otros Cableados de Gestion

10.9 CONEXION DE STM-1

10.10 L

[0 1Y (o o ] 1T TN

Si STM-1 éptico: ( Lado Mini-Link siempre SC/PC)
Tipo de terminacion en los conectores de F.O: SC/APCD E2000/APC D SC D

FC D E2000 D LC D OtrOS: i,

Nota: Es obligatorio aislar el cableado de fibra épica mediante tubo corrugado entre armarios y con cinta helicoidal en
el interior del mismo.

ONGITUD CABLEADOS

4.5m < > 12 m Parébola
P ——
DC Distr. Mini-Link m Alarmas
3.0m
m.
m.
ODF(si procede) DDF/ICF Conexiones Ethernet a red de trafico y red de gestion

0.11 RECORRIDO DE CABLES Y PLANO DE PLANTA

Dibujo en planta, incluyendo la situacion de los bastidores, el recorrido de los cables (F.I, DC, Tierra) y pasamuros.
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DDF instalado (MUR2501M) &
o e .

"

Ry Ty

L]

= "
gl -

&g
| porta transiciones(MUR2501M)

pe===1 g

TN 6P Instalado
(MUR2501M)

Instalar nueva MMLJ?

INSTALACION OUTDOOR DESTINO
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11.1 PARABOLA
DIAMETRO DISPOSICION POLARIDAD SPLITTER
0.2 0.6 0.9 1.2 1.8 Integrada | Separada | Vertical | Horizontal | Simétrico | Asimétrico
X

SITUACION DE LA PARABOLA:

EN HERRAJE EXISTENTE SECTORI1° DE YOIGO AZIMUT 126°

Herraje especial

Marco parabola mastil

Kit de instalacién
Separacioén de la parabola: <95 > 95
¢ Es posible montaje en paralelo con el vano existente? Si | [ NO ]
Observaciones:
11.2 TORRE EXISTENTE
CELOSIA DOCE CARAS TUBULAR POSTE HORMIGON TERRAZA NO TIPIFICADA
11.3 HERRAJES

Mastiles ménsula/pared

Tripodes

Dados

Longitud de los vientos

Herrajes en “U”

Herrajes a cara

Kit “W” <95

Kit “W” >95

Tirante para parabola

Herrajes especiales
Observaciones:

11.4 GUIA ONDA Y CABLE F.I
GUIA ONDA RIGIDA GUIA ONDA FLEXIBLE CABLE F.I
Banda Metros Guia: Banda Frecuencia: Metros
0.6 m | 0.9m 12
TIERRAS
N° Kits tierra cable F.I:

Longitud tierra parabola:2M

Longitud tierra mochila; 2M

Conectar a linea de torre

Conectar a linea de tierra

2

12 RECORRIDO DE CABLES Y PLANO DE EXTERIOR DESTINO

Dibujo de alzado, incluyendo la situacion del herraje y recorrido de cable de F.l y tierras.
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Parabola enlace

Instalacion nueva parabola

13 ACCESORIOS

ELEMENTO CANTIDAD

Tubo corrugado 16 mm

Tubo corrugado 29 mm + bocas
Rejiband de 200 mm

Rejiband de 300 mm

Rejiband de 500 mm

Canaleta 30x60

Canaleta 60x60

Canaleta 120x60

Regletas benjamin

Repartidores verticals

Conjunto conectores desmontaje

14 MIGRACIONES de E1 TABLA DE INTERCONEXIONES DESTINO
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Identificar y anotar, segin la informacion del apartado de interconexiones de la memoria del proyecto, la posicién de los DDF's
que intervienen en al migracion de E1’s, asi como la posicion de los E1’s dentro de los DDF’s y los puentes entre ellos, si no
estuvieran suficientemente rotulados, intentar seguir el cable y si esto no fuera posible advertirlo para tenerlo en cuenta en la
migracion, marcando en la tabla como OK el puente identificado y como No OK el puente no identificado.

Prever, segun la informacién de la memoria del proyecto y los datos que se obtengan en el replanteo, los puentes nuevos
necesarios a realizar , estos puentes tienen que quedar perfectamente rotulados y probados antes de la migracion de tréafico.

Puentes
DDF a Identifica DDF .
D.DF Equipo Pos.Trib. Migrar Equipo Pos.Trib. dos Nuevo Cod:TN Pos.Trib.
Origen . . /Slot/Puerto
(Destino) NO | (destino)
OK OK

Observaciones:

15 ITEMS PEQUENA ADECUACION DESTINO
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Apuntar la cantidad de los items descritos en la lista que resulten necesarios para la instalacion del Terminal.

DESCRIPCION

Cantidad

Sumini/Mont. Tubo soporte Parabola IR

El soporte/tubo sera de una longitud méaxima de 2 m. y el diametro de un méaximo de 80 mm.

Orange validara previamente por escrito tanto la ubicacion del soporte como la viabilidad de resistencia
contra el viento

Reorganizacion cable en pasamuros IR
La reorganizacién del pasamuros consiste en agrupar los cables existentes y sustituir los tacos actuales
por los necesarios tras la adptacion.

Cable electr.linea, 2x10 mm2
El cableado eléctrico es de una longitud de 5 m. a instalar entre el cuadro de fuerza existente en el site y
la fusilera del bastidor de transmision

Desplazamiento equipos de radio en bastidor

El desplazamiento de la IDU de MW existentes sera siempre en vertical sobre bastidor de TX, y no
incluye horarios nocturnos ni cortes de servicio, asi como ningun material de instalacion excepto nuevas
bridas de cosido de cableados

Magnetotérmico bipolar de 6 Amp a 10 Amp
Los 2 magnetotermicos de hasta 20 Amp podran ir indistintamente bien en la fusilera, bien en el cuadro
de protecciones, bien uno en cada elemento, pero como maximo seran en cantidad de dos.

Placa Porta-disyuntores
La fusilera(carril DIN) ird en bastidor existente o bien en solicitado a parte

Desplazamiento, reinstalacion y re-cableado dentro del
contenedor/habitacion de todos los elementos eléctricos afectados
(enchufes, luminarias, detectores de incendios, display de control remoto
del equipo de A.A., etc), necesarios solo para la instalacion de los nuevos
equipos.

Instalacion y suministro de disyuntores BIP 40 Amp a 300 mA MGERIN

Anexo 2: Fotos Emplazamiento y Equipos DESTINO

-Indoor, fotos minimas necesarias: posicién del AMM a instalar ,posicién de DDF,s a instalar, posicion de DDF’s existentes,
equipos a desplazar si procede, posiciones de alimentacion y rectificador, pasamuros, posicion de tierras y escalerillas si

procede, puertos de los ruoter o conexién de gestion de los equipos.

-Oudoor, fotos minimas: Foto de torre y posicion de parabolas, recorrido de cables de Fl, pletinas de conexion a tierra de

cables de FI.

OBSERVACIONES DE LOS EMPLAZAMIENTOS

MURZ1103: Instalar pletinas para enracar el TN6P en la ubicacion replanteada.
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Acta de replanteo parainstalacion Mini-Link
Orange T1

1. DATOS DEL VANO

Cdbdigo del vano 6 Proyecto MW_ MURS3
1.1 CARACTERISTICAS DEL RADIOENLACE
TIPO BANDA CONF. X CAPACIDAD
SRA L TN 15 18 26 38 1+0 1+1 HOT 1+1 Work
X " 35x2
MODULACION POLARIDAD
CQPSK 4QAM 16 QAM 64 QAM | 128 QAM v H
X X

1.2 EMPLAZAMIENTO ORIGEN

Cod: Estacion

Nombre

Direccion:

MUR_D

Camino Garrofero. Pol. 48. Parcela 9 s/n

Frecuencia de Transmisioén

Potencia de Transmisién

Potencia de Recepcion

18188.25

23dbm

-39.1816 dBm

1.3 EMPLAZAMIENTO DESTINO

Cod: Estacion Nombre Direccion: c/Nicolas de las Pefias, sin n°, San Pedro del Pinatar(murcia)
MUR_C
Frecuencia de Transmisién Potencia de Transmision Potencia de Recepcién
19198.25 23 dBm -39.1816 dBm
1.2 DATOS DEL PERSONAL ASISTENTE
Nombre y Apellidos Empresa Area o departamento Teléfono Firma
Jordi Llavador Orange 637462237
Francisco Taric Ericsson

Enric Garrigues

Talens Plisman SL

Pablo Fernandez

Talens Plisman SL

FECHA:7-11-2011
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2 DATOS EMPLAZAMIENTO ORIGEN
Cod. Estacién 1603 | Nombre | | Provincia | MURCIA
Direccion Camino Garrofero. Pol 48. Parcela 9 s/n
Coordenadas 37950'42.60"'N 00956'21.50""W

Acceso al emplazamiento
(Necesidad de 4x4)

Llaves de Acceso LOCKEN ORANGE

Persona de Contacto

Peticion especial de
Accesos

(Fax, presidente,
Horarios, Etc

Otros

Croquis de acceso al emplazamiento:

3 INSTALACION INDOOR EMPLAZAMIENTO ORIGEN

3.1 MODULO DE ACCESO

AMM 1U-0 para SAU IPEX AMM 2U AMM 4U
NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE
AMM 2p B AMM 6p C/D AMM 20 p B
NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE
X

SE INSTALARA TN AMM 6P NUEVO
3.2 DISPOSICION DE TARJETAS AMM

MINI LINK E

SAU IPEX AMM 1U-0

POS | UNIDAD | Nombre SAUsegin | 5 NyEvA Dir: IP EXISTE
pd -k proyecto
1 5 2
1
AMM 2U-3
NUEVO EXISTENTE

POS | UNIDAD | CAPACIDAD Near ID | Far ID

(Cod:Enlace) | (Cod:Enlace)
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4 SAU
3 MMU
F 2 MMU
3 1 SMU
2
1
AMM 4U
NUEVO EXISTENTE
POS | UNIDAD | CAPACIDAD (Cod:Enlace) | (Cod:Enlace) Near ID Far ID
g 7 h
g Ei ! 7 SAU
3 6 MMU
; 5 MMU
- 7 y 4 SMU
5 1 7 3 SMU
2 MMU
1 MMU
MINI-LINK TN
AMM 2p B
U NPU3 1 0
o -] ol =
Medidas Codido ML TN |
Fondo 239 mm 24190 . = — =
1gn . ' uevo xistente ear
ilf:ghﬂ iiE;ﬂnTr;a Pos | Unidad | Capacidad Cod: Enlace Cod-enlace D Far ID
Consu. Max. 165 W 3
Consu Max. 48 Vee 3.4 Amp 2
Consu Max. +24 Vcc 6,9 Amp 1
Medida fusible 48 WV 2%x6 Amp 0
Medida fusible +24 WV 2x 10 Amp
. FAN UNIT (FAU 4) Requerida
AMM 6p C
[z " ;
° ﬂ T = T B i & Codigo ML TN: | TRAFFIC NODE 6P C MU0289TN1
o [ . . Nuevo Existente Near
: D a2 L Pos | Unidad | Capacidad Cod:Enlace Cod:enlace D Far ID
of |3 :g ol E 8 LTU 12/2
& NI » 7 NPU 4x2
6
Medidas S
Fondo 239 mm 4
Ancho 482 mm/19" 3 MMU2 MUR2503M MUR1736M 311K 31IL
Alto 133 mmv/ 3U 2 MMU2 MUR2504M MUR3016M | 31JK | 31JL
Consu. Max. 3E50W
Consu Max. <48 Vee 7,3 Amp
Consu Max. +24 Vec 16,6 Amp
Medida fusible 48 V 2x10 Amp
Medida fusible +24 W 2% 20 Amp
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1 PFU2
PFU1
. FAN UNIT FAU2 REQUERIDA
AMM 20p
[E1] o ;
[oofoz o Jod Jos Jos [or]oa] oal 10 [n [1z[13]14 [1s]1&] 1 18 [ia]=0]=1] Codigo ML TN: |
. . Nuevo Existente
- 3 = Pos Unidad Capacidad Cod:Enlace Cod-enlace | Near 1D Far ID
i 0
g 1
| : =
= B 3
H — 4
- 5
e 6
¢
8
dt e |
10
Medidas -
Fondo 239 mm 12
Ancho 482 mm/19" 12
Alto (Completo)* 488 mm/ 11U 14
Guia cable adicional 75 mm 15
Consu. Max. 950 W 16
Consu Max. 48 Vec 19.8 Amp 1
Medida fusible TN 48 V | 2x40 Amp 18
Medida fusible Fan -48 V| 2x 6 Amp 19
* Magazin+Fan+Guia cable+Guia aire 22

* FAN UNIT FAU1 REQUERIDA

Nota: Cuando se cableen mas de 18 mangueras Sofix por cada lado, es necesario
instalar un estante guia cable adicional para repartir cableado (Alto 75 mm) (Cod: 65/BYB

501/33)

3.3 DISPOSICION EQUIPOS TX. UBICACION MODULO

Indicar la disposicion de los equipos de transmisién y la ubicacién del AMM y DDF’'s a instalar.

S

DE ACCESO

tengamos que instalar tarjetas, se indicara la posicién del AMM donde se deben instalar.

Instalar el AMM bajo los actuales radioenlaces, tras desplazar estos hacia abajo dejando espacio entre los actuales

radioenlaces y DDF para otro DDFadicional.

En el caso de que solo
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Ubicar aqui el nuevo DDF tras desplazar el antiguo
S W g ! P ’
; r
shedrien 1 |
:: Desplazar DDF Enlaces antiguos hasta aqui
£ .l
Desplazar IDU MUR3016M hasta esta posicion.
Desplazar IDU MUR1736M hasta esta posicion.
HE N
Nuevo porta-transiciones
Nuevo TN6P o
i .|
L]
[ |
a
L]
¥
L]
i |
: li
Situacion actual equipos interior.
3.4 ALIMENTACION
UNIDAD -48 VV/ 24 Distribuidor DC Pos. autométicos Amperaje Seccién Longitud
FAN UNIT
Sum A
AMM 2p B
Sum B
PFU3B -48V Bquipo de energia | 5 i del Q117 20 2x2.5mm 3.5m
AMM 6p C Enerdata
PFU3B red. -48v Equipo de energia | A . itir del Q117 20 2x2.5mm 3.5m
Enerdata
AMM 20p | PFU1
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PFUL red.

FAU1

FAUL red.

Nota Importante

: Verificar la carga de consumo actual del rectificador, mediante el display o

cargas actuales y en funcion de cual sea su Potencia Maxima de este, determinar si es suficiente
para el consumo maximo de nuestro equipo, si no fuera asi, notificarlo.

3.5 CONEXION DE TRIBUTARIOS DDF 16x4

Indicar la posicién de conexion de los E1.

Pos.DDF | Tarjeta/Slot/E1
1
2
| | g
00 00 00 GD[@D OO0 OO O OlaTrnk 5
MO 00 00 00100 00 OO O QibEaipo (2
therD OO0 OO0 OO0O[QO0 OO0 OO Go]c-Eqipo 5
H00,00_00,00|00,00 00O, O QjdTnnk 9
10
[1 16| 11
12
13
14
15
16
15
16
SUMINISTRAR Regleta (En caso SI 1
afirmativo indicar cantidad) NO
3.6 CONEXION REPARTIDOR ABIERTO EN BSC
Indicar posicion el repartidor y tarjeta de TN asociada
5 1
A
B
C
D
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3.7 ETIQUETA DE HUELLA

Etiquetar en el sitio el espacio a utilizar con el cédigo del vano/Proyecto mediante etiqueta adhesiva para que quede reservado
el espacio de AMM, pasamuros, disyuntores, DDF’s etc.

3.8 CONEXION RED DE GESTION Y TRAFICO

Bastidor/Repartidor y puerto Router

Posiciones

Direccion IP: | Mascara:

Otros Cableados de Gestion

3.9 CONEXION DE STM-1

Si STM-1 éptico: ( Lado Mini-Link siempre SC/PC)
Tipo de terminacion en los conectores de F.O: SC/APCD E2000/APC D SC D

FC D E2000 D LC D Otr0S: .

Nota: Es obligatorio aislar el cableado de fibra épica mediante tubo corrugado entre armarios y con cinta helicoidal en
el interior del mismo.

3.10 LONGITUD CABLEADOS

< > 45 m
3.5m
= Parabola
DC Distr. Mini-Link m
Alarmas

2m.

ODF(si procede) DDF/ICF Conexiones Ethernet a red de trafico y red de gestion
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3.11 RECORRIDO DE CABLES Y PLANO DE PLANTA

Dibujo en planta, incluyendo la situacion de los bastidores, el recorrido de los cables (F.I, DC, Tierra) y pasamuros.

Suministro de energia.

Ubicacion 2 nuevos automaticos de 20 amperios. Deben
instalarse a continuacion sobre el carril y cablearse.

e wem @R GEE QoW ,1." &

Porta disyuntores equipo energia

Fotos interior pasamuros
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4 INSTALACION OUTDOOR ORIGEN
4.1 PARABOLA
DIAMETRO DISPOSICION POLARIDAD SPLITTER
0.2 0.6 0.9 1.2 1.8 Integrada | Separada | Vertical | Horizontal | Simétrico | Asimétrico
X X \Y

EN SOPORTE EXISTENTE
ANCLAJE DE LAPARABOLA
Herraje especial Marco parabola mastil
<95 > 95
Si | X [ NO ]

SITUACION DE LA PARABOLA: |

Kit de instalacién

Separacion de la parédbola:
¢ Es posible montaje en paralelo con el vano existente?

Observaciones:

4.2 TORRE EXISTENTE

CELOSIA DOCE CARAS TUBULAR POSTE HORMIGON TERRAZA NO TIPIFICADA

X

4.3 HERRAJES

Mastiles ménsula/pared

Tripodes

Dados
Longitud de los vientos

Herrajes en “U”

Herrajes a cara

Kit “W" <95

Kit “W" >95

Tirante para parabola

Herrajes especiales
Observaciones:

4.4 GUIA ONDA'Y CABLE F.I

GUIA ONDA RIGIDA GUIA ONDA FLEXIBLE CABLE F.I
Banda Metros Guia: Banda Frecuencia: Metros
0.6 m | 0.9m 45M
TIERRAS
Longitud tierra parabola:2M Longitud tierra mochila: 2M N° Kits tierra cable F.I:
Conectar a linea de torre Conectar a linea de tierra 2
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5 RECORRIDO DE CABLES Y PLANO DE EXTERIOR ORIGEN

Dibujo de alzado, incluyendo la situacién del herraje y recorrido de cable de F.l y tierras.

Exterior pasamuros

Herraje para colocar la
parabola

Vista completa de la torre Vista de la torre

6 ACCESORIOS

ELEMENTO

CANTIDAD

Tubo corrugado 16 mm

Tubo corrugado 29 mm

Rejiband de 200 mm

Rejiband de 300 mm

Rejiband de 500 mm

Canaleta 30x60

Canaleta 60x60

Canaleta 120x60
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Repartidor Benjamin

Repartidores verticals

Conjunto conectores desmontaje

7 MIGRACIONES de E1 TABLA DE INTERCONEXIONES ORIGEN

Identificar y anotar, segun la informacion del apartado de interconexiones de la memoria del proyecto, la posicién de los DDF's
que intervienen en al migracion de E1’s, asi como la posicion de los E1’s dentro de los DDF’s y los puentes entre ellos, si no
estuvieran suficientemente rotulados, intentar seguir el cable y si esto no fuera posible advertirlo para tenerlo en cuenta en la
migracion, marcando en la tabla como OK el puente identificado y como No OK el puente no identificado.

Prever, segln la informacion de la memoria del proyecto y los datos que se obtengan en el replanteo, los puentes nuevos
necesarios a realizar , estos puentes tienen que quedar perfectamente rotulados y probados antes de la migracion de tréafico.

Puentes
DDF a Identifica DDF .
O?iDZn Equipo Pos.Trib. Migrar Equipo Pos.Trib. dos Nuevo /Sﬁ)(t)/(lj:‘ﬁglrto Pos.Trib.
9 (Destino) NO | (destino)

OK OK
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Observaciones:

8 ITEMS PEQUENA ADECUACION ORIGEN

Apuntar la cantidad de los items descritos en la lista que resulten necesarios para la instalacion del Terminal.

DESCRIPCION Cantidad
Sumini/Mont. Tubo soporte Pardbola IR
El soporte/tubo seréa de una longitud méaxima de 2 m. y el diametro de un méaximo de 80 mm.
Orange validara previamente por escrito tanto la ubicacién del soporte como la viabilidad de resistencia
contra el viento
Reorganizacién cable en pasamuros IR
La reorganizacion del pasamuros consiste en agrupar los cables existentes y sustituir los tacos actuales
por los necesarios tras la adptacion.
Cable electr.linea, 2x10 mm2
El cableado eléctrico es de una longitud de 5 m. a instalar entre el cuadro de fuerza existente en el site y
la fusilera del bastidor de transmision
Desplazamiento equipos de radio en bastidor
El desplazamiento de la IDU de MW existentes sera siempre en vertical sobre bastidor de TX, y no
incluye horarios nocturnos ni cortes de servicio, asi como ningun material de instalacion excepto nuevas
bridas de cosido de cableados
Magnetotérmico bipolar de 20 Amp 2
Placa Porta-disyuntores
La fusilera(carril DIN) ird en bastidor existente o bien en solicitado a parte
Desplazamiento, reinstalacion y re-cableado dentro del Desplazar 3
contenedor/habitacion de todos los elementos eléctricos afectados equipos en
(enchufes, luminarias, detectores de incendios, display de control remoto el rack

del equipo de A.A., etc), necesarios solo para la instalacion de los nuevos
equipos.

transmision

Instalacion y suministro de disyuntores BIP 40 Amp a 300 mA MGERIN

Anexo 1: Fotos Emplazamiento y Equipos ORIGEN

-Indoor, fotos minimas necesarias: posicion del AMM a instalar ,posicién de DDF,s a instalar, posicion de DDF’s existentes,
equipos a desplazar si procede, posiciones de alimentacion y rectificador, pasamuros, posicion de tierras y escalerillas si

procede, puertos de los ruoter o conexién de gestion de los equipos.

-Oudoor, fotos minimas: Foto de torre y posicién de parabolas, recorrido de cables de Fl, pletinas de conexién a tierra de

cables de FI.
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9 DATOS EMPLAZAMIENTO DESTINO
Cod. Estacién MURR1103 Nombre Provincia MURCIA
Direccion Plaza de la Constitucién ,17
Coordenadas 37950'11.00N 00°47'26.00W
Acceso al emplazamiento
(Necesidad de 4x4)
Llaves de Acceso Locken Orange
Persona de Contacto Teléfono
Peticion especial de
Accesos
(Fax, presidente,
Horarios, Etc
Otros
Croquis de acceso al emplazamiento:
10 INSTALACION INDOOR EMPLAZAMIENTO DESTINO
10.1 MODULO DE ACCESO TN 6P EXISTENTE DEL MUR2502M
AMM 1U-0 para SAU IPEX AMM 2U AMM 4U
NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE
AMM 2p B AMM 6p C/D AMM 20 p B
NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE
X
10.2 DISPOSICION DE TARJETAS AMM
MINI LINK E
SAU IPEX AMM 1U-0
POs | UNIDAD | Nombre SAU segin | i 1o NuEVA Dir: IP EXISTE
= :l" ] :' = proyecto
i : 0] [
1
AMM 2U-3
NUEVO EXISTENTE
POS | UNIDAD | CAPACIDAD (Cod:Enlace) | (Cod:Enlace) Near ID | Far ID
=g F: = 4 SAU
- 3 &
=] 5 = 3 MMU
= 1 o 2 MMU
1 SMU
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AMM 4U
NUEVO EXISTENTE
POS | UNIDAD | CAPACIDAD (Cod:Enlace) | (Cod:Enlace) Near ID Far ID
o 7 B
g 8 L 7 SAU
3 6 MMU
; 5 MMU
c 7 Y 4 SMU
5 1 7 3 SMU
2 MMU
1 MMU
MINI-LINK TN
AMM 2p B
Ol neus gr: 0
o -] al &=
Medidas
Fondo 239 mm Codigo ML TN: |
Ancho 482 mm/19. Nuevo Existente Near
Alto 44 mm/ 3U Pos | Unidad | Capacidad Cod:Enlace Cod-enlace D Far ID
Consu. Max. 165 W 3
Consu Max. 48 Vee 3.4 Amp >
Consu Max. +24 Vec 6,9 Amp
Medida fusible 48 WV 2%x6 Amp 1
Medida fusible +24 WV 2x 10 Amp 0
. FAN UNIT (FAU 4) Requerida
MM 6p C
[Eanz]
a ||| B 1 S ] | Codigo ML TN: | Traffic Node 6P C MUO176TN1
g — g = -
i . . Nuevo Existente
z D FALI — - 5 Pos Unidad Capacidad Cod:Enlace Cod-enlace Near ID | Far ID
3 :g o 8 LTU 12/2
& [II[] 7 NPU 4x2
6
Medidas >
Fondo 239 mm 4
Ancho 282 mm/19" 3 MMU2 35X2 MUR2502M MUR0504M | 31HK | 31HL
Alto 133 mm/ 3U 2 MMU2 35X2 MUR2503M MUR1736M 31IL 31IK
Consu. Max. 350 W 1 PFU2
Consu Max. 48 Vec 7,3 Amp 0 PFU1
Consu Max. +24 Vec 15,6 Amp
Medida fusible -48 2x10 Amp
* FAN UNIT FAU2 REQUERIDA
Medida fusible +24 W 2% 20 Amp Q
AMM 20p
Codigo ML TN: |
. . Nuevo Existente
Pos Unidad Capacidad Cod:Enlace Cod:enlace Near ID | Far ID
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Medidas
Fondo 239 mm
Ancho 482 mm/19"
Alto {Completo)* 488 mm/ 11U
Guia cable adicional 75 mm
Consu. Max. 950 W
Consu Max. 48 Vec 19.8 Amp
Medida fusible TH 48 V | 2x40 Amp
Medida fusible Fan 48 V| 2% 6 Amp

* Magazin+Fan+Guia cable+Guia aire

O 0| N| o O M| W[ N | O

=
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[ao o

JEny
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JEny
N
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>

=
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=
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[y
[¢e]

N
o

N
=

* FAN UNIT FAU1 REQUERIDA

Nota: Cuando se cableen mas de 18 mangueras Sofix por cada lado, es necesario
instalar un estante guia cable adicional para repartir cableado (Alto 75 mm) (Cod: 65/BYB

501/33)

10.3 DISPOSICION EQUIPOS TX.

Indicar la disposicion de los equipos de transmision y la ubicacién del AMM y DDF’s a instalar. En el caso de que solo
tengamos que instalar tarjetas, se indicara la posicién del AMM donde se deben instalar.

33

P TR __ - =i

L TP T

-, -

Los equipos se instalaran anteriormente en el enlaceMUR2502M. Instalar la
MMU2 del MUR2503M en la ranura 02 del TN 6P.
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10.4 ALIMENTACION
UNIDAD 48V /[ +24V Distribuidor DC Pos. automaticos Amperaje Seccién Longitud

SRAL
MMU (2)
FAN UNIT

Sum A
AMM 2p B

Sum B

PFU3B 48V EQUIPO DE ENERGIA POSICION 31 20AMPERIOS 2X2.5mm 3.5m
AMM 6p C 48V EQUIIE(,\)IEDREDIQIII-QRGI'A

PFU3B red. ENERDATA POSICION 32 20AMPERIOS 2X2.5mm 3.5m

PFU1

PFU1 red.
AMM 20p

FAU1

FAUL1 red.

Nota Importante: Verificar la carga de consumo actual del rectificador, mediante el display o
cargas actuales y en funcion de cual sea su Potencia Maxima de este, determinar si es suficiente
para el consumo maximo de nuestro equipo, si no fuera asi, notificarlo.

10.5 CONEXION DE TRIBUTARIOS DDF 16x4

Indicar la posicion de conexion de los E1.

Suministrar una regleta DDF como la del dibujo

Tarjeta/Slot/E1

Pos.DDF
1
2
3
| | ;
00 00 0O GD[@D 00 00 0 OlaTuk |5
PO 00 00 00100 00 OO0 _ O fibEqipo |7
RKIFDD 00 OO0 OO0|00 OO0 00 0O Olckqyipo g
™M00,00.00,00/00. 00 00,0 Ok [T
1 16] 11
12
13
14
15
16
15
16
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SUMINISTRAR Regleta (En caso SI
afirmativo indicar cantidad) NO | x
Repartidor Digital no tipificado (Dibujar y/o describir si procede)
10.6 CONEXION REPARTIDOR ABIERTO EN BSC
Indicar posicion el repartidor y tarjeta de TN asociada
5 3 1
A
B
C
D
E
E
G
H
|
J
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10.7 ETIQUETA DE HUELLA

Etiquetar en el sitio el espacio a utilizar con el cédigo del vano/Proyecto mediante etiqueta adhesiva para que quede reservado

el espacio de AMM, pasamuros, disyuntores, DDF’s etc.

10.8 CONEXION RED DE GESTION Y TRAFICO

Bastidor/Repartidor y puerto Router

Posiciones

Direccién IP: | Mascara:

Otros Cableados de Gestion

10.9 CONEXION DE STM-1

P O C O S ... ottt ettt et et e e e e e e et e et et ee e e eree e etaeeeeeeeeeeeaeaeeeie e e ———————————.

Si STM-1 éptico: ( Lado Mini-Link siempre SC/PC)
Tipo de terminacion en los conectores de F.O: SC/APCD E2000/APC D

FC D E2000 D LC D Otr0S: .

Nota: Es obligatorio aislar el cableado de fibra épica mediante tubo corrugado entre armarios y con cinta helicoidal en

el interior del mismo.

10.10 LONGITUD CABLEADOS

A
A

3.5m

DC Distr. Mini-Link

3m.

30 m Parabola

m Alarmas

m.

ODF(si procede) DDF/ICF Conexiones Ethernet a red de trafico y red de gestion
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0.11 RECORRIDO DE CABLES Y PLANO DE PLANTA

Dibujo en planta, incluyendo la situacion de los bastidores, el recorrido de los cables (F.I, DC, Tierra) y pasamuros.

Fotos exterior Rejiband

Ubicacion nueva parabola 0.6 sobre la antigua

INSTALACION OUTDOOR DESTINO

11.1 PARABOLA

DIAMETRO DISPOSICION POLARIDAD SPLITTER
0.2 0.6 0.9 1.2 1.8 Integrada | Separada | Vertical | Horizontal | Simétrico | Asimétrico

X X X
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SITUACION DE LA PARABOLA:

EN HERRAJE EXISTENTE

Herraje especial

Marco parabola mastil

Kit de instalacion
Separacioén de la parabola: <95 > 95
¢ Es posible montaje en paralelo con el vano existente? Si | | NO ]
Observaciones:
11.2 TORRE EXISTENTE
CELOSIA DOCE CARAS TUBULAR POSTE HORMIGON TERRAZA NO TIPIFICADA
11.3 HERRAJES

Mastiles ménsula/pared

Tripodes

Dados

Longitud de los vientos

Herrajes en “U”

Herrajes a cara

Kit “W” <95

Kit “W” >95

Tirante para parabola

Herrajes especiales
Observaciones:

11.4 GUIA ONDA Y CABLE F.I
GUIA ONDA RIGIDA GUIA ONDA FLEXIBLE CABLEF.I
Banda Metros Guia: Banda Frecuencia: Metros
0.6m | 0.9m 30
TIERRAS
Ne Kits tierra cable F.1:

Longitud tierra parabola:2M

Longitud tierra mochila: 2M

Conectar a linea de torre

Conectar a linea de tierra

2

12 RECORRIDO DE CABLES Y PLANO DE EXTERIOR DESTINO

Dibujo de alzado, incluyendo la situacion del herraje y recorrido de cable de F.l y tierras.
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13 ACCESORIOS
ELEMENTO CANTIDAD

Tubo corrugado 16 mm

Tubo corrugado 29 mm + bocas

Rejiband de 200 mm

Rejiband de 300 mm

Rejiband de 500 mm

Canaleta 30x60

Canaleta 60x60

Canaleta 120x60

Regletas benjamin

Repartidores verticals

Conjunto conectores desmontaje

14 MIGRACIONES de E1 TABLA DE INTERCONEXIONES DESTINO

Identificar y anotar, segun la informacion del apartado de interconexiones de la memoria del proyecto, la posicién de los DDF's
que intervienen en al migracion de E1’s, asi como la posicion de los E1’s dentro de los DDF’s y los puentes entre ellos, si no
estuvieran suficientemente rotulados, intentar seguir el cable y si esto no fuera posible advertirlo para tenerlo en cuenta en la
migracion, marcando en la tabla como OK el puente identificado y como No OK el puente no identificado.

Prever, segln la informacion de la memoria del proyecto y los datos que se obtengan en el replanteo, los puentes nuevos
necesarios a realizar , estos puentes tienen gue quedar perfectamente rotulados y probados antes de la migracion de tréfico.

DDE DDF a
Origen Equipo | Pos.Trib. Migrar Equipo
9 (Destino)

Pos.Trib.

Puentes
Identifica
dos

NO
OK OK

DDF
Nuevo
(destino)

Cod:TN
/Slot/Puerto

Pos.Trib.
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Observaciones:

15 ITEMS PEQUENA ADECUACION DESTINO

Apuntar la cantidad de los items descritos en la lista que resulten necesarios para la instalacion del Terminal.

DESCRIPCION Cantidad

Sumini/Mont. Tubo soporte Parébola IR

El soporte/tubo sera de una longitud méaxima de 2 m. y el diametro de un maximo de 80 mm.

Orange validara previamente por escrito tanto la ubicacion del soporte como la viabilidad de resistencia
contra el viento

Reorganizacion cable en pasamuros IR
La reorganizacién del pasamuros consiste en agrupar los cables existentes y sustituir los tacos actuales
por los necesarios tras la adptacion.

Cable electr.linea, 2x10 mm2
El cableado eléctrico es de una longitud de 5 m. a instalar entre el cuadro de fuerza existente en el site y
la fusilera del bastidor de transmision

Desplazamiento equipos de radio en bastidor

El desplazamiento de la IDU de MW existentes sera siempre en vertical sobre bastidor de TX, y no
incluye horarios nocturnos ni cortes de servicio, asi como ningin material de instalacion excepto nuevas
bridas de cosido de cableados

Magnetotérmico bipolar de 6 Amp a 10 Amp 2
Los 2 magnetotermicos de hasta 20 Amp podran ir indistintamente bien en la fusilera, bien en el cuadro
de protecciones, bien uno en cada elemento, pero como maximo seran en cantidad de dos.

Placa Porta-disyuntores
La fusilera(carril DIN) ird en bastidor existente o bien en solicitado a parte

Desplazamiento, reinstalacion y re-cableado dentro del
contenedor/habitacion de todos los elementos eléctricos afectados
(enchufes, luminarias, detectores de incendios, display de control remoto
del equipo de A.A., etc), necesarios solo para la instalacion de los nuevos
equipos.

Instalacion y suministro de disyuntores BIP 40 Amp a 300 mA MGERIN
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Anexo 2: Fotos Emplazamiento y Equipos DESTINO

-Indoor, fotos minimas necesarias: posicién del AMM a instalar ,posicién de DDF,s a instalar, posicion de DDF’s existentes,
equipos a desplazar si procede, posiciones de alimentacion y rectificador, pasamuros, posicion de tierras y escalerillas si
procede, puertos de los ruoter o conexién de gestion de los equipos.

-Oudoor, fotos minimas: Foto de torre y posicion de parabolas, recorrido de cables de Fl, pletinas de conexion a tierra de
cables de FI.

OBSERVACIONES DE LOS EMPLAZAMIENTOS

MUR1604:
-Instalar dos autométicos de 20 amperios para el 6P.
-Desplazar equipos en el rack de transmission para dejar espacio a una nueva regleta DDF.

COMENTARIOS PROCEDIMIENTO DE CORTE
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Acta de replanteo para instalacion Mini-Link
Orange T1
1. DATOS DEL VANO
Cdbdigo del vano 6 Proyecto MW_ MUR4
1.1 CARACTERISTICAS DEL RADIOENLACE
TIPO BANDA CONF. X CAPACIDAD
SRA L TN 15 18 26 38 1+0 1+1 HOT | 1+1 Work
35x2
X X X
MODULACION POLARIDAD
CQPSK 4QAM 16 QAM 64 QAM | 128 QAM v H
X X

1.2 EMPLAZAMIENTO ORIGEN

Cod: Estacion

Nombre

Direccion:

MUR_C

Camino Garrofero. Pol. 48. Parcela 9 s/n

Frecuencia de Transmision

Potencia de Transmisién

Potencia de Recepcién

25228

26dbm

-39.610 dBm

1.3 EMPLAZAMIENTO DESTINO

Cod: Estacion Nombre Direccion: CTRA Mirador S/N

MUR_E
Frecuencia de Transmisién Potencia de Transmision Potencia de Recepcion

26236 26 dBm -39.610 dBm

1.2 DATOS DEL PERSONAL ASISTENTE
Nombre y Apellidos Empresa Area o0 departamento Teléfono Firma
Jordi Llavador Orange
Francisco Taric Ericsson

Enric Garrigues

Talens Plisman SL

Pablo Fernandez

Talens Plisman SL
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2 DATOS EMPLAZAMIENTO ORIGEN
Cod. Estacién 1603 | Nombre | | Provincia | MURCIA
Direccién Camino Garrofero. Pol 48. Parcela 9 s/n
Coordenadas 37°50'42.60"N 00°56'21.50"'W
Acceso al emplazamiento
(Necesidad de 4x4)
Llaves de Acceso LOCKEN ORANGE
Persona de Contacto
Peticion especial de
Accesos
(Fax, presidente,
Horarios, Etc
Otros
Croquis de acceso al emplazamiento:
3 INSTALACION INDOOR EMPLAZAMIENTO ORIGEN
3.1 MODULO DE ACCESO
AMM 1U-0 para SAU IPEX AMM 2U AMM 4U
NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE
AMM 2p B AMM 6p C/D AMM 20 p B
NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE
X
TN AMM 6P EXISTENTE
3.2 DISPOSICION DE TARJETAS AMM
MINI LINK E
SAU IPEX AMM 1U-0
POS | UNIDAD | Nombre SAUsegin | ;5 NyEVA Dir: IP EXISTE
= FE proyecto
: 0] [
1
AMM 2U-3
NUEVO EXISTENTE
POS | UNIDAD | CAPACIDAD (Cod:Enlace) | (Cod:Enlace) Near ID Far ID
4 SAU
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MMU
MMU
F SMU
3
2
1
AMM 4U
NUEVO EXISTENTE
POS | UNIDAD | CAPACIDAD (Cod:Enlace) | (Cod:Enlace) Near ID Far ID
0 7 n
g Ei . 7 SAU
3 6 MMU
; 5 MMU
- 7 y 4 SMU
5 1 7 3 SMU
2 MMU
1 MMU
MINI-LINK TN
AMM 2p B
v NPL3 — o
o -] ol =
Medidas Codido ML TN |
Fondo 239 mm 24190 . = — =
1gn . ' uevo xistente ear
ilrzshn iizr;nr:};ﬁl Pos | Unidad Capacidad Cod:Enlace Cod:enlace ID Far ID
Consu. Max. 165 W 3
Consu Max. 48 Vee 3.4 Amp 2
Consu Max. +24 Vcc 6,9 Amp 1
Medida fusible 48 WV 2%x6 Amp 0
Medida fusible +24 WV 2x 10 Amp
. FAN UNIT (FAU 4) Requerida
AMM 6p C
| EE | " ;
° ﬂ T = T B i & Codigo ML TN: | TRAFFIC NODE 6P C MU0289TN1
o [ . . Nuevo Existente Near
:D a2 L Pos | Unidad | Capacidad Cod:Enlace Cod:enlace D Far ID
of |3 :g ol E 8 LTU 12/2
& 0 » 7 NPU 4x2
6
Medidas 5
Fondo 239 mm 4
Ancho 482 mm/19" 3 MMU2 MUR2503M MUR1736M 31IK 31IL
Alto 133 mmv/ 3U 2 MMU2 MUR2504M MUR3016M | 31JK | 31JL
Consu. Max. 3E50W
Consu Max. <48 Vee 7,3 Amp
Consu Max. +24 Vec 16,6 Amp
Medida fusible 48 V 2x10 Amp
Medida fusible +24 W 2% 20 Amp
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1 PFU2
PFU1
. FAN UNIT FAU2 REQUERIDA
AMM 20p
[E1] o ;
[oofoz o Jod Jos Jos [or]oa] oal 10 [n [1z[13]14 [1s]1&] 1 18 [ia]=0]=1] Codigo ML TN: |
. . Nuevo Existente
- 3 = Pos Unidad Capacidad Cod:Enlace Cod-enlace | Near 1D Far ID
i 0
g 1
| : =
= B 3
H — 4
- 5
e 6
¢
8
dt e |
10
Medidas -
Fondo 239 mm 12
Ancho 482 mm/19" 12
Alto (Completo)* 488 mm/ 11U 14
Guia cable adicional 75 mm 15
Consu. Max. 950 W 16
Consu Max. 48 Vec 19.8 Amp 1
Medida fusible TN 48 V | 2x40 Amp 18
Medida fusible Fan -48 V| 2x 6 Amp 19
* Magazin+Fan+Guia cable+Guia aire 22

* FAN UNIT FAU1 REQUERIDA

Nota: Cuando se cableen mas de 18 mangueras Sofix por cada lado, es necesario
instalar un estante guia cable adicional para repartir cableado (Alto 75 mm) (Cod: 65/BYB

501/33)

3.3 DISPOSICION EQUIPOS TX. UBICACION MODULO

Indicar la disposicion de los equipos de transmisién y la ubicacién del AMM y DDF’'s a instalar.

S

DE ACCESO

tengamos que instalar tarjetas, se indicara la posicién del AMM donde se deben instalar.

Instalar el AMM bajo los actuales radioenlaces, tras desplazar estos hacia abajo dejando espacio entre los actuales

radioenlaces y DDF para otro DDFadicional.

En el caso de que solo
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I m "‘i“rvl v DDF instalado en el MUR2503M
. . ny ‘ DDF desplazado en el MUR2503M
— | =
" IDU MUR3016M desplazada (MUR2503M)
IDU MUR1736M desplazada (MUR 2503M)
) L
TNG6P existente
3.4 ALIMENTACION
UNIDAD -48 VV/ 24 Distribuidor DC Pos. automaticos Amperaje Seccién Longitud

FAN UNIT

Sum A
AMM 2p B

Sum B

PFU3B -48v Bquipo de energia | = 5 o del Q117 20 2x2.5mm 3.5m

Enerdata

AMM 6p C 48V Equipo de energia

PFU3B red. ) quip 9 A partir del Q117 20 2x2.5mm 3.5m

Enerdata

PFU1

PFU1 red.
AMM 20p

FAUL |

FAUL red. |

Nota Importante: Verificar la carga de consumo actual del rectificador, mediante el display o

cargas actuales y en funcion de cual sea su Potencia Maxima de este, determinar si es suficiente
para el consumo maximo de nuestro equipo, si no fuera asi, notificarlo.
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3.5 CONEXION DE TRIBUTARIOS DDF 16x4
Indicar la posicion de conexion de los E1.
Pos.DDF | Tarjeta/Slot/E1
1
2
| | 3
r———ir' ——————— == — — —_— =T — — —— — — - — 1 4
RK | O OO0 OO0 CID[CID OO0 OO0 DCJlﬂ-Trnk 5
MEO 00 00 00100 00 OO _OQibatipo  [©
therD OO0 OO0 OO|[O0O0O OO0 OO O OlcEqyipe 5
)¢ .00 00 0000 Q0 OO0 O OQdTunk 9
—_—— e —— — —— — —_—— — —_— e e — e —— — — - — — 10
[1 16 11
12
13
14
15
16
15
16
SUMINISTRAR Regleta (En caso SI 1
afirmativo indicar cantidad) NO

3.6 CONEXION REPARTIDOR ABIERTO EN BSC

Indicar posicion el repartidor y tarjeta de TN asociada
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3.7 ETIQUETA DE HUELLA

Etiquetar en el sitio el espacio a utilizar con el cédigo del vano/Proyecto mediante etiqueta adhesiva para que quede reservado
el espacio de AMM, pasamuros, disyuntores, DDF’s etc.

3.8 CONEXION RED DE GESTION Y TRAFICO

Bastidor/Repartidor y puerto Router

Posiciones

Direccion IP: | Mascara:

Otros Cableados de Gestion

3.9 CONEXION DE STM-1

Si STM-1 éptico: ( Lado Mini-Link siempre SC/PC)
Tipo de terminacion en los conectores de F.O: SC/APCD E2000/APC D SC D

FC D E2000 D LC D Otr0S: .

Nota: Es obligatorio aislar el cableado de fibra épica mediante tubo corrugado entre armarios y con cinta helicoidal en
el interior del mismo.

3.10 LONGITUD CABLEADOS

< > 45 m
3.5m
= Parabola
DC Distr. Mini-Link m
Alarmas

2m.

ODF(si procede) DDF/ICF Conexiones Ethernet a red de trafico y red de gestion
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3.11 RECORRIDO DE CABLES Y PLANO DE PLANTA

Dibujo en planta, incluyendo la situacion de los bastidores, el recorrido de los cables (F.I, DC, Tierra) y pasamuros.

Suministro de energia.

2 nuevos automaticos de 20 amperios instalados con el
MUR2503M.

em GrvR OeER oo E-‘.'j

e

Porta disyuntores equipo energia

Fotos interior pasamuros

4 INSTALACION OUTDOOR ORIGEN

4.1 PARABOLA

DIAMETRO DISPOSICION POLARIDAD SPLITTER
0.3 0.6 0.9 1.2 1.8 Integrada | Separada | Vertical | Horizontal | Simétrico | Asimétrico

X X v
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SITUACION DE LA PARABOLA: |

EN SOPORTE EXISTENTE

ANCLAJE DE LAPARABOLA

Herraje especial

Marco parabola mastil

Kit de instalacién
Separacion de la paradbola: <95 > 95
¢ Es posible montaje en paralelo con el vano existente? Si | X [ NO |
Observaciones:
4.2 TORRE EXISTENTE
CELOSIA DOCE CARAS TUBULAR POSTE HORMIGON TERRAZA NO TIPIFICADA
X
4.3 HERRAJES

Mastiles ménsula/pared

Tripodes

Dados

Longitud de los vientos

Herrajes en “U”

Herrajes a cara

Kit “W” <95

Kit “W” >95

Tirante para parabola

Herrajes especiales
Observaciones:

4.4 GUIA ONDA Y CABLE F.I
GUIA ONDA RIGIDA GUIA ONDA FLEXIBLE CABLE F.|
Banda Metros Guia: Banda Frecuencia: Metros
0.6 m | 0.9m 45M
TIERRAS
Ne Kits tierra cable F.1:

Longitud tierra parabola:2M

Longitud tierra mochila; 2M

Conectar a linea de torre

Conectar a linea de tierra

2

5 RECORRIDO DE CABLES Y PLANO DE EXTERIOR ORIGEN

Dibujo de alzado, incluyendo la situacion del herraje y recorrido de cable de F.l y tierras.
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Exterior pasamuros

Escalera torre de celosia

Vista completa de la torre

6 ACCESORIOS

Herraje para colocar la
parabola

Vista de la torre

ELEMENTO

CANTIDAD

Tubo corrugado 16 mm

Tubo corrugado 29 mm

Rejiband de 200 mm

Rejiband de 300 mm

Rejiband de 500 mm

Canaleta 30x60

Canaleta 60x60

Canaleta 120x60

Repartidor Benjamin

Repartidores verticals

Conjunto conectores desmontaje
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7 MIGRACIONES de E1 TABLA DE INTERCONEXIONES ORIGEN

Identificar y anotar, segun la informacion del apartado de interconexiones de la memoria del proyecto, la posiciéon de los DDF's
que intervienen en al migracion de E1’s, asi como la posicion de los E1’s dentro de los DDF’s y los puentes entre ellos, si no
estuvieran suficientemente rotulados, intentar seguir el cable y si esto no fuera posible advertirlo para tenerlo en cuenta en la
migracion, marcando en la tabla como OK el puente identificado y como No OK el puente no identificado.

Prever, segln la informacion de la memoria del proyecto y los datos que se obtengan en el replanteo, los puentes nuevos
necesarios a realizar , estos puentes tienen que quedar perfectamente rotulados y probados antes de la migracion de tréafico.

Puentes
DDF a Identifica DDF .
ODriDZn Equipo Pos.Trib. Migrar Equipo Pos.Trib. dos Nuevo /Sﬁ)?/%gglrto Pos.Trib.
9 (Destino) OK NO | (destino)
OK

Observaciones:
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8 ITEMS PEQUENA ADECUACION ORIGEN

Apuntar la cantidad de los items descritos en la lista que resulten necesarios para la instalacion del Terminal.

DESCRIPCION Cantidad
Sumini/Mont. Tubo soporte Parabola IR
El soporte/tubo sera de una longitud méaxima de 2 m. y el diametro de un maximo de 80 mm.
Orange validara previamente por escrito tanto la ubicacion del soporte como la viabilidad de resistencia
contra el viento
Reorganizacién cable en pasamuros IR
La reorganizacién del pasamuros consiste en agrupar los cables existentes y sustituir los tacos actuales
por los necesarios tras la adptacion.
Cable electr.linea, 2x10 mm2
El cableado eléctrico es de una longitud de 5 m. a instalar entre el cuadro de fuerza existente en el site y
la fusilera del bastidor de transmision
Desplazamiento equipos de radio en bastidor
El desplazamiento de la IDU de MW existentes sera siempre en vertical sobre bastidor de TX, y no
incluye horarios nocturnos ni cortes de servicio, asi como ningun material de instalacion excepto nuevas
bridas de cosido de cableados
Magnetotérmico bipolar de 20 Amp 2
Placa Porta-disyuntores
La fusilera(carril DIN) ird en bastidor existente o bien en solicitado a parte
Desplazamiento, reinstalacién y re-cableado dentro del Desplazar 3
contenedor/habitacién de todos los elementos eléctricos afectados equipos en
(enchufes, luminarias, detectores de incendios, display de control remoto el rack

del equipo de A.A., etc), necesarios solo para la instalacion de los nuevos
equipos.

transmision

Instalacion y suministro de disyuntores BIP 40 Amp a 300 mA MGERIN

Anexo 1. Fotos Emplazamiento y Equipos ORIGEN

-Indoor, fotos minimas necesarias: posicién del AMM a instalar ,posicién de DDF,s a instalar, posicion de DDF’s existentes,
equipos a desplazar si procede, posiciones de alimentacion y rectificador, pasamuros, posicion de tierras y escalerillas si

procede, puertos de los ruoter o conexién de gestion de los equipos.

-Oudoor, fotos minimas: Foto de torre y posicion de parabolas, recorrido de cables de Fl, pletinas de conexion a tierra de

cables de FI.
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9 DATOS EMPLAZAMIENTO DESTINO

Cod. Estacién Nombre Provincia MURCIA

MURR1003

Direccion CTRA Mirador S/N

Coordenadas 37°49'0.50"'N 00°54'12.90"W

Acceso al emplazamiento
(Necesidad de 4x4)

Llaves de Acceso Locken Orange

Persona de Contacto Teléfono

Peticion especial de
Accesos

(Fax, presidente,
Horarios, Etc

Otros

10 INSTALACION INDOOR EMPLAZAMIENTO DESTINO

10.1 MODULO DE ACCESO Nuevo TN 6P a instalar

AMM 1U-0 para SAU IPEX AMM 2U AMM 4U
NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE
AMM 2p B AMM 6p C/D AMM 20 p B
NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE
X

10.2 DISPOSICION DE TARJETAS AMM

MINI LINK E

SAU IPEX AMM 1U-0

., .

POS | UNIDAD | Nombre SAUsegin | 5 yEvA Dir: IP EXISTE
Z S proyecto
1 5 2
1
AMM 2U-3
NUEVO EXISTENTE

POS | UNIDAD | CAPACIDAD Near ID | Far ID

(Cod:Enlace) | (Cod:Enlace)

SAU

MMU

el L

MMU

I
R IN W »>

SMU

AMM 4U
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NUEVO EXISTENTE
POS | UNIDAD | CAPACIDAD (Cod:Enlace) | (Cod:Enlace) Near ID Far ID
0 7 B
g 8 . 7 SAU
3 6 MMU
; 5 MMU
c 7 Y 4 SMU
5 1 7 3 SMU
2 MMU
1 MMU
MINI-LINK TN
AMM 2p B
v wgr:u 0
o - ol @
Medidas
Fondo 239 mm_ Codigo ML TN: |
Ancho 482 mm/13 Nuevo Existente Near
Alto 44 mm/ 3U Pos | Unidad | Capacidad Cod:Enlace Cod-enlace D Far ID
Consu. Max. 165 W 3
Consu Max. 48 Vec 3.4 Amp >
Consu Max. +24 Vee 6.9 Amp
Medida fusible 48V 2xb6 Amp 1
Medida fusible +24 WV 2x 10 Amp 0
FAN UNIT (FAU 4) Requerida
MM 6p C
|
@ LI B T S ] | Codigo ML TN: | Traffic Node 6P C MU0123TN1
3 S E -
s . . Nuevo Existente
z D FALI2 — - 5 Pos Unidad Capacidad Cod:Enlace Cod-enlace Near ID | Far ID
3 :g o 8 LTU 12/2
= [II[] 7 NPU 4x2
6
Medidas >
Fondo 239 mm 4
Ancho 182 mm/19" 3 MMU2 35X2 MUR2504M MUR3016M | 31JL | 31K
Alto 133 mmv 3U 2 MMU2 35X2 MUR2505M MUR1742M 31KK 31KL
Consu. Max. 350 W 1 PFU2
Consu Max. 48 Vcc 7.3 Amp 0 PEUL
Consu Max. +24 Vec 15,6 Amp
Medida fusible 48 V 2x10 Amp
Medida fusible +24 2x 20 Amp * FAN UNIT FAU2 REQUERID AMM 20
Codigo ML TN: |
. . Nuevo Existente
Pos Unidad Capacidad Cod:Enlace Cod-enlace Near ID | Far ID

Al W N | O
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[E1 5
(o0 o [ e [ oo [ [com v 1 [ [z [93 [1a [ 18 [0 17 1 [ [021] 6
= “ 7
E 8
F 9
& 10
1 2 Ol =
H = 12 12
12
> 14
o1 " O 15
& o 16
°H HL ®) 7
18
19
Medidas 20
Fondo 239 mm 51
Ancho 452 mm/M19"
Alto {Completo)* 488 mm/ 11U
Guia cable adicional 75 mm
Consu. Max. 950 W
Consu Max. 48 Vec 19,8 Amp
Medida fusible TH 48 V | 2x40 Amp
Medida fusible Fan 48 V| 2% 6 Amp

* Magazin+Fan+Guia cable+Guia aire

* FAN UNIT FAU1 REQUERIDA

10.3 DISPOSICION EQUIPOS TX. UBICACION MODULO DE ACCESO

Indicar la disposicion de los equipos de transmision y la ubicacién del AMM y DDF’s a instalar. En el caso de que solo
tengamos que instalar tarjetas, se indicara la posicion del AMM donde se deben instalar.

El TN6P se instalara en un nuevo equipo de intemperie que se instalara en el emplazamiento, asi
gue ocuparemos la posicion libre en el rack de transmision.

Equipo intemperie antiguo Ubicacion nueva equipo.
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10.4 ALIMENTACION

UNIDAD -48 V[ +24 'V Distribuidor DC

Pos. automaticos | Amperaje Seccién

Longitud

SRAL

MMU (2)

FAN UNIT

Sum A
AMM 2p B

Sum B

-48 V EQUIPO DE ENERGIA

PFU3B ENERDATA

AMM 6p C

20AMPERIOS 2X2.5mm

-48 V EQUIPO DE ENERGIA

PFU3B red. ENERDATA

20AMPERIOS 2X2.5mm

PFU1

PFU1 red.

AMM 20p
FAU1

FAUL red.

Nota Importante: Verificar la carga de consumo actual del rectificador, mediante el display o
cargas actuales y en funcion de cual sea su Potencia Maxima de este, determinar si es suficiente
para el consumo maximo de nuestro equipo, si no fuera asi, notificarlo.

10.5 CONEXION DE TRIBUTARIOS DDF 16x4

Indicar la posicion de conexion de los E1.

Suministrar una regleta DDF como la del dibujo

Tarjeta/Slot/E1

Pos.DDF
1
2
3
| | :
00 00 00 CID[CJCJ 00 00 OOlaTnk g
TX |(‘P_ C_:}_*_{j_Q_Q_Q#Q_D_ Q_CLPO_ (_:'__CJ_Q#Q_ |b-Equipo 7
RKIFDD OO OO0 OO[0O0 OO0 OO O Olckatipo |3
"Moo, 00_ 00, 00|00, Q0 OO0, 0O QdTrunk 10
1 16] 11
12
13
14
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15
16
15
16
SUMINISTRAR Regleta (En caso SI
afirmativo indicar cantidad) NO | x
Repartidor Digital no tipificado (Dibujar y/o describir si procede)
10.6 CONEXION REPARTIDOR ABIERTO EN BSC
Indicar posicion el repartidor y tarjeta de TN asociada
h 3 1
A
B
C
D
E
F
G
H
|
J
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10.7 ETIQUETA DE HUELLA

Etiquetar en el sitio el espacio a utilizar con el cédigo del vano/Proyecto mediante etiqueta adhesiva para que quede reservado
el espacio de AMM, pasamuros, disyuntores, DDF’s etc.

10.8 CONEXION RED DE GESTION Y TRAFICO

Bastidor/Repartidor y puerto Router

Posiciones

Direcci6n IP: | Mascara:

Otros Cableados de Gestion

10.9 CONEXION DE STM-1

[0 1Y (o o ] 1T N

Si STM-1 éptico: ( Lado Mini-Link siempre SC/PC)
Tipo de terminacion en los conectores de F.O: SC/APCD E2000/APC D SC D

FC D E2000 D LC D OtrOS: i,

Nota: Es obligatorio aislar el cableado de fibra épica mediante tubo corrugado entre armarios y con cinta helicoidal en
el interior del mismo.

10.10 LONGITUD CABLEADOS

< > 40 m Parabola
3.5m

DC Distr. Mini-Link m Alarmas

3m.

m.

ODF(si procede) DDF/ICF Conexiones Ethernet a red de trafico y red de gestion
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0.11 RECORRIDO DE CABLES Y PLANO DE PLANTA

Dibujo en planta, incluyendo la situacion de los bastidores, el recorrido de los cables (F.I, DC, Tierra) y pasamuros.

No procede

INSTALACION OUTDOOR DESTINO

11.1 PARABOLA

DIAMETRO DISPOSICION POLARIDAD SPLITTER
0.3 0.6 0.9 1.2 1.8 Integrada | Separada | Vertical | Horizontal | Simétrico | Asimétrico
X X X

SITUACION DE LA PARABOLA:

EN HERRAJE EXISTENTE

Kit de instalacién Herraje especial Marco parabola mastil
Separacion de la parédbola: <95 > 95
¢ Es posible montaje en paralelo con el vano existente? Si | [ NO ]

Observaciones:

11.2 TORRE EXISTENTE

CELOSIA

DOCE CARAS

TUBULAR POSTE HORMIGON TERRAZA NO TIPIFICADA

X

11.3 HERRAJES

Mastiles ménsula/pared

Tripod

es

Dados

Longitud de los vientos

Herrajes en “U”

Herrajes a cara

Kit “W” <95

Kit “W” >95

Tirante para parabola

Herrajes especiales

Observaciones:

11.4 GUIA ONDAY CABLE F.I
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GUIA ONDA RIGIDA GUIA ONDA FLEXIBLE CABLE F.I
Banda Metros Guia: Banda Frecuencia: Metros
0.6 m | 0.9m 30
TIERRAS
Longitud tierra parabola:2M Longitud tierra mochila: 2M N° Kits tierra cable F.I:
Conectar a linea de torre Conectar a linea de tierra 2

12 RECORRIDO DE CABLES Y PLANO DE EXTERIOR DESTINO

Dibujo de alzado, incluyendo la situacion del herraje y recorrido de cable de F.l y tierras.

13 ACCESORIOS

ELEMENTO CANTIDAD

Tubo corrugado 16 mm

Tubo corrugado 29 mm + bocas
Rejiband de 200 mm

Rejiband de 300 mm

Rejiband de 500 mm

Canaleta 30x60

Canaleta 60x60

Canaleta 120x60

Regletas benjamin

Repartidores verticals

Conjunto conectores desmontaje

14 MIGRACIONES de E1 TABLA DE INTERCONEXIONES DESTINO
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Identificar y anotar, segun la informacion del apartado de interconexiones de la memoria del proyecto, la posicién de los DDF's
que intervienen en al migracion de E1’s, asi como la posicion de los E1’s dentro de los DDF’s y los puentes entre ellos, si no
estuvieran suficientemente rotulados, intentar seguir el cable y si esto no fuera posible advertirlo para tenerlo en cuenta en la
migracion, marcando en la tabla como OK el puente identificado y como No OK el puente no identificado.

Prever, segln la informacion de la memoria del proyecto y los datos que se obtengan en el replanteo, los puentes nuevos
necesarios a realizar , estos puentes tienen gue quedar perfectamente rotulados y probados antes de la migracion de tréfico.

Puentes
DDF a Identifica DDF .
O[:iDgn Equipo Pos.Trib. Migrar Equipo Pos.Trib. dos Nuevo /Sf(:)?/%t-lj—glrto Pos.Trib.
9 (Destino) OK NO | (destino)
OK

Observaciones:

15 ITEMS PEQUENA ADECUACION DESTINO
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DESCRIPCION Cantidad

Sumini/Mont. Tubo soporte Parabola IR

El soporte/tubo seréa de una longitud méaxima de 2 m. y el diametro de un méaximo de 80 mm.

Orange validara previamente por escrito tanto la ubicacién del soporte como la viabilidad de resistencia
contra el viento

Reorganizacién cable en pasamuros IR
La reorganizacién del pasamuros consiste en agrupar los cables existentes y sustituir los tacos actuales
por los necesarios tras la adptacion.

Cable electr.linea, 2x10 mm2
El cableado eléctrico es de una longitud de 5 m. a instalar entre el cuadro de fuerza existente en el site y
la fusilera del bastidor de transmision

Desplazamiento equipos de radio en bastidor

El desplazamiento de la IDU de MW existentes sera siempre en vertical sobre bastidor de TX, y no
incluye horarios nocturnos ni cortes de servicio, asi como ningun material de instalacion excepto nuevas
bridas de cosido de cableados

Magnetotérmico bipolar de 6 Amp a 10 Amp 2
Los 2 magnetotermicos de hasta 20 Amp podran ir indistintamente bien en la fusilera, bien en el cuadro
de protecciones, bien uno en cada elemento, pero como maximo seran en cantidad de dos.

Placa Porta-disyuntores
La fusilera(carril DIN) ird en bastidor existente o bien en solicitado a parte

Desplazamiento, reinstalacion y re-cableado dentro del
contenedor/habitacién de todos los elementos eléctricos afectados
(enchufes, luminarias, detectores de incendios, display de control remoto
del equipo de A.A.,, etc), necesarios solo para la instalacion de los nuevos
equipos.

Instalacion y suministro de disyuntores BIP 40 Amp a 300 mA MGERIN

Anexo 2: Fotos Emplazamiento y Equipos DESTINO

Instalar nueva parébola bajo la del antiguo enlace. Parébola enlace antiguo
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OBSERVACIONES DE LOS EMPLAZAMIENTOS

MUR1604:
-Instalar dos autométicos de 20 amperios para el 6P.
-Desplazar equipos en el rack de transmission para dejar espacio a una nueva regleta DDF.

COMENTARIOS PROCEDIMIENTO DE CORTE
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Acta de replanteo para instalacion Mini-Link
Orange T1
1. DATOS DEL VANO
Cdbdigo del vano 6 Proyecto MW_ MUR5
1.1 CARACTERISTICAS DEL RADIOENLACE
TIPO BANDA CONF. X CAPACIDAD
SRA L TN 13 18 26 38 1+0 1+1 HOT | 1+1 Work
35x2
X X X
MODULACION POLARIDAD
CQPSK 4QAM 16 QAM 64 QAM | 128 QAM v H
X X

1.2 EMPLAZAMIENTO ORIGEN

Cod: Estacion

Nombre

Direccion:

MUR_E

CTRA Mirador S/N

Frecuencia de Transmision

Potencia de Transmisién

Potencia de Recepcién

12898

18dbm

-39.294 dBm

1.3 EMPLAZAMIENTO DESTINO

Cod: Estacion

Nombre

Direccion: c/Nicolas de las Pefias, sin n°, San Pedro del Pinatar(murcia)

MUR_A
Frecuencia de Transmisién Potencia de Transmision Potencia de Recepcion
13164 18 dBm -39.294 dBm
1.2 DATOS DEL PERSONAL ASISTENTE
Nombre y Apellidos Empresa Area o0 departamento Teléfono Firma
Jordi Llavador Orange
Francisco Taric Ericsson

Enric Garrigues

Talens Plisman SL

Pablo Fernandez

Talens Plisman SL

FECHA:
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2 DATOS EMPLAZAMIENTO ORIGEN
Cod. Estacién 1003 | Nombre | | Provincia | MURCIA
Direccion CTRA Mirador S/N
Coordenadas 37949’ 50" N 00°54'12.90""'W

Acceso al emplazamiento
(Necesidad de 4x4)

Llaves de Acceso LOCKEN ORANGE

Persona de Contacto

Peticion especial de
Accesos

(Fax, presidente,
Horarios, Etc

Otros

Croquis de acceso al emplazamiento:

3 INSTALACION INDOOR EMPLAZAMIENTO ORIGEN

3.1 MODULO DE ACCESO

AMM 1U-0 para SAU IPEX AMM 2U AMM 4U
NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE
AMM 2p B AMM 6p C/D AMM 20 p B
NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE
X

TN AMM 6P EXISTENTE

3.2 DISPOSICION DE TARJETAS AMM

MINI LINK E

SAU IPEX AMM 1U-0

POS | UNIDAD | Nombre SAUsegin | 5 NyEvA Dir: IP EXISTE
pd -k proyecto
1 5 2
1
AMM 2U-3
NUEVO EXISTENTE

POS | UNIDAD | CAPACIDAD Near ID | Far ID

(Cod:Enlace) | (Cod:Enlace)

SAU

3 MMU
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MMU
SMU
|
3
2
1
AMM 4U
NUEVO EXISTENTE
POS | UNIDAD | CAPACIDAD (Cod:Enlace) | (Cod:Enlace) Near ID Far ID
g 7 h
g Ei ! 7 SAU
3 6 MMU
; 5 MMU
- 7 y 4 SMU
5 1 7 3 SMU
2 MMU
1 MMU
MINI-LINK TN
AMM 2p B
U NPU3 1 0
o -] ol =
Medidas Codido ML TN |
Fondo 239 mm 24190 . = — =
1gn . ' uevo xistente ear
ilf:ghﬂ iiE;ﬂnTr;a Pos | Unidad | Capacidad Cod: Enlace Cod-enlace D Far ID
Consu. Max. 165 W 3
Consu Max. 48 Vee 3.4 Amp 2
Consu Max. +24 Vcc 6,9 Amp 1
Medida fusible 48 WV 2%x6 Amp 0
Medida fusible +24 WV 2x 10 Amp
. FAN UNIT (FAU 4) Requerida
AMM 6p C
[z " ;
° ﬂ T = T B i & Codigo ML TN: | TRAFFIC NODE 6P C MU0123TN1
o [ . . Nuevo Existente Near
:D a2 L Pos | Unidad | Capacidad Cod:Enlace Cod:enlace D Far ID
of |3 :g ol E 8 LTU 12/2
& NI » 7 NPU 4x2
6
Medidas S
Fondo 239 mm 4
Ancho 482 mm/19" 3 MMU2 MUR2504M MUR3016M 31JL 31JK
Alto 133 mmv/ 3U 2 MMU2 MUR2505M MUR1742M | 31KK | 31KL
Consu. Max. 3E50W
Consu Max. <48 Vee 7,3 Amp
Consu Max. +24 Vec 16,6 Amp
Medida fusible 48 V 2x10 Amp
Medida fusible +24 W 2% 20 Amp
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1 PFU2
PFU1
. FAN UNIT FAU2 REQUERIDA
AMM 20p
[E1] o ;
[oofoz o Jod Jos Jos [or]oa] oal 10 [n [1z[13]14 [1s]1&] 1 18 [ia]=0]=1] Codigo ML TN: |
. . Nuevo Existente
- 3 = Pos Unidad Capacidad Cod:Enlace Cod-enlace | Near 1D Far ID
i 0
g 1
| : =
= B 3
H — 4
- 5
e 6
¢
8
dt e |
10
Medidas -
Fondo 239 mm 12
Ancho 482 mm/19" 12
Alto (Completo)* 488 mm/ 11U 14
Guia cable adicional 75 mm 15
Consu. Max. 950 W 16
Consu Max. 48 Vec 19.8 Amp 1
Medida fusible TN 48 V | 2x40 Amp 18
Medida fusible Fan -48 V| 2x 6 Amp 19
* Magazin+Fan+Guia cable+Guia aire 22

* FAN UNIT FAU1 REQUERIDA

Nota: Cuando se cableen mas de 18 mangueras Sofix por cada lado, es necesario
instalar un estante guia cable adicional para repartir cableado (Alto 75 mm) (Cod: 65/BYB

501/33)

3.3 DISPOSICION EQUIPOS TX. UBICACION MODULO

Indicar la disposicion de los equipos de transmisién y la ubicacién del AMM y DDF’'s a instalar.

S

DE ACCESO

tengamos que instalar tarjetas, se indicara la posicién del AMM donde se deben instalar.

El 6P lo montaremos en equipo de intemperie nuevo que se va a instalar en este emplazamiento, en el rack

destinado a transmision.

En el caso de que solo
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Bastidor de intemperie actual Ubicacion para nuevo bastidor
3.4 ALIMENTACION
UNIDAD -48 VV/ 24 Distribuidor DC Pos. automaticos Amperaje Seccion Longitud
FAN UNIT
Sum A
AMM 2p B
Sum B
PFU3B -48V 20 2x2.5mm
AMM 6p C
PFU3B red. -48V 20 2x2.5mm
PFU1
PFU1 red.
AMM 20p
FAUL |
FAUL red. |

Nota Importante: Verificar la carga de consumo actual del rectificador, mediante el display o
cargas actuales y en funcion de cual sea su Potencia Maxima de este, determinar si es suficiente

para el consumo maximo de nuestro equipo, si no fuera asi, notificarlo.

3.5 CONEXION DE TRIBUTARIOS DDF 16x4

Indicar la posicion de conexion de los E1.

x|l O OO0 00 00 [@ 0O 00 OO0 O Ola-Trunk
™ 0,00 00,00/00 00 OO0_O QibEatipo
mclror:: OO0 00 DD[DD OO0 OO0 Do]c-Eq-po
00,00 . 00,00]|00 00 00,0 QdTrunk

|

=
-
(=]

Pos.DDF

Tarjeta/Slot/E1

O O|N|O|O|B|[W[IN|F-
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13
14
15
16
15
16
SUMINISTRAR Regleta (En caso Sl 1
afirmativo indicar cantidad) NO
3.6 CONEXION REPARTIDOR ABIERTO EN BSC
Indicar posicion el repartidor y tarjeta de TN asociada
5 3 1
A
B
C
D
E
F
G
H
|
J
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3.7 ETIQUETA DE HUELLA

Etiquetar en el sitio el espacio a utilizar con el cédigo del vano/Proyecto mediante etiqueta adhesiva para que quede reservado
el espacio de AMM, pasamuros, disyuntores, DDF’s etc.

3.8 CONEXION RED DE GESTION Y TRAFICO

Bastidor/Repartidor y puerto Router

Posiciones

Direccion IP: | Mascara:

Otros Cableados de Gestion

3.9 CONEXION DE STM-1

Si STM-1 éptico: ( Lado Mini-Link siempre SC/PC)
Tipo de terminacion en los conectores de F.O: SC/APCD E2000/APC D SC D

FC D E2000 D LC D Otr0S: .

Nota: Es obligatorio aislar el cableado de fibra épica mediante tubo corrugado entre armarios y con cinta helicoidal en
el interior del mismo.

3.10 LONGITUD CABLEADOS

< > 45 m
2.5m
= Parabola
DC Distr. Mini-Link m
Alarmas

2m.

ODF(si procede) DDF/ICF Conexiones Ethernet a red de trafico y red de gestion
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3.11 RECORRIDO DE CABLES Y PLANO DE PLANTA

Dibujo en planta, incluyendo la situacion de los bastidores, el recorrido de los cables (F.I, DC, Tierra) y pasamuros.
No Procede

4 INSTALACION OUTDOOR ORIGEN

4.1 PARABOLA

DIAMETRO DISPOSICION POLARIDAD SPLITTER
0.3 0.6 0.9 1.2 1.8 Integrada | Separada | Vertical | Horizontal | Simétrico | Asimétrico
X X X

EN SOPORTE NUEVO A INSTALAR

SITUACION DE LA PARABOLA: |
ANCLAJE DE LAPARABOLA

Kit de instalacién Herraje especial Marco parabola mastil
Separacion de la parédbola: <95 > 95
¢ Es posible montaje en paralelo con el vano existente? Si | X [ NO |

Observaciones:

4.2 TORRE EXISTENTE

CELOSIA DOCE CARAS TUBULAR POSTE HORMIGON TERRAZA NO TIPIFICADA

X

4.3 HERRAJES

Mastiles ménsula/pared

Tripodes

Dados
Longitud de los vientos

Herrajes en “U”
Herrajes a cara

Kit “W” <95

Kit “W” >95

Tirante para parabola

Herrajes especiales
Observaciones:

4.4 GUIA ONDA'Y CABLE F.I

GUIA ONDA RIGIDA GUIA ONDA FLEXIBLE CABLE F.I
Banda Metros Guia: Banda Frecuencia: Metros
0.6 m | 0.9m 45M
TIERRAS
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Longitud tierra parabola:2M

Longitud tierra mochila: 2M Ne° Kits tierra cable F.I:

Conectar a linea de torre

Conectar a linea de tierra 2

5 RECORRIDO DE CABLES Y PLANO DE EXTERIOR ORIGEN

Dibujo de alzado, incluyendo la situacion del herraje y recorrido de cable de F.l y tierras.

-Dos posibles ubicaciones nueva
parabola.

Como se aprecia en esta foto tomada
desde la parte este de la torre, la otra
parte del canal, podemos instalar la
parabola de 0.9 arriba de la antigua o
justo en la otra esquina de la torre, y
por el tamafio de la parabola mejor
elegimos durante la instalacion el
mejor de los dos puntos.

Rejiban a pie de torre

-En ambos casos deberemos instalar

Escalera torre de celosia el satélite.

Vista de la torre.

Parabola enlace antiguo

6 ACCESORIOS

- r
i
o

- A e



ERICSSON Z

Public

ACTA REPLANTEO ORANGE T1 10 (22)
Prepared (also subject responsible if other) No.
ENI/NI Julian Isidoro Garcia Rubio OPER/MUIB-09:005556 Ues
Approved | Checked Date | Rev Reference
ENI/NI [Fidel Angel Sanchez De Rojas] 06/07/2009 D
ELEMENTO CANTIDAD

Tubo corrugado 16 mm

Tubo corrugado 29 mm

Rejiband de 200 mm

Rejiband de 300 mm

Rejiband de 500 mm

Canaleta 30x60

Canaleta 60x60

Canaleta 120x60

Repartidor Benjamin

Repartidores verticals

Conjunto conectores desmontaje

7 MIGRACIONES de E1 TABLA DE INTERCONEXIONES ORIGEN

Identificar y anotar, segin la informacion del apartado de interconexiones de la memoria del proyecto, la posicién de los DDF's
que intervienen en al migracion de E1’s, asi como la posicién de los E1’s dentro de los DDF's y los puentes entre ellos, si no
estuvieran suficientemente rotulados, intentar seguir el cable y si esto no fuera posible advertirlo para tenerlo en cuenta en la
migracion, marcando en la tabla como OK el puente identificado y como No OK el puente no identificado.

Prever, segun la informacién de la memoria del proyecto y los datos que se obtengan en el replanteo, los puentes nuevos
necesarios a realizar , estos puentes tienen que quedar perfectamente rotulados y probados antes de la migracion de trafico.

DDF DDF a
Origen Equipo | Pos.Trib. Migrar Equipo
9 (Destino)

Puentes
Identifica
Pos.Trib. dos

NO
OK OK

DDF
Nuevo
(destino)

Cod:TN
/Slot/Puerto

Pos.Trib.
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Observaciones:

8 ITEMS PEQUENA ADECUACION ORIGEN

Apuntar la cantidad de los items descritos en la lista que resulten necesarios para la instalacion del Terminal.

DESCRIPCION Cantidad

Sumini/Mont. Tubo soporte Parabola IR 1
El soporte/tubo sera de una longitud méaxima de 2 m. y el diametro de un maximo de 80 mm.

Orange validara previamente por escrito tanto la ubicacién del soporte como la viabilidad de resistencia
contra el viento

Reorganizacion cable en pasamuros IR

La reorganizacién del pasamuros consiste en agrupar los cables existentes y sustituir los tacos actuales
por los necesarios tras la adptacion.

Cable electr.linea, 2x10 mm2

El cableado eléctrico es de una longitud de 5 m. a instalar entre el cuadro de fuerza existente en el site y
la fusilera del bastidor de transmision

Desplazamiento equipos de radio en bastidor

El desplazamiento de la IDU de MW existentes sera siempre en vertical sobre bastidor de TX, y no
incluye horarios nocturnos ni cortes de servicio, asi como ningin material de instalaciéon excepto nuevas
bridas de cosido de cableados

Magnetotérmico bipolar de 20 Amp

Placa Porta-disyuntores
La fusilera(carril DIN) ird en bastidor existente o bien en solicitado a parte

Desplazamiento, reinstalacién y re-cableado dentro del
contenedor/habitacion de todos los elementos eléctricos afectados
(enchufes, luminarias, detectores de incendios, display de control remoto
del equipo de A.A., etc), necesarios solo para la instalacion de los nuevos
equipos.

Instalacion y suministro de disyuntores BIP 40 Amp a 300 mA MGERIN

Anexo 1. Fotos Emplazamiento y Equipos ORIGEN

-Indoor, fotos minimas necesarias: posicién del AMM a instalar ,posicién de DDF,s a instalar, posicion de DDF’s existentes,
equipos a desplazar si procede, posiciones de alimentacion y rectificador, pasamuros, posicion de tierras y escalerillas si
procede, puertos de los ruoter o conexién de gestion de los equipos.
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-Oudoor, fotos minimas: Foto de torre y posicion de parabolas, recorrido de cables de Fl, pletinas de conexion a tierra de

cables de FI.

9 DATOS EMPLAZAMIENTO DESTINO

Cod. Estacién

Nombre

MURO06B01

Provincia

MURCIA

Direccion

San Martin de Porres n°115, San Javier

Coordenadas

37048'22.20”"N

00°48'03.00"W

Acceso al emplazamiento
(Necesidad de 4x4)

Llaves de Acceso

Locken Orange

Persona de Contacto Teléfono
Peticion especial de
Accesos
(Fax, presidente,
Horarios, Etc
Otros
10 INSTALACION INDOOR EMPLAZAMIENTO DESTINO
10.1 MODULO DE ACCESOTN 20P existente
AMM 1U-0 para SAU IPEX AMM 2U AMM 4U
NUEVO | EXISTENTE NUEVO | EXISTENTE NUEVO | EXISTENTE
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AMM 2p B AMM 6p C/D AMM 20 p B
NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE NUEVO EXISTENTE
X
10.2 DISPOSICION DE TARJETAS AMM
MINI LINK E
SAU IPEX AMM 1U-0
POs | UNIDAD | Nombre SAUsegin | i o uEVA Dir: IP EXISTE
= :l" ] 1':I = proyecto
L2 1 ) [
1
AMM 2U-3
NUEVO EXISTENTE
POS | UNIDAD | CAPACIDAD (Cod:Enlace) | (Cod:Enlace) Near ID Far ID
3 4 SAU
2 3 MMU
1 2 MMU
1 SMU
AMM 4U
NUEVO EXISTENTE
POS | UNIDAD | CAPACIDAD (Cod:Enlace) | (Cod:Enlace) Near ID Far ID
o 7 h
g B L 7 SAU
3 6 MMU
; 5 MMU
c 7 Y 4 SMU
g 1 7 3 SMU
2 MMU
1 MMU
MINI-LINK TN
AMM 2p B
o NP3 0
o al [
Medidas
Fondo 239 mm Cédigo ML TN: |
Ancho 462 mm/19° Nuevo Existente Near
Alto 44 mm/ 3U Pos | Unidad | Capacidad Cod:Enlace Cod-enlace D Far ID
Consu. Max. 165 W 3
Consu Max. 48 Vee 3.4 Amp >
Consu Max. +24 Vec 6,9 Amp
Medida fusible 48 WV 2%x6 Amp 1
Medida fusible +24 WV 2x 10 Amp
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Lo | | | | |
FAN UNIT (FAU 4) Requerida
B MM 6p C
g Lt B Tl NPUS Tl Codigo ML TN: |
E D AL — a L) Pos | Unidad | Capacidad Co’(\jltJEeXIC;ce le)):jl:séﬁlnaf((:ee Near ID | FarID
E g J= [
= M0 ] =
6
Medidas >
Fondo 239 mm 4
Ancho 482 mm/19" 3
Alto 133 mmv/ 3U 2
Consu. Max. 350 W 1
Consu Max. 48 Vcc 7.3 Amp 0
Consu Max. +24 Vec 15,6 Amp
Medida fusible -48 2x10 Amp
Medida fusible 24 V| 2x 20 Amp * FAN UNIT FAU2 REQUERID AMM 20p
IEIWP:GINIMIWIWINIWIWIH AR R RE] Codigo ML TN: | Traffic Node 20P MUOOSlTNl
1 o Pos Unidad Capacidad Co’(\jltJEeXIC;ce le)):jl:séﬁlnaf((:ee Near ID | Far ID
£ 0
B 1 PFU
5 . . 2 MMU2 35X2 MUR2501 MUR1724M | 31GK | 31GL
[l ﬂz- =] 3 MMU2 35X2 MUR2505 MUR1742M 31KL 31KK
Hl L 4
- 5
E 6
i O 7
- 118 [
] L 9
10
Medidas 1| NPU 8x2
Fondo 239 mm 12
Ancho 482 mm/19" 12
Alto (Completo)® 488 mm/ 11U 14
Guia cable adicional 75 mm 15
Consu. Max. 950 W 16
Consu Max. 48 Vec 19.8 Amp 17
Medida fusible TH 48 V | 2x40 Amp 18
Medida fusible Fan 48 V| 2x 6 Amp 19
* Magazin+Fan+Guia cable+Guia aire 20 LTU 32/2
21 LTU 32/2

* FAN UNIT FAU1 REQUERIDA

10.3 DISPOSICION EQUIPOS TX. UBICACION MODULO DE ACCESO

Indicar la disposicion de los equipos de transmision y la ubicacién del AMM y DDF’s a instalar. En el caso de que solo
tengamos que instalar tarjetas, se indicara la posicion del AMM donde se deben instalar.
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El equipo existente se encontrara en el rack instalado
también con el MUR2501M en esta posicion.
Instalar la MMU del nuevo enlace en la posicion 03 del nuevo TN20P.
10.4 ALIMENTACION
UNIDAD -48V /[ +24V Distribuidor DC Pos. automaticos Amperaje Seccién Longitud

SRA L
MMU (2)
FAN UNIT

Sum A
AMM 2p B

Sum B

PFU3B 48V EQUIPO DE ENERGIA 20AMPERIOS 2X2.5mm
AMM 6p C 48V EQUIE(I\DIEDREDI?;\IFQRGI'A

PFU3B red. ENERDATA 20AMPERIOS 2X2.5mm

PFU1

PFU1 red.
AMM 20p

FAU1

FAUL1 red.

Nota Importante: Verificar la carga de consumo actual del rectificador, mediante el display o
cargas actuales y en funcion de cual sea su Potencia Maxima de este, determinar si es suficiente
para el consumo maximo de nuestro equipo, si no fuera asi, notificarlo.

10.5 CONEXION DE TRIBUTARIOS DDF 16x4

Indicar la posicién de conexion de los E1.

Suministrar una regleta DDF como la del dibujo

Tarjeta/Slot/E1

Pos.DDF
1
2
3
| | :
thlr_?:: 00 00 6_5[673 OO0 OO0 O ﬁ]a.n nk -
T |Q_9_,,_®_Q_Q_Q*Q_Q Q_O+O_ (_:'__O_Q#Q_Equ ipo 7
therD OO0 OO0 QO[O0 OO0 OO Do]c-Eq.pn
00,00 00, 00[(00 .00 OO0 QjdTrynk
K 16 |
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
15
16
SUMINISTRAR Regleta (En caso Sl
afirmativo indicar cantidad) NO | x

Repartidor Digital no tipificado (Dibujar y/o describir si procede)

10.6 CONEXION REPARTIDOR ABIERTO EN BSC

Indicar posicion el repartidor y tarjeta de TN asociada

A
B
C
D
Posiciones de las regletas verticales L L
ya existentes y ] ]
cableadas(MUR2501M). E
|'.
G
H
|
J
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10.7 ETIQUETA DE HUELLA

Etiquetar en el sitio el espacio a utilizar con el cédigo del vano/Proyecto mediante etiqueta adhesiva para que quede reservado
el espacio de AMM, pasamuros, disyuntores, DDF’s etc.

10.8 CONEXION RED DE GESTION Y TRAFICO

Bastidor/Repartidor y puerto Router

Posiciones

Direccion IP: | Mascara:

Otros Cableados de Gestion

10.9 CONEXION DE STM-1

[0 1Y (o o ] 1T N

Si STM-1 éptico: ( Lado Mini-Link siempre SC/PC)
Tipo de terminacion en los conectores de F.O: SC/APCD E2000/APC D SC D

FC D E2000 D LC D OtrOS: i,

Nota: Es obligatorio aislar el cableado de fibra épica mediante tubo corrugado entre armarios y con cinta helicoidal en
el interior del mismo.

10.10 LONGITUD CABLEADOS

A
y

> 45 m Parabola

7m

DC Distr. Mini-Link m Alarmas

6m.

m.

ODF(si procede) DDF/ICF Conexiones Ethernet a red de trafico y red de gestion
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0.11 RECORRIDO DE CABLES Y PLANO DE PLANTA

Dibujo en planta, incluyendo la situacion de los bastidores, el recorrido de los cables (F.I, DC, Tierra) y pasamuros.

No procede

INSTALACION OUTDOOR DESTINO

11.1 PARABOLA

DIAMETRO DISPOSICION POLARIDAD SPLITTER
0.3 0.6 0.9 1.2 1.8 Integrada | Separada | Vertical | Horizontal | Simétrico | Asimétrico
X X X

SITUACION DE LA PARABOLA:

EN HERRAJE EXISTENTE

Kit de instalacién Herraje especial Marco parabola mastil
Separacion de la parédbola: <95 > 95
¢ Es posible montaje en paralelo con el vano existente? Si | [ NO ]

Observaciones:

11.2 TORRE EXISTENTE

CELOSIA

DOCE CARAS

TUBULAR POSTE HORMIGON TERRAZA NO TIPIFICADA

X

11.3 HERRAJES

Mastiles ménsula/pared

Tripodes

Dados

Longitud de los vientos

Herrajes en “U”

Herrajes a cara

Kit “W” <95

Kit “W” >95

Tirante para parabola

Herrajes especiales

Observaciones:

11.4 GUIA ONDAY CABLE F.I
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GUIA ONDA RIGIDA GUIA ONDA FLEXIBLE CABLE F.I
Banda Metros Guia: Banda Frecuencia: Metros
0.6 m | 0.9m 45
TIERRAS
Longitud tierra parabola:2M Longitud tierra mochila: 2M N° Kits tierra cable F.I:
Conectar a linea de torre Conectar a linea de tierra 2

12 RECORRIDO DE CABLES Y PLANO DE EXTERIOR DESTINO

Dibujo de alzado, incluyendo la situacion del herraje y recorrido de cable de F.l y tierras.

Parabola enlace antiguo

Ubicacion nueva parabola.

13 ACCESORIOS

| ELEMENTO CANTIDAD
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Tubo corrugado 16 mm

Tubo corrugado 29 mm + bocas

Rejiband de 200 mm

Rejiband de 300 mm

Rejiband de 500 mm

Canaleta 30x60

Canaleta 60x60

Canaleta 120x60

Regletas benjamin

Repartidores verticals

Conjunto conectores desmontaje

14 MIGRACIONES de E1 TABLA DE INTERCONEXIONES DESTINO

Identificar y anotar, segun la informacion del apartado de interconexiones de la memoria del proyecto, la posicién de los DDF's
que intervienen en al migracion de E1’s, asi como la posicion de los E1’s dentro de los DDF’s y los puentes entre ellos, si no
estuvieran suficientemente rotulados, intentar seguir el cable y si esto no fuera posible advertirlo para tenerlo en cuenta en la
migracion, marcando en la tabla como OK el puente identificado y como No OK el puente no identificado.

Prever, segln la informacion de la memoria del proyecto y los datos que se obtengan en el replanteo, los puentes nuevos
necesarios a realizar , estos puentes tienen gue quedar perfectamente rotulados y probados antes de la migracion de tréfico.

DDE DDF a
Origen Equipo | Pos.Trib. Migrar Equipo
9 (Destino)

Puentes
Identifica

Pos.Trib. dos

NO

OK OK

DDF
Nuevo
(destino)

Cod:TN
/Slot/Puerto

Pos.Trib.
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Observaciones:

15 ITEMS PEQUENA ADECUACION DESTINO

DESCRIPCION Cantidad

Sumini/Mont. Tubo soporte Parabola IR

El soporte/tubo sera de una longitud méaxima de 2 m. y el diametro de un maximo de 80 mm.

Orange validara previamente por escrito tanto la ubicacién del soporte como la viabilidad de resistencia
contra el viento

Reorganizacién cable en pasamuros IR
La reorganizacion del pasamuros consiste en agrupar los cables existentes y sustituir los tacos actuales
por los necesarios tras la adptacion.

Cable electr.linea, 2x10 mm2
El cableado eléctrico es de una longitud de 5 m. a instalar entre el cuadro de fuerza existente en el site y
la fusilera del bastidor de transmision

Desplazamiento equipos de radio en bastidor

El desplazamiento de la IDU de MW existentes sera siempre en vertical sobre bastidor de TX, y no
incluye horarios nocturnos ni cortes de servicio, asi como ningin material de instalaciéon excepto nuevas
bridas de cosido de cableados

Magnetotérmico bipolar de 6 Amp a 10 Amp 2
Los 2 magnetotermicos de hasta 20 Amp podran ir indistintamente bien en la fusilera, bien en el cuadro
de protecciones, bien uno en cada elemento, pero como maximo seran en cantidad de dos.

Placa Porta-disyuntores
La fusilera(carril DIN) ird en bastidor existente o bien en solicitado a parte

Desplazamiento, reinstalacién y re-cableado dentro del
contenedor/habitacién de todos los elementos eléctricos afectados
(enchufes, luminarias, detectores de incendios, display de control remoto
del equipo de A.A., etc), necesarios solo para la instalacion de los nuevos
equipos.

Instalacion y suministro de disyuntores BIP 40 Amp a 300 mA MGERIN

Anexo 2: Fotos Emplazamiento y Equipos DESTINO
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OBSERVACIONES DE LOS EMPLAZAMIENTOS

MUR1103: Instalar satélite de 0.80 para parabola de 0.9.

COMENTARIOS PROCEDIMIENTO DE CORTE
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