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. Techo técnico lineal abierto Hunter Douglas® de madera
de haya vaporizada de dimensiones 750x5x5cm. | = I = R [ P
Estructura auxiliar cada 60 cm como méximo vy, anclajes | ==
de cuelgue regulable para sujeccion de montantes con ] S
! — 2 =i =i =] =] = = = = =] = =] =] = = =l = 7 =T =T =7 = =7 = = = separacion maxima de 120cm. En exteriores las lamas se == L
fijlan en estructura de acero galvanizado rigida. o o o o o o o o o o o e
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Empanelado de contrachapado lacado en blanco de ° ° ° ° ° i i ° ° ° ° ° ° i ==
13 14 dimensiones 750x20x5cm sobre una estructura tubular ] ——
Y de acero galvanizado. En el exterior los lucernarios estan | = =9 =
\ resuetos mediante chapas de zinc. i ° ° ° ° ° ° ° © © ° ° ° ° ° | E= — ~
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16 17 23 25 Empanelado de contrachapado de haya de espesores
‘ leee@eo| loe e e @] o ‘ variables segun zonas de auditorios, sobre material g g I |
— T T T T resilente de 30mm y 25kg/m3. ° °
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[S) I E— I | | Empanelado de contrachapado lacado en blanco en sala
'T" = JHE NN de exposiciones (de textura de haya vaporizada en
21 22 23 24 biblioteca y zona aulas) anclados sobre una estructura
9 10 auxiliar de acero galvanizado de cuelgue regulable.
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En zonas hiimedas (bafios y cocina) los techos técnicos
seran de cartén-yeso resistente al agua pintados en
blanco con reserva de registros cada 2.5m. En los
espacios exteriores los paneles seran con el mismo
acabado de madera de haya, pero baguelizados.
SECCION FORJADO SALA EXPOSICIONES ESCALA 1/20
1. Chapa de zinc plegada para goterdn. // 2. Perfil de acero LD 200.100.10 como soporte lamas. // 3. Listones de madera microlaminada de espesores varios (segun modulacion). // 4. Panel Perfrisa lacado e. 50mm. // 5. Bastidor perfil tubular #30.50.3. // 6. Cercha HEB-240 tipologia "Pratt" para luces 156m. // 7. Bastidor falso techo exterior
compuesto por perfiles tubulares #80.50.3. // 8. Panel contrachapado de madera de haya con superficie baquelizada e interiorde material resilente de e. 30mm y 25kg/m3. // 9. Lamas motorizadas casa "TECHNAL" de dimensiones 290x40x5¢cm con acabo superficial de madera de haya con superficie baquelizada. // 10. Muro cortina
realizado de acero anodizado cada 1,85m y doble acristalamiento unidos a montantes mediante silicona estructural. // 11. Toberas climatizacion KOO series casa "MADEL". // 12. Conduccion climatizacion chapa circular acero galvanizado de @400mm. // 13. Vigueta IPE-360 luz 7.5m intereje 2.56m. // 14. Viga IPE 500 luz 7.5m //
16. Colector PVC aguas pluviales @160mm. y pendiente 1,5%. // 16. Bandeja de conducciones eléctricas. // 17. Bandeja de cond. de datos, megafénia y detectores. // 18. Conduccion agua caliente sistema multicapa y recubierta de EPS. // 19. Cond. agua fria sist. multicapa. // 20. Cond. acero galvanizado bocas incendio. // 21. Techo
técnico abierto de madera lineal modelo Hunter Douglas® Linear wooden ceiling. // 22. Downlight modelo "Deep Laser" marca Iguzzini @25cm. // 23. Luminaria Minimal 60mm Iguzzini con tubo fluorescente OSRAM Luminux. // 24. Perfil de encuentro carpinteria y techo técnico. // 25. Detector incendios 6ptico serie 420/320 de BOSCH. //
26. Luminaria modelo FRONTLIGHT 2011 de Iguzzini. // 27. Altavoces sist. megafonia @20cm de Sennheiser electronics. i
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NOTA: Los soportes estructurales vistos se revestiran mediante pintura intumescente R-90. En el resto de casos se aplicara sobre la estructura resistente poliuretano proyectado.




