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Tipificacion del hormigon e ‘
8.00 . . METALICOS 8.00
ESETLREl;'::ETTJ.II’SAL Tipo de hormigén Mod. Control coef. parclél seguridad Resistencia calculo AcumEA ‘
Cimentacién HA-35/B/40/1lla Est.(3) 1.5lacc. 1.3) 23.3 N/mm? |
| | Fjdo+Sop+Muro HA-35/B/20/1lla Est.(3) 1.5lacc. 1.3) 23.3 N/mm? o é& I ‘
Caracteristicas resistentes del acero ‘
ELEMENTO ) Mod. Coef. parcial R ) \
ESTRUCTURAL Tipo de acero Cor:’trol segur?dad , Resistencia calculo Rec min. [ R
8.00 =0 "~ 800
. Cimentacién B500SD/B500T N 1.15(acc. 1.0 435 N/mm? £45+5=50 | .
Forjados B500SD/B500T N 1.15lacc. 1.0) 435 N/mm? 30+5=35 ‘
Fjdo+Sop+Muro B500SD N 1.15acc. 1.0) 435 N/mm? 304535 7.98 7l | J
1 ] Tipificacion del acero o A ‘7 ]
ESETL:L:'LI?I'TJLOAL Tipo de acero Mod. Control Coef parma}segurldad Resistencia calculo ,"// |
Pilar-Viga L 2
8.10 Correas-Pletinas S 275JR (A-42b) Estadistico(3) 1.1 250 N/mm / ‘ 8.10
. 7 1.96 |
Ejecucion
HORMIGON |
K | Coeficiente de seguridad (E.L.U.) I - i | | 5 o el | 5 e 5 . - — — &= — — L K
TIPO DE ACCION Nivel de control ‘
Favorable Desfavorable ‘
Permanente Normal 1.00 1.35 ‘
8.10 Perm. no cste. Normal 1.00 1.50 95 8.10
Variable Normal 0.00 1.60 !
Accidental Normal 0.00 1.00 ‘
L 7 ACERO R s | | e e | 0 | e | e ] ***H**:**’iL
Coeficiente de seguridad (E.L.U.)
TIPO DE ACCION Nivel de control \ \
Favorable Desfavorable o 1 N |
8.10 A 8.10
Permanente Normal 1.00 1.33 s \ ‘
Perm. no cste. Normal 1.00 1.50 ‘t\_ ‘
Variable Normal 0.00 1.50 \
Mo - l W
Accidental Normal 0.00 1.00 ‘ ‘ ‘ ‘
Cargas Sobrecargas ‘ ‘ ‘ ‘
Coeficiente de seguridad (E.L.UL.)
8.10 TIPO DE FORJADO | Peso Propio (kg/m?) \ \ \ \ 8.10
TIPO [kg/m?) | | | |
Biblioteca 5 ‘ ‘ | ‘
Forjado bidirecciona l R
B 4.25 uso Sala Multiusos (5) 5
N | [zona aligerada) oy ey == 4 == ¥ e R I [ [ [ I N N
s : | ! | \5 | | | | | | |
4.00 Pavimento 25 Viento 05 é 4.00
Tabiqueria 1 Nieve 0,2 | l l ‘g ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘
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8.00 i i 8.00
ESETL:&I?I'TJEL Tipo de hormigon Mod. Control Coel. paru?l seguridad Resistencia calculo
| Cimentacion HA-35/B/40/Illa Est.(3) 1.5(acc. 1.3) 23.3 N/mm?
T | Fjdo+Sop+Muro HA-35/B/20/Illa Est.(3) 1.5lacc. 1.3) 23.3 N/mm? e ‘
\ Caracteristicas resistentes del acero
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8.00 ; Cimentacion B500SD/B500T N 1.15lace. 1.0) 435 N/mm? 45+5=50 8.00
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1 7 ; Tipificacion del acero -
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| TIPO DE ACCION Nivel de control
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: Permanente Normal 1.00 1.35
8.10 : Perm. no cste. Normal 1.00 1.50 8.10
: Variable Normal 0.00 1.60
‘ Accidental Normal 0.00 1.00
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Sistema Goujon Cret | | |
Las vainas CRET se clavan en el encofrado. Después del hormigonado ‘ ) ‘ ‘ ) ™~ NERVIO 1
y desencofrado, se coloca en su posicion el relleno de las juntas. Se T
introduce a continuacion el Goujon en la vaina. Permite la transmision J ‘
de esfuerzos cortantes en las juntas y la compatibilidad de n 0 n n_ N i N
deformaciones entre elementos estructurales contiguos. T~
o PIEZAS ALIGERANTES
NEGATIVOS 2¢10/NERVIO (80cm) I U U U U .
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‘ ‘ ‘ VIGAS PERIMETRALES
0.30 + BLOQUE PERDIDO =
CERCOS DOBLES 8cm/10cm
A CADA LADO DEL CRET (2X+2X) CRET 122 CADA 2 NERVIOS (160cm) Sgél?;glgEBLE
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . NERVIO 3
[} 1 NERVIO 1 NERVIO 2 NERVIO 3
_ e
FORJADO
w ® 0 0 o)l | 0 0 0 10 e
c b :
|
|
i : : |
N \“ LALN T N N N 1 10 @
BLOQUE PERDIDO ‘\‘
O CASETON
RECUPERABLE
e 110 Detalle pilar tipo | e 1/20 Detalle hueco interfiriendo nervios
ARM. SUPERIOR
NERVIO CAPA DE COMPRESION
ARMADURA DE REPARTO ARM. INFERIOR BLOQUES
. . : - s 8 s - e / 7/ PERDIDOS
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) ) ) R LO§A DE QIMENTACION r
HORMIGON DE LIMPIEZA 0.10 0.14 0.14 0.14

Detalle forjado tipo




