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1. Estructura de forjados unidireccionales de hormigdn armado aligerado con nervios in situ para salvar luces de 8 metros con un canto de 35 cm y pilares de hormigdn armado de 30x30 cm. 2. Pavimento de mdrmol sierra Elvira de 3 cm de grosor de 60x30 cm. 3.
Pavimento de las habitaciones de madera de teca de 14 mm: aislamiento acuUstico de impactos fibra mineral 35 mm, capa de separacion, film polietileno, hormigdn alijerado y tope de poliestireno expandido. 4. Pavimento de la terraza formado por listones de
madera de iroco colocado sobre rastreles. 5. Pavimento de gres cerdmico de color gris oscuro modelo Stonetech formado por piezas 8x8 cm colocado en baios. é. Alicatado de las paredes de piedra Apavisa modelo Stonech gris formado por piezas de 30x60 cm en
banos y sujetos con mortero cola. 7. Tabiques de pladur. 8. Mobiliario de bano modelo Essence de Porcelanosa. 9. Banera Ras y mampara Trey Systempool de Porcelanosa. 10. Sanitarios modelo NK One de Porcelanosa. 11. Bancada de Corian blanco con pica
integrada sin junta de 5 cm de grosor. 12. Carpinteria de lamas correderas de madera de iroco de Hunter Douglass. 13. Carpinteria interior de puertas de madera lacadas en blanco. 14. Pintura interior vinilica en color blanco. 15. Perfil de aluminio mate con forma de U.
16. Falso techo suspendido Knauf de placas de yeso. 17. Downlight marca Erco modelo Compact HIT con carcasa de halégenos metdlico en color blanco. 18. Ldmpara de suspension downlight de la marca Darklight, con cuerpo de aluminio y lente difusora de
policarbonato de color blanco. 19. Leds luminosos de color variable de Erco. 20. Canaldén metdlico para el paso del cableado de instalaciones. 21. Conducto de distribuciéon del sistema de climatizacion de la casa Trox realizado a partir de paneles de lana de vidrio de
alta densidad. 22. Rociadores automaticos para la extincion de incendios. 23. Puerta del balcén compuesta de dos hojas correderas formada por perfiles de aluminio con vidrio tipo Climalit. 24. Barandilla de vidrio sujeto en la parte inferior con un perfil en U, soldado a
perfiles tubulares cada metro anclados al forjado y pasamanos de aluminio. 25. Bajantes de aguas pluviales y bajantes de aguas residuales. 26. Hueco para BIE.
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1. Estructura formada por forjados unidireccionales de hormigdn armado aligerado con nervios in situ para salvar luces de 8 metros con un canto de 35 cm y pilares de hormigdn armado de 30x30 cm embebidos dentro de los tabiques. 2. Pavimento de la vivienda de madera de teca de 14 mm. 3. Pavimento de gres cerdmico de color gris oscuro modelo Stonetech formado por piezas 8x8 cm colocado en
banos, encima de una capa de arena comun y sujeto con mortero de cemento. 4. Pavimento de la terraza formado por listones de madera de iroco colocado sobre rastreles, lleva aplicado un tratamiento protector para la madera de exterior. 5. Tabiques de pladur, compuestos por una estructura de acero galvanizado, y con un panel de lana mineral de 5 cm de grosor en su interior, con una conductividad
de 0.034 W/mk, resistencia térmica 1.45 m?k/W y una reaccion al fuego de Al, doblado por las dos caras con dos placas de Algeps laminado. 6. Mobiliario de bano modelo Essence de Porcelanosa. 7. Griferia de bano serie Imagin N Noke de Porcelanosa. 8. Banera Ras y mampara Trey Systempool de Porcelanosa. 9. Sanitarios modelo NK One de Porcelanosa. 10. Bancada de Corian blanco con pica
infegrada pica integrada sin junta de 5 cm de grosor. 11. Alicatado de las paredes de piedra Apavisa modelo Stonech gris formado por piezas de 30x60 cm en banos y sujetos con mortero cola. 12. Alicatado cerédmico Apavisa model White Striato fomado por piezas de 30x10 cm, usado en cocina y fijado con mortero cola. 13. Griferia serie Line de Porcelanosa en cocina. 14. Puerta del balcén compuesta de
dos hojas corredizas formada por perfiles de aluminio con vidrio tipo Climalit. 15. Proteccion solar, lamas de Hunter Douglas. 16. Carpinteria interior de puertas de madera lacadas en blaco. 17. Puertas de armarios de madera lacadas en blanco. 18. Pintura interior vinilica en color blanco. 19. Perfil de aluminio mate con forma de U. 20. Falso techo suspendido Knauf de placas de yeso Algeps con varillas
roscadas. 21. Downlight marca Erco modelo Compact HIT con carcasa de haldgenos metdlico en color blanco. 22. lluminacion puntual de zonas tanto de comedor como de las zonas de estar, se utiliza Idmpara de suspensidon dowlight de la marca Darklight, con cuerpo de aluminio y lente difusora de policarbonato de color blaco. 23. Manivelas Dismon de la colecciéon Bauhaus con acabado en niquel mate
disenada por el arquitecto Ferdinand Kramer.
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1. Cubierta conformada con chapa grecada: - chapa grecada autoportante de acero inoxidable, - capa de hormigdn celular para la formacién de pendientes de un 2%. -ldmina bituminosa de caucho impermeabilizante. -paneles de poliestireno extruido, aislante térmico. - capa separadora formada por fieltro geotextil. - capa de proteccion formada por grava de canto rodado, de didmetro entre 16-32
mm y espesor min. de 5 mm. 2. Remate vierteaguas de chapa de aluminio anonizado de 2 mm de espesor. 3. Perfil metdlico IPN 140. 4. Viga metdlica alveolar, 2 IPN 300. 5. Falso techo suspendido Knauf constituido por varillas de madera ancladas con varillas roscadas. 6. Canaldn metdlico para el paso del cableado de instalaciones. 7. Silenciador y regulador del caudal de aire casa Trox. 8. Conducto de
distribucién del sistema de climatizacion de la instalacion del aire acondicionado casa Trox realizado a partir de paneles de lana de vidrio de alta densidad. 9. Rociadores automaticos para la extincion de incendios. 10. Downlight marca Erco modelo Compact HIT con carcasa de halégenos metdlico en color blanco. 11. Luminaria empotrada en los paneles de la pared de la casa Iguzzini. 12. Paneles de
madera con acabado en roble de DM perforadas y aislante. 13. Muro de hormigdn armado. 14. Junta de hormigonado. 15. Tabiques de pladur, compuestos una estructura de acero galvanizado, y con un panel de lana mineral de 5 cm de grosor en su interior, con una conductividad de 0.034 W/mk, resistencia térmica 1.45 m?%/W y una reaccién al fuego de A1, doblado por las dos caras con dos placas de
Algeps laminado. 16. Carpinteria interior de puertas de madera acabado en roble. 17. Forjado sanitario. 18. Cdmara de aire ventilada. 19. Murete de ladrillo contencion tierras. 20. Ldmina impermeable bituminosa. 21. Poliestireno expandido. 22. Suelo técnico de madera: - capa hormigdn aligerarte. - separadores e instalaciones. - subestructura madera pavimento. - pavimento de listones de madera de iroko.
23. Murete bloques hormigdn, forjado sanitario. 24. Capa zahorras compactadas. 25. Capa de hormigdn, apoyo murete. 26. Terreno natural.
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