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FICHA TECNICA

TRATAMIENTO SUELOS

DUEPOL BARNIZ 2 COMPONENTES AL DISOLVENTE

BARNIZ POLIURETANO ALIFATICO:
Barniz de poliuretano alifatico bicomponente para el tratamiento,
decoracion y proteccion de pavimentos.

PROPIEDADES
- No amarillea.
- Resistente a los nocivos efectos de la intemperie.
- Excelente adherencia sobre cemento y hormigén.
- Buena resistencia a la abrasién y al desgaste.
- Altaresistencia a:
o Gasolina.
o Gasoil.
o Aceites lubricantes.
o  Detergentes en general.
- Buena flexibilidad.

Usos

Pintado de suelos de hormigén, hormigdn impreso, etc., tanto en
interior como en exterior, donde se necesite decorar y, al mismo
tiempo, proteger al pavimento del desgaste producido por el uso
y el paso del tiempo.

DATOS TECNICOS

Aspecto Brillante 90% a 60°, satinado 30% a 60° y
mate 5% a 60°.

Color Transparente.

Densidad De 0.98 a 1.2 Kgl/litro dependiendo del grado
de brillo.

Volumen en 46-52 % dependiendo del brillo.

solidos

Rendimiento 14 m2/litro, para aplicacion de 30 micras
secas.

Repintado Minimo, 8 horas a 20° C

(horas)

Secado Al tacto, 2 horas a 20° C con buena
ventilacion.

Curado Ocho dias.

cov Cat(alj): 500 g/l (2010).

Contenido maximo producto: 498 g/|
Proporcién de  4:1 en volumen, con ENDURECEDOR para

mezcla DUEPOL_BARNIZ.
Vida de 4 horas a 20°C
mezcla

NORMAS DE APLICACION

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneizacion.

- APLICAR POR ENCIMA DE LOS 10°C DE TEMPERATURA
AMBIENTE Y DEL PAVIMENTO Y POR DEBAJO DE LOS
30°C Y DEL 85% DE H.R.

- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de
oxido, polvo, grasa, salitre, etc. Si estaba pintado
anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen
estado y bien adherida y verificar la compatibilidad y la
adherencia.

- La aplicacion puede hacerse a brocha, rodillo de pelo corto
o pistola. La primera mano se aplica diluyendo al 5% con
DISOLVENTE POLIURETANO (D-30). La segunda se
aplica diluyendo a un 0 - 5%.

- Las proporciones de mezcla del barniz con su endurecedor
son 4:1 en volumen. El tiempo de vida de la mezcla se situa
en tres o cuatro horas, dependiendo de la temperatura y la
humedad ambiente. En verano puede ser mas corto, por lo
que se debe verificar cuidadosamente, sobre todo si emplea
airless.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

Cemento y derivados:

- El pavimento ha de encontrarse en optima condiciéon de
preparacion, saneada y uniforme.

- Esperar hasta total fraguado (1 mes).

- Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias
extrafias (grasas, polvo, aceites y/o derivados, ).

- Es fundamental regular la porosidad del pavimento para que
esta sea suficientemente adecuada para favorecer la
penetracién y anclaje de la pintura, para ello los mejores
resultados se obtienen a través de métodos mecanicos ya
que ademas de regular la porosidad del soporte eliminan
cualquier tipo de sustancia o cuerpo extrafio no deseados.

- Si no es posible realizar un tratamiento mecanico debera
realizarse, al menos, un tratamiento quimico: eliminacién de
agentes extrafios o no deseados mediante el empleo de
4cido clorhidrico diluido para después eliminar los restos de
acido con abundante agua; dejando por ultimo secar el
soporte totalmente y proceder al pintado normal.

- Para el pintado de hormigones porosos con
DUEPOL_BARNIZ SATINADO o MATE es necesario
sellar previamente mediante la aplicacion de una mano
de DUEPOL_BARNIZ 2 COMPONENTES BRILLO diluido
al 5-10%, en caso contrario podrian aparecer manchas
blanquecinas sobre el barniz.

SUPERFICIES PINTADAS:

- Sila pintura estd en mal estado o descascarillada, hay que
eliminar los restos mal adheridos mediante decapado
quimico o mecanico.

- Ver la compatibilidad sobre la pintura anterior.

- Limpiar los restos de aceites o grasas.

- Lijar completamente la pintura anterior en buen estado.

APLICACION
Manualmente mediante brocha, rodillo o pistola.

ELIMINACION Y MEDIO AMBIENTE

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al
maximo la produccion de residuos. Analizar posibles métodos
de revalorizacion o reciclado. No verter en desagiies o en el
medio ambiente. Eliminese en un punto autorizado de recogida
de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los
envases vacios y embalajes deben eliminarse de acuerdo con
las legislaciones vigentes. La neutralizaciéon o destruccion del
producto ha de realizarse mediante incineracion controlada en
plantas especiales de residuos quimicos, pero de acuerdo con
las reglamentaciones locales.

SEGURIDAD

Al tratarse de un producto al disolvente se debe aplicar con
buena renovacién de aire y con las medidas de proteccion
necesarias.

Preservar los envases de las altas temperaturas y de la
exposicion directa al sol.

No comer, beber, ni fumar durante su aplicacion.

En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y
abundante.

Téxico por ingestion.

Mantener fuera del alcance de los nifios.

baio de los i

Lainformacien de eta Ficha, esta basada enlos conocimietos actuales y nas leyes vigentes de fa UE y naciondles,

conocimiento  control. El producto no debe utizarse para fnes distintos a aquelo que se especican, sin tener primero una instruccion por escito, de su manejo. Es siempre responsabildad del usuario
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PUZOLANA ROMANA MICRONIZADA

Secada seleccionada con granulometria controlada, disponible en la granulometria micronizada.

QUE ES LA PUZOLANA

La puzolana es una roca sedimentaria piroclastica constituida de fragmentos y suspensiones de material
de lava eructado en el curso de una actividad volcanica explosiva y después sedimentado y consolidado
en ambiente terrestre o en agua, y se constituye preferentemente de silicatos y de silicoaluminados
semiamorfos.

QUE ES LA PUZOLANA ROMANA

Extraida en forma de roca de volcanes inactivos en los alrededores de Roma (considerados desde
siempre como los sedimentos mas reactivos), la PUZOLANA ROMANA es una carga de color rojo de
origen inorganica con mineral natural.

Formada principalmente de silicatos (SiO,) y aluminatos (Al,O3), ademas de una elevada superficie
especifica y una elevada porosidad, es altamente reactiva, y en combinacién con la cal y con el agua da
origen a morteros y hormigones que forman compuestos cementados insolubles (gracias a la
eliminacién de la cal libre).

Puzolana Romana Cal b0 compuestos insolubles
(preferentemente silicados 4 Ca(OH); =7 silicados de calcio hidratos (C-S-
SiO,/ aluminados Temp. 202C H) aluminatos de calcio hidratos
AbO-) (C-A-H)

Caracteristicas de los morteros compuestos de PUZOLANA ROMANA

Resistencia a la penetracion de la de la humedad

Resistencia al ataque de sustancias quimicas

Resistencia a las soluciones acidas y salinas

Mayores resistencias mecanicas (gracias a una posterior produccion de C-S-H)
Desarrolla menor calor de hidratacion

Optima trabajabilidad y plasticidad

CAMPOS DE EMPLEO

La PUZOLANA ROMANA puede ser afiadida a cualquier tipo de ligante (cal hidratada, cal
apagada(grasselo de cal), cales hidraulicas naturales, cemento e inertes) para la realizacion de:
morteros para muro, estucados, hormigones y composiciones para inyectar como consolidantes tanto
en edificios nuevos como en la restauracion conservativa y el saneamiento de edificios antiguos
histéricos y no.

DATOS TECNICOS

Contenido de puzolanicidad silicio reactivo > 30% (requisito minimo norma EN 197-1 > 25%)
granulometria maxima 0,09 mm

masa volumica aparente 960 Kg/m®

peso especifico 2650 Kg/m3

superficie esférica Blaine 5000 g/cm?

contenido de finos < 0,012 mm ~50%

contenido de finos < 0,036 mm ~80%

contenido de finos < 0,063 mm ~95%

contenido de finos < 0,600 mm 100%

confeccién 20 Kg

almacenamiento si se mantiene en un lugar seco la duracion es ilimitada

Los datos y las informaciones descritas en este catalogo son indicativos y relativos a valores medios de laboratorio, por lo tanto los usuarios
asumen cualquier responsabilidad por un uso impropio y por una no correcta puesta en funcionamiento. La empresa se reserva aportar en
cualquier momento las modificaciones y las variantes cuando lo tenga oportuno. Con la elision de la presente informacién técnica las ediciones
precedentes pierden la validez.

Edicion 03/2007

Doc. Agg. 27/11/2007
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APPARECCHIO PER INTERNI PARETE/PLAFONE
ATTENZIONE

Lega: un corretio
uso dell'apparecchio.

INSTALLAZIONE

Fissare la staffa a plafone 0 a parete, tramite un tassello ad
gzpﬁanssons , interponendo fapposito riduttore & corredo, come

Dévisser les vis latérales et fixer au mur le support. Connecter le
cable en provenance du projecteur  la bocsite  bores, en

i ion & la symbologie imprimée prés des bormes;
ensuite le fixer avec le disposttf d'ancrage spécial.
INSTALLATION SUR LE RAIL ELECTRIFIE
Appliquer l'adaptateur mécanique au bras du projecteur
Connecter le cable en provenance du projecteur a I adaplatsur
@lectrique en faisant attention a la simbologie imprimée prés des
bomes.

1
approvata (380V 4A TaD“Cj dariporre |n una custodia con UK Sl i
accessor). NS poper & 3 INDOOH WALUCE]LING LUMINAIRE
ATTE
g;b::TENZIONE ol amoadicali ~ = Read me msnmc\mns carefully and keep them for a correct use
Rimuovere il vetro di protezione agendo sulle sppusvte molle. m::mgﬁon
Non toceare fa lampadina con ie mani nude! Rimettere in
posizione il vetro di protezione d Fix the arm to the cil the wall, by an expansun dowel,
putting the sui n, as from picture 1. To

ATI'ENZIDNE. Se 1| cavofles i q
‘apparecchio

costruttore o dal suo staff di assistenza, 0 da pemnale
qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.
ACCESSORI A RICHIESTA

ROSONE Parete/Plafone

INSTALLAZIONE: Svitare o vii aterali ¢ fissare a muro la

vicino ai morsett; fissarlo quindi con 'apposito dispositivo di
ancoraggio. =
INSTALLAZIONE SU BINARIO ELETTRIFICATO:

betweer
nsame fiting, use an approved terminal b!ock (380V 4A

T80°C) and put itin a case with a strain relief. Otherwise use the

walllcelling coupling (see accessories).

MAINTENANCE

Jas wird dann entiert, indem man auf die dafiir
bestimmten Fedemn einwirkt. Nie die Gliihlampe selbst mit
bloBen Fingem berlihren! Nach den Auswechseln wird das
_ Schutzglas wieder eingesetzt
ACHTUNG! Im Fall dans auters flexibele Kabel beschad»gi wnrd.

INSTALLATIE

Bevestig de beugel aan het plafond of de wand, daarbij gebruik
‘makend van een plug en de speciaal voorziene koppeling (zie

figuur 1). St het toestel aan op een goedgekeurds lusterklem
(SSOV 4AT80°C) met frek ing en let er op dat de geel-

muB es vom Hersteller

ga-!:}lchwemgsn F{aohkriﬂen ersetz werden, um keine: Gsﬂahv zu
laufen. .

ZUBEHOR AUF ANFRAGE
Halterung fir Decke/Wande:
ANBRINGUNG
Schrauben an den Sefen &
Wand anbringen. Kabel des Leuchtkdrpers ans Klemmenbrett
anschlieBen, wobei auf die versd\jedenen .Szmbole. anden

of gebruik de
joor wand of plafond (7 i

ONDERHOUD

‘Schakel de stroom uit en verwijder het velligheidsglas door de
veren op te heffen om de lamp te vervangen. Raak de lamp niet
met blote handen azn! Plazls het veiligheidsglas lerug na het
vervangen van de lamp.

BELANGRIK

Als de externe kabel van dn apparaat beschadigd wordt, dan

derdafir  moeth, om risico’ n, door de fabrkant, door zin
bestimmen Halte-Briicke befestigl. of door gel personeel
ANBRINGUNG AUF STROM-SCHIENE vervangen worden.

Adapler an die Strah ACCESSOIRES OP AANVRAAG
anbi ] ischen Adapter t voor wnd of lafond (figuur2).

ingen. K
vsrblndsn indem man auf die Symbole neben den Klemmen

INSTALLATIE
Schroef de zijdelingse vijzen los en bevestig de basisplaat aan
de muur. Sluit de kabel van de spot aan op de lusterklem, daarbij

To veplam the bulb, switch oﬂ and thentake oﬂ (he pro(edmn
fass, by levering it springs. O

handsl Putthe protection gms toits place again after replacmg

the bulb.

ATTENTION! If the extenal flexible cable of this [uminaire is

damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or

his service agent customer service or a similar qualified person

in order to avoid a hazard.

ACCESSORIES BY REQUEST

vicino ai

F
APPAREIL POUR L'INTERIEUR MUWPLAFOND
ATTENTION!

Lire attentivement les mstmcncms et conserver le feullet pour
une utiisation corecte de I'appare -

INSTALLATION

Fixer ['trier au plafond ou sur le mur par lintermédiaire dune
cheville a expansion, en interposant le réducteur spécial fourmi
avecl’ i, comme indiqué sur la fig. 1. Pour rawcrdAsv

WalllCeiling coupling
INSTALLATION
Unscrew the side screws and secure the base to the wall.
Connect the cable from the spotlight to the terminal block, paying
attention to the markings near the clamps. Then secure it with
the anchorage device.

- INSTALLATION ON ELECTRIFIED TRACK
Apply the mechanical adapter to the spacer of the spotlight.
Connect the cable from the spotiight to the electrical adapter,
paying attention to the symbols near the clamps.

appareil,
T'appareil, utiliser une boite a bornes
T80°C), devant étre placée dans un étui avec bloque-cable, ou
utiliser Ia rosace pour mur ou plafond (voir accessoires).
ENTRETIEN
Couper le ccmyant avan\ da changer Fampoule. Enlwsrle verre -

Ioucher I’ampoule avec Ies mams nues! Rsplaosr en posmon le”

E = lettend op de. symbulen Viakbij de beugel. Maak alles vast met
EL INTERIOI
ATENCION INSTALLATIE OP DE RAIL
Leer mente las i ionés y conserver as por una Beveslig d adapter op de beugel van de
correcta utfizacion del aparato. projector. Shuit de kabel van de spot aan op de electrische
INSTALACION ‘adapter, daarbjj lettend op de symbolen viakbifde beugel.
Biarein) tomilo d
pomendo Su reduo{nr como ena Iig ( Pala efectuarla
del utiizar

cable, o utiizar la
MANTENIMIENTO
Para reemplazar la bombilla ante todo quitar !a wmeme Retirar
el vidrio de proteccion actuando sobre los muel
Notocarla bmbllhﬂl:;m(s Reposw»al EI vidrio de
. bomita;

(SGUV 4ATB0°C) a poner en una custodia con el blogue del
‘base por pareditecho (v. accesorios).

ATENCION -
Si el cable flxible estemo este aparato se estropea, tiene que

ol personal calicado equivaliente, de forma de evitar peligros.
ACCESORIOS A PETICION BASE ParedTecho

BEL FOR UNDDECK  INSTALACION

ACHTUNG! 5 Deswmﬂar 105 tomillos laterales y fijar al muro la base. Juntar el
iimerksam durchlesen und zum proyector a la clema, poniendo ats

korrekten Gebr d 6 : de la abradezera, luego fijario

ANBRINGUNG con su dispositivo de anclaje.

Die Halterung fiir Wand oder Decke mit einem Dibel befestigen
mdem der beiliegende Verminderer benutzt wird (siehe Fig. 1).

ATTENTION! Sife cable flxile & extérieur do cet appareilest
endommags, il dod étre remplacé par le fabricant ou par son

, 0U par du personnel qualifié équivalent, au
but déviter tout

e
ACCESSOIRES SUR DEMANDE
ROSAGE Mur/Plafond
INSTALLATION

muB ein gepruﬂss
Klemmenbrett (380 4A T80°C) eingesetz werden,
‘wiederum durch einen Schutzmantel mit Kabeikremme umgeben
‘sein muB, ansonsten muB die Halterung fir Wande oder Decken
(siehe Zubehdr) benutzt werden.

G

Beim Auswechhseln der Glihlampen mus vor Allem darauf
‘geachtet werden, daB vorher der Strom abgeschaltet wird. Das

INSTALACION SOBRE CARRIL ELECTRIFICADO

Aplicar el adaptador mecanico al brazo del proyector. Juntar el
cable proveniente del proyector al adaptador electrico, poniendo
atencion alos simbolos marcados circa de fa abrazadera.

NL . :
TOESTEL VOOR BINNEN: WAND/PLAFOND.
BELANGRIJK
Deze instructies moeten geraadpleegd worden en bewaard voor
later gebruik.
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The appli
e 2pplicant  pznAR TEXTIL, S.L.
Villa Bilbao,2 Pol e Jato
46980 PATERNA - VALENCIA

aitex

CURTAINS
N° 09AN3302

La Sociedad: AZNAR TEXTIL, S.L. The aplicant:
Villa ilbao,2 Pol
46980 PATERNA - VALENCIA

aitex

CERTIFICATE OF FIRE
BEHAVIOUR OF:

CURTAINS
N° 10AN0632

La Sociedad:
AZNAR TEXTIL, S.L.
Villa Bilbao,2 Pol.Fte.Jarro
46980 Paterna Valencia

~aitex

CERTIFICADO DE CLASIFICACION DE
‘COMPORTAMIENTO AL FUEGO

CORTINAS
N° 10AN4893

AZNAR TEXTIL, S L
Villa Bilbao,2 Pol
[ES-46980 PATERNA VALENCIA

textie research institute
CERTIFICADO DE CLASIFICACION DE
'COMPORTAMIENTO AL FUEGO
CORTINAS
N° 13AN0051

barrera@
electrommetlca

_N® CERTIFICADO.
2009AN2322 AZNAR TEXTIL, S.L.

AITEX certifica que:

El tejido con referencia E-SHIELD presenta la propiedad de
proteccion frente a las gnéticas (EMR)
con unos valores medios de absorclén de 30dB en un rango
de frecuencias comprendido entre 800Mhz y 2600Mhz.

La Sociedad:
AZNAR TEXTIL, S.L.
Villa Bilbao,2 Pol.Fte.Jarro
46980 Paterna Valencia

“raitex

CERTIFICADO DE CLASIFICACION DE
COMPORTAMIENTO AL FUEGO

CORTINAS
N° 10AN4773




La Sociedad:
AZNAR TEXTIL, S.L.
Villa Bilbao,2 Pol.Fte.Jarro
46980 Paterna Valencia

Ditex

CERTIFICADO DE CLASIFICACION DE
COMPORTAMIENTO AL FUEGO

CORTINAS
N° 10AN4772

Villa Bilbao,2 Pol.Fte.Jarro
[ES-46980 PATERNA VALENCIA

textie research institute
CERTIFICADO DE CLASIFICACION DE
‘COMPORTAMIENTO AL FUEGO
CORTINAS
N° 13AN0052

L0

Composicion Fibra de vidrio (36%) PVC (64%)
Construccion Esterilla 22x15
Uso Interior
Ancho de tejido 250 cm (+0.5%)
Peso 350 g/m2 (+5%)
Grosor 0.55 mm
Coeficiente de apertura medio 10%
Resistencia al fuego Clase1- M1
Salud/Seguridad -
Resistencia a la Traccion ~ Urdimbre 190daN/5 cm (+5%)
Trama 100daN/5 cm (+5%)
Resistencia al desgarro Urdimbre 6daN (+5%)
Trama 10daN (+5%)
Resistencia a las temperatura -30°C / +80°C
Marcado Impresion digital, serigi pintura y adhesivo
Confeccion Soldadura térmica, alta fre cuencia o
ultrasonido, costura

Villa Bilbao,2 Pol.Fte.Jarro
ES-46980 PATERNA VALENCIA

textie research nstiute
CERTIFICADO DE CLASIFICACION DE
COMPORTAMIENTO AL FUEGO

CORTINAS
N 13AN0053

La Sociedad: AZNAR TEXTI . ‘The aplicant.
Villa Bilbao,2 Pol
46980 PATERNA -

mt@aitex

cermi
%
COMPORTAMIENTO CERTIFICATE OF FIRE
‘AL PUEGO BE: BEHAVIOUR OF:
corminas curTAINS

N° 09AN7458

Composicion Poliéster (22%) PVC (78%)

Construccion Esterilla 2/2

Uso Interior

Ancho de tejido 300 cm (+0.5%)

Peso 395 g/m2 (+5%)

Grosor 0.51 mm

Coeficiente de apertura medio 5%

Resistencia al fuego Clase1- (UNE-EN 13773:2003)

Salud/Seguridad Antivacterias y Libre Pb

Resistencia a la Traccion ~ Urdimbre 130daN/5 cm (+5%)
Trama 130daN/5 cm (+5%)

Resistencia al desgarro Urdimbre 7.5daN (+5%)
Trama 7.5daN (£5%)

Resistencia a las temperatura -30°C / +70°C

Marcado  Impresion digital, serigrafia, pintura y adhesivo

Confeccion Soldadura térmica, alta fre cuencia o

ultrasonido, costura

Colores
Limpieza
Garantia

9
Agua jabonosa
5 Afios

L0s datos de este documento se ofrecen  ttulo oMt y carecen de valor contraciual
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Colores
Limpieza
Garantia

20
Agua jabonosa
5 Afios

Los datos e este documento se offecen a ttulo ITOTMato y carecen de valor contractual







