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Se propone un catalogo. Este consta de 3 unidades bésicas:

- unidad K, de tamano mayor: 43 m2,

- unidad W, de tamano menor: 32 m2,

- unidad D, que en realidad es una unidad K de dos alturas conectada por una escalera planteadas para formar
duplex. Tiene 43 m2 en la planta baja y 20 m2 en la planta superior.
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N PIEZAS DE COMPOSICION p——————————————————————————

Ademas se propone piezas de composicidn. Las piezas en si no son prefabricadas, sino que los elementos que la com-
ponen con prefabricados, de ésta manera se ofrece mayor libertad a la hora de crear nuevas piezas. Las propuestas

son:

- unidad C. son piezas de cocinas.
- Unidad B, son piezas de banos.

- Unidad M, son piezas de muebles.
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1. Cubierta vegetal 2. Falso techo registrable para exterior 7. Carpinteria de Aluminio con acristalamiento doble 6+16+6 mm.
e 1/1 strato \!egehl . Estructura suspendida del techo Tipo Vitrocsa
sa fltrdn: Capa de hormigdn poreso Placas de viroc 8. Falso techo registrable para interior
Base de poliestireno extruido 3. Proteccidn solar de control eléctrico, persiana de aluminio Estructura suspendida del techo

Membrana impermeable 4. Marco perimetral, Placas de cartdn yeso

Capa antipunzonamiento 5. Aislamiento acistico adherido con mortero cola 9. Forjado reticular con casetones perdidos de EPS

Aislamiento térmico 6. Cortinero, perfil de acero galvanizado

Mortero regularizador (sin pendiente)

1. Pavimento

ol a s)
1 8
2. Carpinteria de Aluminio con acristalamiento doble 6+16+6 mm. 7. Barandilla
Tabla fendlica Tipo Vitrocsa. Vidrio laminado 2 x 12 mm
Espuma de polietileno 3. Perfil en “L" de acero galvanizado Conector de acero galvanizado
Film de polietileno 4. Aislamiento acistico - antiimpacto adherido con mortero cola Elastomero de poliuretano
Aislamiento térmico 5. Falso techo registrable para interior Perfil en “C” de acero galvanizado
Membrana impermeable Estructura suspendida del techo 8. Escalera de peldaios flotantes con barandilla conformada por
Capa separadora Placas de carton yeso cables de acero suspendidos del techo
Hormigén aligerado con aire 6. Forjado reticular con casetones perdidos de EPS
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Vidrio laminado 2 x 12 mm
Perfil en “L" de acero galvanizado
Perfil en “C” de acero galvanizado
Elastomero de poliuretano

2. Perfilen acero galvanizado

Tabla fendlica

Espuma de polietileno Lamina impermeable

Film de polietileno Montante y canal, perfil de acero con aislamiento térmico
Mortero regularizador Barrera contra vapor

Aislamiento térmico Doble placa de carton yeso

Membrana impermeable Mortero de agarre + Azulejos ceramicos

Capa separadora Banda aciistica

Formacion de pendiente

Placa Viroc (a base de cemento y madera) con bamiz transpirable

Fijacion entre placas y montante-forjado
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Chapa de aluminio perforado 3 mm
Montante y soporte, perfil de acero galvanizado
6. Forjado reticular con casetones perdidos de EPS
7. Soporte para paso de instalaciones, perfiles de acero
8. Aislamiento aciistico - antiimpacto adherida con mortero cola
9. Falso techo registrable para exterior

Estructura suspendida del techo

Placas de viroc
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3. Cubierta transitable

Perfil de remate, chapa plegada de ace Composite de r
Capa de hormigdn poroso Losa filtrdn: Ca
Lamina impermeable B
Lémina antipunzonamiento Membrana imp
Perfil rectangular de acero galvanizado ~ Capa antipunze
Aislante térmic

Mortero regula



