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1.0BJETIVO 3. CIMENTACION 4. PLACAS DE ANCLAJE
El objeto de este trabajo sera el disefo y el Se realizara mediante zapatas centradas
dimensionamiento de la estructura metalica y la unidas entre si mediante vigas de atado y s do anlan v — 5F}1”|HtE.jBD |
cimentacion para una nave destinada a un uso sera necesario realizar pozos de cimentacion " —
como pabellon polideportivo para dar servicio al debido a la baja capacidad portante del :j
un colegio perteneciente al término municipal de terreno. ) ]
Y@Cla. COLOCAR 1@16 EN
CADA ESQUINA DEL POZO
2. ESTUDIO DE SOLUCIONES PLACA DE ANCLAJE SOLERA o -
- ;]L // //// // / ZAHORRAS
-Pértico a dos aguas atirantado reforzado con 0 L <I4 & VALORACION ECONOMICA
cartelas ! | ARMADO INFERIOR '
% DE LA ZAPATA (18@212)
o i e T > e e N A -Valoracion total del precio de acero: 209.381,61€
CSTRATO RESISTENTE -Acero estructural: 208.600,98€
of ] pecasss -Acero de armadura pasiva:  780,60€
* f 2,; o -Valoracion total del presupuesto de hormigon: 21.508,7€
h . -Hormigon de la zapata: 3.667,66€
-Pé6rtico a dos aguas reforzado con cartelas -Hormigdn del pozo: 10.521,1€
———— -Hormigoén de limpieza: 7.319,94€

e ———
e e

-Precio total: 230.890,31 €

-Pé6rtico a dos aguas reforzado con cartelas

-Portico a dos aguas con vigas alveoladas i e S




