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LOZALIZACIÓN Y ANTECEDENTES
EL RECINTO PARA ESPECTÁCULOS TAURINOS SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE 

SARRIÓN, TERUEL

EL OBJETIVO CONSISTE EN PLANTEAR UNA SOLUCIÓN PARA SUSTITUIR 
AL RECINTO ACTUAL DE LA LOCALIDAD FORMADO POR ESTRUCTURAS 

METÁLICAS DESMONTABLES

DRENAJE
ESTUDIO HIDROLÓGICO: CÁLCULO DE LA CUENCA Y DEL UMBRAL DE 
ESCORRENTÍA

ESTUDIO DE PRECIPITACIONES: CÁLCULO DE LA PRECIPITACIÓN DIARIA 
MÁXIMA ANUAL (Pd) Y LOS HIETOGRAMAS

RED DE DRENAJE:  EN BASE A LO ANTERIOR SE,  HA CREADO UNA RED EXTERIOR AL 
RECINTO CON LA FINALIDAD DE QUE TODAS LAS AGUAS RECOGIDAS POR EL MISMO 
SE CONDUZCAN MEDIANTE TUBERÍAS A ESTA RED Y, DE AQUÍ, AL COLECTOR.

GEOMETRÍA DE LA RED Y DIÁMETROS 
DE LAS TUBERÍAS PARA QUE CUMPLEN 

CON LAS CONDICIONES DE CARGA Y 
VELOCIDAD

VALORACIÓN ECONÓMICA

SE HA OBTENIDO LA MEDICIÓN Y LOS COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL, OBTENIÉNDOSE UN COSTE DE: 

1.377.914.94 €

SOLUCIÓN ESTRUCTURAL
DISEÑO:

- 3 ESPACIOS: ESTRUCTURA CIRCULAR CENTRAL 
O RUEDO Y DOS EDIFICIOS ANEXOS, TORILES Y 
PATIO DE CABALLOS

- 2 ALTURAS: 
PLANTA BAJA: ACCESO A LAS GRADAS Y ZONA 
DE SERVICIOS.
PRIMERA PLANTA: ZONA DE NAYAS

CÁLCULO: SE HA DIVIDIDO EN DOS ESTRUCTURAS INDEPENDIENTES

TORILES: 
- 3 FILAS CON 6 PILARES POR FILA, ARRIOSTRADAS EN 
LAS DOS DIRECCIONES MEDIANTE VIGAS.
- CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.
-CUBIERTA A DOS AGUAS

ESTRUCTURA CIRCULAR:
- 3 ANILLOS DE PILARES CONCÉNTRICOS ARRIOSTRADOS 
ENTRE SÍ MEDIANTE VIGAS.
- CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.
-CUBIERTA INCLINADA

GRADO EN INGENIERÍA CIVIL


