o Long|Total|S=400
Flemento PosDiam|No. (emd | (cm)| ko)
cublerta exterior (P97) - cubierta interior (P98) 1 12 2 498 996 8.8
2| oi2 2| 534 | 1068| 95
3| %6 26| 106 | 2756| 641
Total+10%| 26.8
cublerta exterior (P96) - cubierta interior (P95) 4 12 2 502 1004 8.9
cubierta exterior (P93) - cubierta interior (P92) S 212 2 536 1072 9.5
6| o6 27| 106 | 2862| 6.4
Total+l0%| 27.3
2| 546
cubierta exterior (P94) - cukierta interior (P93 7 212 2 498 996 8.8
cubierta exterior (PS1) - cublerta interior (P92) 8 212 2 532 1064 9.4
s | o6 26| 106 | 2756| 61
cublerta exterior Total+10%] 267
Despiece de vigos x@¥| 53.4
Hormigén: C25/30 26 | 343
peero S0l Totat|134.8
Escala: 1:50
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ cubierta exterior (P96 - cubierta interior (P92) y cubierta exterior (P94) - cubierta interior (P92) y
cublerta exterior (PS7) - cubierta interior (P98) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
cublerta exterior (P93) - cublerta interior (P92) cubierto exterior (PO - cublerta interior (P92)
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ETSICCP i SARA CONTEL MARTIN ‘ ESTUDIO DE LA SOLUCION ESTRUCTURAL E INSTALACIONES DE OBRA CIVIL DEL RECINTO VIGAS INCLINADAS ESTRUCTURA TORILES. 1:50
GRADO EN INGENIERIA CIVIL PARA ESPECTACULOS TAURINOS EN LA LOCALIDAD DE SARRION, PROVINCIA DE TERUEL DESPIECE DE ARMADO HOJA 2 DE 3 JUN-2014




