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Acero: S-500 (4454 kg). Cuantia: 40348 kg/m3
Hormigén: C25/30 (L10 m3)‘TamoﬁD maximo del drido: 15 mm|Plantar Forjodo 1, Planta hayos
Encofrado 1104 me ‘Recubrimiewto geométrico: 30 cm
For jodo 1—
&
2
o
2
2
o n
il = % i c
Sle M 4 %
By 3B ool w
i 5 8 Fe s
o o ? £
-
3 ,
— P3s6C/IS Letas | P0C/1S L=46
4P1816
4pedlz
Seccién B-B
P 5
-
J*L P7d6c/12 L=136
4P5S916
4PEd12
Seccién A-A
8
b
D o
olB 7
ge n
2500 & u 8
Cinentacion— T ¥ s
°
&
4P 4P6
N A 4P
4P
30 30
Vista XX Vista YY
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA AUTOR ] PROYECTO ) TiTuLO N°DE PLANO 10 ESCALAS FECHA
ETSIOCCP SARA CONTEL MARTIN ESTUDIO DE LA SOLUCION ESTRUCTURAL E INSTALACIONES DE OBRA CIVIL DEL RECINTO PILARES ESTRUCTURA CIRCULAR. 1:40
PARA ESPECTACULOS TAURINOS EN LA LOCALIDAD DE SARRION, PROVINCIA DE TERUEL DESPIECE DE ARMADO HOJA 3 DE 8 JUN-2014

GRADO EN INGENIERIA CIVIL




