1] g1 | 16 357 357 | s712| 50.7
P57=P58=P59=P60=P61= 2| o8 24 145 | 3480 7.7
P62=P63=P64=P65=P66=
P67=P68=P69=P70=P71=
P72=P73=P74=P75=P76= S
P77=P78=P79=P80=P81= 3| 26 48 46 | 2208| 4.9
Totol+10%| 69.6
?61 | 542
o12: | 96.2
®16:| 738
Total|224.2
+8.000
cubierta exterior—
Acero: S-500 (69.7 kg). Cuantia: 12095 kg/m3
— Hormigan: Ce5/30 (0.58 m3)|Tamafio maximo del aridor 15 mm|Plonto: cublerta exterior
Encofrado: 9.76 me Recubrimiento geométricor 3.0 cm
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UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA AUTOR PROYECTO ) TiTULO N° DE PLANO 10 ESCALAS FECHA
ETSIOCCP SARA CONTEL MARTIN ‘ ESTUDIO DE LA SOLUCION ESTRUCTURAL E INSTALACIONES DE OBRA CIVIL DEL RECINTO PILARES ESTRUCTURA CIRCULAR. 1:20
GRADO EN INGENIERIA CIVIL PARA ESPECTACULOS TAURINOS EN LA LOCALIDAD DE SARRION, PROVINCIA DE TERUEL DESPIECE DE ARMADO HOJA 8 DE 8 JUN-2014




