DETALLE SALA MULTIUSOS E 1/75 01 -Butacas retrastics. MUTAMUT A TELESCOPIC DETALLE FACHADA E 1/20

_ H_ H TRIBUNE.
1 1 02.-Luminaria suspendida modelo METRO.

| =

03.-Luminaria empotrada en pared modelo ASTRA.

04.-Luminaria tipo foco modelo PIXIL PLUS.
05.-Sistemas de microfonos.
06.-Falso techo de madera de haya polimerizada.
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Encuentro forjado E 1/10

CUBIERTA FACHADA FALSOS TECHOS Y CARPINTERIA PAVIMENTO DO08._ Mortero de agarre
AO1._ Albardilla de aluminio BO1. Paneles STUD FRAME CO1._ Luminaria DO1._ Lindleo D09._ Capa de arena
AO2. Capa de gravas e= 5cm "GRC - B CO02._ Rejilla corrida de ventilaciéon DO02._Terrazo D10._ Solera
AO03._ Lamina geotextil B02. Estructura auxiliar de acero CO03._ Perfil en L de unién DO03._ Mortero de agarre D11._ Encachado de bolos
A04._ Aislamiento térmico tipo - galvanizado C04._Conduccidon de aire D04._ Capa de arena de nivelacién D12. Lamina geotextil
roofmate B03. Anclaje a forjado acondicionado DO05._ Material compresible sellado D13._Lamina impermeabilizante
A05. Lamina impermeable BO4. Poloestireno expandido CO05._Techo lineal en aluminio de silicona D14._Forjado colaborante
A06._ Lamina geotextil " proyectado Phacel DO06._Drenaje
AO07. Hormigdn celular para B05. Camara de aire CO06._ Sistema suspension de DO07._ Pavimento exterior
formacion de pendientes B06. Trasdosado de pladur falso techo
A08._Forjado colaborante BO7._ Lama hormigon CO07._ Carpinteria de muro cortina
prefabricado Escofet, ALUMAFEL
anclada a forjado CO08._ Vidrio Climalit

B0O8._LPN de acero galvanizado
anclaje de la lama

DETALLE LAMA E 1/20

DESCRIPCION DE COLOCACION DE LAMAS

Lamas de hormigdn prefabricado, de color gris, con cuatro
inclinaciones diferentes, 902, 602, 452 y 308, quedando cada
una de ellas enrasadas con el forjado.

El tamano de las lamas es de 40x10x400cm, de la casa
ESCOFET, dejando una franquicia arriba de 7 cm. para
garantizar la corresta colocacién por parte de los operarios.

DETALLE SALA EXPOSICIONES E 1/75 DETALLE LUCERNARIO E 1/20 Planta

m | > = 01._ Vierteaguas de chapa El anclaje de las lamas tanto del forjado superior como el del
& 2 ,, legada de acero ; : . o :
N , plegada = inferior se aplica una LPN que no llega al limite del forjado de
W galvanizado de 4mm manera que no sea visible.
ww 02._ Hormigon celular para A La profundidad de anclaje tanto al forjado como a las lamas
W oa W%Hﬂwos de pendientes [ sera de 10cm., y la L del forjado inferior sera de 70x70mm.
7 " 7 bilizant =
W “ r 04._ ﬁﬂ%mﬁ%ﬂo_ WMMO@UNB
w “ cubiertas roofmate LPN de acero galvanizado
] 0 05._Losa de hormigdn fijada al forjado con tacos
m _ prefabricado armado en de expansion
o tall
m “ : \ 06._ meﬂﬂms\:m:ﬁo de paneles
| STUD-FRAME_ GRCI
m | 0 . 07._ Recrecido de hormigon
m _ i para apoyo de rejilla S
N 0 08._ Plot de nivelacion de
w_ cubierta —
i \ 09._Pavimento de cubierta &
7 ' . 10._ Vidrio climalit
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