CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS

2.- RELLENO DE ZAHORRAS COMPACTADAS

3.- SOLERA DE HORMIGON ARMADO

4.- FORMACION DE PENDIENTES - HORMIGON CON ARIDO LIGERO

5.- LAMINA DRENANTE - PEAD CON ALTA DENSIDAD DE NODULOS APTA PARA VEHICULOS

6.- CAPA SEPARADORA - FIELTRO SINTETICO GEOTEXTIL FILTRANTE
7.- TERRA MORTERENCA

8.- ADOQUIN DE PIEDRA 40X40X12 cm
9.- DRENAJE PARA AGUAS SUPERFICIALES - RELLENO DE GRAVAS
10.- TUBO DRENANTE

11.- FORMACION DE PENDIENTES PARA DREN - HORMIGON POBRE
12.- SUSTRATO VEGETAL

13.- MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE - LAMINA DE PVC DE 1.2 mm.

14.- AISLAMIENTO TERMICO - PLANCHAS RiGIDAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 40mm

15.- LAMINA DRENANTE - PEAD

16.- CAPA ANTIRAICES Y FILTRADO - FIELTRO SINTETICO GEOTEXTIL ANTIRAICES

17.- FORJADO - LOSA HORMIGON ARMADO ALIGERADA CON BLOQUES DE POLIESTIRENO.

18.- MURO DE HORMIGON ARMADO ACABADO INTERIOR TABLILLADO
19.- PANEL GRC TIPO STUD
20.- RASTREL TUBO ACERO GALVANIZADO 50X50mm

21.- SUBESTRUCTURA PARA FIJACION DE PANELES GRC- TUBO ACERO G. 100X100mm
22.- HORMIGON DE LIMPIEZA
23.- CAPA PROTECTORA DE IMPERMEABILIZACION - HORMIGON POBRE

24.- LOSA DE CIMENTACION HORMIGON ARMADO
25.- AISLAMINETO TERMICO - ACUSTICO CON ALOJAMIENTO PARA SUELO RADIANTE

26.- TUBERIA SUELO RADIANTE
27.- MORTERO DE AGARRE ESPECIAL PARA TRASMISION TERMICA

Quizas una de las construcciones que guarda mayor similitud con nuestro proyecto sea el falso tuanel. Al igual 28.- PAVIMENTO MARMOL PULIDO

que en nuestro caso, quedan enterrados bajo grandes espesores de tierra, pero se realizan excavando 29.- MORTERO DE AGARRE

previamente el terreno y cubriendo después. Esto permite a diferencia de los tineles convencionales colocar 30.- RELLENO POLIESTIRENO EXPANDODO

una buena impermeabilizacion y drenaje en su cara exterior. Como impermeabilizacion pueden emplearse 31.- PAVIMENTO MARMOL ACABADO ABUJARDADO

diversos tipOS, desde paneles de bentonita de sodio hasta laminas bituminosas, aunqgque uno de los materiales 32.- PANEL CAUCHO ANTIREBOTE DE PORO ABIERTO DE ALTA ABSORClON ACUSTlCA
mas empleados y fiables son membranas de PVC, con la ventaja adicional de que se pueden traer mantos 33.- PANEL LANA DE ROCA 30 mm DE ESPESOR

prefabricados de grandes superficies, sera por tanto la impermeabilizacion elegida para nuestro proyecto. 34.- PANEL MADERA AGLOMERADO DE 16mm

El drenaje también es de gran importancia en este tipo de construcciones. Para ello suelen emplearse 35 - PLANCHA METALICA ACERO GALVANIZADO 3mm

soluciones como el tradicional drenaje de gravas, geocompuestos drenantes, incluso empresas como Danosa 36.- SUBESTRUCTURA SOPORTE DE FALSO TECHO - PERFILES ACERO HUECO
proponen para ello algin modelo lamina drenante PEAD de alta densidad con nddulos. En este caso se 37.- SUBESTRUCTURA PARA SISTEMA DE MOVIMIENTO DE BLANCOS
adopta una solucion combinada, con una lamina drenante de PEAD, que nos es de gran utilidad para 38.- MONTANTE ACERO GALVANIZADO 50X50mm

drenajes verticales y sobre las vigas y arcos en cajon, donde los espesores de tierra son pequefios. Y un refuerzo 39.- FORJADO LOSA DE HORMIGON ARMADO ALIGERADO CON ESFERAS
de drenaje a base de gravas sobre los forjados que se encuentran a profundidades mayores. 40.- ACABADO HORMIGON FRATASADO
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