SECCIONES

IMAGENES DE PROYECTO
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SECCION LONGITUDINAL BB E 1/300

ESPACIO EXTERIOR

PLANTAS

MODELADO Y CALCULO

ENTRADA TUNEL DE
ACCESO A GASOMETRO

SK N/mm2

8,037
' 6,254
= 4472

2,600

0,908

0,874
2,656
4,438
6,220
3,002

9,784
-11.57
13,80

Tensiones SX en capa inferior del forjado

CAMPO DE TIRO
CON ARCO 25M
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53X NAmm2

12,80
' 10.94
- 8.175

7.415
5.654
3804
2,134
0.374
-1.386
-3,147

-4,007
6,667
4,418

Tensiones SX en capa superiror del forjado

Para el calculo de la estructura se ha utilizado el programa cidcad version
educacional, modelando integramente con elementos finitos planos.

En el caso de la losa aligerada (forjado de béveda y forjados laterales), se
ha modelado tal cual su seccidén real, con una lamina superior de
elementos finitos de 10cm de espesor, y otra inferior del mismo espesor,
unidas mediante las nervaduras de la losa, que se han modelizado
también como elementos finitos verticales de 20cm de espesor.

Por tanto obtenemos directamente las tensiones que afectan a la cara
superior e inferior de la losa donde se situan las armaduras, con lo cual
seran los esfuerzos a tener en cuenta para armar esos forjados.
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