
Vidrio Plano UNE-EN 12600

Método de Ensayo UNE-EN 13049

Características de las Barreras de 

Protección.

Apdo 3.2. DB SU-1.

Apdo 3.2. DB SU-1.

Impacto con elementos frágiles

Atenuación ruido aéreo.

Método Ensayo: UNE-EN ISO 140-3

Cálculo: UNE-EN ISO 717-1

EXIGENCIAS BÁSICAS SALUBRIDAD (DB-HS)

Grado de Impermeabilidad

Apdo. 2.3.1 DB HS-1.

EXIGENCIAS BÁSICAS PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS (DB-SI)

Propagación Exterior.

Apdo. 1 DB SI-2.

Accesibilidad. Intervención Bomberos.

EXIGENCIAS BÁSICAS PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO  

(DB-HR)

Aislamiento acústico a ruido aéreo.

Tabla 2.1 DB-HR.

Estanqueidad al agua.

Clasificación: UNE-EN 12154

Ensayo: UNE-EN 12155

Resistencia al fuego.

UNE-EN 13501-2

Propagación del fuego.

Apdo. 4.10 UNE-EN 13830

Método de Ensayo: UNE EN 12153

Parte Fija: UNE EN 12152

NORMATIVA NACIONAL. NORMATIVA EUROPEA.

Reacción al fuego.

UNE-EN 13501-1DB SI-5.

EXIGENCIAS BÁSICAS SEGURIDAD UTILIZACIÓN (DB-SU)

Resistencia al Impacto.

Fachada Ligera UNE-EN 14019

Permeabilidad al aire.

Apartado 2.3 DB-HE 1.

Permeabilidad al aire.

Parte Móvil: UNE EN 12207

Condensaciones.

Apartado 3.1.2.3 DB-HE 1.

Condensaciones.

UNE-EN ISO 13788

Limitación Demanda Energética

Apéndice D DB-HE 1.

Cálculo Transmitancia Límite.

Cálculo: UNE-EN 13947.

Apdo. 4.16 UNE-EN 13830

Movimiento del Edificio y Térmico.

Acciones Horizontales.

Cálculo: Apdo. 3.2 DB SE-AE.

Resistencia a Cargas vivas Hztles.

Cálculo: UNE-EN 1991-1-1.

Cálculo: Anejo E DB SE-AE.

Resistencia al choque térmico.

Apdo. 4.15 UNE-EN 13830

EXIGENCIAS BÁSICAS AHORRO DE ENERGÍA  (DB-HE)

Prestaciones.

Deformación máxima UNE-EN 13116.

Método de Ensayo UNE-EN 12179.

Acciones Térmicas.

Acción del Viento.

Cálculo: Anejo D DB SE-AE.

Resistencia a la carga del viento.

Cálculo según UNE-EN 1991-1-4.

Peso Propio.

Cálculo: Anejo C DB SE-AE. Tabla C.1

Peso Propio.

Cálculo según UNE-EN 1991-1-1.

ORGANIGRAMA NORMATIVA APLICACIÓN FACHADAS LIGERAS.

EXIGENCIAS BÁSICAS SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB-SE)

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB SE-AE)

Acciones a considerar en cálculo de fachada.

ACCIONES A CONSIDERAR EN CÁLCULO DE FACHADA.

NORMATIVA NACIONAL. NORMATIVA EUROPEA.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) NORMA DE PRODUCTO UNE EN 13830


