
FORJADO 1º
Forjado reticular de canto uniforme e=30 centímetros
Anchura del nervio: 12 centímetros
Intereje: 80 x 80
(h + c); bloque aligeramiento + capa de compresión: 25 + 5

Junta dilatación

Detalle borde extremo Viga plana interior Dispositivo para resolver la ejecución de las juntas de dilatación. "Goujon-CRET"

Ábaco Soporte HA Paso instalaciones Zunchos de borde

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
Unidad Residencial en el Cabanyal t1PFC 2012-201306
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Bloque 01 (25x60)
Bloque 02 (50x50)
Bloque 03 (50x50)

Pilar adosado a muro

LOSA.   Pilar central con refuerzo a punzonamiento LOSA.   Pilar de borde con refuerzo a punzonamiento 

Plano de apoyo de la cimentación: -1,10

Armado base losa Muro de contención perimetral Foso ascensor. (Prof.: 1,20) Arqueta achique. (Prof.: 1,20)
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Cara inferior forjado: +2,60Cara inferior forjado: +1,90

Extracción
Cocinas y baños

Montante agua fría

Montante ACS

Montante (retorno) ACS

Bajante de PVC (Aguas pluviales) Unidad exterior  (Bomba de calor)
Individual para cada vivienda
Tendido vertical climatización 
Montantes gas refrigerante y tomas corriente

Imbornales para la recogida de aguas pluviales

SANEAMIENTO FONTANERÍA CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

Antena receptora

Recinto teleco superior

TELECOMUNICACIONES

Conducción de aguas pluviales

Ventilación red de desagües

Conducciones gas refrigerante y tomas de corriente

Conducción agua fría

Conducción agua caliente

Recinto teleco inferior

BLOQUE 01 BLOQUE 02 BLOQUE 03

C
A

SETO
N

ES
C

UBIERTA
S

PLA
N

TA
 TIPO

PB &
 SÓ

TA
N

O

8

C
TE D

B-SI

Señalización SALIDA

Extintores en recorrido evacuación

Luces emergencia

Señalización extintor

Cada 15 metros max. Tipo 21A -113B  


