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Desarrollo pormenorizado cafeteria
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Seccion cafeteria  e: 1/50
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Alzado cafeteria  e: 1/50
ACABADOS CAFETERIA
1_Pavimento de las zonas 4_ Revestimiento interior: 7_Vidrio doble espesor 8mm, 13_ Mobiliario. Mesaredonda de  19_Sisfema de deteccion de 24_76calo. Revestimiento de
humedas: Azulejo cerdmico Panelado de madera natural con  cédmara de aire 12 mm, vidriode  color blanco, Fred Series de incendios. Alarma infeligente madera
color beige, modelo Corten, alma contrachapada de madera  seguridad espesor 3+3mm Jean-Marie Massaud 20_Sistema de impulsién de aire 25 Pavimento exterior: Piezas de
casa TAU. Medidas 120mm x impregnada en resinas fendlicas 8_Recrecido de cemento para 14_Mobiliario. Silla butterfly de acondicionado mediante granito de Gredos antideslizante
60mm termoendurecibles. Coleccion nivelacion de solado color blanco, de la serie 7 de difusores lineales tipo VSD, de la de gran formato 2x1m
2_ Pavimento de microcemento  Proligna, casa comercial 9_ Ldmina anti-impacto Arne Jacobsen casa Carrier 26_Proteccion solar exterior
continuo veteado, color gris Prodema 10_ Pilar de hormigén visto 15_ Mobiliario. Ldmpara de pie 21_Falso techo lineal registrable 27_Pieza de cuelgue para falso
oscuro acabado mate 5_Revestimiento zonas hUmedas:  11_ Mobiliario. Sofd de piel negra  PArd lectura modelo Tolomeo modelo Luxalon, de la casa techo Luxalon, Hounter Douglas
3_Compartimentacion interior.  azulejo cerdmico color beige, natural, modelo Barcelona, 16_Barra de cocina Silestone comercial Hounter Douglas 28_Conducto principal de
Tabiqueria técnica de modelo Corten, casa TAU. disefiado por Mies Van der Rohe.  17_ Puerta de madera natural 22_Rejilla de expulsion de aire impulsién de aire acondicionado
31 14ll4 . . cartén-yeso de espesor 20 mm,  é_ Carpinteria corredera de 12_ Mobiliario. Taburete de disefio  18_ Luminaria lineal tipo LINEUP, 23_Sistema de detencion de 29 Proteccion solar interior
Planta cafeteria  e: 1 /50 casa comercial Knauff acero inoxidable casa comercial iGuzzini incendios: Rociadores

Detalle fachada sur
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/\/\/\/V\/VVVVV\/I 3 1_ Albardilla de aluminio con formacién de

ZZZZZ goterdén

J 2_Cubiertainvertida no transitable: Grava
blanca de canto rodado (diametro 16 - 32 mm),
capa separadora de fieltro geotextil (fieltro
Feltemper-150), lamina impermeable bituminosa
EPDM, e=1,5mm, dislamiento térmico rigido de
poliestireno extruido, (alta densidad, e=40mm)
,hormigdn de dridos ligeros para la formacion de
pendientes, 1,5%. Barrera cortavapor formada
por 1,5Kg/m de oxiasfalto

3_ Aislamiento murete de cubierta bajo albardilla
4_Sellado del vidrio doble

5_ Vidrio doble espesor 8mm, cdmara de aire 12
mm, vidrio de seguridad espesor 3+3mm
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6_ Forjado unidireccional de nervios in situ,
canto 40 cm
8 7_ Murete de hormigdn armado h =40 cm
8_Zuncho de borde
Detalle T e:1/10 9_ Rejilla de expulsion de climatizacion
E 10_ Pieza de cuelgue para fijacion falso techo
fipo GRID al perfil soporte del sistema
11_ Luminaria tubo fluorescente fipo LINEUP
12_ Falso techo lineal registrable, modelo
Luxalon de la casa comercial Hounter Douglas
16 13_ Pavimento de microcemento color beige
e. 5mm
17 14_ Recrecido de cemento para nivelacion
solado
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! 15_ Pavimento exferior. Piezas de granito de
Gredos antideslizante gran formato 2x1m

16_ Junta dilatacion del pavimento
17_ Soporte metdlico auxiliar de sujecion de las

. —J!i lamas horizontales atornillado a forjado
n o | /// /% 1 . 18_ Montante lamas de madera
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19_ Lamas fijas de madera dispuestas
horizontalmente, atornilladas a los angulares
metdlicos y rebajadas para que queden
Detalle 2 e:1/10 dispuestas a nivel

20_ Angular metdlico de sujecion de las lamas,
soldados a los tubos metdlicos de los soportes
21_Falso techo lineal registrable, modelo GRID
de la casa comercial Hounger Douglas
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Seccidén fachada e: 1/50 Alzado fachada e: 1/50 Detalle 3 e:1/10

Detalle escalera hall

] 1_ Barandilla de vidrio laminar de seguridad
2_Soporte de huella formado por chapa de
acero soldada a zanca, soldado a esta se
anade ofra chapa de refuerzo
[ 3_ Huella de piedra natural: mdrmol nairobi
N pulido de la casa comercial Porcelanosa
4_Apoyo de zanca de escalera formada por
= R placa de anclaje embebida en hormigdn
5_Plancha de acero anclada a canfo de
— 1 forjado acabado gris claro, remata toda la
doble altura del hall
6_ Ldmina antimpacto ISOVER
7_ Aislamiento térmico-acustico de poliuretano
proyectado
8_ mortero aufonivelante
9_ Pavimento de piedra natural: mérmol nairobi
- - - —— e =N T7/7/7/7/ /7777777l 777/ 3 pulido de la casa comercial Porcelanosa
i i i ilEai 10_ Falso techo de paneles multiples LUXALOM
de la casa comercial Hunter Douglas
11_ Perfil metdlico de sustento para las lamas de
D2 o3 aluminio de luxalom
J === 12_Sistema de suspension del falso techo
E—— 13_ Pieza especial de remate
— 14_Angular en L de acero galvanizado
S 15_Tornillo embebido
16_ Zanca de escalera formada por doble
chapa de acero acabado en gris
HL 17_ Rejilla de impulsion de aire acondicionado
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Detalle 1 e: 1/20
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Seccion escalera  e: 1/50 Alzado escalera e: 1/50 %Wm%
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Detalle escalera hall ié
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Detalle fachada sur

Planta escalera e: 1/50 Detalle 3 e: 1/20 Detalle 2 e:1/20



