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Cargas permanentes Pesos (KN/m?)
G1. Forjado unidireccional de nervios in situ de 35 cm. G1 = 5,00 KN/m? 42 —
G2. Tabiqueria. G2 = 1,00 KN/m?
G3. Revestimiento, tabiqueria, guarnecido y enlucido de yeso.| G3 = 0,15 KN/m?
G4. Pavimento marmol 3 cm + mortero 5 cm + dislante. G4 =1,50 KN/m? 8.0 80 80
G5 Falso techo luxalon paneles multiples. G5 = 1,00 KN/m? _ Nervios in situ
Gé. Instalaciones. G6=0,25 kn/m?
TOTAL CARGAS PERMANENTES GT=28,90 KN/m? 80 a0
Sobrecarga de uso
Q1. Categoria de uso C3. Zonas sin obstéculos que
impidan el libre movimiento de las personas como Q1 = 5,00 KN/m? 8.0 80 400 80
vestibulos de edificios publicos, administrativos, hoteles;
salas de exposicion en museos; efc.
TOTAL CARGAS 13,90 KN/m2 & i
Resultados del cdlculo
Viga metdlica en los auditorios IPE 600 8.0
Forjado mixto de chapa colaborante en los auditorios 80 80
Forjado unidireccional de nervios in situ: HA-25/B/20/llla ‘
Viga de hormigén armado
Luz (L): 8 m. |
Canto (H) = L/27 = 0.296 = 30 + 5 cm de recubrimiento = 35 cm. 32 K
Ambit‘o de carga: 8 m.
Intereje nervios : 0,80 m. 80 740 '
Doblado de pilares
Vigas de hormigén armado 600x350 mm 12025 + 3012 + e 8o 80
4920 + 11220
Pilares de hormigén armado 350x350 4016 + 4012 + 6@c30
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wmmmmmezm Viga metdlica de atado 154
e ] Muro de carga .
— Viga de hormigdn armado Dobiado de siares i T
E—— Zuncho perimetral 80 . . ; ! y y y 12 y 16 2
= Zuncho de atado . .
=== Nemiosin situ Losa cimentacion e: 1/750
(I Forjodo de chapa colaborante i
e Correas metdlicas §
wmmmmmm Viga metdlica IPE 600 80 : Respecto a los forjados, se ha disefiado un forjado unidireccional aligerado T T TR
E— ;ﬁgggigﬂsgﬁrm “ g de hormigén armado con nervios realizados "in situ". El mddulo proyectual utilizado e EEEEE—
Hormigan visto con encofrado de | _ se ha resuelto con la dimension de 8 metros. Esta medida se emplea para ] N Lo
lomas verticales de madera de Tm de 2. dimensionar todos los elementos del proyecto mediante el empleo de sus multiplos . e -
gng'l"od e b o d g y submultiplos. De estd forma se mantiene una reticula de 8x8 con variaciones ! : - /
= di‘l’otgdgn € pilares enjunia de 8.0 segun la necesidad del programa. De ahi que optemos por modificar la estructura [ . - /
= en aqguellos puntos de interés que lo consideran necesario como es el hall principal ) ] ==l
(12 m) o los auditorios (16 m), cuyas grandes dimensiones lo requerian. B i .
[ s
Zuncho perimetral Muro de carga . L, . L, :‘ ¢ %
a0 Para la cimentacion, se propone una cimentacion formada por una losa de - — ‘ %
hormigdén armado. En el perimetro se plantean unos muros de contencion y la — : /
correspondiente impermeabilizacion, que garantizan la estanqueidad total de la ] %
planta sétano. Esta solucion reduce los asientos diferenciales del terreno all — %
Cormiatn o aumentar la superficie de contacto, y en nuestro caso serd mas econémico que el ] %
8.0 495 uso de zapatas, ademds de que facilita la ejecucién. 1 S %
Pilar de hormigén armado *’ %
%] El edificio queda previsto de juntas de dilatacién y estructurales debido a su i L ; %
gran longitud. Las juntas se resuelven mediante "junta en diapasdn” por ser mds — R ; %
efectiva; se tfrata de duplicar la estructura, tfanto de pilares como de vigas, = ‘ /
80 apareciendo dos estructuras independientes donde no hay que considerar las | . ?
acciones térmicas. Esta junta ha de cortar el edificio en un plano vertical completo S
y debe tener una anchura de unos 20 mm, correctamente sellada en fachadas y T EEEENEEN N
Planta tipo e: 1/400 cubierta.
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Plon’ro so’rono e: 1/1 200
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UTA 1: Hall + administracién + estudios de '""}:L i “ | i ‘.‘""‘"""mm‘ \I\IIII F |||| i
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TENDIDO VERTICAL T PRI o Y | N
«oo  Telecomunicaciones M |
less] Cableado eléctrico I =
[eee] Deteccion de incendios
eee  Seguridad
D CiI’CUiTO impUlSién Oil’e o —| I — [N — | — o —| [ —] — — — — — — | — I —| [ —]
[ Circuito retorno aire 1 f f
@ Bajante colectores solares
@ SAl
s Agua caliente . . . o . ..
ws  Agua fria Coordinacién de techos e: 1/500 Plano de cubiertas e: 1/500 Accesibilidad y eliminacion de barreras  e: 1/500
® Bajanfe residuales
® Bajante pluviales
» RedBIE
M Shunt de ventilaciéon
I Extraccién centro transformacion
@ Acumulador colectores solares
Aspirador hibrico g g H 1
“ I HI i Q ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
i
I H”hi\
ACCESIBILIDAD ||
Cota 0 W Enfrada accesible al edificio sin J 1 Q
desnivel
Tm @ Respeto de circulos de didmetro 1
metro libre de obstdculos al pasar una Q
puerta
1.5 m @) Respeto de circulos de didmetro 1,5 e
I

metros libres de obstdculos en los
banos, con espacio minimo de 80 cm g

a cada lado del inodoro.

Recorridos accesibles y libres de
obstdculos desde el acceso hasta los g
nUcleos de comunicacion vertical.
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LUMINACION |ii|||||i|!H " ‘ il -
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modelo zoom. e

H
la marca Lamp. 5 -
® Luminaria puntual empotfrada KONIC de |H||

|I||
la marca Lamp. |H||

m Downlight empotrable DOMO SQUARE

de la marca Lamp.

Luminaria lineal empotrada ERCO,
modelo T16.

¢ Luminaria vertical de pared Yota de
iGuzzini.
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() Luminaria especial decorativa. Mini
downlight TRADDEL, modelo Oblo.

CLIMATIZACION \I\I\II\I"III
Circuito impulsiéon (aire limpio por falso 'm"m""

techo)

Circuito extraccion (aire
contaminado por falso techo)
Rejilla impulsion de aire
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Rejilla extraccion de aire

Compuerta de acceso de aire
Sensor de CO,
l Termostato
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PROTECCION CONTRA INCENDIOS

@® Rociador
[m) Detector (alarma)

[E ] Alumbrado de emergencia ||

Alumbrado de emergencia con
sefalizacion ||
@ Bajantes para BIES
—— Recorrido de evacuacion

Electricidad, iluminacion y telecomunicaciones e: 1/500 Climatizacion y renovacion del aire  e: 1/500 Proteccion contra incendios e: 1/500



