(@1) ARQUETA DE LLEGADA Y BY-PASS GENERAL

(02 DESBASTE Y TAMIZADO

(@3 DESARENADOR-DESENGRASADOR

@3 MEDIDA DE CAUDAL PRETRATADO

(@5 DEP6SITO DE HOMOGENEIZACION

@9 REACTOR BIOLOGICO

(@) DECANTADOR SECUNDARIO

©B ARQUETA DE DERNACION

@9 CUBETO DE HIPOCLORITO

(1) CANAL DE CLORACION

@) MEDIDA DE CAUDAL TRATADO

({2 ARQUETA DE LLEGADA A RAMBLA

{3 0BRA DE SALIDA A RAMBLA

(9 DEP6SITO DE REGULACION

({9 BOMBEO TERCIARIO

@©)FILTRO DE TELAS

(@@ DESINFECCION U. Y GRUPO DE PRESION

{® ARQUETA DE FANGOS

({9) ESPESADOR DE GRAVEDAD

@O TOLVA DE FANGOS

\ ¥ \ @D SALA DE DESHIDRATACION
____ (22 DESODORIZACION

@3EDIFICIO DE CONT

EVISION PARA AMPLIACION DE REACTOR BIOLOGICO
@PREVISION PARA AMPLIACION DE DECANTADOR SECUND,
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