urban activity

Sistema de generacion de la nueva vivienda

-El nuevo cliente intervendrd desde el inicio de la obra.

-Ademdas del promotor y del arquitecto, el cliente puede
ampliar el grado de infervencion y decidir el tamafio y
caracteristicas de su vivienda.

-EI arquitecto serd el que disefia un sistema, en este caso
+ Mueble.

-Aparece el sistema de formacion centralizado, foda
informacion decisiva pasa por el cliente, promotor, arquitecto
Yy constructor.
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Sistema de compartimentacion entre viviendas

12 3 4 5
-La particion que divide varias viviendas ” H
se plantea medianfe un panel sondwich
de 10 cm.

-Estard syjeto mediante una subestructura
de acero galvanizado, anclada a suelo y
fecho.

Compuesto por:

1-Placa de pladur _ 1,56 cm
2-Placa de pladur _ 1,5 cm
3-Subestructura con lana de roca _ 4 cm
4-Placa de pladur _ 1,5 cm
5-Placa de pladur _ 1,5 cm

ESC: 1/5

Sistema de compartimentacion entre habitaciones

Las wviviendas pueden compartimentarse en el interior
medionte paneles de madera lominada, que permiten
montarse Yy desmontarse.

Funciona mediante unos pernos en el panel que se
infroducen en perforaciones del pavimento y fecho.

ESC: /5

Falso techo

-Se trata de un falso techo de pladur desmontable, con
subestructura metdlica donde cuelgan las placas de pladur.

-Situado por encima de los muebles.

-Se dispone de tal modo que quede el espacio exacto de
2,2 m para la colocacion del mueble.
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1-Forjado vigueta y bovedila

8 2-Armadura de reparfo
3-Mortero de acabado
4-Anclaje superior subestructura
5-Panel de pladur fijo
6-Anclaje inferior subestructura
7-Placa de Pladur desmontable
8-Panel de madera

ESC: 1710
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Configuracion de la vivienda

-La distribucion de las nuevas viviendas viene dada por el
ndmero de muebles que vayan a contener.

-Estardn situados junto al muro de carga.

Catélogo_Mueble

-Nueve muebles que se pueden ir adosando entre sf. No
todas las configuraciones son viables.

-Altura de los muebles es de 2,2 m.

Cocina pequefia: 0,9x0,8m

Pila (0,3m) +trabagjo (0,3m)+coccion(0,3m)
Mueble independiente

Armario: superior e inferior
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Trabgjo: 0,9x0,8m
B Zona de trabagjo_modulo independiente
Armario: superior e inferior

Cocina_1: 0,9x0,8m
Pila (0,6m) + trabagjo (0,3m)
Armario: superior e inferior

Cocina_2: 0,9x0,8m
D Trabagjo (0,8m)
Armario: superior e inferior

Cocina_3: 0,9x0,8m
E Coccion (0,6m) + trabajo (0,3m)
Armario: superior e inferior
Ducha: 0,9x0,8m
F o Alcachofa + sumidero
Puerta: corredera_acceso lateral
WC: 1,8x0,8m
M| Inodoro + mochila inodoro
G ( Puerta:
D — corredera_acceso lateral
WC + Ducha: 1,8x0,8m
— "Il Inodoro + mochila
H o ( + alcachofa + sumidero
Ll Puerta:
corredera_acceso lateral

Armario: 0,9x0,6m
[ Estanterias
Puertas: abatibles_abertura frontal

ESC: /80

Configuracion_Mueble

-4 combinaciones de muebles.

-Todas elas van a permitir permutar los espacios que dan
al patio con los gue dan a la calle.

-Para un mueble de cocina le corresponde uno de almacén.
Se confabiiza como "mueble” el elermento de paso.

MUEBLES | Cocina | Barfo | Ducha | Paso | Habitaciones

# 4 1 1 / 1 1

# B 2 1 1 1 1

# 8 3 1 1 2 12

= 11 3 2 1 3 123

-Vivienda estudio: 4M --> Superficie Util _ 27 m2
A+ G

-Vivienda 8M -— Superficie Util _ 41 m2
C+E+F+H
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-Vivienda 8M --> Superficie Ufil _ 50 m2
C+D+E+F+G

-Vivienda 11M —=Superficie Utl _ 71 m2
C+D+E+F+G+G
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Posibiidades de variacion en la vivienda

-Interior vivienda: el usuario puede compartimentarse los
espacios a sugusto mediante el sisfema de compartimentacion
entre habitaciones, descrito anteriormente.

-Se pueden sumar espacios adosados O crear espacios
mas didgfanos.

-Exterior vivienda: antes de configurar la vivienda podemos
delimitar los extremos de la banda seca.

-Podemos delimitar el espacio medionte la disposicion del
panel divisorio de la vivienda junto a ofro médulo de armario.
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Proceso de Construccion_Mueble

Kit" de montgje:
Se disponen los paneles gue configuran el volumen, festero
y frontal.

La unidn se readlza mediante substancias de contocto
quimico.

Las puertas correderas llevardn un sistema en el falso
fecho que permitird desplozarlas.

ESC: /5

Materialidaod_Mueble

-Los muebles se redlizarén mediante tablero de madera
laminada, con un espesor de 2,5 cm.

-El ancho de los paneles dependerd del mueble, pero
oscilaré desde 0,6m hasta 1,80m

-Los muebles humedos disponen de una segunda banda
que permite el paso de las insfalaciones, que provienen del
falso techo.

-Los puertas que encierran lo ducha y e WC serdn
correderas, de modo que no ocupan espacio, ni al inferior
ni al exterior del mueble.

Alzado Mueble ESC: 1720

-Las correderas se desplazan hacia el muro de carga,
guedando junto el armario adosado, con lo que no molestan
el paso.

-Los paneles gue configuran el mueble se dividen en piezas
exactas.

-Los fableros tendrén un tratamiento hidrofugo.
-En el caso del mueble armario tendrd o misma

materializacion, las puertas serdn abatibles hacia el inferior
de la habitacion.



