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Extractores de Bano

Serie SILENT-100
SILENT-100

HILENT 18g

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal aproximado de 95 m3/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de
funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase Il (1), con protector térmico, para
trabajar a temperaturas de hasta 40°C. (1) Versiones 12V: IP57, Clase Ill.

+ Atributos
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Compuerta antirretorno  Silent-blocks elasticos Sin vibraciones EXTRACTOR TRADICIONAL
Evita la entrada de aire del Motor montado sobre silent- En el extractor tradicional,

exterior y las fugas de blocks eldsticos que absorbenlas vibraciones del motor se

calefaccién, cuando el las vibraciones. transmiten al entorno. En la

extractor no esta en serie SILENT son absorbidas

funcionamiento. Se abre por por los silent-blocks.

la presion del aire.

+ Prestaciones
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* Utilizanda &l transformador CT-12/14R

+ Caracteristicas T éCnica s |

Modelo Velocidad Potencia Tensidn Niwvel Caudal Aislamiento/ B Pesao
Irp.m.] absorbida vl presién en Proteccién  conducto  [Kal
descarga S50Hz sonora* descarga [mm)
libre IdBIAN libre
wi m?/h]
SILENT-100 2400 8 230 26,5 95 Clase I/ |P45 100 0.57
SILEMT-100 12¥ 2320 13 12 265 25 Clase Il £ 1PS7 100 057

* hiwel de pressdn sonora medida en campe e a 3 metros
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SILENT-100 CZ 12V version color blanco
SILENT-100 CZ SILVER 12V versiin con reja frontal color plata

PROTECCION

Modelo MBTS [Muy Baja Tensién de Seguridad), 12V, Clase I, IP57.
Especialmente disenade para trabajar dentro de la zona de seguridad al
funcienar a una tensidn de 12V.

SILENT-100 12V: debe trabajar conectado a un transformador CT-12/14
gue proporciona corriente a 12V, Si se desea temponzar el apagado del
aparato, se utilizara el transformador CT-12/14 R que permite elegir una
regulacién entre 1y 30 min.

KIT SILENT-100 CZ 12V + CT
Conjunto compuesto por un extractor SILENT-100 CZ 12¥y un
transfarmador de sequridad CT-12/14,

SILENT-100 CDZ
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Dispane de detector de presencia por infrarrojos.

El aparato se pone en funcionamiento de manera automdtica cuando
detecta movimianto, a una distancia maxima de 4 metros,

Incorpera también temperizader regulable entre 1y 30 minutos,
periode durante el cual el aparato seguird funcionando trés la deteccidn
del mavimiento,

SILENT-100 CHZ VISUAL

+ Accesorios de montaje

El grado de humedad ambiente lo pedemos regular mediante un
pulsadar externo a 60, 70, 80 & 0%. La seleccion efectuada se reflejara
en 2l display luminoso del aparato.

Una vez seleccionade el grado de humedad deseado, el aparato se
pondra autamaticamente en marcha cuande en la estancia se supere
ese valor y se detendrd una vez se recupere el grado seleccionade,
Incorpera también temporizador regulable entre 1y 30 min




GSA-100
Conducto flexible
de aluminio.

CX-80/125
Brida de sujecidn.

GRA-T0
Reja exterior
de aluminio.

PER-100W
Persiana de

sobrepresion.

s

TUBD
TELESCOPICO Y
PERSIANA FIJA
[200 a 420 mm)

WINDOW KIT
Elemento para
instalar el
extractor en
cristal.



