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Actas de ensayo



ESTE DOCUMENTO ES COPIA EXACTA DEL
ORIGINAL QUE OBRA EN NUESTROS ARCHIVOS

C/ Pla del Conde, n° 24
46860 - Albaida (Valencia)

Tf.: 96 23566 86 / Fax: 96 23561 13
e-mail: c2c@c2c-sti.com / Web: www.c2c-sti.com

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

C2C Servicios Técnicos de Inspeccion, S.L.

CODIGO DE FECHA DE

IDENTIFICACION |REGISTRO DE LA

DE LA MUESTRA MUESTRA O CODIGO ACTA| FECHA ACTA | N° ALBARAN | EXPEDIENTE
O ACTIVIDAD ACTIVIDAD
-757/2014 20/03/2014 14-1249 26/03/2014 T1 595

DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:

'Toma de muestra de hormigén fresco (UNE EN 12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigén fresco (UNE EN
12350-2:2006). Fabricacion y conservacion de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre
resistencia a compresion de probetas de hormigon (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo segin UNE EN 12350-1:2006, UNE
EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001

Fecha Inicio/Fin del ensayo: 18/03/2014 25/03/2014

DESTINATARIO Pégina 1 de 1

Copias enviadas a: Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L.

Peticionario: 676: Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L., Avda.
Cooperativa Verge d’Oreton 30-Bajo, 46250-L “Alcudia, Valencia

Cddigo de Obra 851:

Biblioteca MunicipalParc del Patinatge (Junto Espai Jove)L ‘AlcudiaValencia
N° Ensayo en obra: 1

S/ REFERENCIA:

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDARE

Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L.
Avda. Cooperativa Verge d'Oreton 30-Bajo
46250-L " Alcudia

Valencia

FECHA TOMA

FECHA RECOGIDA

18/03/2014

20/03/2014

MODALIDAD DE MUESTREO

FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001

Muestreo realizado por el laboratorio: ML

Molde cilindrico de 150 x 300 mm.

HORMIGON FABRICADO EN OBRA NUmero de probetas: 4
Designacién: Método de compactacion: Picado
Cemento: Marca cemento : Conservacién normalizada: Ta 20+2°C Hr>=95%
Aditivos: Adicion : Fraccion retenida de aridos gruesos:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL Tiempo de conservacion en obra: 48 Horas
Suministrador: Hormigones Carlet Carlet Albaran: 3 Temp. Maxima: Temp. Minima:
H. Carga:  10:40 H. Llegada:  10:55 H. Limite: ~ 12:10 Conservacién en obra: Intemperie
Transporte: Camién hormigonera Matricula: 7877 FNR Fecha entrada Camara Humeda:  20/03/2014

Hormigén solicitado por propiedades HA-25/B/20/Ila  Volumen de amasada: g

REFRENTADO S/UNE EN 12390-3:2001

Hormigdn solicitado por dosificacion: Rel.agua/cemento:  0.54

ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001

Consistencia: Blanda Tam.Max.Arido: 20

Cemento: CEM II/B-M 42.5 R Aditivos: Pozzolith 375

Contenido : 325 Marca de los aditivos: Basf

Adiciones :

SITUACION DE LA AMASADA

CIMENTACION (E/P 15.16)

44635 | 7 |=0e0e | 405,01 22.9

TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
CONSISTENCIA CONO ABRAMS S/UNE EN 12350-2:2006

22.8

44636 7 25/03/2014

401.09| 22.7

Muestreado por: Antonio Gonzalez Rubio Tiempo.: Soleado

Temp.Ambte.: 20 °C Temp.Horm.: 21 °C

H. Toma: 11:05 H. Fin.: 11:20

Toma realizada: Porciones a 1/2 de la descarga

Cono1: 9.0 Cono2: 9.0 C. Medio: 9.0 cm

Consistencia: Blanda Conos fallidos:

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO

Jose Vicente Crespo Pérez y Jose Vicente Crespo Pérez Defect. Rotura: No

OBSERVACIONES (incidencias)

Defect. Hormigén: No

Precisidn maquina de ensayos: Clase 1. Escala 1:1

Este acta de ensayos s6lo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproduccion total o parcial sin la

ion por escrito del Lz

io; Prohibida a r i6n total o parcial, sin aprobacién por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspeccion, S.L.

Vo B DIRECTOR,

Emilio Sanchis Llopis

Albaida (Valencia) , a

26 de marzo de 2014

Laboratorio de Ensayos Acreditado por declaracién responsable segun Decreto 410/2010 e inscrito en el Registro General del CTE

cac



ESTE DOCUMENTO ES COPIA EXACTA DEL
ORIGINAL QUE OBRA EN NUESTROS ARCHIVOS

C/ Pla del Conde, n° 24
46860 - Albaida (Valencia)

Tf.: 96 23566 86 / Fax: 96 23561 13
e-mail: c2c@c2c-sti.com / Web: www.c2c-sti.com

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

C2C Servicios Técnicos de Inspeccion, S.L.

DENTIFICAGION | FECHA DE

DE LAMUESTRA | MUESTREO O | CODIGO ACTA| FECHA ACTA | N° ALBARAN | EXPEDIENTE
O ACTIVIDAD ACTIVIDAD
-1412/2014 22/05/2014 14-2641 19/06/2014 T1 595

DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:

'Toma de muestra de hormigén fresco (UNE EN 12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigén fresco (UNE EN
12350-2:2006). Fabricacion y conservacion de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre
resistencia a compresion de probetas de hormigon (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo segin UNE EN 12350-1:2006, UNE
EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001

Fecha Inicio/Fin del ensayo: 22/05/2014 19/06/2014

DESTINATARIO Pégina 1 de 1

Copias enviadas a: Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L.

Peticionario: 676: Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L., Avda.
Cooperativa Verge d’Oreton 30-Bajo, 46250-L “Alcudia, Valencia

Cddigo de Obra 851:

Biblioteca MunicipalParc del Patinatge (Junto Espai Jove)L ‘AlcudiaValencia
NO Ensayo en obra: 10

S/ REFERENCIA:

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:CE

Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L.
Avda. Cooperativa Verge d'Oreton 30-Bajo
46250-L " Alcudia

Valencia

FECHA TOMA

FECHA RECOGIDA

22/05/2014

23/05/2014

MODALIDAD DE MUESTREO

FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001

Muestreo realizado por el laboratorio: ML

Molde cilindrico de 150 x 300 mm.

HORMIGON FABRICADO EN OBRA

NiUmero de probetas: 4

Cemento:

Método de compactacion: Picado

Marca cemento :

Conservacién normalizada: 12 20£2°C Hr>=95%

Notas:

HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL Tiempo de conservacion en obra: 24 Horas
Suministrador: Hormigones Carlet Carlet Albaran: 2635017 Temp. Maxima: Temp. Minima:
H. Fabricacion: 07:36 H. Llegada: 08:00 H. Limite: 09:06 Conservacién en obra: Intemperie
Transporte: Camién hormigonera Matricula: 9994 CSB Fecha entrada Camara Humeda:  23/05/2014

Hormigdn solicitado por propiedades HA-25/B/20/11a

REFRENTADO S/UNE EN 12390-3:2001

Hormigdn solicitado por dosificacion: Rel.agua/cemento:  0.54

ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001

Consistencia: Blanda Tam.Max.Arido: 20

Cemento: CEM II/B-M 42.5 R Contenido: 325

Aditivos: Pozzolith 375-Basf Marca de los aditivos:

Adiciones: Volumen de amasada: 3

LOCALIZACION DE LA AMASADA

PILARES 20-21

48294 | 28 |woseoe| 515,83 | 29.2

TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
CONSISTENCIA CONO ABRAMS S/UNE EN 12350-2:2006

29.4

48295| 28 |wswee| 523,67 | 29.6

Muestreado por: Diego Soler Lluch

Temp.Ambte.: 15 °C

H. Inicio: 08:30 H. Fin: 08:45

Toma realizada: Porciones a 1/2 de la descarga

Cono1: 8.0 Cono2: 8.0 C. Medio: 8.0 cm

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO

Acta 2014/2320, edad 7 dias, media 22.3 N/mm2.

Rafael Valls Sanchis y Rafael Valls Sanchis Defect. Rotura: No

OBSERVACIONES (incidencias)

Defect. Hormigén: No

Precisidn maquina de ensayos: Clase 1. Escala 1:1

Este acta de ensayos s6lo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproduccion total o parcial sin la

ion por escrito del Lz

io; Prohibida a r i6n total o parcial, sin aprobacién por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspeccion, S.L.

Vo B DIRECTOR,

Emilio Sanchis Llopis

Albaida (Valencia) , a

19 de junio de 2014

Laboratorio de Ensayos Acreditado por declaracién responsable segun Decreto 410/2010 e inscrito en el Registro General del CTE

cac



FECHA DE

CODIGO DE A
oSopIeo DE | REGISTRO DE CODIGO ACTA | FECHA ACTA |  EXPEDIENTE
DE LA MUESTRA O LA MUESTRA O

ACTIVIDAD ACTIVIDAD

-934/2014 | 01/04/2014 14-1390 | 01/04/2014 595

C2C Servicios Técnicos de Inpeccion, S.L.
C/ Pla del Conde, n° 24

46860 - Albaida (Valencia) DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
. . Ensayo completo de un lote de aceros, determinando: Caracteristicas geométricas del corrugado, masa real y érea de la seccion
Tf.: 96 23566 86 / Fax: 96 23561 13 recta transversal media_equivalente segiin UNE 36068:94 y UNE 36068/1M:96. Resistencia a traccion segdn UNE 36068-94 y UNE

R X . :96. Limite eldstico, al i - I G : -1 :2002.
e-mail: c2c@c2c-sti.com / Web: www.c2c-sti.com 36068/1M:96. Limite eléstico, alargamiento de rotura y doblado-desdoblado segin UNE 7474:92(1) y UNE 10002-1 :2002.

ACTA DE RESULTADOS DEL ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PETICIONARIO
Copias enviadas a: Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L. DESTINATARIO Pagina 1/1

Fecha Inicio y Fin del ensayo: 31/03/2014 / 31/03/2014

Codigo Cliente: 676: Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L., Avda. Cooperativa Verge

d‘Oreton 30-Bajo, 46250-L"Alcudia, Valencia Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L.
Cédigo de Obra 851: Biblioteca MunicipalParc del Patinatge (Junto Espai Avda. Cooperatlva Verge d'Oreton 30-Ba]o
Jove)L ' AlcudiaValencia 46250-L " Alcudia
NO Ensayo en obra: 2 .

Valencia

Modalidad de Muestreo:MP Muestreado por peticionarioModalidad de Control de Calidad: CE
IDENTIFICACION DEL MATERIAL O ELEMENTO DE OBRA OBJETO DE ENSAYO:

Designacion del Material: Acero Barras corrugadas de diametro 8

Cantidad: 2 uds. Localizacion: Obra
Marca comercial SIDERURGICA, Si.
TIPO DE ACERO B 500 SD
DIAMETRO NOMINAL mm 8
coleda | | =m=me-
Norma UNE 36065-2000

DESIGNACION: @ 8 - B 500 SD - UNE 36065-2000 - Megafer, MEGASA SIDERURGICA, S.L.

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS

Especificaciones | Probeta1 | Probeta 2

Ovalidad mm <1.0 0.58 | 0.46
Seccién equivalente mm?2| 48.003 - 52.527 | 50.196 | 50.233
Altura de corruga mm| =0.52 mm 0.87 | 0.89
Perimetro sin corrugas mm 2.01 1.97
Altura de aletas mm| <1.2mm 0.74 | 0.76
Separacidn de corrugas, C1 mm 6.03 | 6.02
Separacion de corrugas, C2 mm 6.01 6.02
Angulo de corrugas, 31 ° 63.0 | 63.0
Angulo de corrugas, B2 ° 44.0 | 45.0

CARACTERISTICAS MECANICAS

Especificaciones | Probeta1 | Probeta 2

Tensién de rotura, fs N/mm?2 > 575 713 | -omm--
Limite elastico, fy N/mm?2 > 500 597 | -—--o-
Relacion fs/ fy 1.15-1.35 | 1.19 | ------
Alargamiento de rotura, A5 % > 16.0% 22.0 | ------
Alargamiento total bajo carga maxima, Agt % > 8% 13.6 | ------

ENSAYO DE DOBLADO

Probetal | Probeta2

DO b | a d o _d esd o b I a d O SATISFACTORIO SATISFACTORIO
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO OBSERVACIONES

Este acta de ensayos sélo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo.
Se prohibe la reproduccién total o parcial del mismo sin la aprobacién por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspeccion, S.L.

Vo B0 DIRECTOR, TECNICO RESPONSABLE DE AREA

Fdo.: Emilio Sanchis Llopis Albaida (Valencia) a, 1 de abril de 2014 Fdo.: Rafael Montblanch Aracil

Laboratorio de Ensayos Acreditado por declaracién responsable segun Decreto 410/2010 e inscrito en el Registro General del CTE

cac



C2C Servicios Técnicos de Inpeccion, S.L.
C/ Pla del Conde, n° 24

46860 - Albaida (Valencia)

Tf.: 96 23566 86 / Fax: 96 23561 13

e-mail: c2c@c2c-sti.com / Web: www.c2c-sti.com

ACTA DE RESULTADOS DEL ENSAYO

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PETICIONARIO

Copias enviadas a: Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L.

Codigo Cliente: 676: Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L., Avda. Cooperativa Verge
d’Oreton 30-Bajo, 46250-L “Alcudia, Valencia

Cédigo de Obra 851: Biblioteca MunicipalParc del Patinatge (Junto Espai
Jove)L "AlcudiaValencia
NO Ensayo en obra: 3

CODIGO DE FECHADE CODIGO ACTA
IDENTIFICACION REGISTRO DE FECHA ACTA EXPEDIENTE
DE LA MUESTRAO | LA MUESTRA O
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
-935/2014 | 01/04/2014 14-1391 | 01/04/2014 595

DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:

Ensayo completo de un lote de aceros, determinando: Caracteristicas geométricas del corrugado, masa real y érea de la seccion
recta transversal media equivalente segiin UNE 36068:94 y UNE 36068/1M:96. Resistencia a traccion segin UNE 36068-94 y UNE
36068/1M:96. Limite eléstico, alargamiento de rotura y doblado-desdoblado segin UNE 7474:92(1) y UNE 10002-1 :2002.

Fecha Inicio y Fin del ensayo: 31/03/2014 / 31/03/2014

DESTINATARIO Pagina 1/1

Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L.
Avda. Cooperativa Verge d'Oreton 30-Bajo
46250-L " Alcudia

Valencia

Modalidad de Muestreo:MP Muestreado por peticionarioModalidad de Control de Calidad: CE
IDENTIFICACION DEL MATERIAL O ELEMENTO DE OBRA OBJETO DE ENSAYO:

Designacion del Material: Acero Barras corrugadas de didametro 12

Cantidad: 2 Uuds. Localizacion: Obra

Marca comercial SIDERGRGICA, SL.
TIPO DE ACERO B 500 SD
DIAMETRO NOMINAL mm 12
cl@gda L =
Norma UNE 36065-2000
DESIGNACION: @ 12 - B 500 SD - UNE 36065-2000 - Megafer, MEGASA SIDERURGICA, S.L.
CARACTERISTICAS GEOMETRICAS
Especificaciones | Probetal | Probeta 2
Ovalidad mm <1.5 0.47 | 0.35
Seccién equivalente mm?2| 108.008 - 118.186 |115.236|115.026
Altura de corruga mm| =0.78 mm 0.88 | 0.92
Perimetro sin corrugas mm 3.41 | 3.50
Altura de aletas mm| < 1.8 mm 0.51 | 0.47
Separacidn de corrugas, C1 mm 7.78 | 7.79
Separacion de corrugas, C2 mm 7.80 | 7.77
Angulo de corrugas, 31 ° 65.0 | 65.0
Angulo de corrugas, B2 ° 49.0 | 49.0
CARACTERISTICAS MECANICAS
Especificaciones | Probetal | Probeta 2
Tension de rotura, fs N/mm?2 > 575 675 | ------
Limite elastico, fy N/mm?2 > 500 557 | ------
Relacion fs/ fy 1.15-1.35 1.21 | ------
Alargamiento de rotura, A5 % > 16.0% 23.4 | ------
Alargamiento total bajo carga maxima, Agt % > 8% 17.8 | ------
ENSAYO DE DOBLADO
Probetal | Probeta2
Doblado-desdoblado SATISFACTORIO | SATISFACTORIO
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO OBSERVACIONES

Este acta de ensayos sélo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo.
Se prohibe la reproduccién total o parcial del mismo sin la aprobacién por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspeccion, S.L.

Vo B0 DIRECTOR, TECNICO RESPONSABLE DE AREA

[N —
/Z/% ~ ~’ =

1 de abril de 2014

Fdo.: Emilio Sanchis Llopis Albaida (Valencia) a, Fdo.: Rafael Montblanch Aracil

Laboratorio de Ensayos Acreditado por declaracién responsable segun Decreto 410/2010 e inscrito en el Registro General del CTE

cac



ESTE DOCUMENTO ES COPIA EXACTA DEL
ORIGINAL QUE OBRA EN NUESTROS ARCHIVOS

C/ Pla del Conde, n° 24
46860 - Albaida (Valencia)

Tf.: 96 23566 86 / Fax: 96 23561 13
e-mail: c2c@c2c-sti.com / Web: www.c2c-sti.com

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

C2C Servicios Técnicos de Inspeccion, S.L.

CODIGO DE FECHA DE

IDENTIFICACION |REGISTRO DE LA

DE LA MUESTRA MUESTRA O CODIGO ACTA| FECHA ACTA | N° ALBARAN | EXPEDIENTE
O ACTIVIDAD ACTIVIDAD
-907/2014 31/03/2014 14-1507 07/04/2014 T1 595

DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:

'Toma de muestra de hormigén fresco (UNE EN 12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigén fresco (UNE EN
12350-2:2006). Fabricacion y conservacion de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre
resistencia a compresion de probetas de hormigon (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo segin UNE EN 12350-1:2006, UNE
EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001

Fecha Inicio/Fin del ensayo: 28/03/2014 04/04/2014

DESTINATARIO Pégina 1 de 1

Copias enviadas a: Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L.

Peticionario: 676: Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L., Avda.
Cooperativa Verge d’Oreton 30-Bajo, 46250-L “Alcudia, Valencia

Cddigo de Obra 851:

Biblioteca MunicipalParc del Patinatge (Junto Espai Jove)L ‘AlcudiaValencia
N© Ensayo en obra: 4

S/ REFERENCIA:

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDARE

Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L.
Avda. Cooperativa Verge d'Oreton 30-Bajo
46250-L " Alcudia

Valencia

FECHA TOMA

FECHA RECOGIDA

28/03/2014

31/03/2014

MODALIDAD DE MUESTREO

FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001

Muestreo realizado por el laboratorio: ML

Molde cilindrico de 150 x 300 mm.

HORMIGON FABRICADO EN OBRA NUmero de probetas: 4
Designacién: Método de compactacion: Picado
Cemento: Marca cemento : Conservacién normalizada: Ta 20+2°C Hr>=95%
Aditivos: Adicion : Fraccion retenida de aridos gruesos:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL Tiempo de conservacion en obra: 72 Horas
Suministrador: Hormigones Carlet Carlet Albaran: 4 Temp. Maxima: Temp. Minima:
H. Carga: 07:46 H. Llegada:  08:00 H. Limite:  09:16 Conservacién en obra: Intemperie
Transporte: Camién hormigonera Matricula: 2111 CRF Fecha entrada Camara Humeda:  31/03/2014

Hormigén solicitado por propiedades HA-25/B/20/Ila  Volumen de amasada: 1q

REFRENTADO S/UNE EN 12390-3:2001

Hormigdn solicitado por dosificacion: Rel.agua/cemento:  0.54

ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001

Consistencia: Blanda Tam.Max.Arido: 20

Cemento: CEM II/B-M 42.5 R Aditivos: Pozzolith 375

Contenido : 325 Marca de los aditivos: Basf

Adiciones :

SITUACION DE LA AMASADA

CIMENTACION (ENTRE PILAR 21)

45302 7 04/04/2014 453_07 25_6

TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
CONSISTENCIA CONO ABRAMS S/UNE EN 12350-2:2006

25.3

45303 7 04/04/2014

439.34| 24.9

Muestreado por: Jose Luis Soriano Jiménez Tiempo.: Soleado

Temp.Ambte.: 12 °C Temp.Horm.: 12 °C

H. Toma: 08:20 H. Fin.: 08:30

Toma realizada: Porciones a 1/2 de la descarga

Cono1: 7.0 Cono2: 7.0 C. Medio: 7.0 cm

Consistencia: Blanda Conos fallidos:

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO

Rafael Valls Sanchis y Rafael Valls Sanchis Defect. Rotura: No

OBSERVACIONES (incidencias)

Defect. Hormigén: No

Precisidn maquina de ensayos: Clase 1. Escala 1:1

Este acta de ensayos s6lo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproduccion total o parcial sin la

ion por escrito del Lz

io; Prohibida a r i6n total o parcial, sin aprobacién por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspeccion, S.L.

Vo B DIRECTOR,

Emilio Sanchis Llopis

Albaida (Valencia) , a

7 de abril de 2014

Laboratorio de Ensayos Acreditado por declaracién responsable segun Decreto 410/2010 e inscrito en el Registro General del CTE

cac



ESTE DOCUMENTO ES COPIA EXACTA DEL
ORIGINAL QUE OBRA EN NUESTROS ARCHIVOS

C/ Pla del Conde, n° 24
46860 - Albaida (Valencia)

Tf.: 96 23566 86 / Fax: 96 23561 13
e-mail: c2c@c2c-sti.com / Web: www.c2c-sti.com

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

C2C Servicios Técnicos de Inspeccion, S.L.

CODIGO DE FECHA DE

IDENTIFICACION |REGISTRO DE LA

DE LA MUESTRA MUESTRA O CODIGO ACTA| FECHA ACTA | N° ALBARAN | EXPEDIENTE
O ACTIVIDAD ACTIVIDAD
-965/2014 03/04/2014 14-1559 10/04/2014 T1 595

DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:

'Toma de muestra de hormigén fresco (UNE EN 12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigén fresco (UNE EN
12350-2:2006). Fabricacion y conservacion de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre
resistencia a compresion de probetas de hormigon (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo segin UNE EN 12350-1:2006, UNE
EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001

Fecha Inicio/Fin del ensayo: 02/04/2014 09/04/2014

DESTINATARIO Pégina 1 de 1

Copias enviadas a: Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L.

Peticionario: 676: Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L., Avda.
Cooperativa Verge d’Oreton 30-Bajo, 46250-L “Alcudia, Valencia

Cddigo de Obra 851:

Biblioteca MunicipalParc del Patinatge (Junto Espai Jove)L ‘AlcudiaValencia
N° Ensayo en obra: 5

S/ REFERENCIA:

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDARE

Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L.
Avda. Cooperativa Verge d'Oreton 30-Bajo
46250-L " Alcudia

Valencia

FECHA TOMA

FECHA RECOGIDA

02/04/2014

03/04/2014

MODALIDAD DE MUESTREO

FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001

Muestreo realizado por el laboratorio: ML

Molde cilindrico de 150 x 300 mm.

HORMIGON FABRICADO EN OBRA NUmero de probetas: 4
Designacién: Método de compactacion: Picado
Cemento: Marca cemento : Conservacién normalizada: Ta 20+2°C Hr>=95%
Aditivos: Adicion : Fraccion retenida de aridos gruesos:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL Tiempo de conservacion en obra: 24 Horas
Suministrador: Hormigones Carlet Carlet Albaran: 4 Temp. Maxima: Temp. Minima:
H. Carga: 07:49 H. Llegada:  08:10 H. Limite: ~ 09:19 Conservacién en obra: Intemperie
Transporte: Camién hormigonera Matricula: 7877 FNR Fecha entrada Camara Himeda: ~ 03/04/2014

Hormigén solicitado por propiedades HA-25/B/20/Ila  Volumen de amasada: g

REFRENTADO S/UNE EN 12390-3:2001

Hormigdn solicitado por dosificacion: Rel.agua/cemento:  0.54

ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001

Consistencia: Blanda Tam.Max.Arido: 20

Cemento: CEM II/B-M 42.5 R Aditivos: Pozzolith 375

Contenido : 325 Marca de los aditivos:

Adiciones :

SITUACION DE LA AMASADA

PILARES SOTANO (PILAR 9.10)

45547 | 7 |oenoe | 396,19 | 22.4

TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
CONSISTENCIA CONO ABRAMS S/UNE EN 12350-2:2006

22.5

45548 | 7 |oeevae) 399,13 22.6

Muestreado por: Jose Luis Soriano Jiménez Tiempo.: Nublado

Temp.Ambte.: 14 °C Temp.Horm.: 12.5°C

H. Toma: 08:40 H. Fin.: 08:50

Toma realizada: Porciones a 1/2 de la descarga

Cono1: 9.0 Cono2: 9.0 C. Medio: 9.0 cm

Consistencia: Blanda Conos fallidos:

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO

Jose Luis Soriano Jiménez y Jose Luis Soriano Jiménez Defect. Rotura: No

OBSERVACIONES (incidencias)

Defect. Hormigén: No

Precisidn maquina de ensayos: Clase 1. Escala 1:1

Este acta de ensayos s6lo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproduccion total o parcial sin la

ion por escrito del Lz

io; Prohibida a r i6n total o parcial, sin aprobacién por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspeccion, S.L.

Vo B DIRECTOR,

Emilio Sanchis Llopis

Albaida (Valencia) , a

10 de abril de 2014

Laboratorio de Ensayos Acreditado por declaracién responsable segun Decreto 410/2010 e inscrito en el Registro General del CTE

cac



ESTE DOCUMENTO ES COPIA EXACTA DEL
ORIGINAL QUE OBRA EN NUESTROS ARCHIVOS

C/ Pla del Conde, n° 24
46860 - Albaida (Valencia)

Tf.: 96 23566 86 / Fax: 96 23561 13
e-mail: c2c@c2c-sti.com / Web: www.c2c-sti.com

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

C2C Servicios Técnicos de Inspeccion, S.L.

CODIGO DE FECHA DE

IDENTIFICACION |REGISTRO DE LA

DE LA MUESTRA MUESTRA O CODIGO ACTA| FECHA ACTA | N° ALBARAN | EXPEDIENTE
O ACTIVIDAD ACTIVIDAD
-757/2014 20/03/2014 14-1629 15/04/2014 T1 595

DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:

'Toma de muestra de hormigén fresco (UNE EN 12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigén fresco (UNE EN
12350-2:2006). Fabricacion y conservacion de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre
resistencia a compresion de probetas de hormigon (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo segin UNE EN 12350-1:2006, UNE
EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001

Fecha Inicio/Fin del ensayo: 18/03/2014
DESTINATARIO

15/04/2014

Pagina 1 de 1

Copias enviadas a: Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L.

Peticionario: 676: Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L., Avda.
Cooperativa Verge d’Oreton 30-Bajo, 46250-L “Alcudia, Valencia

Cddigo de Obra 851:

Biblioteca MunicipalParc del Patinatge (Junto Espai Jove)L ‘AlcudiaValencia
N© Ensayo en obra: 6

S/ REFERENCIA:

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDARE

Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L.
Avda. Cooperativa Verge d'Oreton 30-Bajo
46250-L " Alcudia

Valencia

FECHA TOMA

FECHA RECOGIDA

18/03/2014

20/03/2014

MODALIDAD DE MUESTREO

FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001

Muestreo realizado por el laboratorio: ML

Molde cilindrico de 150 x 300 mm.

HORMIGON FABRICADO EN OBRA NUmero de probetas: 4
Designacién: Método de compactacion: Picado
Cemento: Marca cemento : Conservacién normalizada: Ta 20+2°C Hr>=95%
Aditivos: Adicion : Fraccion retenida de aridos gruesos:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL Tiempo de conservacion en obra: 48 Horas
Suministrador: Hormigones Carlet Carlet Albaran: 3 Temp. Maxima: Temp. Minima:
H. Carga:  10:40 H. Llegada:  10:55 H. Limite: ~ 12:10 Conservacién en obra: Intemperie
Transporte: Camién hormigonera Matricula: 7877 FNR Fecha entrada Camara Humeda:  20/03/2014

Hormigén solicitado por propiedades HA-25/B/20/Ila  Volumen de amasada: g

REFRENTADO S/UNE EN 12390-3:2001

Hormigdn solicitado por dosificacion: Rel.agua/cemento:  0.54

ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001

Consistencia: Blanda Tam.Max.Arido: 20

Cemento: CEM II/B-M 42.5 R Aditivos: Pozzolith 375

Contenido : 325 Marca de los aditivos: Basf

Adiciones :

SITUACION DE LA AMASADA

CIMENTACION (E/P 15.16)

44637 | 28 |0 | 498,18 | 28.2

TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
CONSISTENCIA CONO ABRAMS S/UNE EN 12350-2:2006

28.5

44638 | 28 |w=ev2| 507.00| 28.7

Muestreado por: Antonio Gonzalez Rubio Tiempo.: Soleado

Temp.Ambte.: 20 °C Temp.Horm.: 21 °C

H. Toma: 11:05 H. Fin.: 11:20

Toma realizada: Porciones a 1/2 de la descarga

Cono1: 9.0 Cono2: 9.0 C. Medio: 9.0 cm

Consistencia: Blanda Conos fallidos:

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO

Acta 2014/1249, edad 7 dias, media 22.8 N/mm2.

Jose Luis Soriano Jiménez y Jose Luis Soriano Jiménez Defect. Rotura: No

OBSERVACIONES (incidencias)

Defect. Hormigén: No

Precisidn maquina de ensayos: Clase 1. Escala 1:1

Este acta de ensayos s6lo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproduccion total o parcial sin la

ion por escrito del Lz

io; Prohibida a r i6n total o parcial, sin aprobacién por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspeccion, S.L.

Vo B DIRECTOR,

Emilio Sanchis Llopis

Albaida (Valencia) , a

15 de abril de 2014

Laboratorio de Ensayos Acreditado por declaracién responsable segun Decreto 410/2010 e inscrito en el Registro General del CTE

cac



ESTE DOCUMENTO ES COPIA EXACTA DEL
ORIGINAL QUE OBRA EN NUESTROS ARCHIVOS

C/ Pla del Conde, n° 24
46860 - Albaida (Valencia)

Tf.: 96 23566 86 / Fax: 96 23561 13
e-mail: c2c@c2c-sti.com / Web: www.c2c-sti.com

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

C2C Servicios Técnicos de Inspeccion, S.L.

CODIGO DE FECHA DE

IDENTIFICACION |REGISTRO DE LA

DE LA MUESTRA MUESTRA O CODIGO ACTA| FECHA ACTA | N° ALBARAN | EXPEDIENTE
O ACTIVIDAD ACTIVIDAD
-907/2014 31/03/2014 14-1831 25/04/2014 T1 595

DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:

'Toma de muestra de hormigén fresco (UNE EN 12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigén fresco (UNE EN
12350-2:2006). Fabricacion y conservacion de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre
resistencia a compresion de probetas de hormigon (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo segin UNE EN 12350-1:2006, UNE
EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001

Fecha Inicio/Fin del ensayo: 28/03/2014
DESTINATARIO

25/04/2014

Pagina 1 de 1

Copias enviadas a: Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L.

Peticionario: 676: Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L., Avda.
Cooperativa Verge d’Oreton 30-Bajo, 46250-L “Alcudia, Valencia

Cddigo de Obra 851:

Biblioteca MunicipalParc del Patinatge (Junto Espai Jove)L ‘AlcudiaValencia
N© Ensayo en obra: 7

S/ REFERENCIA:

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDARE

Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L.
Avda. Cooperativa Verge d'Oreton 30-Bajo
46250-L " Alcudia

Valencia

FECHA TOMA

FECHA RECOGIDA

28/03/2014

31/03/2014

MODALIDAD DE MUESTREO

FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001

Muestreo realizado por el laboratorio: ML

Molde cilindrico de 150 x 300 mm.

HORMIGON FABRICADO EN OBRA NUmero de probetas: 4
Designacién: Método de compactacion: Picado
Cemento: Marca cemento : Conservacién normalizada: Ta 20+2°C Hr>=95%
Aditivos: Adicion : Fraccion retenida de aridos gruesos:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL Tiempo de conservacion en obra: 72 Horas
Suministrador: Hormigones Carlet Carlet Albaran: 4 Temp. Maxima: Temp. Minima:
H. Carga: 07:46 H. Llegada:  08:00 H. Limite:  09:16 Conservacién en obra: Intemperie
Transporte: Camién hormigonera Matricula: 2111 CRF Fecha entrada Camara Humeda:  31/03/2014

Hormigén solicitado por propiedades HA-25/B/20/Ila  Volumen de amasada: 1q

REFRENTADO S/UNE EN 12390-3:2001

Hormigdn solicitado por dosificacion: Rel.agua/cemento:  0.54

ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001

Consistencia: Blanda Tam.Max.Arido: 20

Cemento: CEM II/B-M 42.5 R Aditivos: Pozzolith 375

Contenido : 325 Marca de los aditivos: Basf

Adiciones :

SITUACION DE LA AMASADA

CIMENTACION (ENTRE PILAR 21)

45304| 28 |=eve 539.37 | 30.5

TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
CONSISTENCIA CONO ABRAMS S/UNE EN 12350-2:2006

30.3

45305| 28 |=ev¢) 531,52 30.1

Muestreado por: Jose Luis Soriano Jiménez Tiempo.: Soleado

Temp.Ambte.: 12 °C Temp.Horm.: 12 °C

H. Toma: 08:20 H. Fin.: 08:30

Toma realizada: Porciones a 1/2 de la descarga

Cono1: 7.0 Cono2: 7.0 C. Medio: 7.0 cm

Consistencia: Blanda Conos fallidos:

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO

Acta 2014/1507, edad 7 dias, media 25.3 N/mm2.

Diego Soler Lluch y Diego Soler Lluch Defect. Rotura: No

OBSERVACIONES (incidencias)

Defect. Hormigén: No

Precisidn maquina de ensayos: Clase 1. Escala 1:1

Este acta de ensayos s6lo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproduccion total o parcial sin la

ion por escrito del Lz

io; Prohibida a r i6n total o parcial, sin aprobacién por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspeccion, S.L.

Vo B DIRECTOR,

Emilio Sanchis Llopis

Albaida (Valencia) , a

25 de abril de 2014

Laboratorio de Ensayos Acreditado por declaracién responsable segun Decreto 410/2010 e inscrito en el Registro General del CTE

cac



ESTE DOCUMENTO ES COPIA EXACTA DEL
ORIGINAL QUE OBRA EN NUESTROS ARCHIVOS

C/ Pla del Conde, n° 24
46860 - Albaida (Valencia)

Tf.: 96 23566 86 / Fax: 96 23561 13
e-mail: c2c@c2c-sti.com / Web: www.c2c-sti.com

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

C2C Servicios Técnicos de Inspeccion, S.L.

CODIGO DE FECHA DE

IDENTIFICACION |REGISTRO DE LA

DE LA MUESTRA MUESTRA O CODIGO ACTA| FECHA ACTA | N° ALBARAN | EXPEDIENTE
O ACTIVIDAD ACTIVIDAD
-965/2014 03/04/2014 14-1868 30/04/2014 T1 595

DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:

'Toma de muestra de hormigén fresco (UNE EN 12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigén fresco (UNE EN
12350-2:2006). Fabricacion y conservacion de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre
resistencia a compresion de probetas de hormigon (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo segin UNE EN 12350-1:2006, UNE
EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001

Fecha Inicio/Fin del ensayo: 02/04/2014 30/04/2014

DESTINATARIO Pégina 1 de 1

Copias enviadas a: Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L.

Peticionario: 676: Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L., Avda.
Cooperativa Verge d’Oreton 30-Bajo, 46250-L “Alcudia, Valencia

Cddigo de Obra 851:

Biblioteca MunicipalParc del Patinatge (Junto Espai Jove)L ‘AlcudiaValencia
N° Ensayo en obra: 8

S/ REFERENCIA:

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDARE

Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L.
Avda. Cooperativa Verge d'Oreton 30-Bajo
46250-L " Alcudia

Valencia

FECHA TOMA

FECHA RECOGIDA

02/04/2014

03/04/2014

MODALIDAD DE MUESTREO

FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001

Muestreo realizado por el laboratorio: ML

Molde cilindrico de 150 x 300 mm.

HORMIGON FABRICADO EN OBRA NUmero de probetas: 4
Designacién: Método de compactacion: Picado
Cemento: Marca cemento : Conservacién normalizada: Ta 20+2°C Hr>=95%
Aditivos: Adicion : Fraccion retenida de aridos gruesos:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL Tiempo de conservacion en obra: 24 Horas
Suministrador: Hormigones Carlet Carlet Albaran: 4 Temp. Maxima: Temp. Minima:
H. Carga: 07:49 H. Llegada:  08:10 H. Limite: ~ 09:19 Conservacién en obra: Intemperie
Transporte: Camién hormigonera Matricula: 7877 FNR Fecha entrada Camara Himeda: ~ 03/04/2014

Hormigén solicitado por propiedades HA-25/B/20/Ila  Volumen de amasada: g

REFRENTADO S/UNE EN 12390-3:2001

Hormigdn solicitado por dosificacion: Rel.agua/cemento:  0.54

ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001

Consistencia: Blanda Tam.Max.Arido: 20

Cemento: CEM II/B-M 42.5 R Aditivos: Pozzolith 375

Contenido : 325 Marca de los aditivos:

Adiciones :

SITUACION DE LA AMASADA

PILARES SOTANO (PILAR 9.10)

45549 | 28 |04 | 488.37 | 27.6

TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
CONSISTENCIA CONO ABRAMS S/UNE EN 12350-2:2006

27.8

45550 | 28 |wev) 495,24 28.0

Muestreado por: Jose Luis Soriano Jiménez Tiempo.: Nublado

Temp.Ambte.: 14 °C Temp.Horm.: 12.5°C

H. Toma: 08:40 H. Fin.: 08:50

Toma realizada: Porciones a 1/2 de la descarga

Cono1: 9.0 Cono2: 9.0 C. Medio: 9.0 cm

Consistencia: Blanda Conos fallidos:

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO

Acta 2014/1559, edad 7 dias, media 22.5 N/mm2.

Angel Escrich Palaci y Angel Escrich Palaci Defect. Rotura: No

OBSERVACIONES (incidencias)

Defect. Hormigén: No

Precisidn maquina de ensayos: Clase 1. Escala 1:1

Este acta de ensayos s6lo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproduccion total o parcial sin la

ion por escrito del Lz

io; Prohibida a r i6n total o parcial, sin aprobacién por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspeccion, S.L.

Vo B DIRECTOR,

Emilio Sanchis Llopis

Albaida (Valencia) , a

30 de abril de 2014

Laboratorio de Ensayos Acreditado por declaracién responsable segun Decreto 410/2010 e inscrito en el Registro General del CTE

cac



ESTE DOCUMENTO ES COPIA EXACTA DEL
ORIGINAL QUE OBRA EN NUESTROS ARCHIVOS

C/ Pla del Conde, n° 24
46860 - Albaida (Valencia)

Tf.: 96 23566 86 / Fax: 96 23561 13
e-mail: c2c@c2c-sti.com / Web: www.c2c-sti.com

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

C2C Servicios Técnicos de Inspeccion, S.L.

CODIGO DE FECHA DE

IDENTIFICACION |REGISTRO DE LA

DE LA MUESTRA MUESTRA O CODIGO ACTA| FECHA ACTA | N° ALBARAN | EXPEDIENTE
O ACTIVIDAD ACTIVIDAD
-1412/2014 23/05/2014 14-2320 29/05/2014 T1 595

DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:

'Toma de muestra de hormigén fresco (UNE EN 12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigén fresco (UNE EN
12350-2:2006). Fabricacion y conservacion de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre
resistencia a compresion de probetas de hormigon (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo segin UNE EN 12350-1:2006, UNE
EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001

Fecha Inicio/Fin del ensayo: 22/05/2014 29/05/2014

DESTINATARIO Pégina 1 de 1

Copias enviadas a: Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L.

Peticionario: 676: Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L., Avda.
Cooperativa Verge d’Oreton 30-Bajo, 46250-L “Alcudia, Valencia

Cddigo de Obra 851:

Biblioteca MunicipalParc del Patinatge (Junto Espai Jove)L ‘AlcudiaValencia
N° Ensayo en obra: 9

S/ REFERENCIA:

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:CE

Obres, Reformes i serveis Sol i Sostre, S.L.
Avda. Cooperativa Verge d'Oreton 30-Bajo
46250-L " Alcudia

Valencia

FECHA TOMA

FECHA RECOGIDA

22/05/2014

23/05/2014

MODALIDAD DE MUESTREO

FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001

Muestreo realizado por el laboratorio: ML

Molde cilindrico de 150 x 300 mm.

HORMIGON FABRICADO EN OBRA

NiUmero de probetas: 4

Cemento:

Método de compactacion: Picado

Marca cemento :

Conservacién normalizada: 12 20£2°C Hr>=95%

Notas:

HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL Tiempo de conservacion en obra: 24 Horas
Suministrador: Hormigones Carlet Carlet Albaran: 2635017 Temp. Maxima: Temp. Minima:
H. Fabricacion: 07:36 H. Llegada: 08:00 H. Limite: 09:06 Conservacién en obra: Intemperie
Transporte: Camién hormigonera Matricula: 9994 CSB Fecha entrada Camara Humeda:  23/05/2014

Hormigdn solicitado por propiedades HA-25/B/20/11a

REFRENTADO S/UNE EN 12390-3:2001

Hormigdn solicitado por dosificacion: Rel.agua/cemento:  0.54

ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001

Consistencia: Blanda Tam.Max.Arido: 20

Cemento: CEM II/B-M 42.5 R Contenido: 325

Aditivos: Pozzolith 375-Basf Marca de los aditivos:

Adiciones: Volumen de amasada: 3

LOCALIZACION DE LA AMASADA

PILARES 20-21

48292 7 29/05/2014 399_ 13 22_6

TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
CONSISTENCIA CONO ABRAMS S/UNE EN 12350-2:2006

22.3

48293| 7 |=es| 388.34| 22.0

Muestreado por: Diego Soler Lluch

Temp.Ambte.: 15 °C

H. Inicio: 08:30 H. Fin: 08:45

Toma realizada: Porciones a 1/2 de la descarga

Cono1: 8.0 Cono2: 8.0 C. Medio: 8.0 cm

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO

Rafael Valls Sanchis y Rafael Valls Sanchis Defect. Rotura: No

OBSERVACIONES (incidencias)

Defect. Hormigén: No

Precisidn maquina de ensayos: Clase 1. Escala 1:1

Este acta de ensayos s6lo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproduccion total o parcial sin la

ion por escrito del Lz

io; Prohibida a r i6n total o parcial, sin aprobacién por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspeccion, S.L.

Vo B DIRECTOR,

Emilio Sanchis Llopis

Albaida (Valencia) , a

29 de mayo de 2014

Laboratorio de Ensayos Acreditado por declaracién responsable segun Decreto 410/2010 e inscrito en el Registro General del CTE

cac
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