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1. ANTECEDENTES.

El presente Estudio de Control de Calidad, redactado por las Arquitectas Técnicas
Yolanda Climent Olmedo y Oreto Serrano Calatayud, tiene por objeto la definicion de
los trabajos necesarios que garanticen la calidad de la edificacién especificada en el
Proyecto de Ejecucion y segun Decreto 107/1991 y Orden de 30 de septiembre de 1.991
del Conseller de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana.

La edificacion proyectada consta de una planta para una Biblioteca Publica.

Se redacta este Estudio de Control de Calidad por encargo de D. Antonio
Calza Agreda, que actua como representante de la empresa promotora, Ayuntamiento
de L’Alcudia.

Las obras estan situadas entre las calles Jaume Roig y Grup de Dansay el
Parc del Patinatje, de la localidad de L’Alcudia.

El autor del Proyecto de ejecucion es el Arquitecto Alberto Paradis Alos.

El Presupuesto de Ejecucion Material de las obras asciende a la cantidad de
doscientos seteinta-y-cuatro mil quinientos cincuenta euros (274.550 €.).
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2. PRESCRIPCIONES DE CONTROL SEGUN PROYECTO.

2.1. NIVELES DE CONTROL.

El nivel de control, segun la Instruccion EHE-08, fijado en Proyecto, tanto para el
hormigén como para el acero de armaduras es NORMAL en toda la obra.

Los factores de riesgo que determinaran el Control de ejecucion, segun el Libro de
Control, son:

DIMENSIONAL.
N° de viviendas: 0 < 6
Factor de riesgo dimensional: 1.

ESTRUCTURAL.
Luz maxima: 11,40m > 6m.
Relacién canto/luz: 0,012 < 1/22
N° de forjados superpuestos: 1 <5
Factor de riesgo estructural: 2.

SISMICO.
Situacion: L’Alcudia, zona: V.
Factor de riesgo sismico: 1.

GEOTECNICO.
Cimentacién superficial por zapatas
Nivel freatico > 3 m.
Terreno no agresivo
Factor de riesgo geotécnico: 1.

AGRESIVIDAD AMBIENTAL.
Exposicion despreciable
Proximidad al mar: 22 Km.
Factor de riesgo agresividad ambiental: 1.

CLIMATICO.
Situacion: L’Alcudia, comarca costera, zona: W
Factor de riesgo climéatico 1.

VIENTO.
Situacién: normal
Altura del edificio: 7,2 m < 30 m.
Factor de riesgo viento 1.
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2.2. MATERIALES CON MARCA, SELLO O CERTIFICADO DE GARANTIA.

Segun la legislacion vigente, los materiales que a continuacion se relacionan
deberan disponer de la acreditacion que les corresponde.

MARCADO CE
Cemento
Piezas de arcilla cocida
Armaduras para hormigones
Yesos
Aparatos sanitaros
Griferia sanitaria
Armaduras para hormigones
Aceros conformados en caliente
Persianas

2.3. ENSAYOS DE MATERIALES.

Segun la legislacién vigente es preceptiva la realizacibn de ensayos para la
recepcion de los siguientes materiales:

ARMADURAS PARA HORMIGONES (Segun EHE-08).
Barras corrugadas y mallas electrosoldadas.

Dado que el Proyecto prescribe la EHE-08 o distintivo oficialmente reconocido,
el nivel de control NORMAL, y el coeficiente yg = 1,15, se realizara:

A efectos de control, para suministros menores de 300 T, las armaduras se
dividirdn en lotes, correspondientes cada uno a un mismo suministrador,
designacion y serie, y siendo su cantidad maxima de 40 toneladas o fraccion en el
caso de armaduras pasivas.

. Se tomaran dos probetas por cada lote, para sobre ellas:

o Comprobar que la seccion equivalente cumple lo especificado.
Norma UNE 10080.

o Comprobar que las caracteristicas gométricas estan
comprendidas entre los limites admisibles establecidosen el certificado
especifico de adherencia. Norma UNE 10080.

o Realizar el ensayo de doblado-desdoblado en armaduras
pasivas (Norma UNE-EN ISO 15630-1).
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HORMIGONES (Segln EHE-08).

Estando prevista la utilizacion de hormigones de central y no prescribiendo el
Proyecto la realizacion de ensayos previos, ni caracteristicos, ni de informacién, los
ensayos se limitan a los de control estadistico preceptivos segun la instruccién EHE-08,
con el incremento de dos probetas a siete dias aparte de las tres obligatorias a veintiocho
dias. Para el nivel NORMAL, que es el fijado en el Proyecto, los ensayos seran:

a) Determinacion de consistencia por cono de Abrams, en dos conos por
amasada. En cada lote se determinara la consistencia de dos amasadas.

b) Resistencia a compresion, en cuatro probetas por amasada, dos a
veintiocho dias y dos a siete dias. En cada lote se determinara la resistencia de N
amasadas por lote:

e« Sifck<30N/mm%*N>3
e 30 N/mm2 < fck < 50 N/mm?: N > 4

e fck>50N/mm%* N> 6

Los lotes seran inferiores al menor de los siguientes limites, establecidos segun el
cuadro 86.5.4.1 de la EHE-08:

Cimentacion.
- 100 m3 de volumen de hormigén.
- Una semana de hormigonado.

Estructuras con elementos comprimidos.
- 100 m3 de volumen de hormigén.
- Dos semanas de hormigonado.
- 500m2 de superficie construida.
- Dos plantas.

Estructuras con elementos exclusivamente a flexion
- 100 m3 de volumen de hormigén.
- Dos semanas de hormigonado.
- 1.000 m2 de superficie construida.
- Dos plantas.

ACERO ESTRUCTURAL (Segln EAE).

e Composicion quimica
En cuanto a la composicion quimica del acero, los contenidos mas importantes son los
de los elementos que aparecen en la expresion del valor del carbono equivalente
(definido en 26.5.5), asi como los contenidos en fésforo y azufre, cuya limitacion obedece
a la necesidad de minimizar las inclusiones. La determinacion de la composicién quimica
se efectuara mediante los métodos especificados en la norma UNE correspondiente al
tipo de acero.
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e Caracteristicas de traccion
La determinacion de las caracteristicas mecéanicas de traccion (fu, fy, emax, €u, E) se
efectuard mediante el ensayo de traccion normalizado en UNE-EN ISO 6892-1. La
determinacién de la estriccidn (Z) se realizara a partir de las secciones rectas, inicial y de
rotura, de la probeta sometida al ensayo de traccion.

¢ Resiliencia
La determinacion de la resiliencia se efectuard mediante el ensayo de flexion por
chogue sobre probeta Charpy normalizado en UNE 7475-1.

e Tenacidad de fractura
La determinacion rigurosa de la tenacidad de fractura se efectuara, en los casos
especiales en que se requiera, mediante ensayos especificos de Mecéanica de Fractura,
que deberan realizarse en laboratorios especializados.

e Soldabilidad (carbono equivalente)

El parametro fundamental de los aceros desde el punto de vista de la soldabilidad es
el valor del carbono equivalente (CEV) que se establece para cada tipo de acero. El valor
del carbono equivalente se define mediante la siguiente expresion en la que los
contenidos de los elementos quimicos indicados se expresan en tanto por ciento.

No obstante, se considerara que se cumple el requisito de soldabilidad en un acero
cuyo valor del carbono equivalente supere al establecido en esta Instruccion para el
mismo, si el procedimiento de soldeo del mismo estd cualificado segun UNE-EN ISO
15614-1 (0 UNE-EN ISO 15613 si precisa utilizar un cupon de prueba no normalizado).

e Caracteristicas de doblado
La determinacion de la aptitud al doblado se efectuara comprobando la ausencia de
fisuras en el ensayo de doblado simple, normalizado en UNE-EN ISO 7438.

e Resistencia al desgarro laminar
La comprobacién de que un acero es resistente al desgarro laminar se efectuara
mediante la obtencion de la estriccion en el ensayo de traccion, debiendo cumplirse lo
especificado en la tabla 27.2.5.

El Programa de control aprobado por la direccion facultativa contemplara una division
de la obra en lotes de ejecucion, coherentes con el desarrollo previsto en el plan de obra
para la ejecucién de la misma y conformes con los siguientes criterios:

a) Se corresponderan con partes sucesivas en el proceso de montaje en taller y de

ejecucion de la obra,

b) no se mezclaran elementos de tipologia estructural distinta, que pertenezcan a

columnas diferentes en la tabla 89.4,

c) el tamario del lote no sera superior al indicado, en funcién del tipo de elementos, en
la tabla 89.4.
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TIPO DE OBRA

ELEMENTOS VERTICALES

ELEMENTOS
HORIZONTALES

Edificos Vigas y pilares correspondientes a | Vigas, elementos superficiales
500m? de superficie, sin rebasar las | y forjados correspondientes a
dos plantas 250m? de planta

Puentes 200m° de pilas, sin rebasar los 10m | 500m® de tablero son rebasar
de longitud de pila o dos estribos los 30m lineales, ni un tramo o

una dovela

Chimeneas, Alzados correspondientes a 500m° | Elementos horizontales

torres, depdsitos

de superficie 0 a 10m de altura

correspondientes a 250m?

2.4. CONTROLES DE EJECUCION A EFECTUAR.

Segun el Libro de Control (LC/91) y el contenido del Proyecto de ejecucion, es
obligatoria la justificacion de los siguientes controles de ejecucion, que a continuacion se

relacionan.

El resto de fases de ejecucion de las partes de obra afectadas por la obligatoriedad
sera comprobada, al menos, una vez por cada unidad de inspeccion

Entre paréntesis aparecen los factores de riesgo que afectan a la fase de ejecucion
correspondiente, segun el Libro de Control.

CIMENTACION SUPERFICIAL.

Cada 1.000 m2 se justificaran dos comprobaciones de la fase de:
- Excavacion del terreno (D.1).

ESTRUCTURA DE HORMIGON.

Cada 1.000 mZ2 se justificaran dos comprobaciones de las fases de:

VIGAS Y FORJADOS
- Niveles y replanteo (E.2).
- Encofrado (E.2)
- Colocaciéon de armaduras (E.2).

- Vertido y compactacion del hormigén (E.2).

- Desencofrado (E.2).
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CARPINTERIA EXTERIOR.

Cada 50 unidades se justificaran dos comprobaciones de las fases de:
- Fijacion (D.1).
- Sellado y precauciones (D.1).

INSTALACION DE SANEAMIENTO.
Por cada ramal de la red horizontal de saneamiento se justificara una comprobacién

de las fases de:
- Conducciones enterradas (D.1).

2.5. PRUEBAS DE SERVICIO.

De acuerdo con el contenido del Proyecto de ejecucion y prescripciones del Libro de
Control, serda necesaria la realizacion de las siguientes pruebas de servicio, para la
aceptacion de las correspondientes partes de obra.

Entre paréntesis aparecen los factores de riesgo que afectan a la prueba de servicio
correspondiente, segun el Libro de Control.

CUBIERTAS PLANAS.
Se realizara una prueba de servicio de:
- Estanqueidad (D.1): Inundacion hasta un nivel de 5cm por debajo del punto

mas alto de la entrega, durante 24 horas. Cuando no sea posible la inundacién, riego
continuo durante 48 horas.

2.6. CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO DE LOS MATERIALES Y FASES DE
EJECUCION.

El Proyecto de ejecucion no dispone de condiciones de aceptacion y rechazo para
los materiales y las fases de ejecucién, deberia incluir como minimo lo siguiente:

HORMIGONES

Para el caso de control estadistico en hormigén sin distintivo, el criterio de aceptacion,
segun la EHE-08 en su articulo 86.5.4.3 sera:
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1 [1} =x—K, e & o

f(X): f(X,): Funciones de aceptacitn.

X Walor medio de los resultadoes obtenidos en las N amasadas ensayadas,
Ka Coeficiente

i Valor del recorrido muestral definido como
My = Xy =Xy
fou Valor de |a resistencia caracteristica especificada en el proyecto,

ACEROS.

El acero suministrado en obra cuenta con marcado CE, por lo tanto la conformidad se
comprobara mediante la verificacion documental de que los valores declarados en los
documentos que acompafan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de
las especificaciones contempladas en el proyecto y en el Articulo 32° de la EHE 08. Si no
se dispusiera marcado CE, tendremos que cefiirnos a las exigencias del articulo 87 de la
misma instruccion.

2.7. CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO DE LAS PRUEBAS DE SERVICIO.

El Proyecto no contempla condiciones de aceptacion y rechazo en pruebas de
servicio. Se determinan las siguientes condiciones de no aceptacion:

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN CUBIERTAS PLANAS.

Aparicion de humedades en el plano inferior del forjado sobre el que se apoya la
cubierta.

3. PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD.

3.1. PROGRAMACION DEL CONTROL DE MATERIALES.

A continuaciéon se expone la programacion del Control de materiales, en funcién de
lo previsto en el Proyecto de ejecucion y en el Libro de Control.

CEMENTOS.
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Se utilizaran el tipo CEM [I/B-M 32,5 R en toda la obra.
Recepcién por MARCADO CE
HORMIGONES.

Se prevé la utilizacién de hormigén de central, pero no se prescribe que disponga de
Sello de Calidad.

Los ensayos a realizar serdn los previstos en el apartado 2.3 de la presente
Memoria de Programacion de Control de Calidad, con un total de 6 lotes, segun la
division de los mismos que a continuacion se relaciona.

Volumen 47,77m°/100m 9,57m*/100m 106,90m*/100
de hormigén i =1L =1L m®= 2L
Tiempo 26dias/10dias= ldia/10dias= ldia/5dias = 1L
de - 3L 1L
hormigonado
Superfici 477,72m?/1.000 95,70m*/1.000
e construida m’= 1L m’= 1L i
Numero 1/2 =1L 1/2 =1L
de plantas i

En cimentacion.

106,90 m3 de hormigén fox = 25 N/mm2, tamafio maximo de &rido 40 mm. y
consistencia blanda. Se prevé un ritmo de hormigonado superior a 100 m3 cada semana.

Se programan 2 lotes, inferiores a 100 m3 cada uno.
En solera.

De hormigon fok = 25 N/mm2, tamafio maximo de arido 20 mm. y consistencia
blanda. El tiempo de hormigonado se prevé superior a dos semanas.
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Se programan 2 lotes, cada lote .

Zunchos

De hormigon fck = 25 N/mm2, tamafio maximo de arido 20 mm, consistencia blanda
y ambiente lla.

Se programan 1 lote.

De hormigon fok = 25 N/mm2, tamafio maximo de arido 20 mm, consistencia blanda y
ambiente la.

Se programan 1 lote.
ACEROS PARA HORMIGONES.

Los ensayos a realizar seran los previstos en el apartado 2.3 de la presente
Memoria de Programacion de Control de Calidad, con un total de 2 lotes, segun la
division de los mismos que a continuacion se relaciona.

Barras corrugadas de B500S

Serie Fina: @6, 10
Medicion: 1.543,18 Kg.
Se programan 1 lote, siendo este inferior a 40 t.

Serie Media: @12, 16, 20
Medicion: 2.535,11 Kg.
Se programan 1 lote, siendo este inferior a 40 t.

ACERO ESTRUCTURAL
Los ensayos a realizar seran los previstos en el apartado 2.3 de la presente

Memoria de Programacion de Control de Calidad, con un total de 1 lote, segun la tabla
89.4 de la EAE.

TIPO DE OBRA | ELEMENTOS VERTICALES ELEMENTOS
HORIZONTALES
Edificos Vigas y pilares correspondientes a | Vigas, elementos superficiales
500m? de superficie, sin rebasar las | y forjados correspondientes a
dos plantas 250m° de planta
Puentes 200m°® de pilas, sin rebasar los 10m | 500m°® de tablero son rebasar
de longitud de pila o dos estribos los 30m lineales, ni un tramo o
una dovela
Chimeneas, Alzados correspondientes a 500m* | Elementos horizontales
torres, depoésitos | de superficie 0 a 10m de altura correspondientes a 250m?
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Pilares

Se realizan los pilares del edificio con acero estructural, con un total de 388,90m” sin
rebasar dos alturas < 500m®.

Se programa 1 lote.
PRODUCTOS BITUMINOSOS.

Lamina LBM (SBS) 40-FP 160g/m2

Se comprobara la homologacién por el ministerio correspondiente.
POLIESTIRENOS EXPANDIDOS.

Tipo IV-F 20 Kg/m3.

Se comprobara el marcado CE.
APARATOS SANITARIOS.

Se comprobara la homologacién por el ministerio correspondiente.
GRIFERIA SANITARIA.

Se comprobara la homologacién por el ministerio correspondiente.
YESOS Y ESCAYOLAS.

Yeso tipo YG. Recepcion por distintivo reconocido.

Escayola tipo E-35. Recepcion por distintivo reconocido.
LADRILLO CERAMICO CARA VISTA.

Ladrillo cara vista macizo de 25 x 12 x 5 cm.

Segun medicion de Proyecto se emplearan unos 27.807 ladrillos cara vista de un
anico tipo.

Al no superar los 30.000 ladrillos, sin embargo se prescribe en Proyecto la
realizacién del ensayo descrito en el apartado 2.3 de esta Memoria.

Se programa un lote.

LADRILLO HUECO DOBLE.
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Ladrillo hueco doble, de 25 x 12 x 7 cm.

Segun medicién de Proyecto se emplearan unos 3.818 ladrillos cara vista de un
anico tipo.

Al no superar los 30.000 ladrillos, sin embargo se prescribe en Proyecto la
realizacion del ensayo descrito en el apartado 2.3 de esta Memoria.

Se programa un lote.
LADRILLO PANAL.
Ladrillo panal, de 24 x 19 x 11,5 cm.

Segun medicion de Proyecto se emplearan unos 11.981 ladrillos cara vista de un
anico tipo.

Al no superar los 30.000 ladrillos, sin embargo se prescribe en Proyecto la
realizacion del ensayo descrito en el apartado 2.3 de esta Memoria.

Se programa un lote.
BALDOSAS DE CEMENTO.
o Baldosa de gres porcelanico de 30 x 60 cm

Segun medicién de Proyecto se emplearan unas 77 unidades de baldosas de
cemento, de un solo tipo.

Al no superar las 4.000 baldosas, sin embargo se prescribe en Proyecto la
realizacion del ensayo descrito en el apartado 2.3 de esta Memoria.

Se programa un lote.
o Baldosa ceramica de gres porcelanico de 18 x 65,9 cm

Segun medicion de Proyecto se emplearan unas 108 unidades de baldosas de
cemento, de un solo tipo.

Al no superar las 4.000 baldosas, sin embargo se prescribe en Proyecto la
realizacién del ensayo descrito en el apartado 2.3 de esta Memoria.

Se programa un lote.

o Baldosa de gres porcelanico de 43,5 x 65,9 cm
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Segun medicion de Proyecto se emplearan unas 214 unidades de baldosas de
cemento, de un solo tipo.

Al no superar las 4.000 baldosas, sin embargo se prescribe en Proyecto la
realizacion del ensayo descrito en el apartado 2.3 de esta Memoria.

Se programa un lote.
CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO.

Se comprobara que disponen del Sello de Calidad EWAA-EURAS.
TEJAS CERAMICAS.
Teja ceramica curva de color rojo 50x20 cm.

Segun medicion de Proyecto se emplearan unas 3.985 unidades de un solo tipo,
inferiores a las 10.000 fijadas por el Libro de Control como minimo a partir del cual seria
obligada la recepcion de este material. Sin embargo se prescribe en Proyecto la
realizacién del ensayo descrito en el apartado 2.3 de esta Memoria.

Se programa un lote.

PINTURAS.

Pintura plastica acrilica para paramentos interiores, con acabado mate, de color
blanco.

Segun medicién de Proyecto se emplearan unos 40 litros de un solo tipo.

Se programa un lote por tipo.

3.2 PROGRAMACION DEL CONTROL DE EJECUCION.

Para la realizacion de los controles de ejecucion indicados en el apartado 2.4 de la
presente Memoria, se determinaran las unidades de inspeccion que a continuacion se
relacionan.

En los esquemas, que acompafian a este Estudio de Programacion de Control de
Calidad, se representan las unidades de inspeccién correspondientes a cada capitulo.

Si por el desarrollo de la ejecucion de la obra, se considerase inadecuada la division

prevista, podra modificarse esta programacién siempre que se mantengan los
condicionantes que estipula el Libro de Control para cada capitulo.
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CIMENTACION SUPERFICIAL.
Medicion de la superficie del solar a cimentar: 482 m2.
Resulta una sola unidad de inspeccion.
ESTRUCTURA DE ACERO
En pilares
Medicién: 388,90 m*.
Resulta una sola unidad de inspeccion.
ESTRUCTURA DE HORMIGON.
En vigas y forjados.
Medicion total de la estructura: 573,42 m2.
Resulta una sola unidad de inspeccion.
CARPINTERIA EXTERIOR.
Medicion: 20 unidades.

Resulta una sola unidad de inspeccion.

INSTALACION DE SANEAMIENTO.
Red horizontal.
Mediciéon: 1 ramal de red enterrada.

Quedara como una unidad de inspeccion.

4. NORMATIVA DE APLICACION.

Para el Control de Calidad, objeto del presente Estudio, es de aplicacion la
Normativa que a continuacion se relaciona.

DISPOSICIONES DE CONTROL DE CALIDAD.
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Decreto 107/1991, de 10 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana
(D.O.G.V. 24/06/91) y correccion de errores (D.O.G.V. 23/07/91), por el que se regula el
Control de Calidad de la Edificaciéon de Viviendas y su documentacion.

Orden de 30 de septiembre de 1.991, del Conseller de Obras Publicas, Urbanismo y

Transportes de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 09/12/91), por la que se aprueba el
Libro de Control de Calidad en Obras de Edificacion de Viviendas.

NORMAS BASICAS Y DE OBLIGADA OBSERVANCIA.
CTE: Cddigo Técnico dela Edificacion

EHE: Instruccion para el proyecto y la ejecucién de obras de hormigbn en masa o
armado.

EAE: Instruccion para aceros estructurales.

RC-08: Instruccion para la recepcion de cementos.

En Valencia, a -- de -------- de 2014.

EL ARQUITECTO TECNICO

Fdo.:

COLEGIADO N°
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Seguimiento de la obra “ACONDICIONAMIENTO

UNIVERSITAT R
» ;s g= POLITECNICA @ .
ESPACIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL” en I’Alcudia AN

DE VALENCIA D'EDIFICACIO

Anexo C: Programacidn de control de calidad

PLIEGO DE CONDIDIONES

Francesc Martinez Masanet
1



Seguimiento de la obra “ACONDICIONAMIENTO
ESPACIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL” en I’Alcudia

Anexo C: Programacidn de control de calidad

LTECNICAS. e saneseeees

2ECONOMICAS.

BFACULTATIVAS Y LEGALES.

UNIVERSITAT HiEA
& POLITECNICA ENGINYERIA
7 DE VALENCIA D'EDIFICACIO

Indice

Francesc Martinez Masanet
2



Seguimiento de la obra “ACONDICIONAMIENTO

UNIVERSITAT ich
” ’ , oy Fl POLITECNICA @ ENGINYERIA
ESPACIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL” en I’Alcudia %2/ DE VALENCIA D'EDIFICACIO

Anexo C: Programacidn de control de calidad

1.TECNICAS.

De caréacter general:

El suministro, la identificacion, el control de recepcién de los materiales, los ensayos,
Yy, en su caso, las pruebas de servicio, se realizaran de acuerdo con la normativa
explicitada en las disposiciones de caracter obligatorio:

° CTE, Cddigo Técnico de la Edificacion.

° EHE-08, Instruccion para el proyecto y la ejecucién de obras de hormigén
en masa o armado.

J EAE, Instruccion para el acero estructural..

J Pliego general de condiciones para la recepcion de cementos, RC-08.

CONDICIONES DE SUMINISTRO E IDENTIFICARON:

Todos los materiales llegaran a obra identificados y en perfectas condiciones para su
empleo. Para ello, seran transportados en vehiculo adecuado y, si es necesario, en
envases que garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga seran
tales que no produzcan deterioro en los materiales o en los envases.

Se tendran en cuenta los siguientes aspectos:

a) CEMENTOS: Se suministraran en sacos normalizados de 50 Kg. o a
granel en instalaciones adecuadas de transporte y almacenamiento que garanticen su
conservacion. Cada partida se suministrara acompafnada del certificado de garantia del
fabricante.

b) YESOS Y ESCAYOLAS: En sacos con cierre de tipo valvula, o a granel
en instalaciones adecuadas que garanticen su conservacion.

c) LADRILLOS: Empaquetados no herméticamente de forma que se facilite
la descarga, y en su caso, con el certificado del fabricante de que cumple con la
resistencia a compresion.

d) BLOQUES DE HORMIGON: Empaquetados no herméticamente y con la
edad adecuada para que puedan quedar satisfechas las especificaciones de control.

e) HORMIGON: En el caso de utilizar hormigén preparado de central el
suministro se realizara en instalaciones adecuadas. El fabricante del hormigén
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proporcionara los datos correspondientes a los componentes utilizados (agua, aridos,
aditivos o adiciones), asi como el certificado de garantia del cemento.

f) ACEROS PARA ARMADURA: Todo el acero que se utilice en la obra
presentara las marcas correspondientes a su identificacién. El suministro del acero se
realizara junto con el certificado de garantia del fabricante de la colada correspondiente, vy,
en su caso, del certificado de homologacion de adherencia.

TOMA DE MUESTRAS:

La toma de muestras sera preceptiva en todos los materiales cuya recepcion
mediante ensayos se establezca en la programacién de control, y en aquellos que,
durante la marcha de la obra, considere la direccién facultativa.

Se realizara al azar por la direccion facultativa, la cual podra delegar en personal del
laboratorio acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por
éste.

El procedimiento de muestreo se realizara de acuerdo con la normativa de cada
producto y en cantidad suficiente para | realizacion de los ensayos y contraensayos. Para
ello por cada partida de material, o lote, se tomaran tres muestras iguales:

° Una se remitira al laboratorio para la realizacién de los ensayos previstos
en la programacion de control.

° Las dos restantes se conservaran en obra para la realizaciéon de los
contraensayos si fuera necesario. Estas muestras se conservaran en obra
durante al menos 100 dias si se trata de materiales perecederos
(conglomerantes), o hasta la recepcion definitiva de las unidades
constructivas realizadas con cada uno de los materiales.

En el caso de no tener que realizar ensayos de control bastara con tomar estas dos
altima muestras.

Todas las muestras se conservaran con garantias de inalterabilidad: Bajo cubierta,
protegidas de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo mas aisladas de
cualguier maltrato. Estas medidas se adoptaran especialmente en el caso de
conglomerantes y muy especialmente en las muestras de hormigon, que necesariamente
deberan conservarse en obra al menos 24 horas.

El constructor debera aportar los medios adecuados que garanticen la conservacion
en los términos indicados y se encargara de su custodia.

Toma de muestras de cemento, yesos o0 escayolas:

Cuando se trate de producto ensacado se tomaran tres sacos al azar del primer,
segundo y tercer tercio de todo el material que constituya un lote. De cada saco se

Francesc Martinez Masanet
4



Seguimiento de la obra “ACONDICIONAMIENTO - UNIVERSITAT @ o

» » , 4 | POLITECNICA ENGINYERIA
ESPACIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL” en I’Alcudia %/ DE VALENCIA D'EDIFICACIO
Anexo C: Programacidn de control de calidad
obtendran cantidades iguales de producto que se homogeneizaran para formar las
distintas muestras.

Cada muestra estara formada por 8 kilogramos que se envasaran en recipientes
idéneos con doble tapa, una a presion y otra a rosca, que se precintaran de forma que
ofrezcan garantias de inviolabilidad. En el interior de cada envase se dispondra de un
rétulo con todos los datos de identificacion de la muestra y del lote correspondiente. La
misma identificacion se dispondra en el exterior del envase.

Toma de muestras de ladrillos:

Las muestras de ladrillos se tomaran al azar entre los constituyentes de un lote.
Cada muestra estarda formada por 24 ladrillos que se empaquetaran para su facil
almacenamiento.

Toma de muestras de bloques de hormigon:

Los blogues que formaran las muestras se tomaran al azar entre los_constitutivos del
lote, en numero suficiente para realizar los ensayos previstos en la programacion del
control.

Tomas de muestras de aridos:

Cuando sea necesario recoger muestras de los aridos, éstas se tomaran del monton
de aridos acopiados en obra, a partir de tres porciones de cada unidad de acopio: Una de
la parte superior, otra junta a la base y la tercera en un punto intermedio, introduciendo un
tablero en el montdén justamente encima del lugar donde se vaya a sacar la muestra, con
el fin de que no se mezcle el material que ha en la parte superior.

Toma de muestras de hormigoén:

La toma de muestra se realizara en recipientes adecuados, construidos de material
impermeable e inatacables por el cemento.

La muestra se obtendra a la salida de la hormigonera o camidon hormigonera,
pasando el recipiente a través de la corriente de descarga, o haciendo que dicha corriente
pase por el recipiente, durante el tiempo preciso que permita obtener el volumen de
muestra necesaria. Se tendra cuidado de que la velocidad de descarga no sea tan
pequefia como para producir la segregacion del hormigon. Las muestras se toman en el
intervalo de vertido, comprendido entre el 1/4 y 3/4 de la descarga. Si se trata de
comprobar la uniformidad de wuna misma amasada, las muestras se toman
aproximadamente a 1/4 y 3/4 de la descarga.

En caso de no ser posible tomar muestras a la salida de la hormigonera o del camién
hormigonera, se descargaran estos completamente, tomando la muestra al azar, de cinco
puntos diferentes del montén formado.
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El volumen de la muestra sera superior a la cantidad necesaria para la realizacién de
los ensayos, se homogeneizara y se pasara a la ejecucion de los ensayos no debiendo
transcurrir mas de 15 minutos entre la toma de muestra y su utilizacion.

Toma de muestras de aceros para armaduras:

Si el acero se suministra en obra en barras para su montaje a pie de obra, se
tomaran 6 probetas de 70 cm. de longitud, de cada diametro, fabricante y lote; que se
empaquetaran e identificaran.

Si el acero se monta en taller, la toma de muestras se podra realizar de cualquiera
de las siguientes maneras:

° En obra tomando las barras al azar.
° O en el propio taller de montaje sobre los acopios de acero
correspondientes a la obra.

Caso de materiales con certificado de calidad:
Cuando se reciba en obra un material con algun certificado de garantia, tales como:

° ostente una marca de calidad (AENOR, MARCDO CE, etc.), 0
° tenga que venir acompanado por un certificado de ensayos como es
obligatorio en los aceros y cementos,

el constructor entregara a la direccion facultativa los documentos acreditativos para
obrar en consecuencia.

En el caso de los cementos, cada partida deberéa llegar acompafnada del certificado
de garantia del fabricante.

IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS:
Todas las muestras estaran identificadas haciéndose constar los siguientes puntos:

Denominacion del producto.

Nombre del fabricante o marca comercial.

Fecha de llegada a obra.

Denominacion de la partida o lote que corresponde la muestra.

Nombre de la obra.

Numero de unidades o cantidad, en masa o volumen que constituye la
muestra.

J Se hara constar si ostenta sello, tiene homologacion o le acompafa algun
certificado de ensayos.
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REALIZACION DE ENSAYOS:

Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, asi como
las pruebas de servicio, se deberan realizar por un laboratorio acreditado en las areas
correspondientes.

No obstante ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la direccion
facultativa, podran ser realizados por ella misma.

El nUmero de ensayos por cada material o pruebas de servicio seran las previstas en
la programacién del control y como minimo los prescritos como obligatorios por el LC/91.
No obstante el constructor podra, a su costa, aumentar el nimero de ensayos previstos.

CONTRAENSAYOS:

Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados andmalos que
impliquen rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendra derecho a
realizar contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra.

Para ello, se procederd como sigue: Se enviaran las dos muestras a dos laboratorios
distintos del contratado por el promotor, previamente aceptados por la direccion
facultativa:

° Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazara.
° Si los dos resultados fueran satisfactorios se aceptara la partida.

DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL.

En caso de control no estadistico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no
conformes, y antes del rechazo del material, la direccion facultativa podra pasar a realizar
un control estadistico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra.

La aceptaciéon de un material o su rechazo por parte de la direccion facultativa asi
como las decisiones adoptadas como demolicién, refuerzo o reparacion, deberan ser
acatadas por el promotor o constructor.

Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decisién de
aceptacion o rechazo, la direccion facultativa podra realizar los ensayos de informacion o
pruebas de servicio que considere oportunos.
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2ECONOMICAS.

El coste de la programacion del control de la calidad sera a cargo del promotor quien
contratara con un laboratorio acreditado u oficialmente reconocido, previamente aceptado
por la direccion facultativa, en las areas correspondientes. El laboratorio debera remitir
copias de las actas de ensayos al Promotor, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto
Técnico.

Cuando por resultados que impliquen rechazo se tengan que realizar contraensayos
y resultaran negativos, el coste de estos ensayos y las posibles consecuencias
econdmicas que de aqui se deriven se repercutira al constructor. Igualmente cuando sean
necesarios ensayos de informacion o pruebas de servicios complementarias.

Seran a cargo del constructor los medios materiales, humanos y medios auxiliares
necesarios para la conservacion de muestras o la realizacion de ensayos "in situ”, como
pruebas de servicio complementarias.

Si durante el proceso de control algan material resultase rechazado, y parte o todo
de este material estuviera colocado en obra, el coste de las demoliciones, refuerzos,
reparaciones o de las medidas adoptadas, en su caso, por la direccion facultativa correran
a cargo del constructor sin perjuicio de que éste derive responsabilidades al fabricante del
producto en cuestion.
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3.FACULTATIVAS Y LEGALES.

Es obligacion y responsabilidad del promotor-propietario la realizacion por su cuenta
de los ensayos y pruebas relativos a materiales y unidades de obra ejecutadas que
resulten previstos en el Proyecto de Ejecucion de las obras, el Estudio de Control de
Calidad y Libro de Control, o que se determinen en el transcurso de la construccion por
parte de los técnicos integrantes de la Direccion Facultativa. A tal efecto, debera contratar
los ensayos y pruebas requeridos con laboratorios acreditados conforme al Decreto
173/89 de 24 de Noviembre del Consell de la Generalitat Valenciana, o acreditacion
concedida por otra Administracion Publica e inscrita en el correspondiente Registro segun
Decreto 1.230/89 del 13 de Octubre.

Es obligacion del constructor prever —en conjuncion con la propiedad de las obras y
en los tiempos establecidos para ejecucion de las mismas— los plazos y medios para el
muestreo y recepcion de materiales, y en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos
segun las direcciones del Proyecto de Ejecucion, Estudio de Control, Libro de Control o
gue se establezcan por Ordenes de la Direccidbn Facultativa, facilitando la labor a
desarrollar con los medios existentes en la obra.

El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de calidad, no
podra ser causa justificativa de retraso o incumplimiento de plazos convenidos para la
ejecucion de los distintos capitulos de obra, ni de incremento en los costos que
sobrevengan por nuevos materiales o partidas de obra que hayan de rehacerse.

Los Técnicos integrantes de la Direccidn Facultativa seran responsables en el
ambito de su respectiva competencia del control de calidad de las obras, sin perjuicio de
lo cual, aquéllos ensayos y pruebas que no se lleven a cabo por causas que no les sean
imputables, seran responsabilidad exclusiva del promotor y/o constructor que con su
conducta haya dado lugar a la omision de la diligencia debida.

La direccion del control de calidad que desarrolla el Arquitecto Técnico o Aparejador
se consignara a través de los impresos del Libro de Control.

El Arquitecto Director de las obras viene obligado a dejar constancia documental a
través del Libro de Ordenes, y en su caso redactando el correspondiente Proyecto
modificado, de cualquier variacién que se introduzca en el Proyecto de Ejecucion de las
obras, debiendo hacer entrega a la Propiedad, constructor y Arquitecto Técnico de las
obras de la documentacién que justifique las modificaciones introducidas, quedando
exonerado de toda responsabilidad el Arquitecto Técnico a quien —en su debido tiempo—
no se le diera conocimiento de los cambios operados a fin de adecuar a los mismos su
cometido profesional.

En todo lo aqui no previsto, se estara a lo dispuesto por el Decreto 107/91 de 10 de
Junio del Consell de la Generalitat Valenciana y Orden del 30 de Septiembre de 1.991 del
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Conseller de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes, y demas disposiciones legales
complementarias.

En Valencia, a -- de ----------- de 2.014

EL ARQUITECTO TECNICO

Fdo.:

COLEGIADO N°
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MEDICIONES DE CONTROL DE CALIDAD

CAPITULO I. ENSAYOS DE MATERIALES.

1.01 TOMA DE MUESTRA DE HORMIGON.

Toma de muestra de hormigén fresco en obra, medida de asiento en
cono, fabricacion de 5 probetas cilindricas de 15 x 30 cm., curado, refrentado y
rotura (dos a 7 dias y tres a 28 dias).

En cimentacion 2 tomas x 2 lotes
En solera y zuncho lla 2 tomas x 3 lotes
En zuncho la 2 tomas x 1 lote

Total partida 1.2. 12 u.

1.02 ENSAYO A TRACCION DEL ACERO.

Ensayo a traccién de una probeta de acero incluyendo: limite elastico,
carga y alargamiento de rotura.

En barras 1 probeta
En malla 1 probeta

Total partida 1.2. 2 u.
1.03 ENSAYO DE LAS CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DEL ACERO.

Ensayo de las caracteristicas geométricas, en una probeta, incluyendo
caracteristicas geométricas del corrugado y seccion media equivalente.

En barras 1 probeta x 1 lote
En malla 1 probeta x 1 lote

Total partida 1.3 2 u.

1.04 ENSAYO DE DOBLADO SIMPLE DEL ACERO.

Ensayo de doblado simple en una probeta de acero corrugado.

En barras........... 1 probeta x 1 lote
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En malla............ 1 probeta x 1 lote

Total partida 1.4........... 2 u.

1.05 ENSAYO DE DOBLADO DESDOBLADO DEL ACERO.

Ensayo de doblado desdoblado en una probeta de acero corrugado.

En barras........... 1 probeta x 1 lote
En malla............ 1 probeta x 1 lote
Total partida 1.5........... 2 u.

CAPITULO Il. PRUEBAS DE SERVICIO.

2.01 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN CUBIERTA.

Prueba de estanqueidad en cubierta.

Total partida 2.02........... 1u.

NOTA:

Todas las partidas incluyen: desplazamiento de personal y equipo de
obra para la toma y recogida de muestras.
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PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD

CAPITULO I. ENSAYOS DE MATERIALES.

1.01 TOMA DE MUESTRA DE HORMIGON.

Toma de muestra de hormigén fresco en obra, medida de asiento en
cono, fabricacion de 5 probetas cilindricas de 15 x 30 cm., curado, refrentado y
rotura (dos a 7 dias y tres a 28 dias).

Total partida 1.01.......... 12 u. x 118,74 = 1.424,88 €.
1.02 ENSAYO A TRACCION DEL ACERO.

Ensayo a traccidn de una probeta de acero incluyendo: limite elastico,
carga y alargamiento de rotura.

Total partida 1.02........... 2U.x84,29 = 168,58 €.
1.03 ENSAYO DE LAS CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DEL ACERO.

Ensayo de las caracteristicas geométricas, en una probeta, incluyendo
caracteristicas geométricas del corrugado y seccion media equivalente.

Total partida 1.03.......... 2u.x97,10 = 194,20 €.
1.04 ENSAYO DE DOBLADO SIMPLE DEL ACERO.
Ensayo de doblado simple en una probeta de acero corrugado.
Total partida 1.04.......... 2U.x52,60 = 105,20 €.
1.05 ENSAYO DE DOBLADO DESDOBLADO DEL ACERO.

Ensayo de doblado desdoblado en una probeta de acero corrugado.

Total partida 1.05.......... 2u.x4041 = 80,82 €.

TOTAL CAPITULO
Lo, 1.973,68 €.



Seguimiento de la obra “ACONDICIONAMIENTO

2 UNIVERSITAT @ o
T POLITECNICA \
ESPACIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL” en I’Alcudia

DE VALENCIA D'EDIFICACIO

Anexo C: Programacion de control de calidad

CAPITULO Il. PRUEBAS DE SERVICIO.

2.01 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN CUBIERTA.

Prueba de estanqueidad en cubierta.

Total partida 2.02........... 1u.x615,56 = 615,56 €.

TOTAL CAPITULO Il............. 615,56 €.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD

CAPITULO I ENSAYOS DE MATERIALES....... 1.973,68 €.
CAPITULO I PRUEBAS DE SERVICIO........... 615,56 €.

TOTAL PRESUPUESTO CONTROL DE CALIDAD 2.589,24 €.

Asciende este Presupuesto de Control de Calidad, a la expresada
cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTICUATRO EUROS.

En Valencia, a -- de --------- de 2.014

EL ARQUITECTO TECNICO

Fdo.:

COLEGIADO N°
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Francesc Martinez Masanet 1
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CIMENTACION:

LOTE 2: 2.1,2.2,2.3 LOTE1:1.1,1.2,1.3
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SOLERA:

LOTE 4:4.1,4.2,4.3 LOTE 3: 3.1, 3.2,3.3
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ZUNCHOS:

LOTE 5:5.1,5.2,5.3 LOTE 6: 6.1, 6.2, 6.3
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