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Cuadro de mano de

visado estatutario 31/01/14

mporte
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)

1 Oficial 1° construccién. 18,88 91,417 h 1.725,95
2 Pebdn especializado construcciédn. 18,37 41,991 h 771,37
3 Pedn ordinario construcciédn. 18,06 92,250 h 1.666,04
4 Oficial 1° pintura. 15,96 107,621 h 1.717,63
5 Oficial primera 13,42 930,220 h. 12.483,55
6 Oficial segunda 13,23 26,210h. 346,76
7 Ayudante 12,06 407,905h. 4.919,33
8 Pebdn especializado 12,91 86,593 h. 1.117,92
9 Pebdn ordinario 11,77 348,981 h. 4.107,51
10 Oficial 1% Cerrajero 15,75 139,698h. 2.200,24
11 Ayudante-Cerrajero 15,06 129,475h. 1.949,89
12 Oficial 1% Encofrador 15,27 79,951 h. 1.220,85
13 Ayudante- Encofrador 14,73 79,951 h. 1.177,68
14 Oficial 1% Ferrallista 15,75 20,870 h. 328,70
15 Ayudante- Ferrallista 15,06 20,870 h. 314,30
16 Oficial 1% Gruista 13,74 40,773 h. 560,22
17 Ayudante-Instalaciones 13,76 0,490 h. 6,74
18 Oficial 1* Fontanero/Calefactor 15,98 26,355h. 421,15
19 Oficial 1% Pintor 14,39 0,900 h. 12,95
20 Ayudante-Pintor 13,95 0,900 h. 12,56
21 Oficial solador, alicatador 18,76 206,080 h 3.866,06
22 Ayudante solador, alicatador 17,63 103,039h 1.816,58
23 Oficial 12 electricista 18,59 40,500 h 752,90
24 Oficial 1? fontanero. 15,23 4,627 h 70,47
25 Oficial 1% montador. 16,76 53,578 h 897,97
26 Oficial 1? revocador. 17,52 16,583 h 290,53
27 Oficial 1% aplicador de laminas

impermeabilizantes 15,067 18,273 h 286,34
28 Oficial 1% montador de cerramientos

industriales 15,67 27,409 h 429,50
29 Oficial 1% montador de aislamientos 15,67 11,421h 178,97
30 Ayudante montador. 16,07 21,563 h 346,52
31 Ayudante fontanero. 13,83 3,077 h 42,55
32 Pebdn especializado revocador. 17,45 7,739h 135,05
33 Ayudante aplicador de laminas

impermeabilizantes 14,70 18,273 h 268,61
34 Ayudante montador de cerramientos

industriales 14,70 27,409h 402,91
35 Ayudante montador de aislamientos 14,70 11,421h 167,89

Importe total: 47.014,19

L'Alctdia, septiembre de 2013
Arquitecto

Alberto Paradis Alds
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Importe

N° Designacion
Precio Cantidad Total
(euros) (euros)

1 Bomb.horm.estacionaria 20 m3/h. 158,28 0,421h. 66,64
2 Grua telescdpica s/cam. 26-35 t. 72,34 7,171h. 518,75
3 Gria pluma 30 m./0,75t. 23,78 1,841h. 43,78
4 Hormigonera 200 1. gasolina 2,30 14,252nh. 32,78
5 Compres.port.diesel m.p.5m3/min 3,10 81,778nh. 253,51
6 Compr.port. diesel m.p.10m3/min 11,49 65,016h. 747,03
7 Martillo man.perfor.neum. 20 kg. 1,40 65,016h. 91,02
8 Martillo man.romp.neum. 22 kg. 1,00 81,778h. 81,78
9 Vibrador hormigdén gasolina 75 mm 2,40 23,359nh. 56,06
10 Puntal telescépico 3m., 1,5 t. 13,99 4,553 ud 63,70
11 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,40 75,859m2 182,00
12 Compresor portatil diésel de 4m3 de caudal y

7 kilos de presidén, incluso seguro. 7,29 15,890h 115,84
13 Retroexcavadora de neumaticos de potencia 70

caballos de vapor, con pala frontal y

capacidad de la cuchara retroexcavadora de

0,34m3. 41,47 7,804h 323,63
14 Vibrador para hormigdén de gasolina con aguja

de didmetro 30-50mm incluso seguro. 2,00 21,379h 42,76
15 Pala cargadora de neumaticos de potencia 102

caballos de vapor con una capacidad de carga

en pala de 1,7m3. 25,08 12,264h 307,58
16 Camion de transporte de 10 toneladas con una

capacidad de 8 metros cubicos y 2 ejes. 20,18 6,506h 131,29
17 Camion de transporte de 15 toneladas con una

capacidad de 12 metros cuUbicos y 2 ejes. 31,97 23,368h 747,07

Importe total: 3.805,28

L'Alctdia, septiembre de 2013
Arquitecto

Alberto Paradis Alds
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Cuadro de materi visado estatutario 31/01/14

mporte
N° Designacién
Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)

1 Adhesivo cementoso FR-ONE Butech 0,50 2.552,652 kg 1.276,33
2 Mortero cementoso de fraguado réapido

colorstuk rapid 1,50 173,517 kg 260,28
3 Revestimiento cerdmico de Porcelanosa STICK

NIEVE 20X31,6 cm. 18,29 55,421 m2 1.013,65
4 Baldosa de gres porceldnico URBATEK 30X60

NEO BEIGE NATURE 26,88 77,837 m? 2.092,26
5 Baldosa ceramica de gres porcelanico PARKER

PROVENZA NATURAL 18X 33,37 108, 675m2 3.626,48
6 Bald.gres porcelanico Stonker PIEDRA

BORGONA 43,5x65,9 resb. c 29,18 214,019 m2 6.245,07
7 Vibrador hormigdén gasolina 75 mm 2,40 38,932 h. 93,44
8 Baldosa de gres porcelanico Stonker

METROPOLITAN PLUS 40X40 de 28,28 85,008 m? 2.404,03
9 Arena de rio 0/5 mm. 13,49 34,456 m3 464,81
10 Gravilla 20/40 mm. 11,09 12,122 m3 134,43
11 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 107,12 0,421 t. 45,10
12 Cemento blanco BL-V 22,5 sacos* 253,70 0,025 ¢t. 6,34
13 Cemento blanco BL-II 42,5R sacos* 232,32 2,534 t. 588,70
14 Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 115,51 5,599 t. 646,74
15 Cal apagada sacos 121,80 0,665 t. 81,00
16 Yeso negro en sacos 56,86 2,937 t. 167,00
17 Yeso blanco en sacos 63,15 0,046 t. 40,79
18 Aditivo aireante 1,10 4,209 kg 4,63
19 Agua 0,90 12,230m3 11,01
20 Madera pino encofrar 26 mm. 218,23 4,390 m3 958,03
21 Tabla pino M-H 22 mm. espesor 8,49 100,475 m2 853,03
22 Hormigén HM-20/P/40/I central 58,65 0,114 m3 6,69
23 Hormigén HM-20/P/20/I central 56,46 0,050 m3 2,82
24 Hormigdén HA-25/P/20/I central 60,05 9,569 m3 574,62
25 Hormigén HA-25/B/16/I central 60,55 9,285 m3 562,21
26 Hormigén HA-25/B/20/IIa central 5 cm 63,85 7,458 m3 476,19
27 Hormigén HA-25/B/20/IIa central 60,45 21,023 m3 1.270,84
28 Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central 43,97 41,268 m3 1.814,55
29 Rasillén cerdmico m-h 80x25x4 0,90 4,000 ud 3,60
30 Ladrillo panal 0,20 11.038,257 ud 2.207,65
31 Ladrillo panal 0,10 943,008 ud 94,30
32 Ladrillo h.doble 25x12x7 0,10 3.818,283 ud 381,83
33 Lad. c¢/v rojo liso de 5 0,20 27.807,220 ud 5.561, 44
34 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 67,05 0,030m3 2,01
35 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 64,15 0,056m3 3,59
36 Puntas 20x100 1,20 15,294 kg 18,35
37 Sellado silicona neutra e=7 mm. 1,90 112,950 m. 214,61
38 Tapa arqueta HA 50x50x6 cm. 15,29 2,000 ud 30,58
39 Alambre atar 1,30 mm. 1,40 29,620 kg 41,47
40 Acero corrugado B 500 S/SD 1,80 1.833,478 kg 3.300,26
41 Acero laminado S 275 JR 1,10 11.987,767 kg 13.186,54
42 ME 15x15 A @ 5-5 B500T 6x2.2 (2,055 kg/m2) 2,50 438,764 m2 1.096,91
43 ME 15x30 A @ 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2) 1,60 0,690 m2 1,10
44 ME 20x20 A @ 5-5 B500T 6x2.2 (1,284 kg/m2) 1,60 164,933 m2 263,89
45 Placa alveolar canto 20 cm. 56,060 143,420 m2 8.040,13
46 Casetédn modular pléastico polipropileno

75x50x60 cm 25,78 412,679 m2 10.638,86
47 Cinta juntas placas cart-yeso 0,10 115,856 m. 11,59
48 Pasta para juntas placas de yeso 1,00 35,648 kg 35,65
49 Montante de34 mm. 1,40 311,920 m. 436,69
50 Canal de 35 mm. 1,60 84,664 m. 135,46
51 Placa yeso terminac.normal 13 mm 5,70 93,576 m2 533,38
52 Guardavivos pléastico y metal 0,30 57,137 m. 17,14
53 Panel chapa prelac.galvan.50 mm. 23,08 35,785m2 825,92
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54 Tornilleria y pequefio material 0,10 33,759 ud 3,38
55 Puntas acero p/placa asfalticas 6,20 15,327 kg 95,03
56 Rastrel metdlico galvanizado 1,70 101,277 m. 172,17
57 Teja ceram.curva rojo 50x20 cm.

i/p.p.piezas especiales 0,40 3.985,020 ud 1.594,01
58 Fieltro geotextil FP-150g/m2 0,80 13,515 m2 10,81
59 Lam.LBM(SBS)40-FP 160g/m2 7,29 14,025 m2 102,24
60 Lam. sintética bajo teja 3,90 168,597 m2 657,53
61 Lam. vapor 4,00 168,597 m2 674,39
62 Polies.exp.tipo IV-F 20 kg/m3 M1 117,91 1,782 m3 210,12
63 P.polies.extruido e=40mm.35kg/m3 14,99 175,981 m2 2.637,96
64 Adhesivo resina epoxi 4,70 20,080 kg 94,38
65 Albardilla piedra granito 35x3cm 18,89 31,070 m. 586,91
66 Vierteagu. piedra granitica 38x3 24,28 20,299 m. 492,86
67 Forrado jambas y dinteles 9,89 20,080 m. 198,59
68 Carpinteria aluminio lacado imitacién

madera 84,93 30,750 m2 2.611,60
69 Carpinteria aluminio anodizado inox 82,04 47,884 m2 3.928,40
70 Lama de madera 157,88 16,316 m2 2.575,97
71 Premarco aluminio 2,70 314,536m. 849,25
72 P.cortafuegos 80x210 cm. RF-60 198,94 2,000 ud 397,88
73 C.enrol.lama troquel.acero inox. 185,15 10,274 m2 1.902,23
74 Chapa galvanizada 4 mm. 0,69 14,765 kg 10,19
75 Doble luna+cémara (6/8/6) 83,43 82,064 m2 6.846, 60
76 MAMPARA CABINAS ESTUDIO 140,69 9,539 m2 1.342,04
77 MAMPARA EN ZONA INFANTIL 188,55 18,028 m2 3.399,18
78 CARPINTERIA INT 4 165,37 1,424 m2 235,49
79 U-Glas (41+262+41 mm.) de 6 mm. 65,45 68,781 m2 4.501,72
80 Espejo plateado 3mm. 56,86 3,622 m2 205,95
81 Canteado espejo 2,70 14,400 m. 38,88
82 Sellado con silicona incolora 0,60 204,300 m. 122,58
83 Taladro espejo D<10mm. 0,89 14,400 ud 12,82
84 Reticula de cémara 9,09 244,725 m. 2.224,55
85 Pequefio material 1,39 102,150 ud 141,99
86 Abrazadera bajante PVC D=110mm. 1,79 18,200 ud 32,58
87 Abrazadera bajante PVC D=110mm. 2,00 9,000 ud 18,00
88 Canaldédn PVC rectangular 110x75mm 3,20 49,060 m. 156,99
89 Gafa canaldédn PVC rectan.l110x75mm 0,79 44,600 ud 35,23
90 Conex.bajant.PVC rectan.110x75mm 3,60 6,690 ud 24,08
91 Tubo polietileno reticulado 16mm 1,19 22,500 m. 26,78
92 Tubo polietileno reticulado 20mm 1,79 13,500 m. 24,17
93 Codo latdén 16 mm. 2,70 6,750 ud 18,23
94 Codo latén 20 mm. 2,90 4,050 ud 11,75
95 Te latdén 16 mm. 3,60 2,250 ud 8,10
96 Te latdén 20 mm. 4,00 1,350 ud 5,40
97 Bote sifénico sumid.PVC c/t.rej. 10,09 4,000 ud 40,36
98 Sifén botella PVC sal.horiz.32mm 2,59 3,000 ud 7,77
99 Valv.gigante inox.p/fregade.40mm 3,58 1,000 ud 3,58
100 Curva 90° PVC a inodoro D=110mm. 5,89 3,000 ud 17,67
101 Tubo PVC evac.resid.j.peg.32 mm. 2,70 6,000 m. 16,20
102 Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm. 3,40 4,940 m. 16,80
103 Tubo PVC evac.resid.j.peg.110/125 mm. 6,10 18,120 m. 110,53
104 Tubo PVC evac.resid.j.lab.110mm. 10,99 9,000 m. 98,91
105 Tubo PVC evac.pluv.j.lab. 110 mm. 4,60 18,200 m. 83,72
106 Codo PVC evacuacidén 32 mm.j.peg. 0,90 1,530 ud 1,38
107 Codo PVC evacuacidén 50 mm.j.peg. 0,98 1,482 ud 1,45
108 Codo PVC evacuacidén 110/125 mm.j.peg. 2,10 3,636 ud 7,64
109 Codo PVC evacuacién 110 mm.j.lab. 1,80 5,460 ud 9,83
110 Codo PVC evacuacién 110mm.j.lab. 2,60 2,700 ud 7,02
111 Manguito PVC evac.32 mm.j.pegada 0,70 6,510 ud 4,56
112 Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada 0,69 16,494 ud 11,38
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113 Manguito PVC evac.110/125 mm.Jj.pegada 1,90 5,212 ud 9,90
114 Llave paso empot.mand.redon.3/4" 6,00 6,000 ud 36,00
115 Grifo de pared convenc.cal.media 8,27 1,000 ud 8,27
116 Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 105,20 1,000 ud 105,20
117 Pintura especial impermeabiliz. 6,99 4,0001. 27,96
118 Selladora 13,39 0,700 1. 9,37
119 Minio electrolitico 11,19 91,506 kg 1.023,95
120 Pequefio material 1,00 0,500 ud 0,50
121 Agua. 0,90 0,034 m3 0,03
122 Cemento portland con puzolana CEM II/A-P

32.5 R, segun norma UNE-EN 197-1:2000, a

granel. 67,35 0,033t 2,22
123 Hormigdén preparado de resistencia

caracteristica 15 N/mm2, de consistencia

pléstica y tamafio maximo del arido 40 mm,

transportado a una distancia maxima de 10

km, contados desde la central

suministradora. Se consideran cargas

completas de 6 6 9 m3 y un tiempo maximo de

descarga en obra de 45 minutos. 30,38 6,505 m3 197,62
124 Hormigdén preparado de resistencia

caracteristica 25 N/mm2, de consistencia

plastica y tamafio maximo del arido 40 mm,

en ambiente normal IIa , transportado a una

distancia maxima de 10 km, contados desde

la central suministradora. Se consideran

cargas completas de 6 6 9 m3 y un tiempo

méximo de descarga en obra de 45 minutos. 45,66 112,241 m3 5.124,92
125 Arena triturada, lavada, de granulometria

0/3, a pie de obra, considerando transporte

con camidén de 25 t, a una distancia media

de 10km. 7,99 0,235t 1,88
126 Acero corrugado soldable B 500 S, de entre

6-16 mm. de didmetro, homologado, 1.029

kg/m y precio promedio. 0,70 2.244,816 kg 1.571,37
127 Ladrillo cerdmico hueco triple, de

24x%11.5x11 cm. 0,20 737,682 u 147,54
128 Lum. aply. FINELAMP 1X55W TC-L blanco mate 189,85 11,000u 2.088,35
129 Linea continua final AMBIENT 80W PCAR.

blanca 233,32 2,000 u 466,64
130 Lum. KONIC G24D-3 2X26W AF opal 59,15 114,000u 6.743,10
131 Lum. Mini KONIC TC-TE 26W 44,86 8,000 u 358,88
132 Espuma de poliuretano compuesta de partes

iguales de poliol y de isocianato para su

aplicacidén "in situ" como aislante, con una

conductividad térmica de 0.026 W/ (m°K). 3,00 4,966 kg 14,90
133 Pintura pléastica acrilica para paramentos

interiores, con acabado mate, de color

blanco. 3,90 40,358 1 157,40
134 Masilla selladora al agua de color blanco. 7,09 43,048 1 305,21
135 Adhesivo cementoso MAXIFLUID de butech 0,50 404,800 kg 202,40
136 Varilla metélica de acero galvanizado de 6

mm de didmetro. 0,10 112,040 ud 11,20
137 Accesorios para la instalacidén de falsos

techos registrables. 0,89 56,020 Ud 49,86
138 Panel aclUstico autoportante de lana de roca

volcéanica, de resist 8,49 56,020 m? 475,61
139 Perfil primario en T de 24x38x3600 mm, de

acero galvanizado lami 0,49 39,214 m 19,21
140 Perfil secundario en T de 24x38x600 mm, de

acero galvanizado lam 0,49 84,030 m 41,17
141 Perfil angular en L de 24x24x3000 mm, de

acero galvanizado lamin 0,40 22,408 m 8,96
142 Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 -

1200 / longitud / 13 / b 4,70 228,674 m? 1.074,77
143 Pasta para juntas, segun UNE-EN 13963. 1,20 160,072 kg 192,09
144 Cinta de juntas. 0,03 102,903 m 3,09
145 Banda de dilatacién de 50 mm de anchura. 0,30 91,470 m 27,44
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146 Maestra 60/27 de chapa de acero
galvanizado, de ancho 60 mm, seg 1,59 731,757 m 1.163,49
147 Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,02 3.887,458 Ud 77,75
148 Perfil de acero galvanizado, en U, de 30
mm. 1,10 91,470m 100,62
149 Varilla de cuelgue. 0,19 274,409 Ud 52,14
150 Cuelgue para suspensidn rapida. 0,19 274,409 Uud 52,14
151 Caballete para maestra 60/27. 0,49 525,950 Ud 257,72
152 Conector para maestra 60/27. 0,19 137,204 Ud 26,07
153 Fijacidén compuesta por taco y tornillo
5x27. 0,02 457,348 Ud 9,15
154 Cruceta de PVC. 0,01 3.143,422Ud 31,43
155 Junquillo de PVC. 0,19 82,916m 15,75
156 Perfil de PVC rigido para formacidn de
aristas en revestimientos 0,19 138,194 m 26,26
157 Mortero monocapa hidréfobo de red
tridimensional, para la imperm 0,29 1.813,102 kg 525,80
158 Llave de regulacidén de 1/2" con filtro
desmontable, para lavabo 6,24 6,000 Ud 37,44
159 Llave de regulacién de 1/2" con filtro
desmontable, para inodoro 5,99 3,000 Ud 17,97
160 Manguito de PVC con junta, para inodoro
"NOKEN". 6,48 3,000 Ud 19,44
161 Lavabo de porcelana sanitaria esmaltada de
60cm serie Urban 38,80 2,000 Ud 77,60
162 Inodoro de porcelana sanitaria esmaltada
taque bajo serie Urban 172,99 2,000 Ud 345,98
163 Lavabo de porcelana sanitaria especial
discapacidad Nk-Sani 105,08 1,000 Ud 105,08
164 Inodoro sobreelevado de porcelana sanitaria
esmaltada City sani 221,29 1,000 Ud 221,29
165 Griferia monomando para lavabo, serie Urban 70,67 2,000 Ud 141,34
166 Griferia monomando para lavabo, serie Mini
Sani "NOKEN". 48,12 1,000 Ud 48,12
167 Sifén cromado bajo lavabo serie Hotels. 32,46 3,000 Ud 97,38
168 Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de
didmetro. 2,39 3,000 Ud 7,17
169 Repercusién de montaje, utilizacidén y
desmontaje de andamiaje ho 4,90 110,555U0d 541,72
Importe total: 136.987,69
L'Alctdia, septiembre de 2013
Arquitecto
Alberto Paradis Aléds
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Cuadro de precios visado estatutario 31/01/14

Advertencia |03231ALBERTO PARADIS ALOS

Los precios designados en letra en este cuadro,| con la rebaja que resulte en la
subasta en su caso, son los que sirven de bage al contrato, v se utilizarédn

para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cl&usula 46 del
Pliego de Cléusulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del
Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares vy
materiales necesarios para la ejecucién de la unidad de obra gque definan,
conforme a lo prescrito en la Clausula 51 del Pliego antes citado, por lo que
el Contratista no podréd reclamar que se introduzca modificacidén alguna en ello,
bajo ningin pretexto de error u omisidn.

Importe
N° Designacion
En cifra En letra
(euros) (euros)
1 ud Levantado de canalizaciones eléctricas y
de telefonia de la edificacidén existente,
por medios manuales, incluso desmontaje

previo de lineas y mecanismos, limpieza vy
retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 137,30 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS
CON TREINTA CENTIMOS

2 m3 Demolicidén de muros de mamposteria de
espesor variable, con compresor, incluso
retirada de carpinteria, limpieza vy

retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y <con p.p. de
medios auxiliares. 37,20| TREINTA Y SIETE EUROS CON
VEINTE CENTIMOS

3 m2 Demolicién de cubricién de placas
nervadas de chapa simple, de fibra de
vidrio, incluidos caballetes, limas,

canalones, remates laterales, encuentros
con paramentos, etc., por medios manuales y
sin aprovechamiento del material
desmontado, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 2,44 DOS EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CENTIMOS

4 m2 Demolicién de soleras de hormigdn
ligeramente armado con mallazo, hasta 15
cm. de espesor, con compresor, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con

p.p. de medios auxiliares. 2,90| DOS EUROS CON NOVENTA
CENTIMOS
5 m3 Transporte de escombros en camidén<lO0T a
una distancia media de 5 km (ida), incluso
medio de carga a contenedor y descarga por
vuelco. 6,53 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CENTIMOS
6 m2 Levantado de rejas de cerrajeria en
muros, por medios manuales, incluso

limpieza y almacenamiento para posterior
montaje en su ubicacién final, con p.p. de
medios auxiliares. 14,61| CATORCE EUROS CON SESENTA Y
UN CENTIMOS

7 Pa Actuaciones en el edificio colindante
Epai Jove en relacidén con el tapado de
huecos en fachada trasera, apertura de
nuevos huecos, dinteles, carpinteria vy
revestimientos exteriores. Todo de acuerdo
con las exigencias municipales y con la

aprobacién de la DF. 1.998,80(MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
OCHO EUROS CON OCHENTA
CENTIMOS
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10

11

12

13

14

m3 Excavacién a cielo abierto realizada por
debajo de la cota de implantacién, en
terrenos medios, con medios mecéanicos, pala
cargadora, incluso ayuda manual en las
zonas de dificil acceso, limpieza vy
extraciédn de restos y carga directa sobre
transporte, segun NTE/ADV-1.

m3 Excavacidén para la formacidén de =zanja,
en terrenos medios, con retroexcavadora,
incluso ayuda manual en las zonas de
dificil acceso, limpieza y extracién de
restos a los bordes y carga sobre
transporte, segun NTE/ADZ-4.

m3 Transporte de tierras de densidad media
1.50 t/m3, con camién volquete de carga
méxima 15 t, a una distancia de 8 km, con
velocidad media de 40 km/h, considerando
tiempos de carga, ida, descarga y vuelta
sin incluir carga.

m2 Capa de hormigén de limpieza
HM-10/B/40/IIa preparado, de consistencia
pléastica, tamafio madximo del &arido 40 mm. vy
10 cm. de espesor, en la base de 1la
cimentacién, transportado y puesto en obra,
segun EHE.

m3 Hormigdédn armado HA-25/B/40/IIa preparado
HA 25 en cimentaciones de zanjas, zapatas,
riostras y muros, de consistencia pléstica
y tamafio méaximo del &arido 40 mm, con una
cuantia segun planos, de acero B 500 S,
incluso recortes, separadores, alambre de
atado, vibrado y curado del
hormigén.Incluso relleno de pozos
existentes con material de la obra (si se
considera por la DF) vy realizacidén de
solera de 20 cm de HA-25/B/40/IIa, barras
de 12 cada 15 cm inferior vy superior.
Hormigdédn transportado y puesto en obra
segun EHE.

m2 Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm.
de 1 pie de espesor recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio
1/6, mortero tipo M-5, @para revestir,
i/replanteo, nivelacién, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/
DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

m2 Solera ventilada ejecutada mediante la
colocacién de piezas o casetones
machihembrados realizados en polipropileno
de forma abovedada, de 60 cm de canto,
relleno con HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido mediante grGa; acero B
500 S UNE 36068, cuantia segun planos;
malla electrosoldada ME 20x20, @10mm, acero
B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de
compresién de 10 cm de espesor, ejecutada
sobre una capa de hormigén de HM-20/B/32,
de 20 N/mm2.,consistencia blanda, Tméax. 32
mm, de central sin uso estructural de 10 cm
de espesor, para regularizar la superficie
en contacto con el terreno inc
impermeabilizacién hidréfuga inferior,
cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 vy
DB-SE-C. Incluso ventilacién exterior a
cubierta mediante conductos de PVC.

88,55

31,39

45,46

UN EURO CON TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS

SEIS EUROS CON SESENTA Y
CINCO CENTIMOS

DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS
CENTIMOS

TRES EUROS CON TREINTA Y
TRES CENTIMOS

OCHENTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

TREINTA Y UN EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

CUARENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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En cifra En letra
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15 m2 Forjado de placa alveolada prefabricada
de hormigdédn, canto 20 cm., con capa de
compresidén de 5 cm. de hormigdn

HA-25/B/20/IIa y armadura ME 20x20 A @ 5-5
B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado vy curado,
inc revoco de mortero armado en canto
visto, con ayuda de grua telescédpica para
montaje, totalmente terminado. Segln normas
EHE-08 y DB-SE-AE. 79,77 SETENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y SIETE CENTIMOS

16 kg Acero laminado S275 JR, en perfiles
laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos % correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacidén con pintura de minio de plomo
con tratamiento ignifugo, totalmente
montado y colocado incluso cajeado de los
mismos. Segun DB-SE-A. 1,69| UN EURO CON SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS

17 m Dintel de hueco, formado por cajdén con
chapa galvanizada de 26 cm. de ancho, 10 cm
de alto y 4 mm. de espesor, reforzada con
dos angulares de 30x30x3 pintados con 2
manos de minio de plomo, soldadas a la
chapa y sujeta al forjado superior mediante
tirantes de acero, y en los laterales,
Totalmente colocada y montada.Segln normas
DB-SE-A. 20,19| VEINTE EUROS CON DIECINUEVE
CENTIMOS

18 m3 Hormigdédn armado HA-25/B/20/I en interior
% ITla en exterior, de 25 N/mm2 .,
consistencia blanda, Tmédx.20 mm. y ambiente
normal, elaborado en central, en losas
planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3),
encofrado visto de madera y desencofrado,
vertido con pluma-grua, vibrado, curado vy
colocado. Segun EHE-08 y DB-SE-AE. 497,80 CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS CON OCHENTA
CENTIMOS

19 kg Acero corrugado B 500 S/SD 6 mm 1,85 UN EURO CON OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

20 m3 Hormigédn armado HA-25/B/20/IIa, de 25
N/mm2., consistencia blanda, Tméx. 20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central,
en Jjacenas planas, i/p.p. de armadura (100
kg/m3.), encofrado y desencofrado de
madera, vertido con pluma-grua, vibrado,
curado y colocado. Segun EHE-08 y
DB-SE-AE. 543, 64| QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS

21 m2 Fabrica de ladrillo cara vista rojo liso
de 3,7 cm. de 1/2 pie de -espesor de
23x11x3,7 cm., recibido con mortero
bastardo de cemento BL-II 42,5 R, cal vy
arena de rio 1/1/6, mortero tipo M-5,
i/replanteo, nivelacidén y aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2 e
incluyendo parte proporcional de dinteles
metalicos y parte proporcional de
pilastaras de refuerzo en peto de cubierta
y colocacién de rejillas de ventilacidn.
Modelo a elegir por la propiedad y 1la DF
entre los propuestos por la contrata. 33,24 TREINTA Y TRES EUROS CON
VEINTICUATRO CENTIMOS
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26
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28

m2 Cerramiento formado por féabrica de
ladrillo hueco doble de 11,5 cm de espesor,
enfoscado interiormente, con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio
1/6, mortero tipo M-5, camara de aire de 5
cm. y tabicén de ladrillo hueco doble de 7
cm, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, mortero
tipo M-5, s/ DB-SE-F y RC-08, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Incluso ©parte proporcional de dinteles
metalicos.

m2 Fabrica de ladrillo doble de 25x12x9 cm.
de 1/2 pie de espesor recibido con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio
1/6, mortero tipo M-5, para revestir,
i/replanteo, nivelacién % aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/
DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

m2 Fabrica para revestir, de 11 cm. de
espesor, construida segun NBE-FL90 vy
NTE-FFL, con ladrillos huecos de 24x11.5x11
cm., sentados con mortero de cemento
confeccionado en obra M-40a (1:6), con
juntas de 1 cm. de espesor, aparejados,
incluso replanteo, nivelacién y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas Yy
roturas, humedecido de las piezas vy
limpieza, considerando un 3% de perdidas
por roturas y un 30% de mermas de mortero.

m2 Aislamiento térmico y actstico e
impermeabilizante, a base de espuma rigida
de poliuretano proyectado "in situ" con un
espesor medio de 40mm, resistencia a la
compresién de 4.5 kg/cm2 y una
conductividad térmica de 0.019 kcal/mh°C

m2 Cerramiento formado por féabrica de
ladrillo hueco doble de 11,5 cm de espesor,
enfoscado interiormente, con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio
1/6, mortero tipo M-5, camara de aire de 5
cm. y tabicén de yeso laminado inc
aislamiento, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

m2 Cubricidén de teja cerdmica curva roja de
50x20 cm. recibida con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/8
(M-2,5), i/p.p. de limas, piezas especiales
(tejas de wventilacidén,....), caballete vy
emboquillado, medios auxiliares y elementos
de seguridad, medida en verdadera magnitud.
Segun DB-HS y RC-08.

Modelo a elegir por la propiedad y la DF
entre los propuestos por la contrata.

m2 Impermeabilizacidén de falddn de cubierta
con lamina sintética Dbajo teja, fijada
mecanicamente al soporte; panel de
aislamiento térmico de poliestireno
extruido de 5 cm., inc lémina de vapor.
Segin membrana TA-1 s/UNE 104-402/96.
Medido en verdadera magnitud. Segun normas
de disefio recogidas en el DB-HSI.

33,12

22,96

17,75

42,86

22,72

29,89

TREINTA Y TRES EUROS CON
DOCE CENTIMOS

VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA
Y SEIS CENTIMOS

DIECISIETE EUROS CON SETENTA
Y CINCO CENTIMOS

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
DOS CENTIMOS

CUARENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

VEINTIDOS EUROS CON SETENTA
Y DOS CENTIMOS

VEINTINUEVE EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

BIBLIOTECA L'ALCUDIA

Pagina 4




colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia|
E:14-00256-700 P:395 de 616 D: 14-0000614-003-03330

Cuadro de precios I

visado estatutario 31/01/14

NO

Designacion

02231 Al RERTQ PARADIS AL OS

B

n cifra En letra

euros) (euros)

A
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30

31

32

m2 Pintura impermeabilizante especial,
i/limpieza de superficie y mano de fondo
con selladora.

m2 Cubierta plana no transitable, no
ventilada, Deck tipo convencional,
pendiente del 1% al 5%, compuesta de:
soporte base: perfil nervado autoportante
de chapa de acero galvanizado S 280 de 0,7
mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios
de 50 mm de altura separados 260 mm;
aislamiento térmico: panel rigido de lana
de roca soldable, de 80 mm de espesor;
impermeabilizacién: monocapa con lamina de
bettn modificado con elastdémero SBS
LBM(SBS)-50/G-FP (150R) totalmente adherida
con soplete. i/p.p. de solapes, tapajuntas,
accesorios de fijacidn, juntas de
estanqueidad, medios auxiliares, elementos
de seguridad, remates perimetrales,
canalones y prueba de estanqueidad
certificada. Totalmente terminada y con
correcto funcionamiento.

m2 Cubierta formada por panel de chapa de
acero en perfil comercial, prelacada la
cara exterior y galvanizada la cara
interior de 0,5 mm. con nucleo de
poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un
espesor de 50 mm., clasificado M-1 en su
reaccién al fuego, colocado sobre correas
metalicas, 1i/p.p. de solapes, tapajuntas,
accesorios de fijacidn, juntas de
estanqueidad, medios auxiliares, elementos
de seguridad, remates perimetrales y prueba
de estanqueidad certificada, medida en
verdadera magnitud. Segun DB-HS.

m2 Cubierta invertida no transitable
constituida por: hormigén  celular, de
espesor medio 10 cm.en formacién de
pendiente, con tendido de mortero de
cemento, M-5 de 2 cm. de espesor; lémina
bituminosa de superficie no protegida,
compuesta por una armadura de fieltro de
poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta
por ambas caras con un mastico de betin
modificado con elastdémero, usando como
material antiadherente un filme pléstico
por ambas caras, con una masa nominal de 4
kg/m2; en posicién flotante respecto al
soporte, salvo en perimetro y puntos
singulares; aislamiento térmico de
poliestireno extruido de 40 mm; lamina
geotextil de poliéster de 150 g/m2. Incluso
extendido de una capa de 5 cm. de grava de
canto rodado. Segin membrana PN-1. Segln
normas de disefio y colocacidén recogidas en
el DB-HSl. i/p.p. de solapes, tapajuntas,

accesorios de fijacidn, juntas de
estanqueidad, medios auxiliares, elementos
de seguridad, remates perimetrales,
sumideros y prueba de estanqueidad
certificada.

6,54 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS

47,71| CUARENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y UN CENTIMOS

36,59 TREINTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

46,17 CUARENTA Y SEIS EUROS CON
DIECISIETE CENTIMOS
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33

m2 Suministro y ejecucidén de recubrimiento
cerdmico mediante el método de colocacién
en capa fina, de Dbaldosa del grupo
Porcelanosa Stonker modelo METROPOLITAN
PLUS de Venis o similar con la aprobacién
de la D.F., color a elegir por 1la DF,
rectificado y biselado de formato nominal
de 40x40 cm, espesor de 14.1lmm. con un
médulo de rotura mayor de 45N/mm2 y fuerza
de rotura mayor de 4500N. Con una
absorcidén de agua muy baja inferior a 0,1%,
y con resistencia al resbalamiento clase 3
segun CTE SUl,recibidas sobre solera de
mortero de cemento apta para la colocacién
en capa fina y transito previsto (no
incluida), con adhesivo cementoso mejorado
con tiempo abierto ampliado, maxifluid Gris
de BUTECH, C2ES1, segun UNE-EN 12004,
colocado con junta de 5Smm minimo, vy
rejuntadas con mortero de juntas cementoso
de fraguadoy endurecimiento rapido
Colorstuk rapid, de BUTECH, CG2, segun
UNE-EN 13888, color a elegir por la DF,
para juntas de 2 a 15 mm. Incluso crucetas
de PVC, formacién de Jjuntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en
los limites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas
de particidén y Jjuntas estructurales o de
dilatacién existentes en el soporte.
Ejecucién: NTE-RSR. Revestimientos de
suelos: Piezas rigidas.

Incluye: Limpieza y comprobacién del grado
de humedad de la base. Replanteo de
niveles. Replanteo de la disposicién de las
baldosas y juntas de movimiento. Aplicacidn
del adhesivo. Colocacién de 1las crucetas.
Colocacién de las Dbaldosas con 1llana
dentada. Rejuntado. Eliminacidén y limpieza
del material sobrante. Limpieza inicial del
pavimento al finalizar la obra

Criterio de medicidn de proyecto:
Superficie Gtil, medida segun documentacién
grafica de Proyecto. No se ha incrementado
la medicién por roturas y recortes, ya que
en la descomposicién se ha considerado un
5% mas de piezas.

45,53

CUARENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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34 m2 Suministro y ejecucidén de recubrimiento

cerdmico mediante el método de colocacién
en capa fina, de baldosa de gres
porceldnico del grupo Porcelanosa, Stonker,
modelo PIEDRA BORGONA o similar con la
aprobacidn de la D.F., rectificado vy
biselado de formato nominal de 43,5X65,9
cm, espesor de 10 mm., conformadas por
prensado en seco a unos 450 Kg/cm2,

tratadas en monococidén a temperatura maxima
de 1220° C. Con una absorcién de agua muy
baja inferior a 0,1%, clasificacién a
resbaladicidad, «clase 1, segun CTE SU1,
recibidas sobre solera de mortero de
cemento apta para la colocacién en capa
fina y transito previsto (no incluida), con
adhesivo cementoso mejorado con tiempo
abierto ampliado y sin deslizamiento,
FR-ONE de Butech, C2TE, segun UNE-EN 12004,
y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso de fraguadoy endurecimiento
rapido Colorstuk rapid, de Butech, CG2,
segun UNE-EN 13888, color a elegir por la
DF, para Jjuntas de 2 a 15 mm. Incluso
crucetas de PVC, formacién de Juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor
de 5 mm, en los limites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel vy,
en su caso, Jjuntas de particidén y Juntas
estructurales o de dilatacidén existentes en
el soporte. Segun NTE-RSR. Incluso limpieza
y comprobacién del grado de humedad de la
base. Replanteo de niveles. Replanteo de la
disposicién de las Dbaldosas y Juntas de
movimiento. Aplicacién del adhesivo.
Colocacidén de las crucetas. Colocacién de
las Dbaldosas con 1llana dentada y doble
encolado. Relleno de las juntas de
movimiento. Rejuntado. Eliminacién %
limpieza del material sobrante. Limpieza
inicial del pavimento al finalizar la obra.

46,51

CUARENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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35

m2 Suministro y colocacién de recubrimiento
cerdmico mediante el método de colocacién
en capa fina, de baldosa de gres
porceldnico URBATEK del grupo Porcelanosa,
modelo NEO BEIGE NATURE o similar con la
aprobacién de la D.F., de CERANCO de
formato nominal de 30x60cm, conformadas por
prensado en seco a unos 450Kg/cm2,
tratadas en monococidén a temperatura méxima
de 1220° C. Con una absorcién de agua muy
baja inferior a 0,5%, %, clasificacidén a
resbaladicidad, clase 1 y 2, segun CTE SU1,
extendidas sobre una solera de mortero de
cemento apto para la colocacidén de baldosas
cerdmicas en capa fina y transito previsto
(no incluida), recibidas con adhesivo
cementoso mejorado con tiempo abierto
ampliado y sin deslizamiento, FR-ONE, de
BUTECH, C2TE segln UNE-EN 12004, y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso
de fraguado % endurecimiento rapido
Colorstuk rapid, de Butech, CG2, segun
UNE-EN 13888, color a elegir por la DF,
para Jjuntas de hasta 15 mm. Incluso
crucetas de PVC.Ejecuciédn: NTE-RSR.
Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.
Incluso limpieza y comprobacidén del grado
de humedad de la base. Replanteo de
niveles. Replanteo de la disposicién de las
baldosas y juntas de movimiento. Aplicacidn
del adhesivo. Colocacién de las crucetas.
Colocacién de 1las Dbaldosas con 1llana
dentada y doble encolado. Relleno de las
juntas de movimiento. Rejuntado.
Eliminacién y limpieza del material
sobrante. Limpieza inicial del pavimento al
finalizar la obra.

44,04

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
CUATRO CENTIMOS

BIBLIOTECA L'ALCUDIA
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m2 Suministro y ejecucidén de recubrimiento
cerdmico mediante el método de colocacién
en capa fina, de baldosa de gres
porceldnico del grupo Porcelanosa, Parker,
modelo PROVENZA NATURAL o similar con la
aprobacidn de la D.F., rectificado vy
biselado de formato nominal de 18x65,9cm,
espesor de 10mm, conformadas por prensado

en seco a unos 450Kg/cm2, tratadas en
monococidén a temperatura maxima de 1220° C,
clase 1. Con una absorcidén de agua muy

baja inferior a 0,1%. Extendidas sobre una
solera de mortero de cemento apto para la
colocacién de baldosas cerdmicas en capa
fina vy transito previsto (no incluida),
recibidas con adhesivo cementoso mejorado
con tiempo abierto ampliado % sin
deslizamiento, FR-ONE, de BUTECH, C2TE
segun UNE-EN 12004, y rejuntado con mortero
de juntas cementoso de fraguado y
endurecimiento réapido Colorstuk rapid, de
BUTECH,CG2, segun UNE-EN 13888, color a
elegir por la DF, para juntas de hasta 15
mm. Incluso crucetas de PVC, formacidn de
juntas perimetrales continuas, de anchura
no menor de 5 mm, en los limites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de
nivel y, en su caso, juntas de particidén y
juntas estructurales o de dilatacidén
existentes en el soporte.

Ejecucién: NTE-RSR. Revestimientos de
suelos: Piezas rigidas.

Incluye: Limpieza y comprobacién del grado
de humedad de la base. Replanteo de
niveles. Replanteo de la disposicién de las
baldosas y juntas de movimiento. Aplicacidn
del adhesivo. Colocacién de las crucetas.
Colocacién de las Dbaldosas con 1llana
dentada. Rejuntado. Eliminacidén y limpieza
del material sobrante. Limpieza inicial del
pavimento al finalizar la obra

Criterio de medicidn de proyecto:
Superficie Gtil, medida segun documentacién
grafica de Proyecto. No se ha incrementado
la medicién por roturas y recortes, ya que
en la descomposicién se ha considerado un
5% mas de piezas.

51,06

CINCUENTA Y UN EUROS CON
SEIS CENTIMOS

BIBLIOTECA L'ALCUDIA
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m2 Suministro y colocacién de alicatado con
azulejo de grupo Porcelanosa modelo STICK
NIEVE de Porcelanosa o similar con la
aprobacién de la D.F., uso en paramentos,
uso sin ningtn requisito adicional,
20x31, 6xlcm, 18,5€/m?, recibido con
adhesivo cementoso mejorado con tiempo
abierto ampliado y sin deslizamiento ,
FR-ONE, de "BUTECH", C2TE segUn UNE-EN
12004, sobre una capa de regularizacién de
2 cm de espesor de enfoscado de mortero de
cemento, maestreado vy fratasado (no
incluida en este precio) y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso de fraguado y
endurecimiento rapido Colorstuk rapid, de
Butech, CG2, segun UNE-EN 13888, color a
elegir por la DF, para juntas de hasta 15
mm.

Ejecucién: NTE-RPA. Revestimientos de
paramentos: Alicatados.

Incluye: Colocacidén de una regla horizontal
al inicio del alicatado. Replanteo de las
baldosas en el paramento para el despiece
de las mismas. Extendido de la pasta
adhesiva con la 1llana dentada sobre el
paramento. Colocacién de las Dbaldosas,
comenzando a partir del nivel superior del
pavimento % antes de realizar éste.
Fraguado de la pasta. Rejuntado. Limpieza
del paramento.

Criterio de medicidn de proyecto:
Superficie medida seglin documentacién
grafica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m?. No se ha
incrementado la medicién por roturas vy
recortes, ya que en la descomposicidédn se ha
considerado un 5% més de piezas.

34,18

TREINTA Y CUATRO EUROS CON
DIECIOCHO CENTIMOS

BIBLIOTECA L'ALCUDIA
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A

38

39

m2 Suministro y ejecucidén de recubrimiento
cerdmico mediante el método de colocacidn
en capa fina, de baldosa de gres
porceldnico del grupo Porcelanosa, Stonker,
modelo PIEDRA BORGONA o similar con la
aprobacidn de la D.F., rectificado vy
biselado de formato nominal de 43,5X65,9
cm, espesor de 10 mm., conformadas por
prensado en seco a unos 450 Kg/cm2,

tratadas en monococidén a temperatura maxima
de 1220° C. Con una absorcién de agua muy
baja inferior a 0,1%, clasificacién a
resbaladicidad, «clase 1, segun CTE SU1,
recibidas sobre solera de mortero de
cemento apta para la colocacién en capa
fina y transito previsto (no incluida), con
adhesivo cementoso mejorado con tiempo
abierto ampliado y sin deslizamiento,
FR-ONE de Butech, C2TE, segun UNE-EN 12004,
y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso de fraguadoy endurecimiento
rapido Colorstuk rapid, de Butech, CG2,
segun UNE-EN 13888, color a elegir por la
DF, para Jjuntas de 2 a 15 mm. Incluso
crucetas de PVC, formacién de Juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor
de 5 mm, en los limites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel vy,
en su caso, Jjuntas de particidén y Juntas
estructurales o de dilatacidén existentes en
el soporte. Segun NTE-RSR. Incluso limpieza
y comprobacién del grado de humedad de la
base. Replanteo de niveles. Replanteo de la
disposicién de las Dbaldosas y Juntas de
movimiento. Aplicacién del adhesivo.
Colocacién de las crucetas. Colocacién de
las Dbaldosas con 1llana dentada y doble
encolado. Relleno de las juntas de
movimiento. Rejuntado. Eliminacién %
limpieza del material sobrante. Limpieza
inicial del pavimento al finalizar la obra.

m2 Suministro y montaje de carpinteria de
aluminio anodizado color inox, tipo Forma
Thermic de Alumafel o similar con 1la
aprobacidén de la DF, con rotura de puente
térmico, en ventanas exteriores, formada
por tres elementos fijos y una puerta de 1
hoja pivotante sobre eje vertical,
equipadas con sistema de apertura abatible
antipanico; con unas dimensiones exteriores
de 2.75 m x 2.20 m; con resistencia a la
carga de viento Clase C5, estanqueidad al
agua Clase E 1200, permeabilidad al aire
Clase 4, Coeficientes de transmisidn
térmica en ventana UHm = 3.03
W/m2K, (transmisidén térmica en la perfileria
cdlculo segun UNE EN ISO 10077-2:2003),
herrajes de colgar, manivela y abrepuertas,
juntas de acristalamiento de EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, elementos
de estanqueidad. Incluso p/p de premarco de
aluminio, garras de fijacidn, sellado
perimetral de Jjuntas por medio de un corddn
de silicona neutra, y ajuste final en obra.
Totalmente montada y probada. Segun disefio
de planos.

46,51

101,87

CUARENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y UN CENTIMOS

CIENTO UN EUROS CON OCHENTA
Y SIETE CENTIMOS

BIBLIOTECA L'ALCUDIA
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m2 Suministro y montaje de carpinteria de
aluminio anodizado color inox, tipo Forma
Thermic de Alumafel o similar con la
aprobacién de la DF, con rotura de puente
térmico, en ventanas exteriores, formada
por tres elementos fijos y una puerta de 1
hoja abatible, equipadas con sistema de
apertura abatible antipanico; con unas
dimensiones exteriores de 2.28 m x 2.20 m;
con resistencia a la carga de viento Clase
C5, estanqueidad al agua Clase E 1200,
permeabilidad al aire Clase 4, Coeficientes
de transmisién térmica en ventana UHm =
3.03 W/m2K, (transmisidn térmica en la
perfileria cédlculo segun UNE EN IS0
10077-2:2003), herrajes de colgar, manivela
y abrepuertas, juntas de acristalamiento de
EPDM, tornilleria de acero 1noxidable,
elementos de estanqueidad. Incluso p/p de
premarco de aluminio, garras de fijacidn,
sellado perimetral de Jjuntas por medio de
un cordén de silicona neutra, y ajuste
final en obra. Totalmente montada vy
probada. Segun disefio de planos.

m2 Suministro y montaje de carpinteria de
aluminio anodizado color inox, tipo Forma
Thermic de Alumafel o similar con la
aprobacién de la DF, con rotura de puente
térmico, en ventanas exteriores, formada
por un elemento fijo y un elemento de
cierre a base de lamas verticales formadas
por perifl angular tipo L50.50.2 sobre el
que se encastra un perfil de madera con
unas dimensiones exteriores de 1.50 m x
2.05 m; con resistencia a la carga de
viento Clase C5, estanqueidad al agua Clase
E 1200, permeabilidad al aire Clase 4,
Coeficientes de transmisién térmica en

ventana UHm = 3.03 W/m2K, (transmisidn
térmica en la perfileria calculo segun UNE
EN IS0 10077-2:2003) , juntas de
acristalamiento de EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, . Incluso p/p de premarco de

aluminio, garras de fijacidn, sellado
perimetral de juntas por medio de un corddn
de silicona neutra, y ajuste final en obra.
Totalmente montada y probada. Segun disefio
de planos.

En cifra En letra
euros) (euros)
101,87| CIENTO UN EUROS CON OCHENTA
Y SIETE CENTIMOS
264,48| DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO

EUROS CON CUARENTA Y OCHO

CENTIMOS

BIBLIOTECA L'ALCUDIA
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43

44

m2 Suministro y montaje de carpinteria de
aluminio anodizado color inox, tipo Forma
Thermic de Alumafel o similar con la
aprobacién de la DF, con rotura de puente
térmico, en ventanas exteriores, formada
por un elemento fijo y un elemento de
cierre a base de lamas verticales formadas
por perifl angular tipo L50.50.2 sobre el
que se encastra un perfil de madera, con
unas dimensiones exteriores de 3.35 m x
2.66 m; con resistencia a la carga de
viento Clase C5, estanqueidad al agua Clase
E 1200, permeabilidad al aire Clase 4,
Coeficientes de transmisidén térmica en
ventana UHm = 3.03 W/m2K, (transmisidn
térmica en la perfileria célculo segin UNE
EN IS0 10077-2:2003), juntas de
acristalamiento de EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, . Incluso p/p de premarco de
aluminio, garras de fijacidn, sellado
perimetral de juntas por medio de un corddn
de silicona neutra, y ajuste final en obra.
Totalmente montada y probada. Segun disefio
de planos.

m2 Cerramiento vertical con perfiles de
vidrio colado en forma de U, U-GLAS de
41+262+41 mm. y 6 mm. de espesor, colocado
en camara i/p.p. de perfileria perimetral,
tapajuntas, calzos de acufiado, banda de
apoyo, separadores y sellado eléstico,
segun NTE-FVE.

m2 Suministro y montaje de carpinteria de
aluminio lacado imitacidén madera, tipo
Forma Thermic de Alumafel o similar con la
aprobacidén de la DF, con rotura de puente
térmico, en ventanas exteriores, formada
por 4 hojas abatibles; con unas dimensiones
exteriores de 2.50 m x 2.05 m; con
resistencia a la carga de viento Clase C5,
estanqueidad al agua Clase E 1200,
permeabilidad al aire Clase 4, Coeficientes
de transmisién térmica en ventana UHm =
3.03 W/m2K, (transmisidén térmica en la
perfileria cadlculo segun  UNE EN IS0
10077-2:2003), herrajes de colgar, manivela
y abrepuertas, juntas de acristalamiento de
EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad. Incluso p/p de
premarco de aluminio, garras de fijacién,
sellado perimetral de Jjuntas por medio de
un cordén de silicona neutra, y ajuste
final en obra. Totalmente montada y
probada. Segun disefio de planos.

264,48

179,54

104, 84

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS
CON CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS

CIENTO CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

BIBLIOTECA L'ALCUDIA
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45

46

47

m2 Suministro y montaje de carpinteria de
aluminio anodizado color inox, tipo Forma
Thermic de Alumafel o similar con la
aprobacién de la DF, con rotura de puente
térmico, en ventanas exteriores, formada
por 2 hojas correderas; con unas
dimensiones exteriores de 2.36 m x 1.00 m;
con resistencia a la carga de viento Clase
C5, estanqueidad al agua Clase E 1200,
permeabilidad al aire Clase 4, Coeficientes
de transmisién térmica en ventana UHm =
3.03 W/m2K, (transmisidn térmica en la
perfileria cédlculo segun UNE EN IS0
10077-2:2003), juntas de acristalamiento de
EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad. Incluso p/p de
premarco de aluminio, garras de fijacién,
sellado perimetral de Jjuntas por medio de
un cordén de silicona neutra, y ajuste
final en obra. Totalmente montada vy
probada. Segun disefio de planos.

m2 Suministro y montaje de carpinteria de
aluminio anodizado color inox, tipo Forma
Thermic de Alumafel o similar con la
aprobacién de la DF, con rotura de puente
térmico, en ventanas exteriores, formada
por un elemento fijo y una puerta de 1 hoja
pivotante sobre eje vertical, equipadas con
sistema de apertura abatible antipénico;
con unas dimensiones exteriores de 1.90 m x
2.20 m; con resistencia a la carga de
viento Clase C5, estanqueidad al agua Clase
E 1200, permeabilidad al aire Clase 4,
Coeficientes de transmisién térmica en
ventana UHm = 3.03 W/m2K, (transmisidn
térmica en la perfileria calculo segun UNE
EN ISO 10077-2:2003), herrajes de colgar,

manivela % abrepuertas, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, elementos de
estanqueidad. Incluso p/p de premarco de
aluminio, garras de fijacidn, sellado

perimetral de Jjuntas por medio de un corddn
de silicona neutra, y ajuste final en obra.
Totalmente montada y probada. Segun disefo
de planos.

m2 Suministro y montaje de carpinteria de
aluminio anodizado color inox, tipo Forma
Thermic de Alumafel o similar con la
aprobacidén de la DF, con rotura de puente
térmico, en ventanas exteriores, formada
por un elemento fijo y un elemento de
cierre a Dbase de lamas horizontales de
madera modelo "Lama Pulsa", con unas
dimensiones exteriores de 1.00 m x 1.00 m;
con resistencia a la carga de viento Clase
C5, estanqueidad al agua Clase E 1200,
permeabilidad al aire Clase 4, Coeficientes
de transmisién térmica en ventana UHm =
3.03 W/m2K, (transmisidn térmica en la
perfileria cé&lculo segan UNE EN ISO
10077-2:2003),juntas de acristalamiento de
EPDM, tornilleria de acero 1inoxidable,
elementos de estanqueidad, . Incluso p/p de
premarco de aluminio, garras de fijaciédn,
sellado perimetral de juntas por medio de
un cordén de silicona neutra, y ajuste
final en obra. Totalmente montada vy
probada. Segun disefio de planos.

101,87| CIENTO UN EUROS CON OCHENTA
Y SIETE CENTIMOS

101,87| CIENTO UN EUROS CON OCHENTA
Y SIETE CENTIMOS

264,48 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS

BIBLIOTECA L'ALCUDIA
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49

50

51

52

m2 Suministro y montaje de carpinteria de
aluminio anodizado color inox, tipo Forma
Thermic de Alumafel o similar con la
aprobacién de la DF, con rotura de puente
térmico, en Lucernario lineal, formada por
elementos fijos; con unas dimensiones
exteriores de 1.20 m x 0.60 m; con
resistencia a la carga de viento Clase C5,
estanqueidad al agua Clase E 1200,
permeabilidad al aire Clase 4, Coeficientes
de transmisién térmica en ventana UHm =
3.03 W/m2K, (transmisidn térmica en la
perfileria cédlculo segun UNE EN IS0
10077-2:2003), juntas de acristalamiento de
EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad. Incluso p/p de
premarco de aluminio, garras de fijacién,
sellado perimetral de Jjuntas por medio de
un cordén de silicona neutra, y ajuste
final en obra. Totalmente montada vy
probada. Segun disefio de planos.

ud Puerta metdlica cortafuegos de una hoja
pivotante de 0,96x2,20 m., homologada
EI2-60 C5, construida con dos chapas de
acero electrozincado de 0,80 mm. de espesor
y céamara intermedia de material aislante
ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijacién a obra,
cerradura embutida y cremona de cierre
automédtico, elaborada en taller, ajuste vy
fijacién en obra, incluso acabado en
pintura epoxi polimerizada al horno (sin
incluir recibido de albafileria).Incluso
fijo superior de 0.96x0.30 m

m2 Cierre enrollable de celosia de lama
acero inoxidable plana de 112 mm. ,
troquelada, con ventana de 100x50 mm. y con

separacién de 25 mm. , incluso cajoén
recogedor forrado, torno, muelles de
torsiédn, poleas, guias % accesorios,

cerradura central con llave de seguridad y
falleba a los laterales de accionamiento
motorizado con mando a distancia y mediante
llave, elaborado en taller, ajuste y
montaje en obra.

u Puerta de paso corredera de DM lacada en
blanco, de 1 hoja ciega lisa, con una luz
de paso de 110x220cm, colocada sobre
tabiqueria de ladrillo cerédmico, tapajuntas
de 70x123mm y cierre embutido cromado,
incluso colocacién del armazédn, ajustado de
la hoja, fijacidén de los herrajes, nivelado
y ajuste final. Incluso fijo superior en
tablero DM de dimensiones 30/60cm de alto x
110cm de ancho, lacado en blanco.

m. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado
de 13 micras, 1,5 mm. de espesor y 40 cm.
de ancho, con goterdén, recibido sobre cama
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R vy
arena de rio 1/6 (mortero tipo M-5), con
adhesivo a Dbase de resinas epoxidicas,
i/sellado de juntas con silicona incolora y
limpieza, medido en su longitud. Segun
RC-08.

101,87| CIENTO UN EUROS CON OCHENTA
Y SIETE CENTIMOS

212,85 DOSCIENTOS DOCE EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

203,39 DOSCIENTOS TRES EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

421,04| CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS
CON CUATRO CENTIMOS

19,08| DIECINUEVE EUROS CON OCHO
CENTIMOS

BIBLIOTECA L'ALCUDIA
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NO
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02231 Al RERTQ PARADIS AL OS

En letra
(euros)

En cifra
euros)

A

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

m2 Mampara de vidrio compuesta por puerta
de 0.85 m x 2.20 m., con fijo lateral 6+6
con perfileria en U encastrada en suelo y
techo, y sellado en frio con silicona
incolora, incluso colocacidén de junquillos.
Incluso piezas auxiliares de anclaje a
suelo y a techo. Totalmente terminada.

m2 Mampara de vidrio compuesta por puerta
pivotante de eje vertical de 2 hojas 0.90 m
x 2.20 m., con fijo superior de 343 y fijos
laterales en angulo 6+6 con perfileria en U
encastrada en suelo y techo, y sellado en
frio con silicona incolora, incluso
colocacién de Junquillos. Incluso piezas
auxiliares de anclaje a suelo y a techo.
Totalmente terminada.

m2 Acristalamiento doble formado por una
luna de 6 mm y 2 de 4 mm. y cémara de aire
deshidratada de 8 mm., con perfil separador
de aluminio vy doble sellado perimetral
(junta pléastica) con reticula despiece 6
celdas, fijacidén sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos ©perimetrales vy
laterales y sellado en frio con silicona
incolora, incluso colocacidén de junquillos.

realizado con 1luna
plateada por su cara
canteado perimetral vy

m2 Espejo
incolora de
posterior,
taladros.

plateado
3 mm.
incluso

m2 Acristalamiento climalit 6/8/4+4
transparente fijao sobre perfileria en U
encastrada en tabiqueria vy sellado en frio
con silicona incolora, incluso colocacién
de junquillos.

P.A. Certificado de O.C.A. y elaboracidén de
documentacidén para la tramitacidén del
proyecto de Instalacidén eléctrica en BT en
el servicio territorial de Industria de
Valencia, incluso tasas

ud Proyecto eléctrico de BT

ud Caja general proteccién 400 A. incluido
bases cortacircuitos y fusibles calibrados
de 400 A. para proteccién de 1la linea
repartidora, situada en fachada o interior
nicho mural inc puerta panelable para
revestimiento monocapa en fachada

ud Médulo para contador trifdsico de medida
indirecta, homologado  por la compafiia
suministradora, instalado, incluyendo
cableado y accesorios.

m Red de toma de tierra de estructura,
realizada con cable de cobre desnudo de 35
mm2, uniéndolo mediante soldadura
aluminotérmica a la armadura de cada
zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobacién y puente de
prueba.

145,78| CIENTO CUARENTA Y CINCO
EUROS CON SETENTA Y OCHO
CENTIMOS

195,37| CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS
CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS

114,54| CIENTO CATORCE EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

73,71 SETENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y UN CENTIMOS

171,35| CIENTO SETENTA Y UN EUROS
CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS

1.016,01|MIL DIECISEIS EUROS CON UN
CENTIMO

1.524,04| MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO
EUROS CON CUATRO CENTIMOS

178,25| CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS
CON VEINTICINCO CENTIMOS

87,07| OCHENTA Y SIETE EUROS CON
SIETE CENTIMOS

5,05| CINCO EUROS CON CINCO
CENTIMOS

BIBLIOTECA L'ALCUDIA
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&

"

63

64

65

66

67

ud Red equipotencial en cuarto de Dbafo
realizada con conductor de 4 mm2,
conectando a tierra todas las
canalizaciones metdlicas existentes y todos
los elementos conductores que resulten
accesibles segun R.E.B.T.

m Derivacidén individual 5x25 mm2. (linea
que enlaza el contador o contadores de cada
abonado con su dispositivo privado de mando
y proteccidén), bajo tubo de PVC rigido
D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 25
mm2. vy aislamiento tipo VV 750 V. en
sistema triféasico con neutro, mas conductor
de proteccidén y conductor de conmutacidédn
para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color
rojo. Instalada en canaladura a lo largo
del hueco de escalera, incluyendo elementos
de fijacién y conexionado.

ud Cuadro general de baja tensidén, formado
por caja, de doble aislamiento de empotrar
con puerta. Tantos elementos como cuadros
secundarios alimente, perfil omega,
embarrado de proteccidn, interruptores
automaticos diferenciales, PIAS (I+N) .
Instalado, incluyendo cableado y
conexionado

ud Base de enchufe con toma de tierra
lateral realizada con tubo PVC corrugado de
cobre unipolar aislados para una tensiédn
nominal de 750 V. y seccibén2,5 mm2.
(activo, neutro y protecciédn), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base enchufe 10/16
A(II+T.T.) sistema Schuko Jung-LS 521, asi
como marco respectivo, totalmente montado e
instalado

ud Suministro y colocacidén de caja falso
suelo MM Datalectric fabricada en ABS vy
policarbonato modelo CFS6 (incluye cubeta,
tapa, marco portamecanismos y separador
energia-datos), de color a elegir por la
direccién facultativa y formada por placa
para albergar automdtico o diferencial (no
incluido), 4 tomas schuko 2P+TT 16A para
usos varios con led y obturador, 2 tomas
schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con
led y obturador, placa para usos varios vy
placa de 1 a 4 conectores RJI1I1-RJ45 (no
incluidos) precableada en fébrica con
regletas MM Datalectric.

23,57

20,17

3.915,56

21,30

77,70

VEINTITRES EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

VEINTE EUROS CON DIECISIETE
CENTIMOS

TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS

VEINTIUN EUROS CON TREINTA
CENTIMOS

SETENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA CENTIMOS

BIBLIOTECA L'ALCUDIA
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B
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A

68

69

70

71

72

73

74

ud Sistema de Alimentacién Ininterrumpida
(SAI), Modelo Saft Ibérica UPsS-1200,
funcionamiento on-line, ©potencia nominal
1.200 vA, alimentacién 220 V. +/- 1% , 50
Hz. +/- 5%, tiempo de conmutacién nulo,
bateria estanca de plomo, sefial de salida
220 V. +/- 1% senoidal, capaz de soportar
una sobrecarga permanente del 20%.
Autonomia 15 minutos, bypass estatico
manual, distorsidén armdénica menor del 1,5%
, con transformador de aislamiento de doble
apantallamiento, teclado de membrana, nivel
de ruido menor de 50 dB., funcionamiento
mediante Modulacién de Anchura de Impulsos
(PWM) , con sefializaciones 6ptica y
acustica. Instalado, incluyendo embalaje,
transporte, montaje y conexionado.

ud Punto de luz sencillo realizado en tubo
PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de
cobre unipolar aislados para una tensiédn
nominal de 750 V. y seccién 1,5 mm2.,
incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos,
mecanismo interruptor unipolar Jung-501 U,
con tecla Jung-LS 990 y marco respectivo,
totalmente montado e instalado.

ud Punto conmutado sencillo realizado con
tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
de cobre unipolar aislados para una tensidn
nominal de 750 V. y seccién 1,5 mm2.,
incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos,
mecanismo conmutador Jung-506 U, con tecla
Jung-LS 990 y marco respectivo, totalmente
montado e instalado.

ud Circuito de potencia para una intensidad
méxima de 20 A. o una potencia de 10 kW.
Constituido por cinco conductores (tres
fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2.
de seccidén y aislamiento tipo W 750 V.
Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm.,
incluyendo angulos y accesorios de montaje.

ud Downlight empotrado redondo fijo modelo
KONIC de la marca LAMP o similar, fabricado
en inyeccién de poli carbonato auto
extinguible, con difusor opalizado blanco
con un grado de protecciédn IP54, con
sistema de sujecidén tipo torkit de facil
instalacién, con equipo compensado A.F.
para una TC-D 2X26W inc cableado

ud Proyector aplique pared de luz indirecta
asimétrica modelo FINELAMP de la marca LAMP
o similar, fabricado en extrusidén de
aluminio lacada en color blanco mate, con
difusor de poli carbonato de proteccidn,
para una TC-L 1X55W inc cableado

ud Luminaria de superficie estructural
final bafiador de pared de 1luz directa e
indirecta modelo AMBIENT de la marca LAMP o
similar, fabricado en extrusidén de aluminio
lacado en color blanco mate, para T-5 1X80W
con lampara color 840 incluida inc cableado

819, 23| OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS
CON VEINTITRES CENTIMOS

21,09| VEINTIUN EUROS CON NUEVE
CENTIMOS

34,47 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

52,28| CINCUENTA Y DOS EUROS CON
VEINTIOCHO CENTIMOS

72,67 SETENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y SIETE CENTIMOS

219,41| DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS
CON CUARENTA Y UN CENTIMOS

268,21| DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS

BIBLIOTECA L'ALCUDIA

Pagina 18




colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana

colegio territorial de arquitectos de valencia|

E:14-00256-700 P:409 de 616 D: 14-0000614-003-03330

Cuadro de precios I

visado estatutario 31/01/14

NO

Designacion

02231 Al RERTQ PARADIS AL OS

B

n cifra

euros)

En letra
(euros)

A

75

76

77

78

79

80

81

ud Downlight empotrado redondo fijo modelo
MINI KONIC de la marca LAMP o similar,
fabricado en inyeccién de poli carbonato
auto extinguible, con reflector metalizado
alto wvacio para una buena distribuciédn
luminica, con sistema de sujecidén tipo
torkit de féacil instalacién, con equipo
clase II vy balasto electrdénico de pre
caldeo, para una TC-D de 1x26W inc cableado

m. Tuberia de PVC sanitaria tipo C, de 40
mm. de didmetro, colocada en instalaciones
interiores de desagiie, para bafos vy
cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unioén pegada, totalmente
instalada y funcionando. Segun DB-HS 4.

m. Tuberia de PVC sanitaria tipo C, de 50
mm. de didmetro, colocada en instalaciones
interiores de desaglie, para bafios y
cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unién pegada, totalmente
instalada y funcionando. Segun DB-HS 5.

ud Suministro y colocacidén de bote sifénico
de PVC, de 110 mm. de didmetro, colocado en
el grueso del forjado, con cuatro entradas
de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con
tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la
vez de sumidero, con sistema de cierre por
lenglieta de caucho a presidén, totalmente
instalado, incluso con conexionado de las
canalizaciones que acometen vy colocacién
del ramal de salida hasta el manguetdn del
inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm. de
didmetro, funcionando. Segun DB-HS 5.

m. Bajante de PVC serie F, de 90 mm. de
didmetro, con sistema de unidén por enchufe
con junta labiada, colocada con abrazaderas
metéalicas, totalmente instalada, incluso
sumidero y p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. Segun DB-HS 5.

m. Canalén de chapa metdlica rectangular,
con wuna seccidén de 110x75 mm., fijado
mediante gafas especiales de sujecidén al
alero, totalmente equipado, incluso con
p.p. de piezas especiales y remates finales
de PVC, y piezas de conexidén a bajantes,
completamente instalado.

ud Arqueta de registro de 60x60 cm. de
medidas interiores, construida con fébrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigén en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y
brufiida por el interior con mortero de
cemento M-15, y con tapa de hormigén armado

prefabricada, terminada vy con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la
excavacidn, ni el relleno perimetral
posterior.

56,63

31,20

50,16

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
SESENTA Y TRES CENTIMOS

CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CENTIMOS

OCHO EUROS CON SETENTA Y
OCHO CENTIMOS

TREINTA Y UN EUROS CON
VEINTE CENTIMOS

NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN
CENTIMOS

NUEVE EUROS CON DOCE
CENTIMOS

CINCUENTA EUROS CON
DIECISEIS CENTIMOS

BIBLIOTECA L'ALCUDIA
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82

83

ud Arqueta enterrada no registrable, de
50x50cm. de medidas interiores, construida
con fabrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigédn
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,
enfoscada y brufiida por el interior con
mortero de cemento, y cerrada superiormente
con un tablero de rasillones machihembrados
y losa de hormigdédn HM-20/P/20/I ligeramente
armada con mallazo, terminada y sellada con
mortero de cemento y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavacidén, ni
el relleno perimetral posterior.

Ud Suministro e instalacidén de inodoro con
tanque Dbajo especial para discapacitad,
entrada inferior serie City sobreelevado
nk-sani de "NOKEN" o similar con la
aprobacidén de la D.F., color Dblanco,
compuesto de taza, asiento vy tapa
envolvente termoconformados con bisagras de
acero inoxidable, mecanismo de descarga de
3/6 litros modelo Impuls/Twico II de
Geberit, con sistema de fijacién lateral en
L de Fischer. Lavabo mural serie Nk-Sani
de"NOKEN" especial para discapacidad, color
blanco, de 65 cm equipado con griferia
monomando especial discapacidad , serie
Mini Sani "NOKEN", acabado cromo. Incluso
desaglies y sifén encastrado + placa con
tubo extensible especial para conexidn en
lavabo discapacidad Nk-Sani , 1llaves de
regulacién, enlaces de alimentacién
flexibles, conexién a las redes de agua
fria vy caliente y a la red de desagle
existente, fijacién de los aparatos vy
sellado con silicona. Totalmente
instalados, conexionados, ©probados vy en
funcionamiento.

Ejecucién: CTE. DB HS Salubridad.

Incluye: Replanteo y trazado en el
paramento de la situacidén de los aparatos.
Colocacién y fijacidén de los elementos de
soporte. Nivelacién de los aparatos.
Montaje de la griferia y desagiies. Conexidn
de la griferia a las redes de agua fria y
caliente. Conexidén de la red de desaglie a
la red de evacuacién. Repaso de los
revestimientos de muros y pavimentos.
Montaje de accesorios y complementos.
Proteccién del elemento frente a golpes,
rozaduras y obturaciones.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad
proyectada, segun documentacién grafica de
Proyecto.

36,34

496,00

TREINTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS

BIBLIOTECA L'ALCUDIA
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85

86

87

Ud Suministro e instalacidén de inodoro con
tanque bajo, entrada inferior de cisterna y
evacuacién horizontal, serie Urban "NOKEN"
o similar con la aprobacién de 1la D.F.,
color blanco, compuesto de taza, asiento y
tapa envolvente termoconformados con
bisagras de acero inoxidable, mecanismo de
descarga de 3/6 litros modelo Impuls/Twico
IT de Geberit, con sistema de fijacidn
lateral en L modelo WB5N de Fischer. Lavabo
serie Urban "NOKEN", color blanco, de 600
mm, equipado con griferia monomando serie
Urban de "NOKEN" compuesto de vaciador
automatico incluido con accionamiento desde
la griferia, acabado cromo. Incluso sifén
cromado para lavabo serie Hotels, desaglies,
llaves de regulacién, enlaces de
alimentacién flexibles, conexidén a las
redes de agua fria y caliente y a la red de
desaglie existente, fijacidén de los aparatos
% sellado con silicona. Totalmente
instalados, conexionados, ©probados vy en
funcionamiento.

Ejecucién: CTE. DB HS Salubridad.

Incluye: Replanteo y trazado en el
paramento de la situacién de los aparatos.
Colocacidén y fijacién de los elementos de
soporte. Nivelacién de los aparatos.
Montaje de la griferia y desagiies. Conexidn
de la griferia a las redes de agua fria y
caliente. Conexidén de la red de desagle a
la red de evacuacibdn. Repaso de 1los
revestimientos de muros y pavimentos.
Montaje de accesorios y complementos.
Proteccién del elemento frente a golpes,
rozaduras y obturaciones.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad
proyectada, segun documentacién grafica de
Proyecto.

ud Vertedero de ©porcelana vitrificada,
blanco, de 48x50 cm. con la aprobacidén de
la D.F., dotado de rejilla de desaglie vy
enchufe de unidén, colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, e instalado con grifo de pared
convencional, incluso valvula de desaglie de
40 mm. , funcionando. (E1 sifén esta
incluido e las instalaciones de desaglie) .

ud Instalacién de fontaneria para un aseo,
dotado de lavabo y inodoro y/o vertedero,
realizada con tuberias de polietileno
reticulado, para las redes de agua fria, vy
con tuberias de PVC, serie C, para la red
de desaglties, con los didmetros necesarios
para cada punto de servicio, con sifones
individuales para los aparatos, incluso
p.p. de bajante de PVC de 110 mm., Yy
manguetén de enlace para el inodoro,
terminada y sin aparatos sanitarios. Las
tomas de agua y los desagiies se entregaréan
con tapones. Segun DB-HS 4. Se incluye,
ademéas la acometida en arqueta, contador y
demés elementos para instalacién completa
de agua en el edificio com tomas en la zona
de vending.

P.A. Instalacién completa de protecciédn
contra incendios, antirrobo, antiintrusién
y telecomunicaciones segln proyecto y con
la aprobacién de la D.F.

798,16

135,20

149,13

3.272,63

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS
CON VEINTE CENTIMOS

CIENTO CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON TRECE CENTIMOS

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y DOS EUROS CON SESENTA Y
TRES CENTIMOS
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88 ud Proyecto de climatizacién 1.524,04|MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO
EUROS CON CUATRO CENTIMOS
89 P.A. Legalizacién de la instalacidén de
climatizacién y ventilacidén inc tasas. 1.016,01|MIL DIECISEIS EUROS CON UN
CENTIMO
90 ud Suministro e instalacion de equipo de
aire acondicionado bomba de calor inverter
marca mitsubishi, mod. Pez 500yka. Potencia
frigorifica/calorifica: 44  kw/ 54  kw,
incluido medios necesarios para elevacion
equipos 13.804,47| TRECE MIL OCHOCIENTOS CUATRO
EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS
91 ud Suministro e instalacion de equipo de
aire acondicionado bomba de calor inverter
marca mitsubishi, mod. Pez 200yka. Potencia
frigorifica/calorifica: 19 kw/ 22,4 kw,
incluido medios necesarios para elevacion
equipos 5.823,48| CINCO MIL OCHOCIENTOS
VEINTITRES EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
92 ud Suministro e instalacién de tuberia
frigorifica aislamiento termico y maniobra
electrica para tuberia 1"- 1/2" 396,24 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS CON VEINTICUATRO
CENTIMOS
93 ud Suministro e instalacidén de tuberia
frigorifica aislamiento termico y maniobra
electrica para tuberia 3/8"- 1" 325,12 TRESCIENTOS VEINTICINCO
EUROS CON DOCE CENTIMOS
94 m2 Suministro e instalacién de conducto de
fibra de vidrio para impulsion y retorno 32,22 TREINTA Y DOS EUROS CON
VEINTIDOS CENTIMOS
95 ud Suministro e instalacion de sistema
airzone mediante cable opara 4 zonas
formado por pasarela de comunicacién,
termostato blueface, 3 termostatos de zona
y tres compuertas de conducto 508,01 QUINIENTOS OCHO EUROS CON UN
CENTIMO
96 ud Suministro e instalacion de difusor
cuadrado con puente de montaje y plenum de
tamafio 3 en aluminio marca airflow &
similar 39,01 TREINTA Y NUEVE EUROS CON UN
CENTIMO
97 ud Suministro e instalacion de difusor con
puente de montaje de tamafio 3 en aluminio
marca airflow 6 similar 23,88| VEINTITRES EUROS CON OCHENTA
Y OCHO CENTIMOS
98 ud Rejilla de retorno con lamas fijas a 45°
fabricada en aluminio extruido de 250x250
mm. , incluso con marco de montaje,
instalada s/NTE-IC-27. 24,08 VEINTICUATRO EUROS CON OCHO
CENTIMOS
99 ud Recuperador de calor 2.189,51| DOS MIL CIENTO OCHENTA Y
NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
UN CENTIMOS
100 ud Instalacidén extraccién de aseos 812,86 | OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
101 m. Albardilla de piedra granitica de 35x3
cm. con goterdn, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio
1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con
lechada de cemento Dblanco BL-V 22,5 vy
limpieza, medida en su longitud. Segun
RC-08. 28, 65| VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA

Y CINCO CENTIMOS
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B
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euros) (euros)

A

102

103

104

105

106

m. Vierteaguas de piedra granitica de 38x3
cm. con goterdn, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio

1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con
lechada de cemento Dblanco BL-V 22,5 vy
limpieza, medido en su longitud.Segun
RC-08.

m2 Formacién en fachadas de revestimiento
continuo de 15 mm de espesor, impermeable
al agua de 1lluvia, con mortero monocapa
hidréfugo de red tridimensional, para la
impermeabilizacidn vy decoracidén de
fachadas, acabado fratasado, color Marfil o
similar con la aprobacién de la D.F.,
compuesto de cemento y cargas minerales,
aditivado en masa con polimeros. Aplicado
mecanicamente sobre una superficie de
ladrillo cerdmico. Incluso p/p de
preparacién de la superficie soporte,
formacién de Jjuntas, rincones, maestras,
aristas, mochetas, jambas, dinteles,
remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos
en su superficie, y andamiaje homologado.

m2 Suministro y montaje de bandeja
perimetral 1lisa (12,5+27+27), formado por
una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 -
1200 / longitud / 13 / borde afinado con
RF-30, atornillada a una estructura
metdlica de acero galvanizado de maestras
primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm
e/e y suspendidas del forjado o elemento
soporte mediante cuelgues combinados cada
900 mm, vy maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las primarias mediante
caballetes y colocadas con una modulacién
maxima de 500 mm e/e, incluso p/p de
fijaciones, tornilleria, banda acuUstica
bajo los perfiles perimetrales, pasta de
juntas, cinta de Jjuntas y accesorios de
montaje. Totalmente terminado y listo para
imprimar y revestir.

m2 Suministro y montaje de falso techo
desmontable con RF-30 para perfileria de 15
mm "Fineline" de fibra mineral con acabado
vinilico tipo Astrong, o equivalente.
Incluso bandeja perimetral.

m2 Revestimiento a base de pintura pléastica
acrilica mate con la aprobacién de la D.F.
para la proteccién y decoracidn de
superficies en interior y exterior, con
resistencia a la luz solar, transpirable e
impermeable, con acabado mate, en color

blanco, sobre superficie vertical de
ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo
lijado de pequefias adherencias e

imperfecciones, mano de fondo con pintura
pléstica diluida muy fina, plastecido de
faltas y dos manos de acabado, segln
NTE/RPP-24.

35,98 TREINTA Y CINCO EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

14,60| CATORCE EUROS CON SESENTA
CENTIMOS

18, 48| DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA
Y OCHO CENTIMOS

16,20| DIECISEIS EUROS CON VEINTE
CENTIMOS

3,39| TRES EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CENTIMOS
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euros)

En letra
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107

108

109

110

m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y
enlucido con vyeso Dblanco en paramentos
verticales vy horizontales de 15 mm. de
espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso
formacién de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de plastico vy metal y
colocacién de andamios (hasta 3 m de
altura), medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

m2 Enfoscado a buena vista sin maestrear,
aplicado con llana, con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio (M-15) en
paramentos verticales de 20 mm. de espesor,
regleado i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de
altura), medido deduciendo huecos. Segun
RC-08.

P.A. Medidas para la Seguridad vy Salud
segun proyecto especifico y legislacién
vigente.

P.A. Gestidén de residuos de la demolicién y
la construccidén segun anejo especifico en
cumplimiento de la normativa vigente.

P.A. Imprevistos en la obra

ud Conjunto de pruebas vy ensayos,
realizados por un laboratorio acreditado en
el Area técnica correspondiente, necesarios
para el cumplimiento de la normativa
vigente. Incluso alquiler, construccidén o
adaptacién de locales para este fin,
mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y demolicidén o retirada.

Pruebas y ensayos a realizar, segln
documentacién del Plan de control de
calidad y Progama de Control a indicar por
la DF.

L'Alcudia, s¢g
Arqg

Alberto

3.403,15

3.175,06

1.497,91

2.589,24

ptiembre de 201
hitecto

Paradis Alods

SEIS EUROS CON TREINTA Y
OCHO CENTIMOS

CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CENTIMOS

TRES MIL CUATROCIENTOS TRES
EUROS CON QUINCE CENTIMOS

TRES MIL CIENTO SETENTA Y
CINCO EUROS CON SEIS
CENTIMOS

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN
CENTIMOS

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO
CENTIMOS
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N° Designacion
Parcial Total
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1 ud de Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonia de la
edificacién existente, por medios manuales, incluso desmontaje previo
de lineas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 133,30
3 % Costes Indirectos 4,00
137,30
2 m3 de Demolicién de muros de mamposteria de espesor variable, con
compresor, incluso retirada de carpinteria, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
Mano de obra 20,65
Maquinaria 15,47
3 % Costes Indirectos 1,08
37,20
3 m2 de Demolicién de cubriciédn de placas nervadas de chapa simple, de
fibra de vidrio, incluidos caballetes, limas, canalones, remates
laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin
aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p.
de medios auxiliares.
Mano de obra 2,37
3 % Costes Indirectos 0,07
2,44
4 m2 de Demolicién de soleras de hormigédn ligeramente armado con
mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 2,00
Maquinaria 0,82
3 % Costes Indirectos 0,08
2,90
5 m3 de Transporte de escombros en camién<l0T a una distancia media de 5
km (ida), incluso medio de carga a contenedor y descarga por vuelco.
Mano de obra 5,35
Magquinaria 0,93
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes Indirectos 0,19
6,53
6 m2 de Levantado de rejas de cerrajeria en muros, por medios manuales,
incluso limpieza y almacenamiento para posterior montaje en su
ubicacién final, con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 14,18
3 % Costes Indirectos 0,43
14,61
7 Pa de Actuaciones en el edificio colindante Epai Jove en relacién con
el tapado de huecos en fachada trasera, apertura de nuevos huecos,
dinteles, carpinteria y revestimientos exteriores. Todo de acuerdo con
las exigencias municipales y con la aprobacién de la DF.
Sin descomposiciédn 1.940,58
3 % Costes Indirectos 58,22
1.998,80
8 m3 de Excavacién a cielo abierto realizada por debajo de la cota de
implantacidén, en terrenos medios, con medios mecanicos, pala
cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extracién de restos y carga directa sobre transporte, segun
NTE/ADV-1.
Mano de obra 0,18
Maquinaria 1,13
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes Indirectos 0,04
1,39

BIBLIOTECA L'ALCUDIA




colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana o™

.'.%- 3

colegio territorial de arquitectos de valencia; FANY,
E:14-00256-700 P:416 de 616 D: 14-0000614-003-03330 ‘,::":‘ 4 ’
Cuadro de precios visado estatutario 31/01/14

L
&

"

03231 ALBERTO PARADIS ALO
N° Designacion
Parcial Total
\'CUIUO) (CulUOl
9 m3 de Excavacién para la formacidn de zanja, en terrenos medios, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extracién de restos a los bordes y carga sobre transporte,
segin NTE/ADZ-4.
Mano de obra 0,05
Maquinaria 6,22
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes Indirectos 0,19
6,65
10 m3 de Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camidn
volquete de carga maxima 15 t, a una distancia de 8 km, con velocidad
media de 40 km/h, considerando tiempos de carga, ida, descarga y
vuelta sin incluir carga.
Maquinaria 2,30
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes Indirectos 0,07
2,42
11 m2 de Capa de hormigdén de limpieza HM-10/B/40/IIa preparado, de
consistencia plastica, tamafio maximo del arido 40 mm. y 10 cm. de
espesor, en la base de la cimentacién, transportado y puesto en obra,
segun EHE.
Mano de obra 0,74
Materiales 2,43
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes Indirectos 0,10
3,33
12 m3 de Hormigdédn armado HA-25/B/40/IIa preparado HA 25 en cimentaciones
de zanjas, zapatas, riostras y muros, de consistencia pléstica y
tamafio médximo del &rido 40 mm, con una cuantia segun planos, de acero
B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y
curado del hormigdn.Incluso relleno de pozos existentes con material
de la obra (si se considera por la DF) y realizacidén de solera de 20
cm de HA-25/B/40/Ila, barras de 12 cada 15 cm inferior y superior.
Hormigén transportado y puesto en obra segun EHE.
Mano de obra 21,17
Maquinaria 0,40
Materiales 62,64
Medios auxiliares 1,76
3 % Costes Indirectos 2,58
88,55
13 m2 de Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1 pie de espesor
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6,
mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelacidn, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Mano de obra 19,20
Maquinaria 0,04
Materiales 11,27
Por redondeo -0,03
3 % Costes Indirectos 0,91
31,39
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14 m2 de Solera ventilada ejecutada mediante la colocacidén de piezas o
casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma
abovedada, de 60 cm de canto, relleno con HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido mediante grta; acero B 500 S UNE 36068, cuantia
segun planos; malla electrosoldada ME 20x20, @10mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE 36092, en capa de compresién de 10 cm de espesor, ejecutada
sobre una capa de hormigédn de HM-20/B/32, de 20 N/mm2.,consistencia
blanda, Tmax. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de
espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno inc
impermeabilizacién hidrdéfuga inferior, cumpliendo la normativa en
vigor EHE-08 y DB-SE-C. Incluso ventilacidn exterior a cubierta
mediante conductos de PVC.
Mano de obra 5,68
Maquinaria 0,14
Materiales 38,31
Por redondeo 0,01
3 % Costes Indirectos 1,32
45,46
15 m2 de Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigdn, canto 20
cm., con capa de compresién de 5 cm. de hormigdén HA-25/B/20/IIa y
armadura ME 20x20 A g 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado y curado, inc revoco de mortero armado
en canto visto, con ayuda de grta telescbdpica para montaje, totalmente
terminado. SegUn normas EHE-08 y DB-SE-AE.
Mano de obra 11,37
Maquinaria 3,83
Materiales 62,35
Por redondeo -0,10
3 % Costes Indirectos 2,32
79,77
16 kg de Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p.
de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacién con pintura de minio de plomo con tratamiento ignifugo,
totalmente montado y colocado incluso cajeado de los mismos. Segun
DB-SE-A.
Mano de obra 0,31
Materiales 1,25
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes Indirectos 0,05
1,69
17 m de Dintel de hueco, formado por cajén con chapa galvanizada de 26
cm. de ancho, 10 cm de alto y 4 mm. de espesor, reforzada con dos
angulares de 30x30x3 pintados con 2 manos de minio de plomo, soldadas
a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y
en los laterales, Totalmente colocada y montada.Seglin normas DB-SE-A.
Mano de obra 9,25
Materiales 10,35
3 % Costes Indirectos 0,59
20,19
18 m3 de Hormigdn armado HA-25/B/20/I en interior y IIa en exterior, de
25 N/mm2., consistencia blanda, Tméx.20 mm. y ambiente normal,
elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3),
encofrado visto de madera y desencofrado, vertido con pluma-grua,
vibrado, curado y colocado. Segun EHE-08 y DB-SE-AE.
Mano de obra 122,06
Maquinaria 3,78
Materiales 357,38
Por redondeo 0,08
3 % Costes Indirectos 14,50
497,80
19 kg de Acero corrugado B 500 S/SD 6 mm
Sin descomposicidn 1,80
3 % Costes Indirectos 0,05
1,85
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20 m3 de Hormigdédn armado HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia
blanda, Tmax. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, en
jacenas planas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3.), encofrado y
desencofrado de madera, vertido con pluma-grua, vibrado, curado y
colocado. Segun EHE-08 y DB-SE-AE.
Mano de obra 192,41
Maquinaria 25,25
Materiales 310,14
Por redondeo 0,01
3 % Costes Indirectos 15,83
543,64
21 m2 de Fébrica de ladrillo cara vista rojo liso de 3,7 cm. de 1/2 pie
de espesor de 23x11x3,7 cm., recibido con mortero bastardo de cemento
BL-II 42,5 R, cal y arena de rio 1/1/6, mortero tipo M-5,
i/replanteo, nivelacidén y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2 e incluyendo parte proporcional de dinteles metdlicos y parte
proporcional de pilastaras de refuerzo en peto de cubierta y
colocacién de rejillas de ventilacién. Modelo a elegir por la
propiedad y la DF entre los propuestos por la contrata.
Mano de obra 16,16
Maguinaria 0,03
Materiales 16,02
Por redondeo 0,06
3 % Costes Indirectos 0,97
33,24
22 m2 de Cerramiento formado por fabrica de ladrillo hueco doble de 11,5
cm de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, mortero tipo M-5, camara de aire de
5 cm. y tabicédn de ladrillo hueco doble de 7 cm, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, mortero tipo M-5, s/
DB-SE-F y RC-08, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso
parte proporcional de dinteles metéalicos.
Mano de obra 19,64
Magquinaria 0,06
Materiales 12,44
Por redondeo 0,02
3 % Costes Indirectos 0,96
33,12
23 m2 de Fabrica de ladrillo doble de 25x12x9 cm. de 1/2 pie de espesor
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6,
mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Mano de obra 11,55
Magquinaria 0,02
Materiales 10,68
Por redondeo 0,04
3 % Costes Indirectos 0,67
22,96
24 m2 de Fabrica para revestir, de 11 cm. de espesor, construida segun
NBE-FL90 y NTE-FFL, con ladrillos huecos de 24x11.5x11 cm., sentados
con mortero de cemento confeccionado en obra M-40a (1:6), con juntas
de 1 cm. de espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelaciédn y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas por roturas y
un 30% de mermas de mortero.
Mano de obra 10,11
Materiales 6,76
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes Indirectos 0,52
17,75
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25 m2 de Aislamiento térmico y aclUstico e impermeabilizante, a base de
espuma rigida de poliuretano proyectado "in situ" con un espesor medio
de 40mm, resistencia a la compresién de 4.5 kg/cm2 y una
conductividad térmica de 0.019 kcal/mh°C
Mano de obra 4,07
Maquinaria 0,58
Materiales 0,08
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes Indirectos 0,14
4,92
26 m2 de Cerramiento formado por fébrica de ladrillo hueco doble de 11,5
cm de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, mortero tipo M-5, cémara de aire de
5 cm. y tabicén de yeso laminado inc aislamiento, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
Mano de obra 15,38
Maquinaria 0,05
Materiales 24,27
Medios auxiliares 1,91
3 % Costes Indirectos 1,25
42,86
27 m2 de Cubricidén de teja cerdmica curva roja de 50x20 cm. recibida con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/8 (M-2,5),
i/p.p. de limas, piezas especiales (tejas de ventilacidén,....),
caballete y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguridad,
medida en verdadera magnitud. Segun DB-HS y RC-08.
Modelo a elegir por la propiedad y la DF entre los propuestos por la
contrata.
Mano de obra 10,66
Magquinaria 0,02
Materiales 11,35
Por redondeo 0,03
3 % Costes Indirectos 0,66
22,72
28 m2 de Impermeabilizacidén de falddén de cubierta con lamina sintética
bajo teja, fijada mecénicamente al soporte; panel de aislamiento
térmico de poliestireno extruido de 5 cm., inc lamina de vapor. Segun
membrana TA-1 s/UNE 104-402/96. Medido en verdadera magnitud. Segun
normas de disefio recogidas en el DB-HS1.
Mano de obra 3,82
Materiales 25,20
3 % Costes Indirectos 0,87
29,89
29 m2 de Pintura impermeabilizante especial, i/limpieza de superficie y
mano de fondo con selladora.
Mano de obra 2,56
Materiales 3,79
3 % Costes Indirectos 0,19
6,54
30 m2 de Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck tipo
convencional, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: soporte base:
perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado S 280 de 0,7
mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de altura
separados 260 mm; aislamiento térmico: panel rigido de lana de roca
soldable, de 80 mm de espesor; impermeabilizacidédn: monocapa con lamina
de bettn modificado con elastdémero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R)
totalmente adherida con soplete. i/p.p. de solapes, tapajuntas,
accesorios de fijacidén, juntas de estanqueidad, medios auxiliares,
elementos de seguridad, remates perimetrales, canalones y prueba de
estanqueidad certificada. Totalmente terminada y con correcto
funcionamiento.
Mano de obra 7,59
Materiales 0,55
Resto de Obra 38,18
3 % Costes Indirectos 1,39
47,71
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31 m2 de Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil
comercial, prelacada la cara exterior y galvanizada la cara interior
de 0,5 mm. con nucleo de poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un
espesor de 50 mm., clasificado M-1 en su reaccidén al fuego, colocado
sobre correas metédlicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de
fijacién, juntas de estanqueidad, medios auxiliares, elementos de
seguridad, remates perimetrales y prueba de estanqueidad certificada,
medida en verdadera magnitud. Seguin DB-HS.

Mano de obra 5,86
Materiales 29,66
3 % Costes Indirectos 1,07
36,59

32 m2 de Cubierta invertida no transitable constituida por: hormigdn
celular, de espesor medio 10 cm.en formacién de pendiente, con tendido
de mortero de cemento, M-5 de 2 cm. de espesor; lamina bituminosa de
superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de
poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un
mastico de betin modificado con elastdédmero, usando como material
antiadherente un filme pléstico por ambas caras, con una masa nominal
de 4 kg/m2; en posicién flotante respecto al soporte, salvo en
perimetro y puntos singulares; aislamiento térmico de poliestireno
extruido de 40 mm; l&mina geotextil de poliéster de 150 g/m2. Incluso
extendido de una capa de 5 cm. de grava de canto rodado. Segln
membrana PN-1. Segun normas de disefio y colocacidédn recogidas en el
DB-HS1. i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijacién, juntas
de estanqueidad, medios auxiliares, elementos de seguridad, remates
perimetrales, sumideros y prueba de estanqueidad certificada.

Mano de obra 8,65
Magquinaria 5,24
Materiales 30,88
Por redondeo 0,06
3 % Costes Indirectos 1,34
46,17

33 m2 de Suministro y ejecucidn de recubrimiento cerdmico mediante el
método de colocacidén en capa fina, de baldosa del grupo Porcelanosa
Stonker modelo METROPOLITAN PLUS de Venis o similar con la aprobacién
de la D.F., color a elegir por la DF, rectificado y biselado de
formato nominal de 40x40 cm, espesor de 1l4.lmm. con un médulo de
rotura mayor de 45N/mm2 y fuerza de rotura mayor de 4500N. Con una
absorcién de agua muy baja inferior a 0,1%, y con resistencia al
resbalamiento clase 3 segun CTE SUl,recibidas sobre solera de mortero
de cemento apta para la colocacidén en capa fina y transito previsto
(no incluida), con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto
ampliado, maxifluid Gris de BUTECH, C2ES1, segun UNE-EN 12004,
colocado con junta de 5mm minimo, y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso de fraguadoy endurecimiento rapido Colorstuk rapid, de
BUTECH, CG2, segun UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas
de 2 a 15 mm. Incluso crucetas de PVC, formacién de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites
con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso,
juntas de particidén y juntas estructurales o de dilatacidn existentes
en el soporte.

Ejecucién: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.
Incluye: Limpieza y comprobacién del grado de humedad de la base.
Replanteo de niveles. Replanteo de la disposiciédn de las baldosas y
juntas de movimiento. Aplicacidén del adhesivo. Colocacién de las
crucetas. Colocacién de las baldosas con llana dentada. Rejuntado.
Eliminacién y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del
pavimento al finalizar la obra

Criterio de medicidén de proyecto: Superficie Util, medida segln
documentacidén grafica de Proyecto. No se ha incrementado la medicién
por roturas y recortes, ya que en la descomposicidén se ha considerado
un 5% més de piezas.

Mano de obra 11,03
Materiales 33,17
3 % Costes Indirectos 1,33
45,53
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34 m2 de Suministro y ejecucidn de recubrimiento cerdmico mediante el
método de colocacién en capa fina, de baldosa de gres porcelanico del
grupo Porcelanosa, Stonker, modelo PIEDRA BORGONA o similar con la
aprobacién de la D.F., rectificado y biselado de formato nominal de
43,5X65,9 cm, espesor de 10 mm., conformadas por prensado en seco a
unos 450 Kg/cm2, tratadas en monococidén a temperatura maxima de 1220°
C. Con una absorcidén de agua muy baja inferior a 0,1%, clasificacidn
a resbaladicidad, clase 1, segun CTE SUl, recibidas sobre solera de
mortero de cemento apta para la colocacidén en capa fina y transito
previsto (no incluida), con adhesivo cementoso mejorado con tiempo
abierto ampliado y sin deslizamiento, FR-ONE de Butech, C2TE, segun
UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso de
fraguadoy endurecimiento rapido Colorstuk rapid, de Butech, CG2, segun
UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 2 a 15 mm.
Incluso crucetas de PVC, formacidédn de juntas perimetrales continuas,
de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particién y
juntas estructurales o de dilatacién existentes en el soporte. Segln
NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobacién del grado de humedad de la
base. Replanteo de niveles. Replanteo de la disposicidén de las
baldosas y juntas de movimiento. Aplicacién del adhesivo. Colocacidn
de las crucetas. Colocacidén de las baldosas con llana dentada y doble
encolado. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminacidn
y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al
finalizar la obra.

Mano de obra 11,03
Materiales 34,13
3 % Costes Indirectos 1,35
46,51

35 m2 de Suministro y colocacién de recubrimiento cerdmico mediante el
método de colocacidédn en capa fina, de baldosa de gres porceléanico
URBATEK del grupo Porcelanosa, modelo NEO BEIGE NATURE o similar con
la aprobacién de la D.F., de CERANCO de formato nominal de 30x60cm,
conformadas por prensado en seco a unos 450Kg/cm2, tratadas en
monococidén a temperatura maxima de 1220° C. Con una absorcidén de agua
muy baja inferior a 0,5%, %, clasificacién a resbaladicidad, clase 1 y
2, segun CTE SUl, extendidas sobre una solera de mortero de cemento
apto para la colocacidén de baldosas ceramicas en capa fina y transito
previsto (no incluida), recibidas con adhesivo cementoso mejorado con
tiempo abierto ampliado y sin deslizamiento, FR-ONE, de BUTECH, C2TE
segun UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso de
fraguado y endurecimiento rapido Colorstuk rapid, de Butech, CG2,
segun UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de hasta 15
mm. Incluso crucetas de PVC.Ejecucidén: NTE-RSR. Revestimientos de
suelos: Piezas rigidas. Incluso limpieza y comprobacidén del grado de
humedad de la base. Replanteo de niveles. Replanteo de la disposicidn
de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicacidén del adhesivo.
Colocacidén de las crucetas. Colocacién de las baldosas con llana
dentada y doble encolado. Relleno de las juntas de movimiento.
Rejuntado. Eliminacién y limpieza del material sobrante. Limpieza
inicial del pavimento al finalizar la obra.

Mano de obra 11,03
Materiales 31,73
3 % Costes Indirectos 1,28
44,04
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36 m2 de Suministro y ejecucidn de recubrimiento cerdmico mediante el
método de colocacién en capa fina, de baldosa de gres porcelanico del
grupo Porcelanosa, Parker, modelo PROVENZA NATURAL o similar con la
aprobacién de la D.F., rectificado y biselado de formato nominal de
18x65,9cm, espesor de 10mm, conformadas por prensado en seco a unos
450Kg/cm2, tratadas en monococién a temperatura maxima de 1220° C,
clase 1. Con una absorcién de agua muy baja inferior a 0,1%.
Extendidas sobre una solera de mortero de cemento apto para la
colocacién de baldosas ceramicas en capa fina y transito previsto (no
incluida), recibidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo
abierto ampliado y sin deslizamiento, FR-ONE, de BUTECH, C2TE segun
UNE-EN 12004, y rejuntado con mortero de juntas cementoso de fraguado
y endurecimiento rapido Colorstuk rapid, de BUTECH,CG2, segun UNE-EN
13888, color a elegir por la DF, para juntas de hasta 15 mm. Incluso
crucetas de PVC, formacidén de juntas perimetrales continuas, de
anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos
y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particién y Jjuntas
estructurales o de dilatacidén existentes en el soporte.

Ejecucidén: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.
Incluye: Limpieza y comprobacién del grado de humedad de la base.
Replanteo de niveles. Replanteo de la disposicién de las baldosas y
juntas de movimiento. Aplicacidén del adhesivo. Colocacién de las
crucetas. Colocacién de las baldosas con llana dentada. Rejuntado.
Eliminacién y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del
pavimento al finalizar la obra

Criterio de medicidén de proyecto: Superficie Gtil, medida seglin
documentacidén grafica de Proyecto. No se ha incrementado la medicién
por roturas y recortes, ya que en la descomposicidén se ha considerado
un 5% méas de piezas.

Mano de obra 11,03
Materiales 38,54
3 % Costes Indirectos 1,49
51,06

37 m2 de Suministro y colocacién de alicatado con azulejo de grupo
Porcelanosa modelo STICK NIEVE de Porcelanosa o similar con la
aprobacién de la D.F., uso en paramentos, uso sin ningtn requisito
adicional, 20x31,6xlcm, 18,5€/m?, recibido con adhesivo cementoso
mejorado con tiempo abierto ampliado y sin deslizamiento , FR-ONE, de
"BUTECH", C2TE segUn UNE-EN 12004, sobre una capa de regularizacidén de
2 cm de espesor de enfoscado de mortero de cemento, maestreado y
fratasado (no incluida en este precio) vy rejuntadas con mortero de
juntas cementoso de fraguado y endurecimiento rapido Colorstuk rapid,
de Butech, CG2, segun UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para
juntas de hasta 15 mm.

Ejecucidén: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.

Incluye: Colocacién de una regla horizontal al inicio del alicatado.
Replanteo de las baldosas en el paramento para el despiece de las
mismas. Extendido de la pasta adhesiva con la llana dentada sobre el
paramento. Colocacidén de las baldosas, comenzando a partir del nivel
superior del pavimento y antes de realizar éste. Fraguado de la pasta.
Rejuntado. Limpieza del paramento.

Criterio de medicidén de proyecto: Superficie medida segln
documentacidén grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m?. No se ha incrementado la medicidén por roturas y
recortes, ya que en la descomposicidén se ha considerado un 5% mas de
piezas.

Mano de obra 11,03
Materiales 22,15
3 % Costes Indirectos 1,00
34,18
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38 m2 de Suministro y ejecucidn de recubrimiento cerdmico mediante el
método de colocacién en capa fina, de baldosa de gres porcelanico del
grupo Porcelanosa, Stonker, modelo PIEDRA BORGONA o similar con la
aprobacién de la D.F., rectificado y biselado de formato nominal de
43,5X65,9 cm, espesor de 10 mm., conformadas por prensado en seco a
unos 450 Kg/cm2, tratadas en monococidén a temperatura maxima de 1220°
C. Con una absorcidén de agua muy baja inferior a 0,1%, clasificacidn
a resbaladicidad, clase 1, segun CTE SUl, recibidas sobre solera de
mortero de cemento apta para la colocacidén en capa fina y transito
previsto (no incluida), con adhesivo cementoso mejorado con tiempo
abierto ampliado y sin deslizamiento, FR-ONE de Butech, C2TE, segun
UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso de
fraguadoy endurecimiento rapido Colorstuk rapid, de Butech, CG2, segun
UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 2 a 15 mm.
Incluso crucetas de PVC, formacidédn de juntas perimetrales continuas,
de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particién y
juntas estructurales o de dilatacién existentes en el soporte. Segln
NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobacién del grado de humedad de la
base. Replanteo de niveles. Replanteo de la disposicidén de las
baldosas y juntas de movimiento. Aplicacién del adhesivo. Colocacidn
de las crucetas. Colocacidén de las baldosas con llana dentada y doble
encolado. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminacidn
y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al
finalizar la obra.

Mano de obra 11,03
Materiales 34,13
3 % Costes Indirectos 1,35
46,51

39 m2 de Suministro y montaje de carpinteria de aluminio anodizado color
inox, tipo Forma Thermic de Alumafel o similar con la aprobacidén de la
DF, con rotura de puente térmico, en ventanas exteriores, formada por
tres elementos fijos y una puerta de 1 hoja pivotante sobre eje
vertical, equipadas con sistema de apertura abatible antipédnico; con
unas dimensiones exteriores de 2.75 m x 2.20 m; con resistencia a la
carga de viento Clase C5, estanqueidad al agua Clase E 1200,
permeabilidad al aire Clase 4, Coeficientes de transmisidén térmica en
ventana UHm = 3.03 W/m2K, (transmisidén térmica en la perfileria calculo
segun UNE EN ISO 10077-2:2003), herrajes de colgar, manivela y
abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad. Incluso p/p de premarco de
aluminio, garras de fijacidén, sellado perimetral de juntas por medio
de un corddédn de silicona neutra, y ajuste final en obra. Totalmente
montada y probada. Segin disefio de planos.

Mano de obra 6,06
Materiales 92,84
3 % Costes Indirectos 2,97
101,87

40 m2 de Suministro y montaje de carpinteria de aluminio anodizado color
inox, tipo Forma Thermic de Alumafel o similar con la aprobacidén de la
DF, con rotura de puente térmico, en ventanas exteriores, formada por
tres elementos fijos y una puerta de 1 hoja abatible, equipadas con
sistema de apertura abatible antipdnico; con unas dimensiones
exteriores de 2.28 m x 2.20 m; con resistencia a la carga de viento
Clase C5, estanqueidad al agua Clase E 1200, permeabilidad al aire
Clase 4, Coeficientes de transmisidén térmica en ventana UHm = 3.03
W/m2K, (transmisién térmica en la perfileria cdlculo segtin UNE EN ISO
10077-2:2003), herrajes de colgar, manivela y abrepuertas, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad. Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijacidn,
sellado perimetral de juntas por medio de un corddédn de silicona
neutra, y ajuste final en obra. Totalmente montada y probada. Segun
disefio de planos.

Mano de obra 6,06
Materiales 92,84
3 % Costes Indirectos 2,97
101,87
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41 m2 de Suministro y montaje de carpinteria de aluminio anodizado color
inox, tipo Forma Thermic de Alumafel o similar con la aprobacién de la
DF, con rotura de puente térmico, en ventanas exteriores, formada por
un elemento fijo y un elemento de cierre a base de lamas verticales
formadas por perifl angular tipo L50.50.2 sobre el que se encastra un
perfil de madera con unas dimensiones exteriores de 1.50 m x 2.05 m;
con resistencia a la carga de viento Clase C5, estanqueidad al agua
Clase E 1200, permeabilidad al aire Clase 4, Coeficientes de
transmisién térmica en ventana UHm = 3.03 W/m2K, (transmisién térmica
en la perfileria calculo segtn UNE EN ISO 10077-2:2003),juntas de
acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, . Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de
fijacidén, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de
silicona neutra, y ajuste final en obra. Totalmente montada y probada.
Segun disefio de planos.

Mano de obra 6,06
Materiales 250,72
3 % Costes Indirectos 7,70
264,48

42 m2 de Suministro y montaje de carpinteria de aluminio anodizado color
inox, tipo Forma Thermic de Alumafel o similar con la aprobacidén de la
DF, con rotura de puente térmico, en ventanas exteriores, formada por
un elemento fijo y un elemento de cierre a base de lamas verticales
formadas por perifl angular tipo L50.50.2 sobre el gque se encastra un
perfil de madera, con unas dimensiones exteriores de 3.35 m x 2.66 m;
con resistencia a la carga de viento Clase C5, estanqueidad al agua
Clase E 1200, permeabilidad al aire Clase 4, Coeficientes de
transmisién térmica en ventana UHm = 3.03 W/m2K, (transmisién térmica
en la perfileria cédlculo segin UNE EN ISO 10077-2:2003),juntas de
acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, . Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de
fijacidén, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de
silicona neutra, y ajuste final en obra. Totalmente montada y probada.
Segun disefio de planos.

Mano de obra 6,06
Materiales 250,72
3 % Costes Indirectos 7,70
264,48

43 m2 de Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado en forma de
U, U-GLAS de 41+262+41 mm. y 6 mm. de espesor, colocado en céamara
i/p.p. de perfileria perimetral, tapajuntas, calzos de acufado, banda
de apoyo, separadores y sellado eléastico, segun NTE-FVE.

Mano de obra 34,33
Materiales 139,98
3 % Costes Indirectos 5,23
179,54

44 m2 de Suministro y montaje de carpinteria de aluminio lacado imitaciédn
madera, tipo Forma Thermic de Alumafel o similar con la aprobacién de
la DF, con rotura de puente térmico, en ventanas exteriores, formada
por 4 hojas abatibles; con unas dimensiones exteriores de 2.50 m x
2.05 m; con resistencia a la carga de viento Clase C5, estanqueidad al
agua Clase E 1200, permeabilidad al aire Clase 4, Coeficientes de
transmisién térmica en ventana UHm = 3.03 W/m2K, (transmisién térmica
en la perfileria cadlculo segln UNE EN ISO 10077-2:2003), herrajes de
colgar, manivela y abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad. Incluso
p/p de premarco de aluminio, garras de fijacidén, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordédn de silicona neutra, y ajuste final en
obra. Totalmente montada y probada. Segun disefio de planos.

Mano de obra 6,006
Materiales 95,73
3 % Costes Indirectos 3,05
104,84
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m2 de Suministro y montaje de carpinteria de aluminio anodizado color
inox, tipo Forma Thermic de Alumafel o similar con la aprobacién de la
DF, con rotura de puente térmico, en ventanas exteriores, formada por
2 hojas correderas; con unas dimensiones exteriores de 2.36 m x 1.00
m; con resistencia a la carga de viento Clase C5, estanqueidad al agua
Clase E 1200, permeabilidad al aire Clase 4, Coeficientes de
transmisién térmica en ventana UHm = 3.03 W/m2K, (transmisién térmica
en la perfileria célculo segtn UNE EN ISO 10077-2:2003), juntas de
acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad. Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijacidn,
sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona
neutra, y ajuste final en obra. Totalmente montada y probada. Segun
disefio de planos.

Mano de obra 6,06
Materiales 92,84
3 % Costes Indirectos 2,97
101,87

m2 de Suministro y montaje de carpinteria de aluminio anodizado color
inox, tipo Forma Thermic de Alumafel o similar con la aprobacidén de la
DF, con rotura de puente térmico, en ventanas exteriores, formada por
un elemento fijo y una puerta de 1 hoja pivotante sobre eje vertical,
equipadas con sistema de apertura abatible antipdnico; con unas
dimensiones exteriores de 1.90 m x 2.20 m; con resistencia a la carga
de viento Clase C5, estanqueidad al agua Clase E 1200, permeabilidad
al aire Clase 4, Coeficientes de transmisidn térmica en ventana UHm =
3.03 W/m2K, (transmisién térmica en la perfileria cdlculo segin UNE EN
ISO 10077-2:2003), herrajes de colgar, manivela y abrepuertas, Jjuntas
de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos
de estanqueidad. Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de
fijacidén, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de
silicona neutra, y ajuste final en obra. Totalmente montada y probada.
Segun disefio de planos.

Mano de obra 6,06
Materiales 92,84
3 % Costes Indirectos 2,97
101,87

m2 de Suministro y montaje de carpinteria de aluminio anodizado color
inox, tipo Forma Thermic de Alumafel o similar con la aprobacidén de la
DF, con rotura de puente térmico, en ventanas exteriores, formada por
un elemento fijo y un elemento de cierre a base de lamas horizontales
de madera modelo "Lama Pulsa", con unas dimensiones exteriores de 1.00
m x 1.00 m; con resistencia a la carga de viento Clase C5,
estanqueidad al agua Clase E 1200, permeabilidad al aire Clase 4,
Coeficientes de transmisién térmica en ventana UHm = 3.03

W/m2K, (transmisién térmica en la perfileria cdlculo segtin UNE EN ISO
10077-2:2003),juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, . Incluso p/p de premarco de
aluminio, garras de fijacidén, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordén de silicona neutra, y ajuste final en obra. Totalmente
montada y probada. Segin disefio de planos.

Mano de obra 6,06
Materiales 250,72
3 % Costes Indirectos 7,70
264,48
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48

49

50

51

52

m2 de Suministro y montaje de carpinteria de aluminio anodizado color
inox, tipo Forma Thermic de Alumafel o similar con la aprobacién de la
DF, con rotura de puente térmico, en Lucernario lineal, formada por
elementos fijos; con unas dimensiones exteriores de 1.20 m x 0.60 m;
con resistencia a la carga de viento Clase C5, estanqueidad al agua
Clase E 1200, permeabilidad al aire Clase 4, Coeficientes de
transmisién térmica en ventana UHm = 3.03 W/m2K, (transmisién térmica
en la perfileria célculo segtn UNE EN ISO 10077-2:2003), juntas de
acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad. Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijacidn,
sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona
neutra, y ajuste final en obra. Totalmente montada y probada. Segun
disefio de planos.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes Indirectos

ud de Puerta metdlica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,96x2,20
m., homologada EI2-60 C5, construida con dos chapas de acero
electrozincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material
aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado
de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacidén a obra,
cerradura embutida y cremona de cierre automdtico, elaborada en
taller, ajuste y fijacidén en obra, incluso acabado en pintura epoxi
polimerizada al horno (sin incluir recibido de albafileria).Incluso
fijo superior de 0.96x0.30 m

Mano de obra
Materiales
3 % Costes Indirectos

m2 de Cierre enrollable de celosia de lama acero inoxidable plana de
112 mm., troquelada, con ventana de 100x50 mm. y con separacidén de 25
mm., incluso cajdén recogedor forrado, torno, muelles de torsién,
poleas, guias y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y
falleba a los laterales de accionamiento motorizado con mando a
distancia y mediante llave, elaborado en taller, ajuste y montaje en
obra.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes Indirectos

u de Puerta de paso corredera de DM lacada en blanco, de 1 hoja ciega
lisa, con una luz de paso de 110x220cm, colocada sobre tabiqueria de
ladrillo cerémico, tapajuntas de 70x123mm y cierre embutido cromado,
incluso colocacidén del armazdn, ajustado de la hoja, fijacidn de los
herrajes, nivelado y ajuste final. Incluso fijo superior en tablero DM
de dimensiones 30/60cm de alto x 110cm de ancho, lacado en blanco.

Sin descomposicién
3 % Costes Indirectos

m. de Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1,5 mm. de
espesor y 40 cm. de ancho, con goterdn, recibido sobre cama mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (mortero tipo M-5), con
adhesivo a base de resinas epoxidicas, i/sellado de juntas con
silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

3 % Costes Indirectos

6,06
92,84
2,97

7,71
198,94
6,20

12,32
185,15
5,92

408,78
12,26

6,99
0,03
11,50
0,56

101,87

212,85

203,39

421,04

19,08
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53 m2 de Mampara de vidrio compuesta por puerta de 0.85 m x 2.20 m., con
fijo lateral 6+6 con perfileria en U encastrada en suelo y techo, y
sellado en frio con silicona incolora, incluso colocacidén de
junquillos. Incluso piezas auxiliares de anclaje a suelo y a techo.
Totalmente terminada.
Materiales 141,53
3 % Costes Indirectos 4,25
145,78
54 m2 de Mampara de vidrio compuesta por puerta pivotante de eje vertical
de 2 hojas 0.90 m x 2.20 m., con fijo superior de 3+3 y fijos
laterales en angulo 6+6 con perfileria en U encastrada en suelo y
techo, y sellado en frio con silicona incolora, incluso colocacidén de
junquillos. Incluso piezas auxiliares de anclaje a suelo y a techo.
Totalmente terminada.
Materiales 189,68
3 % Costes Indirectos 5,69
195,37
55 m2 de Acristalamiento doble formado por una luna de 6 mm y 2 de 4 mm.
y cémara de aire deshidratada de 8 mm., con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral (junta pléstica) con reticula
despiece 6 celdas, fijacidén sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona
incolora, incluso colocacidén de jungquillos.
Materiales 111,20
3 % Costes Indirectos 3,34
114,54
56 m2 de Espejo plateado realizado con luna incolora de 3 mm. plateada
por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.
Materiales 71,56
3 % Costes Indirectos 2,15
73,71
57 m2 de Acristalamiento climalit 6/8/4+4 transparente fijao sobre
perfileria en U encastrada en tabiqueria vy sellado en frio con
silicona incolora, incluso colocacién de junquillos.
Materiales 166,36
3 % Costes Indirectos 4,99
171,35
58 P.A. de Certificado de O0.C.A. y elaboracién de documentacién para la
tramitacién del proyecto de Instalacidn eléctrica en BT en el servicio
territorial de Industria de Valencia, incluso tasas
Sin descomposicidn 986,42
3 % Costes Indirectos 29,59
1.016,01
59 ud de Proyecto eléctrico de BT
Sin descomposicién 1.479,65
3 % Costes Indirectos 44,39
1.524,04
60 ud de Caja general proteccidén 400 A. incluido bases cortacircuitos y
fusibles calibrados de 400 A. para proteccidén de la linea repartidora,
situada en fachada o interior nicho mural inc puerta panelable para
revestimiento monocapa en fachada
Sin descomposicién 173,06
3 % Costes Indirectos 5,19
178,25
61 ud de Mdédulo para contador trifédsico de medida indirecta, homologado
por la compafila suministradora, instalado, incluyendo cableado y
accesorios.
Sin descomposicidn 84,53
3 % Costes Indirectos 2,54
87,07
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62

63

64

65

66

67

m de Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre
desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la
armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica,
registro de comprobacién y puente de prueba.

Sin descomposicidn
3 % Costes Indirectos

ud de Red equipotencial en cuarto de bafio realizada con conductor de 4
mm2, conectando a tierra todas las canalizaciones metdlicas existentes
y todos los elementos conductores que resulten accesibles segun
R.E.B.T.

Sin descomposicidn
3 % Costes Indirectos

m de Derivacién individual 5x25 mm2. (linea que enlaza el contador o
contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y
proteccidén), bajo tubo de PVC rigido D=29, M 40/gp5, conductores de
cobre de 25 mm2. y aislamiento tipo VV 750 V. en sistema trifédsico con
neutro, mas conductor de proteccidédn y conductor de conmutacidn para
doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo
largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijacidn y
conexionado.

Sin descomposiciédn
3 % Costes Indirectos

ud de Cuadro general de baja tensidén, formado por caja, de doble
aislamiento de empotrar con puerta. Tantos elementos como cuadros
secundarios alimente, perfil omega, embarrado de proteccidn,
interruptores automdticos diferenciales, PIAS (I+N). Instalado,
incluyendo cableado y conexionado

Sin descomposiciébn
3 % Costes Indirectos

ud de Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo
PVC corrugado de cobre unipolar aislados para una tensién nominal de
750 V. y seccién2,5 mm2. (activo, neutro y proteccidn), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
enchufe 10/16 A(II+T.T.) sistema Schuko Jung-LS 521, asi como marco
respectivo, totalmente montado e instalado

Sin descomposicidn
3 % Costes Indirectos

ud de Suministro y colocacidén de caja falso suelo MM Datalectric
fabricada en ABS y policarbonato modelo CFS6 (incluye cubeta, tapa,
marco portamecanismos y separador energia-datos), de color a elegir
por la direccién facultativa y formada por placa para albergar
automdtico o diferencial (no incluido), 4 tomas schuko 2P+TT 16A para
usos varios con led y obturador, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo
para SAI con led y obturador, placa para usos varios y placa de 1 a 4
conectores RJ11-RJ45 (no incluidos) precableada en fébrica con
regletas MM Datalectric.

Sin descomposicién
3 % Costes Indirectos

22,88
0,69

19,58
0,59

3.801,51
114,05

20,68
0,62

75,44
2,26

23,57

20,17

3.915,56

21,30

77,70
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68

69

70

71

72

73

ud de Sistema de Alimentacidén Ininterrumpida (SAI), Modelo Saft
Ibérica UPS-1200, funcionamiento on-line, potencia nominal 1.200 VA,
alimentacién 220 V. +/- 1% , 50 Hz. +/- 5%, tiempo de conmutacidn
nulo, bateria estanca de plomo, sefial de salida 220 V. +/- 1%
senoidal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del 20%.
Autonomia 15 minutos, bypass estdtico manual, distorsidén armdnica
menor del 1,5% , con transformador de aislamiento de doble
apantallamiento, teclado de membrana, nivel de ruido menor de 50 dB.,
funcionamiento mediante Modulacidén de Anchura de Impulsos (PWM), con
seflalizaciones optica y acustica. Instalado, incluyendo embalaje,
transporte, montaje y conexionado.

Sin descomposiciédn
3 % Costes Indirectos

ud de Punto de luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensidén nominal
de 750 V. y secciédn 1,5 mm2., incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, mecanismo interruptor unipolar
Jung-501 U, con tecla Jung-LS 990 y marco respectivo, totalmente
montado e instalado.

Sin descomposicidn
3 % Costes Indirectos

ud de Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensidén nominal
de 750 V. y seccidén 1,5 mm2., incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, mecanismo conmutador Jung-506 U,
con tecla Jung-LS 990 y marco respectivo, totalmente montado e
instalado.

Sin descomposicidn
3 % Costes Indirectos

ud de Circuito de potencia para una intensidad méxima de 20 A. o una
potencia de 10 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases,
neutro y tierra) de cobre de 4 mm2. de seccidn y aislamiento tipo W
750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo &ngulos y
accesorios de montaje.

Sin descomposicién
3 % Costes Indirectos

ud de Downlight empotrado redondo fijo modelo KONIC de la marca LAMP o
similar, fabricado en inyeccidén de poli carbonato auto extinguible,
con difusor opalizado blanco con un grado de proteccidén IP54, con
sistema de sujecidén tipo torkit de féacil instalacidn, con equipo
compensado A.F. para una TC-D 2X26W inc cableado

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes Indirectos

ud de Proyector aplique pared de luz indirecta asimétrica modelo
FINELAMP de la marca LAMP o similar, fabricado en extrusidén de
aluminio lacada en color blanco mate, con difusor de poli carbonato de
proteccién, para una TC-L 1X55W inc cableado

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes Indirectos

795,37
23,86

20,48
0,61

33,47
1,00

50,76
1,52

5,58
59,15
5,82
2,12

5,58
189,85
17,59
6,39

819,23

21,09

34,47

52,28

72,67

219,41
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74 ud de Luminaria de superficie estructural final bafiador de pared de
luz directa e indirecta modelo AMBIENT de la marca LAMP o similar,
fabricado en extrusién de aluminio lacado en color blanco mate, para
T-5 1X80W con lampara color 840 incluida inc cableado
Mano de obra 5,58
Materiales 233,32
Medios auxiliares 21,50
3 % Costes Indirectos 7,81
268,21
75 ud de Downlight empotrado redondo fijo modelo MINI KONIC de la marca
LAMP o similar, fabricado en inyeccidén de poli carbonato auto
extinguible, con reflector metalizado alto vacio para una buena
distribucién luminica, con sistema de sujecidn tipo torkit de facil
instalacidén, con equipo clase II y balasto electrdénico de pre caldeo,
para una TC-D de 1x26W inc cableado
Mano de obra 5,58
Materiales 44,86
Medios auxiliares 4,54
3 % Costes Indirectos 1,65
56,63
76 m. de Tuberia de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de didmetro, colocada
en instalaciones interiores de desagiie, para bafios y cocinas, con p.p.
de piezas especiales de PVC y con unién pegada, totalmente instalada y
funcionando. Segtn DB-HS 4.
Mano de obra 1,60
Materiales 3,76
3 % Costes Indirectos 0,16
5,52
77 m. de Tuberia de PVC sanitaria tipo C, de 50 mm. de didmetro, colocada
en instalaciones interiores de desagiie, para bafios y cocinas, con p.p.
de piezas especiales de PVC y con unibén pegada, totalmente instalada y
funcionando. Segln DB-HS 5.
Mano de obra 1,60
Materiales 6,92
3 % Costes Indirectos 0,26
8,78
78 ud de Suministro y colocacién de bote sifdénico de PVC, de 110 mm. de
didmetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40
mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC, para que
sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengiieta de
caucho a presidén, totalmente instalado, incluso con conexionado de las
canalizaciones que acometen y colocacién del ramal de salida hasta el
manguetédn del inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm. de didmetro,
funcionando. Segtn DB-HS 5.
Mano de obra 6,39
Materiales 23,90
3 % Costes Indirectos 0,91
31,20
79 m. de Bajante de PVC serie F, de 90 mm. de didmetro, con sistema de
unién por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas
metalicas, totalmente instalada, incluso sumidero y p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando. Segun DB-HS 5.
Mano de obra 2,40
Materiales 6,93
3 % Costes Indirectos 0,28
9,61
80 m. de Canaldén de chapa metdlica rectangular, con una seccidén de 110x75
mm., fijado mediante gafas especiales de sujecidén al alero, totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de
PVC, y piezas de conexidén a bajantes, completamente instalado.
Mano de obra 4,00
Materiales 4,85
3 % Costes Indirectos 0,27
9,12
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81 ud de Arqueta de registro de 60x60 cm. de medidas interiores,
construida con féabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de
cemento M-15, y con tapa de hormigdédn armado prefabricada, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacién, ni el
relleno perimetral posterior.

Mano de obra 29,39
Materiales 19,31
3 % Costes Indirectos 1,46
50,16

82 ud de Arqueta enterrada no registrable, de 50x50cm. de medidas
interiores, construida con fébrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigdén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y
brufiida por el interior con mortero de cemento, y cerrada
superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de
hormigédn HM-20/P/20/1 ligeramente armada con mallazo, terminada y
sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavacién, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra 29,39
Materiales 5,89
3 % Costes Indirectos 1,06
36,34

83 Ud de Suministro e instalacidén de inodoro con tanque bajo especial
para discapacitad, entrada inferior serie City sobreelevado nk-sani de
"NOKEN" o similar con la aprobacién de la D.F., color blanco,
compuesto de taza, asiento y tapa envolvente termoconformados con
bisagras de acero inoxidable, mecanismo de descarga de 3/6 litros
modelo Impuls/Twico II de Geberit, con sistema de fijacidén lateral en
L de Fischer. Lavabo mural serie Nk-Sani de"NOKEN" especial para
discapacidad, color blanco, de 65 cm equipado con griferia monomando
especial discapacidad , serie Mini Sani "NOKEN", acabado cromo.
Incluso desaglies y sifdédn encastrado + placa con tubo extensible
especial para conexidén en lavabo discapacidad Nk-Sani , llaves de
regulacién, enlaces de alimentacidédn flexibles, conexidén a las redes de
agua fria y caliente y a la red de desagie existente, fijacidén de los
aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados, conexionados,
probados y en funcionamiento.

Ejecucién: CTE. DB HS Salubridad.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacién de los
aparatos. Colocacidén y fijacién de los elementos de soporte.
Nivelacidén de los aparatos. Montaje de la griferia y desagtiies.
Conexién de la griferia a las redes de agua fria y caliente. Conexidn
de la red de desaglie a la red de evacuacidn. Repaso de los
revestimientos de muros y pavimentos. Montaje de accesorios y
complementos. Proteccién del elemento frente a golpes, rozaduras y
obturaciones.

Criterio de medicidén de proyecto: Unidad proyectada, segun
documentacién grafica de Proyecto.

Mano de obra 37,82
Materiales 434,29
Medios auxiliares 9,44
3 % Costes Indirectos 14,45
496,00
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84 Ud de Suministro e instalacidén de inodoro con tanque bajo, entrada
inferior de cisterna y evacuacién horizontal, serie Urban "NOKEN" o
similar con la aprobacidén de la D.F., color blanco, compuesto de taza,
asiento y tapa envolvente termoconformados con bisagras de acero
inoxidable, mecanismo de descarga de 3/6 litros modelo Impuls/Twico II
de Geberit, con sistema de fijacién lateral en L modelo WBSN de
Fischer. Lavabo serie Urban "NOKEN", color blanco, de 600 mm, equipado
con griferia monomando serie Urban de "NOKEN" compuesto de vaciador
automatico incluido con accionamiento desde la griferia, acabado
cromo. Incluso sifédn cromado para lavabo serie Hotels, desagles,
llaves de regulacidn, enlaces de alimentacidén flexibles, conexidn a
las redes de agua fria y caliente y a la red de desaglie existente,
fijacidén de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente
instalados, conexionados, probados y en funcionamiento.

Ejecucién: CTE. DB HS Salubridad.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacién de los
aparatos. Colocacidén y fijacién de los elementos de soporte.
Nivelacién de los aparatos. Montaje de la griferia y desaglies.
Conexidén de la griferia a las redes de agua fria y caliente. Conexidn
de la red de desagiie a la red de evacuacidén. Repaso de los
revestimientos de muros y pavimentos. Montaje de accesorios y
complementos. Proteccién del elemento frente a golpes, rozaduras y
obturaciones.

Criterio de medicidén de proyecto: Unidad proyectada, segun
documentacidén grafica de Proyecto.

Mano de obra 75,20
Materiales 684,52
Medios auxiliares 15,19
3 % Costes Indirectos 23,25
798,16

85 ud de Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm. con la
aprobacién de la D.F., dotado de rejilla de desagiie y enchufe de
unién, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado
con silicona, e instalado con grifo de pared convencional, incluso
vadlvula de desaglie de 40 mm., funcionando. (El sifén estd incluido e
las instalaciones de desagie) .

Mano de obra 14,21
Materiales 117,05
3 % Costes Indirectos 3,94
135,20

86 ud de Instalacidén de fontaneria para un aseo, dotado de lavabo y
inodoro y/o vertedero, realizada con tuberias de polietileno
reticulado, para las redes de agua fria, y con tuberias de PVC, serie
C, para la red de desagiies, con los didmetros necesarios para cada
punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso
p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y manguetdé4n de enlace para el
inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los
desaglies se entregaran con tapones. Segun DB-HS 4. Se incluye, ademés
la acometida en arqueta, contador y deméds elementos para instalacidn
completa de agua en el edificio com tomas en la zona de vending.

Mano de obra 44,10
Materiales 100,66
Por redondeo 0,03
3 % Costes Indirectos 4,34
149,13

87 P.A. de Instalacidén completa de proteccidédn contra incendios,
antirrobo, antiintrusidén y telecomunicaciones segun proyecto y con la
aprobacién de la D.F.

Sin descomposicidn 3.177,31
3 % Costes Indirectos 95,32
3.272,63

88 ud de Proyecto de climatizacién

Sin descomposicién 1.479,65
3 % Costes Indirectos 44,39
1.524,04
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89 P.A. de Legalizacién de la instalacidn de climatizacidn y ventilacidn
inc tasas.
Sin descomposicidn 986,42
3 % Costes Indirectos 29,59
1.016,01
90 ud de Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado bomba
de calor inverter marca mitsubishi, mod. Pez 500yka. Potencia
frigorifica/calorifica: 44 kw/ 54 kw, incluido medios necesarios para
elevacion equipos
Sin descomposicidn 13.402,40
3 % Costes Indirectos 402,07
13.804,47
91 ud de Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado bomba
de calor inverter marca mitsubishi, mod. Pez 200yka. Potencia
frigorifica/calorifica: 19 kw/ 22,4 kw, incluido medios necesarios
para elevacion equipos
Sin descomposicidn 5.653,86
3 % Costes Indirectos 169,62
5.823,48
92 ud de Suministro e instalacidén de tuberia frigorifica aislamiento
termico y maniobra electrica para tuberia 1"- 1/2"
Sin descomposicién 384,70
3 % Costes Indirectos 11,54
396,24
93 ud de Suministro e instalacidén de tuberia frigorifica aislamiento
termico y maniobra electrica para tuberia 3/8"- 1"
Sin descomposicién 315,65
3 % Costes Indirectos 9,47
325,12
94 m2 de Suministro e instalacién de conducto de fibra de vidrio para
impulsion y retorno
Sin descomposicién 31,28
3 % Costes Indirectos 0,94
32,22
95 ud de Suministro e instalacion de sistema airzone mediante cable opara
4 zonas formado por pasarela de comunicacidén, termostato blueface, 3
termostatos de zona y tres compuertas de conducto
Sin descomposicidn 493,21
3 % Costes Indirectos 14,80
508,01
96 ud de Suministro e instalacion de difusor cuadrado con puente de
montaje y plenum de tamafio 3 en aluminio marca airflow 6 similar
Sin descomposicidn 37,87
3 % Costes Indirectos 1,14
39,01
97 ud de Suministro e instalacion de difusor con puente de montaje de
tamafio 3 en aluminio marca airflow 6 similar
Sin descomposicidn 23,18
3 % Costes Indirectos 0,70
23,88
98 ud de Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio
extruido de 250x250 mm., incluso con marco de montaje, instalada
s/NTE-IC-27.
Sin descomposicién 23,38
3 % Costes Indirectos 0,70
24,08
99 ud de Recuperador de calor
Sin descomposicidn 2.125,74
3 % Costes Indirectos 63,77
2.189,51
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100 ud de Instalacidén extraccidén de aseos
Sin descomposicién 789,18
3 % Costes Indirectos 23,68
812,86
101 m. de Albardilla de piedra granitica de 35x3 cm. con goterdn, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (mortero
tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.
Mano de obra 7,39
Maquinaria 0,03
Materiales 20,52
Por redondeo -0,12
3 % Costes Indirectos 0,83
28,65
102 m. de Vierteaguas de piedra granitica de 38x3 cm. con goterdn,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6
(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.
Mano de obra 7,65
Magquinaria 0,03
Materiales 27,37
Por redondeo -0,12
3 % Costes Indirectos 1,05
35,98
103 m2 de Formacién en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de
espesor, impermeable al agua de lluvia, con mortero monocapa hidrdéfugo
de red tridimensional, para la impermeabilizacidén y decoracidn de
fachadas, acabado fratasado, color Marfil o similar con la aprobacién
de la D.F., compuesto de cemento y cargas minerales, aditivado en masa
con polimeros. Aplicado mecanicamente sobre una superficie de ladrillo
cerdmico. Incluso p/p de preparacién de la superficie soporte,
formacién de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas,
dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u
otros elementos recibidos en su superficie, y andamiaje homologado.
Mano de obra 3,85
Materiales 10,04
Medios auxiliares 0,28
3 % Costes Indirectos 0,43
14,60
104 m2 de Suministro y montaje de bandeja perimetral lisa (12,5+27+27),
formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 13 / borde afinado con RF-30, atornillada a una estructura
metdlica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas
cada 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante
cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y colocadas con
una modulacién méxima de 500 mm e/e, incluso p/p de fijaciones,
tornilleria, banda actUstica bajo los perfiles perimetrales, pasta de
juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado
y listo para imprimar y revestir.
Mano de obra 4,31
Materiales 13,28
Medios auxiliares 0,35
3 % Costes Indirectos 0,54
18,48
105 m2 de Suministro y montaje de falso techo desmontable con RF-30 para
perfileria de 15 mm "Fineline" de fibra mineral con acabado vinilico
tipo Astrong, o equivalente. Incluso bandeja perimetral.
Mano de obra 4,60
Materiales 10,82
Medios auxiliares 0,31
3 % Costes Indirectos 0,47
16,20
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106 m2 de Revestimiento a base de pintura pléastica acrilica mate con la
aprobacién de la D.F. para la proteccidédn y decoracidn de superficies
en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e
impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie
vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de
pequefias adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura
pléstica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de
acabado, segun NTE/RPP-24.
Mano de obra 2,55
Materiales 0,68
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes Indirectos 0,10
3,39
107 m2 de Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco
en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con
maestras cada 1,50 m. incluso formacién de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de pléastico y metal
y colocacidén de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.
Mano de obra 5,34
Materiales 0,83
Por redondeo 0,02
3 % Costes Indirectos 0,19
6,38
108 m2 de Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio (M-15) en
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de
andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Segun
RC-08.
Mano de obra 4,08
Maquinaria 0,02
Materiales 1,33
3 % Costes Indirectos 0,16
5,59
109 P.A. de Medidas para la Seguridad y Salud segun proyecto especifico y
legislacién vigente.
Sin descomposiciédn 3.304,03
3 % Costes Indirectos 99,12
3.403,15
110 P.A. de Gestidén de residuos de la demolicidén y la construccidn segun
anejo especifico en cumplimiento de la normativa vigente.
Sin descomposicién 3.082,58
3 % Costes Indirectos 92,48
3.175,06
111 P.A. de Imprevistos en la obra
Sin descomposicién 1.454,28
3 % Costes Indirectos 43,63
1.497,91
112 Ud de Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio
acreditado en el area técnica correspondiente, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente. Incluso alquiler, construccidn o
adaptacidén de locales para este fin, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolicién
o retirada.
Pruebas y ensayos a realizar, seguin documentacidén del Plan de control
de calidad y Progama de Control a indicar por la DF.
Sin descomposicién 2.513,83
3 % Costes Indirectos 75,41
2.589,24
L'Alctdia, septiembre de 2013
Arquitecto
Alberto Paradis Aléds
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N°  Codigo Ud Descripcion 03231 ALBERTO PARADIS ALOS Total
1 DEMOLICIONES Y ADECUACISN-BE-PAREELA
1.1 01.01 ud Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonia de la edificacion
existente, por medios manuales, incluso desmontaje previo de lineas y
mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
O01A040 3,424 h. Oficial segunda 13,23 45,30
0O01A070 6,904 h. Peodn ordinario 11,77 81,26
001BL220 0,490 h. Ayudante-Instalaciones 13,76 6,74
3,000 % Costes indirectos 133,30 4,00
Precio total por ud ... 137,30
1.201.02 m3 Demolicién de muros de mamposteria de espesor variable, con
compresor, incluso retirada de carpinteria, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
0O01A060 0,789 h. Pedn especializado 12,91 10,19
0O01A070 0,889 h. Pedn ordinario 11,77 10,46
MO06CMO040 1,200 h. Comepr.port. diesel m.p.10m3/min 11,49 13,79
MO6MP110 1,200 h. Martillo man.perfor.neum. 20 kg. 1,40 1,68
3,000 % Costes indirectos 36,12 1,08
Precio total por m3 ... 37,20
1.301.03 m2 Demolicién de cubricion de placas nervadas de chapa simple, de fibra de
vidrio, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales,
encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin
aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de
medios auxiliares.
0O01A050 0,050 h. Ayudante 12,06 0,60
0O01A070 0,150 h. Peodn ordinario 11,77 1,77
3,000 % Costes indirectos 2,37 0,07
Precio total por m2 ... 2,44
1.4 01.04 m2 Demolicién de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo,
hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
0O01A060 0,100 h. Pedn especializado 12,91 1,29
0O01A070 0,060 h. Peodn ordinario 11,77 0,71
MO6CMO030 0,200 h. Compres.port.diesel m.p.5m3/min 3,10 0,62
MO6MR110 0,200 h. Martillo man.romp.neum. 22 kg. 1,00 0,20
3,000 % Costes indirectos 2,82 0,08
Precio total por m2 ... 2,90
1.501.06 m2 Levantado de rejas de cerrajeria en muros, por medios manuales, incluso
limpieza y almacenamiento para posterior montaje en su ubicacién final,
con p.p. de medios auxiliares.
0O01A050 0,600 h. Ayudante 12,06 7,24
0O01A070 0,590 h. Peodn ordinario 11,77 6,94
3,000 % Costes indirectos 14,18 0,43
Precio total por m2 ... 14,61

BIBLIOTECA L'ALCUDIA Pagina 1



colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:14-00256-700 P:437 de 616 D: 14-0000614-003-03330

visado estatutario 31/01/14

Anejo de justificacion d

N°  Codigo Ud Descripcion 03231 ALBERTO PARADIS ALOS Total
1.6 01.05 m3 Transporte de escombros en camion<19Ta-una-distancia-media-deo-5-lun
(ida), incluso medio de carga a contenedor y descarga por vuelco.
MMMT.5aaa 0,046 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 20,18 0,93
%0200 2,000 % Medios auxiliares 0,90 0,02
EADW.2b 0,400 m3  Carga escom contenedor 13,48 5,39
3,000 % Costes indirectos 6,34 0,19
Precio total por m3 ... 6,53
1.7 01.07 Pa Actuaciones en el edificio colindante Epai Jove en relacion con el tapado

de huecos en fachada trasera, apertura de nuevos huecos, dinteles,
carpinteria y revestimientos exteriores. Todo de acuerdo con las
exigencias municipales y con la aprobacion de la DF.

Sin descomposicién 1.940,58
3,000 % Costes indirectos 1.940,58 58,22
Precio total redondeado por Pa .......ccccceeveveiccnnneens 1.998,80
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2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 02.01 m3 Excavacion a cielo abierto realizada por debajo de la cota de
implantacion, en terrenos medios, con medios mecanicos, pala
cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza
y extracion de restos y carga directa sobre transporte, segin NTE/ADV-1.

MOOA12a 0,010 h Pedn ordinario construccion 18,06 0,18
MMMR.1bb 0,045 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 25,08 1,13
%0300 3,000 % Medios auxiliares 1,30 0,04
3,000 % Costes indirectos 1,35 0,04
Precio total redondeado por m3 ..........cccccccceiiinenns 1,39

2.202.02 m3 Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos medios, con

retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extracion de restos a los bordes y carga sobre transporte,
segun NTE/ADZ-4.

MOOA12a 0,003 h Pedn ordinario construccion 18,06 0,05
MMME.1baa 0,150 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 41,47 6,22
%0300 3,000 % Medios auxiliares 6,30 0,19
3,000 % Costes indirectos 6,46 0,19
Precio total redondeado por m3 ........ccccceeceericnenns 6,65

2.302.03 m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete

de carga maxima 15 t, a una distancia de 8 km, con velocidad media de
40 km/h, considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin

incluir carga.
MMMT.5cca 0,072 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 31,97 2,30
%0200 2,000 % Medios auxiliares 2,30 0,05
3,000 % Costes indirectos 2,35 0,07

Precio total redondeado por m3 .........cccceeccceerrinenns 2,42
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3 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
3.1 Cimentacion
3.1.1 03.01.01 m2 Capa de hormigén de limpieza HM-10/B/40/lla preparado, de consistencia
plastica, tamafno maximo del arido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en la
base de la cimentacion, transportado y puesto en obra, segin EHE.
MOOA.8a 0,010 h Oficial 12 construccién 18,88 0,19
MOOA11a 0,030 h Pedn especializado construccion 18,37 0,55
PBPC.1daa 0,080 m3  HM-10/B/40/lla tamafio maximo 20 30,38 2,43
%0200 2,000 % Medios auxiliares 3,20 0,06
3,000 % Costes indirectos 3,23 0,10
Precio total redondeado por m2 ..........c.cccccervinenne 3,33
3.1.2 03.01.02 m3 Hormigén armado HA-25/B/40/lla preparado HA 25 en cimentaciones de
zanjas, zapatas, riostras y muros, de consistencia plastica y tamaiio
maximo del arido 40 mm, con una cuantia segun planos, de acero B 500
S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y curado del
hormigén.Incluso relleno de pozos existentes con material de la obra (si
se considera por la DF) y realizacion de solera de 20 cm de
HA-25/B/40/lla, barras de 12 cada 15 cm inferior y superior. Hormigon
transportado y puesto en obra segun EHE.
MOOA.8a 0,370 h Oficial 12 construccién 18,88 6,99
MOOA11a 0,370 h Pedn especializado construccion 18,37 6,80
PBPC.3abba2 1,050 m3  HA-25/B/20/lla 45,66 47,94
MMMH.5c 0,200 h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 2,00 0,40
%0200 2,000 % Medios auxiliares 62,10 1,24
ECDZ.4bj 20,000 kg B 500 S corrug6-16 1,13 22,60
3,000 % Costes indirectos 85,97 2,58
Precio total redondeado por m3 ..........ccceceeiiiinenns 88,55
3.1.3 03.01.03 m2 Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, mortero tipo
M-5, para revestir, i/replanteo, nivelacion, aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.
0O01A030 0,949 h. Oficial primera 13,42 12,74
001A050 0,470 h. Ayudante 12,06 5,67
A01MA050 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-5 66,80 2,67
PO1LH02011 94,000 ud Ladrillo panal 0,10 9,40
3,000 % Costes indirectos 30,48 0,91
Precio total redondeado por m2 ..........ccccoceceiiinenns 31,39

3.2 Estructura
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N° Cadigo Ud Descripcion

3.2.1 03.02.01 m2 Solera ventilada ejecutada mediante lalse!
machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 60
cm de canto, relleno con HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido
mediante grua; acero B 500 S UNE 36068, cuantia segun planos; malla
electrosoldada ME 20x20, 910mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en
capa de compresion de 10 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de
hormigén de HM-20/B/32, de 20 N/mm2.,consistencia blanda, Tmax. 32
mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar
la superficie en contacto con el terreno inc impermeabilizacion hidréfuga
inferior, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C. Incluso
ventilacion exterior a cubierta mediante conductos de PVC.

Ao nio o o 4
pieza

O01A030 0,100 h. Oficial primera 13,42 1,34
0O01A070 0,100 h. Peodn ordinario 11,77 1,18
001BG025 0,100 h. Oficial 12 Gruista 13,74 1,37
PO1HC173 0,054 m3  Hormigon HA-25/B/20/11a central 60,45 3,26
M10HV220 0,100 h. Vibrador hormigén gasolina 75 mm 2,40 0,24
P03S020 1,060 m2  Casetdn modular plastico polipropileno 25,78 27,33
75x50x60 cm
E04AMO020 1,000 m2  ME 20x20 A @ 10 B500T 3,13 3,13
E04SE030 0,100 m3  HORMIGON HM-20/B/32 EN SOLERA 62,91 6,29
3,000 % Costes indirectos 44,14 1,32
Precio total redondeado por m2 ..........ccccocecviiinenns 45,46
3.2.2 03.02.02 m2 Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigén, canto 20 cm., con
capa de compresion de 5 cm. de hormigéon HA-25/B/20/lla y armadura ME
20x20 A @ 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de encofrado, desencofrado,
vertido, vibrado y curado, inc revoco de mortero armado en canto visto,
con ayuda de grua telescopica para montaje, totalmente terminado.
Segun normas EHE-08 y DB-SE-AE.
0O01A090 0,350 h. Cuadrilla A 30,97 10,84
PO3EL030 1,000 m2 Placa alveolar canto 20 cm. 56,06 56,06
PO3AM170 1,150 m2  ME 20x20 A @ 5-5 B500T 6x2.2 (1,284 1,60 1,84
kg/m2)
EO5HFE020 0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA 5,90 1,77
PREFAB.
MO02GE190 0,050 h. Grua telescopica s/cam. 26-35 t. 72,34 3,62
PO1HCO07511 0,052 m3  Hormigén HA-25/B/20/11a central 5 cm 63,85 3,32
3,000 % Costes indirectos 77,45 2,32
Precio total redondeado por m2 ..........ccccececeiiinenns 79,77
3.2.3 03.02.03 kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas,
pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacién con pintura de minio de plomo con tratamiento ignifugo,
totalmente montado y colocado incluso cajeado de los mismos. Segun
DB-SE-A.
001BC041 0,010 h. Oficial 12 Cerrajero 15,75 0,16
001BC042 0,010 h. Ayudante-Cerrajero 15,06 0,15
PO3AL160 1,050 kg Acero laminado S 275 JR 1,10 1,16
P240U050 0,008 kg Minio electrolitico 11,19 0,09
%5 5,000 % Material Auxiliar 1,60 0,08
3,000 % Costes indirectos 1,64 0,05
Precio total redondeado por kg ........ccccccvierrinennnnes 1,69
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3.2.4 03.02.04 m Dintel de hueco, formado por cajon cor-chapa-galvanizada-de-26-cm—de
ancho, 10 cm de alto y 4 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de
30x30x3 pintados con 2 manos de minio de plomo, soldadas a la chapa y
sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales,
Totalmente colocada y montada.Seguin normas DB-SE-A.
001BC041 0,300 h. Oficial 12 Cerrajero 15,75 4,73
001BC042 0,300 h. Ayudante-Cerrajero 15,06 4,52
P13TC020 8,500 kg Chapa galvanizada 4 mm. 0,69 5,87
PO3AL160 2,856 kg Acero laminado S 275 JR 1,10 3,14
P240U050 0,120 kg Minio electrolitico 11,19 1,34
3,000 % Costes indirectos 19,60 0,59
Precio total redondeado por m .........cccceiiiiceniinenns 20,19
3.2.503.02.05 m3 Hormigén armado HA-25/B/20/1 en interior y lla en exterior, de 25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmax.20 mm. y ambiente normal, elaborado en
central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado visto
de madera y desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado, curado y
colocado. Segun EHE-08 y DB-SE-AE.
EO5HLMO010 1,000 m3  H. P/ARMAR HA-25/B/20/l y lla LOSA 68,30 68,30
PLANA
EO5HLEO030 10,000 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO 22,29 222,90
E04AB020 85,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD 2,26 192,10
3,000 % Costes indirectos 483,30 14,50
Precio total redondeado por m3 ..........cccoeciciiiinenns 497,80
3.2.6 03.02.06 kg Acero corrugado B 500 S/SD 6 mm
Sin descomposicién 1,80
3,000 % Costes indirectos 1,80 0,05
Precio total redondeado por kg .........cccccveieviiennnnes 1,85
3.2.7 03.02.07 m3 Hormigon armado HA-25/B/20/lla, de 25 N/mmz2., consistencia blanda,
Tmax. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, en jacenas
planas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3.), encofrado y desencofrado de
madera, vertido con pluma-grua, vibrado, curado y colocado. Segun
EHE-08 y DB-SE-AE.
EO5HVMO050 1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/B/20/lla 70,93 70,93
JACENAS .
EO5HVEO010 8,170 m2 ENCOF. MADERA JACENAS 4 POST. 28,26 230,88
E04AB020 100,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD 2,26 226,00
3,000 % Costes indirectos 527,81 15,83
Precio total redondeado por m3 .........cccceccceerrcnenns 543,64
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4 ALBANILERIA
4.1 04.01 m2 Fabrica de ladrillo cara vista rojo liso de 3,7 cm. de 1/2 pie de espesor de
23x11x3,7 cm., recibido con mortero bastardo de cemento BL-ll 42,5 R,
cal y arena de rio 1/1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelaciéon y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2 e incluyendo parte proporcional de
dinteles metalicos y parte proporcional de pilastaras de refuerzo en peto
de cubierta y colocacion de rejillas de ventilacion. Modelo a elegir por la
propiedad y la DF entre los propuestos por la contrata.
0O01A030 0,789 h. Oficial primera 13,42 10,59
0O01A050 0,400 h. Ayudante 12,06 4,82
P0O1LV040 70,000 ud Lad. c/v rojo liso de 5 0,20 14,00
A0TMMO040 0,029 m3  M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R 98,53 2,86
3,000 % Costes indirectos 32,27 0,97
Precio total redondeado por m2 ..........ccccceveeviiiennnn 33,24
4.2 04.02 m2 Cerramiento formado por fabrica de ladrillo hueco doble de 11,5 cm de
espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de rio 1/6, mortero tipo M-5, camara de aire de 5 cm. y
tabicon de ladrillo hueco doble de 7 cm, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, mortero tipo M-5, s/
DB-SE-F y RC-08, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso
parte proporcional de dinteles metalicos.
0O01A030 0,889 h. Oficial primera 13,42 11,93
0O01A050 0,150 h. Ayudante 12,06 1,81
001A070 0,400 h. Peon ordinario 11,77 4,71
PO1LT020 31,000 ud Ladrillo h.doble 25x12x7 0,10 3,10
PO1LHO020 33,000 ud Ladrillo panal 0,20 6,60
AO01MA050 0,060 m3 MORTERO CEMENTO M-5 66,80 4,01
3,000 % Costes indirectos 32,16 0,96
Precio total redondeado por m2 .........cccceecceerrenenns 33,12
4.3 04.03 m2 Fabrica de ladrillo doble de 25x12x9 cm. de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, mortero
tipo M-5, para revestir, ilreplanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
0O01A030 0,570 h. Oficial primera 13,42 7,65
0O01A050 0,290 h. Ayudante 12,06 3,50
P01LHO020 49,000 ud Ladrillo panal 0,20 9,80
AO01MA050 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 66,80 1,34
3,000 % Costes indirectos 22,29 0,67
Precio total redondeado por m2 .........ccccceeceeerrenenns 22,96
4.4 04.04 m2 Fabrica para revestir, de 11 cm. de espesor, construida segun NBE-FL90
y NTE-FFL, con ladrillos huecos de 24x11.5x11 cm., sentados con
mortero de cemento confeccionado en obra M-40a (1:6), con juntas de 1
cm. de espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelacion y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas por roturas y un 30%
de mermas de mortero.
MOOA.8a 0,350 h Oficial 12 construccién 18,88 6,61
MOOA12a 0,180 h Pedn ordinario construccion 18,06 3,25
PFFC.1ch 33,000 u Ladrillo hueco trip 24x11.5x11 0,20 6,60
PBPM.1ea 0,006 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man 72,21 0,43
%0200 2,000 % Medios auxiliares 16,90 0,34
3,000 % Costes indirectos 17,23 0,52
Precio total redondeado por m2 ..........ccccceveeeiiiennn 17,75
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4.5 04.05 m2 Aislamiento térmico y acuUstico e impermeabilizante—a-base-de—espuma
rigida de poliuretano proyectado "in situ” con un espesor medio de
40mm, resistencia a la compresion de 4.5 kg/cm2 y una conductividad
térmica de 0.019 kcal/mh°C
MOOA.8a 0,110 h Oficial 12 construccion 18,88 2,08
MOOA12a 0,110 h Peon ordinario construccion 18,06 1,99
PNTU.2a 0,025 kg Espuma PUR 0.026 proy 3,00 0,08
MMMA 4ba 0,080 h Compr diésel 4m3 7,29 0,58
%0100 1,000 % Medios auxiliares 4,70 0,05
3,000 % Costes indirectos 4,78 0,14
Precio total redondeado por m2 ..........c.ccceceriinenns 4,92
4.6 04.06 m2 Cerramiento formado por fabrica de ladrillo hueco doble de 11,5 cm de
espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de rio 1/6, mortero tipo M-5, camara de aire de 5 cm. y
tabicon de yeso laminado inc aislamiento, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2.
0O01A030 0,789 h. Oficial primera 13,42 10,59
O01A050 0,120 h. Ayudante 12,06 1,45
0O01A070 0,200 h. Pedn ordinario 11,77 2,35
PO1LHO020 33,000 ud Ladrillo panal 0,20 6,60
A01MA050 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 66,80 3,34
P04PY030 1,060 m2 Placa yeso terminac.normal 13 mm 5,70 5,99
P04PWO040 0,400 kg Pasta para juntas placas de yeso 1,00 0,40
P04PWO010 1,300 m. Cinta juntas placas cart-yeso 0,10 0,13
P04PW370 0,950 m. Canal de 35 mm. 1,60 1,52
P04PW159 3,500 m. Montante de34 mm. 1,40 4,90
PO7TE120 0,020 m3  Polies.exp.tipo IV-F 20 kg/m3 M1 117,91 2,36
%5 5,000 % Material Auxiliar 39,60 1,98
3,000 % Costes indirectos 41,61 1,25
Precio total redondeado por m2 ..........cccececviiinenns 42,86
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5 CUBIERTAS
5.1 05.01 m2 Cubricién de teja ceramica curva roja de 50x20 cm. recibida con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/8 (M-2,5), i/p.p. de limas,
piezas especiales (tejas de ventilacion,....), caballete y emboquillado,
medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera
magnitud. Segun DB-HS y RC-08.
Modelo a elegir por la propiedad y la DF entre los propuestos por la
contrata.
0O01A030 0,400 h. Oficial primera 13,42 5,37
0O01A050 0,400 h. Ayudante 12,06 4,82
P05TC220 26,000 ud Teja ceram.curva rojo 50x20 cm. 0,40 10,40
i/p.p.piezas especiales
A01MAO060 0,024 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 61,29 1,47
3,000 % Costes indirectos 22,06 0,66
Precio total redondeado por m2 ..........ccccececeviinenne 22,72
5.2 05.02 m2 Impermeabilizacidon de faldon de cubierta con lamina sintética bajo teja,
filada mecanicamente al soporte; panel de aislamiento térmico de
poliestireno extruido de 5 cm., inc lamina de vapor. Segin membrana
TA-1 s/UNE 104-402/96. Medido en verdadera magnitud. Segin normas de
disefio recogidas en el DB-HS1.
0O01A030 0,150 h. Oficial primera 13,42 2,01
O01A050 0,150 h. Ayudante 12,06 1,81
PO5CW070 0,100 kg Puntas acero p/placa asfalticas 6,20 0,62
P06BS910 1,100 m2  Lam. sintética bajo teja 3,90 4,29
P0O7TX040 1,060 m2  P.polies.extruido e=40mm.35kg/m3 14,99 15,89
P06BS91022 1,100 m2  Lam. vapor 4,00 4,40
3,000 % Costes indirectos 29,02 0,87
Precio total redondeado por m2 ..........ccccoceceviinenns 29,89
5.305.03 m2 Pintura impermeabilizante especial, i/limpieza de superficie y mano de
fondo con selladora.
001BP230 0,090 h. Oficial 12 Pintor 14,39 1,30
001BP240 0,090 h. Ayudante-Pintor 13,95 1,26
P240S010 0,070 | Selladora 13,39 0,94
P24FEO10 0,400 I. Pintura especial impermeabiliz. 6,99 2,80
P24WW220 0,050 ud Pequeio material 1,00 0,05
3,000 % Costes indirectos 6,35 0,19
Precio total redondeado por m2 .........ccccecceeerrenenns 6,54
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5.4 05.04 m2 Cubierta plana no transitable, no ventilada—Deck—tipo—cem i L
pendiente del 1% al 5%, compuesta de: soporte base: perfil nervado
autoportante de chapa de acero galvanizado S 280 de 0,7 mm de espesor,
acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de altura separados 260 mm;
aislamiento térmico: panel rigido de lana de roca soldable, de 80 mm de
espesor; impermeabilizacion: monocapa con lamina de betin modificado
con elastomero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R) totalmente adherida con
soplete. i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijacién, juntas de
estanqueidad, medios auxiliares, elementos de seguridad, remates
perimetrales, canalones y prueba de estanqueidad certificada. Totalmente
terminada y con correcto funcionamiento.
mt13ccg200ac 1,100 m2  Perfil nerv autoport chapa acero galv 8,19 9,01
mt16Ira050r 1,060 m2  Panel rigido lana roca 80 mm 13,29 13,95
mt16aab010 3,000 u Fijacion mec de los paneles aisl a la 0,10 0,30
chapa met
mt14lga010c 1,200 m2  Lamina betun modificado 11,59 13,91
mt15acc020 0,150 m Perfil chapa acero galvanizado 1,09 0,16
encuentros imp
mo046 0,120 h Oficial 12 montador de cerramientos 15,67 1,88
industriales
mo089 0,120 h Ayudante montador de cerramientos 14,70 1,76
industriales
mo049 0,050 h Oficial 12 montador de aislamientos 15,67 0,78
mo092 0,050 h Ayudante montador de aislamientos 14,70 0,74
mo027 0,080 h Oficial 12 aplicador de laminas 15,67 1,25
impermeabilizantes
mo062 0,080 h Ayudante aplicador de laminas 14,70 1,18
impermeabilizantes
PO1AG060 0,050 m3  Gravilla 20/40 mm. 11,09 0,55
MED 0,020 % Medios auxiliares 42,57 0,85
3,000 % Costes indirectos 46,32 1,39
Precio total redondeado por m2 ..........cccececeiiinenns 47,71
5.5 05.05 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial,
prelacada la cara exterior y galvanizada la cara interior de 0,5 mm. con
nucleo de poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un espesor de 50
mm., clasificado M-1 en su reaccion al fuego, colocado sobre correas
metalicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijacion, juntas de
estanqueidad, medios auxiliares, elementos de seguridad, remates
perimetrales y prueba de estanqueidad certificada, medida en verdadera
magnitud. Segun DB-HS.
0O01A030 0,230 h. Oficial primera 13,42 3,09
001A050 0,230 h. Ayudante 12,06 2,77
P05CS016 1,060 m2  Panel chapa prelac.galvan.50 mm. 23,08 24,46
PO5CWO010 1,000 ud Tornilleria y pequefio material 0,10 0,10
PO5EW140 3,000 m. Rastrel metalico galvanizado 1,70 5,10
3,000 % Costes indirectos 35,52 1,07
Precio total redondeado por m2 ..........ccccoccvriinnnnn 36,59
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5.6 05.06 m2 Cubierta invertida no transitable constituida—peri-hermigén—selilar—de

espesor medio 10 cm.en formacién de pendiente, con tendido de mortero

de cemento, M-5 de 2 cm. de espesor; lamina bituminosa de superficie no

protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido

160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mastico de betin

modificado con elastomero, usando como material antiadherente un

filme plastico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; en

posicion flotante respecto al soporte, salvo en perimetro y puntos

singulares; aislamiento térmico de poliestireno extruido de 40 mm;

lamina geotextil de poliéster de 150 g/m2. Incluso extendido de una capa

de 5 cm. de grava de canto rodado. Segin membrana PN-1. Segtn

normas de disefio y colocacién recogidas en el DB-HS1. i/p.p. de solapes,

tapajuntas, accesorios de fijacién, juntas de estanqueidad, medios

auxiliares, elementos de seguridad, remates perimetrales, sumideros y

prueba de estanqueidad certificada.

O01A030 0,160 h. Oficial primera 13,42 2,15
0O01A050 0,160 h. Ayudante 12,06 1,93
O01A070 0,100 h. Peodn ordinario 11,77 1,18
E06DBL060 0,080 m2  TABICON LADRILLO H/D 25x12x8 cm. 15,52 1,24
AO01RS010 0,110 m3 HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R 104,42 11,49
A01MA050 0,022 m3 MORTERO CEMENTO M-5 66,80 1,47
P06BS230 1,100 m2 Lam.LBM(SBS)40-FP 160g/m2 7,29 8,02
P06BG060 1,060 m2  Fieltro geotextil FP-150g/m2 0,80 0,85
P0O7TX040 1,060 m2  P.polies.extruido e=40mm.35kg/m3 14,99 15,89
PO1AG060 0,055 m3  Gravilla 20/40 mm. 11,09 0,61
3,000 % Costes indirectos 44,83 1,34
Precio total redondeado por m2 .........cccceccceerrcnenns 46,17
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6 PAVIMENTOS, ALICATADOS YAPEAEABOS

6.1 Pavimentos

6.1.1 06.01.01 m2 Suministro y ejecucion de recubrimiento ceramico mediante el método de
colocaciéon en capa fina, de baldosa del grupo Porcelanosa Stonker
modelo METROPOLITAN PLUS de Venis o similar con la aprobaciéon de la
D.F., color a elegir por la DF, rectificado y biselado de formato nominal de
40x40 cm, espesor de 14.1mm. con un médulo de rotura mayor de
45N/mm2 y fuerza de rotura mayor de 4500N. Con una absorcién de agua
muy baja inferior a 0,1%, y con resistencia al resbalamiento clase 3 segtn
CTE SU1,recibidas sobre solera de mortero de cemento apta para la
colocacioén en capa fina y transito previsto (no incluida), con adhesivo
cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, maxifluid Gris de
BUTECH, C2ES1, segun UNE-EN 12004, colocado con junta de 5mm
minimo, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso de fraguadoy
endurecimiento rapido Colorstuk rapid, de BUTECH,CG2, segin UNE-EN
13888, color a elegir por la DF, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso crucetas
de PVC, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones
de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales o de
dilatacién existentes en el soporte.

Ejecucion: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

Incluye: Limpieza y comprobacion del grado de humedad de la base.
Replanteo de niveles. Replanteo de la disposicion de las baldosas y
juntas de movimiento. Aplicacion del adhesivo. Colocacion de las
crucetas. Colocacion de las baldosas con llana dentada. Rejuntado.
Eliminacién y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del
pavimento al finalizar la obra

Criterio de medicion de proyecto: Superficie uatil, medida segtn
documentacion grafica de Proyecto. No se ha incrementado la medicién
por roturas y recortes, ya que en la descomposicion se ha considerado
un 5% mas de piezas.

0010B090 0,400 h Oficial solador, alicatador 18,76 7,50

0010B100 0,200 h Ayudante solador, alicatador 17,63 3,53

a2 5,000 kg Adhesivo cementoso MAXIFLUID de 0,50 2,50
butech

MP_C3 1,050 m? Baldosa de gres porcelanico Stonker 28,28 29,69
METROPOLITAN PLUS 40X40 de

10000430x 0,600 kg Mortero cementoso de fraguado rapido 1,50 0,90
colorstuk rapid

mt18wwa080 8,000 Ud  Cruceta de PVC. 0,01 0,08

3,000 % Costes indirectos 44,20 1,33

Precio total redondeado por m2 .........ccccececeerrcnenns 45,53
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N° Caddigo Ud Descripcion 03231 ALBERTO PARADIS ALOS Total

6.1.2 06.01.02 m2 Suministro y ejecucién de recubrimiente-cerémrice-mediante-el-métode-de
colocacion en capa fina, de baldosa de gres porcelanico del grupo
Porcelanosa, Stonker, modelo PIEDRA BORGONA o similar con la
aprobacion de la D.F., rectificado y biselado de formato nominal de
43,5X65,9 cm, espesor de 10 mm., conformadas por prensado en seco a
unos 450 Kg/cm2, tratadas en monococion a temperatura maxima de
1220° C. Con una absorcién de agua muy baja inferior a 0,1%,
clasificacion a resbaladicidad, clase 1, segun CTE SU1, recibidas sobre
solera de mortero de cemento apta para la colocaciéon en capa fina y
transito previsto (no incluida), con adhesivo cementoso mejorado con
tiempo abierto ampliado y sin deslizamiento, FR-ONE de Butech, C2TE,
segun UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso de
fraguadoy endurecimiento rapido Colorstuk rapid, de Butech, CG2, segun
UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso
crucetas de PVC, formacién de juntas perimetrales continuas, de anchura
no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas
estructurales o de dilataciéon existentes en el soporte. Segin NTE-RSR.
Incluso limpieza y comprobacién del grado de humedad de la base.
Replanteo de niveles. Replanteo de la disposicion de las baldosas y
juntas de movimiento. Aplicacion del adhesivo. Colocacion de las
crucetas. Colocacion de las baldosas con llana dentada y doble
encolado. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminacion y
limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar

la obra.
0010B090 0,400 h Oficial solador, alicatador 18,76 7,50
0010B100 0,200 h Ayudante solador, alicatador 17,63 3,53
100004244 6,000 kg Adhesivo cementoso FR-ONE Butech 0,50 3,00
100105012 1,050 m2  Bald.gres porcelanico Stonker PIEDRA 29,18 30,64
BORGONA 43,5x65,9 resb. ¢
10000430x 0,284 kg Mortero cementoso de fraguado rapido 1,50 0,43
colorstuk rapid
mt18wwa080 6,000 Ud  Cruceta de PVC. 0,01 0,06
3,000 % Costes indirectos 45,16 1,35
Precio total redondeado por m2 .........cccccecceeerrenenns 46,51
6.1.3 06.01.03 m2 Suministro y colocacion de recubrimiento ceramico mediante el método

de colocacion en capa fina, de baldosa de gres porcelanico URBATEK del
grupo Porcelanosa, modelo NEO BEIGE NATURE o similar con la
aprobacion de la D.F., de CERANCO de formato nominal de 30x60cm,
conformadas por prensado en seco a unos 450Kg/cm2, tratadas en
monococién a temperatura maxima de 1220° C. Con una absorcion de
agua muy baja inferior a 0,5%, %, clasificacion a resbaladicidad, clase 1y
2, segun CTE SU1, extendidas sobre una solera de mortero de cemento
apto para la colocacion de baldosas ceramicas en capa fina y transito
previsto (no incluida), recibidas con adhesivo cementoso mejorado con
tiempo abierto ampliado y sin deslizamiento, FR-ONE, de BUTECH, C2TE
segun UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso de
fraguado y endurecimiento rapido Colorstuk rapid, de Butech, CG2,
segun UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de hasta 15
mm. Incluso crucetas de PVC.Ejecuciéon: NTE-RSR. Revestimientos de
suelos: Piezas rigidas. Incluso limpieza y comprobacion del grado de
humedad de la base. Replanteo de niveles. Replanteo de la disposicion
de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicacion del adhesivo.
Colocacion de las crucetas. Colocacion de las baldosas con llana
dentada y doble encolado. Relleno de las juntas de movimiento.
Rejuntado. Eliminacion y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial
del pavimento al finalizar la obra.

0010B090 0,400 h Oficial solador, alicatador 18,76 7,50
0010B100 0,200 h Ayudante solador, alicatador 17,63 3,53
100069365 1,050 m? Baldosa de gres porcelanico URBATEK 26,88 28,22
30X60 NEO BEIGE NATURE
100004244 6,000 kg Adhesivo cementoso FR-ONE Butech 0,50 3,00
10000430x 0,300 kg Mortero cementoso de fraguado rapido 1,50 0,45
colorstuk rapid
mt18wwa080 6,000 Ud  Cruceta de PVC. 0,01 0,06
3,000 % Costes indirectos 42,76 1,28
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N° Caddigo

Ud

Descripci(’)n 03231 ALBERTO PARADIS ALOS

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:14-00256-700 P:449 de 616 D: 14-0000614-003-03330

visado estatutario 31/01/14

Total

6.1.4 06.01.04

0010B090
0010B100
100092536

100004244
10000430x

mt18wwa080

m2

Precio total redondeado por m2 ..........ccccceveeeieiennnn

Suministro y ejecucion de recubrimiento ceramico mediante el método de
colocacion en capa fina, de baldosa de gres porcelanico del grupo
Porcelanosa, Parker, modelo PROVENZA NATURAL o similar con la
aprobacion de la D.F., rectificado y biselado de formato nominal de
18x65,9cm, espesor de 10mm, conformadas por prensado en seco a
unos 450Kg/cm2, tratadas en monococién a temperatura maxima de
1220° C, clase 1. Con una absorciéon de agua muy baja inferior a 0,1%.
Extendidas sobre una solera de mortero de cemento apto para la
colocacion de baldosas ceramicas en capa fina y transito previsto (no
incluida), recibidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo
abierto ampliado y sin deslizamiento, FR-ONE, de BUTECH, C2TE seguin
UNE-EN 12004, y rejuntado con mortero de juntas cementoso de fraguado
y endurecimiento rapido Colorstuk rapid, de BUTECH,CG2, segln
UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de hasta 15 mm.
Incluso crucetas de PVC, formacion de juntas perimetrales continuas, de
anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas
estructurales o de dilatacion existentes en el soporte.

Ejecucion: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

Incluye: Limpieza y comprobacion del grado de humedad de la base.
Replanteo de niveles. Replanteo de la disposicion de las baldosas y
juntas de movimiento. Aplicacion del adhesivo. Colocacion de las
crucetas. Colocaciéon de las baldosas con llana dentada. Rejuntado.
Eliminacién y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del
pavimento al finalizar la obra

Criterio de medicion de proyecto: Superficie uatil, medida segtn
documentacion grafica de Proyecto. No se ha incrementado la medicién
por roturas y recortes, ya que en la descomposicion se ha considerado
un 5% mas de piezas.

0,400 h Oficial solador, alicatador 18,76

0,200 h Ayudante solador, alicatador 17,63

1,060 m2 Baldosa ceramica de gres porcelanico 33,37
PARKER PROVENZA NATURAL 18X

6,000 kg Adhesivo cementoso FR-ONE Butech 0,50

0,280 kg Mortero cementoso de fraguado rapido 1,50
colorstuk rapid

8,000 Ud  Cruceta de PVC. 0,01

3,000 % Costes indirectos 49,57

44,04

7,50
3,53
35,04

3,00
0,42

0,08
1,49

Precio total redondeado por m2 .........ccccceccceerrenenns

6.2 Alicatados

51,06

BIBLIOTECA L'ALCUDIA
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Anejo de justificacion d

N° Caddigo

Ud

Descripci(’)n 03231 ALBERTO PARADIS ALOS

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:14-00256-700 P:450 de 616 D: 14-0000614-003-03330

visado estatutario 31/01/14

Total

6.2.1 06.02.01

0010B090
0010B100
100013472

100004244
10000430x

6.3.1 06.03.01

0010B090
0010B100
100004244
100105012

10000430x

mt18wwa080

m2

m2

Suministro y colocacion de alicatado Gen-azuieje-de-grupe—R !
modelo STICK NIEVE de Porcelanosa o similar con la aprobacién de la
D.F., uso en paramentos, uso sin ningin requisito adicional,
20x31,6x1cm, 18,5€/m?, recibido con adhesivo cementoso mejorado con
tiempo abierto ampliado y sin deslizamiento , FR-ONE, de "BUTECH",
C2TE segun UNE-EN 12004, sobre una capa de regularizacion de 2 cm de
espesor de enfoscado de mortero de cemento, maestreado y fratasado
(no incluida en este precio) y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso de fraguado y endurecimiento rapido Colorstuk rapid, de
Butech, CG2, segun UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas
de hasta 15 mm.

Ejecucion: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.

Incluye: Colocacion de una regla horizontal al inicio del alicatado.
Replanteo de las baldosas en el paramento para el despiece de las
mismas. Extendido de la pasta adhesiva con la llana dentada sobre el
paramento. Colocacion de las baldosas, comenzando a partir del nivel
superior del pavimento y antes de realizar éste. Fraguado de la pasta.
Rejuntado. Limpieza del paramento.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun
documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m2 No se ha incrementado la medicion por roturas y recortes,
ya que en la descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.

0,400 h Oficial solador, alicatador 18,76

0,200 h Ayudante solador, alicatador 17,63

1,060 m2  Revestimiento ceramico de Porcelanosa 18,29
STICK NIEVE 20X31,6 cm.

5,000 kg Adhesivo cementoso FR-ONE Butech 0,50

0,300 kg Mortero cementoso de fraguado rapido 1,50
colorstuk rapid

3,000 % Costes indirectos 33,18

7,50
3,53
19,20

2,50
0,45

1,00

Precio total redondeado por m2 ..........cccoceeeiiinenns

6.3 Aplacados

Suministro y ejecucion de recubrimiento ceramico mediante el método de
colocacion en capa fina, de baldosa de gres porcelanico del grupo
Porcelanosa, Stonker, modelo PIEDRA BORGONA o similar con la
aprobacion de la D.F., rectificado y biselado de formato nominal de
43,5X65,9 cm, espesor de 10 mm., conformadas por prensado en seco a
unos 450 Kg/cm2, tratadas en monococion a temperatura maxima de
1220° C. Con una absorcion de agua muy baja inferior a 0,1%,
clasificacion a resbaladicidad, clase 1, segun CTE SU1, recibidas sobre
solera de mortero de cemento apta para la colocacion en capa fina y
transito previsto (no incluida), con adhesivo cementoso mejorado con
tiempo abierto ampliado y sin deslizamiento, FR-ONE de Butech, C2TE,
segun UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso de
fraguadoy endurecimiento rapido Colorstuk rapid, de Butech, CG2, segun
UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso
crucetas de PVC, formacién de juntas perimetrales continuas, de anchura
no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas
estructurales o de dilatacion existentes en el soporte. Segun NTE-RSR.
Incluso limpieza y comprobacion del grado de humedad de la base.
Replanteo de niveles. Replanteo de la disposicion de las baldosas y
juntas de movimiento. Aplicacion del adhesivo. Colocacién de las
crucetas. Colocacion de las baldosas con llana dentada y doble
encolado. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminacion y
limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar
la obra.

0,400 h Oficial solador, alicatador 18,76

0,200 h Ayudante solador, alicatador 17,63

6,000 kg Adhesivo cementoso FR-ONE Butech 0,50

1,050 m2  Bald.gres porcelanico Stonker PIEDRA 29,18
BORGONA 43,5x65,9 resb. ¢

0,284 kg Mortero cementoso de fraguado rapido 1,50
colorstuk rapid

6,000 Ud  Cruceta de PVC. 0,01

3,000 % Costes indirectos 45,16

34,18

0,43

0,06
1,35
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N° Caddigo Ud Descripcion 03231 ALBERTO PARADIS ALOS Total

Precio total redondeado por m2 ..........ccccceveeeieiennnn 46,51
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Anejo de justificacion d

N° Caddigo

Ud

Descripci(’)n 03231 ALBERTO PARADIS ALOS

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:14-00256-700 P:452 de 616 D: 14-0000614-003-03330

visado estatutario 31/01/14

Total

7.1 07.01

001BC041
001BC042
P12PW010
P12BP1003

7.207.02

001BC041
001BC042
P12PW010
P12BP1003

m2

m2

7 CARPINTERIA METALICA

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio anodizado color inox,
tipo Forma Thermic de Alumafel o similar con la aprobacion de la DF, con
rotura de puente térmico, en ventanas exteriores, formada por tres
elementos fijos y una puerta de 1 hoja pivotante sobre eje vertical,
equipadas con sistema de apertura abatible antipanico; con unas
dimensiones exteriores de 2.75 m x 2.20 m; con resistencia a la carga de
viento Clase C5, estanqueidad al agua Clase E 1200, permeabilidad al aire
Clase 4, Coeficientes de transmision térmica en ventana UHm = 3.03
W/m2K,(transmision térmica en la perfileria calculo segin UNE EN ISO
10077-2:2003), herrajes de colgar, manivela y abrepuertas, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad. Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijacion,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra, y
ajuste final en obra. Totalmente montada y probada. Segun disefio de
planos.

0,260 h. Oficial 12 Cerrajero 15,75
0,130 h. Ayudante-Cerrajero 15,06
4,000 m. Premarco aluminio 2,70
1,000 m2  Carpinteria aluminio anodizado inox 82,04
3,000 % Costes indirectos 98,90

4,10
1,96
10,80
82,04
2,97

Precio total redondeado por m2 ..........cccccvveivieiennn

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio anodizado color inox,
tipo Forma Thermic de Alumafel o similar con la aprobacion de la DF, con
rotura de puente térmico, en ventanas exteriores, formada por tres
elementos fijos y una puerta de 1 hoja abatible, equipadas con sistema de
apertura abatible antipanico; con unas dimensiones exteriores de 2.28 m
x 2.20 m; con resistencia a la carga de viento Clase C5, estanqueidad al
agua Clase E 1200, permeabilidad al aire Clase 4, Coeficientes de
transmisién térmica en ventana UHm = 3.03 W/m2K,(transmisién térmica
en la perfileria calculo segun UNE EN ISO 10077-2:2003), herrajes de
colgar, manivela y abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad. Incluso p/p
de premarco de aluminio, garras de fijacién, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordéon de silicona neutra, y ajuste final en obra.
Totalmente montada y probada. Segun diseiio de planos.

0,260 h. Oficial 12 Cerrajero 15,75
0,130 h. Ayudante-Cerrajero 15,06
4,000 m. Premarco aluminio 2,70
1,000 m2  Carpinteria aluminio anodizado inox 82,04
3,000 % Costes indirectos 98,90

101,87

4,10
1,96
10,80
82,04
2,97

Precio total redondeado por m2 .........ccccecccerrenenns

101,87
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Anejo de justificacion d

N° Caddigo Ud Descripcion 03231 ALBERTO PARADIS ALOS Total

7.307.03 m2 Suministro y montaje de carpinteria de—aluminie—anodizade—celor—inex
tipo Forma Thermic de Alumafel o similar con la aprobacion de la DF, con
rotura de puente térmico, en ventanas exteriores, formada por un
elemento fijo y un elemento de cierre a base de lamas verticales
formadas por perifl angular tipo L50.50.2 sobre el que se encastra un
perfil de madera con unas dimensiones exteriores de 1.50 m x 2.05 m;
con resistencia a la carga de viento Clase C5, estanqueidad al agua Clase
E 1200, permeabilidad al aire Clase 4, Coeficientes de transmision
térmica en ventana UHm = 3.03 W/m2K,(transmision térmica en la
perfileria calculo seguin UNE EN ISO 10077-2:2003),juntas de
acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, . Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijacién,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra, y
ajuste final en obra. Totalmente montada y probada. Segun disefio de

planos.

001BC041 0,260 h. Oficial 12 Cerrajero 15,75 4,10
001BC042 0,130 h. Ayudante-Cerrajero 15,06 1,96
P12PW010 4,000 m. Premarco aluminio 2,70 10,80
P12BP1003 1,000 m2  Carpinteria aluminio anodizado inox 82,04 82,04
P12BP101 1,000 m2 Lama de madera 157,88 157,88
3,000 % Costes indirectos 256,78 7,70

Precio total redondeado por m2 ..........ccccoceeeiiinenns 264,48

7.4 07.04 m2 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio anodizado color inox,

tipo Forma Thermic de Alumafel o similar con la aprobacion de la DF, con
rotura de puente térmico, en ventanas exteriores, formada por un
elemento fijo y un elemento de cierre a base de lamas verticales
formadas por perifl angular tipo L50.50.2 sobre el que se encastra un
perfil de madera, con unas dimensiones exteriores de 3.35 m x 2.66 m;
con resistencia a la carga de viento Clase C5, estanqueidad al agua Clase
E 1200, permeabilidad al aire Clase 4, Coeficientes de transmision
térmica en ventana UHm = 3.03 W/m2K,(transmision térmica en la
perfileria calculo segun UNE EN ISO 10077-2:2003),juntas de
acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, . Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijacion,
sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra, y
ajuste final en obra. Totalmente montada y probada. Segun disefio de

planos.

001BC041 0,260 h. Oficial 12 Cerrajero 15,75 4,10
001BC042 0,130 h. Ayudante-Cerrajero 15,06 1,96
P12PWO010 4,000 m. Premarco aluminio 2,70 10,80
P12BP1003 1,000 m2  Carpinteria aluminio anodizado inox 82,04 82,04
P12BP101 1,000 m2 Lama de madera 157,88 157,88
3,000 % Costes indirectos 256,78 7,70

Precio total redondeado por m2 .........ccccececeerrenenns 264,48

7.507.05 m2 Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado en forma de U, U-GLAS

de 41+262+41 mm. y 6 mm. de espesor, colocado en camara i/p.p. de
perfileria perimetral, tapajuntas, calzos de acufado, banda de apoyo,
separadores y sellado elastico, segin NTE-FVE.

0O01A030 1,669 h. Oficial primera 13,42 22,40
0O01A050 0,989 h. Ayudante 12,06 11,93
P14EV010 2,020 m2  U-Glas (41+262+41 mm.) de 6 mm. 65,45 132,21
P14KW060 6,000 m. Sellado con silicona incolora 0,60 3,60
P14KW240 3,000 ud Pequeio material 1,39 4,17
3,000 % Costes indirectos 174,31 5,23

Precio total redondeado por m2 ..........ccccececeriinenns 179,54
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7.6 07.06 m2

Suministro y montaje de carpinteria de alumiric-lasade-imitacién-maderay
tipo Forma Thermic de Alumafel o similar con la aprobacion de la DF, con
rotura de puente térmico, en ventanas exteriores, formada por 4 hojas
abatibles; con unas dimensiones exteriores de 2.50 m x 2.05 m; con
resistencia a la carga de viento Clase C5, estanqueidad al agua Clase E
1200, permeabilidad al aire Clase 4, Coeficientes de transmisién térmica
en ventana UHm = 3.03 W/m2K,(transmision térmica en la perfileria
calculo segin UNE EN ISO 10077-2:2003), herrajes de colgar, manivela y
abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad. Incluso p/p de premarco de
aluminio, garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un
corddn de silicona neutra, y ajuste final en obra. Totalmente montada y
probada. Segun disefo de planos.

001BC041
001BC042
P12PW010
P12BP10020

0,260 h.
0,130 h.
4,000 m.
1,000 m2

3,000 %

Oficial 12 Cerrajero
Ayudante-Cerrajero
Premarco aluminio

Carpinteria aluminio lacado imitacién

madera
Costes indirectos

15,75
15,06

2,70
84,93

101,79

4,10
1,96
10,80
84,93

3,05

Precio total redondeado por m2 ..........ccccocovvinennnnn

104,84

7.7 07.07 m2 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio anodizado color inox,
tipo Forma Thermic de Alumafel o similar con la aprobacion de la DF, con
rotura de puente térmico, en ventanas exteriores, formada por 2 hojas
correderas; con unas dimensiones exteriores de 2.36 m x 1.00 m; con
resistencia a la carga de viento Clase C5, estanqueidad al agua Clase E
1200, permeabilidad al aire Clase 4, Coeficientes de transmisién térmica
en ventana UHm = 3.03 W/m2K,(transmision térmica en la perfileria
calculo segun UNE EN ISO 10077-2:2003), juntas de acristalamiento de
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad.
Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijacién, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra, y ajuste
final en obra. Totalmente montada y probada. Segun disefo de planos.

001BC041
001BC042
P12PW010
P12BP1003

0,260 h.
0,130 h.
4,000 m.
1,000 m2
3,000 %

Oficial 12 Cerrajero 15,75 4,10
Ayudante-Cerrajero 15,06 1,96
Premarco aluminio 2,70 10,80
Carpinteria aluminio anodizado inox 82,04 82,04
Costes indirectos 98,90 2,97

Precio total redondeado por m2 ..........ccccoccceiiinenns 101,87

7.8 07.08 m2 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio anodizado color inox,
tipo Forma Thermic de Alumafel o similar con la aprobacion de la DF, con
rotura de puente térmico, en ventanas exteriores, formada por un
elemento fijo y una puerta de 1 hoja pivotante sobre eje vertical,
equipadas con sistema de apertura abatible antipanico; con unas
dimensiones exteriores de 1.90 m x 2.20 m; con resistencia a la carga de
viento Clase C5, estanqueidad al agua Clase E 1200, permeabilidad al aire
Clase 4, Coeficientes de transmision térmica en ventana UHm = 3.03
W/m2K,(transmision térmica en la perfileria calculo segiin UNE EN ISO
10077-2:2003), herrajes de colgar, manivela y abrepuertas, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad. Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijacion,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra, y
ajuste final en obra. Totalmente montada y probada. Segun disefio de
planos.

001BC041
001BC042
P12PW010
P12BP1003

0,260 h.
0,130 h.
4,000 m.
1,000 m2
3,000 %

Oficial 12 Cerrajero 15,75 4,10
Ayudante-Cerrajero 15,06 1,96
Premarco aluminio 2,70 10,80
Carpinteria aluminio anodizado inox 82,04 82,04
Costes indirectos 98,90 2,97

Precio total redondeado por m2 ..........ccccececeeiiinenns 101,87
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03231 ALBERTO PARADIS ALOS

N° Caddigo Ud Descripcion Total

inoy

7.9 07.09 m2 Suministro y montaje de carpinteria de—aluminie—anodizade—cs!
tipo Forma Thermic de Alumafel o similar con la aprobacion de la DF, con
rotura de puente térmico, en ventanas exteriores, formada por un
elemento fijo y un elemento de cierre a base de lamas horizontales de
madera modelo "Lama Pulsa”, con unas dimensiones exteriores de 1.00
m x 1.00 m; con resistencia a la carga de viento Clase C5, estanqueidad
al agua Clase E 1200, permeabilidad al aire Clase 4, Coeficientes de
transmisién térmica en ventana UHm = 3.03 W/m2K,(transmisién térmica
en la perfileria calculo segin UNE EN ISO 10077-2:2003),juntas de
acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, . Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijacién,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra, y
ajuste final en obra. Totalmente montada y probada. Segun disefio de
planos.

001BC041
001BC042
P12PW010

0,260 h.
0,130 h.
4,000 m.

Oficial 12 Cerrajero
Ayudante-Cerrajero
Premarco aluminio

15,75
15,06
2,70

4,10
1,96
10,80

82.04
157.88
7.70

P12BP1003
P12BP101

1,000 m2
1,000 m2
3,000 %

Carpinteria aluminio anodizado inox
Lama de madera
Costes indirectos

82,04
157,88
256,78

Precio total redondeado por m2 264,48

7.1007.10 m2 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio anodizado color inox,
tipo Forma Thermic de Alumafel o similar con la aprobacion de la DF, con
rotura de puente térmico, en Lucernario lineal, formada por elementos
fijos; con unas dimensiones exteriores de 1.20 m x 0.60 m; con
resistencia a la carga de viento Clase C5, estanqueidad al agua Clase E
1200, permeabilidad al aire Clase 4, Coeficientes de transmisién térmica
en ventana UHm = 3.03 W/m2K,(transmision térmica en la perfileria
calculo segun UNE EN ISO 10077-2:2003), juntas de acristalamiento de
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad.
Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijacién, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra, y ajuste
final en obra. Totalmente montada y probada. Segun disefo de planos.

001BC041
001BC042
P12PW010
P12BP1003

0,260 h.
0,130 h.
4,000 m.
1,000 m2
3,000 %

Oficial 12 Cerrajero
Ayudante-Cerrajero

Premarco aluminio

Carpinteria aluminio anodizado inox
Costes indirectos

15,75
15,06

2,70
82,04
98,90

4,10
1,96
10,80
82,04
2,97

101,87

Precio total redondeado por m2

7.1107.11 ud Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,96x2,20 m.,
homologada EI2-60 C5, construida con dos chapas de acero
electrozincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material
aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de
1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura
embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y
fijacion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno

(sin incluir recibido de albaiiileria).Incluso fijo superior de 0.96x0.30 m

001BC041
001BC042
P13CF010

0,250 h.
0,250 h.
1,000 ud
3,000 %

Oficial 12 Cerrajero
Ayudante-Cerrajero
P.cortafuegos 80x210
Costes indirectos

Precio total redondeado por ud

15,75
15,06
198,94
206,65

3,94
3,77
198,94
6,20

cm. RF-60

212,85
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Anejo de justificacion d

N° Caddigo Ud Descripcion 03231 ALBERTO PARADIS ALOS Total

7.1207.12 m2 Cierre enrollable de celosia de lama acere-irexidable—plana-de-442-mmxy
troquelada, con ventana de 100x50 mm. y con separaciéon de 25 mm.,
incluso cajon recogedor forrado, torno, muelles de torsion, poleas, guias
y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba a los
laterales de accionamiento motorizado con mando a distancia y mediante
llave, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra.

001BC041 0,400 h. Oficial 12 Cerrajero 15,75 6,30
001BC042 0,400 h. Ayudante-Cerrajero 15,06 6,02
P13DM130 1,000 m2  C.enrol.lama troquel.acero inox. 185,15 185,15
3,000 % Costes indirectos 197,47 5,92

Precio total redondeado por m2 ..........ccccocovviennnnn 203,39
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N° Caddigo Ud Descripcion 03231 ALBERTO PARADIS ALOS Total

8 CARPINTERIA MADERA

8.1 08.01 u Puerta de paso corredera de DM lacada en blanco, de 1 hoja ciega lisa,
con una luz de paso de 110x220cm, colocada sobre tabiqueria de ladrillo
ceramico, tapajuntas de 70x123mm y cierre embutido cromado, incluso
colocacion del armazén, ajustado de la hoja, fijacion de los herrajes,
nivelado y ajuste final. Incluso fijo superior en tablero DM de
dimensiones 30/60cm de alto x 110cm de ancho, lacado en blanco.

Sin descomposicion 408,78
3,000 % Costes indirectos 408,78 12,26
Precio total redondeado por u ........cccecvvciiiinnnnnnn 421,04

BIBLIOTECA L'ALCUDIA Pégina 22



colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:14-00256-700 P:458 de 616 D: 14-0000614-003-03330

Anejo de justificacion d

visado estatutario 31/01/14

N°  Codigo Ud Descripcion 03231 ALBERTO PARADIS ALOS Total
9 CERRAJERIA
9.1 09.01 m. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1,5 mm. de
espesor y 40 cm. de ancho, con goterén, recibido sobre cama mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (mortero tipo M-5), con
adhesivo a base de resinas epoxidicas, i/sellado de juntas con silicona
incolora y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.
0O01A030 0,240 h. Oficial primera 13,42 3,22
0O01A040 0,240 h. Oficial segunda 13,23 3,18
P10VW0203 0,400 m. Forrado jambas y dinteles 9,89 3,96
PO8MAOQ30 0,400 kg Adhesivo resina epoxi 4,70 1,88
P01UJ030 2,250 m. Sellado silicona neutra e=7 mm. 1,90 4,28
A01MA050 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 66,80 2,00
3,000 % Costes indirectos 18,52 0,56
Precio total redondeado porm. ........ccccccmrerrrniiienns 19,08
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10 VIDRIOS
10.1 10.01 m2 Mampara de vidrio compuesta por puerta de 0.85 m x 2.20 m., con fijo

lateral 6+6 con perfileria en U encastrada en suelo y techo, y sellado en
frio con silicona incolora, incluso colocaciéon de junquillos. Incluso
piezas auxiliares de anclaje a suelo y a techo. Totalmente terminada.

P14EA110 1,006 m2 MAMPARA CABINAS ESTUDIO 140,69 141,53
3,000 % Costes indirectos 141,53 4,25
Precio total redondeado por m2 ..........ccccocecvriinenns 145,78

10.2 10.02 m2 Mampara de vidrio compuesta por puerta pivotante de eje vertical de 2

hojas 0.90 m x 2.20 m., con fijo superior de 3+3 y fijos laterales en angulo
6+6 con perfileria en U encastrada en suelo y techo, y sellado en frio con
silicona incolora, incluso colocacion de junquillos. Incluso piezas
auxiliares de anclaje a suelo y a techo. Totalmente terminada.

P14EA11022 1,006 m2 MAMPARA EN ZONA INFANTIL 188,55 189,68
3,000 % Costes indirectos 189,68 5,69
Precio total redondeado por m2 ..........cccccvveeviiinnen 195,37

10.3 10.03 m2 Acristalamiento doble formado por una luna de 6 mm y 2 de 4 mm. y

camara de aire deshidratada de 8 mm., con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral (junta plastica) con reticula despiece 6 celdas,
fijacion sobre carpinteria con acuiado mediante calzos perimetrales y
laterales y sellado en frio con silicona incolora, incluso colocacion de

junquillos.
P14EA070 1,006 m2  Doble luna+camara (6/8/6) 83,43 83,93
P14KW160 3,000 m. Reticula de camara 9,09 27,27
3,000 % Costes indirectos 111,20 3,34
Precio total redondeado por m2 .........cccceecceerrenenns 114,54
10.4 10.04 m2 Espejo plateado realizado con luna incolora de 3 mm. plateada por su

cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

P14GE010 1,006 m2  Espejo plateado 3mm. 56,86 57,20
P14KC010 4,000 m. Canteado espejo 2,70 10,80
P14KWO070 4,000 ud Taladro espejo D<10mm. 0,89 3,56
3,000 % Costes indirectos 71,56 2,15
Precio total redondeado por m2 ..........ccccoceceiiinenns 73,71

10.5 10.05 m2 Acristalamiento climalit 6/8/4+4 transparente fijao sobre perfileria en U

encastrada en tabiqueria y sellado en frio con silicona incolora, incluso
colocacion de junquillos.

P14EA1102222 1,006 m2 CARPINTERIA INT 4 165,37 166,36
3,000 % Costes indirectos 166,36 4,99
Precio total redondeado por m2 ..........cccecccerrenenns 171,35
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11 INSTALACION ELECTRICA Y-AEUMBRABS
11.1 11.01 P.A. Certificado de O.C.A. y elaboracién de documentacién para la tramitacion
del proyecto de Instalacién eléctrica en BT en el servicio territorial de
Industria de Valencia, incluso tasas
Sin descomposicion 986,42
3,000 % Costes indirectos 986,42 29,59
Precio total redondeado por P.A. .........ccccciiiiiennns 1.016,01
11.211.02 ud  Proyecto eléctrico de BT
Sin descomposicién 1.479,65
3,000 % Costes indirectos 1.479,65 44,39
Precio total redondeado por ud .......ccccceereiiiccnnnnens 1.524,04
11.3 11.03 ud Caja general proteccion 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles
calibrados de 400 A. para proteccion de la linea repartidora, situada en
fachada o interior nicho mural inc puerta panelable para revestimiento
monocapa en fachada
Sin descomposicién 173,06
3,000 % Costes indirectos 173,06 5,19
Precio total redondeado por ud ..........ccocoeiviiiinnnnns 178,25
11.4 11.04 ud  Modulo para contador trifasico de medida indirecta, homologado por la
compaifia suministradora, instalado, incluyendo cableado y accesorios.
Sin descomposicién 84,53
3,000 % Costes indirectos 84,53 2,54
Precio total redondeado por ud ........cccceceerriiceennnns 87,07
11.511.05 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre
desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la
armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro
de comprobacién y puente de prueba.
Sin descomposicion 4,90
3,000 % Costes indirectos 4,90 0,15
Precio total redondeado por m ........ccccceiiiciniiinenns 5,05
11.6 11.06 ud Red equipotencial en cuarto de bafo realizada con conductor de 4 mm2,
conectando a tierra todas las canalizaciones metalicas existentes y todos
los elementos conductores que resulten accesibles segun R.E.B.T.
Sin descomposicion 22,88
3,000 % Costes indirectos 22,88 0,69
Precio total redondeado por ud .........ccooeviiiiiiineens 23,57
11.7 11.07 m Derivacion individual 5x25 mm2. (linea que enlaza el contador o
contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y
proteccion), bajo tubo de PVC rigido D=29, M 40/gp5, conductores de
cobre de 25 mm2. y aislamiento tipo VV 750 V. en sistema trifasico con
neutro, mas conductor de proteccion y conductor de conmutacion para
doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo
del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijacion y conexionado.
Sin descomposicién 19,58
3,000 % Costes indirectos 19,58 0,59
Precio total redondeado por m ........cccceiiiieriiinenns 20,17
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Total

11.8 11.08

11.9 11.09

11.10 11.10

11.1111.11

11.1211.12

ud

ud

ud

ud

ud

Cuadro general de baja tensién, formade-per—caja-do-doble-aiclamiont

de empotrar con puerta. Tantos elementos como cuadros secundarios
alimente, perfii omega, embarrado de proteccion, interruptores
automaticos diferenciales, PIAS (I+N). Instalado, incluyendo cableado y
conexionado

Sin descomposicion
3,000 % Costes indirectos 3.801,51

3.801,51
114,05

Precio total redondeado por ud .........ccoueeeviiirinnens

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC
corrugado de cobre unipolar aislados para una tensién nominal de 750 V.
y seccion2,5 mm2. (activo, neutro y proteccion), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base enchufe 10/16
A(II+T.T.) sistema Schuko Jung-LS 521, asi como marco respectivo,
totalmente montado e instalado

Sin descomposicién
3,000 % Costes indirectos 20,68

3.915,56

20,68
0,62

Precio total redondeado por ud .......ccccceeeeieiicnnnens

Suministro y colocacion de caja falso suelo MM Datalectric fabricada en
ABS y policarbonato modelo CFS6 (incluye cubeta, tapa, marco
portamecanismos y separador energia-datos), de color a elegir por la
direccion facultativa y formada por placa para albergar automatico o
diferencial (no incluido), 4 tomas schuko 2P+TT 16A para usos varios con
led y obturador, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAl con led y
obturador, placa para usos varios y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45
(no incluidos) precableada en fabrica con regletas MM Datalectric.

Sin descomposicién
3,000 % Costes indirectos 75,44

21,30

75,44
2,26

Precio total redondeado por ud ...........cocoeiviiiinnnns

Sistema de Alimentaciéon Ininterrumpida (SAl), Modelo Saft Ibérica
UPS-1200, funcionamiento on-line, potencia nominal 1.200 VA,
alimentacién 220 V. +/- 1% , 50 Hz. +/- 5%, tiempo de conmutacién nulo,
bateria estanca de plomo, sefal de salida 220 V. +/- 1% senoidal, capaz
de soportar una sobrecarga permanente del 20%. Autonomia 15 minutos,
bypass estatico manual, distorsion arménica menor del 1,5% , con
transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado de
membrana, nivel de ruido menor de 50 dB., funcionamiento mediante
Modulacién de Anchura de Impulsos (PWM), con senalizaciones 6ptica y
acustica. Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje vy
conexionado.

Sin descomposicion
3,000 % Costes indirectos 795,37

77,70

795,37
23,86

Precio total redondeado por ud .........ccooeciiiiiiinnens

Punto de luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensién nominal de 750 V.
y seccion 1,5 mm2., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, mecanismo interruptor unipolar Jung-501 U, con
tecla Jung-LS 990 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

Sin descomposicién
3,000 % Costes indirectos 20,48

819,23

20,48
0,61

Precio total redondeado por ud ..........cccoceriiiennnnns

21,09
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11.1311.13 ud Punto conmutado sencillo realizado lsen—tube—RVC—cerrugade—de—M
20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensién nominal
de 750 V. y seccién 1,5 mm2., incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, mecanismo conmutador Jung-506 U,
con tecla Jung-LS 990 y marco respectivo, totalmente montado e
instalado.
Sin descomposicion 33,47
3,000 % Costes indirectos 33,47 1,00
Precio total redondeado por ud ........c.ccocoeiriiiinnnns 34,47
11.14 11.14 ud Circuito de potencia para una intensidad maxima de 20 A. o una potencia
de 10 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra)
de cobre de 4 mm2. de seccidn y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo
canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo angulos y accesorios de
montaje.
Sin descomposicién 50,76
3,000 % Costes indirectos 50,76 1,52
Precio total redondeado por ud .......ccccceeveiiicnnneens 52,28
11.1511.15 ud Downlight empotrado redondo fijo modelo KONIC de la marca LAMP o
similar, fabricado en inyeccion de poli carbonato auto extinguible, con
difusor opalizado blanco con un grado de proteccion IP54, con sistema
de sujecion tipo torkit de facil instalacion, con equipo compensado A.F.
para una TC-D 2X26W inc cableado
PLAP-9202670 1,000 u Lum. KONIC G24D-3 2X26W AF opal 59,15 59,15
0010B200 0,300 h Oficial 12 electricista 18,59 5,58
%AU3 9,000 % Medios auxiliares 64,70 5,82
3,000 % Costes indirectos 70,55 2,12
Precio total redondeado por ud ...........cocceiiiiiinnnns 72,67
11.16 11.16 ud  Proyector aplique pared de luz indirecta asimétrica modelo FINELAMP de
la marca LAMP o similar, fabricado en extrusion de aluminio lacada en
color blanco mate, con difusor de poli carbonato de proteccion, para una
TC-L 1X55W inc cableado
PLAP-6141130 1,000 u Lum. aply. FINELAMP 1X55W TC-L 189,85 189,85
blanco mate
0010B200 0,300 h Oficial 12 electricista 18,59 5,58
%AU3 9,000 % Medios auxiliares 195,40 17,59
3,000 % Costes indirectos 213,02 6,39
Precio total redondeado por ud ..........ccocoeeiiiiennnnns 219,41
1117 1117 ud Luminaria de superficie estructural final bafador de pared de luz directa
e indirecta modelo AMBIENT de la marca LAMP o similar, fabricado en
extrusion de aluminio lacado en color blanco mate, para T-5 1X80W con
lampara color 840 incluida inc cableado
PLAP-8841650 1,000 u Linea continua final AMBIENT 80W 233,32 233,32
PCAR. blanca
0010B200 0,300 h Oficial 12 electricista 18,59 5,58
%AU3 9,000 % Medios auxiliares 238,90 21,50
3,000 % Costes indirectos 260,40 7,81
Precio total redondeado por ud ..........ccceceriiiennnnns 268,21
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11.18 11.18 ud  Downlight empotrado redondo fijo modeie-MINILKONIC de-la-marca-LAMR
o similar, fabricado en inyeccién de poli carbonato auto extinguible, con
reflector metalizado alto vacio para una buena distribuciéon luminica, con
sistema de sujecion tipo torkit de facil instalacion, con equipo clase Il y
balasto electronico de pre caldeo, para una TC-D de 1x26W inc cableado
PLAP-9241040 1,000 u Lum. Mini KONIC TC-TE 26W 44,86 44,86
0010B200 0,300 h Oficial 12 electricista 18,59 5,58
%AU3 9,000 % Medios auxiliares 50,40 4,54
3,000 % Costes indirectos 54,98 1,65
Precio total redondeado por ud ..........ccocociriiiinnnns 56,63
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12 INSTALACION FONTANERIAR-SANEANIENTO
12.1 Saneamiento
12.1.1 12.01.01 m.  Tuberia de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de diametro, colocada en
instalaciones interiores de desagiie, para bahos y cocinas, con p.p. de
piezas especiales de PVC y con unidon pegada, totalmente instalada y
funcionando. Segun DB-HS 4.
001BO170 0,100 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 15,98 1,60
P17vC020 1,000 m. Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm. 3,40 3,40
P17VP020 0,300 ud Codo PVC evacuacion 50 mm.j.peg. 0,98 0,29
P17VP180 0,100 ud Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada 0,69 0,07
3,000 % Costes indirectos 5,36 0,16
Precio total redondeado por m. .......ccccceiciceniinenns 5,62
12.1.2 12.01.02 m.  Tuberia de PVC sanitaria tipo C, de 50 mm. de diametro, colocada en
instalaciones interiores de desagiie, para bafnos y cocinas, con p.p. de
piezas especiales de PVC y con unidon pegada, totalmente instalada y
funcionando. Segun DB-HS 5.
001BO170 0,100 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 15,98 1,60
P17vC030 1,000 m. Tubo PVC evac.resid.j.peg.110/125 mm. 6,10 6,10
P17VP030 0,300 ud Codo PVC evacuacion 110/125 mm.j.peg. 2,10 0,63
P17VP190 0,100 ud Manguito PVC evac.110/125 mm.j.pegada 1,90 0,19
3,000 % Costes indirectos 8,52 0,26
Precio total redondeado por m. ........ccccviiiceeniinenns 8,78
12.1.3 12.01.03 ud Suministro y colocacion de bote siféonico de PVC, de 110 mm. de
diametro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40
mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva
a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lenglieta de caucho a
presion, totalmente instalado, incluso con conexionado de las
canalizaciones que acometen y colocacion del ramal de salida hasta el
mangueton del inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm. de diametro,
funcionando. Segun DB-HS 5.
001BO170 0,400 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 15,98 6,39
P17SB010 1,000 ud Bote sifénico sumid.PVC c/t.rej. 10,09 10,09
P17VvC030 1,500 m. Tubo PVC evac.resid.j.peg.110/125 mm. 6,10 9,15
P17VP180 4,000 ud Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada 0,69 2,76
P17VP190 1,000 ud Manguito PVC evac.110/125 mm.j.pegada 1,90 1,90
3,000 % Costes indirectos 30,29 0,91
Precio total redondeado por ud ........ccccecoeervicnennnns 31,20
12.1.4 12.01.04 m. Bajante de PVC serie F, de 90 mm. de diametro, con sistema de unién por
enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metalicas,
totalmente instalada, incluso sumidero y p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. Segun DB-HS 5.
001B0O170 0,150 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 15,98 2,40
P17VF060 1,000 m. Tubo PVC evac.pluv.j.lab. 110 mm. 4,60 4,60
P17VP050 0,300 ud Codo PVC evacuacion 110 mm.j.lab. 1,80 0,54
P17JP060 1,000 ud Abrazadera bajante PVC D=110mm. 1,79 1,79
3,000 % Costes indirectos 9,33 0,28
Precio total redondeado por m. ........cccccviiiiinnnnnns 9,61
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12.1.512.01.05 m. Canalon de chapa metalica rectangular-ses-una idn-do 40T E cam
filado mediante gafas especiales de sujecién al alero, totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de
PVC, y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado.
001BO170 0,250 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 15,98 4,00
P17NP160 1,100 m. Canalén PVC rectangular 110x75mm 3,20 3,52
P17NP170 1,000 ud Gafa canalén PVC rectan.110x75mm 0,79 0,79
P17NP180 0,150 ud Conex.bajant.PVC rectan.110x75mm 3,60 0,54
3,000 % Costes indirectos 8,85 0,27
Precio total redondeado por m. ........ccccccervrerriinennnn 9,12
12.1.6 12.01.06 ud  Arqueta de registro de 60x60 cm. de medidas interiores, construida con
fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/l de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo,
enfoscada y bruiiida por el interior con mortero de cemento M-15, y con
tapa de hormigéon armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
001A030 1,479 h. Oficial primera 13,42 19,85
0O01A060 0,739 h. Pedn especializado 12,91 9,54
PO1HCO001 0,032 m3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 58,65 1,88
P0O1MC120 0,015 m3  Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 64,15 0,96
PO1MC110 0,010 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 67,05 0,67
P0O3AMOQ70 0,320 m2  ME 15x30 A & 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 1,60 0,51
kg/m2)
P02AC020 1,000 ud Tapa arqueta HA 50x50x6 cm. 15,29 15,29
3,000 % Costes indirectos 48,70 1,46
Precio total redondeado por ud ........ccccecoeervicnennnns 50,16
12.1.7 12.01.07 ud Arqueta enterrada no registrable, de 50x50cm. de medidas interiores,
construida con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en
masa HM-20/P/40/l de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruiida por el
interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero
de rasillones machihembrados y losa de hormigon HM-20/P/20/I
ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de
cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el
relleno perimetral posterior.
O01A030 1,479 h. Oficial primera 13,42 19,85
0O01A060 0,739 h. Pedn especializado 12,91 9,54
PO1HCO001 0,025 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 58,65 1,47
PO1MC120 0,013 m3  Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 64,15 0,83
PO1MC110 0,005 m3  Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-7,5/CEM 67,05 0,34
PO1LG140 2,000 ud Rasillén ceramico m-h 80x25x4 0,90 1,80
P0O3AMO70 0,025 m2 ME 15x30 A & 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 1,60 0,04
kg/m2)
PO1HCO003 0,025 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 56,46 1,41
3,000 % Costes indirectos 35,28 1,06
Precio total redondeado por ud ...........cococvriiiennnns 36,34
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12.1.8 12.01.08 Ud Suministro e instalacién de inodorol-cen—tanque—baje—ospecial—para
discapacitad, entrada inferior serie City sobreelevado nk-sani de
"NOKEN" o similar con la aprobacioén de la D.F., color blanco, compuesto
de taza, asiento y tapa envolvente termoconformados con bisagras de
acero inoxidable, mecanismo de descarga de 3/6 litros modelo
Impuls/Twico Il de Geberit, con sistema de fijacion lateral en L de Fischer.
Lavabo mural serie Nk-Sani de"NOKEN" especial para discapacidad,
color blanco, de 65 cm equipado con griferia monomando especial
discapacidad , serie Mini Sani "NOKEN", acabado cromo. Incluso
desagiies y sifon encastrado + placa con tubo extensible especial para
conexion en lavabo discapacidad Nk-Sani , llaves de regulacion, enlaces
de alimentacion flexibles, conexion a las redes de agua fria y caliente y a
la red de desagiie existente, fijacion de los aparatos y sellado con
silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en
funcionamiento.

Ejecucién: CTE. DB HS Salubridad.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situaciéon de los
aparatos. Colocacion y fijaciéon de los elementos de soporte. Nivelaciéon
de los aparatos. Montaje de la griferia y desagiies. Conexion de la griferia
a las redes de agua fria y caliente. Conexion de la red de desagiie a la red
de evacuacion. Repaso de los revestimientos de muros y pavimentos.
Montaje de accesorios y complementos. Proteccién del elemento frente a
golpes, rozaduras y obturaciones.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segtn
documentacion grafica de Proyecto.

mt30syn020aaa 1,000 Ud Inodoro sobreelevado de porcelana 221,29 221,29
sanitaria esmaltada City sani

mt30din010b 1,000 Ud  Manguito de PVC con junta, para inodoro 6,48 6,48
"NOKEN".

mt30syn010aaa 1,000 Ud  Lavabo de porcelana sanitaria especial 105,08 105,08
discapacidad Nk-Sani

mt31msn010aaa 1,000 Ud Griferia monomando para lavabo, serie 48,12 48,12
Mini Sani "NOKEN".

mt36www005aa 1,000 Ud Sifén cromado bajo lavabo serie Hotels. 32,46 32,46

mt30asn160 2,000 Ud Llave de regulacion de 1/2" con filtro 6,24 12,48
desmontable, para lavabo

mt30asn170 1,000 Ud Llave de regulacién de 1/2" con filtro 5,99 5,99
desmontable, para inodoro

mt38tew010a 1,000 Ud  Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de 2,39 2,39
diametro.

mo004 1,549 h Oficial 12 fontanero. 15,23 23,59

mo057 1,029 h Ayudante fontanero. 13,83 14,23

%0200 2,000 % Medios auxiliares 472,10 9,44

3,000 % Costes indirectos 481,55 14,45

Precio total redondeado por Ud ........cccccveceerrnnnenns 496,00
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12.1.912.01.09 Ud Suministro e instalaciéon de inodoro con-tangue-bajeentrada-inferierde
cisterna y evacuacion horizontal, serie Urban "NOKEN" o similar con la
aprobacion de la D.F., color blanco, compuesto de taza, asiento y tapa
envolvente termoconformados con bisagras de acero inoxidable,
mecanismo de descarga de 3/6 litros modelo Impuls/Twico Il de Geberit,
con sistema de fijacion lateral en L modelo WB5N de Fischer. Lavabo
serie Urban "NOKEN", color blanco, de 600 mm, equipado con griferia
monomando serie Urban de "NOKEN" compuesto de vaciador automatico
incluido con accionamiento desde la griferia, acabado cromo. Incluso
sifén cromado para lavabo serie Hotels, desagiies, llaves de regulacion,
enlaces de alimentacién flexibles, conexién a las redes de agua fria y
caliente y a la red de desagiie existente, fijaciéon de los aparatos y sellado
con silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en
funcionamiento.
Ejecucién: CTE. DB HS Salubridad.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situaciéon de los
aparatos. Colocacion y fijaciéon de los elementos de soporte. Nivelacién
de los aparatos. Montaje de la griferia y desagiies. Conexion de la griferia
a las redes de agua fria y caliente. Conexion de la red de desagiie a la red
de evacuacion. Repaso de los revestimientos de muros y pavimentos.
Montaje de accesorios y complementos. Proteccién del elemento frente a
golpes, rozaduras y obturaciones.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segtn
documentacion grafica de Proyecto.

mt30sun020aab 2,000 ud Inodoro de porcelana sanitaria esmaltada 172,99 345,98
taque bajo serie Urban

mt30din010b 2,000 Ud Manguito de PVC con junta, para inodoro 6,48 12,96
"NOKEN".

mt30sun010aac 2,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria esmaltada 38,80 77,60
de 60cm serie Urban

mt31man010aaa 2,000 Ud Griferia monomando para lavabo, serie 70,67 141,34
Urban

mt36www005aa 2,000 Ud Sifén cromado bajo lavabo serie Hotels. 32,46 64,92

mt30asn160 4,000 Ud Llave de regulacion de 1/2" con filtro 6,24 24,96
desmontable, para lavabo

mt30asn170 2,000 Ud Llave de regulacion de 1/2" con filtro 5,99 11,98
desmontable, para inodoro

mt38tew010a 2,000 Ud  Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de 2,39 4,78
diametro.

mo004 3,078 h Oficial 12 fontanero. 15,23 46,88

mo057 2,048 h Ayudante fontanero. 13,83 28,32

%0200 2,000 % Medios auxiliares 759,70 15,19

3,000 % Costes indirectos 774,91 23,25
Precio total redondeado por Ud ........cccccveceerrinennn 798,16
12.1.10 12.01.10 ud Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm. con la

aprobacion de la D.F., dotado de rejilla de desagiie y enchufe de union,
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, e instalado con grifo de pared convencional, incluso valvula de
desagiie de 40 mm., funcionando. (El sifon esta incluido e las
instalaciones de desagiie).

001B0O170 0,889 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 15,98 14,21
P18WV010 1,000 ud Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 105,20 105,20
P17XW010 1,000 ud Grifo de pared convenc.cal.media 8,27 8,27
P17SV070 1,000 ud Valv.gigante inox.p/fregade.40mm 3,58 3,58
3,000 % Costes indirectos 131,26 3,94

Precio total redondeado por ud ........c.cceceemriicennnns 135,20

12.2 Fontaneria
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12.2.1 12.02.01 ud Instalacion de fontaneria para un asecdetade-de-lavabey—irod e
vertedero, realizada con tuberias de polietileno reticulado, para las redes
de agua fria, y con tuberias de PVC, serie C, para la red de desagiies, con
los diametros necesarios para cada punto de servicio, con sifones
individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de 110
mm., y manguetén de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos
sanitarios. Las tomas de agua y los desagiies se entregaran con tapones.
Segun DB-HS 4. Se incluye, ademas la acometida en arqueta, contador y
demas elementos para instalacion completa de agua en el edificio com
tomas en la zona de vending.

E12FTS010 7,500 m. TUBO POLIETILENO RET. 16mm 4,28 32,10
E12FTS020 4,500 m. TUBO POLIETILENO RET. 20mm 4,98 22,41
E12FVE020 2,000 ud LLAVE DE PASO 3/4" PPEMPOTRAR 9,20 18,40
E12SBV010 1,700 m. TUBERIA DE PVC SERIE C 32 mm. 4,64 7,89
E12SGI010 1,000 ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 9,59 9,59
E12SJF020 3,000 m. BAJANTE DE PVC SERIE C. 110 mm. 16,17 48,51
P17SW040 1,000 ud Curva 90° PVC a inodoro D=110mm. 5,89 5,89
3,000 % Costes indirectos 144,79 4,34

Precio total redondeado por ud ..........ccocoeiiiiiinnnens 149,13
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13 INSTALACIONES ESPECIALES
13.1 13.01 P.A. Instalacion completa de proteccion contra incendios, antirrobo,

antiintrusién y telecomunicaciones segun proyecto y con la aprobacion

de laD.F.
Sin descomposicion 3.177,31
3,000 % Costes indirectos 3.177,31 95,32
Precio total redondeado por P.A. ........ccccciiiiiennns 3.272,63
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14 INSTALACION CLIMATIZACION-VENTHACION
14.1 14.01 ud  Proyecto de climatizacion
Sin descomposicién 1.479,65
3,000 % Costes indirectos 1.479,65 44,39
Precio total redondeado por ud ........c.ccocociviiiinnnns 1.524,04
14.2 14.02 P.A. Legalizacion de la instalacion de climatizacion y ventilacion inc tasas.
Sin descomposicién 986,42
3,000 % Costes indirectos 986,42 29,59
Precio total redondeado por P.A. .......ccccceemreeenns 1.016,01
14.3 14.03 ud  Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado bomba de calor
inverter marca mitsubishi, mod. Pez 500yka. Potencia
frigorifica/calorifica: 44 kw/ 54 kw, incluido medios necesarios para
elevacion equipos
Sin descomposicién 13.402,40
3,000 % Costes indirectos 13.402,40 402,07
Precio total redondeado por ud ..........ccocoeiiiiiinnnens 13.804,47
14.4 14.04 ud  Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado bomba de calor
inverter marca mitsubishi, mod. Pez 200yka. Potencia
frigorifical/calorifica: 19 kw/ 22,4 kw, incluido medios necesarios para
elevacion equipos
Sin descomposicién 5.653,86
3,000 % Costes indirectos 5.653,86 169,62
Precio total redondeado por ud ........cccceceeerviceennnns 5.823,48
14.5 14.05 ud  Suministro e instalacién de tuberia frigorifica aislamiento termico y
maniobra electrica para tuberia 1"- 1/2"
Sin descomposicion 384,70
3,000 % Costes indirectos 384,70 11,54
Precio total redondeado por ud ...........ccoeeiiiiennnnns 396,24
14.6 14.06 ud Suministro e instalacion de tuberia frigorifica aislamiento termico y
maniobra electrica para tuberia 3/8"- 1"
Sin descomposicion 315,65
3,000 % Costes indirectos 315,65 9,47
Precio total redondeado por ud ........cccceceemrvicnennnas 325,12
14.7 14.07 m2 Suministro e instalacion de conducto de fibra de vidrio para impulsion y
retorno
Sin descomposicién 31,28
3,000 % Costes indirectos 31,28 0,94
Precio total redondeado por m2 ..........ccccececeiiinenns 32,22
14.8 14.08 ud Suministro e instalacion de sistema airzone mediante cable opara 4
zonas formado por pasarela de comunicacioén, termostato blueface, 3
termostatos de zona y tres compuertas de conducto
Sin descomposicion 493,21
3,000 % Costes indirectos 493,21 14,80
Precio total redondeado por ud ........c.ccccoceriiceennnns 508,01
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14.9 14.09 ud  Suministro e instalacion de difusor cuadrade-sen—pusnte-de—mentaje—y
plenum de tamaio 3 en aluminio marca airflow 6 similar
Sin descomposicion 37,87
3,000 % Costes indirectos 37,87 1,14
Precio total redondeado por ud ........c.ccoceciriiinnnns 39,01
14.10 14.10 ud  Suministro e instalacion de difusor con puente de montaje de tamano 3
en aluminio marca airflow 6 similar
Sin descomposicién 23,18
3,000 % Costes indirectos 23,18 0,70
Precio total redondeado por ud .......ccccceereiieccnnneens 23,88
14.11 14.11 ud Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de
250x250 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.
Sin descomposicion 23,38
3,000 % Costes indirectos 23,38 0,70
Precio total redondeado por ud ..........ccocoeiiiiiinnnens 24,08
14.1214.12 ud Recuperador de calor
Sin descomposicién 2.125,74
3,000 % Costes indirectos 2.125,74 63,77
Precio total redondeado por ud ........ccccecccerricnennns 2.189,51
14.1314.13 ud Instalacion extraccion de aseos
Sin descomposicién 789,18
3,000 % Costes indirectos 789,18 23,68
Precio total redondeado por ud ..........ccoceeiviiiennnens 812,86
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15 PINTURAS Y ACABADOS

15.1 15.01 m. Albardilla de piedra granitica de 35x3 cm. con goterén, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (mortero tipo
M-5), ilrejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
medida en su longitud.Segun RC-08.

0O01A030 0,210 h. Oficial primera 13,42 2,82
0O01A040 0,210 h. Oficial segunda 13,23 2,78
0O01A070 0,100 h. Pedn ordinario 11,77 1,18
P10AN040 1,000 m. Albardilla piedra granito 35x3cm 18,89 18,89
AO01AL090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 150,94 0,15
A01MAO050 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 66,80 2,00
3,000 % Costes indirectos 27,82 0,83

Precio total redondeado porm. ........ccccccerererininenan 28,65

15.2 15.02 m. Vierteaguas de piedra granitica de 38x3 cm. con goterén, recibido con

mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (mortero tipo
M-5), ilrejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
medido en su longitud.Segun RC-08.

0O01A030 0,220 h. Oficial primera 13,42 2,95
0O01A040 0,220 h. Oficial segunda 13,23 2,91
0O01A070 0,100 h. Pedn ordinario 11,77 1,18
P10VP040 1,060 m. Vierteagu. piedra granitica 38x3 24,28 25,74
AO01AL090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 150,94 0,15
A01MAO050 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 66,80 2,00
3,000 % Costes indirectos 34,93 1,05

Precio total redondeado por m. .......cccccvvcceerrcnenns 35,98

15.3 15.03 m2 Formacién en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor,

impermeable al agua de lluvia, con mortero monocapa hidréfugo de red
tridimensional, para la impermeabilizacion y decoracion de fachadas,
acabado fratasado, color Marfil o similar con la aprobacién de la D.F.,
compuesto de cemento y cargas minerales, aditivado en masa con
polimeros. Aplicado mecanicamente sobre una superficie de ladrillo
ceramico. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte, formacion
de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles,
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie, y andamiaje homologado.

mt28mpl010acO 16,400 kg Mortero monocapa hidréfobo de red 0,29 4,76
tridimensional, para la imperm

mt28mon030 0,750 m Junquillo de PVC. 0,19 0,14

mt28mon050 1,250 m Perfil de PVC rigido para formacion de 0,19 0,24
aristas en revestimientos

mt50spa200b60 1,000 Ud  Repercusiéon de montaje, utilizacion y 4,90 4,90
desmontaje de andamiaje ho

mo026 0,150 h Oficial 12 revocador. 17,52 2,63

mo060 0,070 h Pedn especializado revocador. 17,45 1,22

%0200 2,000 % Medios auxiliares 13,90 0,28

3,000 % Costes indirectos 14,17 0,43

Precio total redondeado por m2 ..........cccoccviiennnen 14,60
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Anejo dejustificaciénd visado estatutario 31/01/14

N° Caddigo Ud Descripcion 03231 ALBERTO PARADIS ALOS Total

15.4 15.04 m2 Suministro y montaje de bandeja perimetral-tica—{12;5627627)—F d

por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 /
borde afinado con RF-30, atornillada a una estructura metalica de acero
galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm
ele y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues
combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y colocadas con
una modulacién maxima de 500 mm el/e, incluso p/p de fijaciones,
tornilleria, banda acustica bajo los perfiles perimetrales, pasta de juntas,
cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo
para imprimar y revestir.

mt12psg160a 0,400 m Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 1,10 0,44
mm.

mt12psg220 2,000 Ud Fijacién compuesta por taco y tornillo 0,02 0,04
5x27.

mt12psg210 1,200 Ud  Cuelgue para suspension rapida. 0,19 0,23

mt12psg190 1,200 Ud  Varilla de cuelgue. 0,19 0,23

mt12psg050c 3,200 m Maestra 60/27 de chapa de acero 1,59 5,09
galvanizado, de ancho 60 mm, seg

mt12psg215b 0,600 Ud  Conector para maestra 60/27. 0,19 0,11

mt12psg215a 2,300 Ud Caballete para maestra 60/27. 0,49 1,13

mt12psg010aa 1,000 m*>  Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 4,70 4,70
1200/ longitud / 13/ b

mt12psg081aa 17,000 Ud  Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,02 0,34

mt12psg041 0,400 m Banda de dilatacion de 50 mm de 0,30 0,12
anchura.

mt12psg030a 0,300 kg Pasta para juntas, segun UNE-EN 13963. 1,20 0,36

mt12psg030a 0,400 kg Pasta para juntas, segun UNE-EN 13963. 1,20 0,48

mt12psg040a 0,450 m Cinta de juntas. 0,03 0,01

mo006 0,200 h Oficial 12 montador. 16,76 3,35

mo050 0,060 h Ayudante montador. 16,07 0,96

%0200 2,000 % Medios auxiliares 17,60 0,35

3,000 % Costes indirectos 17,94 0,54
Precio total redondeado por m2 ..........ccccoceeeiiinenns 18,48
15.5 15.05 m2 Suministro y montaje de falso techo desmontable con RF-30 para

perfileria de 15 mm "Fineline" de fibra mineral con acabado vinilico tipo
Astrong, o equivalente. Incluso bandeja perimetral.

mt12pag010da 1,000 m? Panel acustico autoportante de lana de 8,49 8,49
roca volcanica, de resist

mt12pfr010aa 0,700 m Perfil primario en T de 24x38x3600 mm, 0,49 0,34
de acero galvanizado lami

mt12pfr010ca 1,500 m Perfil secundario en T de 24x38x600 mm, 0,49 0,74
de acero galvanizado lam

mt12pfr010da 0,400 m Perfil angular en L de 24x24x3000 mm, de 0,40 0,16
acero galvanizado lamin

mt12fac020b 2,000 Ud  Varilla metalica de acero galvanizado de 6 0,10 0,20
mm de diametro.

mt12fac050 1,000 Ud  Accesorios para la instalacion de falsos 0,89 0,89
techos registrables.

mo006 0,140 h Oficial 1 montador. 16,76 2,35

mo050 0,140 h Ayudante montador. 16,07 2,25

%0200 2,000 % Medios auxiliares 15,40 0,31

3,000 % Costes indirectos 15,73 0,47

Precio total redondeado por m2 ..........cccoceviiinnnnne 16,20
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N°  Codigo Ud Descripcion 03231 ALBERTO PARADIS ALOS Total
15.6 15.06 m2 Revestimiento a base de pintura plastica-aerilica-mate-con-la-aprobacién
de la D.F. para la proteccion y decoracion de superficies en interior y
exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con
acabado mate, en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso
o mortero de cemento, previo lijado de pequefias adherencias e
imperfecciones, mano de fondo con pintura plastica diluida muy fina,
plastecido de faltas y dos manos de acabado, segun NTE/RPP-24.
MOON.8a 0,160 h Oficial 12 pintura 15,96 2,55
PRCP.3aca 0,060 | Pint int plas acrl mate bl 3,90 0,23
PRCP13fb 0,064 | Masilla al agua bl 7,09 0,45
%0200 2,000 % Medios auxiliares 3,20 0,06
3,000 % Costes indirectos 3,29 0,10
Precio total redondeado por m2 ..........ccccceveeiveennn 3,39
15.7 15.07 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con
maestras cada 1,50 m. incluso formacion de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal
y colocaciéon de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.
O01A030 0,320 h. Oficial primera 13,42 4,29
0O01A070 0,050 h. Pedn ordinario 11,77 0,59
AO01AA030 0,013 m3  PASTA DE YESO NEGRO 77,92 1,01
A01AA040 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 80,79 0,24
P04RW060 0,215 m. Guardavivos plastico y metal 0,30 0,06
3,000 % Costes indirectos 6,19 0,19
Precio total redondeado por m2 ..........ccccoceceiiinenns 6,38
15.8 15.08 m2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio (M-15) en paramentos
verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m
de altura), medido deduciendo huecos. Segun RC-08.
0O01A030 0,190 h. Oficial primera 13,42 2,55
001A050 0,090 h. Ayudante 12,06 1,09
A01MA020 0,022 m3 MORTERO CEMENTO M-15 81,15 1,79
3,000 % Costes indirectos 5,43 0,16
Precio total redondeado por m2 .........cccceecceerrenenns 5,59
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Anejo de justificacion d

N° Caddigo Ud Descripcion 03231 ALBERTO PARADIS ALOS Total

16 SEGURIDAD Y SALUD

16.1 16.01 P.A. Medidas para la Seguridad y Salud segun proyecto especifico y
legislacién vigente.
Sin descomposicién 3.304,03
3,000 % Costes indirectos 3.304,03 99,12
Precio total redondeado por P.A. ........ccccciriiiennens 3.403,15
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Anejo dejustificaciénd visado estatutario 31/01/14

N° Caddigo Ud Descripcion 03231 ALBERTO PARADIS ALOS Total

17 GESTION DE RESIDUOS

17.117.01 P.A. Gestiéon de residuos de la demolicién y la construccién segin anejo
especifico en cumplimiento de la normativa vigente.
Sin descomposicién 3.082,58
3,000 % Costes indirectos 3.082,58 92,48
Precio total redondeado por P.A. ........ccccciriiiennens 3.175,06
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Anejo de justificacién d visado estatutario 31/01/14
N° Caddigo Ud Descripcion 03231 ALBERTO PARADIS ALOS Total

18 IMPREVISTOS

18.1 18.01 P.A. Imprevistos en la obra
Sin descomposicién 1.454,28
3,000 % Costes indirectos 1.454,28 43,63
Precio total redondeado por P.A. ........ccccciiiiiennns 1.497,91
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Anejo dejustificaciénd visado estatutario 31/01/14

N°  Codigo Ud Descripcion 03231 ALBERTO PARADIS ALOS Total
19 CONTROL DE CALIDAD
19.1 Control01 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado

en el area técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente. Incluso alquiler, construccion o adaptacién de locales
para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y demolicién o retirada.

Pruebas y ensayos a realizar, segin documentacion del Plan de control
de calidad y Progama de Control a indicar por la DF.

Sin descomposicién 2.513,83
3,000 % Costes indirectos 2.513,83 75,41
Precio total redondeado por Ud .........ccccoecerrnnens 2.589,24
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Presupuesto parcial n° 1 DEMOLICIONES Y ADECUACION DE PAR™ ™"
N° Ud Descripcion

1.1 Ud Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonia d¢okasedificacion rexistente, por medios
manuales, incluso desmontaje previo de lineas y mecanismos, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y cqln p.p- de medios auxiliares.

Total ud ......: 1,000

1.2 M3 Demolicion de muros de mamposteria de espesor variable, con compresor, incluso retirada de
carpinteria, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p-p- de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PERIMETRO EXTERIOR 1 71,29 0,20 3,80 54,180
54,180 54,180
Total m3 ......: 54,180

1.3 M2 Demoliciéon de cubricion de placas nervadas de chapa simple, de fibra de vidrio, incluidos

caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios
manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

MARQUESINA 1 109,69 109,690
109,690 109,690
Total m2 ......: 109,690

1.4 M2 Demolicién de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor,

con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PARCELA 1 408,89 408,890
408,890 408,890
Total m2 ......: 408,890
1.5 M2 Levantado de rejas de cerrajeria en muros, por medios manuales, incluso limpieza y
almacenamiento para posterior montaje en su ubicacion final, con p.p. de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
C/ GRUP DE DANSA 1 7,23 7,230
C/ JAUME ROIG 1 4,54 4,540
11,770 11,770
Total m2 ......: 11,770
1.6 M3 Transporte de escombros en camion<10T a una distancia media de 5 km (ida), incluso medio
de carga a contenedor y descarga por vuelco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MARQUESINA 1 109,69 0,05 5,485
PERIMETRO EXTERIOR 1 71,29 0,20 3,80 54,180
PARCELA 1 408,89 0,20 81,778
141,443 141,443
Total m3 ......: 141,443
1.7 Pa Actuaciones en el edificio colindante Epai Jove en relacion con el tapado de huecos en

fachada trasera, apertura de nuevos huecos, dinteles, carpinteria y revestimientos exteriores.
Todo de acuerdo con las exigencias municipales y con la aprobacion de la DF.

Total Pa ......: 1,000
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. ° : :
Presupuesto parcial n° 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS visado estatutario 31/01/14
N° Ud Descripcion
21 M3 Excavacion a cielo abierto realizada por debajo de la cota deimplantaciér,@n teprenos medios,
con medios mecanicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extracion de restos y carga directa sobre transporte, segun NTE/ADV-1.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VACIADO 1 389,32 0,70 272,524
272,524 272,524
Total m3 ......: 272,524
2.2 M3 Excavacién para la formacion de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso

ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extraciéon de restos a los bordes y
carga sobre transporte, segiin NTE/ADZ-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZAPATAS
Pilar 1,5,23 3 1,10 1,10 0,70 2,541
Pilar 2,3,4 3 1,10 1,40 0,70 3,234
Pilar 6,10,16 3 1,40 1,10 0,70 3,234
Pilar 7,8,9 3 1,40 1,40 0,70 4,116
Pilar 11,17,22 3 1,20 1,20 0,70 3,024
Pilar 12,13,14,15 4 1,85 1,85 0,70 9,583
Pilar 18,19,20,21 4 2,05 1,20 0,70 6,888
VIGAS DE ATADO
VCS 2-7 1 2,10 0,40 0,60 0,504
VCS 3-8 1 2,10 0,40 0,60 0,504
VCS 4-9 1 2,10 0,40 0,60 0,504
VCS 6-7 1 3,67 0,40 0,60 0,881
VCS 9-10 1 3,61 0,40 0,60 0,866
VCS 15-16 1 3,69 0,40 0,60 0,886
VCS 11-17 1 4,45 0,40 0,60 1,068
VCS 11-12 1 0,72 0,40 0,60 0,173
VCS 12-18 1 4,30 0,40 0,60 1,032
VCS 13-19 1 4,13 0,40 0,60 0,991
VCS 14-21 1 4,20 0,40 0,60 1,008
VCS 14-20 1 4,40 0,40 0,60 1,056
VCS 15-22 1 4,45 0,40 0,60 1,068
VCS 16-23 1 3,76 0,40 0,60 0,902
VCS 22-23 1 3,60 0,40 0,60 0,864
VR 7-8 1 3,90 0,40 0,50 0,780
VR 8-9 1 3,90 0,40 0,50 0,780
VR 6-12 1 5,81 0,40 0,50 1,162
1 3,60 0,40 0,50 0,720
1 1,07 0,40 0,50 0,214
VR 7-13 1 5,27 0,40 0,50 1,054
VR 8-14 1 4,62 0,40 0,50 0,924
VR 9-15 1 3,97 0,40 0,50 0,794
VR 10-16 1 3,36 0,40 0,50 0,672
52,027 52,027
Total m3 ......: 52,027
23 M3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete de carga maxima 15 t,
a una distancia de 8 km, con velocidad media de 40 km/h, considerando tiempos de carga, ida,
descarga y vuelta sin incluir carga.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VACIADO 1 389,32 0,70 272,524
ZAPATAS
Pilar 1,5,23 3 1,10 1,10 0,70 2,541
Pilar 2,3,4 3 1,10 1,40 0,70 3,234
Pilar 6,10,16 3 1,40 1,10 0,70 3,234
Pilar 7,8,9 3 1,40 1,40 0,70 4,116
Pilar 11,17,22 3 1,20 1,20 0,70 3,024
Pilar 12,13,14,15 4 1,85 1,85 0,70 9,583
Pilar 18,19,20,21 4 2,05 1,20 0,70 6,888
VIGAS DE ATADO
VCS 2-7 1 2,10 0,40 0,60 0,504
VCS 3-8 1 2,10 0,40 0,60 0,504
VCS 4-9 1 2,10 0,40 0,60 0,504
VCS 6-7 1 3,67 0,40 0,60 0,881
VCS 9-10 1 3,61 0,40 0,60 0,866
VCS 15-16 1 3,69 0,40 0,60 0,886
VCS 11-17 1 4,45 0,40 0,60 1,068
VCS 11-12 1 0,72 0,40 0,60 0,173
VCS 12-18 1 4,30 0,40 0,60 1,032
(Continua...)
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N° Ud Descripcion
23 M3 TRANSP TIERRA 8km S/CARGA 03231 ALBERTO PARADIS ALGS \Luliunuaciul...)
VCS 13-19 1 4,13 0,40 0,60 0,991
VCS 14-21 1 4,20 0,40 0,60 1,008
VCS 14-20 1 4,40 040 0780 056
VCS 15-22 1 4,45 0,40 0,60 1,068
VCS 16-23 1 3,76 0,40 0,60 0,902
VCS 22-23 1 3,60 0,40 0,60 0,864
VR 7-8 1 3,90 0,40 0,50 0,780
VR 8-9 1 3,90 0,40 0,50 0,780
VR 6-12 1 5,81 0,40 0,50 1,162
1 3,60 0,40 0,50 0,720
1 1,07 0,40 0,50 0,214
VR 7-13 1 5,27 0,40 0,50 1,054
VR 8-14 1 4,62 0,40 0,50 0,924
VR 9-15 1 3,97 0,40 0,50 0,794
VR 10-16 1 3,36 0,40 0,50 0,672
324,551 324,551
Total m3 ......: 324,551
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Presupuesto parcial n° 3 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
N° Ud Descripcion

3.1.- Cimentacion

3141 M2 Capa de hormigén de limpieza HM-10/B/40/lla preparac

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana »
colegio territorial de arquitectos de valencia | /
E:14-00256-700 P:482 de 616 D: 14-0000614-003-03330

visado estatutario 31/01/14

03231 ALBERTO PARADIS ALOS

o, de consistencia plastica, tamano

maximo del arido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en la base de la cimentacion, transportado v

puesto en obra, segtin EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZAPATAS
Pilar 1,5,23 3 1,10 1,10 3,630
Pilar 2,3,4 3 1,10 1,40 4,620
Pilar 6,10,16 3 1,40 1,10 4,620
Pilar 7,8,9 3 1,40 1,40 5,880
Pilar 11,17,22 3 1,20 1,20 4,320
Pilar 12,13,14,15 4 1,85 1,85 13,690
Pilar 18,19,20,21 4 2,05 1,20 9,840
VIGAS DE ATADO
VCS 2-7 1 2,10 0,40 0,840
VCS 3-8 1 2,10 0,40 0,840
VCS 4-9 1 2,10 0,40 0,840
VCS 6-7 1 3,67 0,40 1,468
VCS 9-10 1 3,61 0,40 1,444
VCS 15-16 1 3,69 0,40 1,476
VCS 11-17 1 4,45 0,40 1,780
VCS 11-12 1 0,72 0,40 0,288
VCS 12-18 1 4,30 0,40 1,720
VCS 13-19 1 4,13 0,40 1,652
VCS 14-21 1 4,20 0,40 1,680
VCS 14-20 1 4,40 0,40 1,760
VCS 15-22 1 4,45 0,40 1,780
VCS 16-23 1 3,76 0,40 1,504
VCS 22-23 1 3,60 0,40 1,440
VR 7-8 1 3,90 0,40 1,560
VR 8-9 1 3,90 0,40 1,560
VR 6-12 1 5,81 0,40 2,324
1 3,60 0,40 1,440
1 1,07 0,40 0,428
VR 7-13 1 5,27 0,40 2,108
VR 8-14 1 4,62 0,40 1,848
VR 9-15 1 3,97 0,40 1,588
VR 10-16 1 3,36 0,40 1,344
81,312 81,312
Total m2 ......: 81,312
3.1.2 M3 Hormigéon armado HA-25/B/40/lla preparado HA 25 en cimentaciones de zanjas, zapatas,
riostras y muros, de consistencia plastica y tamafio maximo del arido 40 mm, con una cuantia
segun planos, de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y
curado del hormigodn.Incluso relleno de pozos existentes con material de la obra (si se
considera por la DF) y realizacion de solera de 20 cm de HA-25/B/40/lla, barras de 12 cada 15
cm inferior y superior. Hormigén transportado y puesto en obra segun EHE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ENANO
Pilar 23 0,45 0,45 0,80 3,726
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
,16,17,18,19,20,21,22 y 23
ZAPATAS
Pilar 1,5,23 3 1,10 1,10 0,60 2,178
Pilar 2,3,4 3 1,10 1,40 0,60 2,772
Pilar 6,10,16 3 1,40 1,10 0,60 2,772
Pilar 7,8,9 3 1,40 1,40 0,60 3,528
Pilar 11,17,22 3 1,20 1,20 0,60 2,592
Pilar 12,13,14,15 4 1,85 1,85 0,60 8,214
Pilar 18,19,20,21 4 2,05 1,20 0,60 5,904
VIGAS DE ATADO
VCS 2-7 1 2,10 0,40 0,50 0,420
VCS 3-8 1 2,10 0,40 0,50 0,420
VCS 4-9 1 2,10 0,40 0,50 0,420
VCS 6-7 1 3,67 0,40 0,50 0,734
VCS 9-10 1 3,61 0,40 0,50 0,722
VCS 15-16 1 3,69 0,40 0,50 0,738
VCS 11-17 1 4,45 0,40 0,50 0,890
VCS 11-12 1 0,72 0,40 0,50 0,144
VCS 12-18 1 4,30 0,40 0,50 0,860
VCS 13-19 1 4,13 0,40 0,50 0,826
VCS 14-21 1 4,20 0,40 0,50 0,840
(Continua...)
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3.1.2 M3 HA-25ZAP Y MUR B-500-S - 20 S/IENCF 03231 ALBERTO PARADIS ALOS (LUNUNUACIUN. .. )
VCS 14-20 1 4,40 0,40 0,50 0,880
VCS 15-22 1 4,45 0,40 0,50 0,890
VCS 16-23 1 3,76 040 0750 ;752
VCS 22-23 1 3,60 0,40 0,50 0,720
VR 7-8 1 3,90 0,40 0,40 0,624
VR 8-9 1 3,90 0,40 0,40 0,624
VR 6-12 1 5,81 0,40 0,40 0,930
1 3,60 0,40 0,40 0,576
1 1,07 0,40 0,40 0,171
VR 7-13 1 5,27 0,40 0,40 0,843
VR 8-14 1 4,62 0,40 0,40 0,739
VR 9-15 1 3,97 0,40 0,40 0,635
VR 10-16 . 1 3,36 0,40 0,40 0,538
MURO DE HORMIGON 1 395,16 0,25 0,60 59,274
106,896 106,896
Total m3 ......: 106,896
313 M2 Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelacion,
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MURO SOLERA VENTILADA 1 16,72 0,60 10,032
10,032 10,032
Total m2 ......: 10,032
3.2.- Estructura
3.21 M2 Solera ventilada ejecutada mediante la colocacion de piezas o casetones machihembrados
realizados en polipropileno de forma abovedada, de 60 cm de canto, relleno con HA-25/B/20/lla
fabricado en central y vertido mediante grua; acero B 500 S UNE 36068, cuantia segun planos;
malla electrosoldada ME 20x20, @10mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de
compresion de 10 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigon de HM-20/B/32, de 20
N/mma2.,consistencia blanda, Tmax. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor,
para regularizar la superficie en contacto con el terreno inc impermeabilizacién hidrofuga
inferior, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C. Incluso ventilacion exterior a
cubierta mediante conductos de PVC.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SOLERA VENTILADA 1 389,32 389,320
389,320 389,320
Total m2 ......: 389,320
3.2.2 M2 Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigén, canto 20 cm., con capa de compresioén
de 5 cm. de hormigon HA-25/B/20/lla y armadura ME 20x20 A @ 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p.
de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, inc revoco de mortero armado en canto
visto, con ayuda de grua telescépica para montaje, totalmente terminado. Segin normas
EHE-08 y DB-SE-AE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FORJADO SALA LECTURA 1 143,42 143,420
143,420 143,420
Totalm2 ......: 143,420
3.23 Kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes
y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo con tratamiento ignifugo,
totalmente montado y colocado incluso cajeado de los mismos. Segun DB-SE-A.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PILARES
Pilar HEA-200 (3,8) 2 3,97 42,30 335,862
Pilar HEA-200 (2,4,7,9) 4 3,82 42,30 646,344
Pilar HEA-240 (11,12,13,14,15) 5 7,70 60,30 2.321,550
Pilar HEA-240 (17,18,19,20,21,22) 6 5,00 60,30 1.809,000
Pilar HEA-200+IPE-120 (1,5,6,10) 4 3,70 55,20 816,960
Pilar HEA-200+IPE-120 (16,23) 2 3,70 52,70 389,980
VIGAS
Viga IPE-220 (Pilar 1-2) 1 5,47 26,20 143,314
Viga IPE-220 (Pilar 2-3) 1 5,50 26,20 144,100
(Continua...)
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3.2.3 Kg ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA 03231 ALBERTO PARADIS ALOS \Lulunuaciuil...)
Viga IPE-220 (Pilar 3-4) 1 5,50 26,20 144,100
Viga IPE-220 (Pilar 4-5) 1 5,16 26,20 135,192
Viga IPE-220 (Pilar 6-7) 1 5,47 2620 33t
Viga IPE-220 (Pilar 7-8) 1 5,50 26,20 144,100
Viga IPE-220 (Pilar 8-9) 1 5,50 26,20 144,100
Viga IPE-220 (Pilar 9-10) 1 5,16 26,20 135,192
Viga IPE-200 (Pilar 7-13) 1 6,90 22,50 155,250
Viga IPE-200 (Pilar 8-14) 1 6,25 22,50 140,625
Viga IPE-200 (Pilar 9-15) 1 5,60 22,50 126,000
Viga IPE-220 (Pilar 15-16) 1 5,22 26,20 136,764
Viga IPE-220 (Pilar 22-23) 1 4,43 26,20 116,066
Viga IPE-180 (Lucernario) 1 10,89 18,80 204,732
Viga IPE-180 (Pilar 6-12) 1 7,55 18,80 141,940
Viga IPE-140 (Pilar 10-16) 1 5,06 12,90 65,274
Viga IPE-140 (Pilar 1-6) 1 3,90 12,90 50,310
Viga IPE-140 (Pilar 2-7) 1 3,90 12,90 50,310
Viga IPE-140 (Pilar 3-8) 1 3,90 12,90 50,310
Viga IPE-140 (Pilar 4-9) 1 3,90 12,90 50,310
Viga IPE-140 (Pilar 5-10) 1 3,90 12,90 50,310
Viga IPE-140 (Pilar 16-23) 1 5,54 12,90 71,466
CORREAS
Correa (P1-5 - P6-10) 20 3,90 12,30 959,400
Correa (P6-10 - P12-16) 1 103,89 12,30 1.277,847
Correa (P15-16 - P22-23) 1 25,38 12,30 312,174
11.412,196 11.412,196
Total kg ....... 11.412,196
3.24 M Dintel de hueco, formado por cajéon con chapa galvanizada de 26 cm. de ancho, 10 cm de alto y
4 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de 30x30x3 pintados con 2 manos de minio de
plomo, soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los
laterales, Totalmente colocada y montada.Segin normas DB-SE-A.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
DINTEL PQRTICO N 1 19,65 0,25 0,30 1,474
DINTEL PORTICO O 1 3,50 0,25 0,30 0,263
1,737 1,737
Totalm ......: 1,737
3.25 M3 Hormigén armado HA-25/B/20/1 en interior y lla en exterior, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmax.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85
kg/m3), encofrado visto de madera y desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado, curado y
colocado. Segun EHE-08 y DB-SE-AE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 63,79 0,15 9,569
9,569 9,569
Total m3 ......: 9,569
3.2.6 Kg Acero corrugado B 500 S/SD 6 mm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ATIRANTADO
Blogue servicios 8 6,72 0,89 47,846
Aula Infantil
1 7,20 0,89 6,408
1 7,90 0,89 7,031
61,285 61,285
Total kg ......: 61,285
3.2.7 M3 Hormigén armado HA-25/B/20/lla, de 25 N/mmz2., consistencia blanda, Tmax. 20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central, en jacenas planas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3.),
encofrado y desencofrado de madera, vertido con pluma-graa, vibrado, curado y colocado.
Segun EHE-08 y DB-SE-AE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIGA (P11-15) 2 19,65 0,50 0,30 5,895
VIGA (P17-22) 1 19,65 0,50 0,30 2,948
8,843 8,843
Total m3 ......: 8,843
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N° Ud Descripcion
4.1 M2 Fabrica de ladrillo cara vista rojo liso de 3,7 cm. de 1/23pierdErgspesopide.@3x11x3,7 cm.,
recibido con mortero bastardo de cemento BL-ll 42,5 R, [cal y arena de rio 1/1/6, mortero tipo
M-5, i/replanteo, nivelaciéon y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-Fy RC-US; 1 uci u
superiores a 1 m2 e incluyendo parte proporcional de dinteles metalicos y parte proporcional
de pilastaras de refuerzo en peto de cubierta y colocacién de rejillas de ventilacién. Modelo a
elegir por la propiedad y la DF entre los propuestos por la contrata.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHADA NORTE
1 3,04 4,70 14,288
4 3,00 4,70 56,400
1 2,50 1,00 4,70 11,750
FACHADA SUR
1 6,42 2,20 14,124
1 3,06 2,20 6,732
2 1,74 2,20 7,656
1 3,04 2,20 6,688
1 1,86 2,20 4,092
1 18,65 4,85 90,453
Hueco ventana -5 1,00 -5,000
1 19,65 0,48 9,432
1 19,65 2,86 56,199
Hueco ventana -5 1,00 -5,000
FACHADA ESTE
1 2,86 5,25 15,015
1 2,26 7,07 15,978
Cajeado acceso secundario 1 3,68 2,20 8,096
FACHADA OESTE
1 3,40 5,25 17,850
1 3,38 7,07 23,897
Cajeado acceso principal 1 3,18 2,20 6,996
INTERIOR
Bloque servidor 2 20,80 41,600
397,246 397,246
Total m2 ......: 397,246
4.2 M2 Cerramiento formado por fabrica de ladrillo hueco doble de 11,5 cm de espesor, enfoscado
interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, mortero tipo M-5,
camara de aire de 5 cm. y tabicén de ladrillo hueco doble de 7 cm, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, mortero tipo M-5, s/ DB-SE-F y RC-08, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso parte proporcional de dinteles metalicos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALZADO NORTE
1 4,75 5,00 23,750
Hueco puerta -1 2,50 2,05 -5,125
ALZADO ESTE
1 14,92 5,00 74,600
Hueco puerta -1 1,90 2,20 -4,180
Hueco ventana -4 2,36 1,00 -9,440
Cajeado caravista -1 0,60 2,20 -1,320
ALZADO OESTE
1 32,27 32,270
Muro acceso 1 6,62 3,15 20,853
Hueco ventana -1 3,35 2,46 -8,241
123,167 123,167
Total m2 ......: 123,167
4.3 M2 Fabrica de ladrillo doble de 25x12x9 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo,
nivelaciéon y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,54 3,60 38,232
1 2,13 3,60 7,668
1 2,05 3,60 7,380
1 3,15 3,60 11,340
-2 1,10 2,80 -6,160
-1 1,10 2,50 -2,750
-1 0,96 2,50 -2,400
-1 2,36 0,60 -1,416
(Continua...)
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N° Ud Descripcion
4.3 M2 FAB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE 03231 ALBERTO PARADIS ALOS (LUnHuNuUdGIUI.... )
Hueco estanterias lectura
1 4,50 2,20 9,900
1 580 2520 3,960
1 2,70 2,20 5,940
1 4,50 220 9,900
81,594 81,594
Total m2 ......: 81,594
4.4 M2 Fabrica para revestir, de 11 cm. de espesor, construida segun NBE-FL90 y NTE-FFL, con
ladrillos huecos de 24x11.5x11 cm., sentados con mortero de cemento confeccionado en obra
M-40a (1:6), con juntas de 1 cm. de espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelacién y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, considerando un 3% de perdidas por roturas y un 30% de mermas de mortero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cuarto seguridad 1 3,55 3,60 12,780
1 4,09 3,60 14,724
-1 0,96 2,50 -2,400
-1 1,10 250  -2,750
22,354 22,354
Total m2 ......: 22,354
4.5 M2 Aislamiento térmico y acustico e impermeabilizante, a base de espuma rigida de poliuretano
proyectado "in situ" con un espesor medio de 40mm, resistencia a la compresion de 4.5
kg/cm2 y una conductividad térmica de 0.019 kcal/mh°C
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,50 397,26 198,630
198,630 198,630
Total m2 ......: 198,630
4.6 M2 Cerramiento formado por fabrica de ladrillo hueco doble de 11,5 cm de espesor, enfoscado
interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, mortero tipo M-5,
camara de aire de 5 cm. y tabicéon de yeso laminado inc aislamiento, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MEDIANERA
1 22,28 4,00 89,120
89,120 89,120
Total m2 ......: 89,120
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Presupuesto parcial n° 5 CUBIERTAS
N° Ud Descripcion

5.1 M2 Cubricion de teja ceramica curva roja de 50x20 cm. re¢ibidarcommmorterwsdeocemento CEM
I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/8 (M-2,5), ilp.p. de |limas, piezas especiales (tejas de
ventilacion,....), caballete y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida

en verdadera magnitud. Segun DB-HS y RC-08.
Modelo a elegir por la propiedad y la DF entre los propuestos por la contrata.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

FORJADO SALA LECTURA 1 19,65 7,80 153,270
153,270 153,270
Total m2 ......: 153,270

5.2 M2 Impermeabilizacion de faldon de cubierta con lamina sintética bajo teja, fijada mecanicamente

al soporte; panel de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 5 cm., inc lamina de vapor.
Segun membrana TA-1 s/UNE 104-402/96. Medido en verdadera magnitud. Segin normas de
disefio recogidas en el DB-HS1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

FORJADO SALA LECTURA 1 19,65 7,80 153,270
153,270 153,270
Total m2 ......: 153,270

5.3 M2 Pintura impermeabilizante especial, i/limpieza de superficie y mano de fondo con selladora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LOSA ACCESO 2 5,00 10,000
10,000 10,000
Total m2 ......: 10,000

5.4 M2 Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck tipo convencional, pendiente del 1% al 5%,

compuesta de: soporte base: perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado S 280
de 0,7 mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de altura separados 260 mm;
aislamiento térmico: panel rigido de lana de roca soldable, de 80 mm de espesor;
impermeabilizacion: monocapa con lamina de betin modificado con elastomero SBS
LBM(SBS)-50/G-FP (150R) totalmente adherida con soplete. i/p.p. de solapes, tapajuntas,
accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, medios auxiliares, elementos de seguridad,
remates perimetrales, canalones y prueba de estanqueidad certificada. Totalmente terminada y
con correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
TECHO PB 1 244,59 244,590
LUCERNARIO 1 -1 8,09 -8,090
LUCERNARIO 2 -1 8,09 -8,090
228,410 228,410
Total m2 ......: 228,410
5.5 M2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior y

galvanizada la cara interior de 0,5 mm. con nucleo de poliestireno expandido de 20 kg/m3. con
un espesor de 50 mm., clasificado M-1 en su reaccion al fuego, colocado sobre correas
metalicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, medios
auxiliares, elementos de seguridad, remates perimetrales y prueba de estanqueidad certificada,
medida en verdadera magnitud. Seguin DB-HS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Lucernario
1 10,89 1,00 10,890
1 10,89 1,60 17,424
1 10,89 0,50 5,445
33,759 33,759
Total m2 ......: 33,759
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Presupuesto parcial n° 5 CUBIERTAS visado estatutario 31/01/14

N° Ud Descripcion

5.6 M2 Cubierta invertida no transitable constituida por: hormigdnseelularrRde espesorimedio 10 cm.en
formacion de pendiente, con tendido de mortero de cemeénto, M-5 de 2 cm. de espesor; lamina

bituminosa de superficie no protegida, compuesta por uha armadura de fieltro de poliéster no
tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un%‘ﬁwmao con
elastomero, usando como material antiadherente un filme plastico por ambas caras, con una
masa nominal de 4 kg/m2; en posicion flotante respecto al soporte, salvo en perimetro y
puntos singulares; aislamiento térmico de poliestireno extruido de 40 mm; lamina geotextil de
poliéster de 150 g/m2. Incluso extendido de una capa de 5 cm. de grava de canto rodado.
Segun membrana PN-1. Segun normas de disefio y colocacién recogidas en el DB-HS1. i/p.p.
de solapes, tapajuntas, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, medios auxiliares,
elementos de seguridad, remates perimetrales, sumideros y prueba de estanqueidad

certificada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
LOSA HEMEROTECA 3 4,25 12,750
12,750 12,750
Total m2 ......: 12,750
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Presupuesto parcial n° 6 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y APLACAD™~
N° Ud Descripcion

6.1.- Pavimentos
03231 ALBERTO PARADIS ALOS

6.1.1 M2 Suministro y ejecucion de recubrimiento ceramico mediante el método de colocacién en capa
fina, de baldosa del grupo Porcelanosa Stonker modelp_ METROPOLITAN PLUS de Venis o

similar con la aprobacién de la D.F., color a elegir por la DF, rectificado y biselado de formato
nominal de 40x40 cm, espesor de 14.1mm. con un moédulo de rotura mayor de 45N/mm2 y
fuerza de rotura mayor de 4500N. Con una absorcion de agua muy baja inferior a 0,1%, y con
resistencia al resbalamiento clase 3 segun CTE SU1,recibidas sobre solera de mortero de
cemento apta para la colocacion en capa fina y transito previsto (no incluida), con adhesivo
cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, maxifluid Gris de BUTECH, C2ES1, segun
UNE-EN 12004, colocado con junta de 5mm minimo, y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso de fraguadoy endurecimiento rapido Colorstuk rapid, de BUTECH,CG2, segun
UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso crucetas de PVC,
formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particiéon y juntas
estructurales o de dilatacion existentes en el soporte.

Ejecucion: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

Incluye: Limpieza y comprobacion del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles.
Replanteo de la disposicion de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicacion del adhesivo.
Colocacion de las crucetas. Colocacion de las baldosas con llana dentada. Rejuntado.
Eliminacién y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra
Criterio de medicion de proyecto: Superficie util, medida segin documentaciéon grafica de
Proyecto. No se ha incrementado la medicion por roturas y recortes, ya que en la
descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ZONA EXT 1 80,96 80,960
80,960 80,960
Total m2 ......: 80,960

6.1.2 M2 Suministro y ejecucion de recubrimiento ceramico mediante el método de colocacién en capa

fina, de baldosa de gres porcelanico del grupo Porcelanosa, Stonker, modelo PIEDRA
BORGONA o similar con la aprobacién de la D.F., rectificado y biselado de formato nominal de
43,5X65,9 cm, espesor de 10 mm., conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2,

tratadas en monococién a temperatura maxima de 1220° C. Con una absorcion de agua muy
baja inferior a 0,1%, clasificaciéon a resbaladicidad, clase 1, segin CTE SU1, recibidas sobre
solera de mortero de cemento apta para la colocacion en capa fina y transito previsto (no
incluida), con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado y sin deslizamiento,
FR-ONE de Butech, C2TE, segun UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso de fraguadoy endurecimiento rapido Colorstuk rapid, de Butech, CG2, segun
UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso crucetas de PVC,
formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas
estructurales o de dilatacion existentes en el soporte. Segin NTE-RSR. Incluso limpieza y
comprobaciéon del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles. Replanteo de la
disposicion de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicacion del adhesivo. Colocacion de
las crucetas. Colocacion de las baldosas con llana dentada y doble encolado. Relleno de las
juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminacion y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial
del pavimento al finalizar la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ZONA CENTRAL 1 154,27 154,270
154,270 154,270
Total m2 ......: 154,270

6.1.3 M2 Suministro y colocacién de recubrimiento ceramico mediante el método de colocacién en capa

fina, de baldosa de gres porcelanico URBATEK del grupo Porcelanosa, modelo NEO BEIGE
NATURE o similar con la aprobacién de la D.F., de CERANCO de formato nominal de 30x60cm,
conformadas por prensado en seco a unos 450Kg/cm2, tratadas en monococién a temperatura
maxima de 1220° C. Con una absorciéon de agua muy baja inferior a 0,5%, %, clasificacion a
resbaladicidad, clase 1 y 2, segin CTE SU1, extendidas sobre una solera de mortero de
cemento apto para la colocaciéon de baldosas ceramicas en capa fina y transito previsto (no
incluida), recibidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado y sin
deslizamiento, FR-ONE, de BUTECH, C2TE segun UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso de fraguado y endurecimiento rapido Colorstuk rapid, de Butech, CG2,
segun UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de hasta 15 mm. Incluso crucetas de
PVC.Ejecucion: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas. Incluso limpieza y
comprobaciéon del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles. Replanteo de la
disposicion de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicacion del adhesivo. Colocacion de
las crucetas. Colocacion de las baldosas con llana dentada y doble encolado. Relleno de las
juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminacién y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial
del pavimento al finalizar la obra.
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Presupuesto parcial n° 6 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y APLACAD™~

N° Ud Descripcion
Uds. Largo
BLOQUE SERVIDOR 03231 ALBERTO PARADIS ALOS
Hall aseos 1 3,22 3,220
Aseo 1 1 2,55 2,550
Aseo 2 1 4,15 4,150
Aseo privado 1 4,06 4,060
Cuarto técnico 1 4,13 4,130
Almacenamiento compacto 1 17,93 17,930
Sala seguridad 1 3,51 3,510
Despacho 1 16,61 16,610
Sala estudio 1 17,97 17,970
74,130 74,130
Total m2 ......: 74,130
6.1.4 M2 Suministro y ejecucion de recubrimiento ceramico mediante el método de colocacion en capa
fina, de baldosa de gres porcelanico del grupo Porcelanosa, Parker, modelo PROVENZA
NATURAL o similar con la aprobaciéon de la D.F., rectificado y biselado de formato nominal de
18x65,9cm, espesor de 10mm, conformadas por prensado en seco a unos 450Kg/cm2,
tratadas en monococion a temperatura maxima de 1220° C, clase 1. Con una absorcion de
agua muy baja inferior a 0,1%. Extendidas sobre una solera de mortero de cemento apto para
la colocaciéon de baldosas ceramicas en capa fina y transito previsto (no incluida), recibidas
con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado y sin deslizamiento, FR-ONE,
de BUTECH, C2TE segun UNE-EN 12004, y rejuntado con mortero de juntas cementoso de
fraguado y endurecimiento rapido Colorstuk rapid, de BUTECH,CG2, segun UNE-EN 13888,
color a elegir por la DF, para juntas de hasta 15 mm. Incluso crucetas de PVC, formaciéon de
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particién y juntas estructurales
o de dilatacion existentes en el soporte.
Ejecucion: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.
Incluye: Limpieza y comprobacion del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles.
Replanteo de la disposicion de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicacion del adhesivo.
Colocaciéon de las crucetas. Colocacion de las baldosas con llana dentada. Rejuntado.
Eliminacién y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra
Criterio de mediciéon de proyecto: Superficie util, medida segin documentaciéon grafica de
Proyecto. No se ha incrementado la medicion por roturas y recortes, ya que en la
descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZONA LECTURA 1 103,50 103,500
103,500 103,500
Total m2 ......: 103,500
6.2.- Alicatados
6.2.1 M2 Suministro y colocacion de alicatado con azulejo de grupo Porcelanosa modelo STICK NIEVE

de Porcelanosa o similar con la aprobacion de la D.F., uso en paramentos, uso sin ningin
requisito adicional, 20x31,6x1cm, 18,5€/m?, recibido con adhesivo cementoso mejorado con
tiempo abierto ampliado y sin deslizamiento , FR-ONE, de "BUTECH", C2TE segun UNE-EN
12004, sobre una capa de regularizacion de 2 cm de espesor de enfoscado de mortero de
cemento, maestreado y fratasado (no incluida en este precio) y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso de fraguado y endurecimiento rapido Colorstuk rapid, de Butech, CG2,
segun UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de hasta 15 mm.

Ejecucion: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.

Incluye: Colocacion de una regla horizontal al inicio del alicatado. Replanteo de las baldosas
en el paramento para el despiece de las mismas. Extendido de la pasta adhesiva con la llana
dentada sobre el paramento. Colocacion de las baldosas, comenzando a partir del nivel
superior del pavimento y antes de realizar éste. Fraguado de la pasta. Rejuntado. Limpieza del
paramento.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2 No se ha incrementado la
medicién por roturas y recortes, ya que en la descomposicion se ha considerado un 5% mas

de piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo 1 1 6,66 2,80 18,648
Aseo 2 1 8,16 2,80 22,848
Aseo privado 1 8,07 2,80 22,596
Hueco puerta INT 1 -2 1,10 2,80 -6,160
Hueco puerta INT 2 -1 1,10 2,50 -2,750
Hueci puerta INT 3 -1 0,96 2,50 -2,400

52,782 52,782

Total m2 ......: 52,782
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Presupuesto parcial n° 6 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y APLACAD™~
N° Ud Descripcion

6.3.- Aplacados
03231 ALBERTO PARADIS ALOS

6.3.1 M2 Suministro y ejecucion de recubrimiento ceramico mediante el método de colocacion en capa
fina, de baldosa de gres porcelanico del grupo Po

BORGONA o similar con la aprobacién de la D.F., rectificado y biselado de formato nominal de
43,5X65,9 cm, espesor de 10 mm., conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2,

tratadas en monococién a temperatura maxima de 1220° C. Con una absorcion de agua muy
baja inferior a 0,1%, clasificaciéon a resbaladicidad, clase 1, segun CTE SU1, recibidas sobre
solera de mortero de cemento apta para la colocacion en capa fina y transito previsto (no
incluida), con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado y sin deslizamiento,
FR-ONE de Butech, C2TE, segun UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso de fraguadoy endurecimiento rapido Colorstuk rapid, de Butech, CG2, segun
UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso crucetas de PVC,
formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particiéon y juntas
estructurales o de dilatacion existentes en el soporte. Segin NTE-RSR. Incluso limpieza y
comprobacion del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles. Replanteo de la
disposicion de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicacion del adhesivo. Colocacién de
las crucetas. Colocacion de las baldosas con llana dentada y doble encolado. Relleno de las
juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminacion y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial
del pavimento al finalizar la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muro Acceso 1 21,39 3,15 67,379
Hueco ventana -2 3,35 2,66 -17,822
49,557 49,557
Total m2 ......: 49,557
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Presupuesto parcial n° 7 CARPINTERIA METALICA i
N° Ud Descripcion
71 M2 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio anodizadozeolostRuXx;AipoiFernsa Thermic de

Alumafel o similar con la aprobaciéon de la DF, con rofura de puente térmico, en ventanas
exteriores, formada por tres elementos fijos y una puerta|de 1 hoja pivotante sobre eje vertical,

equipadas con sistema de apertura abatible antipanico; u
2.75 m x 2.20 m; con resistencia a la carga de viento Clase C5, estanqueidad al agua Clase E
1200, permeabilidad al aire Clase 4, Coeficientes de transmision térmica en ventana UHm =
3.03 W/m2K,(transmision térmica en la perfileria calculo segin UNE EN ISO 10077-2:2003),
herrajes de colgar, manivela y abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad. Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de
fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra, y ajuste final
en obra. Totalmente montada y probada. Segun disefio de planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

EXT 1 1 2,77 2,20 6,094
6,094 6,094
Total m2 ......: 6,094

7.2 M2 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio anodizado color inox, tipo Forma Thermic de

Alumafel o similar con la aprobacion de la DF, con rotura de puente térmico, en ventanas
exteriores, formada por tres elementos fijos y una puerta de 1 hoja abatible, equipadas con
sistema de apertura abatible antipanico; con unas dimensiones exteriores de 2.28 m x 2.20 m;
con resistencia a la carga de viento Clase C5, estanqueidad al agua Clase E 1200,
permeabilidad al aire Clase 4, Coeficientes de transmision térmica en ventana UHm = 3.03
W/m2K,(transmision térmica en la perfileria calculo segun UNE EN ISO 10077-2:2003), herrajes
de colgar, manivela y abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad. Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de
fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra, y ajuste final
en obra. Totalmente montada y probada. Segun diseiio de planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

EXT 2 1 2,77 2,20 6,094
6,094 6,094
Total m2 ......: 6,094

7.3 M2 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio anodizado color inox, tipo Forma Thermic de

Alumafel o similar con la aprobacion de la DF, con rotura de puente térmico, en ventanas
exteriores, formada por un elemento fijo y un elemento de cierre a base de lamas verticales
formadas por perifl angular tipo L50.50.2 sobre el que se encastra un perfil de madera con
unas dimensiones exteriores de 1.50 m x 2.05 m; con resistencia a la carga de viento Clase C5,
estanqueidad al agua Clase E 1200, permeabilidad al aire Clase 4, Coeficientes de transmision
térmica en ventana UHm = 3.03 W/m2K,(transmision térmica en la perfileria calculo segin UNE
EN ISO 10077-2:2003),juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, . Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijacion, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordon de silicona neutra, y ajuste final en obra.
Totalmente montada y probada. Segun disefio de planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

EXT3 1 1,50 2,05 3,075
3,075 3,075
Total m2 ......: 3,075

7.4 M2 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio anodizado color inox, tipo Forma Thermic de

Alumafel o similar con la aprobacion de la DF, con rotura de puente térmico, en ventanas
exteriores, formada por un elemento fijo y un elemento de cierre a base de lamas verticales
formadas por perifl angular tipo L50.50.2 sobre el que se encastra un perfil de madera, con
unas dimensiones exteriores de 3.35 m x 2.66 m; con resistencia a la carga de viento Clase C5,
estanqueidad al agua Clase E 1200, permeabilidad al aire Clase 4, Coeficientes de transmision
térmica en ventana UHm = 3.03 W/m2K,(transmision térmica en la perfileria calculo segun UNE
EN ISO 10077-2:2003),juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, . Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijacion, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordéon de silicona neutra, y ajuste final en obra.
Totalmente montada y probada. Segun disefio de planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

EXT 4 1 3,35 2,46 8,241
8,241 8,241
Total m2 ......: 8,241

7.5 M2 Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado en forma de U, U-GLAS de 41+262+41 mm. y

6 mm. de espesor, colocado en camara i/p.p. de perfileria perimetral, tapajuntas, calzos de
acunado, banda de apoyo, separadores y sellado elastico, segtiin NTE-FVE.
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EXT 5
EXT7

1 OS%S%GLB&:H TO PARADIS QLBE 7.175

24 050

2,50 2,15 26,875

24 050

7.6

M2

Total m2 ......:

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio lacado imitacion madera, tipo Forma Thermic
de Alumafel o similar con la aprobacién de la DF, con rotura de puente térmico, en ventanas
exteriores, formada por 4 hojas abatibles; con unas dimensiones exteriores de 2.50 m x 2.05 m;
con resistencia a la carga de viento Clase C5, estanqueidad al agua Clase E 1200,
permeabilidad al aire Clase 4, Coeficientes de transmision térmica en ventana UHm = 3.03
W/m2K,(transmisién térmica en la perfileria calculo segun UNE EN ISO 10077-2:2003), herrajes
de colgar, manivela y abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad. Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de
fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra, y ajuste final
en obra. Totalmente montada y probada. Segun disefio de planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

34,050

Subtotal

EXT 6

6 2,50 2,05 30,750

30,750

30,750

7.7

M2

Total m2 ......:

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio anodizado color inox, tipo Forma Thermic de
Alumafel o similar con la aprobacion de la DF, con rotura de puente térmico, en ventanas
exteriores, formada por 2 hojas correderas; con unas dimensiones exteriores de 2.36 m x 1.00
m; con resistencia a la carga de viento Clase C5, estanqueidad al agua Clase E 1200,
permeabilidad al aire Clase 4, Coeficientes de transmision térmica en ventana UHm = 3.03
W/m2K,(transmision térmica en la perfileria calculo segin UNE EN ISO 10077-2:2003), juntas de
acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad. Incluso
p/p de premarco de aluminio, garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordén de silicona neutra, y ajuste final en obra. Totalmente montada y probada. Segun disefio
de planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

30,750

Subtotal

EXT 8

4 2,36 1,00 9,440

9,440

9,440

7.8

M2

Total m2 ......:

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio anodizado color inox, tipo Forma Thermic de
Alumafel o similar con la aprobacion de la DF, con rotura de puente térmico, en ventanas
exteriores, formada por un elemento fijo y una puerta de 1 hoja pivotante sobre eje vertical,
equipadas con sistema de apertura abatible antipanico; con unas dimensiones exteriores de
1.90 m x 2.20 m; con resistencia a la carga de viento Clase C5, estanqueidad al agua Clase E
1200, permeabilidad al aire Clase 4, Coeficientes de transmision térmica en ventana UHm =
3.03 W/m2K,(transmision térmica en la perfileria calculo segun UNE EN ISO 10077-2:2003),
herrajes de colgar, manivela y abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad. Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de
fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra, y ajuste final
en obra. Totalmente montada y probada. Segun disefio de planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

9,440

Subtotal

EXT9

1 1,90 2,20 4,180

4,180

4,180

7.9

M2

Total m2 ......:

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio anodizado color inox, tipo Forma Thermic de
Alumafel o similar con la aprobacién de la DF, con rotura de puente térmico, en ventanas
exteriores, formada por un elemento fijo y un elemento de cierre a base de lamas horizontales
de madera modelo "Lama Pulsa”, con unas dimensiones exteriores de 1.00 m x 1.00 m; con
resistencia a la carga de viento Clase C5, estanqueidad al agua Clase E 1200, permeabilidad al
aire Clase 4, Coeficientes de transmision térmica en ventana UHm = 3.03 W/m2K,(transmision
térmica en la perfileria calculo segun UNE EN ISO 10077-2:2003),juntas de acristalamiento de
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, . Incluso p/p de premarco
de aluminio, garras de fijaciéon, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de
silicona neutra, y ajuste final en obra. Totalmente montada y probada. Segtin disefo de planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4,180

Subtotal

EXT 10

5 1,00 1,00 5,000

5,000

5,000

Total m2 ......:

5,000
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Presupuesto parcial n° 7 CARPINTERIA METALICA
N° Ud Descripcion

7.10 M2 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio anodizadozeolostRux;AipoiFernsa Thermic de
Alumafel o similar con la aprobaciéon de la DF, con rotura de puente térmico, en Lucernario
lineal, formada por elementos fijos; con unas dimensiongs exteriores de 1.20 m x 0.60 m; con

resistencia a la carga de viento Clase C5, estanqueidad a
aire Clase 4, Coeficientes de transmision térmica en ventana UHm = 3.03 WIm2K ,(transmisién
térmica en la perfileria calculo segin UNE EN ISO 10077-2:2003), juntas de acristalamiento de
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad. Incluso p/p de premarco de
aluminio, garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona
neutra, y ajuste final en obra. Totalmente montada y probada. Segun disefio de planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LUCERNARIO 1 9,60 0,60 5,760
5,760 5,760
Total m2 ......: 5,760

7.11 Ud Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,96x2,20 m., homologada EI2-60 C5,

construida con dos chapas de acero electrozincado de 0,80 mm. de espesor y camara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de
1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y cremona de
cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albaiileria).Incluso fijo superior de

0.96x0.30 m
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
INT 3
Cuarto seguridad 1 1,000
Cuarto Instalaciones 1 1,000
2,000 2,000
Total ud ......: 2,000
712 M2 Cierre enrollable de celosia de lama acero inoxidable plana de 112 mm., troquelada, con
ventana de 100x50 mm. y con separaciéon de 25 mm., incluso cajon recogedor forrado, torno,
muelles de torsién, poleas, guias y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y
falleba a los laterales de accionamiento motorizado con mando a distancia y mediante llave,
elaborado en taller, ajuste y montaje en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ACCESOE 1 1,90 2,20 4,180
ACCESO O 1 2,77 2,20 6,094
10,274 10,274
Total m2 ......: 10,274
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Presupuesto parcial n° 8 CARPINTERIA MADERA

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana

A e . . AR
colegio territorial de arquitectos de valencia; /A *
E:14-00256-700  P:495de 616  D: 14-0000614-003-03330 )

visado estatutario 31/01/14

N° Ud Descripcion
8.1 U Puerta de paso corredera de DM lacada en blanco, de 1 hojauiegalisapcowunadaz de paso de
110x220cm, colocada sobre tabiqueria de ladrillo ceram|co, tapajuntas de 70x123mm y cierre
embutido cromado, incluso colocacion del armazén, ajustado de la hoja, fijacion de los
herrajes, nivelado y ajuste final. Incluso fijo superior en tablero DM de dimensiones 30/6Ucm de
alto x 110cm de ancho, lacado en blanco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
INT 1
Aseo1 1 1,000
Aseo 2 1 1,000
INT 2
Aseo Privado 1 1,000
Despacho 1 1,000
4,000 4,000
Totalu ......: 4,000
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Presupuesto parcial n° 9 CERRAJERIA
N° Ud Descripcion

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana

E:14-00256-700 P:496 de 616 D: 14-0000614-003-03330

visado estatutario 31/01/14

9.1 M. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1
con goteron, recibido sobre cama mortero de cemento
(mortero tipo M-5), con adhesivo a base de resinas epox
incolora y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.

S5 Lderespesepy AOem. de ancho,
CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6

dicas, i/sellado de juntas con silicona

- . . . .4 AN
colegio territorial de arquitectos de valencia; /!

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EXT 3 1 7,10 7,100
EXT 4 1 11,62 11,620
EXT7 1 6,60 6,600
EXT 9 1 6,72 6,720
1 18,16 18,160

50,200 50,200

Total m. ......: 50,200
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:14-00256-700 P:497 de 616 D: 14-0000614-003-03330

visado estatutario 31/01/14

Presupuesto parcial n° 10 VIDRIOS
N° Ud Descripcion

10.1 M2 Mampara de vidrio compuesta por puerta de 0.85 m x 2.20om3; eosefijo taterab 8#6scon perfileria
en U encastrada en suelo y techo, y sellado en frio con silicona incolora, incluso colocacién de
junquillos. Incluso piezas auxiliares de anclaje a suelo y g techo. Totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
INT 5
Cabina 1 4,31 2,20 9,482
9,482 9,482
Total m2 ......: 9,482
10.2 M2 Mampara de vidrio compuesta por puerta pivotante de eje vertical de 2 hojas 0.90 m x 2.20 m.,
con fijo superior de 3+3 y fijos laterales en angulo 6+6 con perfileria en U encastrada en suelo y
techo, y sellado en frio con silicona incolora, incluso colocacién de junquillos. Incluso piezas
auxiliares de anclaje a suelo y a techo. Totalmente terminada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
INT 6
Aula Infantil 1 6,40 2,80 17,920
17,920 17,920
Total m2 ......: 17,920
10.3 M2 Acristalamiento doble formado por una luna de 6 mm y 2 de 4 mm. y camara de aire
deshidratada de 8 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta
plastica) con reticula despiece 6 celdas, fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona incolora, incluso colocacion de
junquillos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EXT 1 1 2,75 2,20 6,050
EXT 2 1 2,28 2,20 5,016
EXT 3 1 1,50 2,05 3,075
EXT 4 1 2,66 2,46 6,544
EXT 6 6 2,50 2,05 30,750
EXT 8 4 2,36 1,00 9,440
EXT9 1 1,90 2,20 4,180
EXT 10 5 1,00 1,00 5,000
LUCERNARIO 2 9,60 0,60 11,520
81,575 81,575
Total m2 ......: 81,575
10.4 M2 Espejo plateado realizado con luna incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, incluso
canteado perimetral y taladros.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseos 3 1,00 1,20 3,600
3,600 3,600
Total m2 ......: 3,600
10.5 M2 Acristalamiento climalit 6/8/4+4 transparente fijao sobre perfileria en U encastrada en
tabiqueria y sellado en frio con silicona incolora, incluso colocacién de junquillos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
INT 4 1 2,36 0,60 1,416
1,416 1,416
Total m2 ......: 1,416
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:14-00256-700 P:498 de 616 D: 14-0000614-003-03330

Presupuesto parcial n°® 11 INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRAI ° visado estatutario 31/01/14

NO

Ud

Descripcién

11.1

P.a.

Certificado de O.C.A. y elaboracion de documentacion| gpasaAlactranvitaciohAded proyecto de
Instalacion eléctrica en BT en el servicio territorial de IndFstria de Valencia, incluso tasas

Ud

[ Total P A

1.000

Proyecto eléctrico de BT

Ud

Total ud ......:

Caja general proteccion 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 400 A.
para proteccion de la linea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural inc puerta
panelable para revestimiento monocapa en fachada

1,000

Ud

Total ud ......:

Moédulo para contador trifasico de medida indirecta, homologado por la compaiia
suministradora, instalado, incluyendo cableado y accesorios.

1,000

11.5

Total ud ......:

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2,
uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte
proporcional de pica, registro de comprobacién y puente de prueba.

1,000

Ud

Totalm ......:

Red equipotencial en cuarto de bafo realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra
todas las canalizaciones metalicas existentes y todos los elementos conductores que resulten
accesibles segun R.E.B.T.

84,000

Total ud ......:

Derivacién individual 5x25 mma2. (linea que enlaza el contador o contadores de cada abonado
con su dispositivo privado de mando y proteccién), bajo tubo de PVC rigido D=29, M 40/gp5,
conductores de cobre de 25 mmz2. y aislamiento tipo VV 750 V. en sistema trifasico con neutro,
mas conductor de proteccion y conductor de conmutacién para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y
color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de
fijaciéon y conexionado.

3,000

Ud

Totalm ......:

Cuadro general de baja tension, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar con
puerta. Tantos elementos como cuadros secundarios alimente, perfil omega, embarrado de
proteccion, interruptores automaticos diferenciales, PIAS (I+N). Instalado, incluyendo cableado
y conexionado

11,100

Ud

Total ud ...... :

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de cobre
unipolar aislados para una tensién nominal de 750 V. y seccion2,5 mm2. (activo, neutro y
proteccion), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
enchufe 10/16 A(II+T.T.) sistema Schuko Jung-LS 521, asi como marco respectivo, totalmente
montado e instalado

1,000

11.10

Ud

Total ud ......:

Suministro y colocacién de caja falso suelo MM Datalectric fabricada en ABS y policarbonato
modelo CFS6 (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador energia-datos), de
color a elegir por la direcciéon facultativa y formada por placa para albergar automatico o
diferencial (no incluido), 4 tomas schuko 2P+TT 16A para usos varios con led y obturador, 2
tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAl con led y obturador, placa para usos varios y
placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45 (no incluidos) precableada en fabrica con regletas MM
Datalectric.

16,000

1.1

Ud

Total ud ......:

Sistema de Alimentacion Ininterrumpida (SAl), Modelo Saft Ibérica UPS-1200, funcionamiento
on-line, potencia nominal 1.200 VA, alimentacion 220 V. +/- 1% , 50 Hz. +/- 5%, tiempo de
conmutacion nulo, bateria estanca de plomo, senal de salida 220 V. +/- 1% senoidal, capaz de
soportar una sobrecarga permanente del 20%. Autonomia 15 minutos, bypass estatico manual,
distorsion armoénica menor del 1,5% , con transformador de aislamiento de doble
apantallamiento, teclado de membrana, nivel de ruido menor de 50 dB., funcionamiento
mediante Modulacién de Anchura de Impulsos (PWM), con senalizaciones 6ptica y acustica.
Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y conexionado.

16,000

Total ud ......:

1,000
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:14-00256-700 P:499 de 616 D: 14-0000614-003-03330

Presupuesto parcial n°® 11 INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRAI ° visado estatutario 31/01/14

NO

Ud

Descripcién

11.12

Ud

Punto de luz sencillo realizado en tubo PVC corrugadq odesiML20#gp5AgAcomdacstor de cobre
unipolar aislados para una tension nominal de 750 V. y seccion 1,5 mm2., incluyendo caja de

registro, caja de mecanismo universal con tornillos, meclanismo interruptor unipolar Jung-501
U, con tecla Jung-LS 990 y marco respectivo, totalmente instalado.

11.13

Ud

Total ud ......:

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de
cobre unipolar aislados para una tensién nominal de 750 V. y seccion 1,5 mm2., incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, mecanismo conmutador Jung-506
U, con tecla Jung-LS 990 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

7,000

11.14

Ud

Total ud ......:

Circuito de potencia para una intensidad maxima de 20 A. o una potencia de 10 kW.
Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2. de seccién y
aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo angulos y
accesorios de montaje.

2,000

11.15

Ud

Total ud ......:

Downlight empotrado redondo fijo modelo KONIC de la marca LAMP o similar, fabricado en
inyeccion de poli carbonato auto extinguible, con difusor opalizado blanco con un grado de
proteccion IP54, con sistema de sujecion tipo torkit de facil instalacion, con equipo
compensado A.F. para una TC-D 2X26W inc cableado

15,000

11.16

Ud

Total ud ......:

Proyector aplique pared de luz indirecta asimétrica modelo FINELAMP de la marca LAMP o
similar, fabricado en extrusiéon de aluminio lacada en color blanco mate, con difusor de poli
carbonato de proteccion, para una TC-L 1X55W inc cableado

114,000

11.17

Ud

Total ud ......:

Luminaria de superficie estructural final bafiador de pared de luz directa e indirecta modelo
AMBIENT de la marca LAMP o similar, fabricado en extrusién de aluminio lacado en color
blanco mate, para T-5 1X80W con lampara color 840 incluida inc cableado

11,000

11.18

Ud

Total ud ......:

Downlight empotrado redondo fijo modelo MINI KONIC de la marca LAMP o similar, fabricado
en inyeccion de poli carbonato auto extinguible, con reflector metalizado alto vacio para una
buena distribuciéon luminica, con sistema de sujecion tipo torkit de facil instalaciéon, con
equipo clase Il y balasto electronico de pre caldeo, para una TC-D de 1x26W inc cableado

2,000

Total ud ......:

8,000
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:14-00256-700 P:500 de 616 D: 14-0000614-003-03330

Presupuesto parcial n°® 12 INSTALACION FONTANERIA Y SANEAM ™ '™ 2 visado estatutario 31/01/14

N° Ud Descripcion

12.1.- Saneamiento
03231 ALBERTO PARADIS ALOS

12.1.1 M. Tuberia de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de diametro| colocada en instalaciones interiores
de desagiie, para bafos y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC v con unién pegada

totalmente instalada y funcionando. Segun DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
LAVABO
1 0,89 0,890
1 0,95 0,950
1 0,77 0,770
DESAGUE
1 0,46 0,460
1 0,51 0,510
1 0,18 0,180
1 0,49 0,490
VERTEDERO
1 0,69 0,690
4,940 4,940
Total m. ......: 4,940
12.1.2 M. Tuberia de PVC sanitaria tipo C, de 50 mm. de diametro, colocada en instalaciones interiores
de desagiie, para bafos y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada,
totalmente instalada y funcionando. Segun DB-HS 5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
RESIDUALES
d=125 1 1,95 1,950
d=110 1 1,69 1,690
PLUVIALES
d=110 1 3,81 3,810
d=125 1 4,67 4,670
12,120 12,120
Total m. ......: 12,120
12.1.3 Ud Suministro y colocacion de bote siféonico de PVC, de 110 mm. de diametro, colocado en el
grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla
de PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengiieta de caucho a
presion, totalmente instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y
colocacion del ramal de salida hasta el mangueton del inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm.
de diametro, funcionando. Segin DB-HS 5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEOS 4 4,000
4,000 4,000
Total ud ......: 4,000
12.1.4 M. Bajante de PVC serie F, de 90 mm. de diametro, con sistema de union por enchufe con junta
labiada, colocada con abrazaderas metalicas, totalmente instalada, incluso sumidero y p.p. de
piezas especiales de PVC, funcionando. Segun DB-HS 5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZONA LECTURA 1 5,90 5,900
BLOQUE CENTRAL 2 4,90 9,800
HEMEROTECA 1 2,50 2,500
18,200 18,200
Total m. ......: 18,200
12.1.5 M. Canalén de chapa metalica rectangular, con una seccion de 110x75 mm., fijado mediante gafas
especiales de sujecion al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y
remates finales de PVC, y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SALA LECTURA 1 19,05 19,050
CUBIERTA ESTE 1 14,45 14,450
CUBIERTA OESTE 1 11,10 11,100
44,600 44,600
Total m. ......: 44,600
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia|
E:14-00256-700 P:501 de 616 D: 14-0000614-003-03330

Presupuesto parcial n°® 12 INSTALACION FONTANERIA Y SANEAM ™ '™ 2 visado estatutario 31/01/14

N° Ud Descripcion

12.1.6 Ud Arqueta de registro de 60x60 cm. de medidas interiores32constraide/conifabrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre

solera de hormigon en masa HM-20/P/40/l de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, enfoscada y bruiiida por el interior con mortimmwm
hormigéon armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion, ni el relleno perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total ud ......: 2,000
12.1.7 Ud Arqueta enterrada no registrable, de 50x50cm. de medidas interiores, construida con fabrica de

ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/l de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruiida por
el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones
machihembrados y losa de hormigon HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada
y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni
el relleno perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total ud ......: 2,000
12.1.8 Ud Suministro e instalacion de inodoro con tanque bajo especial para discapacitad, entrada

inferior serie City sobreelevado nk-sani de "NOKEN" o similar con la aprobacién de la D.F.,
color blanco, compuesto de taza, asiento y tapa envolvente termoconformados con bisagras
de acero inoxidable, mecanismo de descarga de 3/6 litros modelo Impuls/Twico Il de Geberit,
con sistema de fijacion lateral en L de Fischer. Lavabo mural serie Nk-Sani de"NOKEN"
especial para discapacidad, color blanco, de 65 cm equipado con griferia monomando especial
discapacidad , serie Mini Sani "NOKEN", acabado cromo. Incluso desagiies y sifon encastrado
+ placa con tubo extensible especial para conexién en lavabo discapacidad Nk-Sani , llaves de
regulacion, enlaces de alimentacion flexibles, conexion a las redes de agua fria y caliente y a la
red de desagiie existente, fijacion de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente
instalados, conexionados, probados y en funcionamiento.

Ejecucién: CTE. DB HS Salubridad.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacion de los aparatos. Colocacién y
fijacion de los elementos de soporte. Nivelacion de los aparatos. Montaje de la griferia y
desagiies. Conexion de la griferia a las redes de agua fria y caliente. Conexién de la red de
desagiie a la red de evacuacion. Repaso de los revestimientos de muros y pavimentos.
Montaje de accesorios y complementos. Proteccion del elemento frente a golpes, rozaduras y
obturaciones.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion grafica de
Proyecto.

Total Ud ......: 1,000

12.1.9 Ud Suministro e instalaciéon de inodoro con tanque bajo, entrada inferior de cisterna y evacuacion
horizontal, serie Urban "NOKEN" o similar con la aprobacion de la D.F., color blanco,
compuesto de taza, asiento y tapa envolvente termoconformados con bisagras de acero
inoxidable, mecanismo de descarga de 3/6 litros modelo Impuls/Twico Il de Geberit, con
sistema de fijacion lateral en L modelo WB5N de Fischer. Lavabo serie Urban "NOKEN", color
blanco, de 600 mm, equipado con griferia monomando serie Urban de "NOKEN" compuesto de
vaciador automatico incluido con accionamiento desde la griferia, acabado cromo. Incluso
sifén cromado para lavabo serie Hotels, desagiies, llaves de regulacién, enlaces de
alimentacion flexibles, conexién a las redes de agua fria y caliente y a la red de desagiie
existente, fijacion de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados, conexionados,
probados y en funcionamiento.

Ejecucién: CTE. DB HS Salubridad.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situaciéon de los aparatos. Colocacién y
fijacion de los elementos de soporte. Nivelacion de los aparatos. Montaje de la griferia y
desagiies. Conexién de la griferia a las redes de agua fria y caliente. Conexién de la red de
desagiie a la red de evacuacion. Repaso de los revestimientos de muros y pavimentos.
Montaje de accesorios y complementos. Proteccién del elemento frente a golpes, rozaduras y
obturaciones.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion grafica de
Proyecto.

Total Ud ......: 1,000
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:14-00256-700 P:502 de 616 D: 14-0000614-003-03330

Presupuesto parcial n° 12 INSTALACION FONTANERIA Y SANEAM; ==~ visado estatutario 31/01/14
N° Ud Descripcion

12.1.10 Ud Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm.| conila aprobaciénsde da D.F., dotado
de rejilla de desagiie y enchufe de union, colocado mediante tacos y tornillos al solado,

incluso sellado con silicona, e instalado con grifo de pared convencional, incluso valvula de
desagiie de 40 mm., funcionando. (El sifén esta incluido € i 1 ue).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000
12.2.- Fontaneria
12.21 Ud Instalacién de fontaneria para un aseo, dotado de lavabo y inodoro y/o vertedero, realizada con

tuberias de polietileno reticulado, para las redes de agua fria, y con tuberias de PVC, serie C,
para la red de desagiies, con los diametros necesarios para cada punto de servicio, con
sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y
manguetén de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua
y los desagiies se entregaran con tapones. Segun DB-HS 4. Se incluye, ademas la acometida
en arqueta, contador y demas elementos para instalacion completa de agua en el edificio com
tomas en la zona de vending.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud ......: 3,000

BIBLIOTECA L'ALCUDIA Pagina 24



colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana » “% Y%
colegio territorial de arquitectos de valencia _,rfh' 1
E:14-00256-700 P:503 de 616 D: 14-0000614-003-03330 : :‘"" ulr’:

Presupuesto parcial n° 13 INSTALACIONES ESPECIALES
N° Ud Descripcion

visado estatutario 31/01/14

13.1 P.a. Instalacion completa de proteccion contra incendiossLzRTtirPob@yiS Aaatiintrusion  y
telecomunicaciones segun proyecto y con la aprobacion de la D.F.

Total P A : 1.000
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:14-00256-700 P:504 de 616 D: 14-0000614-003-03330
- o £ ~ PRSP AP U 3
Presupuesto parcial n°® 14 INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTI visado estatutario 31/01/14
N° Ud Descripcion
141 Ud Proyecto de climatizacion 03231 ALBERTO PARADIS ALOS
Total ud ......: 1,000
14.2 P.a. Legalizacion de la instalacion de climatizacion y ventilacion inc tasas.
Total P.A. ......: 1,000
14.3 Ud Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado bomba de calor inverter marca

mitsubishi, mod. Pez 500yka. Potencia frigorifica/calorifica: 44 kw/ 54 kw, incluido medios
necesarios para elevacion equipos

Total ud ......: 1,000

14.4 Ud Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado bomba de calor inverter marca
mitsubishi, mod. Pez 200yka. Potencia frigorifica/calorifica: 19 kw/ 22,4 kw, incluido medios
necesarios para elevacion equipos

Total ud ......: 1,000
14.5 Ud Suministro e instalacion de tuberia frigorifica aislamiento termico y maniobra electrica para
tuberia 1"- 1/2"
Total ud ......: 2,000
14.6 Ud Suministro e instalacion de tuberia frigorifica aislamiento termico y maniobra electrica para
tuberia 3/8"- 1"
Total ud ......: 1,000
14.7 M2 Suministro e instalaciéon de conducto de fibra de vidrio para impulsion y retorno
Total m2 ......: 400,000
14.8 Ud Suministro e instalacion de sistema airzone mediante cable opara 4 zonas formado por
pasarela de comunicacioén, termostato blueface, 3 termostatos de zona y tres compuertas de
conducto
Total ud ...... 1,000
14.9 Ud Suministro e instalacion de difusor cuadrado con puente de montaje y plenum de tamafio 3 en
aluminio marca airflow 6 similar
Total ud ...... 21,000
14.10 Ud Suministro e instalacion de difusor con puente de montaje de tamafo 3 en aluminio marca
airflow 6 similar
Total ud ......: 4,000
14.11 Ud Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 250x250 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/INTE-IC-27.
Total ud ......: 13,000
14.12 Ud Recuperador de calor
Total ud ......: 1,000
14.13 Ud Instalacién extraccién de aseos
Total ud ......: 1,000
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Presupuesto parcial n° 15 PINTURAS Y ACABADOS
N° Ud Descripcion

15.1 M. Albardilla de piedra granitica de 35x3 cm. con goteron, recibida e mrerters de>cemento CEM
11/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejurjtado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ANTEPECHO 1 31,07 31,070
31,070 31,070
Total m. ......: 31,070

15.2 M. Vierteaguas de piedra granitica de 38x3 cm. con goterdn, recibido con mortero de cemento

CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EXT 5 1 0,65 0,650
EXT 6 1 3,50 3,500
EXT7 6 2,50 15,000
19,150 19,150
Totalm. ......: 19,150
15.3 M2 Formacion en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua

de lluvia, con mortero monocapa hidréfugo de red tridimensional, para la impermeabilizacion y
decoracion de fachadas, acabado fratasado, color Marfil o similar con la aprobacién de la D.F.,
compuesto de cemento y cargas minerales, aditivado en masa con polimeros. Aplicado
mecanicamente sobre una superficie de ladrillo ceramico. Incluso p/p de preparaciéon de la
superficie soporte, formaciéon de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas,
dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie, y andamiaje homologado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALZADO NORTE
4,75 5,00 23,750
Hueco puerta -1 2,50 2,05 -5,125
ALZADO ESTE
1 14,92 5,00 74,600
Hueco puerta -1 1,90 2,20 -4,180
Hueco ventana -4 2,36 1,00 -9,440
Cajeado caravista -1 0,60 2,20 -1,320
ALZADO OESTE
1 32,27 32,270
110,555 110,555
Total m2 ...... 110,555
15.4 M2 Suministro y montaje de bandeja perimetral lisa (12,5+27+27), formado por una placa de yeso

laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / borde afinado con RF-30, atornillada a una
estructura metdlica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada
1000 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados
cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias mediante
caballetes y colocadas con una modulacién maxima de 500 mm e/e, incluso p/p de fijaciones,
tornilleria, banda acustica bajo los perfiles perimetrales, pasta de juntas, cinta de juntas y
accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZONA CENTRAL 1 154,27 154,270
LUCERNARIO
1 10,89 2,12 23,087
1 10,89 2,23 24,285
1 10,89 1,70 18,513
2 2,23 1,91 8,519
228,674 228,674
Total m2 ......: 228,674
15.5 M2 Suministro y montaje de falso techo desmontable con RF-30 para perfileria de 15 mm
"Fineline" de fibra mineral con acabado vinilico tipo Astrong, o equivalente. Incluso bandeja
perimetral.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALMACENAMIENTO COMPACTO 1 17,93 17,930
DESPACHO 1 16,61 16,610
SALA SEGURIDAD 1 3,51 3,510
AULA ESTUDIO 1 17,97 17,970
56,020 56,020
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Presupuesto parcial n° 15 PINTURAS Y ACABADOS
N° Ud Descripcion
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03231 ALBERTO PARADIS ALOS

15.6 M2 Revestimiento a base de pintura plastica acrilica mate [con la aprobacién de la D.F. para la

proteccion y decoracion de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar
transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie vertical de
ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequefias adherencias e imperfecciones,
mano de fondo con pintura plastica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de
acabado, segin NTE/RPP-24.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
TECHOS
Aseo
1 3,22 3,220
1 4,15 4,150
1 2,55 2,550
1 4,06 4,060
Cuarto instalaciones 1 4,13 4,130
Almacenamiento compacto 1 17,93 2,80 50,204
Despacho 1 16,61 2,80 46,508
Sala seguridad 1 3,51 2,80 9,828
Aula estudio 1 17,97 2,80 50,316
Zona central 1 154,27 154,270
PAREDES
Almacenamiento compacto 1 17,20 2,80 48,160
Despacho 1 18,80 2,80 52,640
Sala seguridad 1 7,58 2,80 21,224
Aula estudio 1 17,22 2,80 48,216
Aula infantil 1 14,45 2,80 40,460
Sala lectura 1 14,45 2,80 40,460
2 4,50 2,20 19,800
2 1,80 2,20 7,920
2 2,70 2,20 11,880
2 4,50 2,20 19,800
Hueco carp INT 2 -3 1,10 2,50 -8,250
Hueco carp INT 3 -2 0,96 2,50 -4,800
Hueco carp INT 4 -2 2,36 0,60 -2,832
Hueco carp INT 5 -1 4,31 2,80 -12,068
Hueco carp EXT 8 -4 2,36 1,00 -9,440
Hueco carp EXT 9 -1 1,90 2,20 -4,180
LUCERNARIO
1 10,89 2,12 23,087
1 10,89 2,23 24,285
1 10,89 1,70 18,513
2 2,23 1,91 8,519
672,630 672,630
Total m2 ......: 672,630
15.7 M2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y

horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formacion de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y
colocacion de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALZADO NORTE
4,75 5,00 23,750

Hueco puerta -1 2,50 2,05 -5,125
ALZADO SUR

2 4,50 2,20 19,800

2 1,80 2,20 7,920

2 2,70 2,20 11,880
ALZADO ESTE

2 4,50 2,20 19,800

1 14,92 5,00 74,600
Hueco puerta -1 1,90 2,20 -4,180
Hueco ventana -4 2,36 1,00 -9,440
Cajeado caravista -1 0,60 2,20 -1,320
ALZADO OESTE

1 32,27 32,270
Bloque servidor
Almacenamiento compacto 1 17,20 2,50 43,000
Despacho 1 18,80 2,50 47,000
Aula estudio 1 17,22 2,50 43,050
EXT 8 -1 2,36 1,00 -2,360
INT 2 -3 1,10 2,50 -8,250
INT 3 -1 0,96 2,50 -2,400

(Continua...)
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Presupuesto parcial n° 15 PINTURAS Y ACABADOS

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana

- . . . .4 AN
colegio territorial de arquitectos de valencia; /!

E:14-00256-700 P:507 de 616 D: 14-0000614-003-03330

visado estatutario 31/01/14

N° Ud Descripcion
15.7 M2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO 03231 ALBERTO PARADIS ALOS (LUnHuNuUdGIUI.... )
INT 4 -2 2,36 0,60 -2,832
Hueco administracion -1 11,28 -11,280
Hueco aulas -1 10,13 =t0;130
265,753 265,753
Total m2 ......: 265,753
15.8 M2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM

1/B-M 32,5 R y arena de rio (M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado
i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Segtiin RC-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cuarto seguridad 1 7,58 2,50 18,950
INT 3 -1 0,96 2,50 -2,400
16,550 16,550
Total m2 ......: 16,550

BIBLIOTECA L'ALCUDIA

Pagina 29




Presupuesto parcial n° 16 SEGURIDAD Y SALUD
N° Ud Descripcion

16.1 P.a. Medidas para la Seguridad y Salud segun proyecto espec

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia|
E:14-00256-700 P:508 de 616 D: 14-0000614-003-03330

visado estatutario 31/01/14

ficoylegistaciénvigente.

Total P.A. ......: 1,000
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana T %
colegio territorial de arquitectos de valencia _f‘:"\ ¥
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Presupuesto parcial n° 17 GESTION DE RESIDUOS visado estatutario 31/01/14 i
N° Ud Descripcion

171 P.a. Gestion de residuos de la demolicion y la construcei6nBsegunirangjoLOespecifico en

cumplimiento de la normativa vigente.

Total P A : 1.000
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Presupuesto parcial n°® 18 IMPREVISTOS
N° Ud Descripcion

18.1 P.a. Imprevistos en la obra

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:14-00256-700 P:510 de 616 D: 14-0000614-003-03330

visado estatutario 31/01/14

03231 ALBERTO PARADIS ALOS

Total P.A. ......: 1,000
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E:14-00256-700 P:511 de 616 D: 14-0000614-003-03330

Presupuesto parcial n® 19 CONTROL DE CALIDAD visado estatutario 31/01/14
N° Ud Descripcion
19.1 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un labgratorio cacreditadoien @ area técnica

correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. Incluso alquiler,

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana » % %
colegio territorial de arquitectos de valencia; /!

construccion o adaptacion de locales para este fin, mgntenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demllm

Pruebas y ensayos a realizar, segiin documentacion del Plan de control de calidad y Progama
de Control a indicar por la DF.

Total Ud ......: 1,000

L'Alcudia, septiembre de 2013
Arquitecto

Alberto Paradis Alos

BIBLIOTECA L'ALCUDIA Pagina 33




colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:14-00256-700 P:512 de 616 D: 14-0000614-003-03330

03231 ALBERTO PARADIS ALOS

Presupuesto



BIBLIOTECA L'ALCUDIA ]
Presupuesto parcial n° 1 DEMOLICIONES Y ADECUACION DE PARCELA

Num. Caddigo ud Denominacion

1.1 01.01 ud Levantado de canalizaciones eléctricas
y de telefonia de la edificacion existente,
por medios manuales, incluso

desmontaje previo de lineas vy
mecanismos, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

1.2 01.02 m3 Demolicion de muros de mamposteria
de espesor variable, con compresor,
incluso retirada de carpinteria, limpieza
y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

1.301.03 m2  Demolicién de cubricion de placas
nervadas de chapa simple, de fibra de
vidrio, incluidos caballetes, limas,

canalones, remates laterales,
encuentros con paramentos, etc., por
medios manuales Y sin
aprovechamiento del material

desmontado, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero, y con p.p. de
medios auxiliares.

1.4 01.04 m2  Demoliciéon de soleras de hormigén
ligeramente armado con mallazo, hasta
15 cm. de espesor, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin fransporte a
vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

1.5 01.06 m2  Levantado de rejas de cerrajeria en
muros, por medios manuales, incluso
limpieza y almacenamiento para
posterior montaje en su ubicacion final,
con p.p. de medios auxiliares.

1.6 01.05 m3  Transporte de escombros en
camion<10T a una distancia media de 5
km (ida), incluso medio de carga a
contenedor y descarga por vuelco.

1.7 01.07 Pa Actuaciones en el edificio colindante
Epai Jove en relaciéon con el tapado de
huecos en fachada trasera, apertura de
nuevos huecos, dinteles, carpinteria y
revestimientos exteriores. Todo de
acuerdo con las exigencias municipales
y con la aprobacién de la DF.

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana

colegio territorial de arquitectos de valencia

E:14-00256-700 P:513 de 616 D: 14-0000614-003-03330

visado estatutario 31/01/i4'1'
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03231 ALBERTO PARADIS ALOS

1,000 137,30 137,30
54,180 37,20 2.015,50
109,690 2,44 267,64
408,890 2,90 1.185,78
11,770 14,61 171,96
141,443 6,53 923,62
1,000 1.998,80 1.998,80

Total presupuesto parcial n° 1 DEMOLICIONES Y ADECUACION DE PARCELA : 6.700,60




BIBLIOTECA L'ALCUDIA

Presupuesto parcial n° 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Denominacion

Num. Caddigo ud
2.102.01 m3
2.202.02 m3
2.302.03 m3

Excavacién a cielo abierto realizada por
debajo de la cota de implantacion, en
terrenos medios, con medios
mecanicos, pala cargadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y extracion de restos y
carga directa sobre transporte, segun
NTE/ADV-1.

Excavacion para la formacion de zanja,
en terrenos medios, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual
en las zonas de dificil acceso, limpieza y
extracion de restos a los bordes y carga
sobre transporte, segin NTE/ADZ-4.

Transporte de tierras de densidad media
1.50 /m3, con camion volquete de carga
maxima 15 t, a una distancia de 8 km,
con velocidad media de 40 km/h,
considerando tiempos de carga, ida,
descarga y vuelta sin incluir carga.

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana

colegio territorial de arquitectos de valencia

E:14-00256-700 P:514 de 616 D: 14-0000614-003-03330

visado estatutario 31/01/i4'1'
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272,524 1,39 378,81
52,027 6,65 345,98
324,551 2,42 785,41

Total presupuesto parcial n° 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 1.510,20
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Presupuesto parcial n® 3 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Denominacion

Num. Caddigo ud
3.1 Cimentacién

3.1.1 03.01.01 m2
3.1.2 03.01.02 m3
3.1.303.01.03 m2

3.2 Estructura
3.2.103.02.01 m2

3.2.203.02.02 m2

Capa de hormigon de limpieza
HM-10/B/40/1la preparado, de
consistencia plastica, tamafio maximo
del arido 40 mm. y 10 cm. de espesor,
en la base de Ila cimentacion,
transportado y puesto en obra, segun
EHE.

Hormigoén armado HA-25/B/40/1la
preparado HA 25 en cimentaciones de
zanjas, zapatas, riostras y muros, de
consistencia plastica y tamafio maximo
del arido 40 mm, con una cuantia segun
planos, de acero B 500 S, incluso
recortes, separadores, alambre de
atado, viborado 'y  curado del
hormigdn.Incluso relleno de pozos
existentes con material de la obra (si se
considera por la DF) y realizacion de
solera de 20 cm de HA-25/B/40/lla,
barras de 12 cada 15 cm inferior y
superior. Hormigén transportado vy
puesto en obra segun EHE.

Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm.
de 1 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM [I/B-M 32,5 R
y arena de rio 1/6, mortero tipo M-5,
para revestir, i/replanteo, nivelacion,
aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Solera ventilada ejecutada mediante la
colocaciéon de piezas o casetones
machihembrados realizados en
polipropileno de forma abovedada, de 60
cm de canto, relleno con HA-25/B/20/11a
fabricado en central y vertido mediante
grua; acero B 500 S UNE 36068,
cuantia segun planos; malla
electrosoldada ME 20x20, ©@10mm,
acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en
capa de compresion de 10 cm de
espesor, ejecutada sobre una capa de
hormigon de HM-20/B/32, de 20
N/mm2.,consistencia blanda, Tmax. 32
mm, de central sin uso estructural de 10
cm de espesor, para regularizar la
superficie en contacto con el terreno inc
impermeabilizacion hidréfuga inferior,
cumpliendo la normativa en vigor
EHE-08 y DB-SE-C. Incluso ventilacion
exterior a cubierta mediante conductos
de PVC.

Forjado de placa alveolada prefabricada
de hormigén, canto 20 cm., con capa de
compresion de 5 cm. de hormigon
HA-25/B/20/lla y armadura ME 20x20 A
g 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de
encofrado, desencofrado, vertido,
vibrado y curado, inc revoco de mortero
armado en canto visto, con ayuda de
grua  telescopica para montaje,
totalmente terminado. Segun normas
EHE-08 y DB-SE-AE.

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:14-00256-700 P:515 de 616 D: 14-0000614-003-03330

visado estatutario 31/01/&1'
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81,312 3,33 270,77
106,896 88,55 9.465,64
10,032 31,39 314,90
389,320 45,46 17.698,49
143,420 79,77 11.440,61
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Presupuesto parcial n° 3 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Num. Caddigo

Ud

Denominacion

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana

E:14-00256-700 P:516 de 616 D: 14-0000614-003-03330

visado estatutario 31/01/i4'1'

3.2.3 03.02.03

3.2.4 03.02.04

3.2.503.02.05

3.2.6 03.02.06

3.2.7 03.02.07

kg

m3

kg

m3

Acero laminado S275 JR, en perfiles
laminados en caliente para vigas,
pilares, zunchos y correas, mediante
uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y
dos manos de imprimacion con pintura
de minio de plomo con tratamiento
ignifugo, totalmente montado y colocado
incluso cajeado de los mismos. Segun
DB-SE-A.

Dintel de hueco, formado por cajon con
chapa galvanizada de 26 cm. de ancho,
10 cm de alto y 4 mm. de espesor,
reforzada con dos angulares de 30x30x3
pintados con 2 manos de minio de
plomo, soldadas a la chapa y sujeta al
forjado superior mediante tirantes de
acero, y en los laterales, Totalmente
colocada y montada.Segun normas
DB-SE-A.

Hormigén armado HA-25/B/20/l en
interior y lla en exterior, de 25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmax.20 mm. y
ambiente normal, elaborado en central,
en losas planas, i/p.p. de armadura (85
kg/m3), encofrado visto de madera y
desencofrado, vertido con pluma-graa,
vibrado, curado y colocado. Segun
EHE-08 y DB-SE-AE.

Acero corrugado B 500 S/SD 6 mm

Hormigén armado HA-25/B/20/11a, de 25
N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 20
mm., para ambiente normal, elaborado
en central, en jacenas planas, i/p.p. de
armadura (100 kg/m3.), encofrado y
desencofrado de madera, vertido con
pluma-graa, vibrado, curado y colocado.
Segun EHE-08 y DB-SE-AE.

03231 ALBERTO PARADIS ALOS

colegio territorial de arquitectos de valencia

11.412,196 1,69 19.286,61
1,737 20,19 35,07
9,569 497,80 4.763,45

61,285 1,85 113,38
8,843 543,64 4.807,41

Total presupuesto parcial n® 3 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS : 68.196,33




BIBLIOTECA L'ALCUDIA
Presupuesto parcial n° 4 ALBANILERIA

Num. Caddigo uUd Denominacion

4.1 04.01 m2  Fabrica de ladrillo cara vista rojo liso de
3,7 cm. de 1/2 pie de espesor de
23x11x3,7 cm., recibido con mortero
bastardo de cemento BL-Il 42,5 R, cal y
arena de rio 1/1/6, mortero tipo M-5,
i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F
y RC-08, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2 e incluyendo parte
proporcional de dinteles metalicos y
parte proporcional de pilastaras de
refuerzo en peto de cubierta y
colocacién de rejillas de ventilacion.
Modelo a elegir por la propiedad y la DF
entre los propuestos por la contrata.

4.2 04.02 m2  Cerramiento formado por fabrica de
ladrillo hueco doble de 11,5 cm de
espesor, enfoscado interiormente, con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y arena de rio 1/6, mortero tipo M-5,
camara de aire de 5 cm. y tabicon de
ladrillo hueco doble de 7 cm, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de rio 1/6, mortero tipo
M-5, s/ DB-SE-F y RC-08, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Incluso parte proporcional de dinteles
metalicos.

4.3 04.03 m2  Fabrica de ladrillo doble de 25x12x9 cm.
de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM [I/B-M 32,5 R
y arena de rio 1/6, mortero tipo M-5,
para revestir, i/replanteo, nivelacion y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

4.4 04.04 m2  Fabrica para revestir, de 11 cm. de
espesor, construida segun NBE-FL90 y
NTE-FFL, con ladrillos huecos de
24x11.5x11 cm., sentados con mortero
de cemento confeccionado en obra
M-40a (1:6), con juntas de 1 cm. de
espesor, aparejados, incluso replanteo,
nivelacion y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas vy
roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, considerando un 3% de
perdidas por roturas y un 30% de
mermas de mortero.

4.5 04.05 m2  Aislamiento térmico y acustico e
impermeabilizante, a base de espuma
rigida de poliuretano proyectado "in situ"
con un espesor medio de 40mm,
resistencia a la compresiéon de 4.5
kg/cm2 y una conductividad térmica de
0.019 kcal/mh°C

4.6 04.06 m2  Cerramiento formado por fabrica de
ladrillo hueco doble de 11,5 cm de
espesor, enfoscado interiormente, con
mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 R
y arena de rio 1/6, mortero tipo M-5,
camara de aire de 5 cm. y tabicon de
yeso laminado inc aislamiento, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
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397,246 33,24 13.204,46
123,167 33,12 4.079,29
81,594 22,96 1.873,40
22,354 17,75 396,78
198,630 4,92 977,26
89,120 42,86 3.819,68

Total presupuesto parcial n° 4 ALBANILERIA : 24.350,87
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BIBLIOTECA L'ALCUDIA
Presupuesto parcial n° 5 CUBIERTAS

Num. Caddigo ud Denominacion

L ) o ) 03231 ALBERTO PARADIS ALOS
5.1 05.01 m2  Cubricién de teja ceramica curva roja de

50x20 cm. recibida con mortero de

cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de
rio 1/8 (M-2,5), i/p.p. de limas, piezas
especiales (tejas de ventilacion,....),
caballete y emboquillado, medios
auxiliares y elementos de seguridad,
medida en verdadera magnitud. Segun

DB-HS y RC-08.

Modelo a elegir por la propiedad y la DF

entre los propuestos por la contrata. 153,270 22,72 3.482,29
5.2 05.02 m2  Impermeabilizaciéon de faldon de

cubierta con lamina sintética bajo teja,
fijada mecanicamente al soporte; panel
de aislamiento térmico de poliestireno
extruido de 5 cm., inc lamina de vapor.
Segun membrana  TA-1 s/UNE
104-402/96. Medido en verdadera
magnitud. Segun normas de disefio

recogidas en el DB-HS1. 153,270 29,89 4.581,24
5.3 05.03 m2 Pintura  impermeabilizante  especial,

i/limpieza de superficie y mano de fondo

con selladora. 10,000 6,54 65,40
5.4 05.04 m2  Cubierta plana no transitable, no

ventilada, Deck tipo convencional,
pendiente del 1% al 5%, compuesta de:
soporte base: perfil nervado
autoportante de chapa de acero
galvanizado S 280 de 0,7 mm de
espesor, acabado liso, con 3 nervios de
50 mm de altura separados 260 mm;
aislamiento térmico: panel rigido de lana
de roca soldable, de 80 mm de espesor;
impermeabilizacion:  monocapa con
lamina de betin modificado con
elastomero SBS LBM(SBS)-50/G-FP
(150R) totalmente adherida con soplete.
i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios
de fijacion, juntas de estanqueidad,
medios  auxiliares, elementos de
seguridad, remates perimetrales,
canalones y prueba de estanqueidad
certificada. Totalmente terminada y con
correcto funcionamiento. 228,410 47,71 10.897,44

5.5 05.05 m2  Cubierta formada por panel de chapa de
acero en perfil comercial, prelacada la
cara exterior y galvanizada la cara
interior de 0,5 mm. con nucleo de
poliestireno expandido de 20 kg/m3. con
un espesor de 50 mm., clasificado M-1
en su reaccion al fuego, colocado sobre
correas metdlicas, i/p.p. de solapes,
tapajuntas, accesorios de fijacion, juntas
de estanqueidad, medios auxiliares,
elementos de seguridad, remates
perimetrales y prueba de estanqueidad
certificada, medida en verdadera
magnitud. Segun DB-HS. 33,759 36,59 1.235,24
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BIBLIOTECA L'ALCUDIA
Presupuesto parcial n° 5 CUBIERTAS

Num. Cddigo ud Denominacion

03231 ALBERTO PARADIS ALOS
5.6 05.06 m2 Cubierta invertida no  transitable

constituida por: hormigén celular, de

espesor medio 10 cm.en formacién de
pendiente, con tendido de mortero de
cemento, M-5 de 2 cm. de espesor;
lamina bituminosa de superficie no
protegida, compuesta por una armadura
de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2,
recubierta por ambas caras con un
mastico de betin modificado con
elastbmero, usando como material
antiadherente un filme plastico por
ambas caras, con una masa nominal de
4 kg/m2; en posicion flotante respecto al
soporte, salvo en perimetro y puntos
singulares; aislamiento térmico de
poliestireno extruido de 40 mm; lamina
geotextil de poliéster de 150 g/m2.
Incluso extendido de una capa de 5 cm.
de grava de canto rodado. Segun
membrana PN-1. Segun normas de
disefio y colocacién recogidas en el
DB-HS1. i/p.p. de solapes, tapajuntas,
accesorios de fijacion, juntas de
estanqueidad, medios auxiliares,
elementos de seguridad, remates
perimetrales, sumideros y prueba de
estanqueidad certificada. 12,750 46,17 588,67

Total presupuesto parcial n° 5 CUBIERTAS : 20.850,28
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BIBLIOTECA L'ALCUDIA
Presupuesto parcial n° 6 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y APLACADOS

Num. Caddigo ud Denominacion

6.1 Pavimentos 03231 ALBERTO PARADIS ALOS

6.1.1 06.01.01 m2  Suministro y ejecucién de recubrimiento

ceramico mediante el método de
colocacién en capa fina, de baldosa del
grupo Porcelanosa Stonker modelo
METROPOLITAN PLUS de Venis o
similar con la aprobacion de la D.F.,
color a elegir por la DF, rectificado y
biselado de formato nominal de 40x40
cm, espesor de 14.1mm. con un
maodulo de rotura mayor de 45N/mm2 y
fuerza de rotura mayor de 4500N. Con
una absorciéon de agua muy baja inferior
a 01%, y con resistencia al
resbalamiento clase 3 segun CTE
SU1,recibidas sobre solera de mortero
de cemento apta para la colocacion en
capa fina y transito previsto (no
incluida), con adhesivo cementoso
mejorado con tiempo abierto ampliado,
maxifluid Gris de BUTECH, C2ES1,
segun UNE-EN 12004, colocado con
junta de 5mm minimo, y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso de
fraguadoy endurecimiento rapido
Colorstuk rapid, de BUTECH,CG2,
segun UNE-EN 13888, color a elegir por
la DF, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso
crucetas de PVC, formacion de juntas
perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los limites con
paredes, pilares exentos y elevaciones
de nivel y, en su caso, juntas de
particion y juntas estructurales o de
dilatacién existentes en el soporte.
Ejecucion: NTE-RSR. Revestimientos
de suelos: Piezas rigidas.

Incluye: Limpieza y comprobacion del
grado de humedad de Ila base.
Replanteo de niveles. Replanteo de la
disposicion de las baldosas y juntas de
movimiento. Aplicacion del adhesivo.
Colocacion de las crucetas. Colocacion
de las baldosas con llana dentada.
Rejuntado. Eliminacion y limpieza del
material sobrante. Limpieza inicial del
pavimento al finalizar la obra

Criterio de medicion de proyecto:
Superficie util, medida seguin
documentacion grafica de Proyecto. No
se ha incrementado la medicidon por
roturas y recortes, ya que en la
descomposicion se ha considerado un
5% mas de piezas. 80,960 45,53 3.686,11
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BIBLIOTECA L'ALCUDIA
Presupuesto parcial n° 6 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y APLACADOS

Num. Caddigo uUd Denominacion

03231 ALBERTO PARADIS ALOS
6.1.2 06.01.02 m2  Suministro y ejecucién de recubrimiento

ceramico mediante el método de

colocacién en capa fina, de baldosa de
gres porcelanico del grupo Porcelanosa,
Stonker, modelo PIEDRA BORGONA o
similar con la aprobacion de la D.F.,
rectificado y biselado de formato
nominal de 43,5X65,9 cm, espesor de
10 mm., conformadas por prensado en
seco a unos 450 Kg/cm2, tratadas en
monocociéon a temperatura maxima de
1220° C. Con una absorcidon de agua
muy baja inferior a 0,1%, clasificacién a
resbaladicidad, clase 1, segun CTE
SU1, recibidas sobre solera de mortero
de cemento apta para la colocacion en
capa fina y transito previsto (no
incluida), con adhesivo cementoso
mejorado con tiempo abierto ampliado y
sin deslizamiento, FR-ONE de Butech,
C2TE, segun UNE-EN 12004, vy
rejuntadas con mortero de juntas
cementoso de fraguadoy endurecimiento
rapido Colorstuk rapid, de Butech, CG2,
segun UNE-EN 13888, color a elegir por
la DF, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso
crucetas de PVC, formacién de juntas
perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los limites con
paredes, pilares exentos y elevaciones
de nivel y, en su caso, juntas de
particion y juntas estructurales o de
dilatacion existentes en el soporte.
Segin NTE-RSR. Incluso limpieza y
comprobacion del grado de humedad de
la base. Replanteo de niveles.
Replanteo de la disposicion de las
baldosas y juntas de movimiento.
Aplicaciéon del adhesivo. Colocacion de
las crucetas. Colocacién de las baldosas
con llana dentada y doble encolado.
Relleno de las juntas de movimiento.
Rejuntado. Eliminacién y limpieza del
material sobrante. Limpieza inicial del
pavimento al finalizar la obra. 154,270 46,51 7.175,10



BIBLIOTECA L'ALCUDIA
Presupuesto parcial n° 6 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y APLACADOS

Num. Caddigo uUd Denominacion

6.1.3 06.01.03 m2  Suministro y colocacién de
recubrimiento ceramico mediante el
método de colocaciéon en capa fina, de
baldosa de gres porcelanico URBATEK
del grupo Porcelanosa, modelo NEO
BEIGE NATURE o similar con la
aprobacion de la D.F., de CERANCO
de formato nominal de 30x60cm,
conformadas por prensado en seco a
unos  450Kg/cm2, tratadas en
monocociéon a temperatura maxima de
1220° C. Con una absorcidon de agua
muy baja inferior a 0,5%, %,
clasificaciéon a resbaladicidad, clase 1y
2, segun CTE SU1, extendidas sobre
una solera de mortero de cemento apto
para la colocacion de baldosas
ceramicas en capa fina y transito
previsto (no incluida), recibidas con
adhesivo cementoso mejorado con
tiempo abierto ampliado y sin
deslizamiento, FR-ONE, de BUTECH,
C2TE segun UNE-EN 12004, vy
rejuntadas con mortero de juntas
cementoso de fraguado y
endurecimiento rapido Colorstuk rapid,
de Butech, CG2, segun UNE-EN 13888,
color a elegir por la DF, para juntas de
hasta 15 mm. Incluso crucetas de
PVC.Ejecucion: NTE-RSR.
Revestimientos de suelos: Piezas
rigidas. Incluso limpieza y comprobacion
del grado de humedad de la base.
Replanteo de niveles. Replanteo de la
disposicion de las baldosas y juntas de
movimiento. Aplicacion del adhesivo.
Colocacion de las crucetas. Colocacion
de las baldosas con llana dentada y
doble encolado. Relleno de las juntas de
movimiento. Rejuntado. Eliminacion y
limpieza del material sobrante. Limpieza
inicial del pavimento al finalizar la obra.
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74,130 44,04 3.264,69
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BIBLIOTECA L'ALCUDIA
Presupuesto parcial n° 6 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y APLACADOS

Num. Caddigo ud Denominacion

03231 ALBERTO PARADIS ALOS
6.1.4 06.01.04 m2  Suministro y ejecucién de recubrimiento

ceramico mediante el método de

colocacién en capa fina, de baldosa de
gres porcelanico del grupo Porcelanosa,
Parker, modelo PROVENZA NATURAL
o similar con la aprobacién de la D.F.,
rectificado y biselado de formato
nominal de 18x65,9cm, espesor de
10mm, conformadas por prensado en
seco a unos 450Kg/cm2, tratadas en
monocociéon a temperatura maxima de
1220° C, clase 1. Con una absorcion de
agua muy baja inferior a 0,1%.
Extendidas sobre una solera de mortero
de cemento apto para la colocacion de
baldosas ceramicas en capa fina y
transito previsto (no incluida), recibidas
con adhesivo cementoso mejorado con
tiempo abierto ampliado y sin
deslizamiento, FR-ONE, de BUTECH,
C2TE segun UNE-EN 12004, vy
rejuntado con mortero de juntas
cementoso de fraguado y
endurecimiento rapido Colorstuk rapid,
de BUTECH,CG2, segun UNE-EN
13888, color a elegir por la DF, para
juntas de hasta 15 mm. Incluso crucetas
de PVC, formacion de juntas
perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los limites con
paredes, pilares exentos y elevaciones
de nivel y, en su caso, juntas de
particion y juntas estructurales o de
dilatacién existentes en el soporte.
Ejecucion: NTE-RSR. Revestimientos
de suelos: Piezas rigidas.

Incluye: Limpieza y comprobacion del
grado de humedad de Ila base.
Replanteo de niveles. Replanteo de la
disposicion de las baldosas y juntas de
movimiento. Aplicacion del adhesivo.
Colocacion de las crucetas. Colocacion
de las baldosas con llana dentada.
Rejuntado. Eliminacion y limpieza del
material sobrante. Limpieza inicial del
pavimento al finalizar la obra

Criterio de medicion de proyecto:
Superficie atil, medida segun
documentacion grafica de Proyecto. No
se ha incrementado la medicidon por
roturas y recortes, ya que en la
descomposicion se ha considerado un
5% mas de piezas. 103,500 51,06 5.284,71

6.2 Alicatados



BIBLIOTECA L'ALCUDIA
Presupuesto parcial n° 6 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y APLACADOS

Num. Caddigo uUd Denominacion

6.2.1 06.02.01 m2  Suministro y colocacién de alicatado con
azulejo de grupo Porcelanosa modelo
STICK NIEVE de Porcelanosa o similar
con la aprobacién de la D.F., uso en
paramentos, uso sin ningun requisito
adicional, 20x31,6x1cm, 18,5€/m?,
recibido con adhesivo cementoso
mejorado con tiempo abierto ampliado y
sin deslizamiento , FR-ONE, de
"BUTECH", C2TE segun UNE-EN
12004, sobre una capa de regularizacion
de 2 cm de espesor de enfoscado de
mortero de cemento, maestreado y
fratasado (no incluida en este precio) y
rejuntadas con mortero de juntas
cementoso de fraguado y
endurecimiento rapido Colorstuk rapid,
de Butech, CG2, segun UNE-EN 13888,
color a elegir por la DF, para juntas de
hasta 15 mm.

Ejecucion: NTE-RPA. Revestimientos de
paramentos: Alicatados.

Incluye: Colocacion de una regla
horizontal al inicio del alicatado.
Replanteo de las baldosas en el
paramento para el despiece de las
mismas. Extendido de la pasta adhesiva
con la llana dentada sobre el paramento.
Colocacion de las baldosas,
comenzando a partir del nivel superior
del pavimento y antes de realizar éste.
Fraguado de la pasta. Rejuntado.
Limpieza del paramento.

Criterio de medicion de proyecto:
Superficie medida segun documentacion
graéfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m2. No
se ha incrementado la mediciéon por
roturas y recortes, ya que en la
descomposicion se ha considerado un
5% mas de piezas.

6.3 Aplacados
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52,782 34,18 1.804,09




BIBLIOTECA L'ALCUDIA

Presupuesto parcial n° 6 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y APLACADOS

Num. Caddigo uUd

Denominacion

6.3.1 06.03.01 m2

Total presupuesto parcial n° 6 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y APLACADOS :

Suministro y ejecucién de recubrimiento
ceramico mediante el método de
colocacién en capa fina, de baldosa de
gres porcelanico del grupo Porcelanosa,
Stonker, modelo PIEDRA BORGONA o
similar con la aprobacion de la D.F.,
rectificado y biselado de formato
nominal de 43,5X65,9 cm, espesor de
10 mm., conformadas por prensado en
seco a unos 450 Kg/cm2, tratadas en
monocociéon a temperatura maxima de
1220° C. Con una absorcidon de agua
muy baja inferior a 0,1%, clasificacién a
resbaladicidad, clase 1, segun CTE
SU1, recibidas sobre solera de mortero
de cemento apta para la colocacion en
capa fina y transito previsto (no
incluida), con adhesivo cementoso
mejorado con tiempo abierto ampliado y
sin deslizamiento, FR-ONE de Butech,
C2TE, segun UNE-EN 12004, vy
rejuntadas con mortero de juntas
cementoso de fraguadoy endurecimiento
rapido Colorstuk rapid, de Butech, CG2,
segun UNE-EN 13888, color a elegir por
la DF, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso
crucetas de PVC, formacién de juntas
perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los limites con
paredes, pilares exentos y elevaciones
de nivel y, en su caso, juntas de
particion y juntas estructurales o de
dilatacion existentes en el soporte.
Segin NTE-RSR. Incluso limpieza y
comprobacion del grado de humedad de
la base. Replanteo de niveles.
Replanteo de la disposicion de las
baldosas y juntas de movimiento.
Aplicaciéon del adhesivo. Colocacion de
las crucetas. Colocacién de las baldosas
con llana dentada y doble encolado.
Relleno de las juntas de movimiento.
Rejuntado. Eliminacién y limpieza del
material sobrante. Limpieza inicial del
pavimento al finalizar la obra.
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BIBLIOTECA L'ALCUDIA ) ’
Presupuesto parcial n° 7 CARPINTERIA METALICA

Num. Caddigo

Ud

Denominacion

7.1 07.01

7.207.02

m2

m2

Suministro y montaje de carpinteria de
aluminio anodizado color inox, tipo
Forma Thermic de Alumafel o similar
con la aprobacién de la DF, con rotura
de puente térmico, en ventanas
exteriores, formada por tres elementos
fijos y una puerta de 1 hoja pivotante
sobre eje vertical, equipadas con
sistema de apertura abatible antipanico;
con unas dimensiones exteriores de
2.75 m x 2.20 m; con resistencia a la
carga de viento Clase C5, estanqueidad
al agua Clase E 1200, permeabilidad al
aire Clase 4, Coeficientes de
transmision térmica en ventana UHm =
3.03 W/m2K,(transmision térmica en la
perfileria calculo segun UNE EN ISO
10077-2:2003), herrajes de colgar,
manivela y abrepuertas, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, elementos  de
estanqueidad. Incluso p/p de premarco
de aluminio, garras de fijacién, sellado
perimetral de juntas por medio de un
cordon de silicona neutra, y ajuste final
en obra. Totalmente montada y probada.
Segun disefio de planos.

Suministro y montaje de carpinteria de
aluminio anodizado color inox, tipo
Forma Thermic de Alumafel o similar
con la aprobacién de la DF, con rotura
de puente térmico, en ventanas
exteriores, formada por tres elementos
fijos y una puerta de 1 hoja abatible,
equipadas con sistema de apertura
abatible antipanico; con unas
dimensiones exteriores de 2.28 m x 2.20
m; con resistencia a la carga de viento
Clase C5, estanqueidad al agua Clase E
1200, permeabilidad al aire Clase 4,
Coeficientes de transmision térmica en
ventana UHmM = 3.03
WI/m2K,(transmision térmica en la
perfileria calculo segun UNE EN ISO
10077-2:2003), herrajes de colgar,
manivela y abrepuertas, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, elementos de
estanqueidad. Incluso p/p de premarco
de aluminio, garras de fijacion, sellado
perimetral de juntas por medio de un
cordén de silicona neutra, y ajuste final
en obra. Totalmente montada y probada.
Segun disefio de planos.
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BIBLIOTECA L'ALCUDIA ) ’
Presupuesto parcial n° 7 CARPINTERIA METALICA

Num. Caddigo

Ud

Denominacion

7.307.03

7.4 07.04

7.507.05

m2

m2

m2

Suministro y montaje de carpinteria de
aluminio anodizado color inox, tipo
Forma Thermic de Alumafel o similar
con la aprobacién de la DF, con rotura
de puente térmico, en ventanas
exteriores, formada por un elemento fijo
y un elemento de cierre a base de lamas
verticales formadas por perifl angular
tipo L50.50.2 sobre el que se encastra
un perfl de madera con unas
dimensiones exteriores de 1.50 m x 2.05
m; con resistencia a la carga de viento
Clase C5, estanqueidad al agua Clase E
1200, permeabilidad al aire Clase 4,
Coeficientes de transmision térmica en
ventana UHm = 3.03
W/m2K,(transmision térmica en la
perfileria célculo segun UNE EN ISO
10077-2:2003),juntas de acristalamiento
de EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, . Incluso
p/p de premarco de aluminio, garras de
fijacion, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordén de silicona neutra, y
ajuste final en obra. Totalmente
montada y probada. Segun disefio de
planos.

Suministro y montaje de carpinteria de
aluminio anodizado color inox, tipo
Forma Thermic de Alumafel o similar
con la aprobacién de la DF, con rotura
de puente térmico, en ventanas
exteriores, formada por un elemento fijo
y un elemento de cierre a base de lamas
verticales formadas por perifl angular
tipo L50.50.2 sobre el que se encastra
un perfl de madera, con unas
dimensiones exteriores de 3.35 m x 2.66
m; con resistencia a la carga de viento
Clase C5, estanqueidad al agua Clase E
1200, permeabilidad al aire Clase 4,
Coeficientes de transmision térmica en
ventana UHm = 3.03
W/m2K,(transmision térmica en la
perfileria calculo segun UNE EN ISO
10077-2:2003),juntas de acristalamiento
de EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, . Incluso
p/p de premarco de aluminio, garras de
fijacion, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordén de silicona neutra, y
ajuste final en obra. Totalmente
montada y probada. Segun disefio de
planos.

Cerramiento vertical con perfiles de
vidrio colado en forma de U, U-GLAS de
41+262+41 mm. y 6 mm. de espesor,
colocado en camara i/p.p. de perfileria
perimetral, tapajuntas, calzos de
acufiado, banda de apoyo, separadores
y sellado elastico, segun NTE-FVE.
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3,075 264,48 813,28
8,241 264,48 2.179,58
34,050 179,54 6.113,34




BIBLIOTECA L'ALCUDIA ) ’
Presupuesto parcial n° 7 CARPINTERIA METALICA

Num. Caddigo

Ud

Denominacion

7.6 07.06

7.7 07.07

m2

m2

Suministro y montaje de carpinteria de
aluminio lacado imitacién madera, tipo
Forma Thermic de Alumafel o similar
con la aprobacién de la DF, con rotura
de puente térmico, en ventanas
exteriores, formada por 4 hojas
abatibles; con unas dimensiones
exteriores de 2.50 m x 2.05 m; con
resistencia a la carga de viento Clase
C5, estanqueidad al agua Clase E 1200,
permeabilidad al aire Clase 4,
Coeficientes de transmision térmica en
ventana UHmM = 3.03
WI/m2K,(transmision  térmica en la
perfileria calculo segun UNE EN ISO
10077-2:2003), herrajes de colgar,
manivela y abrepuertas, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, elementos de
estanqueidad. Incluso p/p de premarco
de aluminio, garras de fijacién, sellado
perimetral de juntas por medio de un
cordon de silicona neutra, y ajuste final
en obra. Totalmente montada y probada.
Segun disefio de planos.

Suministro y montaje de carpinteria de
aluminio anodizado color inox, tipo
Forma Thermic de Alumafel o similar
con la aprobacién de la DF, con rotura
de puente térmico, en ventanas
exteriores, formada por 2 hojas
correderas; con unas dimensiones
exteriores de 2.36 m x 1.00 m; con
resistencia a la carga de viento Clase
C5, estanqueidad al agua Clase E 1200,
permeabilidad al aire Clase 4,
Coeficientes de transmision térmica en
ventana UHmM = 3.03
WI/m2K,(transmision  térmica en la
perfileria calculo segun UNE EN ISO
10077-2:2003), juntas de acristalamiento
de EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad. Incluso p/p
de premarco de aluminio, garras de
fijacion, sellado perimetral de juntas por
medio de un corddn de silicona neutra, y
ajuste final en obra. Totalmente
montada y probada. Segun disefio de
planos.
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30,750 104,84 3.223,83

9,440 101,87 961,65




BIBLIOTECA L'ALCUDIA ) ’
Presupuesto parcial n° 7 CARPINTERIA METALICA

Num. Caddigo

Ud

Denominacion

7.8 07.08

7.9 07.09

m2

m2

Suministro y montaje de carpinteria de
aluminio anodizado color inox, tipo
Forma Thermic de Alumafel o similar
con la aprobacién de la DF, con rotura
de puente térmico, en ventanas
exteriores, formada por un elemento fijo
y una puerta de 1 hoja pivotante sobre
eje vertical, equipadas con sistema de
apertura abatible antipanico; con unas
dimensiones exteriores de 1.90 m x 2.20
m; con resistencia a la carga de viento
Clase C5, estanqueidad al agua Clase E
1200, permeabilidad al aire Clase 4,
Coeficientes de transmision térmica en
ventana UHmM = 3.03
WI/m2K,(transmision  térmica en la
perfileria calculo segun UNE EN ISO
10077-2:2003), herrajes de colgar,
manivela y abrepuertas, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, elementos  de
estanqueidad. Incluso p/p de premarco
de aluminio, garras de fijacién, sellado
perimetral de juntas por medio de un
cordon de silicona neutra, y ajuste final
en obra. Totalmente montada y probada.
Segun disefio de planos.

Suministro y montaje de carpinteria de
aluminio anodizado color inox, tipo
Forma Thermic de Alumafel o similar
con la aprobacién de la DF, con rotura
de puente térmico, en ventanas
exteriores, formada por un elemento fijo
y un elemento de cierre a base de lamas
horizontales de madera modelo "Lama
Pulsa", con unas dimensiones exteriores
de 1.00 m x 1.00 m; con resistencia a la
carga de viento Clase C5, estanqueidad
al agua Clase E 1200, permeabilidad al
aire Clase 4, Coeficientes de
transmision térmica en ventana UHm =
3.03 W/m2K,(transmision térmica en la
perfileria calculo seguin UNE EN ISO
10077-2:2003),juntas de acristalamiento
de EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, . Incluso
p/p de premarco de aluminio, garras de
fijacion, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordén de silicona neutra, y
ajuste final en obra. Totalmente
montada y probada. Segun disefio de
planos.
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BIBLIOTECA L'ALCUDIA ) ’
Presupuesto parcial n° 7 CARPINTERIA METALICA

Num. Caddigo ud Denominacion

03231 ALBERTO PARADIS ALOS
7.1007.10 m2  Suministro y montaje de carpinteria de

aluminio anodizado color inox, tipo

Forma Thermic de Alumafel o similar
con la aprobacién de la DF, con rotura
de puente térmico, en Lucernario lineal,
formada por elementos fijos; con unas
dimensiones exteriores de 1.20 m x 0.60
m; con resistencia a la carga de viento
Clase C5, estanqueidad al agua Clase E
1200, permeabilidad al aire Clase 4,
Coeficientes de transmision térmica en
ventana UHm = 3.03
W/m2K,(transmision térmica en la
perfileria célculo segun UNE EN ISO
10077-2:2003), juntas de acristalamiento
de EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad. Incluso p/p
de premarco de aluminio, garras de
fijacion, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordén de silicona neutra, y
ajuste final en obra. Totalmente
montada y probada. Segun disefio de
planos. 5,760 101,87 586,77

7.1107.11 ud Puerta metalica cortafuegos de una hoja
pivotante de 0,96x2,20 m., homologada
ElI2-60 C5, construida con dos chapas
de acero electrozincado de 0,80 mm. de
espesor y camara intermedia de
material aislante ignifugo, sobre cerco
abierto de chapa de acero galvanizado
de 1,20 mm. de espesor, con siete
patillas para fijacion a obra, cerradura
embutida y cremona de cierre
automatico, elaborada en taller, ajuste y
fijacion en obra, incluso acabado en
pintura epoxi polimerizada al horno (sin
incluir recibido de albafileria).Incluso fijo
superior de 0.96x0.30 m 2,000 212,85 425,70

7.1207.12 m2  Cierre enrollable de celosia de lama
acero inoxidable plana de 112 mm.,
troquelada, con ventana de 100x50 mm.
y con separacién de 25 mm., incluso
cajon recogedor forrado, torno, muelles
de torsién, poleas, guias y accesorios,
cerradura central con llave de seguridad
y falleba a los Ilaterales de
accionamiento motorizado con mando a
distancia y mediante llave, elaborado en
taller, ajuste y montaje en obra. 10,274 203,39 2.089,63

Total presupuesto parcial n® 7 CARPINTERIA METALICA : 19.383,60



BIBLIOTECA L'ALCUDIA
Presupuesto parcial n° 8 CARPINTERIA MADERA

Num. Caddigo ud Denominacion

8.1 08.01 u Puerta de paso corredera de DM lacada
en blanco, de 1 hoja ciega lisa, con una
luz de paso de 110x220cm, colocada
sobre tabiqueria de ladrillo ceramico,
tapajuntas de 70x123mm vy cierre
embutido cromado, incluso colocacion
del armazén, ajustado de la hoja, fijacion
de los herrajes, nivelado y ajuste final.
Incluso fijo superior en tablero DM de
dimensiones 30/60cm de alto x 110cm
de ancho, lacado en blanco.
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4,000 421,04 1.684,16

Total presupuesto parcial n° 8 CARPINTERIA MADERA : 1.684,16
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BIBLIOTECA L'ALCUDIA

Presupuesto parcial n° 9 CERRAJERIA visado estatutario 31/01/14

Num. Caddigo ud Denominacion

i o 03231 ALBERTO PARADIS ALOS
9.1 09.01 m. Vierteaguas de chapa de aluminio

lacado de 13 micras, 1,5 mm. de

espesor y 40 cm. de ancho, con
goterodn, recibido sobre cama mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de
rio 1/6 (mortero tipo M-5), con adhesivo
a base de resinas epoxidicas, i/sellado
de juntas con silicona incolora y
limpieza, medido en su longitud.Segun
RC-08. 50,200 19,08 957,82

Total presupuesto parcial n° 9 CERRAJERIA : 957,82



BIBLIOTECA L'ALCUDIA

Presupuesto parcial n° 10 VIDRIOS

Denominacion

Num. Caddigo ud
10.1 10.01 m2
10.2 10.02 m2
10.3 10.03 m2
10.4 10.04 m2
10.5 10.05 m2

Mampara de vidrio compuesta por
puerta de 0.85 m x 2.20 m., con fijo
lateral 6+6 con perfileria en U
encastrada en suelo y techo, y sellado
en frio con silicona incolora, incluso
colocacién de junquillos. Incluso piezas
auxiliares de anclaje a suelo y a techo.
Totalmente terminada.

Mampara de vidrio compuesta por
puerta pivotante de eje vertical de 2
hojas 0.90 m x 2.20 m., con fijo superior
de 3+3 vy fijos laterales en angulo 6+6
con perfileria en U encastrada en suelo
y techo, y sellado en frio con silicona
incolora, incluso colocaciéon de
junquillos. Incluso piezas auxiliares de
anclaje a suelo y a techo. Totalmente
terminada.

Acristalamiento doble formado por una
luna de 6 mmy 2 de 4 mm. y camara de
aire deshidratada de 8 mm., con perfil
separador de aluminio y doble sellado
perimetral (junta plastica) con reticula
despiece 6 celdas, fijacion sobre
carpinteria con acufado mediante
calzos perimetrales y laterales y sellado
en frio con silicona incolora, incluso
colocacién de junquillos.

Espejo plateado realizado con luna
incolora de 3 mm. plateada por su cara
posterior, incluso canteado perimetral y
taladros.

Acristalamiento climalit 6/8/4+4
transparente fijao sobre perfileria en U
encastrada en tabiqueria y sellado en
frio con silicona incolora, incluso
colocacién de junquillos.

Total presupuesto parcial n° 10 VIDRIOS :
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9,482 145,78 1.382,29
17,920 195,37 3.501,03
81,575 114,54 9.343,60

3,600 73,71 265,36

1,416 171,35 242,63

14.734,91




BIBLIOTECA L'ALCUDIA ] ]
Presupuesto parcial n° 11 INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO

Num. Cddigo ud Denominacion

11.1 11.01 P.A. Certificado de O.C.A. y elaboracién de
documentacion para la tramitacion del
proyecto de Instalacion eléctrica en BT
en el servicio territorial de Industria de
Valencia, incluso tasas

11.211.02 ud Proyecto eléctrico de BT

11.3 11.03 ud Caja general protecciéon 400 A. incluido
bases cortacircuitos y  fusibles
calibrados de 400 A. para proteccion de
la linea repartidora, situada en fachada
o0 interior nicho mural inc puerta
panelable para revestimiento monocapa
en fachada

11.4 11.04 ud Moédulo para contador trifasico de
medida indirecta, homologado por la
compafiia suministradora, instalado,
incluyendo cableado y accesorios.

11.511.05 m Red de toma de tierra de estructura,
realizada con cable de cobre desnudo
de 35 mm2, uniéndolo mediante
soldadura aluminotérmica a la armadura
de cada =zapata, incluyendo parte
proporcional de pica, registro de
comprobacion y puente de prueba.

11.6 11.06 ud Red equipotencial en cuarto de bafo
realizada con conductor de 4 mm2,
conectando a tierra todas las
canalizaciones metalicas existentes y
todos los elementos conductores que
resulten accesibles segun R.E.B.T.

11.7 11.07 m Derivacién individual 5x25 mma2. (linea
que enlaza el contador o contadores de
cada abonado con su dispositivo privado
de mando y proteccion), bajo tubo de
PVC rigido D=29, M  40/gp5,
conductores de cobre de 25 mm2. y
aislamiento tipo VV 750 V. en sistema
trifasico con neutro, mas conductor de
proteccion y conductor de conmutacion
para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color
rojo. Instalada en canaladura a lo largo
del hueco de escalera, incluyendo
elementos de fijacién y conexionado.

11.8 11.08 ud Cuadro general de baja tension,
formado por caja, de doble aislamiento
de empotrar con puerta. Tantos
elementos como cuadros secundarios
alimente, perfil omega, embarrado de
proteccién, interruptores automaticos
diferenciales, PIAS (I+N). Instalado,
incluyendo cableado y conexionado

11.9 11.09 ud Base de enchufe con toma de tierra
lateral realizada con tubo PVC
corrugado de cobre unipolar aislados
para una tensiéon nominal de 750 V. y
seccion2,5 mm2. (activo, neutro vy
proteccion), incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo universal con
tornillos, base enchufe 10/16 A(lI+T.T.)
sistema Schuko Jung-LS 521, asi como
marco respectivo, totalmente montado e
instalado

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
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1,000 1.016,01 1.016,01
1,000 1.524,04 1.524,04
1,000 178,25 178,25
1,000 87,07 87,07
84,000 5,05 424,20
3,000 23,57 70,71
11,100 20,17 223,89
1,000 3.915,56 3.915,56

16,000 21,30 340,80




BIBLIOTECA L'ALCUDIA

Presupuesto parcial n°® 11 INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO

Num. Caddigo ud

Denominacion

11.10 11.10 ud

11.1111.11 ud

11.1211.12 ud

11.1311.13 ud

11.1411.14 ud

Suministro y colocacién de caja falso
suelo MM Datalectric fabricada en ABS
y policarbonato modelo CFS6 (incluye
cubeta, tapa, marco portamecanismos y
separador energia-datos), de color a
elegir por la direccion facultativa y
formada por placa para albergar
automatico o diferencial (no incluido), 4
tomas schuko 2P+TT 16A para usos
varios con led y obturador, 2 tomas
schuko 2P+TT 16A color rojo para SAl
con led y obturador, placa para usos
varios y placa de 1 a 4 conectores
RJ11-RJ45 (no incluidos) precableada
en fabrica con regletas MM Datalectric.

Sistema de Alimentacion Ininterrumpida
(SAl), Modelo Saft Ibérica UPS-1200,
funcionamiento on-line, potencia
nominal 1.200 VA, alimentaciéon 220 V.
+/- 1% , 50 Hz. +/- 5%, tiempo de
conmutacion nulo, bateria estanca de
plomo, sefial de salida 220 V. +/- 1%
senoidal, capaz de soportar una
sobrecarga permanente del 20%.
Autonomia 15 minutos, bypass estatico
manual, distorsién armoénica menor del
1,5% , con transformador de aislamiento
de doble apantallamiento, teclado de
membrana, nivel de ruido menor de 50
dB., funcionamiento mediante
Modulacion de Anchura de Impulsos
(PWM), con sefalizaciones Optica y
acustica. Instalado, incluyendo
embalaje, transporte, montaje vy
conexionado.

Punto de luz sencillo realizado en tubo
PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
de cobre unipolar aislados para una
tension nominal de 750 V. y secciéon 1,5
mm2., incluyendo caja de registro, caja
de mecanismo universal con tornillos,
mecanismo interruptor unipolar
Jung-501 U, con tecla Jung-LS 990 y
marco respectivo, totalmente montado e
instalado.

Punto conmutado sencillo realizado con
tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislados
para una tensiéon nominal de 750 V. y
seccion 1,5 mm2., incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, mecanismo conmutador
Jung-506 U, con tecla Jung-LS 990 y
marco respectivo, totalmente montado e
instalado.

Circuito de potencia para una intensidad
maxima de 20 A. o una potencia de 10
kW. Constituido por cinco conductores
(tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4
mm2. de seccion y aislamiento tipo W
750 V. Montado bajo canaleta de PVC
de 10x30 mm., incluyendo angulos y
accesorios de montaje.
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16,000 77,70 1.243,20
1,000 819,23 819,23
7,000 21,09 147,63
2,000 34,47 68,94

15,000 52,28 784,20




BIBLIOTECA L'ALCUDIA ) ]
Presupuesto parcial n° 11 INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO

Num. Cddigo Ud Denominacion

11.1511.15 ud Downlight empotrado redondo fijo
modelo KONIC de la marca LAMP o
similar, fabricado en inyeccién de poli
carbonato auto extinguible, con difusor
opalizado blanco con un grado de
proteccion IP54, con sistema de
sujecion tipo torkit de facil instalacion,
con equipo compensado A.F. para una
TC-D 2X26W inc cableado

11.16 11.16 ud Proyector aplique pared de luz indirecta
asimétrica modelo FINELAMP de la
marca LAMP o similar, fabricado en
extrusiéon de aluminio lacada en color
blanco mate, con difusor de poli
carbonato de proteccion, para una TC-L
1X55W inc cableado

1117 11.17 ud Luminaria de superficie estructural final
bafiador de pared de luz directa e
indirecta modelo AMBIENT de la marca
LAMP o similar, fabricado en extrusion
de aluminio lacado en color blanco
mate, para T-5 1X80W con l|ampara
color 840 incluida inc cableado

11.18 11.18 ud Downlight empotrado redondo fijo
modelo MINI KONIC de la marca LAMP
o similar, fabricado en inyeccién de poli
carbonato auto extinguible, con reflector
metalizado alto vacio para una buena
distribucion luminica, con sistema de
sujecion tipo torkit de facil instalacion,
con equipo clase Il y balasto electrénico
de pre caldeo, para una TC-D de 1x26W
inc cableado
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114,000 72,67 8.284,38
11,000 219,41 2.413,51
2,000 268,21 536,42
8,000 56,63 453,04

Total presupuesto parcial n°® 11 INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO : 22.531,08




BIBLIOTECA L'ALCUDIA ] )
Presupuesto parcial n° 12 INSTALACION FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Num. Caddigo ud Denominacion

12.1 Saneamiento

12.1.1 12.01.01 m. Tuberia de PVC sanitaria tipo C, de 40
mm. de didmetro, colocada en
instalaciones interiores de desague,
para bafos y cocinas, con p.p. de piezas
especiales de PVC y con unién pegada,
totalmente instalada y funcionando.
Segun DB-HS 4.

12.1.2 12.01.02 m. Tuberia de PVC sanitaria tipo C, de 50
mm. de diametro, colocada en
instalaciones interiores de desague,
para bafos y cocinas, con p.p. de piezas
especiales de PVC y con unién pegada,
totalmente instalada y funcionando.
Segun DB-HS 5.

12.1.312.01.03 ud Suministro y colocacion de bote sifénico
de PVC, de 110 mm. de diametro,
colocado en el grueso del forjado, con
cuatro entradas de 40 mm., y una salida
de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC,
para que sirva a la vez de sumidero, con
sistema de cierre por lengleta de
caucho a presion, totalmente instalado,
incluso con conexionado de las
canalizaciones que acometen vy
colocacién del ramal de salida hasta el
mangueton del inodoro, con tuberia de
PVC de 50 mm. de diametro,
funcionando. Segun DB-HS 5.

12.1.4 12.01.04 m. Bajante de PVC serie F, de 90 mm. de
diametro, con sistema de unién por
enchufe con junta labiada, colocada con
abrazaderas metalicas, totalmente
instalada, incluso sumidero y p.p. de
piezas especiales de PVC, funcionando.
Segun DB-HS 5.

12.1.512.01.05 m. Canaldn de chapa metalica rectangular,
con una secciéon de 110x75 mm., fijado
mediante gafas especiales de sujecion
al alero, totalmente equipado, incluso
con p.p. de piezas especiales y remates
finales de PVC, y piezas de conexién a
bajantes, completamente instalado.

12.1.6 12.01.06 ud Arqueta de registro de 60x60 cm. de
medidas interiores, construida con
fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10
cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, enfoscada y brufida por el
interior con mortero de cemento M-15, y
con tapa de hormigdbn armado
prefabricada, terminada y con p.p. de
medios  auxiliares, sin incluir la
excavacion, ni el relleno perimetral
posterior.
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4,940 5,52 27,27
12,120 8,78 106,41
4,000 31,20 124,80
18,200 9,61 174,90
44,600 9,12 406,75
2,000 50,16 100,32
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BIBLIOTECA L'ALCUDIA ] )
Presupuesto parcial n° 12 INSTALACION FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Num. Caddigo ud Denominacion

03231 ALBERTO PARADIS ALOS
12.1.7 12.01.07 ud Arqueta enterrada no registrable, de

50x50cm. de medidas interiores,

construida con fabrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigén en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y brufiida por el
interior con mortero de cemento, y
cerrada superiormente con un tablero de
rasillones machihembrados y losa de
hormigéon  HM-20/P/20/l  ligeramente
armada con mallazo, terminada vy
sellada con mortero de cemento y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion, ni el relleno perimetral
posterior. 2,000 36,34 72,68

12.1.8 12.01.08 Ud  Suministro e instalacién de inodoro con
tanque bajo especial para discapacitad,
entrada inferior serie City sobreelevado
nk-sani de "NOKEN" o similar con la
aprobacion de la D.F., color blanco,
compuesto de taza, asiento y tapa
envolvente  termoconformados  con
bisagras de acero inoxidable,
mecanismo de descarga de 3/6 litros
modelo Impuls/Twico Il de Geberit, con
sistema de fijacion lateral en L de
Fischer. Lavabo mural serie Nk-Sani
de"NOKEN" especial para discapacidad,
color blanco, de 65 cm equipado con
griferia monomando especial
discapacidad , serie Mini Sani "NOKEN",
acabado cromo. Incluso desagles y
sifon encastrado + placa con tubo
extensible especial para conexién en
lavabo discapacidad Nk-Sani , llaves de
regulacion, enlaces de alimentaciéon
flexibles, conexién a las redes de agua
fria y caliente y a la red de desague
existente, fijacion de los aparatos y
sellado con silicona. Totalmente
instalados, conexionados, probados y en
funcionamiento.

Ejecucién: CTE. DB HS Salubridad.
Incluye: Replanteo y trazado en el
paramento de la situacién de los
aparatos. Colocacion y fijacion de los
elementos de soporte. Nivelacion de los
aparatos. Montaje de la griferia y
desaglies. Conexion de la griferia a las
redes de agua fria y caliente. Conexion
de la red de desagie a la red de
evacuacion. Repaso de los
revestimientos de muros y pavimentos.
Montaje de accesorios y complementos.
Proteccion del elemento frente a golpes,
rozaduras y obturaciones.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad
proyectada, segun  documentacion
grafica de Proyecto. 1,000 496,00 496,00



BIBLIOTECA L'ALCUDIA ] ’
Presupuesto parcial n° 12 INSTALACION FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Num. Caddigo ud Denominacion

12.1.9 12.01.09 ud Suministro e instalacion de inodoro con
tanque bajo, entrada inferior de cisterna
y evacuaciéon horizontal, serie Urban
"NOKEN" o similar con la aprobacion de
la D.F., color blanco, compuesto de
taza, asiento y tapa envolvente
termoconformados con bisagras de
acero inoxidable, mecanismo de
descarga de 3/6 litros modelo
Impuls/Twico Il de Geberit, con sistema
de fijacion lateral en L modelo WB5N de
Fischer. Lavabo serie Urban "NOKEN",
color blanco, de 600 mm, equipado con
griferia  monomando serie Urban de
"NOKEN" compuesto de vaciador
automatico incluido con accionamiento
desde la griferia, acabado cromo.
Incluso sifén cromado para lavabo serie
Hotels, desagles, llaves de regulacion,
enlaces de alimentacion flexibles,
conexiéon a las redes de agua fria y
caliente y a la red de desagtie existente,
fijacion de los aparatos y sellado con
silicona. Totalmente instalados,
conexionados, probados y en
funcionamiento.

Ejecucién: CTE. DB HS Salubridad.
Incluye: Replanteo y trazado en el
paramento de la situacién de los
aparatos. Colocacion y fijacion de los
elementos de soporte. Nivelacion de los
aparatos. Montaje de la griferia vy
desagies. Conexion de la griferia a las
redes de agua fria y caliente. Conexion
de la red de desagie a la red de
evacuacion. Repaso de los
revestimientos de muros y pavimentos.
Montaje de accesorios y complementos.
Proteccién del elemento frente a golpes,
rozaduras y obturaciones.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad
proyectada, segun  documentacion
grafica de Proyecto.

12.1.10 12.01.10 ud Vertedero de porcelana Vvitrificada,
blanco, de 48x50 cm. con la aprobacién
de la D.F., dotado de rejilla de desague
y enchufe de union, colocado mediante
tacos y tornillos al solado, incluso
sellado con silicona, e instalado con
grifo de pared convencional, incluso
valvula de desagie de 40 mm,
funcionando. (El sifén esta incluido e las
instalaciones de desague).

12.2 Fontaneria

12.2.1 12.02.01 ud Instalacién de fontaneria para un aseo,
dotado de lavabo vy inodoro vy/o
vertedero, realizada con tuberias de
polietileno reticulado, para las redes de
agua fria, y con tuberias de PVC, serie
C, para la red de desagles, con los
diametros necesarios para cada punto
de servicio, con sifones individuales
para los aparatos, incluso p.p. de
bajante de PVC de 110 mm., vy
mangueton de enlace para el inodoro,
terminada y sin aparatos sanitarios. Las
tomas de agua y los desagues se
entregaran con tapones. Segun DB-HS
4. Se incluye, ademas la acometida en
arqueta, contador y demas elementos
para instalacién completa de agua en el
edificio com tomas en la zona de
vending.
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1,000 798,16 798,16
1,000 135,20 135,20
3,000 149,13 447,39
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Presupuesto parcial n° 12 INSTALACION FONTANERIA Y SANEAMIENTO visado estatutario 31/01/14

Num. Caddigo ud Denominacion

Total presupuesto parcial n° 12 INSTALACION FONTANERIA Y SANERRAERFHRTC PARADIS ALOS 2.889,88




BIBLIOTECA L'ALCUDIA
Presupuesto parcial n° 13 INSTALACIONES ESPECIALES

Num. Caddigo ud Denominacion

13.1 13.01 P.A. Instalacién completa de proteccion
contra incendios, antirrobo, antiintrusién
y telecomunicaciones segun proyecto y
con la aprobaciéon de la D.F.

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
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1,000 3.272,63 3.272,63

Total presupuesto parcial n°® 13 INSTALACIONES ESPECIALES : 3.272,63




BIBLIOTECA L'ALCUDIA

Presupuesto parcial n°® 14 INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION

Num. Caddigo

Ud

Denominacion

14.1 14.01

14.2 14.02

14.3 14.03

14.4 14.04

14.5 14.05

14.6 14.06

14.7 14.07

14.8 14.08

14.9 14.09

14.10 14.10

14.11 14.11

14.12 14.12

14.13 14.13

ud

P.A.

ud

ud

ud

ud

m2

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Proyecto de climatizacién

Legalizacion de la instalacion de
climatizacion y ventilacion inc tasas.

Suministro e instalacion de equipo de
aire acondicionado bomba de calor
inverter marca mitsubishi, mod. Pez
500yka. Potencia frigorifica/calorifica: 44
kw/ 54 kw, incluido medios necesarios
para elevacion equipos

Suministro e instalacion de equipo de
aire acondicionado bomba de calor
inverter marca mitsubishi, mod. Pez
200yka. Potencia frigorifica/calorifica: 19
kw/ 22,4 kw, incluido medios necesarios
para elevacion equipos

Suministro e instalacién de tuberia
frigorifica  aislamiento  termico y
maniobra electrica para tuberia 1"- 1/2"

Suministro e instalaciéon de tuberia
frigorifica  aislamiento  termico y
maniobra electrica para tuberia 3/8"- 1"

Suministro e instalacién de conducto de
fibra de vidrio para impulsion y retorno

Suministro e instalacion de sistema
airzone mediante cable opara 4 zonas
formado por pasarela de comunicacion,
termostato blueface, 3 termostatos de
zona y tres compuertas de conducto

Suministro e instalacion de difusor
cuadrado con puente de montaje y
plenum de tamafio 3 en aluminio marca
airflow 6 similar

Suministro e instalacion de difusor con
puente de montaje de tamafio 3 en
aluminio marca airflow 6 similar

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45°
fabricada en aluminio extruido de
250x250 mm., incluso con marco de
montaje, instalada s/INTE-IC-27.

Recuperador de calor

Instalacién extraccion de aseos
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1,000 1.524,04 1.524,04

1,000 1.016,01 1.016,01

1,000 13.804,47 13.804,47

1,000 5.823,48 5.823,48

2,000 396,24 792,48

1,000 325,12 325,12

400,000 32,22 12.888,00

1,000 508,01 508,01

21,000 39,01 819,21

4,000 23,88 95,52

13,000 24,08 313,04
1,000 2.189,51 2.189,51

1,000 812,86 812,86

Total presupuesto parcial n° 14 INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION : 40.911,75




BIBLIOTECA L'ALCUDIA
Presupuesto parcial n° 15 PINTURAS Y ACABADOS

Num. Caddigo

Ud

Denominacion

15.1 15.01

15.215.02

15.3 15.03

15.4 15.04

15.515.05

m.

m2

m2

m2

Albardilla de piedra granitica de 35x3
cm. con goterén, recibida con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena
de rio 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, medida en su
longitud.Segun RC-08.

Vierteaguas de piedra granitica de 38x3
cm. con goterdn, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena
de rio 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 vy limpieza, medido en su
longitud.Segun RC-08.

Formacién en fachadas de revestimiento
continuo de 15 mm de espesor,
impermeable al agua de lluvia, con
mortero monocapa hidréfugo de red
tridimensional, para la
impermeabilizacion y decoracion de
fachadas, acabado fratasado, color
Marfil o similar con la aprobacion de la
D.F., compuesto de cemento y cargas
minerales, aditivado en masa con
polimeros. Aplicado mecanicamente
sobre una superficie de ladrillo
ceramico. Incluso p/p de preparaciéon de
la superficie soporte, formacion de
juntas, rincones, maestras, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en
los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie, y andamiaje
homologado.

Suministro y montaje de bandeja
perimetral lisa (12,5+27+27), formado
por una placa de yeso laminado A /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 /
borde afinado con RF-30, atornillada a
una estructura metdlica de acero
galvanizado de maestras primarias
60/27 mm separadas cada 1000 mm e/e
y suspendidas del forjado o elemento
soporte mediante cuelgues combinados
cada 900 mm, y maestras secundarias
fijadas perpendicularmente a las
primarias mediante  caballetes y
colocadas con una modulaciéon méaxima
de 500 mm ele, incluso p/p de
fijaciones, tornilleria, banda acustica
bajo los perfiles perimetrales, pasta de
juntas, cinta de juntas y accesorios de
montaje. Totalmente terminado y listo
para imprimar y revestir.

Suministro y montaje de falso techo
desmontable con RF-30 para perfileria
de 15 mm "Fineline" de fibra mineral con
acabado vinilico tipo Astrong, o
equivalente. Incluso bandeja perimetral.
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31,070 28,65 890,16
19,150 35,98 689,02
110,555 14,60 1.614,10
228,674 18,48 4.225,90
56,020 16,20 907,52




BIBLIOTECA L'ALCUDIA
Presupuesto parcial n° 15 PINTURAS Y ACABADOS

Num. Caddigo

Ud

Denominacion

15.6 15.06

15.7 15.07

15.8 15.08

m2

m2

m2

Revestimiento a base de pintura plastica
acrilica mate con la aprobaciéon de la
D.F. para la proteccién y decoracion de
superficies en interior y exterior, con
resistencia a la luz solar, transpirable e
impermeable, con acabado mate, en
color blanco, sobre superficie vertical de
ladrillo, yeso o mortero de cemento,
previo lijado de pequefias adherencias e
imperfecciones, mano de fondo con
pintura plastica diluida muy fina,
plastecido de faltas y dos manos de
acabado, segun NTE/RPP-24.

Guarnecido maestreado con yeso negro
y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de
15 mm. de espesor, con maestras cada
1,50 m. incluso formacion de rincones,
guarniciones de huecos, remates con
pavimento, p.p. de guardavivos de
plastico y metal y colocacién de
andamios (hasta 3 m de altura), medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Enfoscado a buena vista sin maestrear,
aplicado con llana, con mortero de
cemento CEM [I/B-M 32,5 R y arena de
rio (M-15) en paramentos verticales de
20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de
andamiaje (hasta 3 m de altura), medido
deduciendo huecos. Segun RC-08.
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672,630 3,39 2.280,22
265,753 6,38 1.695,50
16,550 5,59 92,51

Total presupuesto parcial n° 15 PINTURAS Y ACABADOS : 12.394,93




BIBLIOTECA L'ALCUDIA
Presupuesto parcial n° 16 SEGURIDAD Y SALUD

Num. Caddigo ud Denominacion

16.1 16.01 P.A. Medidas para la Seguridad y Salud
segun proyecto especifico y legislacion
vigente.
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1. 000 2402 15 3402 15
T 7 7

Total presupuesto parcial n°® 16 SEGURIDAD Y SALUD : 3.403,15




BIBLIOTECA L'ALCUDIA
Presupuesto parcial n°® 17 GESTION DE RESIDUOS

Num. Caddigo ud Denominacion

17.117.01 P.A. Gestiéon de residuos de la demolicién y
la construccion segun anejo especifico
en cumplimiento de la normativa
vigente.
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1,000 3.175,06 3.175,06

Total presupuesto parcial n° 17 GESTION DE RESIDUOS : 3.175,06
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Presupuesto parcial n° 18 IMPREVISTOS visado estatutario 31/01/14
Num. Caddigo ud Denominacion

03231 ALBERTO PARADIS ALOS

18.1 18.01 P.A. Imprevistos en la obra 1,000 1.497,91 1.497,91

Total presupuesto parcial n° 18 IMPREVISTOS : 1.497.91




BIBLIOTECA L'ALCUDIA
Presupuesto parcial n° 19 CONTROL DE CALIDAD

Num. Caddigo ud Denominacion

19.1 Control01 Ud Conjunto de pruebas y ensayos,

realizados por un laboratorio acreditado
en el area técnica correspondiente,
necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente. Incluso alquiler,
construccion o adaptacién de locales
para este fin, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y
demolicion o retirada.
Pruebas y ensayos a realizar, segun
documentaciéon del Plan de control de
calidad y Progama de Control a indicar
por la DF.
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1,000 2.589,24 2.589,24

Total presupuesto parcial n° 19 CONTROL DE CALIDAD : 2.589,24
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...... 03231 ALBERTO PARADIS ALOS 1.

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana g
colegio territorial de arquitectos de valencia; /\ ¥
E:14-00256-700 P:549 de 616 D: 14-0000614-003-03330

visado estatutario 31/01714
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.519,60
.383,60
.684,16
957, 82
.734,91
.531,08
.889,88
.272,63
.911,75
.394,93
403,15
.175,06
.497,91
.589,24

Total ... 274

.554,00

Asciende el presupuesto de ejecucidén material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS.

L'Alcudia, septiembre de 2013
Arquitecto

Alberto Paradis Alds




Proyecto: B

IBLIOTECA L'ALCUDIA

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia

E:14-00256-700 P:550 de 616

visado estatutario 31/01/14

D: 14-0000614-003-03330

v -

g }\'ﬁ
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gl

Capitulo

Capitulo 1 DEMOLICIONES Y ADECUACION DE PARCELA

Capitulo 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 03231 ALBERTO PARADIS ALOS 1.510,20
Capitulo 3 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS 68.196,33
Capitulo 3.1 Cimentacién 10.051,31
Capitulo 3.2 Estructura 58 145,02
Capitulo 4 ALBANILERIA 24.350,87
Capitulo 5 CUBIERTAS 20.850,28
Capitulo 6 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y APLACADOS 23.519, 60
Capitulo 6.1 Pavimentos 19.410,061
Capitulo 6.2 Alicatados 1.804,09
Capitulo 6.3 Aplacados 2.304,90
Capitulo 7 CARPINTERIA METALICA 19.383,60
Capitulo 8 CARPINTERIA MADERA 1.684,16
Capitulo 9 CERRAJERIA 957,82
Capitulo 10 VIDRIOS 14.734,91
Capitulo 11 INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO 22.531,08
Capitulo 12 INSTALACION FONTANERIA Y SANEAMIENTO 2.889,88
Capitulo 12.1 Saneamiento 2.442,49
Capitulo 12.2 Fontaneria 447,39
Capitulo 13 INSTALACIONES ESPECIALES 3.272,63
Capitulo 14 INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION 40.911,75
Capitulo 15 PINTURAS Y ACABADOS 12.394,93
Capitulo 16 SEGURIDAD Y SALUD 3.403,15
Capitulo 17 GESTION DE RESIDUOS 3.175,06
Capitulo 18 IMPREVISTOS 1.497,91
Capitulo 19 CONTROL DE CALIDAD 2.589,24
Presupuesto de ejecucidédn material 274.554,00
13% de gastos generales 35.692,02
6% de beneficio industrial 16.473,24
Suma 326.719,26
21% IVA 68.611,04
Presupuesto de ejecucidén por contrata 395.330,30

Asciende el presupuesto de ejecucidn por contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y

CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA CENTIMOS.

L

'Alctdia, septiembre de 2013
Arquitecto

Alberto Paradis Alds
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