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UNIVERSITAT

ESCOLA TECHICA SUPERIOR

2

POLITECNICA o ENGINYERIA
DE VALENCIA o D'EDIFICACIO
MATERIAL DE CONSTRUCCION Acero en homigén amade
UBICACKON Fofades y cimentacion de escalera
PLANOS Cimientacion y forjados
TIFD DE ACERO CORRUGADAS B400S
DIAMETRO | SERIE
PUESTA EN DBRA “in situ”

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS
LIMITE ELASTICO

CARGA UNITARIA DE ROTURA

fsffy

AL ARGAMIENTO EN ROTURA
JALARGAMIENTO BAJD CARGA MAX.
CONDUCTIVIDAD TERMICA
RESISTENCIA AL FUEGO
AISLAMIENTO ACUSTICO a ruido aereo.

SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo

Tienen T comugas
400 Mpa
440 Mpa

1.05

14%

0,038 W [mik)
120 min
Mo procede
AENCR
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UNIVERSITAT

ESCOLA TECHICA SUPERIOR

POLITECNICA ° ENGINYERIA
DE VALENCIA SERRA D'EDIFICACIO
Tot Natwra
SOPORTES
I“.I!lTERI.ﬂuLﬂE CONSTRUCCION Blogue da hormigén

UBICACION

PLANDS

TIPOLOGIA SOPORTE

TIPO DE ELOQUE
DIMENSIONES

PESO POR UNIDAD

PESO POR PALET
UHIDADES POR M2
RESISTENCIA A COMPRESION
DENSIDAD ABSOLUTA SECA
DEMSIDAD APARENTE SECA

REACCION AL FUEGOD

CEMENTO

ARIDOS

SELLOS DE CALIDAD

Propussta materlal attemative

Escalera
D Estruciura ¥ Detalies
Faorica de bliogue e hormlén amado
Hormigan para revestr
AD2020em
14 BOKg
1.095Kg
125
>5SHIMm2. RS
BazKgim®
2242Kgim?

Clase A1

Conforme EM 157-1

Conforme EN 12520

Marcado CE - Sello AENOR

No s propone material attemative
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UNIVERSITAT

_ | ESCOLA TECHICA SUPERIOR

POLITECNICA K ENGINYERIA
DE VALENCIA | JERRA D'EDIFICACIO
Tot Natura
FORJADO
I..I!lTERJ.ﬂLDE[:MTRUm Bovedilla de harmigon

UBICACION

PLANCS

DESIGHACION

MEDIDA NOMINAL

MEDIDA REAL

ESPESOR PAREDES ¥ TASIGUILLOS
PESD UNIDAD

CARGA DE ROTURA A FLEXIOM
REACCION AL FUEGOD
UNIDADES/IPALET

PARA TAPAR UTILIZAR
DIMENSIONES PALET

PES0 TATAL PALET

ARIDOS
SELLOS DE CALIDAD

Propussta matertal alternative

Escalera
Die Estruciura y Detalles
Bovedllia de hormigan 20x20x58
2D0X200XE20mm
2D0X200XE20mm
=20mm
17Kg
=1KMN
KD
S0
Bovedllia ge hoamigon 19x20x5E [TAP)
10501 200mm

E50¥g

Marcago CE - Sello AENOR

Mo 2 propone materal alternativo
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o] ESCOLA TECHICA SUPERIOR

POLITECNICA K ENGINYERIA
DE VALENCIA | JERRA D'EDIFICACIO
Tot Natura

FORJADO

Il.ﬁrEmALuEmnnmmm WigUEsss de Homigan Amada Fratnsaco

UBICACION Escaera

PLANCS De Estuctura y Delalles

TIPOLOGLA FORJADD Unidireccional

TIPD DE VIGUETA iguetas te Homigon Armado Pretensada

AUTORIZACION USO VIGUETA
|INTEREJE

CANTO

CAPA COMPRESION

TIPC DE HORMIGON VIGUETA
TIPO DE ACERD VIGUETA
|MaLLAFO

SOVEDILLA

HORMIGON

CEMENTO

ACERD

SELLOS DE CAUIDAD

CTE-DE-SE
75 cm
22 cm
dcm
Hommigan HW-25/P20
B5005
MIE 1530 85-5 - Acero BS00T
Homigen 55acm
HABI20a
CEM AP
B 4005 -8 615

AEMOR! IETAM

Propussta matsrial altsrmatho
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UNIVERSITAT

] ESCOLA TECHICA SUPERIOR

POLITECNICA K ENGINYERIA
DE VALENCIA | SERRA D'EDIFICACIO
0 Tet Natwwa
I“ATERIALDE CONSTRUCCION Mala Geotext]
UBICACION Bamanco de Deula Taludes
TIFD Roofiex 200
Geobaxtll punzonado mecanicamenie mediante aguias, con

FABRICACION posteror tratamiento tammilkco y calandrado
ANCHD 2.20m
LARGO 100,00m
GRAMAJE 200 gre/m2. UNE-EM 130 9654
COMPOSICIONICOLOR 100% Pollester / color verde
ESPESOR BAJO CARGA ZKPa 1,76 mm. UNE-EN 150 53631 Tokranda £+15%
RESISTEMCIA & LA TRACCION DM 2 2TKN/mM. UNE-EM IS0 10318, Tokm@nca £+15%
RESISTEMCIA & L& TRACCION DT 2 51KNm. UNE-EN IS0 10215, Tokranda £15%
ALARGAMIENTO ROTURA DM 24, 3%. UNE-EN 1530 10319, Tolerancia £15%
ALARGAMIENTO ROTURA DT 35,6%. UNE-EN 150 10219, Tolerancia =15%
PUNZONAMIENTO ESTETICO 460N, UNE-EM IS0 12236 (CBR). Toleranda £10%
|MEDIDA DE ABERTURA SBum. UNE-EN IZ0 12856, Toleranda £10%
PERMEABILIDAD AL AGUA 24 10[-3)mM5. UNE-EN IS0 11056, Tokkrancla £10%
CAPACIDAD DEL FLULM DE 2GUA EN EL PLANOD FR-Tim2is. UNE-EN IS0 129558, Tolerancia £10%

Minima 5 aflos en suslos naturales con i-:F"' =0 ¥ ura
DURABILIDAD IEmperatura menor g2 25°C. UNE-EN 130 122246,

A reCubnr en 22h gespues de 13 Insalacion. UNE-ENISD

EXPOSICION & LA INTEMPERIE 12234
Propussta matsrial alternative NO SE PROPONE MATERIAL ALTERNATIVO
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ESCOLA TECHICA SUPERIOR

POLITECNICA ° ENGINYERIA
DE VALENCIA JERRA D'EDIFICACIO
Tot Natrra
HORMIGON

MATERIAL DE CONSTRUCCION HA-30B/20Ma
UBICACION Cimentacion escalera
PLANOS Flanos de cimentacion.
RESISTENCIA MECANICA 30 MPa J compresion

TIPO DE CEMENTO CEMIiaP425R lla
|PUESTA EN OBRA Manual.
CARACTERISTICAS GEOMETRICAS Variables segin calculo.

Dmax, ARIDO 20mm

MATERIAL DE AGARRE

DURABILIDAD Ambiente lla. Mo hay agresividad quimica.
TIPO DE ACERC B 400 5 2 6-16

CLUANTIA MEDIA 15Kg
COMDUCTIVIDAD TERMICA
|RESISTENCIA AL FUEGO

AISLAMIENTO ACUSTICO a ruide aereo.

SELLOS DE CALIDAD Sello AENOR / AIDICO
Propuesta material alternativo
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POLITECNICA ° ENGINYERIA
DE VALENCIA SERRA D'EDIFICACIO
Tot Natuva
ESTRUCTURA |
IIATEH].M_DEMI'I'H‘LW HA-Z1B20Ma
UBICACION Fuoijado escalera
PLAMNDS De ERmCiUR
RESISTENCIA MECANICA, 20 Mpa; @ compresicn
TIPO DE CEMENTO CEM AP 4ZSRIIE
PLUESTA EN OBRA Blanda
CARACTERISTICAS GEOMETRICAS Warabies sagin calculo
Dmax, ARIDO 20 mm
|MATERIAL DE AGARRE -
DURABILIDAD Amblenie lla
ABSORCION AGUA Hirofgago
HELADICIDAD i procede.
COMDUCTIVIDAD TERMICA -
RESISTENCIA AL FUEGD M procade.
AISLAMIENTO ACUSTICD a nuldo asnso. -
SELLOS DE CALIDAD Salio AENORAAIDICD
Fropussia material altamative
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UNIVERSITAT

i ESCOLA TECHICA SUPERIOR

POLITECNICA K ENGINYERIA
DE VALENCIA | SERRA D'EDIFICACIO
0 Tet Natwwa
IHTEHIA.L DE COMSTRUCCION Losa de ndend
LIBICACION Eamanco de Deula. Pavimento caming peatonal
TIFO Petrep natural. Roca arenlssa
FABRICACION En cantera
SUPERFICIE 02am*
ESFESOR Mamima Som
COLOR Rrio
DENSIDAD APARENTE 2. 150K g/, UME-EN 15835:1359
PORDSIDAD ABIERTA 17,1%. UNE-EN 1535:1939
RESISITENCIA & LA FLEXION BAJD CARGA
CONCENTRADA 3,5 Mpa. UNE-EN 12372:1959
RESISTENCIA A LA HELADICIDAD. ENSAYD
TECHOLOGID (&) 2.5 Mpa. UNE-EN 12371:2002
RESISTEMCIA AL DESLIZAMIENTO EN HOMEDO TE. UNE-EN 132122002
CARGA DE ROTURA PARA ANCLAJES 700 ML UNE-EN 133542002
REZISTENCIA AL ENVEJECIMIENTOD POR CHOGUE
TERMICO. VARIACION DE MASA 0.05%. UNE-EN180656:2003
REZISTENCIA AL ENVEJECIMIENTOD POR CHOGUE
TERMICO. VARIACION DEL MODULO DE
EL ASTICIDAD DINAMICO -0,5%. UNE-EN14D56:2003
Propussta material atermativo NO SE PROPONE MATERIAL ALTERNATIVO
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