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PIANTA AULAS ENSAYO (lamas verticales) esc 1:50

Detalle 1 esc 1:10

Detalle 2 esc 1:10
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Detalle 3 esc 1:10
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CUBIERTA

Detalle 4 esc 1:10

C-01 Bandejas de zinc con junta alzada

C.02 Poliestireno extrusionado 20 mm 70 kg/m?

C.03 Polietileno reticulado e=5mm sobre lana polimérica 4 kg/m?

C.04 Panel thermochip e=12+50-+12mm madera de pino

C-05 Fieltro geotextil filtrante 260 gr/m?

C.06 Aislamiento de lana mineral e=80 mmy 70 kg/m?

C.07 Membrana impermeabilizante elastica autoadhesiva con lamina de

aluminio-vap e=115 micras

C-08 Mortero de cemento para formacién de pendiente
C-09 Losa aligerada unidireccional de hormigén armado

C.10 Geotextil antipunzonante
C.11 Proteccién de gravas

PROTECCION SOLAR FACHADA

LP-01 Chapa plegada de Al-Mg 2 mm
LP-02 Pletina galvanizada 80x4 mm
LP-03 Pletina galvanizada 40x4 mm
LP-04 Doble cartela de acero e=20 mm

LP-05 Barandilla formada por pletina 50x8 mm y T calibrada galvanizada

LP-06 Lama cerdmica
LP-07 Placa galvanizada 130x130x8 mm
LP-08 Cable de acero inoxidable 10 mm

LP-09 Anclaje intermedio de acero inoxidable para linea de vida

LP-10 Carpinteria exterior Technal sistema MX
LP-11 Bandejas de aluminio clipadas Hunter Douglas

SOLADO INTERIOR

SL-01 Acabado de parquet. Costeros de madera de cedro 150x30 mm

SL-02 Lamina acustica tipo Texilen o similar

SL-03 Chapa de acero 6mm
SL-04 Rastreles de madera de pino

SL-05 Losa flotante de 70mm, hormigén H-250 con malla electrosoldada con
redondos de 8mm formando una reticula de 15x15 cm
SL-06 Lamina geotextil sobre paneles de polietileno reticulado para aislamiento a

impacto

SL-07 Doble panel rigido de lana de roca , 2x20mm, cruzados, de resistencia

térmica 0,60 m2 kY

SL-08 Acabado de travertino e=20 mm, sobre suelo técnico de placa continua

Knauff con rosetas de nivelacion PER

SOLADO EXTERIOR

SE-01 Bloques de hormigén
SE-02 Mortero de agarre

SE-03 Solera de hormigén 15 cm
SE-04 Relleno de grava drenante

DRENAJE MURO SOTANO

DM-01 Hormigdn de limpieza HM-10/B/40/llla

DM-02 Muro de s6tano HA-30/B/40/Illa e=40 cm
DM-03 Lamina impermeabilizante bituminosa adherida
DM-04 Lamina drenante polietileno de alta densidad

DM-05 Tubo de drenaje
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DM-06 Filtro de gravas ‘ }7DM 01
DM- 07 Lamina filtrante geotextil
DM-08 Tierra de relleno DM 02 |
SECCION LONGITUDINAL FACHADA AULAS ENSAYO (lamas verticales) esc 1:50
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PLANTA AULAS ENSAYO (lamas horizontales) esc 1:50
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SECCION LONGITUDINAL FACHADA PATIO esc 1:50

| < El.04 I
| | | = | ]
I ELO1 1
E1.02 |
TB.05 | Flo1 E.03_| 1
|| Flo1 - | El02 Eloz | [ |
A F103
| | Filoe ‘ ‘ clos I
ek
glo_ [0 = Ell04 T8.09 I
bo I e il ] SENENEEEE
EI.O5 ELO 12‘8? S U
o - E El05  SLO1 SLO2 SLO3 SLO04 SLO5 SL.
TB.03 = ‘
= |
- K [ I [ [ [T
TB.02

Separacion aula - almaceén esc 1:20

CUBIERTA

Separacion aulas contiguas esc 1:20

Envolvente interior esc 1:20

TABIQUERIA ENTRE AULAS CONTIGUAS

C-01 Bandejas de zinc con junta alzada

C.02 Poliestireno extrusionado 20 mm 70 kg/m?

C.03 Polietileno reticulado e=5mm sobre lana polimérica 4 kg/m?
C.04 Panel thermochip e=12+50-+12mm madera de pino

C-05 Fieltro geotextil filtrante 260 gr/m?

C.06 Aislamiento de lana mineral e=80 mmy 70 kg/m?

C.07 Membrana impermeabilizante elastica autoadhesiva con lamina de aluminio-vap e=115 micras
C-08 Mortero de cemento para formacion de pendiente

C-09 Losa aligerada unidireccional de hormigon armado

C.10 Geotextil antipunzonante

C.11 Proteccion de gravas

PROTECCION SOLAR FACHADA

LP-01 Chapa plegada de Al-Mg 2 mm

LP-02 Pletina galvanizada 80x4 mm

LP-083 Pletina galvanizada 40x4 mm

LP-04 Doble cartela de acero e=20 mm

LP-05 Barandilla formada por pletina 50x8 mmy T calibrada galvanizada
LP-06 Lama cerdmica

LP-07 Placa galvanizada 130x130x8 mm

LP-08 Cable de acero inoxidable 10 mm

LP-09 Anclaje intermedio de acero inoxidable para linea de vida

LP-10 Carpinterfa exterior Technal sistema MX

LP-11 Bandejas de aluminio clipadas Hunter Douglas

LP-12 Tubo de acero galvanizado fijado mecénicamente al forjado

LP-13 Pieza de anclaje en forma de T embebida en la lama en toda su longitud
LP-14 Pieza de anclaje en forma de U, soldada a la pieza en T, y anclada mecanicamente al tubo

SOLADO INTERIOR

TB-01 Muro de hormigdn visto

TB-02 Juntas abiertas de separacién del solado 5cm

TB-03 Estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70mm montados en H
e=0,6mm ¢/50cm

TB-04 Bandas de neopreno e=5 mm a cada lado

TB-05 Panel aislante semirigido de lana de roca e=40mm, 40Kg/m3

TB-06 Lambeta cada 1m entre montantes para evitar el desplazamiento de la lana de
roca

TB-07 Perfiles 'U' de chapa de acero galvanizado ¢/500mm

TB-08 Huecos para paso de conducciones

TB-09 Placa de yeso laminado normal e=15mm

TB-10 Placa de yeso laminado de gran dureza e=15mm

TB-11 Panel aislante rigido de lana de roca e=60mm , 70 Kg/m3

TB-12 Banda de neopreno de 70mm de anchuray 7mm de espesor

ENVOLVENTE INTERIOR

SL-01 Acabado de parquet. Costeros de madera de cedro 150x30 mm
SL-02 Lamina acustica tipo Texilen o similar

SL-03 Chapa de acero 6mm

SL-04 Rastreles de madera de pino

SL-05 Losa flotante de 70mm, hormigén H-250 con malla electrosoldada con redondos de 8mm formando una

reticula de 156x15 cm
SL-06 Lamina geotextil sobre paneles de polietileno reticulado para aislamiento a impacto
SL-07 Doble panel rigido de lana de roca , 2x20mm, cruzados, de resistencia térmica 0,60 m2 k/W

SL-08 Acabado de travertino e=20 mm, sobre suelo técnico de placa continua Knauff con rosetas de nivelacion PER

El-01 Listdn de madera de cedro 50x15 mm

EI-02 Arpilleria de tela sujeta a bastidores. Tejido sin tejer ‘Baumann' o similar

EI-03 Aislamiento lana mineral e=80mm y 70kg/m3

El-04 Rastreles de madera de pino 80x50mm ¢/500mm

EI-05 Rodapié de latén 3mm

EI-06 Lampara fluorescente IN 90 de IGuzzini empotrable

EI-07 Difusor lineal de ranura serie VSD 15 Trox para impulsion

EI-08 Rejilla retorno ventilacion recubierta con lamina acustica

EI-09 Falso techo de madera lineal con junta abierta Hunter Douglas

EI-10 Falso techo de madera lineal Grid Hunter Douglas

El-11 Falso techo de bandejas de madera Natura classic ceiling panels Hunter Douglas

El-12 Falso techo metdlico de malla estirada

EI-13 Panel absorbente adherido con nucleo de fibra de vidrio recubierto con velo
protector negro

El-14 Sistema modular Bespoke de Iguzzinni

El-15 Luminaria downlight Cup de Iguzzinni empotrable. Lampara fluorescente
compacta,

El-16 Detector de humos

El-17 Rociador automético

El-11
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SECCION LONGITUDINAL AULAS ENSAYO esc 1:50



