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® : : PB Uso C5 (audit)  Uso C3(circ) v v L v L v L v L v v v v y I.COSI: DTE ?I:\AENTA?(I)ON FCORJTA[:OT B‘IDIRECCL?NSAL FCORJTA[:OT UlNIDIREC:ZSIO5NAL
\ / = oo |\ T = .7 . anto total: cm anto fotal: +5cm anto total: +5cm
N/ X1 1090 knime 771 7.75 kg @ . 7 Luz: 750m Lz 750m  Luz 7,50 m
N/ B e 5,00 KN/m? 5,00 KN/m? 2,25 N/ Horm Limpieza:  10cm Intereje: 80cm  Intereje: 75¢cm
® A s . ﬁ . w\ N/ Muro sétano 40 cm Abacos: 2,65x2,65cm  Viga mds desf:  50x70 cm
: : Y T Uso D1 (local) Uso C1 (aulas) — 15 S/ | /\ 75 Pilares HA 40x40cm  Nervios mds desf: 50x12 cm  Nervios mds desf: 50x12 cm
FAN s 8,90 KN/m? 10,90 KN/m? P e S— E‘ AW N Zunchos: 35cm  Zunchos: 35cm
/N — \ / —
FARRN 5,00 Knijme 3,00 KN/ — N\ / ESTIMACION DE CARGAS
© / X o " r i W i R I N 4 CARGAS PERMANENTES
/ \ P1 Uso C5 (audit) Uso C3(circ) (D) — G b
/ \ - % \g - N /. I G1 PP forjado unidireccional (nervios hormigén in situ h=45cm) G1 =6 .00KN/m?
— = - - = = 75| G 11,90 KN/m? 8,75 KN/m? 1 ) N J/ G2 PP forjado bidireccional (h=45 cm) G2 = 6.00 KN/m?
oo £ . TE0! }\ I H M Q 5,00 KN/m? 5,00 KN/m? [ \\ / G3 PP tabiqueria G3 = 1.00KN/m?
©F §E ? o B - B : * * i . Uso C1 (aulas) Muro HA visto—i—1 \\\ // == 7,5 G4 PP revestimiento tabiqueria. Tablero de madera (e=25mm) G4 =0.25 KN/m?
50 avias A 1,85 \\// 185 G5 PP falso techo G5 =1.00 KN/m?
7.5 11,90 KN/m2 VAN Gé6 PP pavimento de madera; grueso total<0.08m Gé =1.00 KN/m?
) ) — 24 /N G7 PP losa flotante de hormigdn (0.07m) G7 =2.50 KN/m?
= 3,00 KN/m? C) — / R ~ . P ;
©f e ® " " " e ] ® - . &/ —1 Ve N G8 PP pavimento técnico con placas de piedra G8 =1.50 KN/m?
& AN Cub Mﬂﬂ] Pesada % Ligera — / AN G9 PP pavimento cerdmico sobre plastén; grueso total< 0.08m G9 =1.00 KN/m?
. 75 —117,5 Y. AN G10 PP instalaciones G10=0.25 KN/m?
I G 9.75 Kn/m2 4.75 KN/m2 095 — b N 7,5 G11 Faldones de chapa grecada G11=1.00 KN/m?
® . . B . H . H . LloQ 1,20 KN/m2 1,20 KN/m2 Vuelo losa macizéa ‘ — / AN G12 Faldones de placas G12=2.50 KN/m?
SN/ 0.95 — // \\\ G13 PP forjado de chapa grecada con capa de hormigdn G13=2.50 KN/m?
X/ N7 A ‘ — Vs \ CARGAS VARIABLES
\d/ N / — Ve 18,4 N ~ Q1  Sobrecarga Al. Zonas residenciales; viviendas Q1=2.00 KN/m?
(©F B==31] [ . . ® s 8 a N s s - \ 6.8 / . / N Q2 Sobrecarga Cl. Zonas de acceso al publico conssillas y mesas Q2= 3.00 KN/m?
00 i \ 7 1 / 9.2 ) AN Q3 Sobrecarga C2. Zonas de acceso al publico con asientos fijos Q3= 4.00 KN/m?
E 75 | / ?\ — E === 75 Q4  Sobrecarga C3. Zonas de acceso al publico sin obstdculos Q4= 5.00 KN/m?
— _— ‘ H‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Q5 Sobrecarga C5. Zonas de acceso al publico de aglomeracion Q5= 5.00 KN/m?
® . . . B . B PN | == 3 B L N/ 3,35 - L e Q6  Sobrecarga D1. Locales comerciales Q6= 5.00 KN/m?
| 2 N/ 117 - Q7  Sobrecarga G1. Cubiertas <20° accesible para conservacion. Q7=1.00 KN/m?
5 ©) LR E D " " " o = o u IR N S e Q8  Sobrecarga de nieve. Ciudad de Valencia Q8=0.20 KN/m?
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ol . i . : . : . i : I VAR H ﬁ /\][/\m < \]4 N/ PREDIMENSIONADO
Ea / N 7% 7.5 Forjado Planta Sétano
75 / N /5/ :\35 Armadura longitudinal nervio (para cada direccién)
N AN 4 Banda de pilares Md(-)=165,89 KNm As(-)=4220
=) S— / \ / \ As(+)=2216
Ol . [ o '] '] 8 - . -
@ 0 @ H HEE=——= " H H H /"" H 2 — ~ Banda central Md(-)= 62,20 KNm As(-)= 2216
N / \ / — <N/ As(+)=2016
N 1445 / 71 / K v Armadura frasversal No se precisa
ol & 3 : : : : : ; ; ! / \ ! / — X / \\ 75 Armadura punzonamiento No se precisa
o | [/ 0| [/ 0] W] I T \\ // \\ /  E— R
OOOer IO 0T [ T [ IR O K \ / \ / Forjqdo qun'G Primera
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\ / / VIGA  Armadura longitudinal
@ @ ® @ ® ® @ ® © @) @ (&} @ @‘, H N ] H \\\ /// H H \\ // H I " A W - Apoyo de pilar Md(-)=1299,38KNm As(-)= 24220
\ / \ o/ As(+)= 8220
- N \ / \
PLANTA TECHO SOTANO esc 1:700 @ NG/ \/ Centro de vano Md(-)= 1039,50KNm As(-)= 20220
\/ \/ As(+)= 8220
% Y =
| 75 75 , 5 , 7S L, 7S , 75 L, 7S , 75 L, 7S , 5 , 7S5 , 5 , 7S . 21.8 yas 21 '8//\\ =175 Armadura trasversal Vd= 693KN 10210/metro
@ : B // \\ I
//A\\ T / N FE NERVIO Armadura longitudinal
I\ 2 75 @ W | m— H A N i =SSR SR 5 S L Apoyo de pilar Md(-)=86,63KNm As(-)= 2220
[\ = / \ \ As(+)=1220
[ % A ||||||||||| T / N\ /) \ i Cenfro de vano Md(-)= 69,30KNm As(-)= 2620
@ I ) ~ — / \ / \ .
[ / \ ) \ | Muro HA visto As(+)=1220
/ \ 75 \ / \ 7.5 Armadura frasversal Vd= 46,20KN 2210/metro
/ \ . / \ / \
. I i ) : \
© // \ 30 . - - PN / N ,/ \ Pilares Altura Carga Predimensionado
| \ ) L] H H H L H ~ TRAMO 1 12,16m 61,591 HEB 200
U
[ § 75| LEYENDA TRAMO 2 (P1) 3,85m 142,03 T HEB 240
By | \ TRAMO 3 (PB) 4,46m 222,47 T HEB 300
@ i FEoSn, { P . . . . . . . * Muro HA visto 75 TRAMO 4 (PSot) 3,35m 295,227 HA-30 4020
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@ @ ® @ ® ® @ ® o e & e = 80 cm 70 cm Armadura de reparto 15cm 60 cm
, N Junta dilatacion
PLANTA LOSA CIMENTACION esc 1:700 @ ﬁ Goujon Cret Losa cimentacion Forjado bidireccional de casetones recuperables Viga forjado unidireccional de nervios in situ Nervios forjado unidireccional de nervios in situ
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PLANO COORDINACION INSTALACIONES EN FALSO TECHO esc 1:400 ) i
S pu— Senal de DIRECCION EVACUACION +
|- Luz emergencia M FALSOS TECHOS LUMINARIAS Luminaria Romdnica y Saturnia
T 01.Falso techo de madera lineal abierto . i 4 5
. = Senal de SALIDA + Luz emergencia . . L . - Proyector Le Parroquet de Luzifer. Ldmpara halégena
| En las zonas de circulacion, exposiciones, hall y vestibulos de auditorios. Lampara halégena de  baio
] . Sefal de SALIDA EMERGENCIA + Luz Da la imagen de espacio dindmico y al ser de junta abierta permite P 9 ! para regulacion de flujo. Da
o -KL”I emergencia | integrar las instalaciones sin que sean vistas. voltaje. Proporciona la  luz escala a estos espacios
[ TEDD N 02.Falso techo de madera lineal grid .
. | Centralizacién de Alarma N En la zona de cafeteria. orientada sobre las zonas de Luminaria lineal iN 90 de
Luz de Emergencia 03.F;I50T?|§ch9 delllsfon(e;dg madera de cedro accién montados sobre railes Iguzzini. Lampara fluorescente
e uTllizara en 10s audltorios. e
] [ED 04.Falso techo de bandejas de madera electrificados. fubular. Proporciona luz general
CUBIERTA % Se ;mhzoro Ien las 'OU:O:. Eropormonlo un Z!o‘no dg rfferengs p?jro‘ alas circulaciones y aulas.
Canalizacién pluviales conformar el espacio. Interviene en el acondicionamiento acustico de N
recinto. Luminaria  Deep Surface de Luminaria Motus de Iguzzini
ED ” | blovial 05.Falso techo de malla estirada Iguzzini. Ldmpara haldégena (superficie). Luz de uso en caso
Qt Recogida puntual pluviales Se dispondrd en las zonas hUmedas/servicio del edificio con tratamiento para regulacion de flujo. Crea
[ TED antihumedad con juntas cerradas. La iluminacion y los elementos de ' de emergencia con autonomia
,,,,,,,,,,,,,,,, ® © Bajante pluviales @ pro‘rec‘uon confro'\r_]cendps se swuorqn por encima del falso techo. el ambiente necesario en cada minima de 1h y pictograma.
06.Bandejas de aluminio con junta engatillada. caso
©_ O ED Se utilizard para los remates de forjado en exteriores. ) 2
Tendido vertical saneamiento - P ! . CLIMATIZACION
07.Revestimiento de placas de yeso laminado.
Se utilizard como revestimiento primario del forjado para conformar una luminaria Cup de Iguzzini. Difusor lineal de 2 ranuras serie
Tendido vertical ventilacion caja acusticamente cerrada ya que los falsos techos son de junta ) ) »
63, % abierta. m Lampara fluorescente VSD 15 Trox para impulsion.
Enfriadora — compacta.  Proporciona  luz Utlizado para todos los
general. espacios  excepto  dobles
[ ED UTA 7 7. alturas.
|
il o000 . . . Tobera lineal de largo alcance
b Downlight Radial de Iguzzini.
Colectores solares (0 , . . serie DUL de Trox. Para los
I i Ldmpara haldégenuros metdlicos
[ ED il 0 para  regulacién  de  fiujo. espacios a doble altura.
Acumulador g Proporciona luz regulable segun Rejilla lineal de retorno EF-EFG
@ 01 1 , . i
E la atmésfera que se requiera. de Trox. Se integra en el
- _l a rodapié.
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