
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

6
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

3
,
9

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7,5 7,57,5

7
,
5

7
,
5

6
,
5

7
,
5

7
,
5

3
,
9

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

6
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

3
,
9

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7,5 7,57,5

14,6

6
,
5

15,0

2
2
,
5

4
,
3

4,4

7
,
5

7
,
5

6
,
5

7
,
5

7
,
5

3
,
9

5,3

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7
,
5

7,5 7,57,5

15,0

3
1
,
8

7
,
5

7,5

7,5

2
4
,
3

5
,
4

5
,
4

5
,
4

5
,
4

2
,
8

2
,
8

2
,
2

5
,
4

7
,
4

7
,
4

469
938

316
158

373
373

346
173

226
151

90
45

66
33

39
13

8
3

8
3

40
13

44
22

18
9

1347
674

L=49 m < 50m L=49 m < 50m

L=45,2 m < 50m

L=27,2 m < 50m

L= 40 m < 50mL=29,6 m < 50m

E + S

E + S

E + S

E + S

E + S

E + S E + S

E + S

E + S

55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29

203 204 205 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

141 142 143127 128 129 132 133 134 135 136 137 138 139 140

93 94 95 98 99 100 101 102 103 104 105 106

206 207

130 131

96 97 107 108 109

126 125 124 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110

160 159 158 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145

202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183

236 235 234 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220

123 122

157 156

233 232

01
02

03
04

05
06

07
08

09
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27

28

81
82

83
84

85
86

87
88

89
90

91
92

246 247 248

239 238 237

243 244 245

242 241 240

58 57 5661 60 5964 63 6265

78 79 8075 76 77

69
70

71
72

73
74

66
67

68

144

182

F.
1

F.
3

F.
2

control

Nivell de 

Nivell de 

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Nivell de 

control

ESTADÍSTIC

ESTADÍSTIC

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE

ESTRUCTURAL

ELEMENT

Estructura

Cimentació

ELEMENT

ESTRUCTURAL

Murs

Pilars

Cimentació

D'ACCIÓ

TIPUS

Tipus de 

formigó

Tipus  

B 500 S

B 500 S

B 500 S

B 500 S

d'acer

HA-25/P/40/IIIa

HA-25/P/20/IIIa

ACER

EXECUCIÓ

Efecte desfavorable

Coeficients parcials de seguretat (per a E.L.U.)

Resistència de 

càlcul (N/mm2 )

càlcul (N/mm2 )

Resistència de 

16,6

16,6

1,50

1,50

Coeficient parcial

de seguretat (Yc)

Coeficient parcial

1,15

1,15

1,15

Efecte favorable

de seguretat (Ys)

348

348

348

348

45

45

L'acer que s'emprarà

mínim (mm)

Recobriment

la Marca AENOR

garantitzat per

deu estar

en les armadures

FORMIGÓ 

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Permanent

Permanent de valor constant

YG =1,60YG =0,00

YG =1,00

YG =1,00

YG =1,50

YG =1,60

control

Bigues i forjats
1,15

Variable

CÀRREGUES SOBRECÀRREGUES

TIPUS DE FORJAT TIPUS D'ACCIÓ

P.Propi (N/mm2 )

Xapa

col.laborant

2,5

Ús

Vent

Neu

Sala Polivalent

Sala exposicions

(N/mm2 )

5

5

Biblioteca 5

Cobertes 1

0,5

0,2

PLÀNOL ESTRUCTURAL COTA +4 m  1/600

PLÀNOL ESTRUCTURAL COTA 0 m  1/600

PLÀNOL CIMENTACIÓ   1/600

ESTRUCTURA

En quant a la modulació, he optat per crear una trama de 7.5x7.5 metres cosa que permet aconseguir

una solució òptima a nivell de pàrquing i serveix de guia en la modulació de les façanes. Ens

decantem per una estructura metàl·lica, amb forjats de xapa col.laborant.

CIMENTACIÓ

S'utilitza una llosa de cimentació de formigó armat, d'espessor de 60cm. A més, en tot el perímetre

del soterrani i en el perímetre dels murs que delimiten els patis es plantegen murs de contenció, que

garantitzen una estanqueïtat total.

JUNTES DE DILATACIÓ

El sistema escollit permet l'execució d'una junta de dilatació sense necessitat de duplicar els suports,

és el sistema goujon-cret. Aquest sistema es basa en l'ús d'uns passadors d'acer (goujon) introduïts

en baines, que permeten el moviment de contracció i dilatació de l'estructura.

FORJAT XAPA COL.LABORANT

Disposem bigues (IPE) que cobreixen aquesta llum de 7.5 metres, i soldem a elles una sèrie de

corretges (HEB) perpendicularment. Després s'ancora una xapa grecada col.laborant a les corretges i

sobre ella s'aboca el formigó amb una malla d'armadura. Aprofitem també la xapa grecada com a

encofrat del formigó fresc i d'armadura inferior del forjat després d'haver endurit el formigó. És un altre

avantatge de la xapa el fet que ens estalvia l'ús d'apuntalaments , per tant, tenim una major rapidesa

constructiva.

B_Biga IPE

C_Corretja HEB

X_Xapa col.laborant

C_Cèrcol biga lligat

c_Cèrcol perimetral

m_Murs de càrrega

L_Llosa

M_murs de contenció

Junta dilatació

VISTA SUD-OEST DE LA MAQUETA

Alarma-detector d'incendis

Llum d'emergència

Indicació sortida + llum emergència

B.I.E. 25 mm amb extintor (armari de BIE de xapa d'acer inoxidable de

5 mm dim 85x70cm enrasada amb el parament vertical)

E + S

RF-120
EF-120

RF-120
EF-120

M1
M1
M2

Estabilitat i resistència al foc del forjat de sostre resist. acabat sostre

resist. acabat paret

Estabilitat i resistència al foc del forjat de sòl resist. acabat sòl

PLANTA INCENDIS   1/500

4.3.-ESPAIS PREVISTOS PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS

Recintes generals d'instal·lacions

1. Grup electrogen

2. Centre de transformació

3. Grup d'incendis-Aljub

 Recintes instal·lacions i reserves per planta

6. Telecomunicacions. RITI

7. Quadre elèctric

8. SAI (Sistema Alimentació Ininterrompida)

9. Habitacions neteja.

12. Maquinària climatització

a) Sala compressors

b) Sala climatització

4. Maquinària hidràulica, espais

tècnics sala polivalent.

5. Sanejament-Subministrament i

grups de pressió.

10. Zones càrrega-descàrrega

11. Magatzem

 Línies verticals principals

Passos instal·lacions elèctriques

Fontaneria-Sanejament

Conductes climatització

Xarxa BIE. Ruixadors. Detecció

Telecomunicacions

Ventilació. Renovació aire.

PLANTA PRIMERA  1/600

PLANTA PÀRQUING   1/600

PLANTA BAIXA   1/600

350

Recorregut d'evacuació

Superfície de la zona

Ocupació persones

Ruixador

Extintor portàtil 21A-113B

165

4

2

1

5

3

9 9

11 11

11

11 11 11 11 11 11

6RITS

12a

12b

7

7

7

8

8

9

10

11

11

6
RITI

7
7

7

7 7

8

8

8 8

9 9 9

10

11

INCENDIS
F.1. BIE amb extintor encastats

F.2. Ruixador

F.3. Multisensor incendis

IL·LUMINACIÓ
I.1. Senyalització sortida

d'emergència.

I.2. Lluminària tub fluorescent.

I.3. Downlight CL Erco

encastada

I.4.Lluminària encastada tipus

PANARC 2.9-llàntia

fluorescent compacta.

I.5. Llum penjada. Lluminària

pendular Parabelle amb llàntia

fluorescent compacta.

I.6. Lluminària fluorescent

lineal tipus Arano de philips.

CLIMATITZACIÓ
C.1. Reixeta

d'impulsió_difusor lineal Trox

sèrie VSD50.

PLANTA SOSTRE ESQUEMÀTICA REPRESENTATIVA (VOLUM DIDÀCTIC) E: 1.100

SECCIÓ REPRESENTATIVA FALS SOSTRE TIPUS E: 1.10

1. Fals sostre lineal de panells múltiples Hunter Douglas. 2. Peces de penjat. 3.

Peça d'ancoratge de peces penjants amb perfils subjectes a panells del fals

sostre. 4. Ruixadors per incendis. 5. Perfil de suport panells. 6. Lluminària puntual

suspesa focalitzada. 7. Sistema d'expulsió climatització per a ventilació. 8. Fals

sostre metàl·lic vertical V100-banas de serveis. 9. Il·luminació d'emergència -

Incendis. 10. Lluminària fluorescent integrada en panells del fals sostre (marca

recorreguts principals en el projecte). 11. Multisensor incendis. 12. Lluminària

fluorescent lineal.

14-
9-I.1.

6-I.5

7- C.1
10-

5F.2
I.2

11-F.3
1012-I.6

2

3

C.1

Fals sostre lineal panells múltiples Luxalon

I.2 I.3 I.4 I.5 I.6


