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SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS (SUAT)

RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Residencial Publico,
Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y PUblica Concurrencia, excluidas las zonas de ocupacién nula
definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrdn una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.

Los suelos se clasifican, en funcidn de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo estableci-
do enlatabla 1.1.

Tabla 1.1 Clasificacion de los suelos segun su resbaladicidad
Resistencia al deslizamiento R, Clase
R,£15 0 0
15<R,<35 1
35< R, <45
R,>45

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo
A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra
seleccionada serd representativa de las condiciones mds desfavorables de resbaladicidad.

La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como minimo, en funcién de su localizacién. Dicha cla-
se se mantendrd durante la vida Util del pavimento.

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en funcidn de su localizacion

Localizacién y caracteristicas del suelo Clase

Zonas interiores secas

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2

Zonas interiores hUmedas, tales como las entradas a los edificios
desde el espacio exterior [V, terrazas cubiertas, vestuarios, banos,
aseos, cocinas, etc.

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras

1 Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.
12 En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exce-
da de 1,50 m.

DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO

Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caidas como consecuencia
de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:

a) No tendrd juntas que presenten un resalto de mds de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pa-
vimento, puntuales y de pequena dimensién (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del
pavimento mds de 12 mmy el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacion
de las personas no debe formar un dngulo con el pavimento
que exceda de 45°.

b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverdn con una pendiente que no exceda el 25%.

c) En zonas para circulacién de personas, el suelo no presentard perforaciones o huecos por los que
pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de didmetro.
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Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulacion, tendrdn una altura de 80 cm como minimo.

En zonas de circulacién no se podrd disponer un escaldn aislado, ni dos consecutivos, excepto en
los casos siguientes.

a) en zonas de uso restringido;

b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda;

c) enlos accesos y en las salidas de los edificios;

d) en el acceso a un estrado o escenario.
En estos casos, sila zona de circulacién incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrdn disponerse
en el mismo.
DESNIVELES

| PROTECCION DE DESNIVELES
Con el fin de limitar el riesgo de caida, existirdn barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas
(tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm,
excepto cuando la disposiciéon constructiva haga muy improbable la caida o cuando la barrera sea incom-
patible con el uso previsto.
En las zonas de uso publico se facilitard la percepcion de las diferencias de nivel que no excedan de 55cmy
gue sean susceptibles de causar caidas, mediante diferenciacion visual y tdactil. La diferenciacion comenzard
a 25 cm del borde, como minimo.

| CARACTERISTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCION
- Altura
Las barreras de proteccién tendrdn, como minimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota que
protegen no exceda de 6 my de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras

de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrd una altura de 0,90 m, como minimo.

La altura se medird verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la linea
de inclinacion definida por los vértices de los peldanos, hasta el limite superior de la barrera.

Altura de |a barrera
de protecclén> 1,10 m

Altura de |a barrera -
de proteccion=090m

0,55m<H<600m
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- Resistencia

Las barreras de proteccion tendrdn una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal esta-
blecida en el apartado 3.2.1 del Documento Bdsico SE-AE, en funcién de la zona en que se encuentren.

- Caracteristicas constructivas

En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, asi como en las zonas de
Uso publico de los establecimientos de uso Comercial o de uso Publica Concurrencia,
las barreras de proteccion, incluidas las de las escaleras y rampas, estardn disenadas de forma que:

a) No puedan ser facilmente escaladas por los ninos, para lo cual:
- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la linea de
inclinacién de una escalera no existirdn puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente
horizontales con mds de 5 cm de saliente.
- En la altura comprendida enfre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirdn saliente
que tengan una superficie sensiblemente horizontal con mdés de 15 cm de fondo.

b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de didmetro, exceptudn-
dose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldanos con el limite inferior de
la barandilla, siempre que la distancia entfre este limite y la linea de inclinacién de la escalera no exceda de 5
cm.

ke |

— /

Linea de inclinacién —}——2

- 5 cm max
Parte Inferlor de la barandllla Q‘

Las barreras de proteccidn situadas en zonas de uso puUblico en edificios o establecimientos de usos distintos a
los citados anteriormente Unicamente precisardn cumplir la condicion b) anterior, considerando para ella una
esfera de 15 cm de didmetro.

- Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos

No es el caso en este proyecto.

ESCALERAS Y RAMPAS
| ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO
La anchura de cada tramo serd de 0,80 m, como minimo.

La contfrahuella serd de 20 cm, como mdaximo, y la huella de 22 cm, como minimo. La dimensién de toda huella
se medird, en cada peldano, segun la direccidn de la marcha.

En escaleras de trazado curvo, la huella se medird en el eje de la escalera, cuando la anchura de esta sea
menor que 1 my a 50 cm del lado mds estrecho cuando sea mayor. Ademds la huella medird 5 cm, como
minimo, en el lado mds estrecho y 44 cm, como mdximo, en el lado mds ancho.

Podrdn disponerse mesetas partidas con peldanos a 45 ° y escalones sin tabica. En este Ultimo caso la proyec-
cion de las huellas se superpondrd al menos 2,5 cm. La medida de la huella no incluird la proyeccién vertical
de la huella del peldano superior.

Dispondrdn de barandilla en sus lados abiertos.
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H> 22 cm

>25cm

aeital]

| I
[
C<20cm

Iil

| ESCALERAS DE USO GENERAL
- Peldanos

En framos rectos, la huella medird 28 cm como minimo. En tframos rectos o curvos la contrahuella medird 13
cm como minimo y 18,5 cm como mdaximo, excepto en zonas de uso puUblico, asi como siempre que no se dis-
ponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella medird 17,5 cm, como mdximo.

La huella H y la contrahuella C cumplirdn a lo largo de una misma escalera la relacién siguiente:
54cm<2C+H<70cm

- Tramos

Cada tframo tendrd 3 peldanos como minimo. La mdxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m, en zonas
de uso publico, asi como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 m en los
demds casos.

Los tframos podrdn ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalizaciéon y tratamientos intensivos,
en escuelas infantiles y en centros de ensenanza primaria o secundaria, donde los framos Unicamente pueden
ser rectos.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldanos tendrdn la misma contrahuella y
todos los peldanos de los framos rectos tendrdn la misma huella. Entre dos framos consecutivos de plantas di-
ferentes, la contrahuella no variard mds de =1 cm.

En framos mixtos, la huella medida en el eje del framo en las partes curvas no serd menor que la huella en las
partes rectas.

La anchura Util del tramo se determinard de acuerdo con las exigencias de evacuacion establecidas en el
apartado 4 de la Seccidon SI 3 del DB-SI y serd, como minimo, la indicada en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Escaleras de uso general. Anchura Util minima de tframo en funcién del uso

Anchura 0til minima (m) en escaleras previstas para un

Uso del edificio o zona numero de personas:

<25 | <50 | <100 >100
Residencial Vivienda, incluso escalera de comunica- 1.00 0
cién con aparcamiento !
Docente con escolarizacion infantil o de ensefanza
primaria 0,80 @ 0,90 @ 1 1.1

PUblica concurrencia y Comercial

Zonas destinadas a pacientes inter-
nos o externos con recorridos que 1.4

Sanitario obligan a giros de 90° o mayores

Oftras zonas 1,2
0,80 @ 0,90 @ 1

1 En edificios existentes, cuando se trate de instalar un ascensor que permita mejorar las condiciones de accesibilidad
para personas con discapacidad, se puede admitir una anchura menor siempre que se acredite la no viabilidad técnica
y econdémica de otras alternativas que no supongan dicha reduccién de anchura y se aporten las medidas complemen-
tarias de mejora de la seguridad que en cada caso se estimen necesarias.

12 Excepto cuando la escalera comunique con una zona accesible, cuyo ancho serd de 1,00 m como minimo.

Casos restantes
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Por tanto, todas las escaleras del proyecto tendrdn un ancho minimo de 90 cm.

- Mesetas

Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma direccién tendrdn al menos la anchura de
la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como minimo.

Cuando exista un cambio de direccién entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducird a lo largo de
la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estard libre de obstdculos y sobre ella no
barrerd el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupacion nula definidas en el anejo
SI A del DB SI.

En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso puUblico se dispondrd una franja de pavimento visual
y tactil en el arranque de los framos, segun las caracteristicas especificadas en el apartado 2.2 de la Seccidn
SUA 9. En dichas mesetas no habrd pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm
de distancia del primer peldano de un tframo.

>d40cm

pna minima

2N

> 40 cm

- Pasamanos

Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrdn de pasamanos al menos en un lado. Cuando
su anchura libre exceda de 1,20 m, asi como cuando no se disponga ascensor como alternativa a la escalera,
dispondrdn de pasamanos en ambos lados.

Se dispondrdn pasamanos intermedios cuando la anchura del framo sea mayor que 4 m. La separacién entre
pasamanos intermedios serd de 4 m como mdximo, excepto en escalinatas de cardcter monumental en las
gue al menos se dispondrd uno.

En escaleras de zonas de uso publico o que no dispongan de ascensor como alternativa, el pasamanos se
prolongard 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el pasamanos serd continuo en todo
su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongardn 30 cm en los extremos, en ambos lados.

El pasamanos estard a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles y centros
de ensenanza primaria se dispondrd otro pasamanos a una altura comprendida entre 65y 75 cm.

El pasamanos serd firme y facil de asir, estard separado del paramento al menos 4 cm y su sistema
de sujeciéon no interferird el paso continuo de la mano.

| RAMPAS

Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y cumplirdn lo
gue se establece en los apartados que figuran a continuacion, excepto los de uso restringido y los de circula-
cién de vehiculos en aparcamientos que también estén previstas para la circulacion de personas. Estds Ultimas
deben satisfacer la pendiente mdxima que se establece para ellas en el apartado 4.3.1 siguiente, asi como las
condiciones de la Seccidon SUA 7.
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- Pendiente
Las rampas tendrdn una pendiente del 12%, como mdximo, excepto:

a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente serd, como mdximo, del 10% cuando
su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 my del 6% en el resto de los casos.
Sila rampa es curva, la pendiente longitudinal mdxima se medird en el lado mds desfavorable.

b) las de circulacién de vehiculos en aparcamientos que también estén previstas para la circulacion de
personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente serd, como mdximo, del 16%.

La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles serd del 2%, como
mMdAaximo.

- Tramos

Los tframos tendrdn una longitud de 15 m como mdéximo, excepto sila rampa pertenece a itinerarios accesibles,
en cuyo caso la longitud del framo serd de 9 m, como mdaximo, asi como en las de aparcamientos previstas
para circulacion de vehiculos y de personas, en las cuales no se limita la longitud de los tframos. La anchura Util
se determinard de acuerdo con las exigencias de evacuacion establecidas en el apartado 4 de la Seccién SI
3 del DB-Sl y serd, como minimo, la indicada para escaleras en la tabla 4.1.

La anchura de la rampa estard libre de obstéculos. La anchura minima Util se medird entfre paredes o barreras
de proteccidn, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan mds
de 12 cm de la pared o barrera de proteccioén.

Sila rampa pertenece a un itinerario accesible los framos serdn rectos o con un radio de curvatura
de al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como minimo. Asimismo, dispondrdn de una superficie hori-
zontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la direccion de la rampa, como minimo.

- Mesetas

Las mesetas dispuestas entre los framos de una rampa con la misma direcciéon tendrdn al menos la
anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como minimo.

Cuando exista un cambio de direccion entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducird a lo largo de
la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estard libre de obstdculos y sobre ella no barrerd el giro de
apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupacion nula definidas en el anejo SI A del DB SI.

No habrd pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del arranque
de un tramo. Sila rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia serd de 1,50 m como minimo.

- Pasamanos

Las rampas que salven una diferencia de altura de mds de 550 mm y cuya pendiente sea mayor o
igual que el 6%, dispondrdn de un pasamanos continuo al menos en un lado.

Las rampas que pertenezcan a un ifinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% y salven
una diferencia de altura de mds de 18,5 cm, dispondrdn de pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido
mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres contardn con un zécalo o elemento de proteccion lateral
de 10 cm de altura, como minimo. Cuando la longitud del tramo exceda de 3 m, el pasamanos se prolongard
horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos lados.

El pasamanos estard a una altura comprendida entre 90y 110 cm. Las rampas situadas en escuelas infantiles y
en centros de ensenanza primaria, asi como las que pertenecen a un itinerario accesible, dispondrdn de otfro
pasamanos a una altura comprendida enfre 65y 75 cm.

El pasamanos serd firme vy facil de asir, estard separado del paramento al menos 4 cm vy su sistema
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de sujeciéon no interferird el paso continuo de la mano.

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO (SUA2)

IMPACTO
| IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS

La altura libre de paso en zonas de circulacion serd, como minimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 m
en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre serd 2 m, como minimo.

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulacion estardn a
una altura de 2,20 m, como minimo.

En zonas de circulacion, las paredes carecerdn de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen
mds de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presen-
ten riesgo de impacto.

Se limitard el riesgo de impacto con elementos volados cuya alfura sea menor que 2 m, tales como mesetas o
framos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permiti-
rdn su deteccién por los bastones de personas con discapacidad visual.

| IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupaciéon nula (definida en el
Anejo SI A del DB Sl) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrdn de
forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos cuya anchura exceda de 2,50
m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura determinada, en funcion de las condicio-
nes de evacuacion, conforme al apartado 4 de la Secciéon SI 3 del DB SI.

| IMPACTO CON ELEMENTOS FRAGILES
Se identifican las siguientes dreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2):

a) en puertas, el drea comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a
la de la puerta mds 0,30 m a cada lado de esta;

b) en panos fijos, el drea comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.

=
o

0,30m 030m

090m
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Los vidrios existentes en las dreas con riesgo de impacto que no dispongan de una barrera de proteccion con-
forme al apartado 3.2 de SUA 1, tendrdn una clasificacién de prestaciones X(Y)Z determinada segin la norma
UNE EN 12600:2003 cuyos pardmetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha con-
dicion los vidrios cuya mayor dimension no exceda de 30 cm.

Tabla 1.1 Valor de los pardmetros X(Y)Z en funcion de la diferencia de cota

Diferencia de cotas a ambos la- | Valor del parGmetro

dos de la superficie acristalada | x Y 7

Mayor que 12 m cualquiera BoC 1
Comprendida entre 0,55 my cudlquiera BoC 162

12m

Menor que 0,55 m 1,263 BoC cualquiera

Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y baneras estardn constituidas por elementos
laminados o femplados que resistan sin rofura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la
norma UNE EN 12600:2003.

| IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el interior
de viviendas) estardn provistas, en toda su longitud, de senalizacion visualmente contrastada situada a una
altura inferior comprendida entre 0,85y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50y 1,70 m. Dicha
senalizacién no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como mdximo,
o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesano situado a la altura inferior antes mencionada.

Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o firado-
res, dispondrdn de senalizacion conforme al apartado 1 anterior.

ATRAPAMIENTO

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual,
incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo mds préximo serd 20 cm, como
minimo.

a>20 cm

Los elementos de apertura y cierre automdticos dispondrdn de dispositivos de proteccién adecuados al tipo
de accionamiento y cumplirdn con las especificaciones técnicas propias.

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISONAMIENTO EN RECINTOS (SUA3)

APRISIONAMIENTO

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan
quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existird algun sistema de desbloqueo de las puertas
desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los banos o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrdn
iluminacién controlada desde su interior.

CENTRO ENOLOGICO | LA PORTERA
Maria del Portillo Gento | PFC | Taller 2 | Prof. Manuel Lillo

En zonas de uso publico, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrdn de un dispositivo
en el interior faciimente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde
un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un
paso frecuente de personas.

La fuerza de apertura de las puertas de salida serd de 140 N, como mdximo, excepto en las situadas en itinera-
rios accesibles, en las que se aplicard lo establecido en la definicidn de los mismos en el anejo A Terminologia
(como mdximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).

Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/
pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones
(excluidas puertas con sistema de cierre automdtico y puertas equipadas con herrajes especiales, como por
ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleard el método de ensayo especificado en la norma
UNE-EN 12046-2:2000.

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA (SUA4)

ALUMBRADO NORMAL

En cada zona se dispondrd una instalacion de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia minima de
20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde serd de
50 lux, medida a nivel del suelo.

El factor de uniformidad media serd del 40% como minimo.

En las zonas de los establecimientos de uso Publica Concurrencia en las que la actividad se desarrolle con un

nivel bajo de iluminacion, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondrd una
iluminacién de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldanos de las escaleras.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

| DOTACION
Los edificios dispondrdn de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, sumi-
nistre la iluminacion necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el
edificio, evite las situaciones de pdnico y permita la vision de las senales indicativas de las salidas y la situacion
de los equipos y medios de proteccion existentes.
Contardn con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:

a) Todo recinto cuya ocupacién sea mayor que 100 personas;

b) Los recorridos desde todo origen de evacuacion hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas
de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, seglin definiciones en el Anejo A de DB

SI;

c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos los
pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio;

d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion contra incendiosy
los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1;

e) Los aseos generales de planta en edificios de uso publico;

f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de la instalaciéon de
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alumbrado de las zonas antes citadas;
g) Las senales de seguridad;

h) Los itinerarios accesibles.

| POSICION Y CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS
Con el fin de proporcionar una iluminacion adecuada las luminarias cumplirdn las siguientes condiciones:
a) Se situardn al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;

b) Se dispondrd una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un
peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se dispondrdn en los siguien-
tes puntos:

- en las puertas existentes en los recorridos de evacuacion;

- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacién
directa;

- en cualquier ofro cambio de nivel;

- en los cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos;

| CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

La instalacion serd fija, estard provista de fuente propia de energia y debe entrar automdticamente en funcio-
namiento al producirse un fallo de alimentacién en la instalacion de alumbrado normal en las zonas cubiertas
por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentacion el descenso de la tensidon de ali-
mentacion por debajo del 70% de su valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar al menos el 50% del nivel de ilumina-
cién requerido al cabo de los 5sy el 100% a los 60 s.

La instalacion cumplird las condiciones de servicio que se indican a confinuacién durante una hora, como
minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

a) En las vias de evacuacion cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo
debe ser, como minimo, 1 lux alo largo del eje centraly 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la
mitad de la anchura de la via. Las vias de evacuaciéon con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como
varias bandas de 2 m de anchura, como mdximo.

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de proteccién con-
tra incendios de utilizacion manual y los cuadros de distribucion del alumbrado, la iluminancia horizontal serd
de 5 lux, como minimo.

c) Allo largo de la linea central de una via de evacuacion, la relacién entre la iluminancia méxima y la
minima no debe ser mayor que 40:1.

d) Los niveles de iluminacién establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexion so-
bre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reduccién del rendimiento
luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las Idmparas.

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las senales, el valor minimo del indice de rendi-
miento cromdtico Ra de las ldmparas serd 40.

| ILUMINACION DE LAS SENALES DE SEGURIDAD

Lailuminacion de las senales de evacuacioén indicativas de las salidas y de las senales indicativas de los medios
manuales de proteccién contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:
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a) La luminancia de cualquier drea de color de seguridad de la sehal debe ser al menos de 2 cd/m?2
en todas las direcciones de visidn importantes;

b) La relacion de la luminancia mdéxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no debe
ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes;

c) La relacion entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no serd menor que 5:1 ni mayor
que 15:1.

d) Las senales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al
cabo de 55, y al 100% al cabo de 60 s.

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION (SUAS5)

No es de aplicacion.

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO (SUAJ)

No es de aplicacion.

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO (SUA7)

No es de aplicacion.

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO (SUAS8)

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION

Serd necesaria la instalacion de un sistema de proteccién contra el rayo, en los términos que se establecen en
el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.

Los edificios en los que se manipulen sustancias toxicas, radioactivas, alfamente inflamables o explosivas y los
edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrdn siempre de sistemas de proteccidén contra el rayo de efi-
ciencia E superior o igual a 0,98, segun lo indicado en el apartado 2.
La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresion:

Ne = Ng-Ae-C 107 [n°impactos/ano]
siendo:
Ng: densidad de impactos sobre el terreno (n° impactos/ano,km?2), obtenida segun la figura 1.1;
En Valencia: Ng = 2 (ver plano)
Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una linea trazada a
una distancia 3H de cada uno de los puntos del perimetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto

del perimetro considerado.

Ae =5.220 m2
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C,: coeficiente relacionado con el entorno, segun la tabla 1.1.

Tabla 1.1 Coeficiente C,
Situacién del edificio C,
Rodeado de edificios mds bajos 0,75
Aislado !
Aislado sobre una colina o promontorio 2

El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresion:

Na=(55/C,C,C,C, )10°

O0O00

o A W N

coeficiente en funcion del tipo de construccion, conforme a la tabla 1.2;

coeficiente en funcion del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3;

coeficiente en funcion del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4;

coeficiente en funcion de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el
edificio, conforme a la tabla 1.5.
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Tabla 1.2 Coeficiente C,
Cubierta de hormigdn

Cubierta metdlica Cubierta de madera

Estructura metdlica 0,5 1 2

1 2,5
2 2,5 3

Estructura de hormigon

Estructura de madera

Tabla 1.3 Coeficiente C,

Otros contenidos 1

Tabla 1.4 Coeficiente C,

Edificios no ocupados normalmente 0,5

Resto de edificios 1

Tabla 1.5 Coeficiente C,

Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescin-
dible (hospitales, bomberos, ...) o pueda ocasionar un impacto 5
ambiental grave

Na=(55/1¢3¢3¢1)10-3= 0,61 10-3
Ne = NgAeC110-6 [n°impactos/ano] = 2 5.220¢ 0,5¢ 10-6 = 5,22« 10-3

Ne =5,22¢ 10-3>Na=0,61¢ 10-3 NO CUMPLE

TIPO DE INSTALACION EXIGIDO

La eficacia E requerida para una instalacién de proteccién contra el rayo se determina mediante la siguiente
férmula:

E=1-(Na/Ne)
E=1-(0,61+10-3/5,22+ 10-3) = 0,883

La tabla 2.1 indica el nivel de proteccion correspondiente a la eficiencia requerida. Las caracteristicas del sis-
tema para cada nivel de proteccion se describen en el Anexo SUA B:

Tabla 2.1 Componentes de la instalacién

Eficiencia requerida Nivel de proteccién
E >0,98 1

0,95<E<0,98 2

0<E<O0,80M 4

1 Dentro de estos limites de eficiencia requerida, la instalacién de proteccién contra el rayo no es obligatoria.

Vamos al Anexo B para calcular el sistema de protecciéon para el nivel 3.

Los sistemas de proteccidén contra el rayo deben constar de un sistema externo, un sistema interno y una red
de tierra de acuerdo a los apartados siguientes.

| B.1 Sistema externo

El sistema externo de proteccion contra el rayo estd formado por dispositivos captadores y por derivadores o
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conductores de bajada.
- Diseno de la instalacion de dispositivos captadores

Los dispositivos captadores podrdn ser puntas Franklin, mallas conductoras y pararrayos con dispositivo de
cebado.

Elegimos el pararrayos con dispositivo de cebado.

Cuando se utilicen pararrayos con dispositivo de cebado, el volumen protegido por cada punta se define de
la siguiente forma (véase figura B.4):

a) bajo el plano horizontal situado 5 m por debajo de la punta, el volumen protegido es el de una esfera
cuyo centro se sitUa en la vertical de la punta a una distancia D y cuyo radio es:

R=D+AL

siendo

R el radio de la esfera en m que define la zona protegida

D distancia en m que figura en la tabla B.4 en funcion del nivel de proteccion

AL distancia en m funcion del tiempo del avance en el cebado At del pararrayos en us.Se adoptard
AlL=At para valores de At inferiores o iguales a 60 s, y AL=60 m para valores de At superiores.

Tabla B.4 Distancia D
Nivel de proteccion D'sm:f'a D
1 20
2 30
4 60

b) por encima de este plano, el volumen protegido es el de un cono definido por la punta de capta-
cién y el circulo de interseccién entre este plano y la esfera.

5m

- Derivadores o conductores de bajada

Los derivadores conducirdn la corriente de descarga atmosférica desde el dispositivo captador a la toma de
fierra, sin calentamientos y sin elevaciones de potencial peligrosos, por lo que deben preverse:

a) al menos un conductor de bajada por cada pararrayos con dispositivo de cebado, y un minimo de
dos cuando la proyeccidn horizontal del conductor sea superior a su proyeccion vertical o cuando la altura de
la estructura que se protege sea mayor que 28 m;

b) longitudes de las trayectoria lo mds reducidas posible;

c) conexiones equipotenciales entre los derivadores a nivel del suelo y cada 20 mefros.
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Tabla B.5 Distancia entre conductores de bajada en sistemas de proteccién de mallas conductoras

. .. Distancia entre conductores de bajada
Nivel de proteccion m
1 10
2 15
4 25

Todo elemento de la instalacién discurrird por donde no represente riesgo de electrocucion o estard protegido
adecuadamente.

| B.2 Sistema interno

Este sistema comprende los dispositivos que reducen los efectos eléctricos y magnéticos de la corriente de la
descarga atmosférica dentro del espacio a proteger.

Deberd unirse la estructura metdlica del edificio, la instalaciéon metdlica, los elementos conductores externos,
los circuitos eléctricos y de telecomunicacién del espacio a proteger y el sistema externo de proteccion si lo
hubiera, con conductores de equipotencialidad o protectores de sobretensiones ala red de tierra.
Cuando no pueda realizarse la unidn equipotencial de algun elemento conductor, los conductores de baja-
da se dispondrdn a una distancia de dicho elemento superior a la distancia de seguridad ds. La distancia de
seguridad ds serd igual a:

ds=0,TeL
siendo L la distancia vertical desde el punto en que se considera la proximidad hasta la foma de fierra de la
masa metdlica o la unidn equipotencial mds proxima. En el caso de canalizaciones exteriores de gas, la distan-
cia de seguridad serd de 5 m como minimo.

| B.3 Red de tierra

La red de tierra serd la adecuada para dispersar en el terreno la corriente de las descargas atmosféricas.

ACCESIBILIDAD (SUA?)

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD
Con el fin de facilitar el acceso vy la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las
personas con discapacidad se cumplirdn las condiciones funcionales y de dotacion de elementos accesibles
gue se establecen a continuacién.

| CONDICIONES FUNCIONALES
- Accesibilidad en el exterior del edificio
La parcela dispondrd al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al
edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la via
publicay con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines,
piscinas, zonas deportivas, etc.

- Accesibilidad entre plantas del edificio

Los edificios de otfros usos en los que haya que salvar mds de dos plantas desde alguna entrada principal acce-
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sible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupacién nula, o cuando en total existan mds de 200 m2
de superficie Util (ver definicion en el anejo SI A del DB Sl) excluida la superficie de zonas de ocupacién nula en
plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrdn de ascensor accesible o rampa accesible que comunique
las plantas que no sean de ocupacion nula con las de entrada accesible al edificio.

Las plantas que tengan zonas de uso publico con mds de 100 m2 de superficie Util o elementos accesibles, ta-
les como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrdn de
ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio.

- Accesibilidad en las plantas del edificio

Los edificios de otros usos dispondrdn de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso
accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas
de uso publico, con todo origen de evacuacion (ver definicién en el anejo SI A del DB Sl) de las zonas de uso
privado exceptuando las zonas de ocupacién nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de
aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de
espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atencidon accesibles, etc.

| DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES

- Alojamientos accesibles

Los establecimientos de uso Residencial PUblico deberdn disponer del nUmero de alojamientos accesibles que
se indica en la tabla 1.1:

Tabla 1.1 NUmero de alojamientos accesibles

NUmero total de alojamientos NUmero de alojamientos accesibles

De 51 a 100 2
De 101 a 150 4
De 151 a 200 6

8, y uno mds cada 50 alojamientos o fraccion adi-

Mdas de 200 cionales a 250

- Plazas de aparcamiento accesibles

En otros usos, fodo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida
exceda de 100 m2 contard con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles:

a) En uso Residencial PUblico, una plaza accesible por cada alojamiento accesible.

b) En uso Comercial, PUblica Concurrencia o Aparcamiento de uso publico, una plaza accesible por
cada 33 plazas de aparcamiento o fraccién.

Dado que se dispone de 17 plazas de aparcamiento, se destinardn 2 a plazas accesibles.

- Servicios higiénicos accesibles

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposicion legal de obligado cum-
plimento, existird al menos:

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccidon de inodoros instalados, pudiendo ser de uso
compartido para ambos sexos.
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- Mobiliario fijo

El mobiliario fijo de zonas de atencion al publico incluird al menos un punto de atencidén accesible.
Como alternativa a lo anterior, se podrd disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.
- Mecanismos

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupacion nula, los interruptores, los dispositivos de
intfercomunicacioén y los pulsadores de alarma serdn mecanismos accesibles.

CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION Y SENALIZACION PARA LA ACCESIBILIDAD

| DOTACION

Con el fin de facilitar el acceso vy la utilizacién independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se
senalizardn los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las caracteristicas indicadas en el apartado 2.2
siguiente, en funcién de la zona en la que se encuentren.

Tabla 2.1 Senalizacion de elementos accesibles en funcién de su localizaciéon !

Elementos accesibles En zonas de uso privado | En zonas de uso publico

Cuando existan varias

entradas al edificio En fodo caso

Entradas al edificio accesibles

Cuando existan varios re-

- . En todo caso
corridos alternativos

Itinerarios accesibles

Ascensores accesibles En todo caso

Plazas reservadas En todo caso

Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados

para personas con discapacidad auditiva En fodo caso

En todo caso, excepto
en uso Residencial
Vivienda las vinculadas
a un residente

Plazas de aparcamiento accesibles En todo caso

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha accesible,

. : - En fodo caso
cabina de vestuario accesible)

Servicios higiénicos de uso general - En fodo caso

ltinerario accesible que comunique la via pUblica con los puntos
de llamada accesibles o, en su ausencia, con los punfos de aten-
cién accesibles

En todo caso

! La sefalizaciéon de los medios de evacuaciéon para personas con discapacidad en caso de incendio se regula en DB SI
3-7

| CARACTERISTICAS

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles
y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se senalizardn mediante SIA,
complementado, en su caso, con flecha direccional.

Los ascensores accesibles se senalizardn mediante SIA. Asimismo, contardn con indicacién en Braille y ardbigo
en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del nUmero de planta en la jaomba derecha en sentido salida
de la cabina.

Los servicios higiénicos de uso general se senalizardn con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y
contraste cromdtico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido
de la entrada.
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Las bandas senalizadoras visuales y tactiles serdn de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura
31 mm en interiores y 51 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Seccién SUA 1 para sena-
lizar el arranque de escaleras, tendrdn 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario
y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para senalizar el itinerario accesible hasta
un punto de llamada accesible o hasta un punto de atencidn accesible, serdn de acanaladura paralela a la
direccién de la marcha y de anchura 40 cm.

Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se estable-
cen en la norma UNE 41501:2002.

ACCESIBILIDAD EN EL MEDIO URBANO

A continuacion se estudiard la Accesibilidad en el Medio Urbano, para ello se empleard la ‘Ordenanza de Ac-
cesibilidad en el Medio Urbano del Municipio de Valencia' (BOP 23 de noviembre de 2006). Tal y como se exige
en dicha ordenanza, los proyectos de nueva planta deberdn alcanzar un nivel de accesibilidad adaptado,
es decir, que el espacio, instalacién, edificacién o servicio se ajusta a los requisitos funcionales y dimensionales
gue garanticen su utilizacion autébnoma y comoda por las personas con discapacidad.

| ITINERARIOS PEATONALES
Se entiende por itinerario peatonal el dmbito o espacio de paso destinado al trédnsito de peatones, o trdnsito
mixto de peatones y vehiculos cuyo recorrido permita acceder a los espacios de uso publico y edificaciones
del enforno.
Banda libre peatonal es la parte del itinerario peatonal, libre de obstdculos, de salientes y de mobiliario urbano.
En las aceras, dicha banda libre peatonal se ubicard junto a la linea de fachada, o zona opuesta al bordillo,

con el ancho minimo indicado en los apartados siguientes.

Los itinerarios peatonales deben cumplir los requisitos que se establecen a continuacion:

- Para cualquier Nivel de Accesibilidad

No deberd haber peldanos aislados, ni cualquier otra interrupcion brusca del itinerario. Los desniveles consti-
tuidos por un Unico peldano deberdn ser sustituidos por una rampa que cumpla los requisitos (ver apartado
de rampas). En todo caso, las pequenas diferencias serdn absorbidas a lo largo del recorrido. Caso de existir
escaleras deberdn cumplir los requisitos (ver apartado escaleras).

No se admitirdn vuelos o salientes de las fachadas de las edificaciones cuando se proyecten mds de 0,10
metros sobre el itinerario y estén situados a menos de 2,20 metros de altura y, en todo caso, si su proyeccion

es menor de 0,10 metros, cuando puedan suponer peligro por su forma o ubicacién para los viandantes. En
cualquier caso, todo ello sin perjuicio de la aplicacion de lo dispuesto en las NNUU del PGOU y cualesquiera

otras normas y Ordenanzas Municipales.
\— o

>0.10 —#
T >2.20

<2.20

Ll

4 <0.10
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- Para cualquier Nivel de Adaptado

Deberdn tener una banda libre peatonal minima de 1,50 metros de ancho y una altura de 3 metros libres de
obstdculos, incluyendo los ocasionales o eventuales.

La anchura de la banda libre peatonal en los cambios de direccién debe permitir inscribir un circulo de 1,50
metros de didmetro.

La pendiente longitudinal en todo el recorrido no deberd superar el 6%, y la transversal deberd ser igual o me-
nor al 2%. Si supera el 6% serd rampa.

2300

ivel practicoble
32.20 L

l% |
1 v

Nivel prasticoble =310
Nivel ctoptaco e 31,50 =

Nivel adup‘:uduT ] :
N

| ELEMENTOS DE URBANIZACION

Son elementos de urbanizacion todos aquellos que componen las obras de urbanizacién, entendiendo por
éstas las referentes a viario, pavimentacién, saneamiento, alcantarillado, distribucién de energia eléctrica,
alumbrado publico, abastecimiento y distribucién de agua jardineria, y todas aquellas que, en general, mate-
rialicen las indicaciones del planeamiento urbanistico.

- Bordillos

En ifinerarios adaptados, la altura de los bordillos de las aceras se recomienda menor o igual a 0,15 metros,
salvo en las plataformas de acceso a fransporte publico que se ajustard a los requisitos de los medios de trans-
porte.

- Escaleras

El diseno y trazado de las escaleras que formen parte del itinerario peatonal deberd cumplir los siguientes re-
quisitos:

a) Las escaleras deberdn ir acompanadas de rampas o un sistema alternativo.

b) Las escaleras tendrdn una anchura libre minima de 1'50 metros, serdn preferiblemente de directriz
recta, no contardn con bocel ni se solapardn y los peldainos cumplirdn la condicion siguiente: 0,62 metros _
(2* ch + h) _ 0,64 metros; siendo ch y h las dimensiones en metros de la contrahuella y la huella del peldano,
respectivamente. La dimensién de la contrahuella podrd oscilar entre 0,16 metros y 0,175 metros. En el caso
de que su directriz sea curva deberd tener una dimension minima de huella de 0,30 metros, contada a 0,40
metros de la cara interior. Las escalinatas cumplirdn la condicidn siguiente: longitud de la meseta =n * 0,63 +
0,29 (metros), siendo n un numero entero igual o menor a 3. La dimensién de la contrahuella podrd oscilar entre
0,16 metros y 0,175 meftros.

c) No se permitirdin los rellanos en dngulo donde no se pueda inscribir un circulo de didmetro minimo de
1,50 metros, nilos rellanos partidos ni las escaleras compensadas.

d) El nUmero de peldanos seguidos deberd ser como mdéximo de 10 unidades.

e) Los rellanos deberdn tener una dimension minima en el sentido de la marcha de 1,50 metros.
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f) Las escaleras se dotardn de pasamanos a ambos lados. Estos se deben situar a una altura compren-
dida entre 0,90 metros y 1,05 metros medidos en los rellanos y en la arista del peldano, siendo aconsejable co-
locar un segundo pasamanos a una altura entre 0,70 metros y 0,75 metros. Los pasamanos serdin continuos a lo
largo de toda la escalera, no interrumpiéndose en los rellanos y prolongdndose 0,30 metros en ambos extremos
en horizontal, sin invadir el espacio de circulacién, rematdndose hacia abajo o prolongdndose hasta el suelo.

g) Los pasamanos tendrdn un diseno anatémico que se adapte ala mano. Su seccion serd igual o fun-
cionalmente equivalente a la de un tubo de seccidn circular de 4 a 5 centimetros de didmetro, sin elementos
gue interrumpan el deslizamiento continuo de la mano y separados de 4,5 a 6,5 centimetros de los paramentos
verticales. Es conveniente que contrasten visualmente con el entorno.

h) En escaleras de mds de 5 metros de anchura se dotard, ademds de los pasamanos a ambos lados,
de un pasamanos central, de acuerdo con las prescripciones anteriormente indicadas.

i) En el embarque de la escalera se deberd situar una franja de 1,20 metros de ancho con un pavimento
senalizador de acanaladura.

i) Los espacios existentes bajo las escaleras deberdn estar protegidos siempre que el gdlibo sea inferior
a 2,20 metros.

k) Se prohiben las escaleras sin tabica.

|) El pavimento de las escaleras cumplird con las especificaciones del articulo 18.
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- Rampas
El diseno y trazado de las rampas en el exterior deberdn cumplir los siguientes requisitos:

a) Enitinerarios adaptados, su anchura libre minima serd de 1'80 metros y en practicables de 1,20 me-
tros; preferiblemente irdn acompanadas de una escalera alternativa.

b) No se considerardn rampas, a los efectos de las estipulaciones de este articulo, las superficies con
una pendiente inferior al é%. En itinerarios adaptados, la pendiente méxima de las rampas serd del 6% y en
itinerarios practicables del 8%.

c) La pendiente mdxima transversal serd del 1,5%.
d) La longitud de cada tramo de rampa medida en proyeccién horizontal serd como mdximo de 9 metros; los
tframos se unirdn entre si mediante rellanos de anchura igual a la de la rampa vy profundidad minima de 1,50
metros.

e) En los cambios de direccién y en la unidn de tframos de diferente pendiente se colocardn también
rellanos.

f) En las rampas serdn obligatorios los pasamanos, que se deben situar, uno a una altura comprendida
entre 0,90 my 1,05m y ofro a una altura entre 0,70 my 0,75 m medidos en los rellanos. Serdn continuos, sin inte-
rrupcién en las mesetas intermedias.

g) Los pasamanos tendrdn un diseno anatdémico que se adapte ala mano. Su seccidn serd igual o fun-
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cionalmente equivalente a la de un fubo de seccidn circular de 4 a 5 centimetros de didmetro, sin elementos
gue interrumpan el deslizamiento continuo de la mano y separados de 4,5 a 6 centimetros de los paramentos
verticales. Los pasamanos se prolongardn 0,30 metros al principio y al final de la rampa, sin invadir un espacio
de circulacién peatonal, rematdndose hacia abajo o prolongdndose hasta el suelo.

h) Cuando entre la rampa y la zona adyacente exista un desnivel igual o superior a 0,20 metros, se dis-
pondrd de un zdcalo resaltado a todo lo largo de sus laterales. La dimension minima del zécalo serd de 0,10
metros desde la rasante de la rampa y desde el limite horizontal del paso libre normalizado.

i) El pavimento cumplird los requisitos.

j) En rampas de longitud menor de 3 metros no es obligatoria la colocacién de pasamanos.
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- Aparcamientos

En las zonas de estacionamiento publico de vehiculos ligeros, sean de superficie o subterrdneas, en vias o
espacios publicos o privados, se reservardn permanentemente y tan cerca como sea posible de los accesos
peatonales, plazas debidamente senalizadas para vehiculos que fransporten personas con discapacidad. Los
accesos peatonales a dichas plazas cumplirdn las especificaciones requeridas para ser accesibles; contando
Con ascensor.

La localizacion de las plazas estard lo mds cerca posible de las zonas de circulacidn y de los edificios de interés
publico.

El nUmero de plazas reservadas serd, al menos, de una por cada 40 o fraccidn en aparcamientos de hasta 280
vehiculos, reservdndose una nueva planta por cada 100 o fraccidn en que se rebase esta prevision.

Las especificaciones técnicas de diseno y trazado de las plazas reservadas en zonas urbanas cumplirdin los
requisitos siguientes:

a) El acceso a ellas debe realizarse mediante un itinerario peatonal adaptado o practicable, segun le
corresponda, independiente del itinerario del vehiculo.

b) Estardn senalizadas con el simbolo internacional de accesibilidad en el suelo y una senal vertical en
un lugar visible con la prohibicién de aparcar en ellas a vehiculos de personas que no se encuentren en situa-
cion de movilidad reducida.

c) Las dimensiones minimas de las plazas organizadas en bateria serdn de 5’00 x 3'60 metros. Las plazas
organizadas en linea serdn de 5’00 x 2'20 metros.

d) Los estacionamientos en bateria deberdn tener un espacio de aproximacién al vehiculo, que puede
ser compartido con otra plaza, de 1'50 metros de ancho. El espacio de acercamiento estard comunicado con
la acerq, y la diferencia de nivel entre las superficies de aparcamiento y de acerado se salvardn por un vado.
- lluminacién
El nivel de iluminacién general, durante la noche, en un enforno urbano serd como minimo de 10 lux al nivel
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de suelo.

En los pasos peatonales elevados y subterrdneos, escaleras, rampas y elementos similares, la iluminaciéon ten-
drd un nivel minimo de 15 lux al nivel de suelo.

| MOBILIARIO URBANO
Mobiliario urbano es el conjunto de objetos existentes en las vias y espacios libres publicos, superpuestos o
adosados a los elementos de urbanizacion o edificacion, como pueden ser los semdaforos, senales, paneles in-
formativos, carteles, cabinas telefénicas, fuentes y papeleras, marquesinas, asientos, quioscos y cualquier otro
elemento de naturaleza andloga, tanto los que se situen de forma eventual como permanente.

El mobiliario urbano deberd cumplir los siguientes requisitos:

a) Los elementos urbanos de uso publico, se disenardn y ubicardn de forma que puedan ser usados por
todos los ciudadanos, siendo facilmente detectables por contraste de color con su entorno y contardn con un
diseno que contemple su proyeccién horizontal hasta el suelo y no presente aristas.

b) Los elementos de mobiliario urbano estardn ubicados de forma que no invadan la banda libre pea-
tonal.

- Bancos

De entre los bancos situados en un mismo entorno urbano, una proporcidén adecuada de ellos deberd cumplir
los siguientes requisitos:

a) La altura del asiento debe ser 0,45 £ 0,02 metros. La profundidad del asiento debe estar comprendi-
da entre 0,40 metros y 0,45 metros.

b) Deben tener respaldo y la altura debe ser como minimo de 0,40 metros.

c) Deben tener reposabrazos en los extremos.
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