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PROPAGACIÓN INTERIOR (SI1)

COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIOS

Los edifi cios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en 
la tabla 1.1 de esta Sección. Las superfi cies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio 
pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción.

A efectos del cómputo de la superfi cie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo es-
pecial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas 
como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las condicio-
nes que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, cuando, conforme a lo establecido 
en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego para los elementos es-
tructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar los elementos 
separadores de los sectores de incendio.

Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo espe-
cial con el resto del edifi cio estarán compartimentados conforme a lo que se establece en el punto 3 anterior. 
Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30 o bien de un vestíbulo de independencia 
con una puerta EI2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe 
disponer siempre el citado vestíbulo. Cuando, considerando dos sectores, el más bajo sea un sector de riesgo 
mínimo, o bien si no lo es se opte por disponer en él tanto una puerta EI2 30-C5 de acceso al vestíbulo de in-
dependencia del ascensor, como una puerta E 30 de acceso al ascensor, en el sector más alto no se precisa 
ninguna de dichas medidas.

Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio

Uso previsto del edifi cio o esta-
blecimiento Condiciones

En general

- Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del 
edifi cio excepto, en edifi cios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los estable-
cimientos cuya superfi cie construida no exceda de 500 m2 y cuyo uso sea Docente, 
Administrativo o Residencial Público.
- Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edifi cio o del
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio dife-
rente cuando supere los siguientes límites:

Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso.
Zona de alojamiento(1) o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya super-
fi cie construida exceda de 500 m2.
Zona de uso Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 500 personas.
Zona de uso Aparcamiento cuya superfi cie construida exceda de 100 m2 (2).
Cualquier comunicación con zonas de otro uso se debe hacer a través de vestí-
bulos de independencia.

- Un espacio diáfano puede constituir un único sector de incendio que supere los  lími-
tes de superfi cie construida que se establecen, siempre que al menos el 90% de ésta 
se desarrolle en una planta, sus salidas comuniquen directamente con el espacio libre 
exterior, al menos el 75% de su perímetro sea fachada y no exista sobre dicho recinto 
ninguna zona habitable.
- No se establece límite de superfi cie para los sectores de riesgo mínimo.

Residencial Público

- La superfi cie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2.
- Toda habitación para alojamiento, así como todo ofi cio de planta cuya dimensión 
y uso previsto no obliguen a su clasifi cación como local de riesgo especial conforme 
a SI 1-2, debe tener paredes EI 60 y, en establecimientos cuya superfi cie construida 
exceda de 500 m2, puertas de acceso EI2 30-C5.
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Pública Concurrencia

- La superfi cie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2, 
excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes.
- Los espacios destinados a público sentado en asientos fi jos en cines, teatros, audito-
rios, salas para congresos, etc., así como los museos, los espacios para culto religioso 
y los recintos polideportivos, feriales y similares pueden constituir un sector de incendio 
de superfi cie construida mayor de 2.500 m2 siempre que:

a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120;
b) tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen 
con un sector de riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia, o bien 
mediante salidas de edifi cio; b) tengan resuelta la evacuación mediante salidas 
de planta que comuniquen con un sector de riesgo mínimo a través de vestíbulos 
de independencia, o bien mediante salidas de edifi cio;
c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-s1 en 
suelos;
d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al 
mobiliario fi jo no exceda de 200 MJ/m2 y
e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable.

- Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado.
(1) Por ejemplo, las zonas de dormitorios en establecimientos docentes o, en hospitales, para personal médico, enfermeras, 
etc.
(2) Cualquier superfi cie, cuando se trate de aparcamientos robotizados. Los aparcamientos convencionales que no exce-
dan de 100 m2 se consideran locales de riesgo especial bajo.

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio (1)(2)

Elemento
Resistencia al fuego

Plantas bajo rasante
Plantas sobre rasante en edifi cio con altura de evacuación:

h ≤ 15 m 15 < h ≤ 28 m h > 28 m
Paredes y techos (3) que separan 
al sector considerado del resto 
del edifi cio, siendo su uso previs-
to: (4)

- Sector de riesgo mínimo en edifi -
cio de cualquier uso (no se admite) EI 120 EI 120 EI 120

- Residencial Vivienda, Residen-
cial Público, Docente, Adminis-
trativo

EI 120 EI 60 EI 90 EI 120

- Comercial, Pública 
Concurrencia,Hospitalario EI 120 (5) EI 90 EI 120 EI 180

- Aparcamiento (6) EI 120 (7) EI 120 EI 120 EI 120

Puertas de paso entre sectores 
de incendio

EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la 
que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realicea través de un vestí-
bulo de independencia y de dos puertas.

(1) Considerando la acción del fuego en el interior del sector, excepto en el caso de los sectores de riesgo mínimo, en los que 
únicamente es preciso considerarla desde el exterior del mismo.
Un elemento delimitador de un sector de incendios puede precisar una resistencia al fuego diferente al considerar la acción 
del fuego por la cara opuesta, según cual sea la función del elemento por dicha cara: compartimentar una zona de riesgo 
especial, una escalera protegida, etc.
(2) Como alternativa puede adoptarse el tiempo equivalente de exposición al fuego, determinado conforme a lo establecido 
en el apartado 2 del Anejo SI B.
(3) Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las pa-
redes, pero con la característica REI en lugar de EI , al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. 
En cambio, cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, no 
precisa tener una función de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le 
corresponda como elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 de la Sección SI 2, en 
las que dicha resistencia debe ser REI.
(4) La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase apar-
tado 3 de la Sección SI 6 de este DB.
(5) EI 180 si la altura de evacuación del edifi cio es mayor que 28 m.
(6) Resistencia al fuego exigible a las paredes que separan al aparcamiento de zonas de otro uso. En relación con el forjado 
de separación, ver nota (3).
(7) EI 180 si es un aparcamiento robotizado.

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edifi cios se clasifi can conforme los grados de riesgo 
alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasifi cados 
deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específi cos, tales como 
transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas 
o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condi-
ciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse 
de forma compatible con las de compartimentación establecidas en este DB.

A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edifi cios, aunque estén prote-
gidos mediante elementos de cobertura.

Tabla 2.1 Clasifi cación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edifi cios

Uso previsto del edifi cio o establecimiento

Tamaño del local o zona
S = superfi cie construida
V = volumen construido

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
En cualquier edifi cio o establecimiento:

- Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos com-
bustibles (p. e.: mobiliario, lencería, limpieza, etc.) archivos de 
documentos, depósitos de libros, etc.

100<V≤ 200 m3 200<V≤400 m3 V>400 m3

- Almacén de residuos 5<S≤15 m2 15<S ≤30 m2 S>30 m2

- Aparcamiento de vehículos de una vivienda unifamiliar o 
cuya superfi cie S no exceda de 100 m2 En todo caso

- Cocinas según potencia instalada P (1)(2) 20<P≤30 kW 30<P≤50 kW P>50 kW

- Lavanderías. Vestuarios de personal. Camerinos (3) 20<S≤100 m2 100<S≤200 m2 S>200 m2

- Salas de calderas con potencia útil nominal P 70<P≤200 kW 200<P≤600 kW P>600 kW

- Salas de máquinas de instalaciones de climatización (según 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edifi cios, RITE, 
aprobado por RD 1027/2007, de 20 de julio, BOE 2007/08/29)

En todo caso

- Salas de maquinaria frigorífi ca:

refrigerante amoniaco En todo caso

refrigerante halogenado P≤400 kW P>400 kW

- Almacén de combustible sólido para calefacción S≤3 m2 S>3 m2

- Local de contadores de electricidad y de cuadros generales 
de distribución En todo caso

- Centro de transformación

aparatos con aislamiento dieléctrico seco o líquido 
con punto de infl amación mayor que 300ºC En todo caso

aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de 
infl amación que no exceda de 300ºC y potencia 
instalada P:

                                                             total P<2 520 kVA 2520<P<4000 
kVA P>4 000 kVA

                                                             en cada transformador P<630 kVA 630<P<1000 kVA P>1 000 kVA

- Sala de maquinaria de ascensores En todo caso

- Sala de grupo electrógeno En todo caso

Residencial Vivienda

- Trasteros (4) 50<S≤100 m2 100<S≤500 m2 S>500 m2

Hospitalario

- Almacenes de productos farmacéuticos y clínicos 100<V≤200 m3 200<V≤400 m3 V>400 m3

- Esterilización y almacenes anejos En todo caso

- Laboratorios clínicos V≤350 m3 350<V≤500 m3 V>500 m3

Administrativo
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- Imprenta, reprografía y locales anejos, tales como almace-
nes de papel o de publicaciones, encuadernado, etc. 100<V≤200 m3 200<V≤500 m3 V>500 m3

Residencial Público

- Roperos y locales para la custodia de equipajes S≤20 m2 20<S≤100 m2 S>100 m2

Comercial

- Almacenes en los que la densidad de carga de fuego pon-
derada y corregida (QS) aportada por los productos almace-
nados sea (5)

La superfi cie construida de los locales así clasifi cados no debe 
exceder de la siguiente:

425<QS≤850 
MJ/m2

850<QS≤3.400 
MJ/m2 QS>3.400 MJ/m2

en recintos no situados por debajo de la planta de 
salida del edifi cio

                                   con instalación automática de extinción S< 2.000 m2 S<600 m2
S<25 m2 y altura 
de evacuación 

<15 m

                                   sin instalación automática de extinción S<1.000 m2 S<300 m2 no se admite

en recintos situados por debajo de la planta de 
salida del edifi cio

                               con instalación automática de extinción <800 m2 no se admite no se admite

                                   sin instalación automática de extinción <400 m2 no se admite no se admite

Pública concurrencia

- Taller o almacén de decorados, de vestuario, etc. 100<V≤200 m3 100<V≤200 m3
(1) Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos directamente destinados a la prepa-
ración de alimentos y susceptibles de provocar ignición. Las freidoras y las sartenes basculantes se computarán a razón 
de 1 kW por cada litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan.
En usos distintos de Hospitalario y Residencial Público no se consideran locales de riesgo especial las cocinas cuyos apara-
tos estén protegidos con un sistema automático de extinción, aunque incluso en dicho caso les es de aplicación lo que se 
establece en la nota (2). En el capítulo 1 de la Sección SI4 de este DB, se establece que dicho sistema debe existir cuando 
la potencia instalada exceda de 50 kW.
(2) Los sistemas de extracción de los humos de las cocinas que conforme a lo establecido en este DB SI deban clasifi carse 
como local de riesgo especial deben cumplir además las siguientes condiciones especiales:
- Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea A1.
- Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción o ventilación y exclusivos para cada cocina. Deben 
disponer de registros para inspección y limpieza en los cambios de dirección con ángulos mayores que 30° y cada 3 m 
como máximo de tramo horizontal. Los conductos que discurran por el interior del edifi cio, así como los que discurran por 
fachadas a menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma que no sean al menos EI 30 o de balcones, terrazas o 
huecos practicables tendrán una clasifi cación EI 30.
No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, por lo que su paso a través de elemen-
tos de compartimentación de sectores de incendio se debe resolver de la forma que se indica en el apartado 3 de esta 
Sección.
- Los fi ltros deben estar separados de los focos de calor más de 1,20 m sin son tipo parrilla o de gas, y más de 0,50 m si son 
de otros tipos. Deben ser fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tener una inclinación mayor que 45° y 
poseer una bandeja de recogida de grasas que conduzca éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad debe ser 
menor que 3 l.
- Los ventiladores cumplirán las especifi caciones de la norma UNE-EN 12101-3: 2002 “Especifi caciones para aireadores 
extractores de humos y calor mecánicos.” y tendrán una clasifi cación F400 90.
(3) Las zonas de aseos no computan a efectos del cálculo de la superfi cie construida.
(4) Incluye los que comunican con zonas de uso garaje de edifi cios de vivienda.
(5) Las áreas públicas de venta no se clasifi can como locales de riesgo especial. La determinación de QS puede hacerse 
conforme a lo establecido en el “Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales”. Se recuer-
da que, conforme al ámbito de aplicación de este DB, los almacenes cuya carga de fuego total exceda de 3 x 106 MJ 
se regulan por dicho Reglamento, aunque pertenezcan a un establecimiento de uso Comercial.

En nuestro proyecto tendremos los siguientes locales de riesgo especial:

Local Tabla 2.1 Tipo de riesgo
Cocina restaurante 20<P≤30 kW Riesgo bajo

Lavandería y vestuarios 20<S≤100 m2 Riesgo bajo

Sala de calderas Riesgo bajo

Salas de máquinas de instalaciones de climati-
zación En todo caso Riesgo bajo

Sala de maquinaria frigorífi ca refrigerante halo-
genado En todo caso Riesgo bajo

Contadores de electricidad y cuadros eléctricos En todo caso Riesgo bajo

Sala de maquinaria de ascensor En todo caso Riesgo bajo

Todas tienen que cumplir la resistencia al fuego establecida en la tabla 2.2.

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edifi cios (1)

Característica Riesgo bajo Riersgo medio Riesgo alto
Resistencia al fuego de la estructura portante (2) R 90 R 120 R 180

Resistencia al fuego de las paredes y techos (3) que 
separan la zona del resto del edifi cio (2)(4) EI 90 EI 120 EI 180

Vestíbulo de independencia en cada comunicación 
de la zona con el resto del edifi cio - Sí Sí

Puertas de comunicación con el resto del edifi cio EI2 45-C5 2 x EI2 30 -C5 2 x EI2 45-C5

Máximo recorrido hasta alguna salida del local (5) ≤ 25 m (6) ≤ 25 m (6) ≤ 25 m (6)

(1) Las condiciones de reacción al fuego de los elementos constructivos se regulan en la tabla 4.1 del capítulo 4 de esta 
Sección.
(2) El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de incendio del uso al que 
sirve el local de riesgo especial, conforme a la tabla 1.2, excepto cuando se encuentre bajo una cubierta no prevista 
para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación 
contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30.
Excepto en los locales destinados a albergar instalaciones y equipos, puede adoptarse como alternativa el tiempo equi-
valente de exposición al fuego determinado conforme a lo establecido en el apartado 2 del Anejo SI B. 
(3) Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las 
paredes, pero con la característica REI en lugar de EI , al tratarse de un elemento portante y compartimentador de in-
cendios. En cambio, cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la eva-
cuación, no precisa tener una función de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la resistencia 
al fuego R que le corresponda como elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 
de la Sección SI 2, en las que dicha resistencia debe ser REI.
(4) Considerando la acción del fuego en el interior del recinto.
La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase 
apartado 3 de la Sección SI 6 de este DB.
(5) El recorrido por el interior de la zona de riesgo especial debe ser tenido en cuenta en el cómputo de la longitud de los 
recorridos de evacuación hasta las salidas de planta. Lo anterior no es aplicable al recorrido total desde un garaje de 
una vivienda unifamiliar hasta una salida de dicha vivienda, el cual no está limitado.
(6) Podrá aumentarse un 25% cuando la zona esté protegida con una Instalación automática de extinción.

 

ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios 
ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compar-
timentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la 
mitad en los registros para mantenimiento.

Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos 
cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en 
los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, 
tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no 
exceda de 50 cm². Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas:

 a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y ga-
rantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una 
compuerta cortafuegos automática EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento 
de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación.

 b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por 
ejemplo, conductos de ventilación EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento 
de compartimentación atravesado.

REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 
4.1.
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Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, ban-
dejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específi ca.

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos

Situación del elemento
Revestimientos (1)

De techos y paredes (2) (3) De suelos (2)

Zonas ocupables (4) C-s2,d0 EFL

Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1

Aparcamientos y recintos de riesgo especial (5) B-s1,d0 BFL-s1

Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos 
techos y suelos elevados (excepto los existentes dentro de las 
viviendas) etc. o que siendo estancos, contengan instalacio-
nes susceptibles de iniciar o de propagar un incendio.

B-s3,d0 BFL-s2(6)

(1) Siempre que superen el 5% de las superfi cies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del con-
junto de los suelos del recinto considerado.
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. 
Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero 
incorporando el subíndice L.
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté prote-
gida por una capa que sea EI 30 como mínimo.
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de 
viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.
(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección.
(6) Se refi ere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refi ere al material situado 
en la cara superior de la membrana. En espacios con clara confi guración vertical (por ejemplo, patinillos) así como cuan-
do el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica, decorativa, 
etc., esta condición no es aplicable.

Por tanto, teniendo en cuenta lo indicado en la tabla anterior toda la zona ocupada del edifi  cio debe tener
una reacción al fuego de C-s2,d0 en techos y paredes; los suelos deberán tener una reacción EFL.

La escalera protegida de la planta de instalaciones debe tener una reacción al fuego de B-s1,d0 en techos y 
paredes, y de CFL-s1 en suelos.

Los recintos de riesgo especial ya han sido tratados en el punto de locales y zonas de riesgo el punto ‘locales
y zonas de riesgo especial’.

Los falsos techos no estancos y los patinillos de instalaciones tendrán una reacción al fuego de B-s3,d0 en te-
chos y paredes, y de BFL-s2 en suelos.

PROPAGACIÓN EXTERIOR (S12)

MEDIANERÍAS Y FACHADAS

Con el fi n de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos 
sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o 
pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separa-
dos la distancia d en proyección horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo 
α formado por los planos exteriores de dichas fachadas (véase fi gura 1.1). Para valores intermedios del ángulo 
α, la distancia d puede obtenerse por interpolación lineal.

Cuando se trate de edifi cios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edifi cio considerado que 
no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas 
fachadas.

α 0º (1) 45º 60º 90º 135º 180º

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50
(1) Refl eja el caso de fachadas enfrentadas paralelas

En nuestro caso la separación que hay que guardar entre la zona del spa y las viviendas, y éstas con la salida 
de la zona de estar es de 0,5 m ya que se forma un álgulo de 180º.

En cuanto a la propagación vertical de incendios por fachada entre dos sectores de incendios no tenemos 
que considerarla ya que no existen verticalmente sectores de incendios diferentes.

CUBIERTAS

Con el fi n de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edifi cios 
colindantes, ya sea en un mismo edifi cio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una fran-
ja de 0,50 m de anchura medida desde el edifi cio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura 
situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o 
de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la 
medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta.

EVACUACIÓN DE OPUPANTES (SI3)

COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superfi cie y los de uso Docente, 
Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superfi cie construida sea mayor que 1.500 m2, si están 
integrados en un edifi cio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes condi-
ciones:

 a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados en ele-
mentos independientes de las zonas comunes del edifi cio y compartimentados respecto de éste de igual for-
ma que deba estarlo el establecimiento en cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 de 
este DB. No obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edifi cio,

 b) sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edifi cio 
a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado 
teniendo en cuenta dicha circunstancia.

CÁLCULO DE OCUPACIÓN

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 
2.1 en función de la superfi cie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien 
cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimien-
to, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos 
o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables.

A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las 
diferentes zonas de un edifi cio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.
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Tabla 2.1. Densidades de ocupación (1)

Uso previsto Zona, tipo de actividad Ocupación
(m2/persona)

Cualquiera
Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de mante-
nimiento: salas de máquinas, locales para material de limpieza, etc.
Aseos de planta

Ocupación
nula

3

Residencial
Público

Zonas de alojamiento 20

Salones de uso múltiple 1

Vestíbulos generales y zonas generales de uso público en plantas de sótano,
baja y entreplanta 2

Administrativo Plantas o zonas de ofi cinas 10

Pública
concurrencia

Zonas de público de pie, en bares, cafeterías, etc. 1

Zonas de público en gimnasios con aparatos 5

Piscinas públicas

zonas de baño (superfi cie de los vasos de las piscinas) 2

vestuarios 3

Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, etc. 1,5

Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso público en
museos, galerías de arte, ferias y exposiciones, etc. 2

Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas de sótano, baja y
entreplanta 2

Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y anejas a
salas de espectáculos y de reunión 2

Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterías, etc. 10
(1) Deben considerarse las posibles utilizaciones especiales y circunstanciales de determinadas zonas o recintos, cuando 
puedan suponer un aumento importante de la ocupación en comparación con la propia del uso normal previsto. En 
dichos casos se debe, o bien considerar dichos usos alternativos a efectos del diseño y cálculo de los elementos de 
evacuación, o bien dejar constancia, tanto en la documentación del proyecto, como en el Libro del edifi cio, de que las 
ocupaciones y los usos previstos han sido únicamente los característicos de la actividad.

A partir de esta tabla calcularemos la ocupación según el uso previsto: 

BODEGA

CUALQUIERA Zona Superfi cie 
(m2)

Ocupación (m2/ 
personas)

Ocupación 
(personas)

Aseos de planta
Planta 0 16,52 3 6

Planta -1 10,38 3 4

ADMINISTRATIVO
Plantas o zonas de ofi cinas Planta 0 57,96 10 6

PÚBLICA CONCURRENCIA
Zonas de público de pie, en bares, cafeterías, 
etc. Planta -1 70 1 70

Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, 
zonas de uso público en museos, galerías de 
arte, ferias y exposiciones, etc.

Planta +1 542,9 2 272

Planta 0 60 2 30

Vestíbulos generales, zonas de uso público en 
plantas de sótano, baja y entreplanta Planta 0 83 2 42

Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras depen-
dencias similares y anejas a salas de espectácu-
los y de reunión

Planta -1 16,52 2 9

TOTAL 439

RESTAURANTE

PÚBLICA CONCURRENCIA Zona Superfi cie 
(m2)

Ocupación (m2/ 
personas)

Ocupación 
(personas)

Zonas de público sentado en bares, cafeterías, 
restaurantes, etc. Planta -1 180 1,5 120

Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafe-
terías, etc. Planta -1 120 10 12

TOTAL 132

ALOJAMIENTO

RESIDENCIAL PÚBLICO Zona Superfi cie 
(m2)

Ocupación (m2/ 
personas)

Ocupación 
(personas)

Zonas de alojamiento Planta -2 411,45 20 21

TOTAL 21

ZONA BARRICAS

PÚBLICA CONCURRENCIA Zona Superfi cie 
(m2)

Ocupación (m2/ 
personas)

Ocupación 
(personas)

Vestíbulos generales y zonas generales de uso 
público en plantas de sótano, baja y entreplan-
ta

Planta -2 240 2 120

TOTAL 120

En las zonas de circulaciones supondremos una ocupación de 40 personas.

SPA

PÚBLICA CONCURRENCIA Zona Superfi cie 
(m2)

Ocupación (m2/ 
personas)

Ocupación 
(personas)

Zonas de público en gimnasios con aparatos Planta -2 174 5 35

Zonas de baño (superfi cie de los vasos de las 
piscinas) Planta -2 105 2 53

Vestuarios Planta -2 70 3 24

TOTAL 112

La ocupación total del complejo será de 824 personas.
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NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como la longi-
tud de los recorridos de evacuación hasta ellas.

Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación (1)

Número de salidas existentes Condiciones

Plantas o recintos que
disponen de una única
salida de planta o salida
de recinto respectivamente

No se admite en uso Hospitalario, en las plantas de hospitalización o de tratamien-
to intensivo, así como en salas o unidades para pacientes hospitalizados cuya 
superfi cie construida exceda de 90 m2.

La ocupación no excede de 100 personas, excepto en los casos que se indican a 
continuación:
- 500 personas en el conjunto del edifi cio, en el caso de salida de un edifi cio de 
viviendas;
- 50 personas en zonas desde las que la evacuación hasta una salida de planta 
deba salvar una altura mayor que 2 m en sentido ascendente;
- 50 alumnos en escuelas infantiles, o de enseñanza primaria o secundaria.

La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede 
de 25 m, excepto en los casos que se indican a continuación:
- 35 m en uso Aparcamiento;
- 50 m si se trata de una planta, incluso de uso Aparcamiento, que tiene una salida 
directa al espacio exterior seguro y la ocupación no excede de 25 personas, o 
bien de un espacio al aire libre en el que el riesgo de incendio sea irrelevante, por 
ejemplo, una cubierta de edifi cio, una terraza, etc.

La altura de evacuación descendente de la planta considerada no excede de 28 
m, excepto en uso Residencial Público, en cuyo caso es, como máximo, la segun-
da planta por encima de la de salida de edifi cio (2), o de 10 m cuando la evacua-
ción sea ascendente.

Plantas o recintos que disponen 
de más de una salida de planta 
o salida de recinto respectiva-
mente (3)

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no 
excede de 50 m, excepto en los casos que se indican a continuación:
- 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, o 
en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en 
plantas de escuela infantil o de enseñanza primaria.
- 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un incendio 
sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edifi cio, una terraza, etc.

La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún 
punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 15 
m en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario o de 
la longitud máxima admisible cuando se dispone de una sola salida, en el resto de 
los casos.

Si la altura de evacuación descendente de la planta obliga a que exista más de 
una salida de planta o si más de 50 personas precisan salvar en sentido ascen-
dente una altura de evacuación mayor que 2 m, al menos dos salidas de planta 
conducen a dos escaleras diferentes.

(1) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican se puede aumentar un 25% cuando se trate de sectores 
de incendio protegidos con una instalación automática de extinción.
(2) Si el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento y está dotado de un sistema de detección y alarma, 
puede aplicarse el límite general de 28 m de altura de evacuación.
(3) La planta de salida del edifi cio debe contar con más de una salida:
- en el caso de edifi cios de Uso Residencial Vivienda, cuando la ocupación total del edifi cio exceda de 500 personas.
- en el resto de los usos, cuando le sea exigible considerando únicamente la ocupación de dicha planta, o bien cuando 
el edifi cio esté obligado a tener más de una escalera para la evacuación descendente o más de una para evacuación 
ascendente.

DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

- Criterios para la asignación de los ocupantes

Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edifi cio deba existir más de una salida, consideran-
do también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de 
cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes 
entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras 
protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio, exis-

tentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, 
debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

En la planta de desembarco de una escalera, el fl ujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la salida 
de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho fl ujo deberá estimarse, o 
bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o bien en el número 
de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea menor 
que 160 A.

- Cálculo

El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuación

Tipo de elemento Dimensionado

Puertas y pasos
A ≥ P / 200 (1) ≥ 0,80 m (2)

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 
1,23 m.

Pasillos y rampas A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m (3) (4) (5)

Pasos entre fi las de asientos fi jos en 
salas para público tales como cines, 
teatros, auditorios, etc. (6)

En fi las con salida a pasillo únicamente por uno de sus extremos, A ≥ 30 cm cuando 
tengan 7 asientos y 2,5 cm más por cada asiento adicional, hasta un máximo 
admisible de 12 asientos.
En fi las con salida a pasillo por sus dos extremos, A ≥ 30 cm en fi las de 14 asientos 
como máximo y 1,25 cm más por cada asiento adicional. Para 30 asientos o más: 
A ≥ 50 cm.(7)

Cada 25 fi las, como máximo, se dispondrá un paso entre fi las cuya anchura sea 
1,20 m, como mínimo.

Escaleras no protegidas (8)

para evacuación descendente A ≥ P / 160 (9)

para evacuación ascendente A ≥ P / (160-10h) (9)

Escaleras protegidas
Pasillos protegidos

E ≤ 3 S + 160 AS (9)

P ≤ 3 S + 200 A (9)

En zonas al aire libre:

Pasos, pasillos y rampas A ≥ P / 600 (10)

Escaleras A ≥ P / 480 (10)

A = Anchura del elemento, [m]
AS = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edifi cio, [m]
h = Altura de evacuación ascendente, [m]
P = Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona.
E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las plantas situadas por debajo o
por encima de ella hasta la planta de salida del edifi cio, según se trate de una escalera para evacuación descendente 
o ascendente, respectivamente. Para dicha asignación solo será necesario aplicar la hipótesis de bloqueo de salidas de-
planta indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipótesis más desfavorable; 
S = Superfi cie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las P perso-
nas, incluyendo la superfi cie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o bien del pasillo protegido.
(1) La anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de salida del edifi cio 
debe ser al menos igual al 80% de la anchura de cálculo de la escalera.
(2) En uso hospitalario A ≥ 1,05 m, incluso en puertas de habitación.
(3) En uso hospitalario A ≥ 2,20 m (≥ 2,10 m en el paso a través de puertas).
(4) En establecimientos de uso Comercial, la anchura mínima de los pasillos situados en áreas de venta es la siguiente:

a) Si la superfi cie construida del área de ventas en la planta considerada excede de 400 m2:
- si está previsto el uso de carros para transporte de productos:

entre baterías con más de 10 cajas de cobro y estanterías: A ≥ 4,00 m.
en otros pasillos: A ≥ 1,80 m.

- si no está previsto el uso de carros para transporte de productos: A ≥ 1,40 m.
b) Si la superfi cie construida del área de ventas en la planta considerada no excede de 400 m2:

- si está previsto el uso de carros para transporte de productos:
entre baterías con más de 10 cajas de cobro y estanterías: A ≥ 3,00 m.
en otros pasillos: A ≥ 1,40 m.

- si no está previsto el uso de carros para transporte de productos: A ≥ 1,20 m.
(5) La anchura mínima es 0,80 m en pasillos previstos para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios habituales.
(6) Anchura determinada por las proyecciones verticales más próximas de dos fi las consecutivas, incluidas las mesas, table-
ros u otros elementos auxiliares que puedan existir. Los asientos abatibles que se coloquen automáticamente en posición 
elevada pueden considerarse en dicha posición.
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Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuación
(7) No se limita el número de asientos, pero queda condicionado por la longitud de los recorridos de evacuación hasta 
alguna salida del recinto. 
(8) Incluso pasillos escalonados de acceso a localidades en anfi teatros, graderíos y tribunas de recintos cerrados, tales como 
cines, teatros, auditorios, pabellones polideportivos etc.
(9) La anchura mínima es la que se establece en DB SUA 1-4.2.2, tabla 4.1.
(10) Cuando la evacuación de estas zonas conduzca a espacios interiores, los elementos de evacuación en dichos espacios 
se dimensionarán como elementos interiores, excepto cuando sean escaleras o pasillos protegidos que únicamente sirvan 
a la evacuación de las zonas al aire libre y conduzcan directamente a salidas de edifi cio, o bien cuando transcurran por 
un espacio con una seguridad equivalente a la de un sector de riesgo mínimo (p. ej. estadios deportivos) en cuyo caso se 
puede mantener el dimensionamiento aplicado en las zonas al aire libre.

 Pasillos

El número de máximo de personas que pueden llegar a confl uir en un pasillo es de 326.

P = 326

A = P / 200 = 326 / 200 = 1,63 m

La anchura mínima del pasillo de acceso a las habitaciones ha de ser 1,63 m. Cumple puesto que tiene un 
ancho de 2 m.
En general, se cumplen las especifi caciones de la TABLA 4.1 Y 4.2 sobre características de las escaleras, de los 
pasillos, pasos entre fi las con asientos fi jos y de los vestíbulos previos, en cuanto a diseño, dimensionamiento y 
ventilación.

Tabla 4.2. Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura

Anchura de la 
escalera en m

Escalera no protegida Escalera protegida (evacuación descendente o ascendente)(1)

Evacuación
ascendente(2)

Evacuación
descendente

Nº de plantas
2 4 6 8 10 cada planta más

1,00 132 160 224 288 352 416 480 +32

1,10 145 176 248 320 392 464 536 +36

1,20 158 192 274 356 438  520 602 +41

1,30 171 208 302 396 490 584 678 +47

1,40 184 224 328 432 536 640 744 +52

1,50 198 240 356 472 588 704 820 +58

1,60 211 256 384 512 640 768 896 +64

1,70 224 272 414 556 698 840 982 +71

1,80 237 288 442 596 750 904 1058 +77

1,90 250 304 472 640 808 976 1144 +84

2,00 264 320 504 688 872 1056 1240 +92

2,10 277 336 534 732 930 1128 1326 +99

2,20 290 352 566 780 994 1208 1422 +107

2,30 303 368 598 828 1058 1288 1518 +115

2,40 316 384 630 876 1122 1368 1614 +123

Número de ocupantes que pueden utilizar la escalera
(1) La capacidad que se indica es válida para escaleras de doble tramo, cuya anchura sea constante en todas las plantas 
y cuyas dimensiones de rellanos y de mesetas intermedias sean las estrictamente necesarias en función de dicha anchura. 
Para otras confi guraciones debe aplicarse la formula de la tabla 4.1, determinando para ello la superfi cie S de la escalera 
considerada.
(2) Según se indica en la tabla 5.1, las escaleras no protegidas para una evacuación ascendente de más de 2,80 m no 
pueden servir a más de 100 personas.

A pesar de lo que sale en la tabla, como la escalera de la planta del spa y las habitaciones es no protegida y 
de evacuación ascendente, no puede servir a más de 100 personas. 

PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS

Según la tabla 5.1 del DB-SI, las condiciones que deben cumplir las escaleras para evacuación descendente 
en uso Pública Concurrencia con una altura menor de 10 metros es no protegida. 

Y para evacuación ascendente, en cualquier uso que no sea Aparcamiento, si 2,80 < h ≤ 6,00 m y son menos 
de 100 personas, la escalera puede ser no protegida.

PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

Las puertas previstas como salida de planta o de edifi cio y las previstas para la evacuación de más de 50 per-
sonas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad 
en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual 
provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. 
Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas.

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsa-
dor conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas 
que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como en caso contrario, cuando se trate 
de puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal 
de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009.

Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:

 a) prevista para el paso de más de 200 personas en edifi cios de uso Residencial Vivienda o de 100 per-
sonas en los demás casos, o bien
 
 b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

Se utilizarán las señales de evacuación defi nidas en la norma UNE: 23034:1988, conforme a los siguientes crite-
rios:

 a) Las salidas de recinto, planta o edifi cio tendrán una señal con el rótulo de ‘SALIDA’

 b) La señal con el rótulo de ‘SALIDA DE EMERGENCIA’ debe utilizarse en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia.

 c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas a sus señales indicativas y , en particular, 
frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un 
pasillo.
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 d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a 
error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternati-
va correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras 
que, en la planta de salida del edifi cio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.

 e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la eva-
cuación debe disponerse la señal con el rótulo ‘Sin salida’ en lugar fácilmente visible pero en ningún caso 
sobre las hojas de las puertas.

 f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda 
hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.

 g) Los itinerarios accesibles (ver defi nición en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad 
que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de per-
sonas con discapacidad, o a una salida del edifi cio accesible se señalizarán mediante las señales establecidas 
en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la 
movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio 
alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo 
‘ZONA DE REFUGIO’.

 h) La superfi cie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el ró-
tulo ‘ZONA DE REFUGIO’ acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fo-
toluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-
4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO

No es de aplicación.

EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO

Como la altura de evacuación es inferior a 14 m en uso Residencial Público, e inferior a 10 m en uso Pública 
Concurrencia, no es necesario considerar zonas de refugio o paso a sectores alternativos de incendios.

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (SI4)

DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Los edifi cios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en 
la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, 
así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el ‘Reglamento de Instala-
ciones de Protección contra Incendios’, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamenta-
ción específi ca que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presen-
tación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certifi  cado de la empresa instaladora al 
que se refi  ere el artículo 18 del citado reglamento.

Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios

Uso previsto del edifi cio o 
establecimiento
Instalación

Condiciones

En general

Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios

Extintores portátiles

Uno de efi cacia 21A -113B:
- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.
- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1(1) de este
DB.

Bocas de incendio equipa-
das

En zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la Sección SI1, en las
que el riesgo se deba principalmente a materias combustibles sólidas (2)

Ascensor de emergencia En las plantas cuya altura de evacuación exceda de 28 m

Hidrantes exteriores

Si la altura de evacuación descendente excede de 28 m o si la ascendente excede de 6 
m, así como en establecimientos de densidad de ocupación mayor que 1 persona cada 
5 m2 y cuya superfi cie construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m².
Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de superfi cie construida y uno más por cada 10.000 
m2 adicionales o fracción. (3)

Instalación automática de
extinción

Salvo otra indicación en relación con el uso, en todo edifi cio cuya altura de evacuación 
exceda de 80 m.
En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en uso Hospitalario o Resi-
dencial Público o de 50 kW en cualquier otro uso (4)

En centros de transformación cuyos aparatos tengan aislamiento dieléctrico con punto 
de infl amación menor que 300 ºC y potencia instalada mayor que 1 000 kVA en cada 
aparato o mayor que 4 000 kVA en el conjunto de los aparatos. Si el centro está integrado 
en un edifi cio de uso Pública Concurrencia y tiene acceso desde el interior del edifi cio, 
dichas potencias son 630 kVA y 2 520 kVA respectivamente.

Residencial Vivienda
Columna seca (5) Si la altura de evacuación excede de 24 m.

Sistema de detección y de 
alarma de incendio Si la altura de evacuación excede de 50 m. (6)

Hidrantes exteriores Uno si la superfi cie total construida esté comprendida entre 5.000 y 10.000 m2.
Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción.(3)

Administrativo
Bocas de incendio equipa-
das Si la superfi cie construida excede de 2.000 m2. (7)

Columna seca (5) Si la altura de evacuación excede de 24 m.

Sistema de alarma (6) Si la superfi cie construida excede de 1.000 m2.

Sistema de detección de
incendio

Si la superfi cie construida excede de 2.000 m2, detectores en zonas de riesgo alto confor-
me al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. Si excede de 5.000 m2, en todo el edifi cio.

Hidrantes exteriores Uno si la superfi cie total construida está comprendida entre 5.000 y 10.000 m2.
Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción.(3)

Residencial Público
Bocas de incendio equipa-
das

Si la superfi cie construida excede de 1.000 m2 o el establecimiento está previsto
para dar alojamiento a más de 50 personas. (7)

Columna seca (5) Si la altura de evacuación excede de 24 m.

Sistema de detección y de
alarma de incendio (6) Si la superfi cie construida excede de 500 m2 (8)

Instalación automática de
extinción

Si la altura de evacuación excede de 28 m o la superfi cie construida del establecimiento
excede de 5 000 m2.

Hidrantes exteriores Uno si la superfi cie total construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m2.
Uno más por cada 10 000 m2 adicionales o fracción.(3)

Hospitalario

Extintores portátiles
En las zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB, 
cuya superfi cie construida exceda de 500 m², un extintor móvil de 25 kg de polvo o de 
CO2 por cada 2.500 m² de superfi cie o fracción.

Columna seca(5) Si la altura de evacuación excede de 15 m.

Bocas de incendio equipa-
das En todo caso.(7)

Sistema de detección y de
alarma de incendio (6)

En todo caso. El sistema dispondrá de detectores y de pulsadores manuales y debe permi-
tir la transmisión de alarmas locales, de alarma general y de instrucciones verbales.
Si el edifi cio dispone de más de 100 camas debe contar con comunicación telefónica 
directa con el servicio de bomberos.

Ascensor de emergencia En las zonas de hospitalización y de tratamiento intensivo cuya altura de evacuación es 
mayor que 15 m.

Hidrantes exteriores Uno si la superfi cie total construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m2.
Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción.(3)
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Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios

Docente
Bocas de incendio equipa-
das Si la superfi cie construida excede de 2.000 m2 (7)

Columna seca(5) Si la altura de evacuación excede de 24 m.

Sistema de alarma (6) Si la superfi cie construida excede de 1.000 m2.

Sistema de detección de 
incendio

Si la superfi cie construida excede de 2.000 m2, detectores en zonas de riesgo alto confor-
me al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. Si excede de 5.000 m2, en todo el edifi cio.

Hidrantes exteriores Uno si la superfi cie total construida está comprendida entre 5.000 y 10.000 m2.
Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción (3)

Comercial

Extintores portátiles
En toda agrupación de locales de riesgo especial medio y alto cuya superfi cie construida 
total excede de 1.000 m², extintores móviles de 50 kg de polvo, distribuidos a razón de un 
extintor por cada 1 000 m² de superfi cie que supere dicho límite o fracción.

Bocas de incendio equipa-
das Si la superfi cie construida excede de 500 m2 (7)

Columna seca(5) Si la altura de evacuación excede de 24 m.

Sistema de alarma (6) Si la superfi cie construida excede de 1.000 m2.

Sistema de detección de
incendio (9) Si la superfi cie construida excede de 2.000 m2 (8)

Instalación automática de
extinción

Si la superfi cie total construida del área pública de ventas excede de 1.500 m2 y en ella 
la densidad de carga de fuego ponderada y corregida aportada por los productos co-
mercializados es mayor que 500 MJ/m², contará con la instalación, tanto el área pública 
de ventas, como los locales y zonas de riesgo especial medio y alto conforme al capítulo 
2 de la Sección 1 de este DB.

Hidrantes exteriores Uno si la superfi cie total construida está comprendida entre 1 000 y 10 000 m2.
Uno más por cada 10 000 m2 adicionales o fracción.(3)

Pública concurrencia
Bocas de incendio equipa-
das Si la superfi cie construida excede de 500 m2 (7)

Columna seca (5) Si la altura de evacuación excede de 24 m.

Sistema de alarma (6) Si la ocupación excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir
mensajes por megafonía.

Sistema de detección de
incendio Si la superfi cie construida excede de 1000 m2 (8)

Hidrantes exteriores
En cines, teatros, auditorios y discotecas con superfi cie construida comprendida entre 500 
y 10.000 m² y en recintos deportivos con superfi cie construida comprendida entre 5.000 y 
10.000 m².(3)

Aparcamiento
Bocas de incendio equipa-
das Si la superfi cie construida excede de 500 m2 (7). Se excluyen los aparcamientos robotizados.

Columna seca (5) Si existen más de tres plantas bajo rasante o más de cuatro sobre rasante, con
tomas en todas sus plantas.

Sistema de detección de
incendio

En aparcamientos convencionales cuya superfi cie construida exceda de 500 m2 (8).
Los aparcamientos robotizados dispondrán de pulsadores de alarma en todo caso.

Hidrantes exteriores Uno si la superfi cie construida está comprendida entre 1.000 y 10.000 m2 y uno más cada 
10.000 m2 más o fracción.(3)

Instalación automática de
extinción En todo aparcamiento robotizado.

(1) Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual podrá servir simultáneamente 
a varios locales o zonas. En el interior del local o de la zona se instalarán además los extintores necesarios para que el 
recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales y zonas de riesgo 
especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto.
(2) Los equipos serán de tipo 45 mm, excepto en edifi cios de uso Residencial Vivienda, en lo que serán de tipo 25 mm.
(3) Para el cómputo de la dotación que se establece se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la vía 
pública a menos de 100 de la fachada accesible del edifi cio. Los hidrantes que se instalen pueden estar conectados a 
la red pública de suministro de agua.
(4) Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos directamente destinados a la prepa-
ración de alimentos y susceptibles de provocar ignición. Las freidoras y las sartenes basculantes se computarán a razón 
de 1 kW por cada litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan. La protección aportada por la 
instalación automática cubrirá los aparatos antes citados y la efi cacia del sistema debe quedar asegurada teniendo en 
cuenta la actuación del sistema de extracción de humos.

Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios
(5) Los municipios pueden sustituir esta condición por la de una instalación de bocas de incendio equipadas cuando, por 
el emplazamiento de un edifi cio o por el nivel de dotación de los servicios públicos de extinción existentes, no quede 
garantizada la utilidad de la instalación de columna seca.
(6) El sistema de alarma transmitirá señales visuales además de acústicas. Las señales visuales serán perceptibles incluso en 
el interior de viviendas accesibles para personas con discapacidad auditiva (ver defi nición en el Anejo SUA A del DB SUA).
(7) Los equipos serán de tipo 25 mm.
(8) El sistema dispondrá al menos de detectores de incendio.
(9) La condición de disponer detectores automáticos térmicos puede sustituirse por una instalación automática de extin-
ción no exigida.

El sistema de alarma transmitirá señales visuales además de acústicas.

SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes ex-
teriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar 
mediante señales defi nidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:

 a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;

 b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;

 c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fo-
toluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-
4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS (SI5)

CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO

 |APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refi ere el 
apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:

 a) anchura mínima libre 3,5 m;

 b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m;

 c) capacidad portante del vial 20 kN/m².

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos 
radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m.

 |ENTORNO DE LOS EDIFICIOS

El primer apartado de este punto no es de aplicación ya que la altura de evacuación es menor de 9 metros.

La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones de ser-
vicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo 
ceñirse a las especifi caciones de la norma UNE-EN 124:1995.

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obs-
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táculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, 
se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las 
escaleras, etc.

En zonas edifi cadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones siguientes:

 a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edifi cada de la forestal, libre de ar-
bustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un camino perimetral de 5 
m, que podrá estar incluido en la citada franja;

 b) La zona edifi cada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso alternativas, 
cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1.1;

 c) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, el acceso 
único debe fi nalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el que se cumplan las con-
diciones expresadas en el primer párrafo de este apartado.

 |ACCESIBILIDAD POR FACHADA

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permitan el 
acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las 
condiciones siguientes:

 a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edifi cio, de forma que la altura del alféizar respecto 
del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m;

 b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La dis-
tancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre 
la fachada;

 c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o difi culten la accesibilidad al interior del 
edifi cio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las 
plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m.

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA (SI6)

GENERALIDADES

La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edifi cio afecta a su 
estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modifi cándose 
de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia 
de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas 
a otras acciones.

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

Se admite que un elemento tiene sufi ciente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor de 
cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. 
En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de 
curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al fi nal del mismo.

En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tamaño y por 
la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente desarrollados, la 
comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento mediante el estudio por medio 
de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la 
carga de fuego en la posición previsible más desfavorable.

En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edifi cio (incluidos forjados, 
vigas y soportes), es sufi ciente si:

 a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia 
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o

 b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B.

Tabla 3.1 Resistencia al fuego sufi ciente de los elementos estructurales

Uso del sector de incendio considerado (1) Plantas de 
sótano

Plantas sobre rasante
altura de evacuación del edifi cio

≤15 m ≤28 m >28 m
Vivienda unifamiliar (2) R 30 R 30 - -

Residencial Vivienda, Residencial Público, Docente, 
Administrativo R 120 R 60 R 90 R 120

Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalario R 120 (3) R 90 R 120 R 180

Aparcamiento (edifi cio de uso exclusivo o situado 
sobre otro uso) R 90

Aparcamiento (situado bajo un uso distinto) R 120 (4)

(1) La resistencia al fuego sufi ciente R de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es fun-
ción del uso del sector inferior. Los elementos estructurales de suelos que no delimitan un sector de incendios, sino que 
están contenidos en él, deben tener al menos la resistencia al fuego sufi ciente R que se exija para el uso de dicho sector
(2) En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos que formen parte de la estructura común tendrán la 
resistencia al fuego exigible a edifi cios de uso Residencial Vivienda.
(3) R 180 si la altura de evacuación del edifi cio excede de 28 m.
(4) R 180 cuando se trate de aparcamientos robotizados.

Según la tabla 3.2 la resistencia de los elementos estructurales en las zonas de riesgo especial bajo a de ser R 90.

Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos en el 
recinto de éstos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige 
resistencia al fuego a los elementos estructurales.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS

Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar daños a los 
ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la compartimentación en 
sectores de incendio del edifi cio, como puede ser el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras 
de construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.

No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego R que se 
establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por una escalera que garantice 
esa misma resistencia o que sea protegida.

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO

La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:

 a) comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas según 
el material dadas en los anejos C a F, para las distintas resistencias al fuego;
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 b) obteniendo su resistencia por los métodos simplifi cados dados en los mismos anejos.
 
 c) mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.

ANEJO C: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

 |SOPORTES Y MUROS DE HORMIGÓN ARMADO

Mediante la tabla C.2 puede obtenerse la resistencia al fuego de los soportes expuestos por tres o cuatro ca-
ras y de los muros portantes de sección estricta expuestos por una o por ambas caras, referida a la distancia 
mínima equivalente al eje de las armaduras de las caras expuestas.

Para resistencias al fuego mayores que R 90 y cuando la armadura del soporte sea superior al 2% de la sección
de hormigón, dicha armadura se distribuirá en todas sus caras. Esta condición no se refi  ere a las zonas de so-
lapo de armadura. 

Tabla C.2. Elementos a compresión

Resistencia al fuego
Lado menor o espesor bmín / Distancia mínima equivalente al eje am (mm) (1)

Soportes Muro de carga expuesto
por una cara

Muro de carga expuesto
por ambas caras

REI 30 150 / 15 (2) 100 / 15 (3) 120 / 15

REI 60 200/ 20 (2) 120 / 15 (3) 140 / 15

REI 90 250 /30 140 / 20 (3) 160 / 25

REI 120 250 / 40 160 / 25 (3) 180 / 35

REI 180 350 / 45 200 / 40 (3) 250 / 45

REI 240 400 / 50 250 / 50 (3) 300 / 50
(1) Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores.
(2) Los soportes ejecutados en obra deben tener, de acuerdo con la Instrucción EHE, una dimensión mínima de 250 mm.
(3) La resistencia al fuego aportada se puede considerar REI

 |FORJADOS BIDIRECCIONALES

Mediante la tabla C.5 puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de los forjado nervados bidirec-
cionales, referida al ancho mínimo de nervio y a la distancia mínima equivalente al eje de la armadura inferior 
traccionada. Si el forjado debe cumplir una función de compartimentación de incendios (criterios R, E e I) su 
espesor deberá ser al menos el que se establece en la tabla, pero cuando se requiera únicamente una función 
resistente (criterio R) basta con que el espesor será el necesario para cumplir con los requisitos del proyecto a 
temperatura ambiente. A estos efectos, podrá considerarse como espesor el solado o cualquier otro elemento 
que mantenga su función aislante durante todo el periodo de resistencia al fuego.

Si los forjados disponen de elementos de entrevigado cerámicos o de hormigón y revestimiento inferior, para re-
sistencia al fuego R 120 o menor bastará con que se cumpla lo establecido en el punto 1 del apartado C.2.3.5.

Tabla C.5 Forjados bidireccionales

Resistencia al fuego
Anchura de nervio mínimo bmín / Distancia mínima

equivalente al eje am (1) (mm) Espesor mínimo
hmin (mm)

Opción 1 Opción 2 Opción 3
REI 30 80 / 20 120 / 15 200 / 10 60

REI 60 100 /30 150 / 25 200 / 20 80

REI 90 120 / 40 200 / 30 250 / 25 100

REI 120 160 / 50 250 / 40 300 / 35 120

REI 180 200 / 70 300 / 60 400 / 55 150

REI 240 250 / 90 350 / 75 500 / 70 175
(1) Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores.


