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Memoria de instalaciones

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES

Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y
proteccion del medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio haciendo que éste no dete-
riore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestiéon de
toda clase de residuos. Los mismos estén descritos especificamente en el presupuesto
de este proyecto y en la justificacion del DB al que corresponden.

Se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de
calculo para cada uno de los subsistemas siguientes:

Proteccion contra incendios, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte,
fontaneria, evacuacion de residuos liquidos y sélidos, ventilacién, telecomunicacion, etc.
Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de
combustibles, ahorro de energia e incorporacién de energia solar térmica o fotovoltaica y
otras energias renovables.

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Datos de partida: Se trata de un edificio de publica concurrencia

Objetivo: El objetivo es reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un
edificio sufran danos derivados de un incendio de origen accidental.

Prestaciones: Se reduce el riesgo de que sufran danos los usuarios, evitando en lo posible
la propagacién del incendio, mediante las resistencias al fuego adecuadas de los materia-
les y la estructura, facilitando la evacuacién de los ocupantes, y dotando al edificio con las
instalaciones de control del humo de incendios, deteccidn y extincion de acuerdo con del
DB SI.

Bases de célculo: El diseno y el dimensionamiento se realiza en base al Documento Basico
Sl. Seguridad en caso de incendio

PARARRAYOS

Datos de partida: Edificio ‘publica concurrencia’ con una altura de 12 my una superficie de
captura equivalente de 5745 m2.

Objetivo: El objetivo es reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran
danos inmediatos durante el uso del edificio, como consecuencia de las caracteristicas del
proyecto, construccién, uso y mantenimiento.

Prestaciones: Se limita el riesgo de electrocucion y de incendio mediante las correspon-
dientes instalaciones de proteccion contra la accion del rayo.

Bases de célculo: La necesidad de instalar un sistema de proteccion contra el rayo y el
tipo de instalacion necesaria se determinan con base a los apartados 1y 2 del Documento
Basico SU8 Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo.

El dimensionado se realiza aplicando el método de la malla descrito en el apartado B.1.1.1.3
del anejo B del Documento Basico SU Seguridad de utilizaciéon para el sistema externo,
para el sistema interno, y los apartados B.2 y B.3 del mismo Documento Basico para la
red de tierra
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Memoria de instalaciones
CAPITULO 1_ Electricidad

Datos de partida: Se parte de las luminarias instaladas, y de las potencias demandadas por
aparatos eléctricos

Objetivo: El suministro eléctrico en baja tension para la instalacion proyectada, preservar la
seguridad de las personas y bienes, asegurar el normal funcionamiento de la instalacion,
prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios, y contribuir a la fiabilidad
técnica y a la eficiencia econdémica de la instalacion.

Prestaciones: Suministro eléctrico en baja tension para servicios generales, alumbrado de
emergencia, alumbrado general, tomas de corriente, aparatos electrodomésticos y usos
varios del local.

Bases de célculo: Segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto de 2002), asi como a las Instrucciones Técnicas Complementa-
rias (ICT) BT 01 a BT 51.

El objeto de esta memoria es la descripcion y especificaciones de las caracteristicas téc-
nicas y de seguridad de la instalacion eléctrica de baja tensién para un PARADOR EN
PALMA DE MALLORCA

El aforo calculado segun el CTE DB-SI, vy segun la Guia Técnica BT-28 para instalaciones, el
local queda clasificado como LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA.

REGLAMENTOY CONSIDERACIONES GENERALES

-Reglamento Electrotécnico de BajaTension, Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto (BOE
224 de 18 de septiembre de 2002) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT.
-Reglamento de contadores de uso corriente clase 2, Real Decreto 875/1984, de 28 de
marzo, de la Presidencia del Gobierno.

-Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucién, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de
instalaciones de energia eléctrica.

-Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicacion.

-Norma UNE-EN 12464-1 sobre iluminaciéon de los lugares de trabajo en interiores.
-Normas particulares de la Compania Suministradora.

-Cédigo Técnico de la Edificacion DB-SI: Seguridad Contra Incendios. Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Fomento.

-Condiciones impuestas por las entidades publicas afectadas.

-Normas Tecnolégicas de la Edificacion: Instalaciones eléctricas de Baja Tension e Instala-
ciones de Proteccion.

-Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.
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Nos encontramos en un edificio de publica concurrencia. Seguimos en especial la ITC - BT
- 28 "Instalaciones en locales de publica concurrencia’ Esta instruccion tiene por objeto
garantizar la correcta instalacién y funcionamiento de las servicios de seguridad, en espe-
cial aquellas dedicadas a alumbrado que faciliten la evacuacion segura de las personas o
la iluminaciéon de puntos vitales de los edificios. Aspectos particulares a tener en cuenta:

FUENTES PROPIAS DE ENERGIA

Fuente propia de energia es la que esta constituida por baterias de acumuladores, aparatos
autébnomos o grupos electrégenos. La puesta en funcionamiento se realizara al producirse
la falta de tension en los circuitos alimentados por los diferentes suministros procedentes
de la Empresa o Empresas distribuidoras de energia eléctrica, o cuando aquella tension
descienda por debajo del 70% de su valor nominal.

La capacidad minima de una fuente propia de energia serd, como norma general, la precisa
para proveer al alumbrado de seguridad en las condiciones sefaladas en el apartado 3.1.
de esta instruccion.

SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS O DE SEGURIDAD

Todos los locales de publica concurrencia deberan disponer de alumbrado de emergen-
cia. Deberan disponer de suministro de socorro los locales de espectaculos y actividades
recreativas cualquiera que sea su ocupacion y los locales de reunioén, trabajo y usos sani-
tarios con una ocupacion prevista de mas de 300 personas, en nuestro caso, el aforo es
de1613 personas.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en
caso de fallo de la alimentacion al alumbrado normal, la iluminaciéon en los locales y acce-
sos hasta las salidas, para una eventual evacuacion del publico o iluminar otros puntos que
se sehalen.

La alimentacion del alumbrado de emergencia serd automatica con corte breve. Se inclu-
yen dentro de este alumbrado el alumbrado de seguridad y el alumbrado de reemplaza-
miento.

Alumbrado de seguridad

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que
evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de
abandonar la zona. El alumbrado de seguridad estara previsto para entrar en funcionamien-
to automaticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tension
de éste baje a menos del 70% de su valor nominal.

La instalacion de este alumbrado sera fija y estara provista de fuentes propias de energia.
Sélo se podra utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente
propia de energia esté constituida por baterias de acumuladores o aparatos autbnomos
automaticos.

Alumbrado de evacuacién

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento vy la
utilizacion de los medios o rutas de evacuaciéon cuando los locales estén o puedan estar
ocupados.

En rutas de evacuacion, el alumbrado de evacuacién debe proporcionar, a nivel del suelo y en
el eje de los pasos principales, una lluminancia horizontal minima de 1 lux. En los puntos en los que
estén situados los equipos de las instalaciones de proteccién contra incendios que exijan utilizacion



de los medios o rutas de evacuacién cuando los locales estén o puedan estar ocupados.
En rutas de evacuacion, el alumbrado de evacuacién debe proporcionar, a nivel del suelo
y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal minima de 1 lux. En los
puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protecciéon contra
incendios que exijan utilizacion manual y en los cuadros de distribucion del alumbrado, la
iluminancia minima seréa de 5 lux. La relacion entre la iluminancia maxima y la minima en el
eje de los pasos principales serd menor de 40. El alumbrado de evacuaciéon debera poder
funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentacion normal, como minimo durante
una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

Alumbrado ambiente o anti-panico

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de panico y propor
cionar una iluminacion ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acce-
der a las rutas de evacuacion e identificar obstaculos. El alumbrado ambiente o anti-panico
debe proporcionar una iluminancia horizontal minima de 0,5 lux en todo el espacio consi-
derado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relacién entre la iluminancia maxima
y la minima en todo el espacio considerado sera menor de 40. El alumbrado ambiente o
anti-panico debera poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentacion normal,
como minimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

LUGARES EN QUE DEBE INSTALARSE ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de
publica concurrencia:

En todos los recintos cuya ocupacion sea mayor de 100 personas.

Los recorridos generales de evacuacion de zonas destinadas a usos residencial u hospita-
lario y los de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuacion
de mas de 100 personas.

En los aseos generales de planta en edificios de acceso publico.

En los estacionamientos cerrados y cubiertos para mas de 5 vehiculos, incluidos los pa-
sillos y las escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas
generales del edificio.

En los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion.

En las salidas de emergencia y en las senales de seguridad reglamentarias.

En todo cambio de direccion de la ruta de evacuacion.

En toda interseccion de pasillos con las rutas de evacuacion.

En el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida

Cerca de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminacion
directa.

Cerca de cada cambio de nivel.

Cerca de cada puesto de primeros auxilios.

Cerca de cada equipo manual destinado a la prevencién y extincion de incendios (iluminan-
cia minima de 5 lux).

En los cuadros de distribucion de la instalacion de alumbrado de las zonas indicadas ante-
riormente (iluminancia minima de 5 lux).

Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente.

DESCRIPCION DE LA INSTALACION

Un PARADOR es un edificio de publica concurrencia y como tal, la red de suministro
sera comun para todos los usos que en él se dan, y con un Unico contador que registre
el consumo global de la instalacion. Este estara ubicado en el exterior del edificio en la
denominada caja de proteccion y medida, que debe ser facilmente inspeccionable por el
personal correspondiente.

En la entreplanta de servicio del edificio se ha dispuesto un cuarto para la instalacion
eléctrica. Aqui se ubicara el cuadro general de distribucion, que comprende las diferentes
lineas, cada una de ellas tiene un sub-cuadro de mando y proteccion en la planta corres-
pondiente o local. Los pasos de la instalacion se realizaran por el patinillo principal que se
ha dispuesto a tal efecto, y llegando a las diferentes tomas de luz por el mismo o bien por
el falso techo.

Conductores enterrados: se rigen por ITC BT 07 e ITC BT 21.

Conductores aislados en el interior de huecos de la construccion: se rigen por UNE 20.460
e ITC BT 21.

Elementos de la instalacion:

Red general

Acometida

Centro de transformacion

CPM = caja de proteccion y medida, ubicada en la fachada del edificio, al exterior.
Incluye: fusibles de seguridad, bornes...

Contador reloj para discriminacion horaria

ICP o maximetro para control de potencia

linea de reparto

CGD = cuadro general de distribucion

derivaciones individuales

CGMP = cuadro general de mando y proteccion. (ver plano para posicionamiento)
Red de toma de tierra.

POTENCIA PREVISTA

La potencia instalada y demandada se calculara segun el tipo de receptores que alimenta
la acometida, para:

Alumbrado

Fuerza Motriz

Otros Usos

Memoria de instalaciones
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CENTRO DE TRANSFORMACION

Se debe reservar un local para el centro de transformacion, se plantea un centro de ser
vicio (art. 17 del Reglamento electrénico para baja tension). El centro de transformacion
sencillo trifasico se situara en planta sétano, con acceso y ventilacion asegurados ( exento
al edificio). Debajo del transformador se construird un pozo de dimensiones en planta, en
cm, 140x90 vy profundidad no inferior a 50 cm, para recogida de eventuales pérdidas de
liquido refrigerante, y se conectara a un pozo de recogida, que en ningln caso debe estar
conectado al alcantarillado. El local tendra un nivel de iluminacién minimo de 150 lux, con-
seguido al menos con dos puntos de luz, con interruptor, junto a la entrada, y una base de
enchufe. El local contara con una ventilacion al exterior mayor a 5000 cm?2.

CAJA GENERAL DE PROTECCIONY MANDO (MIE BT 012)

Situacioén: Planta sétano.

Dimensiones: 0,70 x 1,40 m(b x h), y profundidad de 30cm (segun NTE IEB - 34) homolo-
gada por UNESA.

Cuenta con dos orificios de 15 cm de didmetro, con acceso de dos tubos de fibrocemento
para la entrada de las acometidas.

Protegida por puerta de acero protegida contra la corrosion.

Contara con cuchillas seccionadoras (al estar directamente conectada con el centro de
transformacion) en lugar de cortacircuitos fusibles.

Cuenta con un Unico contador, albergado en la CGP (segun NTE IEB-37), a una altura de
1,2 m.

Dispondra de un extintor moévil de eficacia 21 B en la proximidad de la puerta, seguin CTE.
Las paredes que envuelven el armario, de hormigéon armado.

PUESTA ATIERRA
La puesta a tierra de protecciéon para la edificacion se instalara para prevenir accidentes
personales. A ella se conectaran todas las partes metalicas del edificio.

Todas las armaduras de la estructura del edificio, las conducciones de agua, la antena
(segun NTE IAA), el acumulador, los lavabos y cualquier otra masa metalica importante,
todos los circuitos, tanto de alumbrado como de fuerza motriz, llevaran el correspondiente
circuito de Toma de tierra, todas las tuberias metalicas se conectaran a tierra, las pan-
tallas metalicas de alumbrado, llevaran este conductor atornillado a su chasis y bancada
metalica, (segun NTE |EP) La instalacion no tendra ningun uso, siendo en cualquier caso
la tension de contacto interior a 24 V vy la resistencia inferior a 20 Ohmios. Los puntos de
puesta a tierra seran de cobre recubierto de cadmio de 2,5 x 33 cm y 0,4 cm de espesor,
con apoyos de material aislante (segun NTE IEP- 3).

Conduccion enterrada (NTE — IE P — 4): Bajo el fondo de la zanja de cimentacion, a una pro-
fundidad no inferior a 80 cm, se dispondra un cable rigido de cobre desnudo con seccion
minima de 35 mm2, y resistencia eléctrica a 20° C no superior a 0,514 Ohm/Km, formando
un anillo cerrado exterior al perimetro del edificio. A este anillo se le conectaran electro-
dos alineados verticalmente. Se dispondré arquetas de conexiéon para hacer registrable la
conduccion.
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RED DE EQUIPOTENCIALIDAD
Todas las tuberias metélicas se conectaran a tierra.

LINEA REPARTIDORA  (MIE BT 13)

Linea repartidora horizontal: une mediante tres conductores de fase, un neutro y uno de
proteccion la caja general de protecciéon con el contador (segun NTE |IEB-35) con resisten-
cia al choque de grado superior a 7 (segun UNE20324)

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION  (MIE BT 016)

Se realiza una division del edificio por zonas de tal forma que cada zona dispondré de un
cuadro general de distribucion que contara segun NTE IEB-42 con un interruptor diferen-
cial, magnetotérmico general y magnetotérmico de proteccion para cada circuito.

La intensidad de la linea repartidora segun la potencia (P), la diferencia de potencial (U) y
el factor de potencia (Cos 8) es la siguiente:

| = P .3 -U-:coss§

La caida de tension sera como maximo 0,5%, y viene dada por la expresion, con la longi-
tud del conductor (L), la seccién del conductor (S), y la conductividad del cobre (y)

Instalaciones interiores

Cada cuadro de distribucién cuenta con un nimero determinado de circuitos que discu-
rren por el falso techo. Todos los circuitos irdn separados, alojados en tubos independien-
tes y discurriendo en paralelo a las lineas verticales y horizontales que limitan el local. Las
conexiones entre conductores se realizaran mediante cajas de derivacion, de material ais-
lante, con una profundidad mayor que 1,5 veces el diametro, y con una distancia al techo
de 20 cm. Cualquier parte de la instalacién interior, quedard a una distancia superior a 5 cm
de las canalizaciones de telefonia, climatizacion, aguay saneamiento.

Los conductores seran de cobre electrostatico, con doble capa aislante, homologados se-
gun las normas UNE citadas en la instrucciéon. Los tubos protectores seran de policloruro
de vinilo, aislantes y flexibles.

Las secciones a utilizar seran como minimo de 1.5 mm para puntos de alumbrado y puntos
de corriente de alumbrado.

Para puntos de utilizaciéon de tomas de corriente de 16 A de los circuitos de fuerza; 2.5
mm

Para circuitos de alimentacién a las tomas de los circuitos de fuerza; 4 mm

Para puntos de utilizacion de las tomas de corriente de 25 A de los circuitos de fuerza; 6
mm



Los conductores de proteccion seran de cobre, con el mismo aislamiento que los conduc-
tores activos o tases, instalados por la misma conducciéon que estos. Con el fin de distin-
guirlos se establece el siguiente cédigo de colores: Azul neutro, amarillo-verde = protector
0 toma de tierra, marrén, negro o gris para las fases.

Para el resto de la instalaciéon eléctrica proyectada, interruptores (segun NTE |IEB-48), con-
mutadores (segun NTE IEB-49) bases de enchufe (segun NTE IEB-50,51), pulsadores (se-
gun NTE IEB-46) y cajas (segun NTE IEB-45) se emplean productos de serio de la marca
NIELSEN.

Las secciones de los conductos se calculan teniendo en cuenta lo dispuesto en la tabla 1
de la instruccion MI-BT017 del reglamento electrotécnico de baja tensién, con los coefi-
cientes de mayoraciéon y simultaneidad, segun la potencia (P), la diferencia de potencial (U)
y el factor de potencia (cos §) segun las siguientes formulas:

| = P )
V3-U-cos 8

X = P.-L
U -

En las lineas monofasicas, no se consideran factores de potencia, pero consecuentemen-
te se mayoraran las cargas supuestamente reactivas. Los calculos se realizardn conside-
rando alimentados todos los aparatos que puedan funcionar simultaneamente.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

En el caso del alumbrado de emergencia, se estara a lo dispuesto en los documentos
basicos CTE DB-SI, CTE DB-SUA, y el Reglamento Electrotécnico en Baja Tensién, Real
Decreto 842/2002 del 2 de agosto y sus instrucciones técnicas complementarias.

No obstante, elegiremos unas luminarias formalmente acordes con los criterios estéticos
con los que se han elegido el resto de luminarias.

El edificio dispondra de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado
normal, suministra la iluminaciéon necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de
manera que pueden abandonar el edificio, evita las situaciones de panico y permite la
vision de las senales indicativas de las salidas y la situacion de los equipos y medios de
proteccion existentes.

En nuestro proyecto, por sus caracteristicas se ha previsto dotar de alumbrado de emer
gencia las zonas y elementos siguientes:

Todo recinto cuya ocupacion sea mayor que 100 personas.

Todo recorrido de evacuaciéon hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio
incluidas las propias zonas de refugio.

En aparcamientos cerrados cuya superficie construida exceda de 100 m?, incluidos los
pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del
edificio.

Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccién contra
incendios y los de riesgo especial indicados en el Documento Basico DB-SI 1.

Los aseos generales de planta.

Los lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de la instala-
cion de alumbrado de las zonas antes citadas;

Las senales de seguridad.

Los itinerarios accesibles.

Posicion y caracteristicas de las luminarias

Con el fin de proporcionar una iluminacion adecuada, las luminarias cumplen las siguientes
condiciones:

Se situardn al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.

Se dispondra una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario des-
tacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad.

Como minimo se colocan en los siguientes puntos:

A) En las puertas existentes en los recorridos de evacuacion

B) En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacion directa
C) En cualquier otro cambio de nivel

D) En los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos

Caracteristicas de la instalacion

La instalacion proyectada es fija, esta provista de fuente propia de energia y entra auto-
maticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en la instalacion de
alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se ha conside-
rado como fallo de alimentacion el descenso de la tensién de alimentacion por debajo del
70 % de su valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion alcanza al menos el 50 % del nivel
de iluminacién requerido al cabo de los 5 segundos y el 100'00% a los 60 segundos.

La instalacion se ha proyectado para cumplir las condiciones de servicio que se indican a
continuacion durante una hora, como minimo, a partir del instante en que tiene lugar el
fallo:

En las vias de evacuacién cuya anchura no excede de 2 m, la iluminancia horizontal en el
suelo se ha previsto, como minimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0’5 lux en la banda
central que comprende al menos la mitad de la anchura de la via.

Las vias de evacuacion con anchura superior a 2 m se han tratado como varias bandas de
2 m de anchura, como maximo.

En los puntos en los que estan situados los equipos de seguridad, las instalaciones de pro-
teccion contra incendios de utilizacion manual y los cuadros de distribucion del alumbrado,
la iluminancia horizontal se ha previsto que tenga 5 lux, como minimo.

A'lo largo de la linea central de una via de evacuacion, la relacion entre la iluminancia maxi-
ma y la minima se ha prevista que no sea mayor que 40:1.

Los niveles de iluminacion establecidos se han obtenido considerando nulo el factor de
reflexion sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que engloba
la reduccion del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al enveje-
cimiento de las lamparas.

Con el fin de identificar los colores de seguridad de las senales, el valor minimo del indice
de rendimiento cromatico Ra de las ldmparas se ha tomado como 40.
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lluminacion de las senales de seguridad

La iluminacién de las senales de evacuacién indicativas de las salidas y de las senales
indicativas de los medios manuales de proteccion contra incendios y de los de primeros
auxilios, cumplen todas ellas los siguientes requisitos:

La luminancia de cualquier area de color de seguridad de la senal es al menos de dos 2cd/
m?2, en todas las direcciones de vision importantes

La relaciéon de la luminancia méaxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no
es mayor de la relacion 10:1. Para el calculo se ha evitado variaciones importantes entre
puntos adyacentes

La relacién entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no es menor que 5:1
ni mayor que 15:1.

Las senales de seguridad se han previsto que estén estar iluminadas al menos al 50'00%
de la iluminancia requerida, al cabo de 5’00 segundos, y al 100'00% al cabo de 60°00 se-
gundos.

De acuerdo con el Reglamento electrotécnico de baja tension:

Con alumbrado de emergencia:

Locales de reunién que puedan albergar a 300 personas o mas.

Locales de espectaculos, cualquiera que sea su capacidad.

Con alumbrado de sefalizacion:

- Estacionamientos subterraneos de vehiculos.

- Teatros y cines en sala oscura.

- Locales en los que pueda producirse aglomeraciones de publico en horas y lugares
en los que la iluminacion natural no sea suficiente.

Por lo que se disponen luces de emergencia en el acceso a los nucleos de circulacion
vertical, por ser zonas de concurrencia de todas las salas, y en los accesos a los talleres,
por ser un recinto de ocupacién de mas de 100 personas y en los servicios por ser de un
edificio publico.

Ademas, se senalizara la salida mediante paneles con pictogramas e iluminacion con fluo-
rescentes TL8W en las puertas de emergencia.

Los niveles de iluminacion de emergencia requeridos son:

El alumbrado de Emergencia proporcionara una iluminancia de 1 lux, como minimo, en el
nivel del suelo en los recorridos de evacuacion, medida en el eje de los pasillos y escaleras,
y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos de los citados.

La iluminancia sera, como minimo, de 5 lux en los puntos en los que estén situados los
equipos de las instalaciones de proteccion contra incendios que exijan una utilizacion ma-
nual y en los cuadros de distribucién de alumbrado, asi como en los centros de trabajo
segun la orden del 9-3-71 (Ministerio de Trabajo) sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Para calcular el nivel de iluminacion, se considerara nulo el factor de reflexién sobre pare-

des y techos. Hay que considerar un factor de mantenimiento que englobe la reducciéon
del rendimiento luminoso por suciedad y envejecimiento de las lamparas.
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LUMINARIAS

Zona Produccién
Foco colgante de alta intensidad,
modelo PENDOLA, PHILIPS

Foco colgante de alta intensidad,
modelo GARNEA, PHILIPS

Foco colgante led, intensidad media, Modelo ROTARIS, PHILIPS

modelo UnicONE PENDANT, PHILIPS (para banos) on  oss
\
I} 7
Ias ="
| ow |
Zona SPA
Modelo PLUS, VIBIA Modelo DOMO, VIBIA (vestuarios)
g -
] —

I @ 60 cm I
-

lluminacion perimetral LED
oculta en falso techo




Zona recepciéon
Modelo FUNNEL, VIBIA

Modelo 45° VIBIA

21 cm

@9cm

90 cm

@9cm

:
g U

@9cm

25 cm

Modelo STAGE, VIBIA (banos)

=
Modelo SMARTFORM LED, PHILIPS
\ i

1240

Viviendas
Modelo FUNNEL, VIBIA (techo)

21 cm

Modelo FUNNEL, VIBIA (pared)

wapsa

wa g

Wwigge

Modelo STAGE, VIBIA

max. 17 cm 10 cm

Zona restaurante
Modelo MATCH, VIBIA

Modelo 45° VIBIA

@9cm

@9cm

;
s U

@9cm

90 cm

25 cm

Modelo STAGE, VIBIA (banos)

max. 17 cm 10 cm

Modelo SMARTFORM LED, PHILIPS

| P

Y |1

1240

332

=
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SPA - Planta Sétano E: 1/200
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Restaurante - Planta Baja E: 1/200
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Viviendas - Planta Baja E: 1/200
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Viviendas - Planta Primera E: 1/200
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CAPITULO 2_ Fontaneria

La instalacion de abastecimiento proyectada consta de:

- Red de suministro de agua fria sanitaria.

- Red de suministro de agua caliente sanitaria.

- Red de hidrantes contra incendios.

- Depdsito de aljibe para bomberos con las instalaciones propias.

Seran de cumplimiento las instrucciones y recomendaciones de la siguiente normativa:

- NIA, Normas basicas para las instalaciones de suministro de agua.

- CTE-DB-SH Salubridad

De acuerdo con la NIA, se colocan las siguientes valvulas a la entrada del conjunto:

- llaves de toma y de registro sobre la red de distribucion.

- llave de paso homologada en la entrada de la acometida.

- valvula de retencion a la entrada del contador.

- llaves de corte a la entrada del contador.

Se colocan, ademés de las descritas, las siguientes valvulas:

- Valvulas de aislamiento y vaciado a pie de cada montante, para garantizar su aisla-
miento y vaciado, dejando en servicio el resto de la red de suministro.

- Valvulas de aislamiento a la entrada de cada recinto, para aislar cualquiera de ellos
manteniendo en servicio los restantes.

- Llave de corte en cada aparato.

DESCRIPCION DE LA INSTALACION

Se proyecta un punto de acometida a la red general de abastecimiento, junto al muro exte-
rior colindante a la calle. A continuaciéon se ramifica en 3, segun los bloques del programa
(Restaurante, spay hotel). Red de suministro de agua: Se realiza en tubo de acero hasta la
arqueta general, situada en la entrada del conjunto. El contador general esta en el cuarto
de instalaciones, medira la totalidad de consumos producidos por las distintas partes del
proyecto. A partir de este punto la instalacion se divide en los siguientes circuitos inde-
pendientes para el suministro de agua dentro del complejo: Usos generales del edificio,
Hotel, Cocinas vy Spa

La canalizacion enterrada sera mediante tuberia de polietileno y el resto de cobre calori-
fugado en el interior, donde de protegeran con tubo corrugable flexible de PVC, azul para
agua fria y coquillas calorifugas para agua caliente.

Para el riego de las zonas ajardinadas se prevé bocas de riego y una red de goteo coman-
dadas por una central programada de riego o manualmente.

Segun el CTE-DB-SH, los caudales instanténeos minimos en los aparatos a instalar serdn los si-
guientes:

Lavabo 0,10
Inodoro 0,10
Ducha 0,20

Fregadero 0,30
Lavavaijilas 0,25
Lavadora 0,60
Bocaderiego 1,5
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En los puntos de consumo, la presion minima debe ser:

- 100kPa para grifos comunes

- 150kPa para fluxores y calentadores

La presion en cualquier punto de consumo no debe superar los 500kPa

La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50° y
60°C.

La entrada de la instalacion al edificio se hace con un desnivel de 10m debido a la marca-
da topografia del terreno. Una vez dentro, cada parte cuenta con un contador individual
situado en el cuarto de instalaciones. Desde ellos parten los siguientes ramales:

-agua fria.

-agua que va a la caldera. De aqui salen los ramales de agua caliente, uno para abastecer
al edificio y otro para la climatizacion.

Las dos redes, se distribuyen horizontalmente por cada planta y ascienden verticalmente
en cada punto, donde van suspendidas por el falso techo de los espacios de circulaciéon
hasta los distintos recintos, los cuales se aislaran mediante llaves de corte.

En cuanto a la griferia se adoptan los siguientes tipos:

- En fregaderos: monoblogue con cafno superior y aireador.

- En inodoros: no se disponen fluxores ya que disponen de cisterna empotrada lo
que resultan secciones inferiores debido a la reducciéon del caudal instantaneo.

- En lavabos: monobloque con rompechorros.

ESQUEMA SUMINISTRO DE AGUA FRIAY ACS

PARTES DE LA INSTALACION.

Acometida

Es el ramal y elementos complementarios de la instalacion que enlaza la red publica gene-
ral con la red particular del parador (instalaciéon interior general) y que sera dimensionada
con los caudales totales para abastecimiento de todas las necesidades del edificio, tanto
agua fria, como de agua caliente sanitaria (ACS). La acometida llegara a la zona de instala-
ciones del edificio atravesando el muro de hormigén del edificio por medio de pasamuros
de modo que el tubo quede suelto y le permita la libre dilatacion, si bien debera ser re-
juntado de forma que a la vez el orificio quede impermeabilizado. La acometida constara
generalmente de:

Collarin de toma o T en la tuberia de la red general. El collarin permitira realizar la toma en
carga, es decir, sin cortar el suministro.

Llave de toma, instalada a la salida del collarin. Abrira el paso a la acometida estara dis-
puesta en el exterior dentro de una arqueta protegida.

Ramal de acometida. Conduccion que enlazara la conduccion general con la llave de regis-
tro. El diametro de la conduccion sea como minimo el doble del didmetro de la acometida.
Instalacién interior general

Llave de registro. Se situard en la via publica, junto al edificio. Sélo podra ser manipulada
por el suministrador o persona autorizada. Debera ser registrable a fin de que pueda ser
operada.

Llave de paso. Estara situada en el interior del edificio en una camara impermeabilizada..
Seréa considerada como el primer elemento de la instalacion interior propiamente dicha.
Las llaves de registro y de paso tendran el mismo didmetro que la acometida, cuyo con-
ducto estara enterrado en una zanja de 80 cm de profundidad y 60 cm de anchura (segun
NTE-IFA-13).

Red de distribucion interior



Derivacion horizontal general. Partird de una sala situada en la planta sétano en cada zona
donde se encuentran concentradas todas las instalaciones (una bajo el volumen este y
otra bajo el oeste), y tendrd dos ramales, uno para AF y otro para ACS. La red horizontal
de AF (la de ACS se explicard en el siguiente capitulo de esta memoria), se distribuyen
horizontalmente por planta sétano y ascienden verticalmente en cada punto, en algunas
zonas donde van suspendidas por el falso techo de los espacios de circulacion hasta los
distintos recintos

Grupos de sobreelevacion

Derivacion del aparato. Enlazara la derivacion particular o una de sus ramificaciones con
cada uno de los aparatos. Resultara conveniente instalar una llave de paso antes de cada
aparato, a fin de que pueda independizarse del resto de la instalacidon en caso de averia.
En ocasiones, desde la llave de paso del aparato se realiza la conexion al mismo mediante
latiguillo (conductos flexibles de elastdmero con malla de acero de 3/8").

Griferia. Generalmente la entrada a grifos serd de 1/2" tanto para AF como para ACS

Dispositivos de proteccion contra retornos

Grupos de sobreelevacion o grupos de presion. Se colocardn en las instalaciones en las
que la presion de red es insuficiente para abastecer correctamente a los usuarios. En tal
caso, el grupo se encargara de abastecer solamente a aquellas plantas que lo necesiten,
en funcion de la presion minima garantizada por la empresa suministradora y la presion
necesaria en los aparatos. También sera necesario cuando se desee contar con un aljibe o
depdsito atmosférico que asegure la continuidad en el suministro en el caso de interrup-
cion del servicio en la red. En nuestro caso se instalara un grupo de presion. Realmente
no tenemos necesidad de esta instalacion, pero para prevenir bajadas de presion en el
suministro y futuras ampliaciones en el parador.

INSTALACION AGUA FRIA SANITARIA.

Se instalaran vélvulas de retencion en los tubos de alimentacién para impedir retornos de
agua hacia la red de distribucion. La alimentaciéon a todos los recipientes y aparatos se rea-
lizara a 20mm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente o, por lo menos,
del nivel maximo del aliviadero. Igualmente se adoptaran todas las medidas necesarias
para evitar retornos, y en especial las descritas en las Normas Bésicas.

INSTALACION AGUA CALIENTE SANITARIA.

La canalizacién enterrada serd mediante tuberia de polietileno y el resto de cobre calori-
fugado en el interior, donde de protegeran con tubo corrugable flexible de PVC, azul para
agua fria y coquillas calorifugas para agua caliente.

Cada aparato sanitario debe recibir un caudal minimo instantdneo que permita su correcto
funcionamiento con independencia del resto de aparatos.

DESCRIPCION DE LA INSTALACION

La tipologia adoptada para la distribucion de ACS en nuestro edificio responde a un modelo
de contador Unico para cada nivel de presion y distribucion vertical por grupos multiples de
columnas. Produciremos ACS, mediante un sistema de acumulacion. El ACS se preparara
antes de su consumo y se acumulara en depdsitos presurizados lista para ser consumida.
Un termostato se encargara de regular el funcionamiento del sistema para mantener la
temperatura entre ciertos limites. Generalmente el agua se acumula entre 60 o 70 °C. La
instalacion de ACS. La considera

mos a partir de la sala de calderas situada en la planta s6tano en la zona donde se con-
centran todas las instalaciones conjuntamente con la entrada de agua del exterior que se
produce por el mismo recinto. Desde alli se repartiran varios ramales, para el consumo de
agua de los aparatos sanitarios. En cuanto a la descripciéon de los elementos que forman
la red; montantes, derivaciones, etc., nos remitimos a la memoria de fontaneria (6.2. PAR-
TES DE LA INSTALACION), ya que los elementos, con caracter general son los mismos,
haciendo aqui solo menciéon a aquellos que son exclusivamente parte integrante de esta
red.

CALCULO DE LOS DIAMETROS PARA LA INSTALACION DE AGUA FRIA

Memoria de instalaciones

99



PFC T2

Bodega La Portera

Diego de Ramoén Sanchez

&b

(LTI TT] ODO Eﬁ fo; }

100 | Memoria de instalaciones

Zona produccion - Planta Sétano  E: 1/200



Y
N

4

/

A

N

\J

[E3]

&

Mwww 2 = DAY O D CNCHCH O
Y N A A AN NI A A
YA TATAYA DN D
- RN AN AN N N AN AN AN
q N [
= - Hu = L T T
k XX o w\\ ,,:\\ //%
[/ N .
&l TS
I} ; =
N W
=
A
E i//u\\:,,
[ © )
\_/
]

Zona produccion - Planta Sétano  E: 1/200

101

Memoria de instalaciones



PFC T2 - Bodega La Portera - Diego de Ramén Sanchez

( | I -
A Nk W S ° °
enby . ;
O
L L]
> [ ] ) .
= — \ ?@_U b3 lwx w} \\J 3 \J }
| GGG B !
E@ C\ I D D =
2NN i I E=
b AC )| A R
T T |- |- T T |- T T T T 1
] | | | | ] | ] ] ] ] ] |
] [ [ n n [T - \ n n [T [T [] |
77 T T T T T [ ‘ T T T T T |
*
X .
’ )
* -
== |« -
o o o o ‘g T |- T T T |- ‘ o
\ | i n n n | \
| [T [T [T
— - i:\l Il - I i:\l —
Jo¥o) Iy
T I I ° ° o

S — W

\ T~

N | -

\ | L
N \ /

Zona produccion - Planta Baja E: 1/200

102 | Memoria de instalaciones



Recepcion - Planta Baja E: 1/200

Memoria de instalaciones | 103



SPA - Planta Sétano E: 1/200

- Diego de Ramoén Sanchez

PFC T2 - Bodega La Portera

NMemoria de instalacionss

104




Restaurante - Planta Baja E: 1/200
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Viviendas - Planta Baja E: 1/200
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Viviendas - Planta Baja E: 1/200
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Viviendas - Planta Primera E: 1/200
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CAPITULO 3_ Saneamiento

La memoria tiene como objeto la definicion de las caracteristicas técnicas necesarias para
la instalacion del sistema de evacuacion de aguas (pluviales y residuales) segun los crite-
rios de la normativa bésica vy criterios del CTE-DB-SH

El sistema elegido es separativo: por un lado la evacuacion de aguas residuales, por otro
de aguas pluviales en cubiertas.

CRITERIOS GENERALESY DESCRIPCION DE LA INSTALACION.

Generalidades. Tipos de agua.

La red debera conseguir sin estancamiento y de una manera rapida, la evacuaciéon de las
aguas utilizadas en los distintos servicios, y de una forma muy especial las aguas fecales,
que contienen y transportan abundante materia organica y colibacilos.

Se impedird la entrada en los locales higiénicos del aire mefitico procedente del interior de
las tuberias que integran la red. Para ello se instalaréd en cada aparato sanitario un cierre
hidraulico asegurado por sifones individuales o botes sifonicos.

Se mantendrad una estanqueidad total de la red, en todos sus puntos, consiguiendo un
sellado eldstico en las juntas t uniones, que admita los movimientos de la red. Se impedira
que interiormente queden residuos retenidos que puedan llegar a ser principios de obs-
trucciones, para lo cual todos los materiales y elementos que conforman la red deberan
tener una gran lisura interna (tuberias, brunidos de arquetas y pozos, etc), y las uniones,
empalmes, injertos, etc, se haran procurando una union a tope, sin escalones ni resaltos.
Se disenard un trazado de la instalacion que permita una accesibilidad total de la red,
fundamentalmente en los puntos conflictivos (cambios de direccién , inflexiones, etc),
disponiendo en tales puntos un sistema de registro que en un momento dado permita el
acceso de los elementos o Utiles de limpieza, huyendo dentro de lo posible de los empo-
tramientos.

Se tendrd independencia total de la red con los elementos estructurales del edificio, para
impedir que los movimientos relativos de unos y otros se afecten entre si, lo cual siem-
pre terminara por romper los elementos de la red o perder la hermeticidad. Se realizara
una sujecion correcta de todos los materiales que integran la red, fundamentalmente las
tuberias. Se eliminardn los excesos de grasas y fangos antes de su vertido a la red de
colectores.

Las aguas que vierten en la red de evacuacion se agrupan en 3 clases:

Aguas residuales, son las que proceden del conjunto de aparatos sanitarios existentes en
el edificio (principalmente los lavabos, fregaderos, pilas de agua de los talleres y aulas,
etc.), excepto inodoros. Son aguas con relativa suciedad que arrastran muchos elementos
en disolucion (grasas, jabones detergentes, etc).

Aguas fecales, son aquellas que arrastran materias fecales procedentes de inodoros. Son
aguas con alto contenido en bacterias y un elevado contenido en materias sélidas y ele-
mentos organicos.

Aguas pluviales, son las procedentes de la lluvia o de la nieve, de escorrentias o de drena-
jes. Son aguas generalmente limpias.
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Sistema de evacuacion.

Dentro del edificio la instalacidon de saneamiento se realizard con sistema semi-separativo.
En este sistema tanto la recogida mediante bajantes de las aguas fecales, residuales y
pluviales se realiza cada una independientemente de la otra, con lo cual, el dimensionado
de cada red es el adecuado a su caudal correspondiente. Solamente serdn mixtos los co-
lectores de aguas residuales y fecales en sus tramos finales antes de ser vertidos al pozo
general desde donde seran bombeadas a la red general de saneamiento. Los colectores y
albanales de las aguas pluviales son totalmente independientes.

Para la evacuacion del agua procedente de la piscina, jacuzzis, saunas, etc se contara con
un sistema de recogida mediante bajantes de aguas fecales y residuales que sera inde-
pendiente de los colectores del parador aunque luego acabe uniéndose todo a la misma
red general.

Se opta por este sistema porque:
_ Disminuye la posibilidad de puesta en carga de las bajantes en situaciones de gran-
des avenidas.
Permite un mejor ajuste en el dimensionado de las bajantes.
Se evitan sobrepresiones no deseadas en las bajantes de aguas sucias.
Facilita el tratamiento depurador previo a la conexion con el alcantarillado publico.
Las secciones deben ser ajustadas a sus necesidades para conseguir su autolimpieza en
cada descarga evitando la formacion de residuos soélidos en las paredes de los tubos.
La instalaciéon constara de diferentes partes:
Recogida de aguas pluviales en cubierta.
Recogida de aguas residuales en habitaciones, cafeterias y cocina.
Recogida de aguas fecales en cuarto hUumedos y aparatos sanitarios
_ Arquetas: a pie de bajante, sifénica (previa a la conexion a la red), de paso (cada 15-
20 metros de la red horizontal o en cambios de direccién o pendiente), arqueta sumidero.
Red de albanales y colectores enterrados.
Pozo general de recogida de todas las aguas para su posterior bombeo.
Pozo de registro previo a la conexién con la red general de saneamiento.
Los colectores generales se proyectaran formando dos redes horizontales separadas, una
para aguas pluviales y otra para aguas residuales y fecales. Dichos colectores tendran unas
pendientes comprendidas entre el 1% vy el 4% y los cambios de direccién se realizaran de
forma suave, con piezas de 120°y 135°.
A fin de poder realizar las inspecciones oportunas y evitar obstrucciones en los conductos,
la red debera disponer de los registros necesarios. Se colocara una arqueta de registro a
pie de bajante y arquetas de paso cuando se produzcan encuentros con cambios de sec-
cion, de direcciéon o de pendiente, asi como en los tramos rectos en intervalos maximos
de 20 metros.

ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA INSTALACION

En las zonas donde se tengan que traspasar muros se emplearan pasamuros que permiti-
ran ligeros movimientos y se dejara una pequena camara alrededor de aquellos tubos que
vayan empotrados.

Las arquetas se realizaran con hormigén vy ladrillo de medio pie con tapa hermética y en-
foscados para su impermeabilizacién y para la acometida al a red general se utilizara fabrica
de ladrillo de un pie de espesor.



DERIVACIONES HORIZONTALES

Son tuberias horizontales, con pendiente, que enlazan los desagles de los aparatos sanita-
rios con las bajantes. Los aparatos sanitarios se situaran buscando la agrupacion alrededor
de la bajante, quedando los inodoros, y vertederos a una distancia no mayor de 1 m de la
bajante. Su desagle se hara siempre directamente a la bajante. El desaglie de fregaderos,
lavabos, urinarios y aparatos de bombeo (lavavajillas en el caso de la cafeteria) se hara
mediante sifén individual. La distancia del sifén individual mas alejado a la bajante no sera
mayor de 2 m (con pendientes de 2,5a 5 %).

SIFONES

Son cierres hidraulicos que impiden la comunicacion del aire viciado de la red de evacua-
cion con el aire de los locales habitados donde se encuentran instalados los distintos apa-
ratos sanitarios. El sifén permitird el paso facil de todas las materias solidas que puedan
arrastrar las aguas residuales, para ello, debera existir tiro en su enlace con la bajante,
acometiendo a un nivel inferior al del propio sifén. La cota de cierre del sifén estara com-
prendida entre 5y 10 cm. Los sifones permitirdn su limpieza por su parte inferior.

BAJANTES

Son tuberias verticales que recogen el vertido de las derivaciones y desembocan en los
colectores, siendo por tanto descendentes. Van recibiendo en cada planta las descargas
de los correspondientes aparatos sanitarios. Seran de la misma dimensién en toda su
longitud. Las bajantes se podran unir por el método de enchufe y corddn. La unién que-
dara perfectamente anclada a los paramentos verticales por donde discurren, utilizandose
generalmente abrazaderas, collarines o soportes, que permitirdn que cada tramo sea au-
toportante, para evitar que los mas bajos se vean sobrecargados. Estos tubos discurrirdn
en los huecos preparados para tal fin dentro de los nlcleos hiumedos preparandose su
paso a través del forjado. Las bajantes, por su parte superior se prolongaran hasta salir
por encima de la cubierta del edificio junto a recrecidos en los muros de exposicion, para
su comunicacion con el exterior (ventilacion primaria), disponiéndose en su extremo un
remate que evite la entrada de aguas o elementos extranos. Por su parte inferior se uniran
a una arqueta a pié de bajante (red horizontal enterrada).

VENTILACION

La red de ventilacion es un complemento indispensable para el buen funcionamiento de
la red de evacuacion, pues en las instalaciones donde ésta es insuficiente puede provo-
car la comunicacion del aire interior de las tuberias de evacuacion con el interior de los
locales, con el consiguiente olor fétido y contaminacion del aire. La causa de este efecto
sera la formacién de émbolos hidraulicos en las bajantes por acumulacion de descargas,
efecto que tendrad mayor riesgo cuanto menor didametro tenga la bajante y cuanto mayo-
res sean los caudales de vertido que recoge, originando unas presiones en el frente de
descarga y unas depresiones tras de si, que romperan el cierre hidraulico de los sifones.
La Ventilacion Primaria es obligada en todas las instalaciones y consistira simplemente en
comunicar todas las bajantes, por su parte superior, con el exterior. Con ello se evitaran los
sifonamientos por aspiracion.

COLECTORESY ALBANALES

Son tuberias horizontales con pendiente que recogen el agua de las bajantes y la canalizan
hasta el alcantarillado urbano. Los colectores iran siempre situados por debajo de la red de
distribucion de agua fria y tendran una pendiente superior al 1,5 %. Usaremos colectores
enterrados que se dispondrdn sobre lecho de hormigén de 15 cm de espesor. Cuando
vayan a una profundidad menor de 75 cm en zonas ajardinadas ¢ 120 cm en zonas de tran-

vayan a una profundidad menor de 75 cm en zonas ajardinadas ¢ 120 cm en zonas de tran-
sito se reforzaran convenientemente. Las uniones se realizaran de forma estanca. Y todo
el sistema debera contar con los registros oportunos. No acometiendo a un mismo punto
mas de 2 colectores.

ARQUETAS A PIE DE BAJANTE

Enlazaran las bajantes con los colectores enterrados. Su disposicion serd tal que reciba
la bajante lateralmente sobre un dado de hormigoén, estando el tubo de entrada orienta-
do hacia la salida. El fondo de la arqueta tendra pendiente hacia la salida, para su rapida
evacuacion. Para su descripcion y materiales se atendera a lo dispuesto en las normas
tecnoldgicas.

ARQUETAS DE PASO

Se utilizardn para registro de la red enterrada de colectores cuando se produzcan encuen-
tros, cambios de seccién, de direccion o de pendiente, y en los tramos rectos cada 20 m
como maximo. En su interior se colocara un semitubo para dar orientacion a los colectores
hacia el tubo de salida, debiendo formar angulos obtusos para que la salida sea facil. Se
procurara que los colectores opuestos acometan descentrados vy, a ser posible, no mas
de uno por cada cara. Se colocard una arqueta general en el interior de la propiedad, de
dimensiones minimas 63x63 cm, para recoger todos los colectores antes de acometer a
la red de alcantarillado.

ARQUETAS SUMIDERO

Sirven para la recogida de aguas de lluvia, escorrentias, riegos, etc, por debajo de la cota
del terreno, teniendo su entrada por la parte superior (rejilla) y la salida horizontal. Llevaran
en su fondo pendiente hacia la salida y la rejilla sera desmontable, limitando su medida al
paso de los cuerpos que puedan arrastrar las aguas. Estas arquetas verteran sus aguas a
una arqueta sifénica o separador de grasas y fangos.

ARQUETAS SIFONICAS

Estas arquetas tendran la entrada més baja que la salida (codo a 90°). A ellas acometeran
las arquetas sumidero antes de su conexion con la red de evacuacion, de lo contrario sal-
drian malos olores a través de su rejilla. La cota de cierre oscila entre 8 y 10 cm. En zonas
Mmuy secas Yy en verano precisaran algun vertido periédico, para evitar la total evaporaciéon
del agua existente en la arqueta sifonica y, por tanto, evitar la rotura del cierre hidraulico.

POZO DE REGISTRO

La red interior de evacuacion al alcantarillado no plantea problema especial pues normal-
mente, las aguas pluviales y fecales no contienen sustancias nocivas. Por ello suele bastar
con realizar un pozo de registro o arqueta de registro general que recoge los caudales de
los colectores horizontales. Su ubicacién depende fundamentalmente de las ordenanzas
municipales estando en todo caso en las cercanias del edificio y siendo registrable para su
inspecciéon y limpieza.
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CRITERIOS CONTRUCTIVOS
La red de desagiie no tendra en ningun tramo pendiente inferior a 1.5%
Habra sifones individuales en todos los aparatos
La distancia de los sifones a las bajantes sera inferior a 1,0 m.
Se permitird la libre dilataciéon de los conductos
El desagle de los inodoros no estara a mas de 1m de la bajante
Los encuentros con la red horizontal se haran con arquetas o registros
_ Las arquetas no estaran separadas mas de 15 6 20 m y seran como minimo de
40x40cm
Se colocaran arquetas en los cambios de direccién y de pendiente de la red
En la conexion con la red general se colocara un pozo general de registro

MATERIALES

Generalidades

Las tuberias utilizadas en la red de evacuacion deberan cumplir unas caracteristicas muy
especificas, que permitiran el correcto funcionamiento de la instalacion y una evacuacion
rapida y eficaz. Entre estas caracteristicas destacaremos:

Resistencia a la fuerte agresividad de estas aguas.

Impermeabilidad total a liquidos y gases

Resistencia suficiente a las cargas externas a la abrasién y a la corrosion
Flexibilidad para absorber sus movimientos

Lisura interior

Absorcion de ruidos (producidos y transmitidos).

Desagles de aparatos y derivaciones hasta bajantes

La tuberia de PVC es la mas utilizada actualmente, tanto en pequena evacuaciéon (deriva-
ciones y ramales) como en gran evacuacion (bajantes y colectores). Los tubos de PVC se
caracterizaran por su gran ligerezay lisura interna, que evitaran las incrustaciones y permi-
tirdn la rapida evacuaciéon de las aguas residuales. Presentaran ademas gran resistencia a
los agentes quimicos, sin ninguna incompatibilidad con los materiales de obra. Debido a su
elevado coeficiente de dilatacion sera obligado poner juntas de dilatacion. Los tubos que
se instalen a la intemperie se ubicaran en el interior de cajeados, al abrigo del sol, para evi-
tar el envejecimiento. Al ser materiales termoplasticos presentaran gran conformabilidad,
adaptandose a cualquier trazado cuando se calientan para darles forma.

Colectores

La tuberia de hormigoén se utilizard en la red horizontal de gran evacuacion (colectores).
Para su fabricacion se empleara el hormigdn en masa, vibrado y centrifugado. Presentara
gran resistencia mecanica, gran capacidad de evacuacion y gran durabilidad.

Arquetas

Se realizaran de obra de fabrica de ladrillo sobre una solera de hormigodn, llevando una tapa
practicable, estaran enfoscadas interiormente. No seran de unas dimensiones inferiores
alos 40 x 40 cms.
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DIMENSIONAMIENTO
BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES

El diseno y célculo del sistema de evacuaciéon de agua pluvial, se hara con el criterio de tu-
beria llena bajo condiciones de régimen uniforme. La intensidad pluviométrica de la zona es
de 60mm/H. Pero usaremos las tablas del CTE que son para una intensidad de 100mm/H.
Numero de sumideros en funcién de la superficie de cubierta

Superficie de cubierta en proyeccion horizontal
S<100m2 2
100<S<200 3

200<S<bh00 4
S>500 1 cada 150m2

DIMENSIONADO DE LAS BAJANTES PARA AGUAS PLUVIALES
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Viviendas - Planta Primera E: 1/200
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Memoria de instalaciones
CAPITULO 4 _ Climatizacién

En todo edificio es esencial disponer de las instalaciones necesarias que aseguren el con-
fort de los usuarios. Para conseguir tal confort tendremos en cuenta las pérdidas/ ganan-
cias de calor a través de los cerramientos y las ganancias por soleamiento y calor emitido
por ordenadores y personas en el interior.

La instalacion de climatizacién resuelve la refrigeracion y ventilacion del edificio.

Se potencian los sistemas que permiten independizar los usos dentro del conjunto de pro-
yecto, con tal de lograr condiciones higrotérmicas adecuadas para la utilizacion de los di-
ferentes espacios. Asi mismo, se determinaran de forma razonada los sistemas elegidos.
El interior de los edificios presenta condiciones ambientales particulares, diferentes a las
del ambiente exterior y tedricamente mas adecuadas a la ocupaciéon humana por lo que
todo acondicionamiento de aire ha de intentar conseguir la confortabilidad de las personas
que ocupan el local, confortabilidad que depende de diversas variables exteriores e inte-
riores: condiciones atmosféricas, actividad desarrollada en el local, tiempo de utilizacién
del mismo, ocupantes, ropa utilizada normalmente, caracteristicas de la edificacién, etc.
En el proyecto de climatizaciéon se controlaran los factores que invierten en el balance
térmico:

- La temperatura seca que influye en las pérdidas por conveccion.

- La humedad relativa que controla parcialmente las pérdidas de evaporacion.

_ - La velocidad del aire que regula las pérdidas por conveccion y las de evaporacion.
A su vez se acondicionaran tanto para el verano como para el invierno, empleando el
mismo sistema de climatizacion, con la consideracién de pleno rendimiento en ambas
estaciones.

JUSTIFICACION DEL SISTEMA EMPLEADO

La finalidad del acondicionamiento del aire es establecer un clima artificial de modo que
se logre un equilibrio térmico, sin necesidad de que el organismo tenga que recurrir a sus
mecanismos naturales de compensacion, por lo tanto se controlaran las variables que in-
vierten en el balance térmico:

-La temperatura seca que influye en las perdidas por conveccion.

-La velocidad del aire que regula las pérdidas por conveccion y las de evaporacion.

-La humedad relativa que controla parcialmente las pérdidas de evaporacion.

-Se acondicionaran tanto para el verano como para el invierno con el mismo sistema de
climatizacion.

DESCRIPCION DE LA INSTALACION

La instalacion de climatizacion tiene como objetivo mantener la temperatura, humedad y
calidad del aire dentro de los limites aplicables en cada caso. El diseno de la instalacion
debe cumplir las disposiciones establecidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios (RITE) y en sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE).

El sistema elegido en el proyecto para la climatizacion del edificio es mediante la instala-
cion de un sistema fan coil , el cual esta constituido por el conjunto de planchas y colec-
tores o unidades de tratamiento de aire instalado segun la distribucion del plano adjunto.
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BOMBA DE CALOR:

Para la distribucion del aire de impulsion se instalara una red de conductos, construidos de
lana de vidrio, con revestimiento exterior de aluminio, kraft y malla de refuerzo. Esta canali-
zacion junto con las maquinas interiores, se instalaran en los suelos técnicos, climatizando
el edificio a través de difusores v rejillas de impulsion. Estos difusores v rejillas de ventila-
cion seran de aluminio extruido anodizado montadas sobre perfil de nylon, repartidas por
el perimetro del suelo técnico de cada habitaculo.

El tratamiento de aire, se realizara de forma centralizada a través de la unidad evaporadora
colocada en el interior de la zona a climatizar, alojada en el suelo técnico distribuyendo
el aire tratado al resto del local a través de conductos. La evaporadora dispondra de una
toma de aire exterior, y una toma para retorno de aire a la maquina, filtrandolo y tratandolo
térmicamente antes de devolverlo al interior de las estancias.

Para la renovacion del aire se utilizaran rejillas de retorno.

Todo el material a emplear en el sistema sera de la clase M1.

FAN COIL:

Para la distribucion del aire tratado por las placas instaladas, a las diferentes zonas del edi-
ficio, se dispondra de una red de conductos y tuberias de fibra de vidrio aislados acustica-
mente de 25 mm tipo CLIMA PLUS o similar para las instalaciones generales distribuidos
por el suelo técnico. El retorno del aire tendréa lugar por otro conducto paralelo al de ida.
Todas las tuberias seran de aluminio lacadas en color RAL y contaran con chapa perforada
en el cuello para autorregulacion. Todos los difusores vy rejillas seran de aluminio lacados
en color RAL y contaran con plenum de conexiéon. En referencia con ruidos y vibraciones
se llevaran a cabo las siguientes prescripciones con el fin de evitar las molestias:

- Todo elemento con érganos moéviles se mantendra en perfecto estado de conservacion,
principalmente en lo que hace referencia a su equilibrio dindmico o estatico, asi como la
suavidad de marcha de los cojinetes o caminos de rodadura.

- Los conductos por los que circulen fluidos liquidos o gaseosos en forma forzada, conec-
tados directamente con maquinas que tengan 6rganos en movimiento, dispondran de
dispositivos de separacién que impidan la transmision de vibraciones generadas en tales
maquinas. Las bridas y soportes de los conductos tendran elementos antivibratorios.

- Las aberturas de los muros para el paso de las conducciones se rellenaran con materiales
absorbentes de la vibracion.

- En los circuitos de agua se cuidara que no se presente el “golpe de ariete” y las seccio-
nes y disposiciones e las valvulas y griferia seran tales que el fluido circule por ellas en
régimen laminar para los gastos nominales.

La red de distribucién de todos los circuitos de la instalacidon que contengan agua sera de
polipropileno en el interior del edificio y de hierro negro en el exterior, e ira calorifugada
en todo su recorrido. El fan-coil/refrescante, por tratarse de un elemento de difusién, se
realizara con tuberia de polietileno reticulado, por ser mas flexible, y no estara calorifugada.
Todos estos circuitos discurriran principalmente en los falsos techos de las distintas plan-
tas. En la Sala de Calderas y en la Sala de Maquinaria irdn protegidas con recubrimiento de
chapa de aluminio cuando sea necesario.

La regulacién y control del conjunto de instalaciones estara a cargo de un Sistema de Con-
trol Centralizado o Autdmata gestionable a través de PC.

La totalidad de los sistemas de climatizacion se alimentan desde la red eléctrica.



BOMBA DE CALOR:

CALIDAD DEL AIRE INTERIORY VENTILACION

Con estos sistemas de climatizacion se resuelve los problemas de control del aire en lo
referente a:

- Ventilacion.

- Temperatura en todos los espacios en los que la ocupaciéon puede ser importante.

- Humedad del aire incidiendo directamente en el confort ambiental y en la calidad del aire,
mediante el filtrado adecuado del mismo.

Para mantener unas condiciones 6ptimas de los tres parametros anteriormente citados,
se deben tener en cuenta las siguientes condiciones:

- El aire exterior sera siempre filtrado y tratado térmicamente antes de su introduccién
en los locales, siendo las caracteristicas fisicas del entorno quienes determinen los trata-
mientos y tipos de filtros a emplear. Las tomas de aire exterior también se colocaran en
funcion de obtener un aire con la mejor calidad posible.

- El aire exterior minimo de ventilacion introducido en los locales se empleara para mante-
ner estos en sobrepresion con respecto a:

Los locales de servicio o similares, para evitar la penetracion de olores en los espacios nor-
malmente ocupados por las personas. El exterior, de tal forma que se eviten infiltraciones,
evitando asi la entrada de polvo y corrientes de aire incontroladas. Las temperaturas en los
locales interiores abiertos al publico seran:

- En refrigeracion 25 oC minimo

- En calefaccion 20 oC maximo En ningun caso la temperatura de cualquier lugar concreto
serd inferior a los 230C en verano ni superior a los 220C en invierno. Respecto a las medi-
das empleadas desde el punto de vista de evitar ruidos y vibraciones seran las siguientes:
- Conductos debidamente dimensionados a los caudales y velocidades de circulacion.

- Se instalaran bloques amortiguadores, asi como manguitos eldsticos o similares en todos
los dispositivos que puedan producir vibraciones en la red de distribucion y en las maqui-
nas alojadas en las estancias.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA INSTALACION DE BOMA DE CALOR

La mayor parte de las Bombas de Calor existentes trabajan con el ciclo de compresion de
un fluido condensable. Los componentes se conectan en un circuito cerrado por el que
circula un fluido refrigerante. Es un equipo de descarga indirecta, mediante red de con-
ductos y emision de aire a través de rejillas en pared o difusores en techo. Al igual que los
equipos partidos unitarios (tipo split o multi-split por ejemplo), esta formado por dos unida-
des: el compresor y el condensador se sitlan en la unidad exterior, mientras que la unidad
evaporadora se instala en el interior, conectada a la red de conductos. Ambas unidades se
conectan mediante las lineas de refrigerante. Generalmente se instala un equipo para toda
la vivienda o local. El control es individual por equipo vy, en locales divididos, se realiza de
acuerdo con las condiciones de confort de la dependencia méas representativa (la de ma-
yores necesidades de frio o calor). Para asegurar una correcta ventilacién de los espacios
acondicionados, la unidad interior precisa una toma de aire exterior. Esta unidad suele ser,
en general, de tipo horizontal, para facilitar su colocacién oculta bajo el suelo técnico. La
gama de potencias es: Refrigeracion: 7000 - 17000 W (potencia electrica: 3.000 - 7000 W).
Calefaccion: 7500 - 18.000 W (potencia eléctrica: 3.000 - 6.500 W).

Sus principales componentes son:

-Vélvula de expansion

- Unidad exterior (condensador y compresor)
- Unidad interior (evaporador)

SISTEMA DE BOMBA DE CALOR CON EQUIPO PARTIDO INDIVIDUAL
SPLIT: COMFORT INVERTER DE CONDUCTOS. CLIMA CANAL. FAN COIL

INSTALACION DE VENTILACION Y RENOVACION DE AIRE

La red de distribucion de aire contara con una conexion a la instalaciéon de ventilacion. Esta
red dispone de una entrada de aire exterior que garantizara la correcta ventilacion del local
exigida por la Reglamentacion vigente. Las unidades terminales introduciran aire del exte-
rior durante su funcionamiento. Ademas la red de ventilacién consta de un extractor que
provoca la salida del aire del edificio dejandolo en depresién, lo que provocara la entrada
de manera natural del aire exterior a través de la apertura ejecutada en la estructura. Los
conductos seran rectangulares de chapa galvanizada vy las rejillas seran de chapa de Alumi-
nio anodizado dispuestas en el suelo.

PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA (A.C.S.)

La produccion de A.C.S. se efectuard en un conjunto formado por un intercambiador de
placas externo de acero inoxidable y un depdsito acumulador a A.C.S. de 1500 litros de ca-
pacidad. Con este sistema se consiguen grandes caudales puntuales de A.C.S. utilizando
menos potencia calorifica que la que seria necesaria en el caso de producciéon instantanea
y menores volumenes de acumulacién que en un equipo convencional de este tipo.

Se han previsto dos niveles de regulacion para éste caso: El circuito Secundario del Inter
cambiador (Intercambiador-Depdsito) se mantendra a una temperatura de 60 grados me-
diante la accion de una valvula motorizada de tres vias instalada en el circuito Primario del
Intercambiador (Caldera-Intercambiador), que actuara en funcién de la temperatura del
agua que salga de éste. El segundo nivel de regulacion se encargara de controlar la tem-
peratura de consumo mediante la accién de una vélvula de 3 vias mezcladora instalada a
la salida del depdsito acumulador, que actuara en funcion de la temperatura del agua de
consumo.

PRODUCCION DE FRIO-CALOR

La produccién de calor estara a cargo de un Unico generador de calor formado por una en-
friadora tipo aire-agua con refrigerante R410a de 175 Kw de potencia. La enfriadora estara
situada en el sdtano del edificio. La caldera para la produccién de ACS se sitla en la sala
de maquinas de la planta sotano, tratandose de una caldera mural de 30kW de la marca
Buderus.

FQUIPAMIENTO (BAJATENSION)

El equipamiento minimo de dispositivos de medida sera el siguiente:

- Un termdmetro en cada uno ramal de ida y retorno que parten de la central de calor.

- Manémetros de forma que pueda conocerse la presién en los circuitos de aspiracion e
impulsiéon de las bombas recirculadoras, y el estado de llenado de la instalacion.

- Un termoémetro en el conducto de humos de la caldera.

Se dispondra un dispositivo que corte la entrada de combustible al quemador cuando la
temperatura de los humos exceda de 240 °C. Cuando la combustién se haya interrumpido
por esa causa, debera ponerse en funcionamiento una vez subsanadas las diferencias,
mediante acciéon manual.

El equipamiento real a instalar superara con creces lo exigido ya que, por medio del Siste-
ma Central de Regulacion disefado se tendra acceso a todos los pardmetros controlados
en la instalacion.
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CAPITULO b_ Equipamientos

INSTALACION DE INTERCOMUNICADORES

De acuerdo con los condicionantes del parador, el recinto objeto del proyecto estara do-
tado de intercomunicadores entre el exterior del recinto e interfonos situados en la re-
cepcion-administracion y zona de habitaciones y suites. Dichos intercomunicadores debe-
ran posibilitar la apertura remota de las puertas peatonales exteriores de modo selectivo,
abriendo el pestillo de la puerta de la que proceda la llamada del exterior a la pulsacion del
interruptor de apertura. La apertura de las puertas podra efectuarse tanto desde el local de
recepcion y desde la zona de habitaciones dobles y suites.

Se ubicaran dos dispositivos exteriores, en las puertas de acceso peatonal al recinto del
parador, y constaran de un interfono con pulsador y una cerradura eléctrica accionable
desde todos los interfonos interiores.

La toma de alimentacion general del circuito se situara en recepcion, junto al resto de to-
mas, existiendo para ello una linea especifica en el Cuadro Principal ubicado en este local.
Desde este punto se cableara la instalacion hacia los distintos interfonos, tanto al propio
de recpecion como a Administracion y a la zona de habitaciones. La instalacién se efec-
tuard mediante cable empotrado bajo tubo, y enterrada en los recorridos por el exterior de
éstas, para llevar el circuito desde la reopciéon hasta las correspondientes puertas. El inter
fono de la zona de habitaciones se situara en la zona de control al igual que el dispositivo
conmutador general del sistema que decidira qué puerta debe abrirse.

Se empleara un circuito de conexion a tres hilos, el cual favorece la disposicién seleccio-
nada permitiendo que la senal de llamada desde cualquiera de las dos puertas llegue a
todos los interfonos interiores, pudiéndose desde cualquiera de ellos accionar la senal de
apertura de cualquiera de las puertas, decisidon que tomara el equipo de conmutacion en
funcién del pulsador de llamada activado.

La instalacion precisa dos lineas: una en corriente alterna a 220 V con conductores 2x1.5
mm?2 de Cu que alimente el circuito de llamada y cerradura eléctrica y una bifilar en co-
rriente continua para la alimentacion del circuito telefonico. Toda la instalacion requiere
recorridos cortos y rectos de cable.

INSTALACION DE PORTEROS AUTOMATICOS
Se proyecta una instalacién de porteros en cada uno de los accesos exteriores.

INSTALACION DE TELEVISION.

Se dotard al recinto objeto del proyecto de tomas de televisién y FM en todos los recintos
dedicados a tal uso, aulas, en las distintas estancias, direccion, habitaciones, comedor,
asi como en habitaciones dobles y suites . Para todo el edificio y también para los blogues
de centro de convenciones y aulas y gimnasio, se empleara una sola antena. Para realizar
la instalacion de television y senal FM se tendra en cuenta la situacion del pararrayos que
pudiera instalarse (optando por una toma de tierra independiente para el mismo), quedan-
do todo el equipo dentro del campo de proteccion del mismo y a una distancia superior a
5 metros. Asimismo se deben tener en cuenta las conducciones eléctricas, de fontaneria,
telefonia, saneamiento y gas, debiendo quedar la ca
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nalizaciéon de distribucién, a una distancia minima de 30 cm de las primeras y al menos a
5 cm del resto.

Para facilitar la canalizacion de distribucién de las senales de video y FM en los distintos
recintos en que dicha toma se requiera, se situara la antena en la zona de mayor altura,
quedando ésta libre de obstaculos y favoreciendo asi la recepcion de senal. Desde este
sistema receptor se canalizara la senal hasta el equipo de amplificacion y distribucién que
se situara en la recepcion del parador.

INSTALACIONES DE MEGAFONIA

Se proyecta una instalacion de megafonia para el centro con altavoces distribuidos en pa-
sillos y exteriores, y con central que difiere zonas.

Se pretende con estas instalaciones la difusion de la palabra con una buena calidad. Supo-
ne una distribucion uniforme del nivel sonoro hasta una frecuencia de 310 Hz.

La instalacion se compone de equipos amplificadores centrales y fuentes de programas,
red general de distribucion, altavoces y elementos complementarios de actuacién local.
Los altavoces se ubican en el techo, segun el nimero dado por el célculo, formando una
reticula uniforme, evitando incompatibilidades con otras instalaciones.

SOSTENIBILIDAD

El proyecto en todo momento se ha intentado buscar al maximo el ahorro energético y la
sostenibilidad, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Recuperacion de aguas pluviales

- Aprovechamiento clima Comunidad Valenciana.

- Aprovechamiento de las corrientes naturales, refrescadas por la vegetacion

RECUPERACION DE AGUAS PLUVIALES

El agua es un recurso cada vez méas escaso y preciado. En el caso del ambito de la cons-
truccién, existe cada vez mas medidas que deben de concienciarnos e intentar aplicarlas
en nuestros proyectos de manera natural.

Las medidas que podemos aplicar en el control del ciclo del agua son:

- Reduccién del consumo gracias a equipamientos de bajo consumo.

- Recuperacion de aguas pluviales

- Depuracion natural de las aguas residuales

- Creacion de biotipos

Para la recuperacién de aguas pluviales, debemos disponer:

- Recuperacion del agua de las cubiertas y del entorno, mediante la red de sanea-
miento adecuada.

- La filtraciéon previa a su almacenamiento en el aljibe, a través de sistemas autolim-
piantes.

- El establecimiento de dos etapas de depuracion, que no necesitan mantenimiento
interior de deposito.

- La conservacién del agua en un lugar fresco y oscuro.

- El uso de bombas de bajo consumo, para distribuir el agua reciclada.

APROVECHAMIENTO DEL CLIMA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Debemos aprovechar el magnifico clima que posee la Comunidad Valenciana. Disponemos
de una zona de exposicion a la intemperie que interrelaciona la zona en la que se ubica el
Centro con los usuarios de éste. Incluso terrazas y que actian de nodo entre el espacio
exterior y el interior.



