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Memoria constructiva

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES

Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y
proteccion del medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio haciendo que éste no dete-
riore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestiéon de
toda clase de residuos. Los mismos estén descritos especificamente en el presupuesto
de este proyecto y en la justificacion del DB al que corresponden.

Se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de
calculo para cada uno de los subsistemas siguientes:

Proteccion contra incendios, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte,
fontaneria, evacuacion de residuos liquidos y sélidos, ventilacion, telecomunicacion, etc.
Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de
combustibles, ahorro de energia e incorporacién de energia solar térmica o fotovoltaica y
otras energias renovables.

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Datos de partida: Se trata de un edificio de publica concurrencia

Objetivo: El objetivo es reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un
edificio sufran danos derivados de un incendio de origen accidental.

Prestaciones: Se reduce el riesgo de que sufran danos los usuarios, evitando en lo posible
la propagacién del incendio, mediante las resistencias al fuego adecuadas de los materia-
les y la estructura, facilitando la evacuacién de los ocupantes, y dotando al edificio con las
instalaciones de control del humo de incendios, deteccidn y extincion de acuerdo con del
DB SI.

Bases de célculo: El diseno y el dimensionamiento se realiza en base al Documento Basico
Sl. Seguridad en caso de incendio

PARARRAYOS

Datos de partida: Edificio ‘publica concurrencia’ con una altura de 12 my una superficie de
captura equivalente de 5745 m2.

Objetivo: El objetivo es reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran
danos inmediatos durante el uso del edificio, como consecuencia de las caracteristicas del
proyecto, construccién, uso y mantenimiento.

Prestaciones: Se limita el riesgo de electrocucion y de incendio mediante las correspon-
dientes instalaciones de proteccion contra la accion del rayo.

Bases de célculo: La necesidad de instalar un sistema de proteccion contra el rayo y el
tipo de instalacion necesaria se determinan con base a los apartados 1y 2 del Documento
Basico SU8 Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo.

El dimensionado se realiza aplicando el método de la malla descrito en el apartado B.1.1.1.3
del anejo B del Documento Basico SU Seguridad de utilizacién para el sistema externo,
para el sistema interno, y los apartados B.2 y B.3 del mismo Documento Basico para la
red de tierra
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Memoria constructiva
CAPITULO 1_ Sistema estructural

SUSTENTACIQN DEL EDIFICIO
BASES DE CALCULO

METODO DE CALCULO

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teorfa de los Estados Limites Ultimos
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El com-
portamiento de la cimentacion debe comprobarse frente a la capacidad portante (resisten-
cia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

VERIFICACIONES
Las verificaciones de los Estados Limites estdn basadas en el uso de un modelo adecuado
para al sistema de cimentacion elegido y el terreno de apoyo de la misma

ACCIONES

Se ha considerado las acciones que actlan sobre el edificio soportado segun el documen-
to DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en
que se apoya segun el documento DB-SE en los apartados (4.3-4.4-4.5).

La cimentacion del edificio se realiza mediante zapatas, segun las especificaciones relati-
vas a materiales y dimensiones detalladas en la correspondiente documentacion gréafica.

BASES DE CALCULO
Las que se describen en la justificacion del cumplimiento del DB SE: Seguridad Estructural.

ESTUDIO GEOTECNICO

A falta de estudio geotécnico, debido a la proximidad del mar y de la naturaleza del terreno
hoy en dia una afrupacion de solares que se han rellenado de tierra algunos huecos, se
plantea una cimentacion formada por zapatas centradas de hormigdén armado y zapatas
de medianeria corridas alrededor del perimetro del edificio.

. Las especificaciones de los materiales son:

- hormigon limpieza H-10

- hormigodn estructural HA-25/B/20/ llla

- acero para armaduras  barras corrugadas B-400SD y B-500S
- acero en perfiles conformados S235 laminados S275JR

La cota de cimentacién debera apoyar sobre la unidad geotécnica 1, de margas calcareas,
una vez completamente eliminado cualquier resto de rellenos o tierra vegetal.
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Aplicando los valores obtenidos en el estudio, se obtienen unos asientos totales y diferen-
ciales admisibles para el tipo de estructura proyectada y para los materiales que conforma
el subsuelo de la parcela estudiada.

Los materiales observados no son agresivos por sulfatos para el hormigon.

Nivel freatico desconocido.

No se presume la presencia del nivel freatico en los estudios realizados, por lo que la
estructura del parador no se vera afectada por la presencia de agua en el subsuelo, pero
deberan canalizarse de forma adecuada las aguas de escorrentia que puedan afectar a la
parcela.

PREPARACION DELTERRENOY MOVIMIENTO DE TIERRAS

En la parcela existen desniveles por lo que hara falta desmontes y terraplenes importan-
tes. Se realizaran trabajos para la limpieza, desbrozado y explanacion del solar, dejandolo
apto para el replanteo vy la posterior construccion.

En los trabajos de excavacién necesarios para cimentar se tendra en cuenta la normativa
de seguridad y salud. Al existir edificaciones colindantes, puesto que la parcela principal al-
berga el antiguo edifio de la bodega preexistente, cuyas estructuras pueden verse danadas
por nuestra intervencion. De igual manera las parcelas integradas en el tejido del pueblo y
que albergaran las edificaciones destinadas a recepcion y viviendas deberan tomarse las
medidas adecuadas de seguridad estructural para no danar las construciones vecinas. Asi
mismo el nivel freatico habra de tenerse presente. También tendremos en cuenta la exis-
tencia del actual bosque de pinos vy las plantaciones de vinedos en los aledanos.

Durante la ejecucion de los trabajos se tomaran las precauciones adecuadas para no dis-
minuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptaran las medidas ne-
cesarias para evitar los siguientes fendmenos: inestabilidad de taludes, deslizamientos
ocasionados por el descalce del pie de la excavacion, erosiones locales, encharcamientos
debidos a un drenaje defectuoso de las obras y la conservaciéon de la humedad natural del
terreno.

Se senala la necesidad de realizar un control minucioso en la determinacién de las cotas
de excavacion para el caso de cimentaciones y de las pendientes que deben tomar las
distintas instalaciones. Los encachados de zahorras se emplearan como base de soleras
de pavimentos y calzadas.

RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO

La red horizontal es la que recoge el agua de las diferentes bajantes, tanto de residuales
como de pluviales las conduce hasta las acometidas de la red. En proyecto se ha conside-
rado un sistema separativo en aguas residuales y pluviales.

Las canalizaciones de esta red se realizaran con tuberias de PV.C. de distintos didametros y
discurrirdn con una pendiente del 2,5% que, dado las profundidades a los que se encuen-
tra la red general de saneamiento, se estima suficiente.

Se realizard una acometida a la red de alcantarillado municipal, hacia la calle de Cedre (ya
que por el desnivel del solar asi lo requiere) a través de la planta de sétano, de cada una de
las plataformas por debajo del terreno del solar. Estas acometidas se realizaran a pozos de
la red municipal de alcantarillado.



Para poder ejecutar la red horizontal propuesta con tuberia enterrada, es preciso que se
prevea el trazado de dicha conduccion antes de realizar los trabajos de levantamiento de
estructura. Se dejaran previtas las arquetas a pie de bajante necesarias, y un tubo para la
posterior conexion de tuberias cuando la estructura del edificio ya esté ejecutada.

Los desagles de los aparatos sanitarios dispondran de sifon individual. El sifén conectara
con la tuberia de descarga.

Siempre que la conducciéon deba atravesar un forjado o un tabique, se dispondra un pa-
samuros evitando que la tuberia entre en contacto directo con elementos de tabiqueria o
estructura.

+ PROGRAMA DE NECESIDADES

- Cimentacioén: Se precisa de la ubicacion de muro de contencién de tierras para la zona
enterrada.

Precisara de una zapata corrida. El resto de la cimentacién se realiza por zapatas aisladas
excepto para los casos de muro de carga que precisaran zapata corrida. La zona del spa
necesitara losas de cimentacion para los vasos de cada piscina. En esta zona el muro de
contencion ird conectado directamente a la losa.

- Se utiliza el mismo tipo de forjado para todo el edificio. Nervios in situ. Se ha disefado
con un espesor de 30 cm, siendo 25 cm de nervio y 5 de forjado. El espacio a interejes es
de 1 metro.

- La cubierta principal, situada en cota 0, presenta un voladizo considerable. En la zona mas
proble- matica y que ha sido objeto del célculo, se incrementara la seccion de las vigas y
el forjado, siendo de 1 metro de canto y 60 cm el forjado.

- Los pilares de la torre se han calculado con una dimension de 60 x 30 cm, siendo en la
planta del hall de unas dimensiones de 100 x 40 cm, para incrementar su rigidez.

- Materiales de la cimentacion Se han considerado dos calidades de hormigén distintas
intervinientes en los elementos de cimen- tacién:

Hormigon de limpieza: HM-15/B/20/l1a.

Hormigén de solera: HA-25/B/20/lla.

Hormigdn de zapatas, muro perimetral y riostras: HA-25/B/20/lla.

En cuanto a las armaduras se empleard acero B 500 S en todos los elementos resistentes
de cimentacion.

- Materiales de la estructura
Hormigon en forjados y losas: HA-30/B/20/1lb.
Armaduras principales y estribos: B 500 S
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CAPITULO 2_ Sistema envolvente

CUBIERTAS
Zona de produccion, acceso y SPA:

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del
1% al 5%, para trafico peatonal privado, compuesta de: formacion de pendientes: arcilla
expandida de 350 kg/m3 de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con
lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm; aislamiento térmico: panel rigido de
lana de roca soldable, de 50 mm de espesor; impermeabilizacién monocapa adherida:
ldmina de betin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), totalmente ad-
herida con soplete; capa separadora bajo proteccion: geotextil de fibras de poliéster (200
g/m?); capa de proteccion: baldosas de gres rustico 4/3/-/E, 20x20 cm colocadas en capa
fina con adhesivo cementoso normal, C1, gris, sobre capa de regularizacion de mortero
M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion
y absorcion de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma
tonalidad de las piezas.

R T, Cga AT FP Sp P: Proteccion.

MA: Material de agarre o nivelacion.
Csa: Capa separadora proteccion.

I: Impermeabilizacién.

AT: Aislamiento térmico.

FP: Formacién de pendientes.

SR: Soporte resistente.
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Edificios de construccion prefabricada:

Tablero de cubierta fommado por un paneles sandwich de Termochip ® o similar modelo
TYH/12-80-19 formado por una cara exterior de tablero aglomerado hidréfugo de 19 mm.
una capa intermedia de espuma de poliestireno extruido de 80 mm. y una cara interior for-
mada por una placa de yeso de 12 mm. Sobre ello, placas impermeables compuestas de
fibras minerales y vegetales saturadas con una emulsién bituminosa a altas temperaturas,
sobre las que se colocardn una capa de mortero de regularizacion y posteriormente una
ldmina de impermeabilizacion MOPLY N 3 Kg Ales, de betun aditivado, autoprotegida,,
sin armadura, y con acabado superior de aluminio gofrado de 0.08 mm e inferior de film
termofusible. Ldmina impermeable LBM-40 de doble capa de betin modificado y capa
superior de sustrato vegetal especifico para césped de bajo consumo de recursos hidricos
con una subbase de encachados en su parte inferior para permitir la evacucacion del agua
sobrante.
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ELEMENTOS EN CONTACTO CON ELTERRENO
Edificio principal produccion

LOSA DE CIMENTACION

Losa de cimentaciéon de 50 cm. de canto de hormigén armado HA-30 b/20/Ilb con arma-
dura de acero corrugado A-42 B-500sd de diametros comprendidos entre 12 mm a 20 mm
de armadura de montaje hasta armadura principal, respectivamente. Solapos correspon-
dientes con norma EHE 08

Sobre solera hormigén armado impreso (acabado fratasado) HA-25 b/20/llb de 6 cm. de
espesor y mallazo electrosoldado de diametro 10mm/c 20 cm. en ambas direcciones, en
cuadricula.

Hormigdn de limpieza para favorecer el armado de losa de cimentacion y el resto de ele-
mentos que compondran la misma. E: 8 cm.

Zona de produccion, acceso y SPA:

SOLERA DE HORMIGON ARMADO

Compuesta por una subbase granular sobre la explanada del terreno, separada por un
geotextil que impediria la pérdida de finos a capas inferiores. Sobre esta se colocara una
lamina de polietileno antes de verter el hormigén de la solera para evitar la pérdida de le-
chada de la masa de hormigén vy el posible ascenso de humedades de capilaridad.
Armado compuesto por un mallazo electrosoldado.

Se dispondran las juntas de dilatacién necesarias, con una distancia entre ellas de entre
20-25m, permitiendo la libre dilataciéon de la masa de hormigdn en épocas de mayor tem-
peratura.

MURO PERIMETRAL (en contacto con el terreno)

Se ejecuta muro de contencién estructural con funcion de cerramiento de 35 cm de es-
pesor con Hormigdén armado HA-30, acero B500S para barras corrugadas y acero B500T
para mallas electrosoldadas, con armado a ambas caras, y viga d coronacion, impermeabi-
lizado por su cara exterior y con una proyeccion de poliuretano de 3 cm por su cara interior,
trasdosado con pared de laminado de cartdn yeso con aislamiento interior de lana de roca
de 5 cms.

Edificio de recepcion y viviendas:

SOLERA DE HORMIGON

Solera de Hormigén Armado HA-25 b/20/ b de 12 cm de espesor con armadura de malla-
zo electrosoldado de diametro 10mm/c 20 cm. en ambas direcciones, en cuadricula.
Sobre h ormigdn de limpieza para favorecer el armado de losa de cimentacién y el resto de
elementos que compondran la misma. E: 8 cm.

Hormigon de limpieza. E: 8 cm.



FACHADAS
Envolvente edificio principal zona de produccion:

SISTEMA U-GLASS

Se trata de un vidrio translUcido de superficie texturada y seccién en forma de “u’ aspecto
que le confiere la rigidez suficiente para la construccion de grandes tabiques y cerramien-
tos sin necesidad de intercalar perfileria metélica adicional exceptuando un simple bastidor
perimetral. Sus caracteristicas y diseno permiten dar una respuesta sencilla, funcional y
estética a planteamientos constructivos complejos.

Se dispondra formando una camara: cerramiento doble es resultado de la combinacién de
dos colocaciones en linea, invertidas y recubriéndose una sobre la otra. El mas habitual
contempla las juntas yuxtapuestas

Ofrece buenas prestaciones de aislamiento térmico y un buen indice de atenuacion acus-
tica. La colocacion en cdmara refuerza ambos niveles de aislamiento.

La estanqueidad esta asegurada mediante el sellado de silicona. En el perimetro del hue-
co, se han de colocar calzos de poliestireno y sellado elastico. Para la estanqueidad entre
las placas, y Unicamente en interiores, pueden utilizarse también perfiles plasticos de PVC.
Perimetralmente se coloca en bastidores de chapa galvanizada o de aluminio.

Se incorporaran elementos practicables de paso y ventilacion, mediante la utilizacién de
perfiles metdlicos especialmente disefados para ello.

1.- Recibir el bastidor de aluminio a obra.

2 .- Colocar simultaneamente las placas de SGG U-GLAS, los calzos de apoyo vy los separa-
dores, hasta completar el primer peine.

3.- Instalar las placas del segundo peine.

4 .- Finalmente, sellar juntas.

Zona produccion y SPA

ACRISTALAMIENTOS

Para los huecos en fachada se utilizaran carpinterias de aluminio (tipo shucco) con per-
files con rotura de puente térmico de aluminio lacado de 60 micras con sello de calidad
Qualicoat, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de
hasta 26 mm, recibida sobre precerco de aluminio.

El vidrio es el Crisunid California es un cristal laminado de alta tecnologia al cual se colo-
ca un film (50) de control solar entre dos ldminas de PVB. Su principal cualidad consiste
en controlar selectivamente la energia solar infrarroja, permitiendo una alta transmision
luminosa (visible). El acristalamiento sera doble compuesto por 4 hojas colocadas 2 a 2
dejando un espacio central de camara de aire.

REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS
Todos los elementos portantes y estructurales de hormigén armado quedan vistos, dejan-
do el material sin cubrir, dejando a la vista la textura propia del encofrado del hormigdn.

Edificios de construccion prefabricada

En el caso de las construcciones prefabricadas que corresponden a restaurante, recepcion
y viviendas los paramentos estan formados por paneles de cerramiento exterior de alumi-
nio de espesor 5 mm con nervios por la cara interior para mayor rigidez de dimensiones
1.35x2.70m

Los huecos de estas piezas se cubrirdan con el mismo tipo de carpinterias metnalicas
realizadas en aluminio, de tipo correderas de tipo cremallera sobre guia con premarco de
aluminio.
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CAPITULO 3_ Sistema de compartimentacién

Zona de produccion, acceso y SPA:

PARTICION ENTRE ZONAS DE INSTALACIONESY ACTIVIDAD

Particion de dos hojas ,una hoja de ladrillo cerdmico hueco de 12 cm de espesor, realizada
con piezas de 24x11,5x9 cm aparejadas a soga y recibidas con mortero de cemento M-b,
con juntas de 1 cm de espesor, aplacado porcelanico y una segunda con un trasdosado
autoportante de cartén-yeso con aislante de lana de roca.

Fuego: Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del
edificio

RB (EI 90) RM(EI120) RA(EI180)

Aislameinto: En proyecto 60,5 dBA, exigidos 35 . ver justificacion DB HR

PARTICION ENTRE SECTORES DE INCENDIO

Doble Particion de de ladrillo ceramico hueco de 12 cm de espesor, realizada con piezas
de24x11,5x9 cm aparejadas a soga y recibidas con mortero de cemento M-5, con juntas
de 1 cm de espesor, y aislante de lana de roca, revestidos a dos caras segln la zona en
gue nos encontremos en el edificio.

Fuego: Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas(50 %) que delimitan sectores
de incendio EIl 120

PARTICION ENTRE ESTANCIAS DE DISTINTO USO

Doble tabique de cartdn-yeso autoportante, con aislamiento térmico y acustico de lana de
roca, el sistema esta compuesto por : doble tablero de cantén-yeso (15+15 mm) aislate
(5+5 cm ) y doble tablero de cantén-yeso (15+15 mm), mas los acabados a ambas partes
de la particion (enlucido y pintura mate color blanco).

Fuego: Propagacién interior segun DB-SI: Resistencia al fuego > EI-60.

Aislamiento:En proyecto 60,5 dBA, exigidos 43 . ver justificacién DB HR

En el caso de las habitaciones con zonas himedas contiguas, el acabado sera de chapado
de azulejo de vidrio de 10x10 cm.

Edificios de construccion prefabricada

Panel interior de placas de yeso de alta resistencia al impacto de la casa Pladur tomadas di-
rectamente mediante tornilleria rosca-chapa a los perfiles de acero UPN-140 de los pilares.
Junta sellada con venda y pasta de yeso al igual que la tornilleria y pintada de color blanco.
Viviendas

Ademas de la particion de cartén yeso, se utilizara también una particion interior de table-

ros de madera de Finsa coloreado en masa y espesor de 5 cm con celdillas interior como
aligerante.
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OTROS ELEMENTOS SINGULARES

BARANDILLAS

Todas las barandillas del conjunto se han realizado en chapa deploye por sus propiedades,
dado que se trata de un enrejado metalico realizado en una sola pieza mediante corte y
estirado simultaneos, el metal desplegado es por naturaleza indesmallable, conserva la
integridad de su estructura y toda su rigidez.

Perfiles PDS-26 (40*40*15*15)

MACETEROS
Se han disenado los maceteros tanto para los espacios exteriores publicos asi como patios
y zonas ajardinadas privadas. Se realizardn en chapa de acero lacada en blanco.

BANCOS

Para el amueblamiento exterior se ha elegido un banco propio de interior, dado que sélo se
ubicaran en espacios exteriores privados (viviendas, recepcion, oficinas)

Se trata del modelo Nelson de la casa Vitra, disefado en 1946 por George Nelson.
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CAPITULO 4_ Sistema de acabados

REVESTIMIENTOS INTERIORES

Zona de produccion, acceso y SPA:

Zonas comunes : cartdén-yeso + pintura al silicato.

Zonas humedas : aplacado ceramico de 10 x 10 cm esmaltado en gris perla.
Edificaciones prefabricadas:

Zonas comunes : cartdén-yeso + pintura al silicato.

Zonas humedas : aplacado ceramico de 10 x 10 cm esmaltado en gris perla.
Viviendas: tableros de madera de Finsa coloreado en masa.

SOLADOS INTERIORES

Edificios de produccion, acceso y SPA:

Pavimento de cemento pulido con juntas de hormigonado vistas en consonancia con la
geometria de las estancias a cubrir.

Construcciones prefabricadas:

Pavimento de paneles de composite, mezcla de madera y cemento tipo Viroc, de alta re-
sistencia v alta flexibilidad.

SOLADOS EXTERIORES

Cubiertas transitables de la zona de acceso y SPA:

Cemento pulido para exterior

Edificaciones prefabricadas:

Zonas ajardinadas: Placas prefabricadas de hormigén con acabado pulido colocadas direc-
tamente sobre el terreno.

Terraza vivienda duplex: Pavimento de madera de iroko para exterior tomada con clips de
acero inoxidable bajo una lamina de neopreno para la rotura de vibraciones por impacto en
el interior de la planta baja de la vivienda.

FALSOS TECHOS

Se ha utilizado un falso techo continuo suspendido de placas de yeso laminado de espesor
13 mm. para todas las zonas publicas del proyecto

En cocinas, salas de instalaciones y zonas de servicio: Falso techo registrable suspendido
placas yeso laminado 120x60 cm revestido con vinilico antihumedad, espesor 13 mm y
bandeja perimetral fija
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\Vemoria censtructiva
Secciones constructivas
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Solora harmigh ol

HA-25 biZ0flb de B cm, de espesor y mallazo
electrosoidado de didmetro 10mmc 20 cm, en ambas
direcciones, en cuadricula.
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Forjado de hormigon armado HA-25 bi20ib
de espesor 55 cm con pamiia de armado de

barras de acerc cormugade de 16 mm. Forjado
reticular con nervaduras de 15 cm de anchura
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Forjado de hormigén armado HA-25 b/20Alb
de espasor 55 cm con parrilla de armado do
barras de acero corugado de 16 mm. Fodado
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HA-25 BR20MIb de & cm, de espesor y mallazo
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Acabado interior de hormigdn visto en paramentos verticales.

Falso techo continuo formado con placas de cartén yeso de alta dureza de la casa Pladur o similar
con un espesor de 1.5 cm tomado con rastreles metélicos de aluminio sujetados mediante tirantes
metalicos roscados a forjado

Varillas metélicas roscadas de acero para sujecion de subestructura de rastreles de aluminio para
colocacion de falso techo.

Forjado de hormigén armado HA-25 b/20/Ilb de espesor 55 cm con parrilla de armado de barras de
acero corrugado de 16 mm. Forjado reticular con nervaduras de 15 cm de anchura y casetones no
recuperables de poliestireno expandido.

Casetén no recuperable de poliestireno expandido.

Perfil de acero laminado A42 S275 tipo UPN 140 para la formacion de caja de viviendas mediantes
perfiles de acero laminado soldado. Tomado a estructura de hormigdén mediante placas de reparto
atornilladas entre si y tomadas al hormigdn mediante garras de acero corrugado.

Pavimento de paneles de composite, mezcla de madera y cemento tipo Viroc, de alta resistencia y 23

22

alta flexibilidad.
Perfiles de acero hueco y acero laminado de remate de pavimentos a modo de junta perimetral para

posible sustitucion del solado, recibido mediante tornilleria. 53

Persiana de aluminio enrollable y orientable para control de asoleo.
Barandilla realizada con malla metélica de deployeé de hueco de apertura de 100 mm tomada me-
diante perfiles de acero lacado en blanco atornillado mediante tornilleria de rosca-chapa. 25

Perfiles metaélicos de acero lacado en blanco para recibir barandilla de deployeé y sujetada a forjado
mediante placas de reparto atornilladas al mismo

Vidrios de seguridad 3+3/12/6+6 de altura todo el hueco unidas con butiral transparente y con mar
co de acero con rotura de puente térmico. 26
Perfil hueco de aluminio a modo de premarco para recibir carpinteria de acero lacado en blanco.

Muro de hormigén armado HA-25 b/20/Ilb de espesor 40 cm con parrilla de armado de barras de

21

)

acero corrugado de 16 mm. 27
Soportes estructurales preexistentes de ladrillo macizo, con enfoscado de 1,5cm al exterior y pintura
de exteriores blanca; y guarnecido y enlucido al interior con 1,5¢cms de yeso y pintado en color blan-
co.

Viga de hormigén armado HA-25 b/20/Ilb de dimensiones 50 x 60 con de armado de barras de acero
corrugado de 16 mm vy estribos cada 20 cm de barras de acero corrugado de 10 mm 28

24

Chapén de acero atornillado a estructura de acero laminado de caja de viviendas para realizacion de
suelo.

Sujecién de piel formada con malla de acero de deployeé atornillada a viga de hormigén armado
orientable en tres direcciones del espacio mediante tornilleria.

Store enrollable de fibras textiles microperforada para el control luminico.

Cama de arena de playa para facilitar el asentamiento del tubo de drenaje de fibrocemento

Tubo de drenaje de fibrocemento de diametro de 100 mm con espesor de 2 cm y conectado a pozo
de recogida de aguas y conectada a bomba de elevacion a red general de saneamiento.

Acabado interior de hormigdn visto en paramentos verticales.

Muro de hormigén armado de sétano HA-25 b/20/llb de espesor 40 cm con parrilla de armado de
barras de acero corrugado de 16 mm

Lamina impermeable de betin modificado LBM-50 armado con fibra de vidrio para absorber movi-
miento de terreno adyacente.

Sub-base compactada de encachado de bolos para facilitar el drenaje del agua con capa superior de
tierra vegetal

cimentacion de hormigén armado HA-30 b/20/1lb de 60 cm de espesor con barras de acero corruga-
do B500S de diametro 20 mm en ambos sentidos con formacion superior mediante viga auxiliar de
redondos de 12 mm y con separadores de mortero de cemento de 80 mm en todas las caras
Armadura principal de barras de acero corrugado de 20 mm de didmetro.

Hormigén limpieza de espesor 10 cm.

Terreno natural.
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