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PFC T2 - Bodega La Portera - Diego de Ramén Sanchez

Cumplimiento del CTE
CAPITULO 1_ Segurisad Estructural

ACCIONES GRAVITATORIAS

CONCARGAS (acciones permanentes)

G1e Peso propio de forjados reticulares y losas macizas. El programa lo calcula automati-
camente.

G2e Pavimento 1 kN/m2

G3e Falso techo e instalaciones 0,5 kN/m2

G4e Cubierta transitable 2,5 kN/m2

Gbe Tabiqueria 1 kN/m2

G6* Muros De hormigén armado. El programa lo calcula automaticamente.

G7* Relleno de tierras 20 kN/m3

SOBRECARGAS (acciones variables)

Q1e Mantenimiento cubierta 1 kN/m2

Q2e Zonas de acceso al publico 5 kN/m2

Q3e Habitaciones 2 kN/m2

Q4e Aseos 3 kN/m2

Q5e Nieve 0,4 kN/m2 no concomitante con mantenimiento

ACCION DEL VIENTO

Para el célculo de viento hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

e | os edificios se comprobaran ante la accion del viento en todas direcciones, general-
mente bastara la consideracion en dos sensiblemente ortogonales.

e Para cada direccion se debe considerar la accidon en ambos sentidos.

® En este caso se van a despreciar las fuerzas tangenciales paralelas a la superficie.

e En edificios con cubierta plana la accion del viento sobre la misma, generalmente de
succion, opera habitualmente del lado de la seguridad, y se puede despreciar.

e Se considera el edificio como exento, sin construcciones vecinas.

> Viento +0,76 kN/m2 presion

-0,47 kN/m2 succién

ACCIONES SISMICAS

E | presente proyecto de Nueva Planta, NO le es de aplicacion la presente norma, por tra-
tarse de una CONSTRUCCION DE IMPORTANCIA NORMAL bien arriostrada en todas las
direcciones, siendo un edificio de menos de siete plantas y la aceleracion sismica basica
“ab” (art. 2.1) es inferior a 0.08 g, siendo g la aceleracion de la gravedad, tal como se jus-
tifica a continuacion:

Segun el MAPA SISMICO DE LA NORMA SISMORRESISTENTE: “ La peligrosidad sismi-
ca del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sismica de la fi gura
2.1. Dicho mapa suministra, expresada en relacion al valor de la gravedad, g, la aceleracion
sismica basica “ab"- un valor caracteristico de la aceleracion horizontal de la superficie del
terreno- y el coeficiente de contribucion K, que tiene en cuenta la influencia de los distin-
tos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sismica de cada punto”
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4 - ACCIONES CONSIDERADAS
4 1.- Gravitatorias

Planta
S.C.U (t/m?) Cargas muertas (t/m3?)
CUBIERTA 0.15 0.25
PLANTA BAJA 0.20 0.15
Cimentacion 0.50 0.15
4.2.-Viento
CTE DB SE-AE

Codigo Técnico de la Edificacion.
Documento Basico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificaciéon

Zona edlica: A
Grado de aspereza: |V. Zona urbana, industrial o forestal

La accion del viento se calcula a partir de la presion estatica ge que actua en la
direccion perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma
automatica dicha presiéon, conforme a los criterios del Cédigo Técnico de la Edifi-
cacion DB-SE AE, en funciéon de la geometria del edificio, la zona edlica y grado de
aspereza seleccionados, vy la altura sobre el terreno del punto considerado:

ge=qgb-ce-cp

Donde:
gb Es la presion dinamica del viento conforme al mapa edlico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposicién, determinado conforme a las especificaciones
del Anejo D.2, en funcion del grado de aspereza del entorno vy la altura sobre el
terreno del punto considerado.

cp Es el coeficiente edlico o de presion, calculado segun la tabla 3.5 del apartado
3.3.4, en funcién de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.



No se realiza anélisis de los efectos de 2° orden
Coeficientes de Cargas

+X: 1.00 -X:1.00

+Y: 1.00 -Y:1.00

Conforme al articulo 3.3.2., apartado 2 del Documento Basico AE, se ha considerado que las
fuerzas de viento por planta, en cada direccién del anélisis, actian con una excentricidad de +5%
de la dimension maxima del edificio.

4.3.- Sismo
Sin accién de sismo

4.4 - Hipétesis de carga

Autométicas: Carga permanente
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+

Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
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6.- SITUACIONES DE PROYECTO

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de
acuerdo con los siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinacion

- Sin coeficientes de combinacion

- Donde:

Gk, Accion permanente

Qk, Accién variable

XG, Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

XQ,1, Coeficiente parcial de seguridad de la accién variable principal

XQ,i, Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompanamiento
Xp,1, Coeficiente de combinacion de la accidn variable principal

Xa,i, Coeficiente de combinacion de las acciones variables de acompanamiento

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (X) y coeficientes de combinacién (X)
Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:
E.L.U. de rotura. Hormigon: EHE-08

Coeficientes parciales de seguridad ([¥]) Coeficientes de combinacion ([¥])
Favorable Desfavorable Principal ([¥] ;) Acompanamiento ([¥],)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad ([¥]) Coeficientes de combinacién ([¥])
Favorable Desfavorable Principal ({4 p) Acompanamiento ([¥]5)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600

Tensiones sobre el terreno

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad ([¥]) Coeficientes de combinacién ([¥])
Favorable Desfavorable Principal ({4} ) Acompanamiento ([¥]
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplazamientos

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad ([¥]) Coeficientes de combinacién ([¥])
Favorable Desfavorable Principal ([ﬂ]p) Acompanamiento ([¥],)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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6.2.- Combinaciones

o Nombres de las hipodtesis
G Carga permanente
Qa Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-

. E.L.U. de rotura. Hormigon

Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000
2 1.350
3 1.000 1.500
4 1.350 1.500
5 1.000 1.500
6 1.350 1.500
7 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.500 0.900
10 1.350 1.500 0.900
11 1.000 1.500
12 1.390 1.500
13 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.500
18 1.350 1.500
19 1.000 1.050 1.500
20 1.350 1.050 1.500
21 1.000 1.500 0.900
22 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.500
24 1.350 1.500
25 1.000 1.050 1.500
20 1.350 1.050 1.500
27 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.500
30 1.350 1.500
31 1.000 1.050 1.500

UE I e W ug

[

139



PFC T2 Bodega La Portera Diego de Ramoén Sanchez

36 1.600 1.600

37 1.000 1.120 1.600

38 1.600 1.120 1.600

39 1.000 1.600 0.960

40 1.600 1.600 0.960

41 1.000 1.600

42 1.600 1.600

43 1.000 1.120 1.600

44 1.600 1.120 1.600

45 1.000 1.600 0.960

46 1.600 1.600 0.960

47 1.000 1.600

48 1.600 1.600

49 1.000 1.120 1.600

50 1.600 1.120 1.600

51 1.000 1.600 0.960

b2 1.600 1.600 0.960

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

1 1.000

2 1.000 1.000

3 1.000 1.000

4 1.000 1.000 1.000

S) 1.000 1.000

6 1.000 1.000 1.000

/ 1.000 1.000

8 1.000 1.000 1.000

9 1.000 1.000

10 1.000 1.000 1.000

11 1.000 1.000

12 1.000 1.000 1.000

13 1.000 1.000

14 1.000 1.000 1.000

15 1.000 1.000

16 1.000 1.000 1.000

17 1.000 1.000

18 1.000 1.000 1.000

7.- DATOS GEOMETRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota

2  CUBIERTA 2  CUBIERTA 3.00 7.00
1T PLANTA BAJA 1T PLANTA BAJA 4.00 4.00
0 Cimentacion 0.00
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8.- LISTADO DE PANOS
Reticulares considerados

Nombre Descripcion
POLISUR: RETIBLOCKcanto 45(76x76 nervio 16¢cm)
Caseton perdido

N° de piezas: 1

Peso propio: 0.502 t/m?2

Canto: 45 cm

Capa de compresion: 5 cm

Intereje: 76 cm

Anchura del nervio: 16 cm

RETIBLOCK CANTO 45(76X76 NERVIO 16CM)

9.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACION
-Tension admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm?
-Tension admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm?

10.- MATERIALES UTILIZADOS
10.1.- Hormigones
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-30; f., = 306 kp/cm?; [¥]

10.2.- Aceros por elemento y posicion
10.2.1.- Aceros en barras
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S; f,y = 5097 kp/cm?;

Mg =1.15

10.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Limite elastico Modulo de elasticidad
(kp/cm?) (kp/cm?)
Aceros conformados S235 2396 2140673
Aceros laminados S275 2803 2140673
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FLECHAS
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Y

28.44

-29.22

-22

-18.78

-15.99

-12.33

9.11

-5.89

0.55

[mm]
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11 818 726 633 -H41 448 355 -2.63 : Az 0.1 [mm]
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39 1024 B08 793 678 563 447 332 217 102 0.14 [mm]
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BODEGA. Cimentacion
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BODEGA. Planta 1
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PLANTA 1
Replanteo Losas macizas de h.a.

Hormigén: HA-30, Yo=1
Aceros en forjodos: B 501
Aceros en cimentocion: B

No detallada en plano

Armadura en losos macizas Superior: @12/15 Inferior: 812/15
Superior: 812 cada 15 cm  Inferior. 812 cado
15 em
Armoduro base en nervios de reticular
Superior; 2916 Inferior: 2016 Geometria forjodo reticular
Armodura base en dbacos (por cuadricula)
Superior: 2610 Inferior: 208

Tabla

{ﬂ
]
>

Arm.

Arm. inf.: 4 912 Arm. inf.
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BODEGA. Cubierta
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CUBIERTAS
Replonteo Losos macizas de h.o.
Hormigon: HA-30, Yc=1.5

Aceros en forjodos: B 500 S, Ys=1.15

Armadura base en losas macizas

Superior: #12 coda 15 cm  Inferior: 812 cada |  Superior: #12/15  Inferior: #12/15
15 em
Armaduro bose en nervios de reticulor

Superior: 2016 Inferior. 2016 Geomelria forjodo reficulor
Armaduro bose en dbacos (por cuadricula) 5

Superior: 2010 Inferior 208
No detalloda en plano
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Fr A B A 1 N f - 4 A — i Wi = VN 5
/ \\ | JIN 1 VAR VAR v
28 2 ¥l 2 1 | = 2 | | | | |y | | | | | | | |
< ANAN ANAN ANSN ANSN ANSN ANSN AN ANSN AN
L Long.[TotalB 500 S, Ys=1.15]
Elemento Pos.|Diam.|No. 9
(em)|(em) (k)
N1=N5=Na=N13=N17=| 1 016 6 240 1440 227
N29=N31= 2 216 9 170 1530 24.1
N11=N7=N3 ]
TG‘G“E;E;; agl'g 250 x 150 x 80 250 x 150 x 80 250 x 150 x 80 250 x 150 x 80 250 x 150 x 80 250 x 150 x 80 250 x 150 x 80
€ [N1-N3]=C [N5-N7] 3 212 2| 1151 2302 20.4
C [Na-N1 [N13-N15] 4 012 2| 151 2302 20.4
 [N17-! [N21-N23] 5| o8 31| 133 | 4123 16.3
€ [N25-N2' [N29-N31]
C [N31-N2: [N15-N11] Total+10%] 62.8
C [N9-N1 [N25-N2g] (x12)] 753.6
C [N27-! [N19-N15] 6 012 2 320 640 5.7
€ [N11-N7]=C [N5-Ng] 7| @12 2| 320 640 5.7
€ [N13-N17]=C [N21-N25] 8| o8 6| 133 798 34
Total+10%:| 16.0
(x6) 96.0
8. 235.8
012z 613.8
216z 824.0
Total:| 1673.6
L Long.|TotallB 500 S, Ys=1.15)
Elemento Pos.|Diam.|No. 9
(em) | (em) (kg)
€ [N23-NTeJ=C [N7-N3] T et2 2] 460 | 920 B2
€ [N1-N8J=C [N17-N21] 2| 012 2| 460 920 8.2
3 28 11 133 1463 5.8
Total+10%:| 244
(x4)] 97.6
28; 25,6
212: 72.0
Total:| 97.6
250 x 150 x 80 250 x 150 x B0 250 x 150 x B0 250 x 150 x 80 250 x 150 x 80 250 x 150 x 80 250 x 150 x 80
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C [NT=N3], C [N5=N7], C [N9=NT11], C [N13=N15], C [N17=N19], C [N21=N23], C [N25-N27], C [N29=N31], C [N31=N27], C [N15=N11], C [N9=N13] y C [N25-N29]
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PLANTA BAJA

Armadura longitudinal superior
Hormigon: HA-30, Yc=1.5

Aceros en forjados: B 500 S, Ys=1.15

Armadura base en nervios de reticular
Long. Superior: 2616
No detallada en plano
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PLANTA BAJA

Armadura longitudinal inferior
Hormigon: HA-30, Yc=1.5
Aceros en forjados: B 500 S, Ys=1.15

Armadura base en nervios de reticular
Long. Inferior: 2016
No detallada en plano

SPA.
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PLANTA BAJA

Armadura transversal superior
Hormigon: HA-30, Yc=1.5

Aceros en forjados: B 500 S, Ys=1.15

Armadura base en nervios de reticular
Trans. Superior: 2016
No detallada en plano
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PLANTA BAJA
Armadura transversal inferior

Hormigon: HA-30, Yc=1.5
Aceros en forjados: B 500 S, Ys=1.15

Armadura base en nervios de reticular
Trans. Inferior: 2916
No detallada en plano
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VIVIENDAS. Cubierta

orma de acero laminado: CTE DB SE—A
sero laminado: S275

oportes: UPN 140
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VIVIENDAS. Cimentacion

350 x 550 x 50

~imentacion

Replanteo

dormigon: HA-30, Yc=1.5

\ceros en cimentacion: B 500 S, Ys=1.15

Armadura base en losas de cimentacion
superior: 916 cada 20 cm  Inferior: @16 cada

20 cm
No detallada en plano
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CAPITULO 2_ Seguridad en caso de Incendio

CONDICIONES GENERALES

El objetivo de aplicar las reglas desarrolladas por el DB-SI es la reduccion a limites acepta-
bles el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran danos derivados de un incendio de
origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion,
uso y mantenimiento.

SECCION S| 1

Compartimentacion en sectores de incendio:

El presente proyecto tiene como objeto una edificacion hotelera en blogue aislado de
10.000 m2 construidos, desarrollado en una planta semienterrada con entreplanta para
parking y servicios y torre de 14 plantas. Se considera a efectos de aplicacion del DB-SI
Uso Residencial Publico.

Al proyectarse protegido por una instalacion de extincion automatica, segun la norma la
superficie maxima de sector pasa de 2.500 m2a 5.000 m?, siendo la superficie del edificio
de 18.300 m?, deberia dividirse en 4 sectores de 5.000 m2 cada uno, cumpliendo el DB-SI.
No obstante, el edificio se sectoriza atendiendo también a condiciones de uso y geometria
del mismo, pasando a tener 8 sectores, ya que el codigo establece que los aparcamientos
han de constituir sectores diferentes, asi como las zonas cuyo uso sea distinto del general,
como en el caso del Spa y el centro de convenciones.

No existen en el edificio zonas de publica concurrencia con ocupacion superior a 500 per-
sonas, por lo que estas zonas no se sectorizan de manera independiente.

El montacargas al comunicar diferentes zonas de riesgo especial dispone en cada acceso
puertas E 30 (determinado conforme a la norma UNE-En 81-58:2004).

Todas las habitaciones para alojamiento y los oficios de planta se proyectan con paredes
El 60.

LOCALESY ZONAS DE RIESGO ESPECIAL.

Todos los locales de riesgo especial se encuentran integrados en la misma ala del edificio y
superpuestos en altura y compartimentados respecto al resto del edificio, segun planos.
Conforme a laTabla 2.1 del DB _ Sl
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La resistencia al fuego de los elementos de separacion de los locales de riesgo vy el resto
del edificio cumplirén los establecido en la tabla 2.2

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios ‘"
Caracteristica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
Resistencia al fuego de la estructura portante ¥ R 90 R 120 R 180
Resistencia al fusgo de las paredest zv)rqijechos”” que

separan la zona del resto del edificio IS0 = El 150
Vestibulo de independencia en cada comunicacion _ si si

de la zona con el resto del edificio

Puertas de comunicacion con el resto del edificio Elz 45-C5 2xEl;30C5 2 x El; 45-C5
Maximo recorrido hasta alguna salida del local'® <25m® <25m'® <25m®

" Las condiciones de reaccion al fuego de los elementos constructivos se regulan en la tabla 4.1 del capitulo 4 de esta Seccion.

9 El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de incendio del uso al que sirve &l
local de riesgo especial, conforme a la tabla 1.2, excepto cuando se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuacion y

ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES ATRAVES DE ELEMENTOS DE
COMPARTIMENTACION DE INCENDIOS.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de incendios se
mantiene en los puntos que dichos elementos son atravesados por elementos de insta-
laciones, excepto en aquellas cuya seccion de paso no excede de 50 cm2, siempre que
cada hueco este separado del mas cercano mas de 3 m. Para garantizar la perfecta com-
partimentacion se ha optado por utilizar elementos pasantes que aporten una resistencia
igual al elemento de compartimentacion atravesado.

En las habitaciones del hotel se opta por utilizar compuertas cortafuegos en los conductos
que atraviesan los tabiques El 60 de las habitaciones conforme aclaracion del Ministerio:

“Las habitaciones de un hotel, compartimentadas con paredes El 60, no solo entre ellas,
sino también respecto a pasillos y zonas comunes, son un caso muy diferente del anterior,
ya que el riesgo para los ocupantes es mucho mayor, especialmente cuando estos duer
men. En este caso si se exige una compartimentacion de incendios completa en cada ha-
bitacion, aunque no llegue al rango de los sectores de incendios, y por €s0, se consideran
necesarias las compuertas cortafuegos.”

La reaccion al fuego de los materiales que ocupan mas del 10 % de la superficie exterior
de las fachadas o de las superficies interiores de las cdmaras ventiladas, se proyectan C-
s3,d2.

CUBIERTAS.

No se han proyectado cubierta con una resistencia menor al fuego de REI, en toda la su-
perficie de las mismas, por lo que conforme criterios del DB-SI no existe riesgo de propa-
gacion exterior por las cubiertas.

No se proyectan lucernarios, claraboyas, elementos de iluminacién o ventilacién que pue-
dan disminuir la El de la cubierta en ningln punto.



Seccién Sl 3: Evacuacion de ocupantes

1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACION.
No procede al tratarse de uso exclusivo Residencial publico.

2. CALCULO DE LA OCUPACION.

Para calcular la ocupacion se han tomado los valores de densidad que se indican en la tabla
2.1 del DBSI en funcién de la superficie Util de cada zona, salvo cuando es previsible una
ocupacién mayor o menor en aplicacion de alguna disposiciéon legal de obligado cumpli-
miento. En recintos o zonas no incluidos en la tabla se han aplicado los valores correspon-
dientes que consideramos mas asimilables.

(*) En la zona de habitaciones se ha seguido el criterio de considerar el nUmero de ocu-
pantes segun el nimero de plazas por ser mas cercano a la realidad. En las habitaciones
dobles se han considerado 2 ocupantes independientemente de la superficie de la misma
— tanto si son habitaciones normales como si se trata de suits.

Se han aumentado en 1 ocupante mas cada 5 habitaciones en prevision de la solicitud de
camas

supletorias.

A efectos de determinar la ocupacion, se han tenido en cuenta el caracter simultaneo o
alternativo de las diferentes zonas del edificio, considerando el régimen de actividad y
de uso previsto. Dicha condicién se ha marcado en planos y tablas como OA (ocupacion
alternativa).
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3. NUMERO DE SALIDASY LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION.

Al tratarse de un edificio dotado de sistema de extincién automatica, se consideran los
recorridos maximos establecidos por la norma incrementados en un 25 % conforme a
criterios de aplicacion de la misma.

Los recintos existente en el edificio que tienen una sola salida tienen una longitud de eva-
cuacion menor de 31,25 m (25 m + 25 %) conforme se justica en planos.

Todas las plantas del edificio tienen mas de una salida de planta, por ello se ha considerado
como longitud maxima:

- En las zonas de habitaciones, al tener ocupantes que duermen, 43,75 (35 m + 25%),
conforme a criterios de la norma.
- En el resto de las zonas 75 m (560 m +25 %).

La longitud del recorrido de evacuacion desde el origen hasta llegar algun punto desde el
cual existan dos recorridos alternativos no excede 31,25 m.

En ningln caso se ha considerado como salida de planta el inicio de la rampa por no cum-
plir las condiciones establecidas para las mismas.

La cubierta ajardinada de la Ultima planta se ha considerado espacié exterior seguro por
reunir todas las condiciones establecidas en el Anejo SI A terminologia:

Cumple las siguientes condiciones:

Permite la dispersion de los ocupantes que abandonan el edificio en condiciones de segu-
ridad.

“Se puede considerar que dicha condicién se cumple:

Cuando el espacio exterior tiene delante de cada salida del edificio que comunique con él,
una superficie 0,5P m2 dentro de la zona delimitada con un radio 0,1 P de distancia desde
cada salida de edificio, siendo P el nUmero de ocupantes cuya evacuacion éste prevista
por dicha salida.

Cuando P no exceda de 50 personas no es necesario comprobar dicha condicién.

Permite una amplia disipaciéon del calor, del humo y de los gases producidos por el incen-
dio.

Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes,
que en cada caso, se consideren necesarios.

La cubierta de un edificio se puede considerar espacio exterior seguro siempre que, ade-
mas de cumplir las condiciones anteriores, su estructura sea totalmente independiente de
la del edificio con salida a dicho espacio y un incendio no pueda afectar simultaneamente
a ambos.”

En planos se justifican las longitudes de evacuacion de los recorridos méas desfavorables,
indicando el cumplimiento de los recorridos maximos de los mismos.
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4. DIMENSION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION.

4.1 Criterios para la asignacion de ocupantes.

A efectos de dimensionar los elementos de evacuaciéon en funcién de los ocupantes que
los van a utilizar, se ha seguido el criterio de considerar una salida inutilizada - cuando exis-
tan mas de una- bajo la hipdtesis mas desfavorable.

4.2 Célculo.
Puertas y pasos

A>P/200" > 0,80 m "
*La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60m ni exceder de 1,23m

Escaleras
Se han proyectado tres escaleras especialmente protegidas con anchura de 1,20 m por lo
que:

- Una de ellas con altura de evacuacion de 2 plantas, conforme a la tabla 4.2, es capaz de
evacuar 274 personas.

- Las otras dos con altura de evacuacion de 16 plantas, conforme a la tabla 4.2, es capaz
de evacuar 848 cada una.

Las maximas longitudes de evacuaciéon se senalizan en los planos de DB-SI cumpliendo
todas ellas con la norma.

Proteccion de escaleras (segun tabla 5.1)

Tabla 5.1. Proteccion de las escaleras
Uso previsto | Condiciones segin tipo de proteccién de |a escalera
h = alfura de evacuacion de la escalera
P = numerg de personas a las que sirve en el conjunto de plantas

No protegida Protegida '@ Especialmente protegida
Escaleras para evacuacion descendente
Residencial Vivienda h=14m h=28m
Administrativo, Docente, h=14m h=28m
Comearcial, Piblica Concu- h=10m h=20m
rrencia
Residencial Piblico Baja més una hs28mY Se admite e fodo caso
Hospitalaric
zonas de hospitalizacidn o No se admite h=14m
de tratamiento intensivoe
olras zonas h=10m h=20m
Aparcamianto No se admite Mo se admite
Eszcaleras para evacuacion ascendente
Uso Aparcamisnifo Mo se admite Mo se admite
Otrouso: h=280m Se admite en todo caso Se admite en todo caso s S
280<h=600m P =100 personas Se admite en todo caso
h=&00m No ze admite Se admite en todo caso




d)

e)

f)

9)

h)

6. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACION.

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacion
de mas de 50 personas se proyectan abatibles con eje de giro vertical y su sistema de
cierre, dependiendo del uso sera un dispositivo de facil y rapida apertura desde el lado del
cual provenga dicha evacuacién, sin tener que utilizar llave y sin tener que actuar sobre
mas de un mecanismo.

Para satisfacer el anterior requisito funcional los dispositivos se proyectan dispositivos de
barra horizontal de empuje o deslizamiento conforme la norma UNE EN 1125:2009.

Estas puertas abren en el sentido de la evacuacion.

La puerta principal del Hotel se proyecta peatonal automatica por lo que dispone de un
sistema que en caso de fallo del suministro eléctrico o en caso de senal de emergencia, al
tratarse de una puerta abatible, abra y mantenga la puerta abierta o bien permita su aba-
timiento en el sentido de la evacuacion mediante simple empuje con una fuerza total que
no exceda de 25 N -al estar situada en un itinerario accesible segun el DB-SUA-

SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefal con el rétulo “SALIDA] excepto en edi-
ficios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya
superficie no exceda de 50 m2, sean facilmente visibles desde todo punto de dichos recin-tos y los
ocupantes estén familiarizados con el edificio.

La senal con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso ex-
clusivo en caso de emergencia.

Deben disponerse senales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuaciéon desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefales indicativas y, en
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacién mayor que 100 personas que ac- ceda
lateralmente a un pasillo.

En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir a
error, también se dispondran las senales antes citadas, de forma que quede claramente indi- cada
la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como
de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continlien su trazado hacia plantas mas
bajas, etc.

En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
evacuacion debe disponerse la sefnal con el rotulo “Sin salida” en lugar facilmente visible pero en
ningln caso sobre las hojas de las puertas.

Las senales se dispondran de forma coherente con la asignacion de ocupantes que se pretenda
hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de esta Seccién.

Los itinerarios accesibles (ver definiciéon en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapa- ci-
dad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la eva-
cuacion de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se senalizardn mediante
las senales establecidas en los parrafos anteriores a), b), ¢) y d) acompanadas del SIA (Simbolo
Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a
una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacua- ciéon de personas
con discapacidad, iran ademas acompanadas del rétulo “ZONA DE REFU- GIO”

La superficie de las zonas de refugio se senalizard mediante diferente color en el pavimento y el
rétulo “ZONA DE REFUGIO” acompanado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

Las senales seran visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado nor
mal. Se proyectan fotoluminiscentes cumpliendo lo establecido en las normas UNE
23035+1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

1. DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

El diseno, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas insta-
laciones, asi como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido
en el "Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios’, en sus disposiciones
complementarias y en cualquier otra reglamentacion especifica que le sea de aplicacion.
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacion, ante el érgano
competente de la Comunidad Auténoma, del certificado de la empresa instaladora al que
se refiere el articulo 18 del citado reglamento.

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capitulo 1 de
la Seccion 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer
de la dotacion de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.

La obra dispondra de los equipos e instalaciones de proteccion contra incendios que se
indican en las tablas siguientes:

Extintores portatiles

21A — 113B Segun planos de justificaciéon de DB-SI, se ha tenido en cuenta que exista al
menos uno por planta y que el recorrido maximo en cada planta sea de 15 m desde todo
origen de evacuacion.

Bocas de Incendio Equipadas
Al tener una superficie construida superior a 1000 m2 se prevé la utilizacion de BIE, se
situaran conforme proyecto y los equipos seran de 25 mm.

Sistemas de deteccion y de alarma
Se prevé la instalacion de sistemas de deteccién y alarma al exceder la superficie cons-
truida de 500 m2.

Hidrantes exteriores
Uno al estar la superficie construida comprendida entre 2.000 y 10.000 m2.

Instalacién automatica de extincién
Se proyecta instalacion automatica de extincion en todo el edifico incluida la cocina.

Cumplimiento del CTE
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2. SENALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCION CONTRA IN-
CENDIOS.

Los medios de proteccidon contra incendios de utilizacion manual ( extintores, bocas de
incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo
de sistemas de extincion) se senalizaran mediante senales definidas en la norma UNE
23033-1 cuyo tamano es:

a) 210x210 mm cuando la distancia de observacion no exceda de 10 m;
b) 420x420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10y 20 m;
c) 594x594 mm la distancia de observacion esté comprendida entre 20y 30 m;

Las senales seran visibles incluso en caso de caso de fallo en el suministro al alumbrado
normal.

Se proyectan fotoluminiscentes cumpliendo lo establecido en las normas UNE
23035+1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

Seccién S| b: Intervencion de los Bomberos

1. CONDICIONES DE APROXIMACIONY ENTORNO.

1 Aproximacion al edificio

El vial de aproximacion de los vehiculos de los bomberos a los espacios de maniobra tiene
una anchura libre superior a los 3,5 m. una altura libre superior a 4,5 m y una capacidad
portante superior a 20 kN/m2.

En los tramos curvos, el carril de rodadura queda delimitado por la traza de una corona cir
cular cuyos radios minimos son 5,30 my 12,50 m, con una anchura libre para la circulacion
de 720 m.

2 Entorno del edificio

Se dispone de un espacio de maniobra para los bomberos que cumple las siguientes con-
diciones a lo largo de la fachada en la que esta situado el acceso:

a) Anchura libre bm.

b) Altura libre, la del edificio.

¢) Separacion maxima del vehiculo de bomberos a la fachada del edificio, al tener una
altura de

evacuacion inferiora 15 m, es de 23 m.

d) Distancia maxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas
sus zonas 30 m.

e) Pendiente maxima 10%.

f) Resistencia al punzonamiento del suelo 100kN sobre 20 cms?2..

La condicién de punzonamiento se cumplira ademas en las tapas de registro de las ca-
nalizaciones de los servicios publicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones
sean mayores de 0,15 m x 0,15 m, cinéndose a las especificaciones de la norma UNE-EN
124:1995.

El espacio de maniobra se encuentra libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojo-
nes u otros obstaculos. No existen cables eléctricos aéreos o ramas de arboles que pue-
dan interferir con las escaleras o plataformas hidraulicas.
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2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA.
La fachada dispone de huecos que permiten el acceso desde el exterior al personal de
servicio de extincion de incendios. Dichos huecos cumplen las condiciones siguientes:

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edifico, de forma que la altura del alféizar
respecto del nivel de la planta a la que se accede no es mayor de 1,20m.

b) Sus dimensiones horizontal y vertical son muy superiores a 0,80m vy 1,20 m respecti-
vamente. La distancia maxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no
excede a 25m, medida sobre la fachada.

c) No se van a instalar en la fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al
interior del edificio a través de dichos huecos, a excepcion de los elementos de seguridad
situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuacién no exceda de 9m.

Seccioén S| 6: Resistencia al fuego de la estructura

Generalidades Tal y como se expone en el punto 1 de la seccion S| 6 del DB SI:

- La elevacion de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en
un edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven
afectadas sus propiedades, modificandose de forma importante su capacidad mecanica.
Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los
elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras
acciones.

- En este Documento Béasico se indican Unicamente métodos simplificados de célculo
suficientemente aproximados para la mayoria de las situaciones habituales (véase anexos
B a F). Estos métodos sélo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos
estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura.

- Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolucion de la tem-
peratura durante el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para
efectos locales los modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados o
métodos basados en dinamica de fluidos (CFD, segun siglas inglesas) tales como los que
se contemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004.

En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego exte-
rior o para incendios producidos por combustibles de gran poder calorifico, como hidrocar
buros, y métodos para el estudio de los elementos externos situados fuera de la envolven-
te del sector de incendio vy a los que el fuego afecta a través de las aberturas en fachada.
- En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996,
UNE-EN 1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales

- Los modelos de incendio citados en el parrafo 3 son adecuados para el estudio de edifi-
cios singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, asi como cuan-
do se requiera un estudio mas ajustado a la situacion de incendio real.

- En cualquier caso, también es valido evaluar el comportamiento de una estructura, de
parte de ella o de un elemento estructural mediante la realizacion de los ensayos que es-
tablece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.

- Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Béasico no es ne-
cesario

tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio.



Resistencia al fuego de la estructura.

De igual manera y como se expone en el punto 2 de la seccién Sl 6 del DB SI:

- Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duracion
del incendio, el valor de célculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera
el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobaciéon
en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-
temperatura, se produce al final del mismo.

- En el caso de sectores de riesgo minimo y en aquellos sectores de incendio en los que,
por su tamano y por la distribucién de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de
fuegos totalmente desarrollados, la comprobaciéon de la resistencia al fuego puede hacer
se elemento a elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, segun se
indica en el Eurocddigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de
fuego en la posicion previsible mas

desfavorable.

- En este Documento Basico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el
incendio.

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL FUEGO.

- Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el calculo
en situacion persistente, si es probable que actlen en caso de incendio.

- Los efectos de las acciones durante la exposicion al incendio deben obtenerse del Docu-
mento Bésico DB - SE.

- Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos segun se indica
en el

Documento Basico DB - SE, apartados 3.4.2y 3.5.2.4.

- Si se emplean los métodos indicados en este Documento Basico para el célculo de la
resistencia al fuego estructural puede tomarse como efecto de la accion de incendio Unica-
mente el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural.
- Como simplificacién para el célculo se puede estimar el efecto de las acciones de célculo
en situacion de incendio a partir del efecto de las acciones de céalculo a temperatura nor-
mal, como: Efi,d = ¢fi Ed siendo:

Ed: efecto de las acciones de célculo en situacion persistente (temperatura normal).

cfi: factor de reduccién, donde el factor ¢fi se puede obtener como:

Gk + Wi, 1Qka
@ Gk + @Qq, 1Qx,1

donde el subindice 1 es la accion variable dominante considerada en la situacién persis-
tente.

- La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas si-
guientes:

- Comprobando las dimensiones de su seccién transversal con lo indicado en las distintas
tablas, segun el material, dadas en los anexos C a F, para las distintas resistencias al fuego.
- Obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anexos.
- Mediante la realizacién de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de
marzo.

- En el andlisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y ex-
tremos del

elemento durante el tiempo de exposicion al fuego no varian con respecto a las que se
producen a temperatura normal.

Cualguier modo de fallo no tenido en cuenta explicitamente en el analisis de esfuerzos o
en la respuesta estructural debera evitarse mediante detalles constructivos apropiados.
Determinaremos la resistencia al fuego proyectando las secciones transversales que se
indican en el anejo C establecidos en las normas, por proyectarse estructura de hormigon
armado.

La estructura portante vertical se realizara con pérticos de hormigén armado, por lo que
segun la tabla C.2 "elementos a compresion” del anejo C, proyectando los pilares con lado
menor superior a 250 y una distancia minima equivalente a eje superior a 40 mm tendre-
mos una resistencia a fuego R 120, que cumple con la resistencia exigida.

Los muros de hormigén proyectado, si los consideramos cumplirian aun considerandolos
expuestos por ambas caras por tener una anchura superior a 180 mm y un recubrimiento
o distancia minima equivalente a eje superior a 35 mm, que nos daria conforme tabla una
R 120, que cumple con la resistencia exigida.

En las zonas de apoyos lineales (muros) al requerirse una R 120 > R 90 la armadura de
negativos se prolongara un 33% de la longitud del tramo con una cuantia no infero a un
25% de la requerida en extremos sustentados.

En las zonas de apoyos puntuales al requerirse una R 120 > R 90 el 20% de la armadura
superior sobre los soportes debera prolongarse a lo largo de todo el tramo.
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Cumplimiento del CTE
CAPITULO 3_ Seguridad de Utilizacion

Secciéon SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas

Se limitara el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos serdn ade-
cuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad.
Asimismo se limitara el riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras
y rampas, facilitindose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de
seguridad.

1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS.

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios tendran una
clase adecuada conforme a la tabla 1.1 y 1.2. Siendo;

Para zonas interiores secas con pendiente menor a 6% resbaladicidad clase 1

con pendiente mayor a 6% vy para escaleras clase 2

Para zonas interiores humedas: con pendiente menos a 6% resbaladicidad clase 2
con pendiente mayor a 6% vy para escaleras clase 3

Para zonas exteriores: resbaladicidad clase 3

Las clases estan en funcién de la resistencia al deslizamiento Rd

Clase 1; 15<Rd<35

Clase 2; 35<Rd<45

Clase 3; Rd>45

2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO.

Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caidas
como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones si-
guientes:

No tendra juntas que presenten un resalto de mas de 4 mm. Los elementos salientes del
nivel del pavimento, puntuales y de pequena dimension (por ejemplo, los cerraderos de
puertas) no deben sobresalir del pavimento mas de 12 mm vy el saliente que exceda de 6
mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacion de las personas no debe formar un
angulo con el pavimento que exceda de 45°.

Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolveran con una pendiente que no exceda
el 25%

En zonas para circulacion de personas, el suelo no presentara perforaciones o huecos por
los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diametro.

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulacién, tendran una altura de
80 cm como minimo.
En zonas de circulacidon no se podra disponer un escalén aislado, ni dos consecutivos,
excepto en los casos siguientes.
a) en zonas de uso restringido;
c) en los accesos y en las salidas
d) en el acceso a un estrado o escenario.

+ En estos casos, si la zona de circulacion incluye un itinerario accesible, el o los escalo-
nes no podran disponerse en el mismo.
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3. DESNIVELES.

3.1. PROTECCION DE DESNIVELES.

Todos los desniveles, huecos y aberturas cuentan con barreras de protecciéon cuando su
diferencia de cota es superior a 550 mm.

En las zonas de uso publico se facilitara la percepcion de las diferencias de nivel que no
excedan de 55 cm y que sea susceptibles de causar caidas, mediante diferenciacion visual
y tactil. La diferenciacién comenzara a 25 cm del borde, como minimo.

3.2. CARACTERISTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCION.

3.2.1 Altura.

La altura de las barreras de proteccion proyectada es de 1000 mm, superior a 900 mm por
ser la

diferencia de cota inferior a 6m, medida conforme estipula la norma.

En los casos en los que la diferencia de cota es superior a 6m, la altura de la proteccion
es de 1100mm.

La altura se medira verticalmente desde el nivel de suelo 0, en el caso de escaleras, desde
la linea de inclinacién definida por los vértices de los peldafnos, hasta el limite superior de
la barrera.

3.2.2 Resistencia
Conforme al apartado 3.2.1 del DB-SE-AE, la resistencia de 1,6 kN/m aplicada sobre el
borde superior del elemento.

3.2.3 Caracteristicas constructivas

Las barreras de proteccion, por ser un edificio de uso de publica concurrencia, incluidas
en escaleras

estan disenadas de cristal continuo por lo que cumplen la norma;

No ser facilmente escalables para los ninos

No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 150 mm de diametro,
exceptuandose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los pel-
danos con el limite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este limite y la
linea de inclinacion de la escalera no exceda de 50mm

4. ESCALERASY RAMPAS.

4.1. ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO.

Estas son las escaleras de servicio.

La anchura de cada tramo sera de 0,90 m, como minimo, para una ocupacion de 50 per
sonas, de 1,00 m para una ocupacion menor igual a 100 personas y de 1,10m para una
ocupacion mayor de 100 personas. (En este caso el ancho de tramo es de 1,20m)

La contrahuella sera de 20 cm, como maximo, (en concreto mide 18cm) y la huella de 22
cm, como minimo (en concreto en este caso mide 30cm). La dimensién de toda huella se
medira, en cada peldano, segun la direccion de la marcha.

Podréan disponerse mesetas partidas con peldanos a 45 ° y escalones sin tabica. En este
Ultimo caso la proyeccién de las huellas se superpondra al menos 2,5 cm. (La medida de
la huella no incluira la proyeccioén vertical de la huella del peldano superior.

Dispondran de barandilla en sus lados abiertos.



.2 ESCALERAS DE USO GENERAL

4.2.1 Peldanos

En tramos rectos, la huella medird 28 cm como minimo y la contrahuella medird 13 cm
como minimo y 18,5 cm como maximo (en este caso miden respectivamente 28 cm y
18cm)

La huella H y la contrahuella C cumpliran a lo largo de una misma escalera la relaciéon si-
guiente:

54 cm<2C+H<70cm

Siendo 2C +H = 64, 54<64>70

La medida de la huella no incluira la proyeccion vertical de la huella del peldano superior.

4.2.2 Tramos
Cada tramo tendréa 3 peldafos como minimo. La maxima altura que puede salvar un tramo
es 2,25 m, en zonas de uso Publico.

Todos los tramos son rectos.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldanos tendran la
misma contrahuella y todos los peldanos de los tramos rectos tendran la misma huella.

La anchura util del tramo se determinara de acuerdo con las exigencias de evacuacion
establecidas en el apartado 4 de la Secciéon S| 3 del DB-Sl y serd; de 0,90 m, como mini-
mo, para una ocupacion de 50 personas, de 1,00m para una ocupaciéon menor igual a 100
personas y de 1,10m para una ocupacion mayor de 100 personas. (En este caso el ancho
de tramo es en todas la escaleras de 1,20m)

La anchura de la escalera estara libre de obstaculos. La anchura minima Util se medira en-
tre paredes o barreras de proteccion, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos
siempre que estos no sobresalgan mas de 12 cm de la pared o barrera de proteccion.

4.2.3 Mesetas
Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma direccién tendran al
menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de T m, como minimo.

Cuando exista un cambio de direccion entre dos tramos, la anchura de la escalera no se
reducira alo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estara libre de obs-
taculos y sobre ella no barreréa el giro de apertura de ninguna puerta.

En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso publico se dispondra una franja
de pavimento visual y tactil en el arranque de los tramos, segun las caracteristicas espe-
cificadas en el apartado 2.2 de la Seccién SUA 9. En dichas mesetas no habra pasillos de
anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer
peldano de un tramo.

4.2.4 Pasamanos

En este caso no es necesario colocar ningun pasamanos, ya que al ser el ancho de tramo
no superior a 1,20m, sélo seria necesario el pasamanos en un lado y todas la escaleras
tienen como minimo barandilla a un lateral.

4.3 Rampas

Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-
SUA, vy

cumpliran lo que se establece en los apartados que figuran a continuacion.

4.3.1 Pendiente
las rampas proyectadas tienen una pendiente del 12%, ya que no son accesibles porque
hay recorridos accesibles alternativos a estas.

4.3.2 Tramos

Los tramos tendran una longitud de 15 m como maximo ,en ningun caso se excede esta
cifra.

La anchura util se determinaré de acuerdo con las exigencias de evacuacion establecidas
en el apartado 4 de la Seccién Sl 3 del DB-SI y serd, como minimo, la indicada para esca-
leras en la tabla 4.1.

A> P/2<1.10 esté célculo, contando que pasan 4 personas a la vez daria un ancho de 2m,
aungue se ha proyectado un ancho de 3m.

La anchura de la rampa estara libre de obstaculos. La anchura minima Util se medira entre
paredes o barreras de proteccion, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos,
siempre que estos no sobresalgan mas de 12 cm de la pared o barrera de proteccion.

4.3.3 Mesetas

Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma direccion tendran al
menos la anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como minimo.
En este caso disponen de 2,4m.

Cuando exista un cambio de direccion entre dos tramos, la anchura de la rampa no se
reducira a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estara libre de obs-
taculos y sobre ella no barrera el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas
de ocupacion nula definidas en el anejo SI A del DB SI.

No habréa pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de
distancia del arranque de un tramo.

4.3.4 Pasamanos

Por las caracteristicas de la rampa proyectada sé6lo seria necesario un pasamanos continuo
a un lado, al tener

barandilla continua a un lado, lo obviamos ya que cumple la misma funcién.
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5. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES.

El acristalamiento proyectado para su limpieza desde el interior cumple lo establecido en
la norma.

Existen ventanas de mayores dimensiones que se limpiaran desde el exterior.

Seccion SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento.

1. IMPACTO.

1.1. IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS.

La altura libre de paso en zonas de circulacién sera, como minimo, 2,10 m en zonas de uso
restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre
sera 2 m, como minimo.

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de
circulacién estaran a una altura de 2,20 m, como minimo.

En zonas de circulacién, las paredes careceran de elementos salientes que no arranquen
del suelo, que vuelen mas de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20
m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.

Se limitara el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m,
tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos
que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirdn su deteccién por los bastones de perso-
nas con discapacidad visual.

1.2. IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES.

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupacion
nula situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispon-
dran de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo.

En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe
invadir la anchura determinada, en funciéon de las condiciones de evacuacion, conforme al
apartado 4 de la Seccién S| 3 del DB SI.

Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas
para el paso de mercancias y vehiculos tendrdn marcado CE de conformidad con la norma
UNE-EN 13241- 1:2004 y su instalacion, uso y mantenimiento se realizaran conforme a la
norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales
de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando sean de uso
manual, asf como las motorizadas que ademas tengan una anchura que no exceda de 2,50
m.

Las puertas peatonales automaticas tendran marcado CE de conformidad con la Directiva
98/37/CE sobre maquinas.

1.3. IMPACTO CON ELEMENTOS FRAGILES.

Los vidrios existentes en las areas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2
siguiente de las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protecciéon
conforme al apartado
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3.2 de SUA 1, tendran una clasificacion de prestaciones X(Y)Z determinada segun la norma
UNE EN 12600:2003 cuyos parametros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se
excluyen de dicha condicién los vidrios cuya mayor dimensién no exceda de 30 cm.

Se identifican las siguientes areas con riesgo de impacto (véase figura 1.2):

En puertas, el &rea comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchu-
ra igual a la de la puerta mas 0,30 cm a cada lado de esta.

En panos fijos, el area comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.

Las partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y baheras se proyectan consti-
tuidas por elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel
3 (UNE EN 12600:2003).

1.4. IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES.

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas es-
taran provistas, en toda su longitud, de senalizacion visualmente contrastada situada a una
altura inferior comprendida entre 0,85y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre
1,50 y 1,70 m. Dicha senalizacién no es necesaria cuando existan montantes separados
una distancia de 0,60 m, como méaximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con
un travesano situado a la altura inferior antes mencionada.

Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales
como cercos o tiradores, dispondran de senalizacion conforme al apartado 1 anterior.

2. ATRAPAMIENTO.

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de ac-
cionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el
objeto fijo mas préximo sera 20 cm, como minimo.

Los elementos de apertura y cierre automaticos dispondran de dispositivos de proteccion
adecuados al tipo de
accionamiento y cumpliran con las especificaciones técnicas propias.

Seccion SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recinto.

1. APRISIONAMIENTO.

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y
las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existira algin
sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto.

Los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondran de un dispositivo en
el interior facilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia
perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha
sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.



La fuerza de apertura de las puertas de salida sera de 140 N, como maximo, excepto en
las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicara lo establecido como méaximo
25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego.

Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra
manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y desti-
nadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automatico y
puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de
emergencia) se empleara el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-
2:2000.

Seccion SUA 4: Seqguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada

1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACION

En cada zona se dispondra una instalacion de alumbrado capaz de proporcionar, una ilumi-
nancia minima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores.

El factor de uniformidad media sera del 40% como minimo.

En el auditorio del centro de convecciones se dispondra una iluminacién de balizamiento
en las rampas y en cada uno de los peldanos de las escaleras.

2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA

2.1 DOTACION

El hotel dispondran de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado
normal, suministre la iluminacion necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de
manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de panico y permita la
vision de las senales indicativas de las salidas y la situacion de los equipos y medios de
proteccion existentes

Contaran con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:

Todo recinto cuya ocupacion sea mayor que 100 personas;

Los recorridos desde todo origen de evacuacion hasta el espacio exterior seguro y hasta
las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, segun definiciones en el Anejo
A de DB SI.

Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccién contra
incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1.

Los aseos generales de planta.

Los lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de la instala-
cion de alumbrado de las zonas antes citadas.

Las senales de seguridad.

Los itinerarios accesibles.

2.2 POSICIONY CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS.

Con el fin de proporcionar una iluminacién adecuada las luminarias cumpliran las siguien-
tes condiciones:

Se situaran al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.

Se dispondra una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario desta-
car un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se
dispondran en los siguientes puntos:

- En las puertas existentes en los recorridos de evacuacion;

- Enlas escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacion directa;
- En cualquier otro cambio de nivel,

- En los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos;

2.3 CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION.

La instalacion sera fija, estara provista de fuente propia de energia y debe entrar
automaticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en la
instalacion de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emer
gencia. Se considera como fallo de alimentacion el descenso de la tensién de
alimentacion por debajo del 70% de su valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar al menos el
50% del nivel de iluminacion requerido al cabo de los 5 sy el 100% a los 60 s.

La instalacion cumplird las condiciones de servicio que se indican a continuacion
durante una hora, como minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

En las vias de evacuacion cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal
en el suelo debe ser, como minimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la
banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la via. Las vias
de evacuacion con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas
de 2 m de anchura, como maximo.

En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones
de proteccion contra incendios de utilizacion manual y los cuadros de distribucién
del alumbrado, la iluminancia horizontal sera de 5 lux, como minimo.

A lo largo de la linea central de una via de evacuacion, la relacién entre la iluminan-
cia maxima y la minima no debe ser mayor que 40:1.

Los niveles de iluminacién establecidos deben obtenerse considerando nulo el
factor de reflexion sobre paredes y techos y contemplando un factor de manteni-
miento que englobe la reduccion del rendimiento luminoso debido a la suciedad de
las luminarias y al envejecimiento de las ldamparas.

Con el fin de identificar los colores de seguridad de las senales, el valor minimo del
indice de rendimiento cromatico Ra de las lamparas seréa 40.

2.4 ILUMINACION DE LAS SENALES DE SEGURIDAD

La iluminacion de las senales de evacuacion indicativas de las salidas y de las se-
nales indicativas de los medios manuales de proteccion contra incendios y de los
de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:

La luminancia de cualquier area de color de seguridad de la senal debe ser al me-
nos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de vision importantes;

La relacion de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o de segu-
ridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre
puntos adyacentes;

La relacion entre la luminancia L blanca, y la luminancia L color >10, no sera menor
que 5:1 ni mayor que 15:1.
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Seccion SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

Esta seccion es aplicable a zonas de Uso Aparcamiento, tal y como define la norma. La
zona de aparcamiento proyectada es exterior descubierta por lo que no es aplicable la nor-
ma en este punto. Aunque se aplicaran los siguientes puntos:

Las zonas de uso Aparcamiento dispondran de un espacio de acceso y espera en su
incorporacion al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehiculo y
de 4,5 m como minimo y una pendiente del 5% como maximo.

Debe senalizarse, conforme a lo establecido en el cédigo de la circulacion:

El sentido de la circulacion y las salidas;

La velocidad maxima de circulacion de 20 km/h;

Las zonas de transito y paso de peatones, en las vias o rampas de circulaciéon y acceso;
Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendran sefalizado ademas
los gélibos vy las alturas limitadas.

Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar sefalizadas y
delimitadas mediante marcas viales o pinturas en el pavimento.

En los accesos de vehiculos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparca-
miento se dispondran dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones
en las proximidades de dichos accesos.

Seccién SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo.
La frecuencia esperada de impactos de rayo es:
Ne = Ng Ae C1 10-6 = 2 x 17.138,97 x 0,5 x 10-6 = 0,01714

Ng, Mallorca segun figura 1.1 es 2

Ae, Superficie considerada es de 17.138,97 m2.

C1, considerado el riesgo de proximo a otros edificios o &rboles de la misma altura o méas
altos es 0,5

El riesgo admisible es:

C2, considerado estructura de hormigén y cubierta de hormigoén es 1.

C3, contenido no inflamable es 1.

C 4, edificio de publica concurrencia es 3.

Cb, edificios que no pueden interrumpir un servicio imprescindible y no pueden ocasionar
un impacto ambiental grave es 1.

Puesto que el riesgo admisible es menor que la frecuencia esperada de rayos, es necesa-
ria la

instalacion de proteccion contra el rayo. E=1-(Na/Ne )= 0.895

Segun la tabla 2.1 el nivel de proteccion que se requiere es 3
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Seccion SUA 9: Accesibilidad.

1. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura
de los edificios a las personas con discapacidad se cumplirdn las condiciones funcionales
y de dotacion de elementos accesibles que se establecen a continuacion.

1.1 CONDICIONES FUNCIONALES

1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio

La parcela dispondra al menos de un itinerario accesible qgue comunique una entrada prin-
cipal al edificio, con la via publica y con las zonas comunes exteriores, tales como aparca-
mientos exteriores propios del edificio y jardines.

1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio

Este tipo de edificio dispondra de ascensor accesible que comunique las plantas que no
sean de ocupacion nula, como las de uso publico de mas de 100m2 de superficie Util, con
las de entrada accesible al edificio.

1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio

también dispondréd de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso
accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible) con las zonas
de uso publico, con todo origen de evacuacion de las zonas de uso privado exceptuando
las zonas de ocupacion nula, y con los elementos accesibles,tales como plazas de aparca-
miento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos
y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atencién ac-
cesibles, etc.

1.2 DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES

1.2.2 Alojamientos accesibles

Los establecimientos de uso Residencial Publico deberan disponer del nimero de aloja-
mientos accesibles que se indica en la tabla 1.1, en la que indica, para nuestro caso, que
es necesario 2 alojamientos accesibles.

1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles
Es necesario una plaza de aparcamiento accesible por cada alojamiento accesible, en este
caso 2 plazas.

1.2.4 Plazas reservadas

Los espacios con asientos fijos para el publico, tales como auditorios, cines, salones de
actos, espectaculos, etc., dispondran de la siguiente reserva de plazas:

Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fraccién, por lo
que habra 1 silla reservada.

En espacios con mas de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente
auditiva, una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o
fraccion. Por lo que habran 2 plazas reservadas.



Las zonas de espera con asientos fijos dispondran de una plaza reservada para usuarios de
silla de ruedas por cada 100 asientos o fracciéon. Por lo que habra 1 plaza reservada.

1.2.5 Piscinas

Las piscinas abiertas al publico, en este caso las situadas en el spa, dispondran de alguna
entrada al vaso mediante grla para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal
efecto.

1.2.6 Servicios higiénicos accesibles

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposicion
legal de obligado cumplimento, existird al menos:

Un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccion de inodoros instalados, pudiendo ser
de uso compartido para ambos sexos.

En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha ac-
cesible por cada 10 unidades o fraccion de los instalados. En el caso de que el vestuario
no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondra al menos una cabina accesible.

1.2.7 Mobiliario fijo

El mobiliario fijo de zonas de atencion al publico incluird al menos un punto de atencion
accesible.

Como alternativa a lo anterior, se podra disponer un punto de llamada accesible para recibir
asistencia.

1.2.8 Mecanismos
los interruptores, los dispositivos de intercomunicacion y los pulsadores de alarma seran
mecanismos accesibles.

2. CONDICIONESY CARACTERISTICAS DE LA INFORMACIONY SENALIZACION.

2.1 Dotacion

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién independiente, no discriminatoria y segura
de los edificios, se senalizaran los elementos que se indican a continuacion:

Entradas al edificio accesibles

ltinerarios accesibles

Ascensores accesibles,

Plazas reservadas

Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con dis-
capacidad

auditiva.

Plazas de aparcamiento accesibles

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha accesible, cabina de vestuario ac-
cesible)

Servicios higiénicos de uso general

ltinerario accesible que comunique la via publica con los puntos de llamada accesibles o,
en su ausencia, con los puntos de atencién accesibles.

2.2 Caracteristicas

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha acce-
sible) se sefalizardn mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.

Los ascensores accesibles se senalizaran mediante SIA. Asimismo, contaran con indica-
ciéon en Braille

y arabigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del niUmero de planta en la jamba
derecha en sentido salida de la cabina.

Los servicios higiénicos de uso general se sefalizaran con pictogramas normalizados de
sexo en alto relieve y contraste cromatico, a una altura entre 0,80y 1,20 m, junto al marco,
a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

Las bandas senalizadoras visuales y tactiles seran de color contrastado con el pavimento,
con relieve de altura 3+1 mm en interiores y 5+1 mm en exteriores. Las exigidas en el
apartado 4.2.3 de la Seccion SUA 1 para senalizar el arranque de escaleras, tendran 80
cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpen-
diculares al eje de la escalera. Las exigidas para senalizar el itinerario accesible hasta un
punto de llamada accesible o hasta un punto de atencién accesible, seran de acanaladura
paralela a la direcciéon de la marcha y de anchura 40 cm.

Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movi-
lidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.
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Cumplimiento del CTE
CAPITULO 4_ Salubridad

Seccién Hs 1: Proteccién frente a la humedad

1. GENERALIDADES.

1.1. AMBITO DE APLICACION.

Esta secciéon se aplica a los muros y suelos que estan en contacto con el terreno y a los
cerramientos que estan en contacto con el aire exterior. Los “suelos elevados” se consi-
deran suelos que estan en contacto con el terreno. Los suelos de terrazas y balcones se
consideran cubiertas.

2.DISENO  2.1. MUROS

2.1.1 Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad minimo exigido es 1y se obtiene de la tabla 2.1 teniendo
en cuenta que tiene un nivel BAJO de presencia de agua ya que la que la cara inferior del
suelo en contacto con el terreno se encuentra por encima del nivel freatico; y conociendo
el coeficiente de permeabilidad del terreno (10-5 - 10-9)

2.1.2 Condiciones de las soluciones constructivas
Se obtienen de la tabla 2.2
En nuestro caso, al tener un grado de impermeabilidad igual a 1 y tratarse de un muro de
gravedad:
-Imp. Interior: 12+D1+D5
-Imp. Exterior: 12+13+D1+D5

Siendo:

La impermeabilizacion debe realizarse mediante la aplicacién de una pintura impermeabi-
lizante o segun lo establecido en I1. En muros pantalla construidos con excavacién, la im-
permeabilizacion se consigue mediante la utilizacién de lodos bentoniticos.

Cuando el muro sea e fabrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento
hidréfugo, tal como una capa de mortero hidréfugo sin revestir, una hoja de cartén-yeso
sin yeso higroscoépico u otro material no higroscopico.

Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro el terreno o, cuan-
do existe una capa de impremeabilizacidon, entre ésta y el terreno. L capa drenante puede
estar constituida por una ldmina drenante, grava, una fabrica de bloques de arcilla porosos
u otro material que produzca el mismo efecto.

Cuando la capa drenante sea una lamina. el remate superir de la ldmina debe protegerse
de la entrada de agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentias.

Debe disponerse una red de evacuacion del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del
terreno que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o
a cualquier sistema de recogida para su reutilizacion posterior.
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2.2. SUELOS.

GRADO DE IMPERMEABILIDAD es 1.

Consideramos que la presencia del agua es baja, conforme al estudio geotécnico, realiza-
do esta muy por encima del nivel freatico, y siendo también conforme el estudio geotéc-
nico, arena fina limo vy arcilla, Ks 10-3 cm/s -10-5 cm/s, segun la tabla 2.1 obtenemos un
grado de impermeabilidad 1.

CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
Se proyecta cimentacion con losa por lo que se opta por la solucion: C2+C3+D1.

Constitucion del suelo:

C  Se utilizard hormigdén de retraccién moderada.

Se realizara hidrofugacion complementaria del suelo mediante la aplicacién de un produc-
to liquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del suelo.

D Drenaje y evacuacion:
Se dispondrd un encachado como capa drenante y una lamina de polietileno por encima
de ella.

2.3. FACHADAS.

GRADO DE IMPERMEABILIDAD es 1.

Consideramos, para Palma de Mllorca y para edificio residencial publico:

Terreno tipo Il Zona rural llana con algunos obstaculos aislados tales como arboles o cons-
trucciones pequenas -Entorno E1-

Zona edlica A, edificio de 16 m -Grado de exposicion al viento V3-

Zona pluviométrica Il y grado de exposicién al viento V23 -Grado de impermeabilidad 1-

CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
Con revestimiento exterior y grado de impermeabilidad 1 se opta por la solucion R1+C1:

R  Resistencia a la filtracion del revestimiento exterior.

El revestimiento exterior tiene una resistencia media a la filtracion, consiste en un revesti-
miento continlo de las siguientes caracteristicas:

Capa de mortero de espesor comprendido entre 10 y 15 mm, sobre el que se aplicara una
capa de pintura elastica, impermeable al paso de la lluvia y permeable al paso de vapor.
Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad.

Adaptacion a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisura-
cion.

Se dispondra de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster,
colo cadas en la uniéon de distintos materiales, en los dinteles, en el acuerdo con los
forjados conforme detalles constructivos del proyecto..

C Composicion de la hoja principal:

Por norma se requiere una hoja principal de espesor medio pero se proyecta una hoja
principal de

espesor alto, superior a lo exigido por norma, consistente en muro ceramico de termoarci-
lla de 24 cms. El muro se ejecutara con tendel discontinuo, dejando un espacio central va-
cio de unos 2 cms una vez colocado el blogue. De esta manera se evitara que la humedad
se transmita a través del mortero de las juntas, conforme a detalle constructivo.



CONDICIONES DE LOS PUNTOS SINGULARES

Se respetan las condiciones de disposiciéon de bandas de refuerzo y de terminacion, las
de continuidad o discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefo, relativas al
sistema de impermeabilizacion que se emplee.

ARRANQUE DE LA FACHADA DESDE LA CIMENTACION

Se dispondra una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a més de
15cm

por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad.

Las fachadas al estar constituidas por un material poroso, para protegerla de las salpica-
duras, se

trataran con un producto que les aporte un coeficiente de succidon menor que el 3%, en
una altura

de mas de 30 cm sobre el nivel del suelo exterior que la barrera impermeable dispuesta
entre el

muro vy la fachad

ENCUENTRO DE LA FACHADA CON LOS FORJADOS

No se adoptan soluciones especiales al no interrumpirse la base del revestimiento exterior
(aislamiento de fachada) en la zona de los forjados vy al estar el revestimiento exterior refor-
zado con mallas en toda su superficie, siendo esta una exigencia superior a la de la norma.

ENCUENTRO DE LA FACHADA CON LOS PILARES

No se adoptan soluciones especiales al no interrumpirse la base del revestimiento exterior
(aislamientode fachada) en la zona de los pilares y al estar el revestimiento exterior refor
zado con mallas en toda susuperficie, siendo esta una exigencia superior a la de la norma.

ENCUENTRO DE LA FACHADA CON LA CARPINTERIA

Se sellard la junta del cerco y el muro con un cordén que debe estar introducird en un
llagueado

practicado en el muro de forma quede encajado entre dos bordes paralelos.

La carpinteria, al proyectarse retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada,
se rematara el alfeizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia
que llegue a él y evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior al mismo y se
dispone un goterdn en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior
del dintel hacia la carpinteria.

El vierte aguas tiene una pendiente hacia el exterior del 10% y es impermeable, dispone
de goterdn en la cara inferior del saliente separado de la cara exterior de la fachada 2 cms,
y su entrega lateral en la jamba es de 2 cm.
La junta de las piezas con goterdn se realizara de modo que la forma del mimo no creara
a través de ella un puente hacia la fachada.

ANTEPECHOSY REMATES SUPERIORES DE LAS FACHADAS

Se proyecta rematar los antepechos con albardillas de piedra con una inclinacion superior
a 10°,

disponiendo de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua,
separados del paramento del antepecho 2 cms. Al proyectarse de piedra se dispondra de
junta de dilatacion cada 2 piezas sellando las mismas.

2.4 CUBIERTAS

CONDICIONES DE LOS COMPONENTES

Formacién De Pendientes

Se realizard mediante la utilizacion de hormigoén celular con una pendiente del 1,5 % hacia
los elementos de evacuacion de agua, sobre la que se realizara una capa de regulaciéon
con mortero.

Capa De Impermeabilizacion
Se realizard con ldaminas de oxiasfalto adheridas.

Aislamiento Térmico
Panel rigido de poliestireno extruido, de 40 mm. de espesor, entre dos capas separadoras
de geotextil.

Capa De Proteccion
Se realizard mediante un solado fijo, a base de baldosas recibidas con mortero.
Las piezas no se colocaran a hueso.

Condiciones De Los Puntos Singulares

Se respetan las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de terminacion, las
de continuidad o discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al diseno, relativas al
sistema de impermeabilizacion que se emplee.

Juntas De Dilatacion

Las juntas de dilatacion en el solado fijo deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y
a la capa de asiento del solado, y en el caso que nos ocupa, deben disponerse en el peri-
metro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con los paramentos verticales y
elementos pasantes; y situadas a 5 m como maximo de forma que la dimensién entre los
panos guarden como maximo la relacién 1:1,5 m.

Se dispondra de un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior; el sella-
do quedara enrasado con la capa de proteccion de la cubierta.

Encuentro De La Cubierta Con Un Paramento Vertical

La impermeabilizacion debe prolongaras por el paramento vertical hasta una altura de 20
cm como minimo por encima de la proteccion de la cubierta y redondeandose con un radio
de curvatura de 5 cm aproximadamente o achaflanandose una medida analoga segun el
sistema de impermeabilizacion.

Para que el agua de las precipitaciones o la que desliza por el paramento no se filtre por
el remate

superior de la impermeabilizacién, dicho remate se realizara mediante una roza de 3 x3 cm
como minimo en la que se recibird la impermeabilizacion con mortero en bisel formando
aproximadamente un angulo de 10° con la horizontal y redondedndose la arista del para-
mento.
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Encuentro De La Cubierta Con Un Sumidero O Un Canalén

El sumidero o canaldn debe ser una pieza prefabricada, se proyecta de material compatible
con la

impermeabilizacion a base de material de oxiasfalto y dispone de un ala de 10 cm de an-
chura como minimo en el borde superior.

Estarad provisto de un elemento de proteccion para retencion de los soélidos que puedan
obturar la bajante que estara enrasado con la capa de proteccion.

El elemento que sirve de soporte de la impermeabilizacion se rebajara alrededor del peri-
metro del canaldn, lo suficiente para que después de haberse dispuesto el impermeabili-
zante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la evacuacion.

La impermeabilizacién debe prolongarse 10 cms como minimo por encima de las alas.

La union del impermeabilizante con el sumidero debe ser estanca.

Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse sepa-
rado 50 cm como minimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier
otro elemento que sobresalga de la cubierta.

El borde superior del sumidero quedaréa por debajo del nivel de escorrentia de la cubierta.

Rincones Y Esquinas

En los rincones vy las esquinas situados de los paramentos verticales dispondran elemen-
tos de

proteccion prefabricados o realizados in-situ hasta una distancia de 10 cm como minimo
desde el vértice formado por los dos planos que conforman el rincén o la esquinay el plano
del la cubierta.

Accesos

Se disponen retranqueados respecto al paramento vertical (frontal al mismo) de mas de 1
m. El suelo hasta el acceso con paramento vertical frontal tendra una pendiente del 10%
hacia fuera y estara tratado como una cubierta. En los lugares donde vierte el agua libre-
mente sin antepechos la pendiente sera mayor del 1%.
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Seccidon HS 2: Recogida y evacuacion de residuos.

1. GENERALIDADES. ]
1.1. AMBITO DE APLICACION.
Esta seccion es aplicable por tratarse de un edificio de nueva construccion.

1.2. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION.
Se sigue el procedimiento indicado en el DB-HS. Existencia de un almacén refrigerado de
contenedores en el edificio.

2. DISENOY DIMENSIONADO

2.1. ALMACEN DE CONTENEDORES DE EDIFICIOY ESPACIO DE RESERVA

Al tratarse de un Parador , el espacio de reserva se ubicara en el interior de la edificacion
junto al acceso de carga y descarga, destinandose a espacio de reserva una superficie de
27 m2.

Seccién HS 3: Calidad del aire interior.

1. GENERALIDADES.

1.1. AMBITO DE APLICACION.

Esta seccion es aplicable por tratarse de un edificio con uso resididencial, con almacenes
de residuos vy trasteros.

1.2. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION.
Se sigue el procedimiento establecido en el Documento Bésico para la seccion HSS.

2. CARACTERIZACIONY CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS
Se utilizan los caudales establecidos por la norma en la tabla 2.1 para 6

Tabla 2.1 Caudales de ventilacién minimos exigidos

Caudal de ventilacién minimo exigido g,
en lis
En funcién de
Por ocupante Por m’ qtil otros parame-
tros
Dormitorios 5
Salas de estar y comedores 3
Aseos y cuartos de baiio 15 por local
2
i | Cocinas
2 50 por local "
§ Trasteros y sus zonas comunes 0,7
Aparcamientos y garajes 120 por plaza
Almacenes de residuos 10
""" Este es el caudal corespondiente a la ventilacion adicional especifica de la cocina (véase el parrafo 3 del apartado
31.1).



3. DISENO

3.1. CONDICIONES GENERALES DE LOS SISTEMAS DE VENTILACION.

3.1.1. Viviendas (Planta de dormitorios)

Los dormitorios dispondran de sistema de ventilacion hibrida que sigue el esquema esta-
blecido por la norma.

El esquema de habitacién que nos ocupa todos los dormitorios tienen bano, por lo que se
plantearanventilacion desde el dormitorio al bano.

Se dispondran de carpinterias exteriores de clase 1 por lo que se considerara aberturas de
admision las juntas de apertura segun norma UNE EN 12207:2000, comunicando directa-
mente las aberturas de admision por el exterior al tratarse de ventilacién hibrida.

Los aireadores se dispondran a una distancia del suelo mayor de 1,80 m.

En los banos compartimentados, al tratarse de locales con extraccion, la abertura de ex-
traccion se

dispondra en la zona del inodoro, por ser el local mas contaminado, vy la abertura de paso
se situara en la zona de dormitorio, local menos contaminado.

Las aberturas de extraccion se conectaran a conductos de extraccion dispuestos a una
distancia del techo menor de 200 mm. y a una distancia de cualquier rincén o esquina
vertical mayor de 100 mm.

Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar disponen de un sistema comple-
mentario de

ventilacion natural consistente en una ventana o puerta exterior practicable.

3.1.1. Almacenes de residuos

El almacén de residuos situado en planta baja dispondra de ventilacion hibrida, en las que
la abertura de admision estard comunicada directamente con el exterior.

Las aperturas de extraccion estaran conectadas a conductos de extraccion.

Los conductos de extraccion no se compartiran con locales de otro uso.

3.2. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS ELEMENTOS.

3.2.1. Aberturas y bocas de ventilacion.

No existen patios de vivienda son todos espacios exteriores con dimensiones muy supe-
riores a las

establecidas por la norma.

Se utilizardan como aberturas de paso la holgura existente entre las hojas de las puertas y
el suelo.

La boca de expulsion se colocara en cubierta, sobrepasando 1m la altura, cumpliendo esta
premisa no existe ningun obstaculo en la cubierta a una distancia comprendida entre 1y
10 m.

3.2.2. Conductos de admision.

Los conductos tendran seccién uniforme y careceran de obstaculos en todo su recorrido.
Tendran un acabado que dificulte su ensuciamiento y seran practicables para su registro y
limpieza cada 4 metros (desde cada sala office de planta al patinillo central)

3.2.3. Conductos de extraccion para ventilacion hibrida.

Cada conducto dispondra de un aspirador hibrido situado después de la Ultima abertura de
extraccion en el sentido del flujo del aire. Seran verticales de seccién uniforme y careceran
de obstaculos en todo su recorrido. Su acabado serd tal que dificulte su ensuciamiento
y seran practicables para su registro y limpieza en la coronaciéon. Seran estancos al aire.

3.2.5. Aspiradores hibridos, aspiradores mecanicos y extractores.

Los aspiradores mecanicos y los aspiradores hibridos se dispondran en un lugar accesible
para realizar su limpieza.

Previo a los extractores de la cocina se dispondra un filtro de grasas y aceites dotado de
un dispositivo que indique cuando debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro.

Se dispondra de un sistema automéatico de forma que todos los aspiradores hibridos del
parador

funcionen simultdaneamente.

3.2.6. Ventanas y puertas exteriores.

Todas las ventanas y puertas exteriores son tanto de ventilaciéon natural (por sus juntas)
como de

ventilacion complementaria (apertura de las mismas) y estan en contacto con un espacio
exterior que supera las dimensiones establecidas por la norma, al tratarse de un edificio
aislada sin necesidad de patios de luces.

4. DIMENSIONADO ]
4.1. ABERTURAS DE VENTILACION.
Aplicando los criterios establecidos en la tabla 4.1, seran los siguientes:

(*) al no estar compartimentado es muy superior a la exigible por la norma

(**) 1 cms de holgura bajo la puerta.

La cocina dispondra de un sistema adicional especifico con sistema de extraccidon mecani-
ca para los vapores y los contaminantes de la coccion. Por lo que dispondra de un extrac-
tor independiente de los de la ventilacion general del parador y que no se utilizara para la
extraccion de aire con otro uso.

4.2. CONDUCTOS DE EXTRACCION.

4.2.1. Conductos de extraccion para ventilacion hibrida.

Para el célculo se han tomado en cuenta que La Nucia (226 m sobre el nivel del mar) le co-
rresponde conforme a la tabla 4.4 la zona térmica Z ( provincia de Alicante y altitud menor
de 800), y en aplicacién de la tabla 4.3, por tener dos plantas, se requiere un conducto T-4.
Al no superar los caudales de aire por tramo de conducto los 100 I/s se aplica la Tabla 4.2
y todos los conductos de extracciéon tendran una seccion minima de 625 cm?2.

4.2.2. Conductos de extraccion para ventilacion mecénica.

En la cocina para la salida de los vapores y contaminantes el conducto se requiere con-
forme norma la #ventilacién adicional especifica de 50l/s, al disponerse en la cubierta S
minima sera 1,5 x 50 = 75 cms.
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CAPITULO 5_ Proteccion contra el ruido

1. GENERALIDADES.

1.1. PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION.

Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la proteccion frente al ruido se:
Alcanzan los valores limite de aislamiento acustico a ruido aéreo y no superarse los valores
limite de nivel de presion de ruido de impactos (aislamiento acustico a ruido de impactos).
No se superan los valores limites de tiempo de reverberacién que se establecen en este
DB.

Se cumplen las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las vibraciones
de las

instalaciones.

Para la correcta aplicacion de este documento se ha seguido la siguiente secuencia de
verificacion:

Se ha cumplido las condiciones de disefio y de dimensionado del aislamiento acustico a
ruido aéreo y del aislamiento acustico a ruido de impactos de los recintos de los edificios,
mediante la opcion general, aplicando los métodos de calculo especificados para cada tipo
de ruido, definidos en el apartado 3.13. del DB-HR.

Cumpliendo las condiciones de disefo y dimensionado del tiempo de reverberacion y de
absorcion acusticas de los recintos afectados por esta exigencia, mediante el método de
célculo especificado en el apartado 3.2 del DB-HR.

Cumpliendo las condiciones relativas a los productos de construccion expuestas en el
apartado 4 del DB-HR.

Cumpliendo las condiciones de construccidon expuestas en el apartado 5 del DB-HR.
Cumpliendo las condiciones de mantenimiento y conservacion expuestas en el apartado
6 del DB-HR.

Para satisfacer la justificacion documental se incluyen las fichas justificativas del Anejo K
del DB-HR.

FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCION GENERAL DE AISLAMIENTO ACUSTICO

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limi-
te de aislamiento acustico, calculado mediante la opcion general de calculo recogida en
el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la transmisién
acustica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2y 3.
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IE|EI‘I‘IEI‘I'|:DS de separaclon vertlcales entre:

Heclnto emlsor Heclntﬂ 'rlpo Camctﬂi&tlca Nslamlentﬂ
recentar g =i exlaldo |
Cualauier recinto no Flementn m
a la nnidad de nsni1) Ra No procede
(si los recintos no comparten Trasdosado | A
nuertas ni ventanasi Protegido RaidB
Cualauier recinto no Puerta o ventana No procede
a la unidad de usoi1)
(si los recintos comparten Cerramiento No procede
0 ventanas)
De instalaciones Elemento m
RA No procede
Trasdosado | A
De actividad Elemento m 250
RA 91 DnT,A= 57>55
Trasdosado | A [
Cualauier recinto no Elemento m
a la unidad de nsnl1) RA No procede
(si los recintos no comparten Habitable Trasdosado | A
ouertas ni ventanas) BAidB
Cualauier recinto no Puerta o ventana No procede
a la nnidad de usaf 17
f=i Ins recintns comnarten Cerramiento No procede
0 ventanas)
De instalaciones Elemento m
RA No procede
Trasdosado | A
De instalaciones Puerta o ventana No procede
=i Ins recintns
comparten puertas Cerramiento No procede
0 ventanas)
Ne actividad Flemento m 200
Ra 46 DnT,A= 57=45
Trasdnsadn | A 11
Ne actividad (=i Puerta n ventana No procede
los recintos comparten
puertas o ventanas) Cerramiento No procede

(1} Siemnre aue no sea recinto de instalacinnes o recinto de actividad
™M SAln en edificins de nen residencial n sanitarn



|Elementos de separaclon horlzontales entre:
Recinto emisor Recinto Tipo Caracteristicas | Alslamlento acustico
fecentor snprovecto cxiqido
Cualauier recinto Fornadn
no perteneciente
la nnidad de
Protegldo (g0l fintante No procede
Techo
De instalaciones Foriado
Suelo flotante No procede
Techn
De actividad Foriado
m 200
RA 45 DnT,A= 58>55
Suelo flotante \ - L’Nt,W=26<860
Techo
il g
Cualauier recintn Forniado m 200
no pereneciente RA 45
la unidad de Habltable |Sueloflotante | A 5 DnT,A= 60>45
Bal(dBA
Techo A 8
Ba(dBA
De instalaciones Foriadn m D05
Ra 47
DnT,A= 60=45
Sueln flntante A 5 L-.' M,Wﬂﬁ'ﬁﬂ
A Lw 26
Techo A 8
Alw
De actividad Foriado m 200
RA 45
DnT,A=58=45
Alw 26
Techo A a8
A Lw

(1Y Siemnre aue no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

La tabla siguiente recoge la situacion exacta en el edificio de cada recinto receptor, para
los valo- res mas desfavorables de aislamiento acustico calculados (DnTA, LnTw, vy
D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite
de aislamiento acustico impuestos en el Documento Basico CTE DB HR, calculados me-
diante la opcion general. www
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CAPITULO 6_ Ahorro energético

Secciéon HE 1: Limitaciéon de la demanda energética
1. GENERALIDADES

1.1 AMBITO DE APLICACION
Le es de aplicacion esta limitacion al tratarse un edificio de nueva construccion.

1.2 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION

Se opta, en el presente proyecto, por aplicar la opcidén general, basada en la evaluacion de
la demanda energética de los edificios mediante la comparacién de ésta con la correspon-
diente a un edificio de referencia que define la propia opciéon. Esta opcidn podra aplicarse
a todos los edificios que cumplan requisitos especificados en 3.3.1.2

Es posible aplicar esta condicion al cumplirse las condiciones establecidas en el apartado
3.3.1.2 del DB, es decir: El edificio no propone soluciones constructivas innovadoras que
no estén incluidas en el programa de célculo LIDER.

2. CARACTERIZACIONY CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS.

2.1. DEMANDA ENERGETICA.

La demanda energética de los edificios se limita en funcién del clima de la localidad en
la que se ubican, segun la zonificacion climatica establecida en el apartado 3.1.1, y de la
carga interna en sus espacios segun el apartado 3.1.2.

Zonificacion Climatica
Conforme a la tabla D.1 para la determinacién de la zona climatica a partir de valores tabu-
lados:

- La provincia del proyecto es PALMA DE MALLORCA, la altura de referencia es 1y la
localidad es
LLUCMAJOR con un desnivel entre la localidad del proyecto y la capital menor de 200
m. La zonificacion climatica resultante es B3. Aplicando los criterios establecidos en el
apéndice G:

- La temperatura exterior de proyecto para la comprobacion de condensaciones en el mes
de Enero es de 11,6 °C

- La humedad relativa exterior para la comprobaciéon de condensaciones en el mes de
Eneroesde 71 % .

Valores limite de los parametros caracteristicos medios.
La demanda energética sera inferior a la correspondiente a un edificio en el que los para-

metros
caracteristicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente
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ZONA CLIMATICA B3

Transmitancia limite de muros de fachada y

cerramientos en contacto con el terreno Umiim: 0,82 W/m?K
Transmitancia limite de suelos Usiim: 0,52 W/m?K
Transmitancia limite de cubiertas Uciim: 0,45 Wim’K

Factor solar modificado limite de lucernarios Flim: 0,30

o, v
o su:;mcie Transmitancia limite de huecos' Uniirn WIm2K Factor s?lar modl.ficado limite de.huecos FHiim
de huecos Carga interna baja Carga interna alta
N E/O S SE/SO E/Q S SE/SO E/O S SE/SO
de0a10 5,4 (5,7) 57 5,7 57 - - - - - -
de11a20 3,8(4,7) 4,9 (5,7) 57 57 - - - -
de 21230 3,3 (3,8) 4,3 (4,7) 5,7 5.7 - - - 0,57 - -
de 31a40 3,0(3,3) 4,0(4,2) 56(5,7) 5,6 (57) - - - 0,45 - 0,50
de 41a50 2,8(3,0) 3.7(3,9) 5,4 (5,5) 54 (5,5) 0,53 - 0,59 0,38 0,57 0,43
de 51 a 60 2,7 (2,8) 3.6 (3,7) 5,2(5,3) 5,2 (5,3) 0,46 - 0,562 0,33 0,51 0,38

Valores de transmitancia maximos de cerramientos y particiones interiores de la envolven-
te térmica. Los parametros caracteristicos que definen la envolvente térmica se agrupan
en los siguientes tipos:

) transmitancia térmica de muros de fachada UM;

) transmitancia térmica de cubiertas UC;

) transmitancia térmica de suelos US;

) transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno UT;
) transmitancia térmica de huecos UH ;

) factor solar modificado de huecos FH;

g) factor solar modificado de lucernarios FL;

h) transmitancia térmica de medianerias UMD.

a
b
c
d
e
.I:

Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno
de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendran una trans-
mitancia no superior a los valores indicados en la tabla 2.1 de la seccion 1 del DB HE en
funcién de la zona climatica en la que se ubique el edificio.

En el caso del proyecto del que es objeto esta memoria los valores maximos de transmi-
tancia son los siguientes:

ZONAS
Cerramientos y particiones interiores B
Muros de fachada, particiones interiores en contacto con
espacios no habitables, primer metro del perimetro de 1.07
suelos apoyados sobre el terreno(1) y primer metro de
muros en contacto con el terreno
Suelos(2) 0.68
Cubiertas(3) 0,59
Vidrios y marcos(2) 5.70




2.2 CONDENSACIONES

Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que compo-
nen la envolvente térmica del edificio, se limitaran de forma que se evite la formacion de
mohos en su superficie interior. Para ello, en aquellas superficies interiores de los cerra-
mientos que puedan absorber agua o susceptibles de degradarse y especialmente en los
puentes térmicos de los mismos, la humedad relativa media mensual en dicha superficie
sera inferior al 80%. Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramien-
tos y particiones interiores que componen la envolvente térmica del edificio seran tales
que no produzcan una me ma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un
riesgo de degradacion o pérdida de su vida util. Ademas, la maxima condensacién acu-
mulada en cada periodo anual no sera superior a la cantidad de evaporacion posible en el
mismo periodo.

2.3. PERMEABILIDAD DEL AIRE.

Las carpinterias de los huecos (ventanas y puertas) y lucernarios de los cerramientos se
caracterizan porsu permeabilidad al aire. La permeabilidad de las carpinterias de los hue-
cos y lucernarios de los cerramientos que limitan los espacios habitables de los edificios
con el ambiente exterior se limita en funcién del clima de la localidad en la que se ubican,
segun la zonificacion climatica establecida en el apartado 3.1.1. Tal y como se recoge en la
seccion 1 del DB HE (apartado 2.3.3): La permeabilidad al aire de las carpinterias, medida
con una sobrepresion de 100 Pa, tendra un valor inferior a 50 m3/h m2, por estar en zona
B.

3. CALCULOY DIMENSIONADO.

3.1. DATOS PREVIOS.
Conforme se ha descrito en el apartado 2.1:

3.1.1. Zonificacion climatica. Nos corresponde la zona B3.

3.1.2. Clasificacion de los espacios.

Al tratarse de un PARADOR, podemos encontrar varios tipos de espacios:

-Planta de habitaciones: espacios habitables son de carga interna baja: espacios en los que
se disipa poco calor. Y a efectos de comprobacion de la limitacion de condensaciones de
los cerramientos, son espacios en los que no se prevé una alta produccion de humedad,
por lo que nos encontramos con espacios de clase higrométrica 3 o inferior.

-Resto de espacios parador: espacios habitables son de carga interna alta. Y a efectos de
comprobacion de la limitacién de condensaciones de los cerramientos, son espacios en
los que no se prevé una alta produccion de humedad, por o que nos encontramos con
espacios de clase higrométrica 4.

3.1.3. Definicion de la envolvente térmica del edificio y clasificacion de sus componentes.
Se clasificaran los cerramientos y particiones interiores conforme a las categorias estable-
cidas en el DB.

Se opta por el procedimiento alternativo de comprobacién siguiente:
“"Opcién General”

No se puede utilizar la opcion simplificada pues no se cumplen simultdneamente las con-
dicionessiguientes:

a) La superficie de huecos en cada fachada es inferior al 60% de su superficie; o bien,
como excepcion, se admiten superficies de huecos superiores al 60% en aquellas facha-
das cuyas areas supongan una superficie inferior al 10% del area total de las fachadas del
edificio.

En el caso de que en una determinada fachada la superficie de huecos sea superior al 60%
de su superficie y suponga un area inferior al 10% del area total de las fachadas del edi-
ficio, la transmitancia media de dicha fachada UF (incluyendo parte opaca y huecos) sera
inferior a la transmitancia media que resultase si la superficie fuera del 60%.

b) La superficie de lucernarios es inferior al 5% de la superficie total de la cubierta.

No se trata de edificios cuyos cerramientos estén formados por soluciones constructivas
no convencionales tales como muros Trombe, muros parietodinamicos, invernaderos ado-
sados, etc.

El procedimiento de célculo que se debera seguir es el tratamiento del parador como
edificio objeto, es decir, el edifico ha sido proyectado en geometria (forma y tamano),
construccion y operacion.

3.3.2. Método de calculo
El célculo se realizara mediante el programa de referencia LIDER.

3.3.2.1 Descripcioén del edificio
a) Situacion.

i. Comunidad: Palma de Mallorca
ii. Zona: B3
iii. Localidad: Llucmajor
iv. Latitud: 39.55
v. Altitud: 6.00
vi. Orientacion del edificio: 110°
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Seccién HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas.

1. GENERALIDADES.

1.1. AMBITO DE APLICACION.

Los edificios dispondran de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar
el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vi-
gente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicacién queda
definida en el proyecto en el anexo correspondiente.

Se presentara proyecto complementario de instalacion por suelo radiante.

Secciéon HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion

1. GENERALIDADES.

1.1. AMBITO DE APLICACION.

Esta excluido del ambito de aplicacién por desarrollarse en este proyecto tan solo el inte-
rior de viviendas. Debiéndose en todo caso, justificar en el proyecto las soluciones aporta-
das para el ahorro de energia de la instalacion de iluminacion.

Estan excluidos, también, de este ambito de aplicacion los alumbrados de emergencia.

2. JUSTIFICACION DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS PARA EL AHORRO DE ENERGIA.
Soluciones adoptadas para el ahorro de energia en la instalacién de iluminacion: Un buen
diseno, con criterios de control y gestion, una buena ejecuciéon y un estricto mantenimien-
to nos aportaran una instalacion con ahorro energético, incluso en los casos en que no es
de aplicacion el DBHE- 3.

El DB-HE-3 en el apartado 2.2 establece que se disponga de sistemas de regulacién y con-
trol. El control de la iluminacion artificial representa un ahorro de energia que obtendremos
mediante:

- Aprovechamiento de la luz natural.

- No utilizacién del alumbrado sin la presencia de personas en el local.

- Uso de sistemas que permiten al usuario regular la iluminacion.

- Uso de sistemas centralizados de gestion.

El DB-HE-3, en el apartado 5 establece que “para garantizar en el transcurso del tiempo
el mantenimiento de los parametros luminotécnicos adecuados v la eficiencia energética
de la instalacién, se elaborara en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalacio-
nes de iluminacion” El mantenimiento representa un ahorro de energia que obtendremos
mediante:

- Limpieza de luminarias y de la zona iluminada.

- Reposicion de lamparas con la frecuencia de reemplazamiento.

- Empleo de los sistemas de regulacion y control descritos.

Las soluciones adoptadas para el ahorro de energia en la instalacion de iluminacién de la
vivienda sonlas siguientes:

En primer lugar se ha procurado disenar la vivienda unifamiliar de forma que permita el
aprovechamiento

de la luz natural, obteniendo la integracion de todas las superficies posibles que permiten
dicho

aprovechamiento en la arquitectura del edificio.
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De esta forma, la luz natural proporciona a los usuarios de la instalacion un ambiente que
se adapta a sus expectativas, facilitando el desarrollo de sus actividades diarias.

La aportacién de luz natural a la vivienda se ha realizado mediante puertas, ventanas,
tragaluces y fachadas o techos translucidos. Dependiendo de la superficie el aprovecha-
miento varia del 1% al 25%. En funcién de la orientacion de las superficies que permiten
a la vivienda disponer de luz natural y de la estacion del ano, para poder aprovechar esa luz
ha sido necesario disponer sistemas de control como toldos en las terrazas, y persianas
y cortinas en los huecos; este apantallamiento permite matizar la luz reduciendo posibles
deslumbramientos.

En segundo lugar se ha establecido un sistema de control de la iluminacién artificial; es
importante seleccionar el adecuado para no encarecer la instalacion con un sistema so-
bredimensionado. Los objetivos han sido ahorro de energia, economia de coste y confort
visual. Cumpliéndose los tres y en funcion del sistema de control seleccionado se pueden
llegar a obtener ahorros de energia hasta del 60%.

Los sistemas disponibles son:

1. Interruptores manuales

2. Control por sistema todo-nada
3. Control luminaria autbnoma

4. Control segun el nivel natural

5. Control por sistema centralizado

Aunqgue de todos ellos en el caso de la vivienda s6lo nos hemos valido de los dos primeros.

1. Interruptores manuales

Como indica el Cédigo Técnico de la Edificacion toda instalacion debe disponer de inte-
rruptores que permitan al usuario realizar las maniobras de encendido y apagado de las
diferentes luminarias; y asi se ha disenado la instalacion eléctrica de la casa. Es bien co-
nocido que este sistema permite al usuario encender cuando percibe que la luz natural es
insuficiente para desarrollar sus actividades cotidianas.

Con este sistema es importante tener conectadas las luminarias a diferentes circuitos,
diferenciando fundamentalmente las que estén cerca de las zonas que tienen aportacion
de luz natural. En las estancias con mas de un punto de luz se han disenado mecanismos
independientes de encendido y apagado, para poder usar primero el que se halla mas
alejado del foco de luz natural, que sera necesario antes que los que se hallan junto a las
ventanas, por ejemplo. La situacion ideal seria disponer de un interruptor por luminaria,
aunque esto podria representar

sobredimensionar la inversion para el ahorro energético que se puede obtener. Se reco-
mienda que el niumero de interruptores no sea inferior a la raiz cuadrada del numero de
luminarias.

El inconveniente del sistema es el apagado, ya que estda comprobado que la instalacion de
algunas

estancias permanece encendida hasta que su ocupante abandona la casa, porque muchas
veces se mantienen encendidas luces en estancias vacias. Sera fundamental concienciar
a los usuarios de la necesidad de hacer un buen uso de los interruptores en aras del ahorro
de energia.



2. Control por sistema todo-nada

De los sistemas mas simples, los de deteccidn de presencia actlan sobre las lu-
minarias de una zona determinada respondiendo al movimiento del calor corporal;
pueden ser por infrarrojos, acusticos (ultrasonidos, microondas) o hibridos. Y al
final se ha considerado su uso en las dependencias de uso ocasional, trastero y
acceso a la vivienda.

Otro sistema es el programador horario, que permite establecer el programa diario,
semanal, mensual, etc., activando el alumbrado a las horas establecidas. Se ha
considerado su uso para las zonas exteriores de la finca.

En tercer lugar, para el ahorro de energia, se ha dispuesto un mantenimiento que
permitira:

- Conservar el nivel de iluminacién requerido en la vivienda.

- No incrementar el consumo energético del diseno.

Esto se consigue mediante:

1. Limpieza y repintado de las superficies interiores.
2. Limpieza de luminarias.

3. Sustitucion de ldmparas.

1. Conservacioén de superficies.

Las superficies que constituyen los techos, paredes, ventanas, o componentes de
las estancias, como el mobiliario, seran conservados para mantener sus caracte-
risticas de reflexién. En cuanto sea necesario, debido al nivel de polvo o suciedad,
se procedera a la limpieza de las superficies pintadas o alicatadas. En las pinturas
plasticas se efectuara con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa,
en las pinturas al silicato pasando ligeramente un cepillo de nailon con abundante
agua clara, y en las pinturas al temple se limpiara unicamente el polvo mediante
trapos secos.

Cada 5 anos, como minimo, se revisaréa el estado de conservacién de los acabados
sobre yeso, cemento, derivados y madera, en interiores. Pero si, anteriormente a
estos periodos, se aprecian anomalias o desperfectos, se efectuara su reparacion.
Cada 5 anos, como minimo, se procedera al repintado de los paramentos por per
sonal especializado, lo que redundara en un ahorro de energia.

2. Limpieza de luminarias.

La pérdida mas importante del nivel de iluminacion esta causada por el ensucia-
miento de la luminaria en su conjunto (l&mpara + sistema 6ptico). Sera fundamen-
tal la limpieza de sus componentes 6pticos como reflectores o difusores; estos
ultimos, si son de plastico y se encuentran deteriorados, se sustituiran.

Se procedera a su limpieza general, como minimo, 2 veces al ano; lo que no exclu-
ye la necesidad

de eliminar el polvo superficial una vez al mes. Realizada la limpieza observaremos
la ganancia obtenida.

3. Sustitucion de ldmparas.

Hay que tener presente que el flujo de las lamparas disminuye con el tiempo de utilizacion
y que una lampara puede seguir funcionando después de la vida Util marcada por el fabri-
cante pero su

rendimiento lumen/vatio puede situarse por debajo de lo aconsejable y tendremos una
instalacion

consumiendo mas energia de la recomendada.

Un buen plan de mantenimiento significa tener en explotacion una instalacién que produz-
ca un ahorro de energia, y para ello sera necesario sustituir las lamparas al final de la vida
util indicada

por el fabricante. Y habra que tener en cuenta que cada tipo de lampara (y en algunos ca-
s0s segun potencia) tiene una vida Util diferente.

Seccion HE 4: Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria

1. GENERALIDADES. ]
1.1. AMBITO DE APLICACION.
Esta seccion es aplicable por tratarse de un edificio de nueva construccion.

1.2. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION.
Para la aplicacion de la seccion HE4 debe seguirse la secuencia que se expone a conti-
nuacion:

a) obtencion de la contribucién solar minima.
b) cumplimiento de las condiciones de disefo y dimensionado.
c) cumplimiento de las condiciones de mantenimiento.

2. CARACTERIZACIONY CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS

Contribucién solar minima.

Se procede a calcular para un Parador ubicado en Palma de Mallorca corresponderia a la
zona climéatica IV, y con fuente de apoyo eléctrica - Contribucion solar minima 70% segun
tabla 2.1.

En el caso de que algin mes del ano la contribucion solar real sobrepase el 110% de la
demanda

energética o en mas de 3 meses seguidos el 100% la instalacién estard dotada de la po-
sibilidad dedisipar los excedentes mediante la circulacion nocturna del circuito primario.
Al poderse ubicar en el sitio méas favorable de la parcela, los captadores se situaran libres
de sombrasorientados al sur oeste conforme a planos presentados y con la latitud LLUC-
MAJOR 9.55

3. CALCULOY DIMENSIONADO

Demanda de Parador Nacional de Turismo de 5 estrellas (30 habitaciones):

El consumo de A.C.S. diario seré de 70 litros por cama a 60°C segun la tabla 3.1 de la HE4-
4 del CTE, consideraremos 60 personas al disponer el parador de habitaciones dobles.

C=70x60=4200 l/dia

Cumplimiento del CTE
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Sin embargo, los consumos suelen expresarse a 45° de temperatura para el disefio y
dimensionado de las instalaciones de produccion de A.C.S. Para ello, transformamos el
consumo a la temperatura deseada mediante la siguiente féormula:

C =C x (45°-Tred)/(T -Tred)
Donde:

C = consumo a 60° (I/dia)

C' = consumo a 45° (I/dia)

Tred = temperatura de agua de red (12,3°C)
T = temperatura (60°C)

Sustituyendo:

4200 = C" x (45°-12,3)/(60 - 12,3)
C" = 2450 I/dia

Asi consideraremos para la zona de habitaciones un consumo de 2450 |/dia a 45°C.

-Condiciones generales de la instalacion. Vienen definidos por los captadores de la casa
comercial WEISHAUPT o similar y formaran parte de un anexo del Proyecto de Ejecucion
(ver catélogos en CD adjunto)

-Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento
Las descritas por el fabricante.

Secciéon HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion

1. GENERALIDADES.

1.1. AMBITO DE APLICACION.

Los edificios de los usos indicados, a los efectos de esta seccion, en la tabla 1.1. incorpo-
raran sistemas de captacion y transformacion de energia solar por procedimientos fotovol-
taicos cuando superen los limites de aplicacion establecidos en dicha tabla.

Al tratarse de un edificio de nueva construccion se hace necesario para esta ocupacion y

localizacioén, la disposicion de 40 placas solares de dimensiones 2 x 1 metro orientadas al
sur con una inclinacién a 40°. Segun apartado 3.2.3 criterios de calculo generales.
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