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Q. CUBIERTAS T. TECHOS PH. PREFABRICADOS DE HORMIGON
Q1  Grava lavada color blanco (espesor minimo 10 cm). m Falso fecho de paneles de cartén yeso hidréfugo sobre PRI Prefabricado pan.el hormigc’>'n arquitecténicc') e=7.5em -
. L - perfiles de acero galvanizado de pladur. Acabado con PH2 Placa de anclaje embebida en prefabricado de hormigdn
Q2  Fieltro sintético geotexdil filtrante pintura lisa. PH3 Placa de anclaje bastidor tubo de acero galvanizado
Q3  Aislamiento térmico de poliestileno extruido densidad - PH4  Bastidor de alcero galvanizado
minima 32 kg/m, con junta a media madera de espesor 40 T2 Falso techclnldesmontable modular de aluminio Hunter Douglas
mm. modelo Ceiling 70 U
Q4 Fieltro sintético geotextil filtrante ; RV. REVESTIMIENTOS
| bilizacié luGion bi dherid lami A. CARPINTERIA Y ACRISTALAMIENTO
Q5  mpermeabilizacion con solucion bicapa adherida con lamina RV1  Aplacado de piedra caliza Moka Portugués sobre anclajes
inferior asfa'ltlc'a dg betur] r_nodlflcado con. elastomer'os (SB$) Al Fijio de aluminio anonizado con acristalamiento puntuales de acero inox
30gr/dm mas lamina asfaltica autoprotegida de betin modificado laminar 6+6/10/6+6
con elastdmeros (SBS) de color gris (negro) 40 gr/dm. . . RV2  Enfoscado de mortero de cemento
A2  Puerta de aluminio anonizado con acristalamiento A Lo .
climalit 8/10/4+4 RV3 Trasdosado de paneles de cartdn yeso hidrofugo sobre perfieles
Q6 Enfoscado de mortero de regularizacion M-5 . . . de acero galvanizado.
B i o A3  Barandilla de cristal templado con apoyo embebido en
Q7 Formacion de pendientes hormigdn ligero fabrica de albadileria, usando mecanismo de anclaje RV4  Alicatado con piezas de gres porceldncio High-Tech modelo
Q8  Barera de vapor oxiasfalto suministrado por el fabricnate. Black Ardesia, recibidas con cemento cola flexible.
Canaleta d iido de alt ducid delo 5-243 A4 Mallorquinas correderas de madera de Iroko. RV5  Revetimiento con baldosas de gres porceldnico High-Tech
Q7 ji:l?:ne a de pve rigido de altura reduclda, modelo s-245 marca modelo Albino Light, recibidas con cemento cola flexible.
RVé6 Maestreado de mortero de cemento
Q10 Poriexpan compresible C. ESTRUCTURA [ ]
Q11 Remate de chapa de aluminio plegado color blanco de 2 mm ’ I. IMPERMEABILIZACIONES
de espesor. C1 Hormigon de limpieza e=10 cm
. - . - 1 Membrana Multicapa UNE 104402: Mdstico bituminoso modificado,
Q12 Refuerzo de lamina impermeabilizante autoprofegida. C2  Losa de cimentacion de hormigon armado HA-25. POLIBREAL. Lamina IionTermedio: Hoja de aluminio liso de 50 p
C3  Muro de hormigdén armado HA-30, armado segun planos. Mdstico bituminoso modificado, POLIBREAL. Capa auxiliar separadora: L
S. PAVIMENTOS C4  Forjado unidireccional de hormigén armado HA-25 de viguetas "in Film sintético de poliester de 23 p
situ" con bovedillas de poliestireno expandido de 30 cm de 12 Sist dei beabilizacion. Memb de POLIBREAL
S1 Baldosa de grano lavado 4 cm cl ) : istema de imperbeabilizacion. Membrana monocapa de
espesor, con capa de compresion de 5 cm, intereje de'70 cmy Obturacién de huecos de espadines
S2 Bases regulables de pvc espesor de nervios de 20 cm. Didametros de barras y disposicién 3 Lami veolar d te d lietil fiolt
$S3  Solado de gres porceldnico recibido con cemento cola de armado en memoria de estructura. amina alveoldr drendante de poletiieno con fiefiro
S4 Mortero autonivelante Al. ALBANILERIA CE. CERRAJERIA
S5 Aislamiento térmico y contra ruido de impacto sobre forjado o ] ) ]
marca Isover All Ea:)r:?a' ﬁstructural realizada de aislantes de fibra de madera rellenos de CE1 Barandilla formada por montantes de chapa de acero inoxidable satinado
Sé Solado de gres porceldnico High-Tech modelo Black Ardesia (,) .go ) . . . L de 2 cm de espesor, pasamanos de acero inoxidable satinado de 7 cm de
recibido con cemento cola flexible. A2 Fdbrica de 1/2 pie de espesor realizada de ladrillo cerémico de didmetro y cables de acero tensados.
. . L . panal recibido con mortero de cemento M -7.
S7 Pieza especial de borde de gres porceldnico High-Tech
modelo Black Ardesia recibido con cemento cola flexible. A3 Ladrillo hueco cerdmico de 11cm recibido con mortero de cemento
S8 Maestredo de mortero cemento M '7_' o N
59 Perfil laminado UPN -100 Al4 I,_v??l;lllo hueco cerdmico de 4cm recibido con mortero de cemento
S10  Solera de hormigdn armadocon fibras e=15cm / relleano
de zahorras
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