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I_ ﬂ | ﬂ | | ﬂ | ﬂ I | RECINTOS INSTALACIONES POR PLANTA
e . N | E:l Cuadro eléctrico por planta
— — % I Cuarto de limpieza por planta
— b I I I B Grupo de presion
i . — . . . . . ‘ = il B Alibe
i L] ﬁ_ - T_:’[ . ink SAl
! t 1] L i Almacenaje
.............................................................. - A Sala de mdaquinas del ascensor
[ ‘ ] Reserva de instalaciones
| . I 4 ¥ Sistema hidrdulico auditorio
Cuarto de basuras
! B8 Magquinaria de climatizacion (UTA, grupo
‘ ‘ %] electrégeno...)
' Colectores solares
I Cuarto de calderas
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— u TENDIDOS INSTALACIONES
| s Tendido vertical BIE - rociadores
I mmmmmm Tendido vertical de fontaneria
l,_ Tendido vertical climatizacion - ventilacion
Tendido vert. electric. - telecomunicaciones
i - Il Tendido vertical saneamiento
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Planta sétano_e:1/750 Planta sétano_e:1/750 Planta segunda_e:1/750 RESERVA DE ESPACIOS
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i 4 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
= - Cuartos generales de distribucion
Megafonia
v . , ' ! , v . | ) i ILUMINACION
- = Vi 1 Luminaria lineal IN 90 de IGuzzini, para
CoE Co O CI - . —— pasillos y zonas generales del edificio

== Liminaria lineal Linealuce Compact LED de
Smms A A IGuzzini para fachada exterior salas ensayo

- - Focos iluminacion auditorios

Rail de focos orientables modelo VIVO M QT

12; de la casa ZUMBOTEL; para la sala de

exposiciones

lluminacién puntual Idmpara Cup de

IGuzzini. Ldmpara fluorescente compacta

Ldmpara fluorescente Lens Pendant de

1Guzzini

Luminaria empotrada de LED, modelo iplan

de IGuzzini

(= | Luminaria empotrable en techo, modelo

Panarc de Erco, para auditorios

Luminaria empotrable downlight de LED

para espacios servidores, marca Erco
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CLIMATIZACION

Difusor lineal de ranura para impulsién en
falso tfecho

Difusor lineal de ranura para impulsién en
pared (parte superior siempre)

Tobera lineal largo alcance para impulsion
Receptor lineal para retforno en falso techo
Rejilla continua de aluminio para retorno en
pared (parte inferior siempre)

Climatizadora por planta (en fecho)
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f PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Rociador sistema automdtico

Detector de humo

Sefal de "Direccidén evacuacion” + luz de

emergencia

Senal de "Salida" + luz de emergencia

Sefnal de "Salida emergencia” + luz de
emergencia

Luz de emergencia

VENTILACION

! | ' i Shunt ventilacion banos
Ventilacion campana cocina
Ventilacion cuarto calderas
Ventilacion aparcamiento
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SANEAMIENTO
Bajante aguas pluviales
A Sumideros
Shunt bajantes aguas pluviales
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TENDIDOS INSTALACIONES

4 s Tendido vertical BIE - rociadores
I Tendido vertical de fontaneria
Tendido vertical climatizacién - ventilacion
Tendido vert. electric. - telecomunicaciones
Tendido vertical saneamiento
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Planta tipo_e:1/500

Planta tipo_e:1/500

INSTALACIONES Estructurg

Tipologia de falsos techos Sistemas de climatizacion Sistemas de iluminacién

Luminaria lineal IN 90 de IGuzzini, para
pasillos y zonas generales del edificio

Rail de focos orientables modelo VIVO M QT
12; de la casa ZUMBOTEL; para la sala de
exposiciones

Instalaciones

Optima Canopy: panel fibra mineral
acustico de la casa Armstrong

Difusor lineal de ranura serie VSD50 de la casa TROX
(para impulsion en falso techo)

(Y —_

Difusor lineal tipo LSD de |la casa MADEL (para
impulsién en parte superior de pared)

lluminacién puntual Idmpara Cup de
IGuzzini. Ldmpara fluorescente compacta
(para remarcar zonas especiales y a doble
altura en espacios significativos)

Liminaria lineal Linealuce Compact LED de
IGuzzini para fachada exterior salas ensayo
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Focos iluminacion auditorios (Tipo Sala lturbi,
Palau de la MUsica de Valencia)

Fin Mate: falso techo lineal de
aluminio extruido

Falso fecho de malla estirada para
zonas hUmedas

|

Falso techo acUstico de madera
Fonotech de Butech

Multi tobera de largo alcance tipo KAP de la casa
MADEL (para impulsidon a largo alcance en auditorios
y biblioteca)

Ferrando Ortiz, Adela

ELEMENTOS ARQUITECTONICOS




