BDMF’LE.JEI DE DFIBINAS EN EL BABANYAL
PFC T1 JORGE FRANCES CALvVO

=1 011 A ADOE 01.1 SECCION CONSTRUCTIVA FACHADA Y CUBIERTA
SECCION 02.1 012 ' ) ‘ : 01 SoLucidN DE LA BARANDILLA / O1.1 GHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO
023 o 02.2

DE 2 MM DE ESPESOR / O01.2 FlJACIGAN CON TORNILLO ROSCADO / OZ2
SUBESTRUCTURA DEL EXTREMO DE BARANDILLA Y REMATE DE MONTANTES
/ 02.1 CHAPA DE ACERO DE 6 MM DE ESPESOR SOLDADA AL EXTREMO
DEL PERFIL UPN HORIZONTAL / O2.2 TORNILLDS DE ACERO INOXIDABLE
CON FIJACION DE ROSCA Y ARANDELA / 02.3 PERFIL UPN 160/ 03 Cu-
BIERTA PLANA SIN VENTILAR INVERTIDA / 03.1 RASTRELES DE FIJACIAN Y
NIVELADO DE REMATE DE CHAPA / 03.2 CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
DE 1 MM DE ESPESOR SOBRE RASTRELES / 03.3 RANURA PREPARADA EN
EL ANTEPECHO RELLENA DE MORTERO DE CEMENTO / 03.4 GRAVA DE 12
MM COMO PROTECCION DE LA CUBIERTA EN UNA CAPA DE NO MENOS DE 5
CM / 03.5 FIELTRO PROTECTOR DEL AISLANTE / 03.6 AISLAMIENTO TERMI-
co RiGiDOo / 03.7 LAMINA IMPERMEABLE SOBRE ENFOSCADO DE MORTERDO
DE CEMENTO / 03.8 HORMIGAON LIGERO DE ARCILLAS EXPANDIDAS COMO
ELEMENTO DE FOMACIAON DE PENDIENTES / 04 SISTEMA PARA PIEL DE
CHAPA PERFORADA / 04.1 PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE ACERO
INOXIDABLE DE 3 MM DE ESPESOR / 04.2 ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE
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ENTRE LA ESTRUCTURA AUXILIAR DE MONTANTES Y LA ESTRUCTURA POR-
TANTE DEL EDIFICIO. REGUuLADO POR N.T.E.- F.P.C. / 04.3 TORNILLOS DE

15.1

ge2 [l FI-JADIE'IN DE LOS MONTANTES Y DEL SISTEMA DE REEUALDIIfIN DE LA POSI-
e e e e ,
Lrgsprgsogeoe ot oy, RenE" ";;L;_uu;;.'s;‘;;."éyb' —_— CION DE LOS MISMOS EN LAS 3 DIMENSIONES / 04.4 PIEZA DE ACERDO
| 7
05.5 054 ! | INOXIDABLE EN T PARA RECIBIR EL MONTANTE Y PERMITIR SU REGULACION

EN EL ESPACIO / 04.5 PASADORES DE FIJACION DE LOS MONTANTES Y
DEL SISTEMA DE REGUALCIAON DE LA POSICIAN DE LOS MISMOS EN LAS 3
DIMENSIONES / 04.6 SISTEMA DE FIJACIOAN DE CHAPA PROMETALL A
MONTANTES / 04.7 CHAPA PERFORADA PROMETALL Rv 20-28, ALuMlI-
NIO / 05 FaLsO TEcCHO / O05.1 FIJACION AL FORJADO TIPO DISPARDO /
05.2 PIEZA DE REGULACION DE ALTURA DE LOS CANALES DE FIJACION
DEL FALSO TECHO / 05.3 TORNILLOS DE FIJACION SPEDEC / 05.4 Sue-
ESTRUCTURA DE CANALES DE ALUMINIO / 05.5 FALSO TECHO DE CHAPAS
DE ALUMINIO ANODIZADO LUXALON pDE HUNTERDOUGLAS / 06 CAR-
PINTERIA EXTERIOR / O6.1PERFILERIA DE ALUMINIO DE CARPINTERIiA TE-
CHNAL MoOD. PY-PERFIL 215261 / 06.2 SISTEMAS DE CONTROL DE RA-
DIACION SOLAR MEDIANTE ESTORES / O06.3 ACRISTALAMIENTO CLIMALIT
DE DOS HOJAS DE VIDRIO CON CAMARA DE AIRE / 07 SuUELO TEcNICO /
07.1 SUELDO TECNICO H = 20 ©M, PLACAS DE 204 X 60 X 3 CM CON AIS-
LAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO DE E = 7 MM Y ACABADO SUPERIOR DE
LOSAS DE 50 X 50 cM DE 25 MM DE ESPESOR/ 07.2 SOPORTES REGULA-
BLES BUTECH / O07.3 PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGAON ARMADO / 08
CUBIERTA NO VENTILADA CONVENCIONAL EN GALERIA DE MANTENIMIENTO /
08.1 REMATE DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DOBLADA Y FIJADA ME-
DIANTE ADHESIVO PB - Il / 08.2 CHAPA GRECADA DE ACERO GALVANIZA-
DO DE 2 MM DE ESPESOR / 08.3 IMPERMEABILIZACION MONOCAPA CONS-
TITUIDA POR UNA LAMINA EXTRUIDA DE BETUN MODIFICADO CON POLIME-
ROS DEL TIPO LBME - 20 - NA COLOCADA SOBRE UNA CAPA DE OXIASFAL-
To ( OA) / 08.4 HORMIGON LIGERO DE ARCILLAS EXPANDIDAS COMO ELE-
MENTO DE FORMACIAN DE PENDIENTES / 09 CUBIERTA AJARDINADA /
09.1 PAVIMENTO EXTERIOR A BASE DE LOSAS DE PIEDRA NATURAL DE 3
CM DE ESPESOR CON ACABADO ABUJARDADO / 09.2 RELLENO A BASE DE
SUSTRATO VEGETAL PARA CUBIERTA AJARDINADA / 09.3 FIELTRO PROTEC-
TOR DEL AISLANTE / 09.4 AISLAMIENTO TERMICO RiGIDO / 09.5 AISLA-
MIENTO TERMICO RiGIDO / 09.6 HORMIGON LIGERO DE ARCILLAS EXPANDI-
DAS COMO ELEMENTO DE FOMACION DE PENDIENTES / 10 SOLUCION DE LA
BARANDILLA DE VIDRIO / 10.1 CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 MM
- ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ DE ESPESOR / 10.2 APOYO DE NEDOPRENO / 10.3 PERFIL L 60. 8/ 10.4
10.2 ‘ VIDRIO LAMINADO CON BUTIRAL 6 + 6 + 6 MM / 11 REMATE CUBIERTA

: :gﬁ AJARDINADA / 11.1 FluACION DE DISPARO DE LA CHAPA DE REMATE /
; 11.2 CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 MM DE ESPESOR / 11.3

RANURA PREPARADA EN EL ANTEPECHO RELLENA DE MORTERO DE CEMEN-
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06.1
06.3

TO / 12 ESTRUCTURA BARANDILLA DE VIDRIO / 12.1 MONTANTE TUBULAR
09.1 ; ! CUADRADDO DE ACERO INOX. 50MM X 50MM / 1 2.2 PIEZA DE ACERO INOXI-
09.2 f i DABLE EN T PARA ANCLAJE DEL MONTANTE / 12.3 PASADORES DE ACERO
g:i G INOXIDABLE PARA FIJACION DEL MONTANTE / 13 CLIMATIZACION / 13.1

i 09.5

: F 09.6

PLENUM DE CONEXION A RED / 13.2 CoNDuccidN DE AIRE / 13.3 DIFuU-
i SOR DE RANURA SERIE VSD 35 / 13.4 CONEXION ENTRE LA CONDUCCIAN
1.2 DE AIRE Y EL PLENUM / 13.5 REJILLA DE ACERO PARA RETORNO DE AIRE
1.3 DE VENTILACION TIPO TRAMEX 30x30 / 14 ILUMINACIAN / 14.1 LUMINA-
RIA DOWNLIGHT DE LEDS EMPOTRADA EN FALSO TECHO MARCA LAMP
V32 / 15 BRISE-SOLEIL / 15.1 BRISE-SOLEIL DE LAMAS VERTICALES RE-
GULABLES DE ALUMINIO, MODELO SUNEAL DE TEGCHNAL.
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12.2 DETALLES PORMENORIZADOS

f 12.3 15 ACABADOS Y PAVIMENTOS / 15.1 ACABADO NATURAL DE HORMIGAN
Lg CON JUNTAS Y ESPADAS DE ENCOFRADO / 15.2 ACABADO DE FRENTE DE
FORJADO Y FALSO TECHO CON PANELES TRESPA SOBRE RASTRELES /
15.3 LINOLED GRIS CONTINUDO MARCA ARMSTRONG MODELO LINODUR
DE 4 MM DISPUESTO SOBRE TERRAZO DE 3 CM DE ESPESOR / 15.4
12.3 PIEZAS DE GRANITO DE GREDOS SOBRE MORTERO DE AGARRE / 15.5 IM-
10.4 PERMEABILIZACION MONOCAPA CONSTITUIDA POR UNA LAMINA EXTRUIDA
DE BETUN MODIFICADO CON POLIMEROS DEL TiIPO LBME - 20 - NA coOLOD-
CADA SOBRE UNA CAPA DE OXIASFALTO ( OA) / 15.6 HORMIGAN DE PEN-
DIENTES / 15.7 CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 MM DE ESPESOR
SOBRE RASTRELES / 16 ESCALERAS / 16.1 BARANDILLA DE ACERO INOXI-
DABLE / 16.2 TOPES DE ACERO INOXIDABLE PARA SUJECCIAGN DE BARAN-
12.2 DILLAS / 16.3 VIDRIO LAMINADO CON BUTIRAL 6 + 6 + 6 MM / 16.4
PLACAS DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE A LA LOSA DE ESCALERA /
16.5 LOSA DE ESCALERA DE HORMIGON ARMADO / 16.6 BALDOSAS DE
GRES PORCELANICO IMITACION ACERO CORTEN TAU 30x60 cM.
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12.1
SECCION CONSTRUCGTIVA DE FACHADA Y CUBIERTA AJARDINADA - E. 1:20
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DETALLE ANTEPECHO CUBIERTA - E. 1:10
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DETALLE PORMENDORIZADO DEL ‘
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