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MATERIALIDAD

CERRAMIENTOS

SE DISPONDRAN UNOS CERRAMIENTOS ACRISTA-
LADOS EN TODO EL PERIMETRO DEL EDIFICIO Y EN
TODAS LAS PLANTAS, GENERANDO ASi UN ESPA-
CIO COMPLETAMENTE ABIERTO HACIA EL EXTERIOR
Y QUE PERMITE LA ENTRADA DE LUZ NATURAL EN
TODA LA SUPERFICIE. GRACIAS A LOS FORJADODOS
VOLADOS RUE SE HAN DISPUESTO, LAS ZONAS
CON MAYDOR INCIDENCIA SOLAR QUEDAN PROTEGI-
DAS Y BAJO CONTROL.

REVESTIMIENTO
]l gl ] e =] ] = ] m ] L = L SE HA ELEGIDO UNA CHAPA DE ALUMI-

NIO PERFORADO COMO ELEMENTO DET
I REVESTIMIENTO DE LAS FACHADAS DE
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GRAN VERSATILIDAD ¥ EL CONFORT QQUE
OFRECEN. SE DISPONDRAN ALEATORIA-
MENTE DIFERENTES TIPOS DE PERFORA-
BIIfIN, ALGUNAS DE MENOR Y OTRAS DE'.

o @
MAYOR TAMANO, Y EN FUNCIAN DE LAS® 0
ORIENTACIONES QUE DEBAN PROTEGER.g®g®
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‘ | i i) _ PROTECCIAON SOLAR

) - EN LAS DRIENTACIONES ESTE Y OESTE
SE EMPLEARA UN SISTEMA DE LAMAS
VERTICALES EN ALGUNAS ABERTURAS
QUE SE PRACTICARAN EN LA PIEL DE
CHAPA PERFORADA PARA CONTROLAR
ASi LA INCIDENCIA SOLAR EN LAS
HORAS DEL DIA EN LAS QUE DICHA IN-
CIDENCIA PUEDE RESULTAR MOLESTA
PARA LOS USUARIOS DEL EDIFICIO.

CERRAMIENTOS OPACOS

TODOS LOS CERRAMIENTOS OPACOS Y
PLANTA PRIMERA - E. 1:250 LOS NUCLEOS DE COMUNICACIAON VER-
TICAL TENDRAN UN ACABADO DE HOR-
MIGON VISTO, CON LA TEXTURA DE LAS
JUNTAS DE ENCOFRADO VISTA,
ADEMAS DE LOS HUECOS QRUE DEJAN
LAS ARMADURAS DE ATADO DE LOS PA-
NELES DE ENCOFRADO.

TERRAZAS

DEBIDO A LA GRAN IMPORTANCIA QUE COBRAN
LAS TERRAZAS DE LA PLANTA PRIMERA, DEBE-
MOS DE DARLES UN TRATAMIENTO QUE SE
ADECUE A LA IDEA DE TRANSPARENCIA Y PER-
\ MEABILIDAD QUE TIENE EL EDIFICIO, PARA ELLO
SE DISPONDRAN UNAS BARANDILLAS DE VIDRIO

Y DE ACERO.

PARTICIONES INTERIORES
PARA PODER DISFRUTAR CORRECTAMENTE DEL
‘ : . ; COMPLEJO SE REALIZARAN LAS PARTICIONES
I i 2 ‘ i » NECESARIAS QUE SE INDICA EN LA DOCUMENTA-
; ) CION GRAFICA. PARA ELLO SE EMPLEARAN CAR-
PINTERIAS DE ALUMINIO CON UNA PRESENCIA
CAS| DESPRECIABLE, DADO RUE TODA LA IM-
PORTANCIA LA ABSORBE EL VIDRIO TRANSPA-
RENTE GUE PERMITE LA PERMEABILIDAD VISUAL
Y LUMINICA.




