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CTS_ CERRAMIENTOS

CTS_1 Hoja de 1 pie de ladrillo caravista 235x113x49mm tipo "Malpesa"

CTS_2 Camara de aire de 40mm

CTS_3 Estructura metélica formada por canales y montantes cada 600mm

CTS_4 Placa impermeable de cemento tipo "Aquapanel”, e=12'5mm
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R e T Y D T R e e B D S e ] CTS_5 Aislamiento térmico de Poliestireno expandido, e=50mm

CTS_6 Placa de resinas termoendurecibles fijada cada 600mm, e=20mm

CTS_7 Vierteaguas prefabricado de hormigén polimero, 380x2400mm tipo "Ulma H"

CTS_8 Perfil metalico UPN 120.6 fijado al soporte mecénicamente
; y elemento intermedio de neopreno
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PNS_ PARTICIONES

; PNS_1 Particién ligera formada por placas de resinas termoendurecibles e=20mm atornillada
a subestructura metélica cada 600mm con una union fija y el resto deslizantes
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EST_4 Forjado de losa maciza de hormigén HA-25, e=30mm
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EST_6 Forjado sanitario con encofrado perdido tipo "caviti C-45"con perfil L metdlico perimetral
EST_7 Solera de hormigén HA-25, e=100mm

! EST 8 Zapata rigida de hormigén HA-25 y armaduras B400S
EST 9 Hormigén de limpieza e=100mm
INS_ INSTALACIONES

’ 52 INS_1 Instalacién de calefaccion por suelo radiante
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AUX_ 2 Perfil tubular de acero 120x30mm
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TCH_1 Falso techo continuo registrable formado por placas de resinas
; termoendurecibles e=125mm atornillado a subestructura metalica

PAV_  PAVIMENTOS
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; PAV_1 Pavimento de lin6leo e=2'5mm con proteccién PUR, fijado con adhesivo de contacto

PAV_2 Pavimento continuo de microcemento pulido
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; PAV_3 Capa de nivelacién de mortero

PAV_4 Banda perimetral de Poliestireno expandido, e=30mm

CRP_ CARPINTERIA
; CRP_1 Carpinteria fija de Aluminio con rotura de puente térmico tipo "AWS70" de Schiico

CRP_2 Carpinteria practicable de Aluminio con rotura de puente térmico tipo "AWS70"de Schiico

; CRP_3 Carpinteria replegable de Aluminio con rotura de puente térmico tipo "ASS70FD" de Schiico

CRP_4 Carpinteria de médulos basculantes de Aluminio tipo "Hervent" de Gravent

; CRP_5 Carpinteria fija con acristalamiento doble de seguridad

CRP_6 Proteccion solar de lamas fijas de aluminio 100x20mm

CEI_ CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION

CEI_1 Capa de grava para proteccién de la cubierta, d=16 a 32mm
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CEI_2 Lamina impermeable
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CEI_3 Formacion de pendiente con hormigén ligero

CEI_4 Lamina cortavapor
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CEI_5 Sumidero sifénico

EST_ ESTRUCTURA
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EST 1 Perfil tubular cuadrado de acero, dimensién exterior 120mm y e=4mm
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EST_2 Perfil tubular cuadrado de acero, dimensién exterior 120mm y e=6mm
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EST_3 Forjado de losa maciza de hormigén HA-25, e=25mm

INS_3 Recuperador de calor entalpico para renovacion de aire

INS_4 Luminaria de tubos fluorescentes 2 uds.

INS_5 Galeria de instalaciones de hormigén HA-25




