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estructura
e1. terreno
e2. zapata corrida de mampostería
e3. membrana impermabilizante
e4. hormigón de limpieza
e5. membrana impermeabilizante
e6. solera de hormigón armado 30 cm.
e7.aislante térmico de lana de roca 60 mm.
e8. red de suelo radiante/refrigerante
e9. capa de cemento pulido sobre mortero de cemento
e10. acequia
e11. separador de plástico 5 cm.

e24. teja cerámica curva
e25. placa Onduline BT-150 PLUS
e26. panel sandwich Ondutherm con aislamiento térmico 60 mm
e27. viga de madera preexistente
e28. cumbera de teja cerámica curva con impermeabilización
e29. anclaje metálico de teja a Onduline BT-150 PLUS
e30. anclaje metálico de Ondutherm a viga de madera preexistente
e31. lengüeta DM para unión de Ondutherm
e32. unión metálica vigas de madera
e33. viga de madera preexistente
e34. teja curva de cumbrera

carpintería
c1. vidrio doble con cámara de aire 5/8/5
c2. carpintería de madera
c3. alféizar interior cerámico
c4. lámina impermeabilizante
c5. alféizar cerámico con goterón

mobiliario
m1. anclaje metálico en L
m2. mesa de tablero de madera laminada de pino
m3. estantería de madera laminada de pino
m4. rampa para desnivel de madera
m5. plataforma de madera
m6. mesa de tablero de madera laminada de pino
m7. lama de madera laminada de pino

instalaciones
i1. luminaria de luz LINEALUCE 
i2.canaleta de instalación de AF/ACS con registros puntuales 
i3. canaleta de instalación eléctrica con registros
i4.  luminaria de suspensión con luz difusa BERLINO
i5. suspensión de luminaria BERLINO

e12. zapata corrida de hormigón armado HA-25/B/20/IIa
e13. anclaje metálico a zapata in situ
e14. placa de separación máx. 5 cm.
e15. base de anclaje zapata-lama prefabricada
e16. anclaje metálico a lama prefabricada
e17. junta de dilatación
e18. lama prefabricada de hormigón
e19. enfoscado de mortero de cemento 2 mm
e20. muro portante de ladrillo de pie y medio 45 cm.
e21. revoco de mortero de cemento hidrófugo 2 mm
e22. dintel cerámico
e23. canalón metálico

El acceso principal al complejo se produce por la Plaza del Convento. Dicho acceso se en-
tiende como una transición desde un gran espacio público municipal, como es esta plaza, 
hacia el complejo de El Molí. Para ello, se extiende la actuación mediante el límite y un plano 
que surge desde él y sirve de pérgola. De esta forma, se marca el acceso dotándolo de 
escala humana. 

Ese plano se pliega para crear un espacio cerrado. Este será la recepción de El Molí. A su 
vez, podrá ser la tienda del complejo y un punto de alquiler de bicicletas de la ciudad.

l o  nuevo

plano horizontal - pavimento

plano horizontal + vertical - barandilla

plano horizontal + vertical - mesa

plano horizontal elevado

planos horizontales - gradas

plano horizontal + vertical - celosía
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