
a lo jam iento

Flexibilidad y casuística del alojamiento
módulo 1.50 x 1.90 m.
plantas. escala 1:300

sección. escala 1:50

estructura lamas de hormigón

1. murete preexistente de piedra
2. capa de polietileno expandido
3. hormigón de limpieza 10 cm.
4. zapata corrida in situ de hormigón armado
5. placas de separación
6. base de anclaje lama prefabricada-zapata in situ
7. lama prefabricada de hormigón
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tabiquería móvil acústica Rollingwall de Notson S.L.
Los tabiques del alojamiento están constituidos por módulos independientes que se des-
lizan a lo largo de un carril superior de aluminio sujeto al forjado o estructura resistente. 

Carriles
De aluminio anodizado o lacado colgados de elementos resistentes, en este caso de vigas, 
por medio de placas y soportes de acero, provistos de elementos mecánicos de nivelación.

Rodamientos
De polímero autolubrifi cante.

Sistema multidireccional
Los módulos se trasladan a lo largo de los carriles, suspendidos por dos juegos de cojine-
tes horizontales de polímero autolubrifi cantes. El almacenamiento se efectúa paralelo al 
tabique fi jo medianero entre habitaciones..

Barrera fónica
Se exige la colocación de la barrera fónica adecuada entre forjado y falso techo y, entre 
el suelo técnico y el forjado inferior.

esquema tipo de raíl bidireccional barrera fónica para 
sistema bidireccional

Elemento de separación del alojamiento

planta detalle tabiquería 
móvil. escala 1:50

La gran variedad en los perfi les de los visitantes de El Molí, nos lleva a plantear un aloja-
miento fl exible, que pueda adaptarse a las necesidades personales de cada cliente. 

Un sistema de patios, combinados con los núcleos cerrados de los baños, y la tabiquería 
móvil multidireccional, permiten adaptar las estancias dependiendo del número de personas 
que se alojan. De esta forma podemos obtener habitaciones de 2, 4, 6 e incluso 8 personas. 

A su vez, estos núcleos dividen el espacio de día/noche, mientras que los patios proporcio-
nan luz natural  a todas las estancias.

Evolución del alojamiento
Patios

Planta de estructura 1:200

Patios + núcleos + tabiquería móvil cerrada

Patios + núcleos + tabiquería móvil

Patios + núcleos

sección constructiva tipo. escala 1:20

estructura
e1. membrana impermeabilizante
e2. hormigón de limpieza 10 cm.
e3. solera de hormigón armado 30 cm.
e4. separadores de plástico 5 cm.
e5. zapata corrida de hormigón armado
e6. armaduras de espera
e7. junta de hormigonado
e8. polietileno expandido
e9. aislante térmico de lana de roca 60 mm.
e10. instalación de suelo radiante
e11. mortero de cemento

e24. membrana impermeabilizante
e25. rastrel de madera laminada de pino
e26. tablero de madera laminada de pino con tratamiento para uso exterior
e27. tablero de madera de pino 20 mm con enlistonado
e29. canalón metálico

carpintería
c1. carpintería metálica de aluminio
c2. vidrio doble con cámara de aire 5/8/5
c3. lama de madera de pino maciza con tratamiento para uso exterior
c4. base de anclaje metálica para lama de madera
c5. lucernario de vidrio
c6. anclaje metálico para lucernario con goterón

instalaciones
i1. canaleta de instalación AF/ACS con registros puntuales
i2. canaleta para instalación eléctrica con registros puntuales
i3. luminaria de superfi cie empotrable en el pavimento LINEALUCE de Iguzzini
i4. luminaria LED decorativa para exteriores de material plástico
i5. luminaria de sobremesa de luz general

e12. parquet de madera de pino
e13. hormigón de pendientes
e14. tubo de drenaje
e15. gravilla blanca
e16. muro in situ de hormigón armado
e17. viga de madera de pino aserrada 30 x 55 cm.
e18. viga transversal de madera de pino aserrada 15 x 25 cm.
e19. correas de madera de pino 10 x 15 cm.
e20. panel Termochip TPyH 2400 x 550 x 101 mm.
e21. panel friso pino rojo ignifugado 10 mm + panel fribo yeso 12 mm
e22. núcleo de poliestireno extruído 60 mm
e23. panel de aglomerado hidrófugo 19 mm.


