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[ estructura el2. parquet de madera de pino e24. membrana impermeabilizante carpinteria instalaciones 0 OIOJOII“entO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
el. membrana impermeabilizante e13. hormigdn de pendientes e25. rastrel de madera laminada de pino cl. carpinteria metdlica de aluminio il. canaleta de instalacién AF/ACS con registros puntuales ., . .
i 2. hormigén de limpieza 10 cm. el4. tubo de drenaje e26. tablero de madera laminada de pino con tratamiento para uso exterior  ¢2. vidrio doble con camara de aire 5/8./5 i2. canaleta para instalacion eléctrica con registros puntuales | _ N , . Elemento de separacion del 0|0J0m|ent0
I e3. solera de hormigdn armado 30 cm. el5. gravilla blanca e27/. tablero de madera de pino 20 mm con enlistonado c3. lama de madera de pino maciza con tratamiento para uso exterior i3. luminaria de superficie empotrable en el pavimento LINEALUCE de Iguzzini I L(_] gran vorledod en los perfiles de los VISItOﬂteS' de El Moli. nos lleva a pIonFeor un alojo- ) ) o o )
ed. separadores de plastico 5 cm. e16. muro in situ de hormigén armado e29. canalén metdlico c4. base de anclaje metdlica para lama de madera i4. luminaria LED decorativa para exteriores de material plastico r miento flexible. que pueda adaptarse a los necesidades personales de cada cliente. tabiqueria mavil acustica Rollingwall de Notson S.L.
1 5. zapata corrida de hormigén armado el7. viga de madera de pino aserrada 30 x 55 cm. c5. lucernario de vidrio i5. luminaria de sobremesa de luz general I __ Los tabiques del alojomiento estan constituidos por modulos independientes que se des-
] 6 armaduros de espero e18. viga transversal de madera de pino aserrada 15 x 25 cm. c6. anclaje metdlico para lucernario con goterdn I = Un sistema de patios, combinados con los nicleos cerrados de los bafios, y la tabiqueria lizan a lo largo de un carril superior de aluminio sujeto al Forjado o estructura resistente.
e7. junta de hormigonado e19. correas de madera de pino 10 x 15 cm. I~ mdvil multidireccional, permiten adaptar las estancias dependiendo del numero de personas
I e8. poietikeno expandido e20. panel Termochip TPYH 2400 x 550 x 101 mm. 0 | que se alojan. De esta Forma podemos obtener habitaciones de 2, 4, 6 e incluso 8 personas. Carriles
| e9. g|slonte Eérmmo de Iono'de roca 60 mm. e2l. po‘nel Friso plqo rgjo |gn|Fugoc'Jo 10 mm + panel Fribo yeso 12 mm I 0 De aluminio anodizado o lacado colgados de elementos resistentes, en este caso de vigas,
i 9110. msttolomzn de suels radiante zgg. gzﬁzodcejeozlcsjﬁzigzgoh%tgxgg ]E;O r:ﬁr:w [ A su vez, estos nucleos dividen el espacio de dia/noche, mientras que los patios proporcio- por medio de placas y soportes de acero, provistos de elementos mecanicos de nivelacion.
ell. mortero de cemento : : . . . ;
4 . nan luz natural a todas las estancias.
De polimero autolubrifcante.
7/ N oo . .
el €9 Evolucion del alojamiento . -
| /| . istema multidireccional
- i Patios Los mddulos se trasladan a lo largo de los carriles, suspendidos por dos jueqos de cojine-
2 = \ tes horizontales de polimero autolubrificantes. EI almacenamiento se efectua paralelo al
X I O e — . tabique Ajo medianero entre habitaciones..
| | | | | | | Barrera Fonica
Se exige la colocacién de la barrera Fonica adecuada entre Forjado y Falso techo y, entre
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estructura lamas de hormigén
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2. capa de polietileno expandido ‘
3. hormigdn de limpieza 10 cm. y S
4. zapata corrida in §!tu de hormigdn armado gi : , é§7 | | | 1 [ O I
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Flexibilidad y casuistica del alojamiento
4 B maddulo 1.50 x 1.90 m.
plantas. escala 1:.300
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- seccion. escala 1.50
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