PROYECTO FINAL DE CARRERA TALLERT1 _ CEBRIAN BERNALTE, JONATHAN
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1 2 1 Forjado Unidireccional de Nervios de Hormigon Armado in situ. 2 Pavimento de
— Marmol Pulido sobre Suelo Radiante. 3 Cubierta Vegetal. 4 Montante de Aluminio MX
_ [ H 1 . Reflect, casa Technal. 5 Travesafio de Aluminio MX Reflect, casa Technal. 6 Sujeccion
c—] c ‘ X Montante a Forjado. 7 Vidrio Doble tipo Climalit (e = 12+24+12). 8 Falso Techo de Yeso
EpE LI . Ty L Laminado. 9 Subestructura Falso Techo de Acero Galvanizado. 10 lluminacién perime-
I F = = = = tral. 11 Conduccién Climatizacion. 12 Difusor Climatizacion. Trox serie VDR. 13 Cerra-
i b S AT Sl il mvviento con Fachada Ventilada de Placas de Piedra Basaltica. 14 Forjado Unidirec-
: === cion de Losa Nervada con Vigas de Hormigén Armado de 85 x 40 cm y Bloques Alige-
- rantes de Porexpan.
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Seccién Cafeteria E.1/50 Seccién Bloque Cultural
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Cerramientos
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PLANTA

1 Forjado Unidireccional de Nervios de Hormigén Armado in situ. 2 Hormigén Regulante. 3 Material Compresible. 4 Impermeabilizacion. Lamina Impermeable Separadora Bituminosa Autoprotegida Fijada Mecanicamente. 5 Aislante Término.
Placas Rigidas de Poliestireno e =5 cm. 6 Capa de Grava. 7 Ladrillo del 7 Hueco Doble. 8 Albardilla Metalica de Aluminio Anodizado en Color Natural. 9 Montante de Aluminio MX Reflet, casa Technal 10 Anclaje a Pilar de la Subestructura
de Aluminio. 11 Travesario de Culminacion de Aluminio MX Reflet, casaTechnal. 12 Travesario Intermedio de Aluminio MX Reflet, casaTechnal. 13 Travesafo de Arranque de Aluminio MX Reflet, casaTechnal. 14 Vidrio Doble Tipo “Climalit”,
e= 12 + 24 + 12. 15 Parasol Vertical. Perfil Tubular Hueco de Acero Corten de 20 x 05 cm Fijado Mecanicamente a Soporte Superior e Inferior y Soldado a Apoyo Intermedio. 16 Perfil Tubular de Sujeccion del Parasol Soldado al Perfil de Fi-
jacion. 17 Perfil de Fijacion del Parasol Anclado Mecanicamente a Forjado. 18 Apoyo Intermedio del Parasol. Perfil L de Acero Fijado Mecanicamente a Forjado. 19 Perfil de Acero de Fijacion Inferior del Parasol. 20 Pavimento de Marmol
Pulido sobre Suelo Radiante: Mortero Regulante + Aislante de Poliestireno Extruido + Tubo Radiante + Mortero de Agarre + Baldosa de Marmol Pulido. 21 Material Compresible Limite de Pavimento.
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Detalle Cerramiento _ Carpinteria de Aluminio 0'5m
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1 Forjado Unidireccional de Nervios de Hormigén Armado in situ. 2 Hormigén Regulante. 3 Material Compresible. 4 Impermeabilizacion. Lamina Impermeable Separadora Bituminosa Autoprotegida Fijada Mecanicamente. 5 Aislante Térmico.
Placas Rigidas de Poliestireno e =5 cm. 6 Capa de Grava. 7 Ladrillo del 7 Hueco Doble. 8 Albardilla Metalica de Aluminio Anodizado en Color Natural. © Pared de Fabrica Resistente. 10 Camara de Aire 11 Placa de Yeso Laminado. 12 Carril
Superior de Placas de Yeso Laminado 13 Carril Inferior de Placas de Yeso Laminado. 14 Enlucido. 15 Montante de Acero Galvanizado 16 Anclaje de Acero Galvanizado del Montante. 17 Travesafo de Acero Galvanizado.18 Placa de Piedra
Basaltica. 19 Aislante Térmico. Placas Rigidas de Poliestireno e =5 cm. 20 Pavimento de Marmol Pulido sobre Suelo Radiante: Mortero Regulante + Aislante de Poliestireno Extruido + Tubo Radiante + Mortero de Agarre + Baldosa de
Marmol Pulido. 21 Rodapié de Marmol.
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Detalle Cerramiento _ Placas de Piedra Basdltica
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