14 ESTRUCTURA 16 MATERIALIZACION CONSTRUCTIVA

Planta estructural Detalles
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15 LA PIEL DE LOS EDIFICIOS

Arquitectura Textil

El sistema utilizado es una
doble piel con acabado textil.
La pregunta es ¢por qué se ha
optado un acabado textil? La
respuesta es evidente al estu-
diar este tipo de cerramientos
y analizar sus ventajas.

1 Permite crear una envolven-
te extreior uniforme que dota
de contundencia a los volumen-
tes.

2 Se trata de una fachada muy
ligera que aminora esfuerzos
transmitidos a la estructura.
3 Protege el interior de los
edificios de los rayos ultra-
violeta del sol.

4 Goza de un alto grado de
prefabricacidén que garantiza
menor numero de errores

en obra y una rapidez de mon-
taje superior a cualquier otro
sistema.
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Para la eleccidén de un tipo u
otro material textil, conviene
establecer unos criterios

de seleccidén como la fragili-
dad del material, la cantidad
de subestructura necesaria,
ejecucidn,comportamiento acus-
tico, comportamiento térmico,
tranmisién

luminosa y visual, color, du-
rabilidad y reaccién al fuego.
El método elegido emplea una
membranas compuestas por una
base de fibra de vidrio y un
recubrimiento de PTFE
(politetrafluoroetileno)
Incorporan una capa superfi-
cial fotocatalitica a base de
didéxido de titanio. Este recu-
brimiento hace que bajo la
accién de los rayos ultravio-
leta del sol, la materia
organica (suciedad) situada
sobre la membrana se descom-
ponga y asi pueda limpiarse
facilmente con el aire.

Ademds dichas membranas tienen
proteccidén contra el fuego
cumpliendo la normativa vigen-
te. La empresa gue nos sumi-
nistra este material nos
ofrece una garantia de 15 afos
y una durabilidad aproximada
de 25.
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El sistema se prefabrica ma-
yormente en taller y ofrece
dos alternativas:

1 Fachada textil continua. Se
utilizard en los volumenes de
uso dotacional (equipamientos) .
La malla vendra en rollos de
ancho constante (médulo) y se
colocaréd tensanda sobre mon-—
tantes y travesafios de alumi-
nio

2 Fachada textil deslizante.
Se utilizard en volumees des-
tinados a residencia dada la
necesidad de una mayor rela-
cién directa con el espacio
exterior. El sistema

vendrad prefabricado y se com-—
pondra de unidades modulares
de malla sobre bastidores des-
lizantes. En obra uUnicamente
habrid que proceder a la sujec-—
cién del sistema a la estruc-
tura portante del edificio.
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l.forjado de vigueta y bovedilla 200mm 2.doble acristalamiento 5-10-5mm 3.carpinteria de aluminio abatible con rotura de
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puente térmico 4.falso techo acabado en madera 15 mm 5.store textil enrollable blanco opaco 6.techo exterior desplegable
7.carpinteria de aluminio deslizante con rotura de puente térmico 8.bloque cerdmico portante 180x360x180 mm 9.terreno na-
tural 10.terreno granular compactado a base de zahorras 1ll.loseta de hormigédn armado 100mm 12.pavimento continuo de hormi-
gén gris en masa con acabado molde madera canada 50mm 13.pieza remate hormigédn 14.terreno organico 15.conducto climatiza-
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cién chapa conformada 16.conducto ventilacién (shunt) chapa conformada 17.perfil angular de acero L 170x40mm 18.chapa con-
formada vierteaguas 19.sumidero 20.forjado chapa grecada colaborante 2l.sellado con material elédstico hidréfugo 22.chapa

conformada, tapajuntas 23.lucernario practicable 24.doble acristalamiento 15-20-15 mm 25a.antepecho de vidrio de seguridad
10mm, pasamanos de acero inoxidable 25b. antepecho de barras de aluminio 15 mm cada 120,pasamanos de acero inoxidable.
26.particién de medianeria 150 mm. panel acabado variable, aislante actustico, panel yeso laminado, aislante actstico,
panel acabado variable 27.unidén con material eldstico 28.aislamiento proyectado poliuretano 20 mm 29.revestimiento conti-
nuo mortero monocapa blanco 30.pieza textil pfte modulada 31.bastidor oculto deslizante de aluminio 32.soporte perfil
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HEB280 33.subestructura del cerramiento ligero 34.proteccién cerdmica estructura contra incendios. 35.muro de hormigdn
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armado 200mm 36.ascensor cabina 1370x1420mm 37.bajantes de aguas 38.sujeccién puntual de malla textil 39.malla textil
pfte, rollo modulado 40.cerramiento 220 mm. Panel de madera con fijacidén rastreles, aislante térmico, cémara de aire,
panel yeso laminado, aislante aclistico, panel acabado variable. 41l.tabiqueria interior 100mm. Panel acabado variable,
cédmara de aire (puerta corredera), panel acabado variable 42.subestructura de cerramiento ligero, pieza de esquina
43.cerramiento medianera. Doble tabique 40mm y revestimiento continuo 44.aislamiento actstico 60mm 45.chapa acero 10mm

46.suelo técnico registrable 47.pedestal regulable 48.malla geotextil 49.l&mina impermeable 50.hormigédn de pendiente
51.l4dmina aislamiento actistico contra impacto 52.correa estructural metdlica IPE100 53.angular metdlico L70x70 54.perfil

IPN60O 55.viga IPE200 56.chapa conformada acabado en canto de forjados 2mm 57.perfil tubular 70x110.espesor 5mm 58.soporte
perfil HEB 340 59.soporte perfil HEB160 60.aislante térmico poliestireno extruido 40mm 61.zuncho de atado perimetral
exterior,2upn200 soldados en cajoén, aislamiento interior 62.perfil tubular 70x80, espesor 5mm 63.cerramiento planta insta-
laciones. Doble panel yeso laminado, cémara de aire, doble tablero fenélico hidréfugo 64.chapa conformada canaldédn 65.chapa
anclaje de acero 5mm 66.soporte perfil HEB160 67.remate de shunts con vierteaguas 68.zuncho interior atado 2upnl00 solda-
dos en cajén 69.patinillo de instalaciones.
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