6 PROYECTAR /  CATALOGO

sobre lo sonstruido reformas en vivienda existente FASES DE COLOCACION DE ASCENSOR
7.1 ESTADO ACTUAL ‘ ‘ 1
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‘H FASE 0: Estado actual FASE 1: Eliminacién de FASE 2 modificacién de
il (- — ] muros de carga laterales y borde del forjado para
ORIGINAL 1 ESQUINA de escalera, manteniendo la posterior ejecucién
= /i | o fragmento de forjado en de la nueva escalera.
86Mm*c cada planta. Colocacién de

puntales auxiliares de
acero (temporales)

| Es necesaria e intere-
sante la diversidad
social en el barrio,

f pero para ello tenemos ‘
1 que proporcionar las E ‘ . aiis . c — ] | =
|3 herramientas necesa- ‘ ! T
| il b1 TTT
| Tratamos las viviendas OnglN.AL 2 ESQUINA QRl.GlNAL.Z FASE 3 montaje de FASE 4 ejecucién de FASE 5 ejecucién de FASE 6 cstado final.
como espacio flexible ° escalera auxiliar escalera, dejando libre ascensor en el hueco, Elininacisn de esealera
donde sea el usuario el Slm*c 90m?*c Gemporal. para der ell hiece incetior para cabina interior auxiliar y cerramiento
o ; servicio a los habi- la posterior inserccién 110x140. del borde lateral
que elija el tipo de tantes del edificio del ascensor. Elimina- :
espacio desea. Teniendo durante la reforma. cién de puntales
en cuenta y dejando
fijos los muros que
tienen funcidn estruc- 7.2 PLANTAS TIPO
tural se configura un
catidlogo de posibles W -
reformas. 3 7.3 PLANTA BAJA
B 1T d 0
Las reformas pretenden :
dar al usuario que las B Q
realice algun tipo de _‘}ﬂ H
rentabilidad. Instalar E =
un pequefio negocio en i
el propio hogar, divi- n
dir 1a setual tipelogia VIVIENDA+ESTUDIO/TALLER
en dos mas pequeflas o trabajo en casa (no al publico) — L
OPERACIONES GENERALES adaptarlas al uso de un w & VL B2 VIVIENDAEXPOSICION
minusvalido son algu- ) ajo en casa (al publico
1 Sustitucién del antiguo antepecho de la- nas. oo (et M 40 vi%v8+r+tﬁal‘%
drillo y barandilla de hierro por uno de ‘me gustaria tenmer un e
aluminio anodlzad?.IVentajas: mayor llgere— [‘ lugar donde exponse mis _ =
za, mayor permeabilidad de la luz y unidad obras”’ ( I
visual del conjunto. ‘
il |
2 BAmpliacién de la superficie de ventanas. ‘ ‘ 1
Se lleva el hueco hasta el pavimento. Ven- “ f
tajas: aumento de luminosidad en interior ‘
de las viviendas, posibilidad de acceso al W ‘ 3
balcén desde todas las estancias de la vi- |
vienda, eficiencia energética (barrera de “H
puente térmico en carpinterias) i 1 | —
DOS VIVIENDAS DOS LOFTS VIVIENDA DISCAPACIDAD+GARAJE | YIVIENDRAsSARAJE
3 Acabado de fachada con proyeccién de ais- g ! “""""‘1 . il s s ey DAckEados é\ rY
. T . = VI + Vivi ViVl + Vivi 2
lante Poliuretano y revestimiento continuo Bufrd v Bavid fpmeis @ FEALETe /w T T w w 85m*c
de monocapa blanco. Ventajas: mejor efi- joven)
ciencia energética gracias al aislante,
acabado blanco continuo en toda la fachada **Buscamos un hogar a e e S =TT sy
que confiere al conjunto del bloque mayor nuestra medida’’ —
unidad visual. ﬁ;
il I HJ[E- .
’ — | B ;:i:“i \ L U : |
’ ‘ . VIVIENDA+COMERCIO+ALMAGEN VIVIENDA+COMERCIO+ALMACEN

en casa trabajo en casa (al publico)

DISCAPACIDAD - DISCAPAGIDAD

OPERACIONES PUNTUALES/OPCIONALES

11sc/pare Inv

AT . i s o M 40+38mec M ShPPmic
Miguel (minusvalida) w w w%mzc Gy M 90m:c (&

4_ Adintelado de grandes huecos. La mayoria de aper-

turas en los muros de carga no exceden de 30 cm, pero ""MNo imagino una vida fuera
hay ciertas reformas como la adaptacion a minusvéali- del Parque Alcosa v mi vi-
dos o el garaje en planta baja que precisan de aper- vienda no se adapta a mi
tura de huecos mayores. Para ello procederemos con situacidn

apuntalamiento lateral y adintelado superior con per-
files metéalicos

5_ Colocacién de ascensor. Tras un andlisis exhausti-
vo sobre las posibilidades para mejorar la accesibi-
lidad a las viviendas existentes, se opta por la sus-
titucidén de cada ntcleo de comunicacidén vertical por
otro en forma de "U" capaz de albergar un elevador en
su interior. Para ello se intenta ocasionar el menor

Curro (joven empresario)

transtorno posible a los vecinos y se internviene de 2 = ——
fo?Té guz iosdhabltantis del ed1£1c1; puegan segglr ‘‘Creo que hay poca oferta
utilizan cl>,o urante el proceso de obra. Se mantiene VIVIENDA+CONSULTA VIVIENDA+CONSULTA hostelera en la zona y
una fraccién de los rellanos y se coloca temporalmen- bt son g i S e 1 iouer casa ‘fal nibilica . .
e - ) trabajo en casa (al publico) L DUCT casa \al. publiten) podria funcionar mi
te una escalera auxiliar para dar servicio, que podra (] ViV + cons viv + cons negocio””
servir para el resto de médulos en los que se decida M 51+40m*c M 59+3Im’c B
intervenir

ViV + bar

M o

Ademéas de las ya citadas los usuarios podran modifi-
car su tipologia segln los modelos del catélogo.
Estas reformas incluirén:
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6_ Colocacién de falso techo Ventajas: canalizacién
de instalaciones.

O

O

7 Cambio de tabiqueria interior a yeso laminado con
aislante acustico segin se requiera o no. Ventajas:
mayor ligereza, aislamiento aclstico, rapidez de eje-

VIVIENDA + PEQ. COMERCIO

VIVIENDA+PELUQUERIA
tr ) en casa (al publi

pub | 1 co,

cucién. W+ pel VIV_+ com
M sueomc 64+lem’c
8 RESIDENCIA HORIZONTAL
SIN barreras
Se sitta en la planta baja de U ” I] ” |‘ S(,E estructura con un Las aperturas practicadas en los muros de
estos d?S bl?ques }?aralelos W N 71 & & | mddulo como base. = — — = carga, grafiadas en color rojo en la
una residencia horizontal = . - i | Cafd. Onlaad modilaz 1 WX K0T médical imagen no exceden los 30 cm, Se realizan
pensada a5 meger med%da para p \ 4 A N " i cuenta c<I>nI2 tipolo- (' FONE O para adaptar a minusvalidos ciertas
para ancianos dependlen’ges. [ | [ gias 1nd1v1duale§ X o zonas, O para dar mayor unidad a ciertos
Eété dotad§ C(.)H sus equipa- . L ) o I = adaptadas para minus- —— b espacios.
mientos prlnClpa}es, Zonas de I o [ Vélld(?s' 3 gobles v U Estructuralmente no es necesario apunta-
comedor, Cafeteflér espacios ) | | | | ! | espaclo comun y oOtro lar y adintelar estas aberturas realiza-
cgmunes{ lavanderia, éSlStel’l— % : | j . ‘ espaglo que puede das en los huecos.
cia medica. etc.: IIJa 1d§a es — ﬁ ﬁ I ﬁ l SR ’.canto como Il —
aproveflhaf el ?dlflo exlisten- | ‘ ( equpallﬂlent? comun a El patio interior existente en cada
te, e introducir en planta la residenciadecmo bloqgue quedard ahora por encima del for-
bajaleste equipamiento resi- piara crear dos tipolo- jado superior de la planta baja, y en
dencial. Tal comolr’nuestra el gias adaptadas. dicho forjado se abriréan lucernarios que
e§quema y la seccidn el espa- iluminardn cenitalmente los espacios de
cio entlfe amk-)os bloql‘les per- o~ o~ 4018 m2c distribucién de cada médulo y alguno del
tenecerd a dicha residencia — Ty T v ) [ interior de las tipologias.
ya que el acceso a las vi- S = i o @)
; ; L ‘ L -
viendas ST ases de los — Vv | (T h— %60 t\ x24 Las bajantes de aguas de las plantas su-
bloques tlen§ lugar en las e e - ~ (_,o periores actualmente descienden por el
calles exteriores. _—— patio de luces. Se recogeran y se condu-
cirédn por el interior de los patinillos
de instalaciones.
La ventilacién de los aseos se realizara
‘, por shunts que ascenderdn por el patio de
1 T N ——

luces hasta la cubierta.
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