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—I)w VIVIENDAS EXISTENTES: PLANTA 1-4
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Bloque en estado actual Intervenciones generales 1% fase; ‘corsistita en intervenir en los balcores para
_sNecesidad de a nivel de espacios/

zonas comunes, nucieos
de comunicacién

intervencién en el mismo
con el fin de mejorario.

A = =i
L} 1 - |
Localizacién del problema: & ‘. :
N ] B
- H : H ] O
-Patio interior sin valor, sin actividad. = = 1 — =
-Falla de espacio, luz y ventiacién en el H H X LA o el
patio interior. H : s - 5 e =
H H 2%fase. se hacen unos huecos &n la esituciura horizonial el corredor, con el fin de alejar la linea del viandante de la finea de 5" lase.crear accesos & fas viviendas desde el corredor y modiicar los tahiquas inferlores de fas mismas.
: : tachads interior.
H H
-Eliminacién de varios niclecs verticales de e VL A A=

comunicacion -> mas luz, mas ventiiacion i 111 I
-Acceso a las viviendas a ftravés de un " = o 2
corredor -> fachada uniforme, espacio de Diztontos, niveles  ide Die: i85 prmesi ind_avia

intervencién en la cuatre viviendas flexibles en

acceso a las viviendas.

-Patios [ hueces en el corredar con el fin de
aumentar la privacidad de las viviendas que
dan al mismo.

funcion de las necesidades
de los usuarios/ tipos
unidad familiar

vivienda dependiendo de
las necesidades de los
usuarios

13

&* fase eliminacion ve verticales de

3% fase: Intervenit en los nucieos de comuricacien exlemos, para afiadir una escalera y ascenscr frente a log mismos. (trés haber intervenico en odas las plantas)

—l) PLANTA TIPO: VIVIENDAS EXISTENTES

Tipologia #0 Tipolagla #1 Tipologia #4 Tipologia #5 Fachada de ceramica El carredor

Tipolagia #2

Tipologia #3 Tipologia #6 Tipolagla #7
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H _| i gt B 3 £ | COR T

- H gos H iz 2 [ L I Sepropone Ln corredor paraleio
£ = 7 £ AN = 1= H - AN =1 f i alafachada de cerdmica , con
g o 3 u i f H 2 | f P} Juegoce lees y sombras dé

H 2|3 H 213 - )3 | 218l | I i alaexisterciade ést,

H s - c | G g HE

: gic {5 | I i La presencia de huscos en el
£ 5 B I I forjado del comedor hace que'se
H i F pariondo de la vivienda de E le fa i

5 e 1% cambios minimos #2, 56 propone f i espacios  interiores  cuyas
H % : La primera tipologla €5 la de la 3 & la posibilidad de fejora de Cuanda se trala de dos amigos Si los propletarios son una pareja y Del mismo modo y partiends de T I ventanas dap al coredor,
= Tipologle de vivienda que se & & vivienda conforme existe hoy en 3 % ringuna seguirian caligad de vida de fa familia, que conviven, s& propone no precisan de grandes espacios, la vivienda anterior #5, se Tigologla de vivienda propuesta Se propone una nueva fachada i & alejando al viandante de esa
£ oncucnta situada juntoa losefes 3 dia con la Onica diferoncia de § 2 Viviendo en esta vivienda de Incorporande un bafo @ la convertir la 3% haoitacién en un cabe la posioilidad de converir propoe aumenter os espacios para las esquinas de los a modo de piezas cerémicas de & % de fachada Interior y
: lransversales de circulacion, con 3 i acceso a la misma que se 1 % (cambio  de habitacién doble, permitiendo el SR de estar-esiudio con de comedor ceniréndo toda la blox conservanda  dos diferentes tonafldades (debido = W ndo el espacio de paso
U tres haditaciores del mismo 1 % produce a tavés del corredor 1 I del salon respecio a fa acoeso al mismo también desde 1 dimensiones  superiores  para actividad de estudiol lectural habitaciones y corsiguienda un proceso  de  cocciér) B i en un espacio proplaments de
=, tamafio s - comin. F e logfa #1) |a habitar & posioles trabajos en grupo. : descanso en dicha zona. salon- comedor mas amplio. ¥ 6.

Hin vienda mas Fraay

paasrinrieinsreraaniaan

—4
:

Plaria 1ipg vivirdas
E: 1/250

Bloques de 5 + 1 planta:

Bloques de 6 + 1 planta:

Nicleos
vertical.
Como una de

de  comunicacién Paseo Mediterréneo.

Paseo que hace participe al
cludadano en las actividades de
cerdmica desarrolladas bajo los

mddulos cubiertos, ademds de

Pieza transversal comin a los
dos blogues contiguos.

Viviendas del bloque existentes
& intervenidas.

Las viviendas do las plantas uno
a la cuatro son las viviendes ya

Viviendas
sostenibles.

Espacio zona verde
intetior a los dos
contiguos. Se plantea como una
zona al airo 1 lincas de
arbolado presentes en la zona

prefabricadas con la presencia de ejes
fico rodado, y la presencia
de aparcamiento & ios dos lados
do la calle. Unas aceras con ol

arbolado densificado.

El estado degradado de la
fachada hace gue surga la
necesidad de intervenir en ésta.

Se plantea una fachada a sur

de t

bloques

Debido a la mayer distancia
existents: en los  dos
blogues que dan al Pasee

Estos blogues dan al interior de
una zona verde, y debido a la
distancia que hay entre los dos

las  primeras
medidas, se interviens en los
ndcleos de comunicacion con el

Viviendas sostenibles y flexiblos.
El revestimiento de dichas

Es una pieza de cspacios
multiuses en el gue los vecinos

-4 - 3 gt
con tratamiento de piczas i © fin de Instalar 6 ascensoros, 4 introducir las zonas coloridas de plantea una intervencion general ¢ Medierraneo, la altura de @ viviendas se hace con el material central del mismo con un de todo el bamio pueden : : bloques contiguos, el aumento
ceramicas, controlando el I I de los cuales estan previstos flora a lo largo del paseo en el que a nivel comunitario en los i 6stos aumenta, respecto a 3 cerdmico como principal material tratamiento de césped y zahorra disfrutar y organizar diferentes = I en aliura es de +1 planta de
soleamiento y consiguiendo un I ! para el uso de personas con el viandanle puede desconectar bloques  ademas de la 1 los blogues que dan a la i do Intervancion en todo el natural en los ejes perimetrales I @ viviendas-contonedor ademés
tratamiento  homogéneo. Se : @ algun grado de minusvalia de los problemas vy disfrutar del intervencién particular a nivel de + zona verde interior. 1 Pargue Aicosa. {4 de circulacion. La e de wsetc. Se = = doiacubierta jardin piblica
afade una estructura adyacente & & fisica agradable ambiente de colores, vivienda en el caso de gue el : 2 H io urbane mavil hace plantea como una pleza I
a la fachada ya existente 8 i i laminas de agua, mobl usuario as Io decida H : : flexible dicho espacio revestida de material ceramico. 3 &

Ver lamina #5 ., Ver lamina #2, #3 Ver lamina #4, #5 Ver léminas #6, #7, #8 Ver lamina #2 Ver lamina #6

v

.

Seccion transversal por el paseo Mediterrdneo blogues con la infervencion maxima
E: 1300

VE it

Unidad familiar #2

Unidad familiar #3

*Las plantas bajas - Taller.

Arbol genélico

Unidad familiar 40 Unidad familiar #1 Unidad familiar #4

Debido a la actividad generada en

viviendas  previstas  estarfan
formadas por una habitacién

formada por dos habitaciones.
Habitaciones de alquiler en las

actividad de ceramica forme parte de la plantas bajas
cultura y tradicién de |a vida cotidiana de

los vecines del Parque Alcosa.

Suponemos el caso de un estudiante
de arte, que va a realizar un Curso
sobre la ceramica en los talleres de las
plantas bajas de los bloques. Su
estancia en las habitaciones de alquiler
de las plantas bajas hard que conozca
de cerca a las personas que le rodeen
de alli saldra una relacion de amistad
con un@ o vari@s de los comparens o
incluso una relacién sentimental.

i i
% Las plantas bajas de los blogues que : i torno 2 la cerémica en el Parque

el bt v e A g § 'S0 planica nrelsbma oot e e el Plantas bajas de los blogues Después de haberse conocido En el caso de una pareja que se Una familia formada por una En la planta cubleta de los
aborgan 0 su Ineror I mwumném - genético en el que m,v ammmﬁa_uo Semmarifio m:um, b Gebido 3 los - W T-turlsmo previstas de espacios de en e desarolo de las conoce en la participacion del pareja con 2 0 3 hijos. Por o que bloques se plantean unas
* lalleres de cerdmica. Dichos espacios se i wm, memp: 5o P Evuncc R e =PraieTana. habitaciones de alquiler para actividades de los talloros. los trabajo do Ios fallores, una vez las viviendas estardn formadas viviendas flexibles y sostenibles
i prolongan al exterior extendiendo. la : Hmmumae:ﬁ snal Damo: Fargue: sotividid s vah 8 :mnm.w‘mnczm, £ - estudiantes personas independientes jévencs que se hacen amigos o se van a vivir juntos llegara el por 2 0 3 habitaciones, dispuestas para ser coupacias
i actvidsd intstor -a ta calle bajo os e ) C-ournes . e artistas, estudiantes, turistas o compafieros  sentimentales se momento en el que decidan por  companeros,  amigos,
£ modulos do cublettas cardmicas: Da et Por un lado encontraremos urlstes, por cualquier ofra  persona que independizan  y  tienen la amplier la familia, con 1o que las estudiantes  que  decidan
i manera se consigue hacer participe al otro profesicnales de la cerdmica que g S T Quiera aiojarse en la zona posibilidad de irse a vivir juntos caracieristicas ce la vivienda convivir  juntos  durante  su
i hehuinhagievig vl Veion &1 B par. HEr cursde sobre temporalmente: a ura de las viviendas puedan cambiar y adaptarse a estancia en el Parque Alcosa a
m ceramica, pudiéndo participar en los las téonicas de trabajo con la ceramica ; il i disponibles de las plantas uno a las nuevas necesidades. La cambio de una cuota mensual
H g . 5 8 i I i ivie

£ ocasassdi b aniba fonar g moldear Ytodo 1o selslonad con dsie dobles y triples de alquiler. la cuatro de los bloques. Las vivienda  prevista  estarfa de alquiler.

elacion
sentimenal
-

]
el material y de esta manera hacer que la +
i

EN EL BARRIO

. Ver lamina #6, #7, #8.

Espacio de husces en
el forjado del corredor

carga siméticos)

-la
para formar corrodares.

2 composicion de la
estructura adyacente

1._Angular exterior de sujecién del marco
ceramico
2._Pleza do acabado de la rade
la fachada que se coloca posteriorment
al marco

3_Plaza de separacién

4._Marco cardmico

5._Chapa grecada 12 cm espesor
6._Hormigén 4 cm con amadira
fongitudinal y de negativos
7._Zuncho IPE -200 acero,perimetral

La sstructura del blogue se puede dividir en tres grupes:
-la estruciura del bloque ya existente (sels ejes de muros de

-l estructura nueva y autopartants de las viviendas modulares
ura nueva y adyacente a la tachada ya existente

empotrados en los p

conforman en

La fachada cerdmica

A._ Fachada formada por ensamblaje
entre sl saore un p

angular especia
leganda 2 la obra ya terminados.

lado Ias vigas de dicha estructuras estaran apoyados en la fachaca ex
estando en voladizo la cerdmica que haré de conlrol al
soleamiento excesivo de la época mas ¢

marcos metdlicos
ichos marcos se

viendas. Por otro
ients hay en dia y

Planta taja

los patrones de

-}

L

|

Y
AN

N

Gy

£

Proceso de montaje del marco cerdmico 2.6 x 26 m y
las diferentes posicicnes. de las piezas

#1

S

s

102 dol marco
i plazas cerdmicas
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ooz — NTERVENCION EN LA FACHADA EXISTENTE

Espacio de
vivienda

Espacio de huecos en

&l forjado del correder |

superkr de

Espacio
circulacion

de
del

Alslamiénto térmico

Baranilla de barras
de| acero corrugado

Chiapa de
alumirio-zinc.
amm

Perfileria de Sujeosion
de la chapa

Planta fachada

272> INSTALACIONES NUEVAS DE LA VIVIENDA

Anguleres  de apoyo
ate lateragioa

Fachada de piczas.
cerdmicas
e e

Seccion fachada

| |armario de i

#Tubo diametro
Hem i

Planta vivienda con la nueva instalacion de oafo E: 1/100

Seccién: armario

stalaciones en ja parte
-~ baja del pladir

Tuperfas de bafanies

Sistema de succi

acavadn y
do plazs

Aislamiento térmico

Como solucién para la mejora
del alslamiento térmico  del
bloque, en cuanto a las
pérdidas del calor producidas
desde el interior de la
vivienda hacia el exterior se
propone la opcién de afadir a
la fachada existente una capa
de aislamiento térmico +
cémara de aire + chapa
ondulada de zinc- aluminic de
acabado. La chapa se fijard a
la superficie de |a fachada ya
existente con ayuda de unos
perfiles en forma de "Z".

El inconveniente de esta
opcién es la pérdida de calor
que se producird en la
fachada hasta llegar a la
nueva capa de alsiamienio
térmico. Pero de esta manera
no se reduce el espacio
interior de la vivienda. sino
que la misma capa adyacente
servird para albergar en su
interior el paso de las nuevas
instalaciones.

Ademés, el frio entrante
desde el exterior va a ser
'parade’ por estas capas de
alslamiento, mejorando el
acondicionamiento. interior de
|a vivienda.

() #Tubo diametro
1em

)} #Tubo diametro
11em

cubierta y
existentes.
fachada

instalaciones E: 11100

Un espacio de amaric de facil acceso se situara en el
corredor, cercana a la fachada, ya que seré el encargado de
recoger las bajantes gue vengan de las viviendas de la
nuevas instalaciones de las viviendas ya
Las bajanies de las viviendas pasaran por la
recubierta con chapa hasta
registrable, ofreciendo la pos
nuevas instalaciones al mi
Dentre de la vivienda las bajantes estardn alojadas en la
parte baja de la pared de pladur, de manera que cualquis

llegar al

o,

averla pueda ser registrable de manera facil.

Unas instalaciones con previsién de futuras ampliacionss y

facll instalacién

amario
idad de futuros “enchufes” de

ier




