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PLANTA CUBIERTA

O BJETIVOS

0. Reactivacion de la cubierta

1. Revalorizar |2 cubierta como
espacio publico.

2. Creacién de un jardin de todos en
altura accesible para tedos.
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Procedencia; Talleres de Valencia [
Facil y répido de febricar
Fécil de transportar

Fécil de montar

—l) IDEA

La planta cubiea se plantea come un
espacio de uso plblico, con espacios
comunes de multiuso acondicionados y
espacios al are lbre de jardin en la

cublerta

Por otro lado, segin las necesidades de
densificar el ndmero de viviendas existentes
@n el barrio, se procedera con la colocacion
de modules prefabricados de viviendas en
la cubieria en el caso de que los nuevos

usuarios asf lo precisen.

3. Disposicion de pie: ansversales a los
bleques para &l Lso m e de 10s vecinos.
4. Utilizacion de modulos prefatricados
como viviendas.

5. Creacion de viviendas sostenibles

Ve

Estructura autoportante

Modular ﬂ_HH g
muitiuso

Vivienda

sostenible ECOfriendly
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1 LANTA CUBIERTA- VIVIENDAS PREFABRICADAS

> Un espacic mas % &
denro de la ‘pastila® de 3 &
espacios multiusos. Una sala = &

a modo de bibliotsca, zonas i &
de estudio, para los jovenes =
del Barrio Orba. ik E
ZONA ESTUDIO i

Espacio de almacenamient
previsto para albergar el
io de los espacios
50 en el caso de que se
necesite liberar dicho espacio.

Espacios de uso publico , al aire
libre que dan la opeion de estar
en la cubiérta, bajo un techo que
&ctia como proteccién no sélo
solar, sino frente a la lluvia Zona

iviendas sosienibes

transversales que comunican
los 2 lados del bloque y ejes
longitudinales como ejes de
accesos a las viviendas.

de

circulaci icleos

de juegos, meses...
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* Revalorizacién del espacio d
cubierta como espacio pul
un espacio de todos los ve:
y para el disfrute de |os mismos.
Se plantean zonas de jardin en

alaire |

ecomunicacién compuestos por
escalera de doble tramo y dos
ascensores

minusvalidos

1. Estado iniolal del bloqus, una vez eliminada la
cublerta a dos aguas y relorzado el imo forjado
estructural, térmica y actsticamente.

2. Se propone depositar volimenes de médulos
prefabricados en fa cublerta exisiente.

3, Como volumerss exteriores se depositan 2
{ y trarsversales a la fachada
s contiguos. Dichas
ior espacios multiuses
de los veciros. Como
resullado se revaloriza el cardoter de la cubierta como
espacio publico de fodos. Se genera una cublerta jardin
recuperando el cardcter de parque del barrio Oroa.

4. Seguidamente se depositardn en la cubiefa unos
volimenes do médulos prefabricados. El acceso a
dichas viviendas serd a través de una |inea de corredor
formada tamolén por dichos médulos prefabricados,
dejando Un espacio ante la entrada a la vivienda para las
ticicletas, carricoches.

De la misma manen propone la colocacian de
médulos prefabricades *vaclos' con el fin de generar
espacios ablertos pero cubieros en la
disfrute de Ja gerite de ellos como espach

5. Como resultado final se obtiene un blaque uniforme &
mode de barco con s en su cuplena que seran

de

verticales

previstos  para

la cubi
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—— PLANTA CUBIERTA: Jardin PUblico/ Viviendas prefabricadas/ Huerta ecolégica doméstica
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suelo que forman parte del
espacio al aire libre de la
cublerta pudiendo desplazarse
ibremente.

Espaclos de cublera Jardin siiuados junlo a los ejes transversales de
ciroulacidn, junto a los méduios de huerta ecolégica pdblica

E: 1/1250

Las viviendas prefabricadas |unlo con su zona verde/ huerta doméstica

E: 111250
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Espaoios multiuses en “pastillas’ ransversales de uso publico
E: /1250

Espacio previsto para deja
las bicicletas, los.
carricaches,tc.

Ejes de circulacion desde los nucieos verticales de comunicacian

Zonas de huerta ecologica

E: 11250

e EEEEmEES S s s s EsEmSSSSEsEAEESESSSEREEESEEAS SN AEAEEESSSSEESAESEAEASSEmsSEEmESSSNSSAESEEASEEEsEEEEEE e,

01

La cublerta moduio

a

0._Chapa grecada 12 cm espesor
1._Hormigén 4 om con amadura

Muro-de carga patio

Espacios multiuso situades o
las ‘'pastillas’ transversales.
Una zona comun del barrio,

: para la realizacion  de
:  diferentes cursillos, reuniones,
i ocine  proyectado,  juegos,

celebraciones de cumplearios,
etc. Un espacio cublerto para
la realizacion de las diferentes
actividades frente al espacio
verde la la cubierta al aire
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4._Lamina antipunzonamiento

5._Grava
6._Pioza caramica remale artepecho

7._Goterén
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Pavimanto planta

cubierta jardin

0._Césped

1._ Manto de tierra vegetal

—
T
|
|
|
|
|
|

I

6._Hormigén de pendientad om
7._Barrera de vapor
8._Forjado cublertaviguetas de

harmigén pretensadas y bovedilias de
cemanto

H

Pavimento viviends mocuo. 03

0._Eslructura metalica méduio

1._Chapa grecada 12 cmsobre

perfiles anguiares

T

2._ Hormigén 4 ¢m con armadura
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mpermeable
4,_Alslarte térmico

5._Base de hormigon 3 cm

6. Piezas de apoyo regulable

LTI

7._Piezas ceramicas de pavimento
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Placa metalica repar delatachags (4

“0

. de oladur, perfil 8 cm
2._Alslamiento témmico

3._Pleza en Lfestructura sujecion o

oerfllerla  vetfical en  estructura s

metélicos) H
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4._Perfilerfa vertical de sujecién de:
cerémica+granas

5._Cémara de aire
6._Pleza cordmica

Zona césped

Luminarias para interiores

Falso techo

g

[
La zona verde pertenscionts al i
médulo vivienda liere una zona de 3
oésped, con la exstencia de i
volimenes de hueria ecoldgica *
doméslica donde los  propios I
propietarios de la vivienda tianen la &
posibilidad de cosectar sU propia

]
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0._Carpinteria de aluminio,
vidrio doble con cémara de aire
huerta gracias a la que podrfan
%, alimentarse de varduras frescas,

100 %
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Nacleo himedo

El ndcleo himedo del médulo =
orafabricado vivienda se monta en
ol taller tna pieza compacta I
que se juce en e modulo,
siendo profadricado anteriommante.

La zona tarraza perteneclente a fa &
vivienda esta shiuada junto @ la zora 3
verde de |a huerta, y enfrentada a fa 1
zona de estar cocina del modulo 2
vivienda, con un iratamienio de *
caramica an el pavim

zona, dando la pos
disfrutar de las zonas al

De la misma marera, los modulos §
de la cocina son prefabricados &

anteriormente a su introduccion al

buena compafila con la sjtuacién de

unas mesas y silias,

modulo de vivienda. :

s
-
nta %5, Vivienda modular prefabricada + zords comures
D150
SISTEMA #1 : £ SISTEMA #2 SISTEMA# } :

Zona jardin-cubierta.  Espacio
piblico al aire libre para el ;
disfrute de los vecinos

mnaqm;cm_.ﬁmngonam,nmam,_
o de hortalizas para el uso de ¥
opictarios de las viviendas de la cubicrta & %,

3

#1 Dos maodulos de vivienda apoyados en
la planta cubierta y' contiguos entre ellos
para formar espacios més grandes

“trmisssinanasaisssiaianaissnisannnniname?

Espacio cubierta
Zona de acceso a la vivienda
que actia como espacio publico
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#2 Un modulo de vivienda %
apoyada en la planta ;
cubieta a partr de un >
moédulo o

Ty CTTPPPRT TP

#3 Medulo vivienda apoyado
sobre la estructura de un
madulo inferior de use publico

Espacio terraza pertencciente
a la vivienda modular, para el
disfrute al aire libre

uso de los propietarios de

T

La
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Espacio de ecohuerta para el

ndas de la planta uno a la

Pastillas transversales:
albergan on su  interior
aspacios muliusos

las

i1

El médulo vivienda esta lormado por 2
dos marcos perimetrales de periles
metdlicos  separados por pilares T
metdlicos, con lo. que el espacio &
generado a su interior &5 un espaclo =
diglaro, se plentea como una :
vivienda flexible, que con el juego § :
del mooliiario permite las diferentes = =
configuraciones del espacio a gusto s m

Espacio didfano La husria ECOlogica

La huera doméstica sigue el
método de Gaspar Caballero que
corsiste en la colocacion de
“pasteras mesas de cultive” de una
dimension de 14 mx 06 mx 03m

0._ Drenaje 50cm
1._Tierra 1scm

de las pasteras se

de cada propietari.
P de cermica

T
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Dimensiones modula:
2= 5m; b=gm; h=2.8m;

Con_ espaclo exierior
acohusrta (1 médulo}

verda/

Espacio

N

Médulo de 50 m2

-Previsio como viviendi para comparlir entre
diferantes compafisros/ amigos/ parea

“Vivienda més amglia modulsr

-Con espacie exerior veroe (1 médulol
ecochuans

de
pertensciente & la viviends, con
* hueria ecoldgica doméstica

aprupados 3 P
-Méduia ca 45 m2
Vivionda elevada sobre un médulo de

Pravista para la gente ingependiente
1 méaula zona varde/ ecohuerta

zona  verde Espacio e zona  verde
pedeneciente a la viviencs, con

huerta ecolégica domésiica

TnOOmmO DE TRANSPORTE, MONTA JE DE LA VIVIENDA CONTENEDOR

& EJECUCONDELA
h ESTAUCTURA :
H METALICA-CAION !
] i

La ejecucion de la estructura
metdlica se hard en uno de fos
talleres de soldadura de Alfafar
con la colaboracibn de fos
vacinos del Paraue Alcosa.

= ACONDICIONAMENTG: = 5 NOCLED HUMEDO .
1 DEL MODULO 1] 1 1
i i i

Una vez esté hecha la
estructura se procederd con
el i térmica
y actstico del médulo en los
talleres.

tructura  acondicionada

moédulo vivienda

El nicleo himedo se introduce
ya prefabricado dentro de la

del

H VIVIENDA - CAJGN 1

TRANSPORTE DELA .

HACIA EL PARQUE.
ALCOSA

EL MGDULO DEVVEENDA
ACABADO ESTA L'ST0 PARA
SU COLOGACION EN LA
CUBERTA DEL BLOOUE
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Por dltimo, la colocacién
de la caja se haré gracias
a una gria mévil prestada.

Los contenedores de los
talleres de fabricacion se
desplazaran hasta el barrio
Orba para su posterior usa.

El transporte de la vivienda
terminada se producira de
manera fdcil y répida, con
un camién

.
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MONTAJE CON GRUA MOVIL DE LAS
: VIVIENDAS EN LA CUBIERTA

la  vivienda

estructura
metalicos.

de

La estructura metdlica de
modulo  se
forma a partir de una

perfiles

.
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Los marcos metdlices  Los pilares metdlicos seran  Los  perfiles angulares La chapa gresada de 12  La superficie de cubierta se  Los cerramientos verticales  Perfiles verticales fijados a Las piezas de em‘ms_nm"

Inferior y  superior del los encargados de unir los  serdn los encargados de  ©m de espesor se @apoyard  cologara sobre los perfiles  se hardn gracias a los  los perfles metdlicos de la formardn la fachada de w

médulc se ensamblan en dos marcos , inferior y sujetar el apoyo de los junto con los demds angulares fijados a los  clementos verticales Pladur  estructura principal serdn acabado  del  médulo ¢

los talleres, scloande las superior para fermar ia lernenty de meni P , perfiles metdlicos, cerrando  con un espesor de perfiles  los encargados de sujetar vivienda, reforzando 9"
diferentes piezas unas a estruciura de cajén de la Inferior y superior del aislamientoetc) sobre los la  parte superior dol de 9 cm y una capa doble las piezas de cerdmica de carcter de trabajo con la

otras. vivienda. méduio porfiles angulares madtlo de carton la fachada. coramica en el barrio, I
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